Opis

Nazwa wyrobu::
Nr wyrobu::
Numer EAN::

Techniczne:
H max:
Klasa TF:

Dopuszczenia na tabliczce znamionowe;j:

Materiaty:
Korpus pompy:

Wirnik:

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:
Maksymalne cis$nienie pracy:
Przytacze rurowe:

Dtugo$¢ montazowa:

Ciecz:
Zakres temperatury cieczy:

Dane elektryczne:

Max. moc wejsciowa P1:
Czestotliwos¢ podstawowa:
Napiecie nominalne:

Prad nominalny:

I MAX:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):

Uktady sterowania:
Potozenie skrzynki zaciskowej:

Inne:

Masa netto:

Masa:

Klasa energetyczna:

Wartos¢
MAGNA 25-100
96281015
5700830267738

100 dm
110
CE

Zeliwo szare
EN-JL1040 DIN W.-Nr.
35B-40B AISI
35B-40B ASTM
Kompozyt, PES
1.4301 DIN W.-Nr.
304 AlSI

304 ASTM

0..40°C
10 bar
G11/2
180 mm

15..95°C

10 .. 185 W
50 Hz

1 x 230-240 V
0.09 A

1.25 A

IP44

F

9H

4.22 kg
5.4 kg

(m)

MAGNA 25-100

Q =1.55m3/h

H=471m

eta pompa +silnik = 31.5 %
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Wydrukowane z Grundfos CAPS

1M




