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OPIS TECHNICZNY

1. Plan zagospodarowania.

1.1.  Przedmiot inwestycji. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy

drogi §rodpolnej w m. Zielgcin w gminie Rza$nia.

1.2. Stan istniejacy. Pas drogowy o szerokosci 3,0m w terenie o pojedynczej zabudowie
jednorodzinnej z dziatkami upraw rolnych. Nawierzchnia istniejgcej jezdni gruntowa. W

pasie drogowym brak urzadzen podziemnych 1 naziemnych.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu. Projektuje sie wykonanie jezdni o nawierzchni
bitumicznej szerokosci 3,0m. Pobocza obustronne gruntowe szerokosci 2x0,5m. Catkowita

dhugo$¢ drogi 792m.

2. Przekroj konstrukcyjny.
Projektuje si¢ konstrukcje jezdni jak dla drég klasy L i D w strefie zamieszkania w
rozumieniu przepiséw o ruchu drogowym.
Ze wzgledu na zalegajace w podtozu gruntu przepuszczalne o dobrym zageszczenie przyjeto
konstrukcje:

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4cm

- podbudowa z kamienia famanego 0-31,5 (warstwa gorna gr. Scm)

- podbudowa z kamienia famanego 0-63 (warstwa dolna gr. 15cm)

Projektowang konstrukcje nawigzac do istniejgcego terenu.

3. Odwodnienie.
Odwodnienie korpusu drogi zapewnione bedzie poprzez wyniesienie niwelety drogi o
10-20cm ponad istniejacy teren. Zmiana niwelety drogi nie powoduje utrudnien przy wjezdzaniu

1 zjezdzaniu z jezdni.

4. Organizacja ruchu po przebudowie nie ulega zmianie.



5. Zalecenia wykonawcze
5.1. Profilowanie podloza
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢
naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10
metrow.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnos$ci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywac¢ rgcznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o maltym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inzyniera.

Profilowanie i zaggszczenie podloza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w

Stwor
5.2. Podbudowa z kruszywa lamanego
Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z thucznia nie moze byé po zageszczeniu mniejsza od
1,5-krotnego wymiaru najwigkszych ziarn thucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudoweg o grubosci powyzej 20 cm nalezy
wykonywa¢ w dwoch warstwach.

. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu

1 zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowang.

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie¢ od krawedzi
1 stopniowo przesuwac si¢ pasami podluznymi, czg¢sciowo naktadajacymi si¢ w kierunku osi
jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od
dolnej krawedzi i przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej
gornej krawedzi.. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co
najmniej 18 kN/m, albo plytowa zageszczarka wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16
kN/m®. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie
przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetione kruszywem drobnym.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak,

aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.



Nastepnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym gladkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego.

6.3. Nawierzchnia bitumiczna
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentacja projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3. STWiOR

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem
przej$¢ walca ustalonym na odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zagegszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:
- dla asfaltu D 50 130° C,
- dla asfaltu D 70 125°C,
- dla asfaltu D 100 120° C,

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zaggszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 1 6.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
do osi drogi.

Zlacze robocze powinno by¢ réwno obcigte i powierzchnia obcietej krawegdzi powinna by¢ posmarowana

asfaltem lub oklejona samoprzylepna tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposéb wykonywania ztacz roboczych powinien

by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

koniec opisu



Belchatow 03.02.2011r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany uproszczony w branzy drogowej: ,,Przebudowa
drogi $rodpolnej w m. Zielgcin ozn. Nr. Ew. 1512 w gminie Rza$nia” zostal wykonany
zgodnie ze zleceniem, normami panstwowymi, obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania

Niniejszag informacj¢ opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca
2003r)

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

Zakres robot przy przebudowie drogi wewnetrznej w m. Zielgcin
w gminie Rzg$nia  obejmuje wykonanie jezdni z utrwaleniem powierzchniowym
grysem 1 asfaltem na podbudowie ttuczniowe;j

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W pasie drogowym brak urzadzen podziemnych i naziemnych.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Uznano, ze na zagospodarowanym terenie nie wystepuja elementy mogace
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot
budowlanych

Uznano, ze podczas realizacji robdt budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia w
rozumieniu cytowanego w poz. 3.4.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

Roboty wykonywane w poblizu cigezkiego sprzetu: spycharki, samochody
samowytadowcze, walec statyczny, réwniarka 1 rozkladarka masy mineralno
bitumiczne;.

Instruktaz pracownikow

Nie przewiduje si¢ wystepowania robot szczegolnie niebezpiecznych. Poszczegdlne
grupy pracownikow, ktore zatrudnione bgda na budowie, musza odby¢ instruktaz na
stanowisku pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem zagrozen wystepujacych przy
robotach drogowych. Instruktaz winien zawierac informacj¢
o koniecznosci stosowania odziezy ochronnej i srodkéw ochrony osobistej I o zasadach
postepowania w przypadku zagrozenia $cistej wspoOtpracy z wyznaczonymi w tym celu
osobami do bezposredniego nadzoru. Osobg wyznaczong do przeprowadzenia instruktazu
1 bezposredniego nadzoru jest kierownik budowy. Poza szkoleniem podstawowym nie
przewiduje si¢ szkolenia specjalistycznego pracownikow.



VIL.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach
szczego6lnego zagrozenia

Kierownik budowy zobowigzany jest opracowaé¢ plan BIOZ w przypadku
szczegOlnego zagrozenia pracownikow.

VIII. Wnhnioski koncowe

W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.)
Rozpatrywany obiekt wymaga sporzadzenia planu BIOZ.

opracowat
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— WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 4CM

— PODBUDOWA Z KAMIENIA tAMANEGO 0-31.5 (WARSTWA GORNA GR. 5CM)
I PODBUDOWA Z KAMIENIA tAMANEGO 0-63 (WARSTWA DOLNA GR. 15CM)

|' NAWIAZANIE DO ISTN. TERENU
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