Przedmiar rob6t 25P-11-K.

Rozbudowa i przebudowa drogi o nawierzchni asfafjovraz z budow chodnika i zjazdow

Obiekt Droga

Kod CPV 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
Budowa Biata gm. Rzsnia ( odc. K-L)

Inwestor Gmina Rasnia 98-332 Rgsnia ul. Kasciuszki 16

Biuro kosztorysowe "ROD-KOSZT" Izabela Krawczyk , 42-200 €tochowa ul. Lémiana 2/1

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 200Bziennik Ustaw nr 130 poz. 1389

Sporadzit Jan Ulhaski upr. UAN-VIII-7342/75/93 SLK/BO/191(20
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Droga
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1. Jezdnia.
1 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyoh,drogach w terenie réwninnym
0111/01
33,36/1000 km 0,03
razem| km 0,03
2 KNNR 6 |Koryta o gébokasci 30cm na catej szerokd jezdni i chodnikow wykonywane mechanicznie wrigie
0101/03 |kategorii lI-VI - p/a o gibokas¢i 45cm.
(Krotnas¢é= 1,5)
jezdnia 33,36*5,E m2 183,48
skrzyowanie 25,00 m2 25,00
razem m2 208,48
3 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedgrnymi o pojemngi tyzki 0,40m3 w ziemi kategorii |-l
0205/03 |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transporteirku samochodami samowytadowczymi do 5t na
odlegtéé 1km
208,48*0,45 m3 93,82
razem m3 93,82
4 KNNR 1 |Nakiady uzupetniajce do tablic za kaly dalszy rozpoggy 1km odlegtéci transportu ponad 1km samochod
0208/02 |samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogazhawierzchni utwardzonej
(Krotnas¢= 4)
m3 93,82
5 KNR AT-04 |Warstwa wzmacniaga grunt pod warstwy technologiczne z geowtdknirsgzerokéci 5m
0101/01
m2 208,48
6 KNNR 6 |Warstwa odcinafa zagszczana mechanicznie o grébiopo zagszczeniu 10cm
0106/05
m2 208,48
7 KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, gitélb@rstwy po zagszczeniu 15cm
0113/01
m2 208,48
8 KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, gitila@rstwy po zagszczeniu 10cm - p/a 12cm
0113/05
(Krotnasé= 1,2)
m2 208,48
9 KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclalksfvych standard | - warstwaaiica o grubéci po
0308/01 |zag:szczeniu 4cm
m2 208,48
10 KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclaksfvych standard | - warstwaieralna o grub&i po
0309/02 |zag:szczeniu 4cm
m2 208,48
11 KNNR 6 |Krawgzniki betonowe wystajce o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem fawy betonpnajpodsypce
0403/03 |cementowo-piaskowej - psaiek przykrawznikowy z dwéch kostek betonowych na tawie betoncszeyr. 20cn
m 20,00
12 KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 40xdh pod krawzniki i tawy kraweznikowe
0401/08
m 38,60
13 KNNR 6 |Krawgzniki betonowe wystajce o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem fawy betonpnajpodsypce
0403/03 |cementowo-piaskowej - kolor szary
m 38,60
14 | Kalkulacja |Zabezpieczenie rob6t na czas ich prowadzenia
indywidualna|
kpl 1,00
15 | Kalkulacja |Wytyczenie i obmiar rob6t wykonany przez uprawmgo geodet
indywidualna|
kpl 1,00
16 Kalkulacja |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
indywidualna|
kpl 1,00
2. Zjazdy.
17 KNNR 6 |Koryta o gébokasci 30cm na catej szerokd jezdni i chodnikow wykonywane mechanicznie wrigie
0101/03 |kategorii lI-VI - p/a o gibokas¢i 45cm.
(Krotnas¢é= 1,5)
m2 20,50
18 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedgrnymi o pojemngi tyzki 0,40m3 w ziemi kategorii |-l
0205/03 |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transporteirku samochodami samowytadowczymi do 5t na
odlegtagé 1km
20,50%0,45 m3 9,23
razem m3 9,23
19 KNNR 1 |Naklady uzupetniajce do tablic za kaly dalszy rozpoggy 1km odlegtéci transportu ponad 1km samochod
0208/02 |samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogazhawierzchni utwardzonej
(Krotnas¢= 4)
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Droga
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
m3 9,23
20 | KNR AT-04 |Warstwa wzmacniaga grunt pod warstwy technologiczne z geowtoknirsgerokéci 5m
0101/01
m2 20,50
21 KNNR 6 |Warstwa odcinafa zagszczana mechanicznie o grébiopo zagszczeniu 10cm
0106/05
m2 20,50
22 KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, gitlb@rstwy po zagszczeniu 15cm
0113/01
m2 20,50
23 KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, gitila@rstwy po zagszczeniu 10cm - p/a 12cm
0113/05
(Krotnasé= 1,2)
m2 20,50
24 KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclalksfvych standard | - warstwaaigica o grubéci po
0308/01 |zag:szczeniu 4cm
m2 20,50
25 KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclaksfvych standard | - warstwaieralna o grub&i po
0309/02 |zag:szczeniu 4cm
m2 20,50
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Droga
Nr |Opis rob6t Robocizna Materiaty| Sprzt Kp Zysk Inne | Og6tem
1)Jezdnia.
2.|Zjazdy.

Razem




