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droga śródpolna - Zielęcin.KST PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Zielęcin - droga śródpolna

1 jezdnia
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.792 km 0.792
RAZEM 0.792

2
d.1

KNNR 6
0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-
kości jezdni - wraz z wykonaniem poboczy

m2

2614 m2 2614.000
RAZEM 2614.000

3
d.1

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

2614 m2 2614.000
RAZEM 2614.000

4
d.1

KNNR 6
0113-06

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm m2

2614 m2 2614.000
RAZEM 2614.000

5
d.1

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa wiąŜąca)

m2

2376 m2 2376.000
RAZEM 2376.000
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droga śródpolna - Zielęcin.KST KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
Zielęcin - droga śródpolna

1 jezdnia
1

d.1
KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie równinnym.

km 0.792

2
d.1

KNNR 6 0101-
02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie
kat. II-VI na całej szerokości jezdni - wraz z wykonaniem
poboczy

m2 2614

3
d.1

KNNR 6 0113-
01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15
cm

m2 2614

4
d.1

KNNR 6 0113-
06

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm m2 2614

5
d.1

KNNR 6 0308-
01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych o grubości 4 cm (warstwa wiąŜąca)

m2 2376

PODSUMOWANIE

jezdnia
RAZEM Uproszczone

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczone

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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