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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
88T 452 -7  Konstrukcle betonowe | zelbelowe.

1. WSTEP

1.4, Przedmint 85T
Przedmister ninleiszej szczegbiows specvika
Twigzanych z wykananiem roboh wymienionych

cji betorowych | Zelbetowyeh

4.2. Zalres stosowania §ST
Szozagllowa specyiikadfa techaiczre [S8T) jest slosowana jako dokumes
okit 1.

rZefargowy | konkaklowy przy Zecaniu {realizaci robét wymienionyeh w

1.3. Zakres robot-ohjgtych 88T

ohoty, kidrych cotyczy specykacis cheimulg wazysiie czy
zarych z budows, "“'Zs"“ dowg, modemzas E

4 .4. Okreslenia podstawows

Olredlenia podane w ninleisze) 55T 55 zsccﬂez bt

Konstukcie belonowe - kon frq.i::,e z betor
rimaing] dia konsirukcii Zeibetowych.

Korstrukcie zelbetowe - Kansimme belorowe, Zbicinee vantiumi pretamd slaiowr wapdipracujacym Z batonem w issa iz mniejsze| oc foscl okrediong]
rgl dia kenstnukcd Zethetowych.
Beton zwykly - beton & gestodal powyze 1.8 kofoom3 “ﬁif}""yzs::em
BFEN ar*{fi" ;sﬁatk» g ;
tieszanka belonowa - mieszanin % ;
Belor lowanwy - mipszanke net “{5“&: ggkcrard tdaslarzora mez u’\’i‘#{*"r & ze&:‘g&zrega

z minerainggo o frakoiach plaskowyeh | grubszyeh oraz

Zaczyn cemeniowy - Zgring camerki i ma;

Zaprawa - migszaning ement b : ewentuainych dodatkow przechoczaoych przez sito kontroine o boku oozka
L*aératc:#ﬁgg 2 fsw

wit - wekeink wotno-ceme | Stosinek wosy &0 cementi w Za0ZYAE cameniowym

Ruszicwania mortazowe - pomocricze buttiWse shu?ace do przencszenia ohoiaer of koeeshukall, montowane! z gotowyeh slementdw b wwkonywang

i migscy.

Rusziowaniz robotze - pomecnicZe busowie skizace o prZenosyenia evan iudziisprzglu.
Deskowsaniz - pompcnicze budowie $iuzace do formownia eementdy belonowyeh wykonywanych na migjscu.

1.5. Ogolne wymagania dofyczace rob6t

Vykanawea jest adpowiedziainy 72 jakos$t wykonania robét, bezpleczenstwn wezel
jch zgodnost 7 dokumeniacig Q[’GABKEE‘;%’&. S87 i poleceriami inZyriey

Cgdire wymagania dofyczace robot podarow 037,

roécl ra ferepie bucowy. meledy u2vie przy budowie orez 7a

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaiy stosewane do wykonania robbt muszg 5%
Do W}fmmmg iDs}Qf mga bye S?‘:‘:SC‘}{”FJ W '*23’“; tudoveian

§Duﬂc z awm"gawam

nieisze} 33T i dekumentacii projekiowal.

igjszymi zmianami),

MNa ‘xﬂiykoixa\zﬁxcy SHOCTYNE 9?333;3;5?{ pixs;asamz csmme:z&z&;z v;}mb.; mc@c‘m’eca ﬁ\masa?e pfzez 'w ustayry b mz;::mzé;zenia wydane na pod-
stawie tych ustaw,

Wateriaty stosowans do wykonywariz kensbul
PN-88/8-06250 iub PN-EN 206-1:2007 oraz warunkach tedl

2.2. Wymagania szczegolows

2.2.1. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcll betonowysh | Zebetowyeh mozra slosowas misszanke be
ke betonows wyKenywana w Wytwomn! 2w "betor lowarowy™.
S&kdriki mieszanki hetamwei 'Izk % 5am3 meszar%ia muszg Byl 7goune Z wymaganiami rme;sz& S:n i cokumentacy projektowe.

Szezegdfowa Specyfhacia Techniczna [SST]
452- Konstrukoje betanowe i Zelbetowe



2
&h na jego Zecenie | zatwierdzone; przez
ezalezram igboratonum

szanki betonowe] powinna sig odbywal na. pod
tnzyriera. Wykerawoa musi posiaca wiasn

2.2.2. Stal zbrojeniowa

Stal do zhroleria betenu Zgodna z projekiem powinna spefniad wymagaris nomn: PN-S-1 0060 1899,
PN21'S-10042, 3 ponadto normm PN-ISD 6335-1:1988, PN-1S0 6935-TAK1988, PN-ISC 6835-2:14998,
PN-I50 6G35-21Ak 19958, PN-88'HB4023.06, PR-821H-83215

Odhidr stali zbrojenipwei na budowie

Odbior stail na budowie powinien by dokonany ra ;

stanowieniami powyie] preyioczonydh norm.

Cechowanic wiazek | kregdw powinno byé Zoodne 2 paslarawieniami powyze] prey ?GCZG?"C?? nomn.

Stai zhrojeniowa powinna byé magazynowars pod zaszuséerf.em W §Eﬁ(§?&ﬂ 1iub %{ga‘ ach 7 podziztemn wg wymiarGw | gatunkdw, Naley da?yé, by stal
ooenie b zanieczysIozene.

nwegs trw. wigzaf kamsse Sregricy nie mnigjsze) iz 1.0 mm.

Frzy srecr*xcac** 9r@<szyrh niz ‘2 mm stosawat ﬁﬁ, wiszalkowy ¢ Sredricy 15 mm

G przez wytwirce stali. Tresé aleshi powinna by¢ zgodna z po-

2.2.3. Haterisly spawalnicze
Do spawania naledy uzywst elekircdy edpowiednie do gatunky stall 7 kidee] w
69430,

2.2.4. Podidadki dystansowe
Dopuszcza sig stosowanie stabliizatorew i podkiadek dystansovych z betoru b zaprawy o787 7 tworzyw szucznych,

konene jest Zhrolenie oraz odpowiadaiace wymaganiom nomay: PN-81/M-

Podkiadid dystansowe musza byé mocowane Co pretow. sie stosowania podkiadek dystansowych Z drawna, cegly Iub pretéw stalowych.

2.2.5. Deskowania

Do wykonywania deskowaf nalely stosowal malerialy Zgodne 2 wymagan

) wymaganiom rermy PN-92/0-85017. PN-91/0-95018, PN-75/0-85000, PN-7210-56002, PN-83/B-06251 ,
Hka pcwirna odpowiadat wymagariom nomn: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313 2:2001 oz PN-EN 836-3:2001, '

- gwozdzie budowiane powinny o0powiadsl wymBganion rormy PREAR-BIGID.

- geskowania uniwersaing powinny b s.:yx, w dobrym stanie lech

- do smarceanma elementGw deskowan stykajasysh sig z belonem

faterialy stosowane na deskowarnia nie moga deormowac sig pog wirywem warnnkéw atmesferyeznych, ani na skulek zetkpiecia sle z mieszanka beto-

2.2.6. Rusriowania
Do wyKonania rusziowas naieZy stosowad materaly 2g0dnie 2 857

iami normy PN-3-10040:1998, a ponadio

wely siesowat Srock arlyadhezyine parafinowe pizeznaczore do tego typu zasloso-

3. SPRZET

Roboty zwiazene z wykonaniem Xosstrukef befor c;;yn:?s i Zeibetowych moga byd wikonywang moznie
DIZBZNECZONeq0 dGWv?M\mdma Zamigrzorych mbdt
Yykonawca powinien dysponowal min
1} do ;_rzvcmmﬁmma ﬂ‘u&:lnﬂkx betonowa]:
- beforiarkami o WymuSZonym oziamanu.
- dozownikami wagowe & odpowiadniel dokiaonosd z altuainym Swiadectwem egalizad,
- cddpowiednio przeszkoiong obshugyg
21 do wykonariz deskowan
- sprzetem sissieiskim
- samochodem skizyniowym
- Furawiem o udZwigu dostesowanym do cigZaru elementw deskowar.
3} do przygetowania zbrojenia:
- gletarkami.
- NOZYCENT,
- prostowarkami.
- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbicjami
4} do ukiadania mieszanki befonowe]:
- pojempikami do betonu,
- pormpami do betonu,
- wibraterami wolebnymi o odpowlednig) Sradnicy,
- wihratorami przyczepnymi.
- tatami wibracyjnymi.
- zacieraczkami do betonu.
53 do obrobki | pielegnaci betenu:
- szsr‘rerkam; do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez WyKenaweg powint
Ogline wymagania detyczace sprzgh pocaro w OS5T

b mechanicznie orzy uZycly dowolnego sprzgly

wymagania techniczre w Zakresie BHP.

Srezegdfowa Specyfikacia Techniczna g’ S'z"f
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4. TRANSPORT

Srodki trensporiu wykerzystywane przez YWykongwos powirny by
ruchu drogowym.
Ogdine wymagania dotyczace ransportu podane w 08T

egara techriczne w zakresie BHP oraz przepiséw o

4.1. Transport, podawanie { uidadanie mieszank be&snswe;

Misszankt petonowe mogs by Fanspartowan
hetonagwania 7 uwzglesnieniem odleginstl dowoZuy,
e w migszance nie moZe nastapii: segregaca, Zimi
u{i wancsel pedanych w nommie PN-S-10040:1853.
Wsze'kie zanigozyszozenis didg publicznych Wykoravaa bedrie usuwa na ble?acs D na wiasny koszh

konionzogl rezersy W ,!Zy{‘.acfﬁw av 2’1? samochody. '*J czasie iranspor-
‘budowania mieszanki belonowe] nig powinien byvé diuzszy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogbine wymagania dotyczace wykonania rohél podarow OST.

Whkonanie robét powinno byt zgodne nommami PRS- ’éa)ﬁ-i 11995, PN-5-10042:1591 |, PN-88/-08250 lub PN-EN- 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami
technicznymi D2,

Wykonawea przedstawt InZynierow 6o akoept
re 7z wykonaniem konstrukeji betonowyeh i 2ef
czarych badar.

warunkg, w iskich bedg \’J‘jkﬂ(‘f‘#ﬁfﬂ roboly zwigza-
eskowania | ruszlowar, jak réwnie plan pizeprowa-

5.2. Zakres wykonania robét
Rohoty zwiazane Z wykonaniem elementtw konst
“Dokumentacia tlechnologiczrg”.
Betonowanie moina rozpeczeld po uZyskeniu zezwoenia indynisrs, polwisrdzonego vipisem do Drisnnika Budowy.

‘7i; Zgodnie 7 opracowang przez Wykonawee | raakeepiowang przez Indyniera

5.2.1. Wykonanie deskowati
Deskowanie eementdw fcowyeh gsmr'; E ‘ementGw deskowan uniwersanych umoZivialacych uzyskanie estefyczng fakiury =z
wigtrznej. Deskowania powinny speiniaC i pooan -5 2

Ei eme*?v coﬂatkn WE TOZP:: WY i{nr‘aﬁ. z a‘rav:;‘a w 'xos{ac‘

ra deskowania rie mogg deformowad sie pog wplywem

2iCicy PRieZy wykenad 7 desek dizew igiastych kiasy nie nizszal niz K33,
by€ jedrostronne strugane | przygofowane do zestewienia na pidro i
wpust. W przypacku stosowania cessk bez wpusiu  pida ra e&; 70z kami inid tadmami Z biachy malaiowe] ub 7 worzyw sziucz-
nych albe masami uszozeiniajacymi Z worZyw sZncznych g U .sge na uszozeinienie stykew Sofan z drem deskowania,
Szoregding vwage pray wykonywanis deskowar ralely Zwmoid ra eer’serty tae fakturg Scian Hcowyeh | Zapewnigjgee niezmiennoSe przekroju po-
przecznego eementow Konstrukal

7zieca sig stosowarie fazowanrta krawedzi elemantu belonowegs istwami o wyriarach o 24 om na stykach cwoch prosiokatnyeh do siebie eian, szoze-
géinie w stykach wkissiych. MoZna takie fazowania wykenywal riwmiez #{ec}, 40y nle przewidriaco kb w projekele. W takim przypadku palefy przepro-
wadzic w r2zie polrzedy, korekig rozmieszozenia zhrojenia. Zmiang ozmieszozeria zhojenia powinien Zatwierdzi¢ Inzynier.

Przy podparciu deskowania rusziowaniem naley urlkad punklowego przekansvania sk Pa zmenlowaniy deskowania powlerzebrig styku z belonem po-
krywat trzeba srodkami o dziataniu antyat . 100k te nie moga powscowad piam ani zmian w addieniach powisrzohni betory.

Przed przysiapieniem do betonowaria naez =4 7 powierzahnl deskowaris wezekie zanisczyszozenia (witry, wode, 6o, lisde, siekirody, gwoidzie,
drut wigzatkowy ip.).

Depuszozaine odchylenia od wymiardw nominainych przewidzianyoh projektem naieZy przyimowal zgodnie 7 copowdednimi normami.

‘&mvafy uz_ega;ace zak {'g B
Deski grubodcl nie mniejsze) r:’: ‘R mm | s7erckes

/.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety | waichwki przed | ‘c:'r* uzyclam do zbrojenia konstiu :
Huszozem {fsmaty, oiiwe) ub Tarbg olejrg naledy opaial rp. lamp: BF m satkméﬁegﬁu niecia za“zeczysnz .

Cryszczenie priby ;amr m byl dekonywans r;*efa;fa irie g blqcyms ziian we wiasohsosoiach technicznych stall ani pdinie{sze] ich korozji.
Stal nokrvia rdza oczyszeza sig szozotkami mpoznie b mecharicrrie. Po ﬁszg;szczer?: naiEZy SpIawdzit wymiary przekroju poprzeczrego pretdw. Stal
tyike zablooong mozra zmywad strumieniem wody. Prety ohindzove odmrala s s viem clepiel wody. Stat narazong ra chodhy chwilowe dzisianis
stonei wody naleZy zmye wods stotks,

Dopuszezaina wislkass misjscoweage wykizywienia preldw nie pewinna prZefosizal 4 mm, w plzypadky wigkszych odchyiek sta zbmjeriowa nalezy oro-
stowac.

Prety ucira sie z/dokiadrodcia do 1 om. Clecle peprowadzs sig prey potocy mechanicznych noy. Dopuszoza sie riwniez dgcie palnikiem acetyleno-
WYL

Haki, cogiesia | rozmisszezenie Zbrojenia ng
10042,

Gigcle pretéw nalezy wykonad zgodnie 7 6od Ftés;}q gaf’s;e&:te‘“ i ngrmg PRISESI0042

Naiery zwrbcit uwage przy odbiorze hakéw | oogisé ns ich zewnglrzng strone. Niecopusztzaine 53 tam pekripcia powsta’e podezas wyginania.

wg cokumentaci projektows] 7 rdwroczesnym zachowsriam postanowier: nomy PN-OV/S-

5.2.3. MontaZ zbrojenia

Zhojenie nalety ukladss po sprawdzenil | oobiorze daskowar.
Nie naloZy podwieszad i mocowat do zhmojeniz deskowa?, pomostow ransporiow
Montaz zbrojenia z pojedynezych preidéw powinien byl dokonywany berpoSrednio W

. urzadzer wyhwirozych i montazowveh,
ceskoweniu. Mortaz rhrojenia berpodrednic w deskowaniu zajeca sig

Szezegofowa Specyfikacia Techniczna [5S57T]
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Oia zm,,hsvzza ia wiadriye at fub 7 tworzyw szfuczoyeh o oribosol -
: - Stoso vk § 2 pod odkadek 7 :sm*m, stalowyeh jest niedopuszezane. Na wysckoscl
écian }imwyx:;; wykonuje sig konieczre u‘ e 28 mrnm:% pcckfauexn 335}{;;»;;?:5 pierscieniowych,
Rodzaj podidadek dystansowych pcx:’ ‘egs akeeptacy przez indyniera.
Szkielety zhrojeniz powinny byG. o ile fo moziwe, prefabrykowane na zewnalz. W srideistach tyeh WEZy na przecigciach prlow powinny bye polaczone
pTZaz spawanie, zgrzewanie ub wigzanie na pottatiny kZyz 31&72};'; ym dnfem wiazatkowynr
- orzy rechicy preféw do 12 mm o Sredpicy nle m
- przy Srednicy prefiw powyzel 12 mme srﬂL::c, e my x;;zc; riz 3,5 mm
Ukizd zbrojenia konsirukeff must wrnoZiwiC jego doitadne ctoczenie przez jednoradny befon. Fo wiozeniu zhrojeniz w deskowaniu, mzmieszezenie pretdw
wzgisdem sieble | wzgledem deskowania nie maze uiec Zmianie,
Rozstaws zbrojenia, ftedrice § otuliny powiney byt zgecte z Ceﬁ,manfﬁ:;q ;}m«‘eﬁaﬁ‘a} normg PNA1/S-10042.
Ukiadanie zbrojenia bezposrednis na deskowarniu i edrig s “ﬁ“‘(ﬁm‘ vekcie betonowania jest nietopuszezaire. taczenie pretow
naley wykerywat zgodnie z PN-91/5-10042. Do zgfz s‘ca - SOPUSZLZEN: tyko spawacze majacy copowiednie uprawnienia.
Skizyzowania prelow naleZy wigzal migkkim drulemn & sk;z*yz war imaina ogiegiodd od krzywizny prefa ¢o misjsea gdzie
mozha ha nim polozyt spoing wynosi 10 ¢

5.2.4. Wbudowanie mleszanki betonowej
[Podawanie | ukiadanie misszarki betenowsg]

Roboty zwigzane Z pedawaniem | uidataniem mieszankl betorowe] powinny bye wykonywane zgodrie z wymaganiami normy PN-8-10040:1550

Preed praystapieniem do ukiaderia beloru raieZy sprawdziC. pofoZenie zbrojenia. zgodnose metnych 7 projakiem, czvstosc deskowania orgz nbocnosé

wkiadek dystansowych zapewniajgoych wymageng wistkosd
Zageszcyenie betonu

Robaty zwigzane 7 zageszczaniem Lelonu powingy by wykonywane 7godnie z wymagankmi nomy PN-S-10040:19%0.
Przerwy w beforowaniu

Przerwy w belonowaniu nslely syluowad w mielscach ;ps:.ecr przevicziarych w dokementac] projekiowe) b w dokumertach technologiczne).
Uksztaltowanis powierzchni betonu w przenwie b wne Byk uzgodnione 7 Projekiantem. 5 w prostszych przypadkach mozra sig kietewad zasa-
dg, Ze powinna ona byt prostopacta do kisrurky e‘a;;rezeg gidwryok.

Powfe'zs%nia betcr*;z w miejsc:.; ;*zer aﬁa Ja e mrﬂa Em: sa‘af‘np §£Z;{u63(§-“&§‘a de g{:ﬁ czZenia ’sr—;fe sh’"'rma(egc Zg dwiezym przez;

- U‘ﬁa Zwiizenie mca narzucenie ki r:}, TOWE] Warshyy za;zsmy cementowe] ¢ siusurku zb zzcr!ym do za,;raw‘y W bemme wykonywanym atbo
te7 parzucerie cenkigj ‘,i.r.ﬁr"&;y 2acZynu Cementowes.
Powyzsze zabiegi naiezy wykenat bezpeirednio prred mozpociesien beltrowania.
Dotyozy (o iéwrie? dobetonowywania elementdy do istriejgee] korstrulejl,

5.2.5. Naprawa betondw
Przed przystapleniem ¢o rapraw belordw powierzehniz ubylku powinna byt coldedrie cozyszozona. Roboly naprmwoze wykonywat materialami napraw-

czymi typu Ombran” Wb podabrych systemiw, pod warurklem uzyskaria rawnerzedne] jekeddl | nie podroszenia ceny, przestzegaigc technoiogif nakfa-
dania zapraw podane| przez Producentz.

5.2.8. Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszanki betonowe] i wigzaniu betonu

Temperatusra otoczenia

Betonowanie nalefy wykonywal wyiacZnie w *Ef"me-f:S?‘ rie aizazych niz +5°C. zachowdjas warunki umoziwiajace vzyskarie przez beton wytrzymalo-

ici co najmniej 15 MPa przed planwszy

W wyjatkowych przypadkach g‘c-puszcza s&e ﬁetorcv:as*ie w termpenaturze oo -5°C. jednek wymega to zgedy InZynisra, polwiardzone] whisem oo Dzlenrika

gmw Jednoczesnie nal egv zapev, i migszarks belontwa 0 temperaturze +20°C, w ohwili ukladaria, | zabezpleczenie vformowanege elementu grzed
tratg clepia w czasie co najmn i iub uzyskania preez belor witzyralosdd oo najmpief 15 MPa.

Zabezpizezenie podezas opaddw
Przed przystapieniem de belorawania ralely przygolowat speseh postepowaria na wypstel wysigpienia o
wanie odpowlednie] toscl osior wedoszozeinyeh dia Zaberpleczenia sokrytych powlerzehni SwisZeqo beforu

Wwrego deszezyu, Konieczne jest przygofo-

Zzhezoteczenie betohy przy niskich temperaturach ofoczenia
Przy niskich temperalurach otaczenia uiczony beton powinten §
<G najmnig] 15 MPa.

Uzyskarnie wylrzymaindsl 15 MPa powinno i?:,é shatene na pribkach prrechovwywanyeh w lakich samych warurkach jak zabetonowans kopstrukela.

Przy preewigywaniy spadky emperatury poniel (7 C w okresie Swardnionia belony ra'eZy wezednisf pediad dziziania organizacyine ;ﬂzwaiajgée ra nd-
powlednie osloniecie | podgrzanie zabstonowansg; kerstrakol

v O

chroniery pr7ed Zamarzedem przer okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymaloscl

5.2.7. Pielggnacia betoru

Roboly zwigzane z me@gnaqa betony powinny hyc wykon)
Weda slosowana do polewania beteny pow vinagania cormy PN-8818 3“2‘9
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny bi} < chronlone przed vderzeniami 1 drgarn
Reziprmowanis korstrikeji moze nastapit po osiggriceiu pizer beten wylmymaloso! rorfonmowaria o kopsirukeji monoitycznych {zgodnie 2 normg PH-
SYB-08251) lub wytizymaicstl manipulacynej giap fe*aizrysair; W,

wwane zgodris Z wymaganiamd nomy PN-5-10040:1598.

Szczsgcmw a Specyfikacia Techniczna ;SS;’ 7
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6. KONTROLA JAKOSC

4.1, Wymagania agélne

Korirol jagi?gm wfgggania: korstrikoji beforowych | Zelbetowych poiegs ra sprawnzenis zgodnodel 7 dokumentaci grojeklows oraz wymaganiami poda-
pymi W normis PN-8-10040:1898 oraz niniejszel S5T. )
Koniroia powinna byl prowaczona wy #stgionege "Prany kontroll', obepmidgcege migdry innyimd pudziaf ohicktu ra czgscl podiegafEce osvbne ooerie
oraz s7o7egdtows okresienie zakesu, cah korirell, czestotiwodcl badad, sposcbu | est pobletania probek. )

Na Wykonawcy spoczywa Gt@gga;gg ng{:__fa:{fze e senirol, Koy podiega zatwendzeni przez InZyniers.

Ocera poszozendinych stapdw robdt potwierdzana fest woisem do Dziserika Budewy. Ogbins wymagania dotyczace konbof jekosci robét podanc w DST.

§.2. Zakres kontroli i badan

6.2.9. Deskowania
Konfrola ceskowania preed preysigpieniom do belorovwaria must byC dokorana pizez Inzyniera | polwlerdzors wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowadal wymaganiom norm PR-310040:1999 | PN-93/5-10080 ofaz ninigjsze] 5ST.
Sprawdzenie polega ra

- sprawezeniy stanu technicznego deskowar uslwersgimych przed Zastosowerniem, sprawdzeniv cech

geometrycznych deskowania preed belonowaniem,

- sprawdreniu stateczroscl deskowaria, Sprawdzents szczeinoscl ceskowanis,

- sprawdzeniu czysioci ceskowanla, sprawdzeniu powlerzohni deskowania,

- spravidzeniu pokrytia deskowania Srofiem antyachezyimym, sprawczeniu Kiasy drewna | jege wag,

- sprawdzeniu geodezyjnym poZiomu ooTa] pawlerzehnl deskoweris, sprawdzeniy geodezyioym polozenia gémego poziomu betoncwania.
Yymagania | tolerancie podaje norma PH-5-1004601538,

6.2.2. Zbrojenie

Kortrola zhrojenia przed przyslapieniem do befonowania musi byé dokonara przez Indyniars | potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zhiojenic powinno byt zgodne 7 cokumertacy projeidows oz odpowiadal wymaganiom zawarym w nommach PN-S-10040:1980 | PN-G1/S-10042, a
takze ninigjsze} 857

Zakres sprawdzenia, wymagania | lolerancie pedalg poviyZel pizyloczone nommy.

6.2.3. Wieszanka betonowa
Na Wykonaway spoczywa chowigzek zapewnienia wykonania badsh laberalonyinyeh przewidziany

s73 55T, ofaz gromadzenie, przechowywanie | okazywarle inZynigryi wszystiach wynikow bad

1 norma-i PN-8-10040:1999, PN-88/B-06250 1 ninig-
etyozacyeh jakoscl betonu | stosowanvch materiaiow.

Wykonawea musi posiedad wiasne Iabosaterum b 102 7a 7godg InZyriera. Zeci refzor ebomatonyiny rie-ze'einemy laboratorium. Wykonawea powinian

umnziwié udzial w badaniach infymierowi.

Naezy opracowal “Plan kontroi” jakosc! betonu dostosowany do wymagar technoiogh

przewidziane nomami PR-3-1008001959, PN-88B-28250

i rinisjsza $S7T. oraz ewentuaine inne korieczre do pobwierdzenia prawiciowodcl zastosowanych zablegtw echroiggicZnych, & wymagane preez Ingynie-

=3

W elu wykonaria bades mieszankl befonowe naiezy pobieral probii. LoSE pobmrych pebbek powinna byt olaedione w "Plarie kontrolf" jakeéc! betonu,

kiéry podiega zatwierczeniu przez Inzyniers.

Wisszanks belonows powinng miet wiasthvodd zgucre posiencwieniamt normy PR-510040:10%G oraz ninkelsze} S8T.

produked. W "Plarie kortrod” powinny bye uwzglednione badania

6.2.4. Whudowanie mieszanki betonowej
Wanmki whudswania mieszanki belonowe powinny byd zgogne z rommg PN-310020:1998 orez niniejsza 85T,
Zakres sprawdzenia | wymagania podaje powyZel przyloczeng noma.

6.2.5. Pielegnacia betonu
Warunki pialegnacii befonu powinny byé zgsdne Z norma PN-5-1004021
7skres sprawdzenia | wymagatia pedae powyzel preyicozona roma.

6.2.6. Befon

Na Wykohawcy spoczywa obowigzek zapewrienia wkore
sza 85T, oraz gromaczeniz, przechowywanie | ckeZywanis InZyrier
Wykonawea must posiadad wiasne iaboratotum iub tef 78 zgoty
yrno7iiwié Ldzigh w badaniach InZynierowl,

Nelezy opracowad "Pian kontroll’ akoStl betony dostosowany co wymagar fechnelogil produkell. W "Planie kortrol” powinny by¢ uwzgiednione badania

b przevidzianych norma-mi PN-5-10040:199%, PN-88/B-06250 | vinlel-
w badey: dolyczacych jakosc betond | stosowanych materia/w.
iarg, Zeci nedzar laboraionyiny rle-zaleznemu laboratorium. Wykonawea powinien

nych teshnoiogll, 8 wymagane przez Ingyriera.

W ceiu wykanania badan betonu nafely pobieret probki. flost pobranych probek powinpa byl oirediona w "Pianie kontroil jakedel befonu, kidry podlega
zatwierdzeniu przez inZyniers.

Reton powinier: mied whaschvoicl zgotne postanovieniami nommy PN-5-10040:1998 oraz ninfeisze] 557

6.2.7. Kontrola wykoficzenta powlerzehn! hetenu
Wiykoficzenie powierzehni betonu powinny bye zgodse z dokumantacia projekiowa, postarowieriami normy PN-3-10040:1999 oraz ninlejszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancie pogaje powyZe] przyiotzona noma.

6.2.8. Konfrolasprzgtu
Spizet powinien by zgodny 7 postancwient
Sprawdzenie polega na:

iejsze] ST,

Szoczegdiowa Specyfikacfa Techniczna (8877
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&

; azgrzer dowarenia | mieszenia. sprawdzeniu beloniard,
- sprawadzeniu spreetu do pizewaru mieszarnki belonowe]. sprawdzena pomg do podawania miesZanki belonowe],

- sprawdzeniu urzgdzen do zaggszozania mieszankd batonowel, izark uzadzer do pielggnacii | obmbii betony,

Wezystkie rohoty digte w riniejsze] SST pacicgalg cdbicrowd, 2 crena poszezeglinych elapow bt polwiendzars jest wpisem do Dziernika Budowy.

7. OBWIARROBOT

Ogéine wymagania dotyczace ebmiars sobdt potane w OST.
Jednostka obmiarowa jest n? {melr szeScierny] wykenanych konsirukoll betonowych § zaibelowych zgodnle 7 dokumentacia projektows | cbmiarem
w ferenie. 18 O 3

& ODBIORROROT

Ogéine wymagania dotyczacs ndbiors rebét podanc w OST.
Kanstrukoje betonowe | Ze'Detowe uznale sig za wykerane zgadele Z dekumentacy projekiowa. nintejszg SST { wymaganiami Inzyniera, [eZell wszystkia

po@iary i badania z zachowaniem oleranc) podanych w dokumentac] projeliowel, przywolanych nommach b w purktach 2, 51 6 niniejsze] ST daly wy-
niki pozytywns.

'

9. PODSTAWA PLATNOSC!

Dgéine wymagania dotyczace podstawy patnedci podarc wOST 8.
Podstawe platnoscl stanowi cena wykoraniz 1 m3 Korsirulkel beforowe] wh Zetbetowal zgodrie T dokumentacia projekiows, obmiarem w terenie | oceng
jakoSci wykonania robét na podstawie wynikaw pomiardw i badar: iaboratoryjnych. )
Cena jednostkowa obejmuje:

» dostarczenie | skizdowanie niszhednych czynnikéw produkdjl,

= prace pomiarowe { pizygotowawsze,

= wykonanie .Projektu technologl betonowania®,

» wykonanie "Planu kontroli* materiaitw | robot, .

« wykonanie “Projekiu deskowania | rusziowania”,

s DUZYSZCZETIE DOLIOZE,

e wykonanie deskowania z rusziowaniem,

e pokrycie deskowan Srodkiem antyadhezyjrym,

= pozyszezenie | wyprostowanie zbrojenis,

s przvciecie, wygiecle | igczenie zhiojeris,

» montaZ zhrojenia w deskowaniu wiaz 2 jego stabiizaciz | zapewnisniem odpowiednich ctulin,

= oezyszezeris deskowart bezpastegnio przet ulczeniam mieszanki betonowe],

= przygotowanie mieszanki belonowaj,

= ulozenie misszanki betonows, 2 wykorariem projektowanych otworbw,

zabetenowaniom zakotwiel | marek, Zageszozeniern i wyrdwnaniem powlerzchni,

» piclegnacie befonu,

« rozhidrke deskowania | rusziowas,

« usuniecia niedcskonatescl powierzebni,

« pezyszozanie terenu robal Z. odpschw { usurigaie ich poza teren robdt,

+ wykonanie | dokumentacje niezbednych badar ishoratoryinych § pomiarow wymagarych Specyfikacia fub Zieconych przez nzyniere.
Cera zwiera réwnis? Zapas na odpady { ubylki maleriziowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  HNomay

1. PN-8-10040:1988 Criskly mostowe. Konsinukoe belonowe, Zetbelowe | sprezone. Wymagania | badania,

2. PN-38/B-06250 Beton zwykh

3. PN-38/8-06750 PN-ENY 206120062 Cresc 1. Wymagenia, wiaseiwodol, produkela | zgodnosd,

4,PN-EN 197-1:2002 Camert Czese 10 Bklad, wymagania | kryledz zgodrodcl dotyczgpe cementéw powszechnego

5. PN-EN 197-2:2002 Cament, Cze8é 7 Doera zgodnoscl

5. PN-EN 196-3:19%6 iistogy bedaria cementy. OzZnaczenis tzssy wigzenia i stalodal | objgtodel

7. PN-BBB-0R71Z Kruszywa mirera'ne do betonu.

8. PN-79/8-06711 Kruszywa mirerains. Fiaski do zagraw budowianych.

4 PN-B-11112:1988 Kruszywa mincraine. Kruszywa lemane do rawierzohnl drogowych.

10 PN-91/B-06714/34 ¥ruszywa mineraine. Badaria, Ozraczerie reaklywnodcl atkaicznel

11. PN-78B-06714/15 Kruszywa minersipe. Badariz. Oznaczerie sbadu Zamewego.

12. PN-EN 9331 2000 Badania geomelrycznyeh vdadciwesdsl mruszyw. Czest 10 Ozraczerie skiady ziamowego. Metoda
nrzesievws.

13. PM-78/8-06714/16 Kruszywe mirsraine. Bacenia Oznaczenis kszlalu ziam.

14. PN-EN 933-4:2001 Badaniz geometryczrych wiaSchwodol kruszyw. Czest 41 Oznaczenie ksziaitu ziam,

15, PN-78/B-06714/12 Hruszyws méreraive. Badanie. Ozraczenis Zawariodod aneczyszered choyeh.
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