SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Budowa kompleksu sportowo — rekreacyjnego w Rni

NAWIERZCHNIE ASFALTOBETONOWE

RZASNIA, WRZESIEN 2011 R.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE str. 2
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SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

I.  Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumigzne

Warstwa wazaca.
lI.  Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicgne

Warstwascieralna.
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PODBUDOWA Z MIESZANEK MINERALNO -
BITUMICZNYCH WARSTWA WI AZACA

1. Wseép

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacfi wymagania dotycice wykonania i odbioru
robét zwihzanych z wykonaniem warstwy azacej gr 3 cm z mieszanek mineralno
bitumicznych — budowa kompleksu sportowo-rekreaayinw Rzsni.

1.2. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokiirpezetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t obgtych specyfikaci techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tachnej obejmuj:

¢

¢
¢
¢

<*

¢

roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

wytworzenie mieszanki na podstawie recepty laboyatej

transport mieszanki do miejsca wbudowania

mechaniczne rozi@nie mieszanki na powierzchni podbudowy wédioujete]
projektem

wciskanie roztaonej mieszanki pomdzy ziarna kruszywa - tlucznia,
zag:szczenie masy bitumicznej.

2. Materialy

Materiaty i sposob projektowania mieszanki mih@sebitumicznej, ktdg nalery
wykona: zaklinowanie podbudowy ttuczniowej okla norma PN-S-96025/2000

2.1. Kruszywa

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanyolwbudowanych na gaco
stosuje si kruszywa wg PN-S-96025
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3. Sprzet

Roboty bitumiczne naky wykonywa mechanicznie.

Wytwornie musza Ky wyposaone w uradzenia automatycznego sterowania
produkcp.

Wydajnag¢ wytworni min. 50 Mg/h masy.

Do rozkfadania masy nale stosowa rozktadarki z zautomatyzowane z piyt
wibracyjm do zagszczania masy.

Do zagszczania uktadanych mieszanek mglstosowd zestaw walca gtadkiego
wraz z walcem ogumionym.

4. Transport

Transport mieszanek bitumicznych:

¢ samochodami wywrotkami o tadowstd min. 10 t

¢ czas transportu masy do 1 godziny

¢ max. odlegté¢ - 30 km

¢ skrzynie samochodow powinny bgpryskangrodkiem zabezpieczgym
przylepianie s masy

¢ masa w trakcie transportu powinng Ipokryta plandekami.

5. Wykonanie robot

5.1.Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca Robotykiézedstawia je
inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
Recepty powinny Ky opracowane z materiatu, ktérego wymogi przedstawio
w poprzednich punktach specyfikaciji.

5.2. Roboty przy uktadaniu mas bitumicznych odbyvwe& powinny w terminie od 15.04
do 15.09. Wyjtek stanowi dobra pogoda (1), wtedy uktadanie mieszanek
nalezy uzgodné z inspektorem nadzoru.

Temperatura wytworzonej mieszanki z asfaltem Mézpdrednio przed wysykkna
budowe winna wynost od 148C do 166C.

5.3. Uktadanie warstwy odbywasic powinno w sposéb gijty, z jednostajm predkoscia.
Uktadarka powinna ky stale zasilana w mieszapkaby zachowa ciagtosé
uktadania,

W czasie uktadania masy powinna by mierzonagj@peratura, aby nie dojuic do
wbudowania masy przegrzanej a jednénie zn& temperatug przy zagszczaniu,
ktéra winna wynosi od 148C do 115C.
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6. Kontrola jakosci robot

/.

- obejmuje sprawdzenie prawidto$ed wykonywania robot zgodny z projektem
technicznym i specyfikagj w trakcie wykonywania robét, jak i po ich zakaeniu.

Rodzaj bada

a) badanie kruszyw i wypetniaczytego do mieszanek

b) badanie penetracji i temperaturykmienia

c) badanie temperatury gotowej mieszanki co gedzi

d) badanie sprawso urzadzen otaczarki i maszyn wspotpragajch

e) badanie sktadu granulometrycznego mieszankerainej - 2 razy dziennie

f) badanie sktadu mieszanki przy produkcji prekgtrakcg.
W wyniku przeprowadzonej ekstrakcji oblicza sawarté¢ asfaltu, a pozostate
kruszywo zostaje skontrowane pod wzigim sktadu granulometrycznego.

g) czs¢ pobranej mieszanki przeznacza sio wykonania wzorcowych probek
Marshalla,

h) stabilr$é i odksztatcenia sprawdzasivg BN-70/8931-09.

i) badanie prawidtow&ei przebiegu zagszczania masy przez watowanie

]) badanie temperatury zgggczonej warstwy w czasie uktadania

Kontrok po zakaczeniu robét dokonujespoprzez oceawizualm lub pomiar.

Wartas¢ ugiccia spezystego na zaklinowanej podbudowie nie powinna percsa

- 1,00.

Wyglad zewretrzny zaklinowanej podbudowy sprawdza firzez bezpoednie

ogledziny. powinien on by jednolity, bez miejsc przebitumowanych i braku ynas

klinujacej,

Obmiar robot

Jednostik obmiaru jest 1 Mg wbudowanej mieszanki mineralitarbicznej.
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Il . NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI ASFALTOBETONOWEJ
WARSTWA SCIERALNA.

1. Wstep

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacii ymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwazanych z wykonaniem warstwigieralnej gr. 3 cm — budowa kompleksu
sportowo-rekreacyjnego w gni.

1.2. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokiirpezetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t obgtych specyfikaci techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tachnej obejmuj:

¢ roboty przygotowawcze i oznakowanie robat,

¢ wytworzenie mieszanki na podstawie recepty laboyatej dla ruchu KR1

¢ transport mieszanki do miejsca wbudowania

¢ mechaniczne rozienie mieszanki - asfaltobetonu na powierzchni pdadiy
0 gr. 3cm.

wciskanie roztaonej mieszanki pomdzy ziarna kruszywa - tlucznia,

¢ zag:szczenie masy bitumicznej.

<&

2. Materialy

Materiaty i sposéb projektowania mieszanki mihavebitumicznej, z ktorej nahy
wykona: warstwe bitumiczry okresla norma PN -S- 96025/2000
Uziarnienie 0/8mm, asfalt D 50leéci 5% - 5,5%.

2.1. Kruszywa

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanyolwbudowanych na gaco
stosuje si kruszywa: zwir i mieszanka wg PN- B - 11111/1996
kruszywo tamane wg PN- B - 111986 , piasek wg PN-B - 11113/1996.

2.3. Lepiszcze

Do mieszanki mineralno-bitumicznej nafestosowa asfalty o wymaganiach
wg normy PN- 65/C - 96170

2.4. Mieszanka mineralno-bitumiczna

Powinny spetntavymogi norm:
- PN- S-96025

- PN-78/B- 06714.16

- PN-84/B- 06714.22

- PN-87/S- 022
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3. Sprzet

Roboty bitumiczne naky wykonywa mechanicznie.

Wytwornie musza Ky wyposaone w uradzenia automatycznego sterowania
produkcp.

Wydajnag¢ wytworni min. 50 Mg/h masy.

Do rozkfadania masy nale stosowa rozktadarki z zautomatyzowane z piyt
wibracyjm do zagszczania masy.

Do zagszczania uktadanych mieszanek mglstosowd zestaw walca gtadkiego
wraz z walcem ogumionym.

4. Transport

Transport mieszanek bitumicznych:

¢ samochodami wywrotkami o tadowstd min. 10 t

¢ czas transportu masy do 1 godziny

¢ max. odlegté¢ - 30 km

¢ skrzynie samochodow powinny dgpryskangrodkiem zabezpieczgym
przylepianie s masy

¢ masa w trakcie transportu powinng lpokryta plandekami.

5. Wykonanie robot

5.1.Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca Robot,ryktprzedstawia je
inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
Recepty powinny Wy opracowane z materiatu, ktérego wymogi przedstawio
w poprzednich punktach specyfikaciji.

5.2. Roboty przy uktadaniu mas bitumicznych odbyvwe& powinny w terminie od 15.04
do 15.09. Wyjtek stanowi dobra pogoda (1), wtedy uktadanie mieszanek
nalezy uzgodné z inspektorem nadzoru.

Temperatura wytworzonej mieszanki z asfaltem Mézpdrednio przed wysykkna
budowe winna wynost od 148C do 166C.

5.3. Uktadanie warstwy odbywasic powinno w sposéb gijty, z jednostajm predkoscia.
Uktadarka powinna ky stale zasilana w mieszapkaby zachowa ciagtosé
uktadania,

W czasie uktadania masy powinna by mierzonagj@peratura, aby nie dojuic do
wbudowania masy przegrzanej a jednénie zn& temperatuy przy zagszczaniu,
ktéra winna wynosi od 148C do 115C.
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6. Kontrola jakosci robot

/.

- obejmuje sprawdzenie prawidto$ed wykonywania robot zgodny z projektem
technicznym i specyfikagj w trakcie wykonywania robét, jak i po ich zakaeniu.

Rodzaj bada

a) badanie kruszyw i wypetniaczytego do mieszanek

b) badanie penetracji i temperaturykmienia

c) badanie temperatury gotowej mieszanki co gedzi

d) badanie sprawso urzadzen otaczarki i maszyn wspotpragajch

e) badanie sktadu granulometrycznego mieszankerainej - 2 razy dziennie

f) badanie sktadu mieszanki przy produkcji prekgtrakcg.
W wyniku przeprowadzonej ekstrakcji oblicza sawarté¢ asfaltu, a pozostate
kruszywo zostaje skontrowane pod wezigin skladu granulometrycznego.

g) czs¢ pobranej mieszanki przeznacza sio wykonania wzorcowych probek
Marshalla,

h) stabilné¢ i odksztatcenia sprawdzasvg PN-67/S-04001

i) badanie prawidtow&ei przebiegu zagszczania masy przez watowanie

]) badanie temperatury zgggczonej warstwy w czasie uktadania

Kontrok po zakaczeniu robét dokonujespoprzez oceawizualm lub pomiar.
Wartas¢ ugiccia spezystego na zaklinowanej podbudowie nie powinna percsa

- 1,00.

Wyglad zewretrzny zaklinowanej podbudowy sprawdza firzez bezpoednie
ogledziny. powinien on by jednolity, bez miejsc przebitumowanych i braku ynas
klinujacej,

Obmiar robot

Jednostik obmiaru jest 1 Mg wbudowanej mieszanki mineralitarbicznej.



