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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej Szezegotowej Specytikacji Technicznej SST sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z budowa instalacji kablowych
zasilajacych poszczegdlne obiekty boisk i o$wietlenie terenu boisk.

12. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegolowa Specyfikacja Techniczna SST bedzic stosowana jako
dokument przetargowy i kontraklowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych

wpkt. 1.1
13. Robotv objete SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace
i majace na celu wykonanie i odbior robot zwigzanych z budowa instalacji kablowych
zasilajacych poszezegolne obiekty boisk i o§wietlenie terenu boisk i odbioru robot
objetych projektem technicznym i kosztorysen.
Zakres obejmuje wykonanie nastepujacych robét:

- Zasilanie w energie elektryczna

- Oswietlenie

- Rozdzielnice ZS, TOZ i UZS

- Sterowanie oswietleniem

- Zasilanie instalacji natryskowej

- Monitoring boiska

- Naglosnienie

- Ochrona od porazen

1.3.1. Zasilanic w cnergie elektrvezna

Zasilanie w energig elekiryczng wykona¢ z istniejacego zlacza ZRS. rozlacznik
obwodu zasilajacego wyposazonego we wkladki WTN-00-Gg-100A.0d ztacza do
rozdzielnicy ZS wlozy¢ kabel YKYz0 5 x 70 mm®. Z rozdzielni ZS kablem

YKYzo 5 x 50 mm” zasili¢ rozdzielnie TOZ.

Z rozdzielni Z8 zasili¢ liniami kablowymi o$wietlenie boisk, kamery na stupach,
wzadzenia monitoringu i naglosnienie w szafie RACK. Na cele ewentualnego
zasilania elektrycznego obstugi imprez na terenie boisk w rozdzielni ZS przewidziano
gniazda wtykowe 230V 1 400V oraz miejsce na podlicznik. Kable ukladaé na
glebokosei 0.7 m na podsypce piaskowej z przykryciem folig PCV koloru
niebieskiego. W miejscach skizyzowania z uzbrojeniem podziemnym kable ostoni¢
rurami ochronnymi DVK 75. Wszystkie prace w poblizu kolizji wykonywaé recznie ze
szczegdlna ostroznoscia.

Catosc¢ prac podlega tyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej.
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1.3.2. Os$wietlenic

Dla potrzeb oswietlenia boiska do pitki noznej i boiska do siatki plazowej
przewidziano zastosowanie szesciu masztow oswietleniowych o wysokosci 16 m
montowanych na wylewanych fundamentach betonowych i 4 stupdw o$wietleniowych
o wysokosci 10 m montowanych na fundamentach prefabrykowanych. Dla o$wietlenia
boiska pitkarskiego zaprojektowano projektory MVF024 1 XMHN-
LA2000W/400V/842-NB PHILIPS ze zrodlem $wiatta metalhalogenowego 200W
montowanych na poprzecznikach typu T. Dodatkowo przewidziano obwéd ogwietlenia
nocnego zrealizowanego z zastosowaniem naswietlaczy RVP251 IxCDM-TD70W §
PHILIPS ze Zrodiem $wiatta metalhalogenowego 70W montowanych na wysokosci
7m od ziemi. Os$wietlenie boiska do siatkowki plazowej zaprojektowano projektorami
MVP506 IxHPI-TP400W A26-WB PHILIPS ze zrodlem $wiatia metalhalogenowym
400W montowanych na poprzecznikach typu T. W stupach stosowa¢ tabliczki
bezpiecznikowe TB-1 z bezpiecznikiem 4A. Przy masztach o$wietleniowych
montowac zlacza UZS przeznaczone dla ukladow zaplonowych projektoréw MVIEF024
i zabezpieczen poszezegdlnych opraw projektorowych. Polaczenia miedzy
projektorami a tabliczkami bezpiecznikowymi wykonaé przewodem

YDYzo 3 x 2,5 mm? natomiast migdzy rozdzielniami UZS a nagwietlaczami MVF024
kablem YKYzo 5 x 2,5 mm®. Projektuje sie¢ wykonanie czterech obwoddw
oswietleniowych, dwach dla boiska pitkarskiego, jeden dla oéwietlenia boiska do pitki
siatkowej 1 jeden dla oswietlenia nocnego boiska pitkarskiego. Sterowanie
o$wietleniem z rozdzielni TOZ roztgcznikami izolacyjnymi. Kazdy ostatni stup
obwodu uziemi¢ R<30Q) .

Zasady ukladania kabli jak w pkt. 1.3.1.

1.3.3. Rozdzielnic ZS, TOZ i UZS

Projektowane rozdzielnice wykona¢ w oparciu o typowe obudowy ZPUE
Wioszezowa. Schematy i widok ztacza zostal zamieszezony w czgéel rysunkowe;
projektu. Szatki ZS, TOZ i UZS posadowi¢ miejscu wskazanym na planie
zagospodarowania terenu. W rozdzielni TOZ umiescié zabezpieczenia obwodow
oSwietleniowych. Wylaczniki opraw o$wietleniowych i sterowanie oswietlenia
zgodnie ze schematem, rys. nr 9. W dolnej czesei szatki ZS zabudowaé gniazdo
wiykowe 230V/16+Z, a na elewacji bocznej gniazdo sitowe 3x400V/16+-N+PL.

1.3.4. Sterowanie o$wietlenicm

Sterowanie oswietleniem boisk reczne wylacznikami zainstalowanymi w TOZ.
Zaprojektowano wylaczniki poszezegénych taz na danym obwodzie. Nie przewiduje
sig automatycznego sterowania oswietleniem boisk. Zegar astronomiczny steruje praca
oswietlenia nocnego.
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1.3.5. Zasilanic instalacji tryskaczowej.

Rozdzielnig tryskaczy zasili¢ z rozdzielni ZS kablem YKYZo 5 x 10 mm?, rozdzielnia
sterowania pracg tryskaczy nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Z
rozdzielni tryskaczy nalezy zasili¢ pompe o moey 5.5 kW zasilajgca w wode tryskacze.
Zasilanie zawor6éw sterujacych tryskaczami wykonaé kablem YKY 2 x 1 mm?.

Zasady uktadania kabli jak w pkt. 1.3.1.

1.3.6. Monitoring boiska

Nadz6r nad boiskami bedzie sie odbywal z zastosowaniem kamer szybkoobrotowych
typu LUCA NVC-DN6127SD NOVUS. System nadzoru i sterowania zlokalizowaé w
budynku zaplecza. Zastosowane kable zasilajaco — sygnatowe zapewnig, poprawna
warto$¢ sygnatu na danych dtugosciach linii transmisyjnych i sa dostosowane do
ukfadania w ziemi. Kable sygnatowe prowadzi¢ w odleglosei 30 em od kabli
energetycznych. Zaprojektowano skretke NVPT-111VTS. System oparto na bazie
cyfrowej rejestratora wizji 8 kanatowego NDR-EA3108 z dyskiem HDD SATA 1TB,
do rejestratora podlaczony zostanie indywidualny monitor LCD o przekatnej 19 LCD
NVM-519LCD NOVUS i klawiatury NV-KBD70 NOVUS. Zasilanie systemu z
rozdzielni ZS przewodem YDYzo 3 x 2,5 mm?’

1.3.7. Naglos$nienie

Projektuje si¢ zainstalowanie 17 gtosnikow tubowych 15/23 W, 100 V przeinaczonych
dla duzego obszaru nadawania S.C.-615M montowanych na masztach na wysokosci
h=6m ( 15 glosnikéw dla boiska pitkarskiego i 2 skierowane na boisko do siatkowki )
W budynku zaplecza w szatie RACK projektuje sie zamontowanie wzmacniacza z
mikserem mikrofonowym, 240 w — A — 1724 — TOA Elektronics, odtwarzacz CD z
tunerem — URD 1000 — UNIelektronic i 2 odbiorniki bezprzewodowe — WT5800 —
TOA Elektronics. Z szatki RACK do gtosnikéw poprowadzi¢ kable YLY 2 x 4 mmn’.
Wzmacniacz posiada 6 wejs¢ mikrofonowych symetryeznych, wejscia do
zewnetrziych zrodet sygnatu, dwie linie glosnikowe niezalezne. Zasilanie naglosnienia
( szata RACK ) wykona¢ z rozdzielni ZS YDYzo 3 x 2,5 mm?®.

1.3.8. Ochrona od porazen

System ochrony od porazen metoda szybkiego wylaczenia poprzez zastosowanie
wikladek bezpiecznikowych o dziataniu zwlocznym i wylacznikow instalacyjnych.
Rezystancja uziomu R<300 .

14. OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz
okresleniami zawartymi w ST-0 KOD CPV 45000000-7..Wymagania ogdlne" punkt 1.5.
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15. Wymagania ogélne dotvezace robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy. przestrzeganie wymaganej technologii, za
materialy uzyte przy budowie oraz za zgodno$¢ zrealizowanego zadania z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania
dotyczace robot podano w ST-0 KOD CPV 45000000-7 ., Wymagania ogdlne” punkt 1.5,

2. Materialy.

Wymagania ogdlne

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentaciji wyrobu budowlanego
{j. atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych itp. wymagania
ogllne dotyczace materiatdéw wraz z ich transportem i sktadowaniem zostaly opisane
w ST-0 ,.Wymagania ogdlne™ pkt.1.5,

Wymagania szczegotowe

2.1.Wykonawca zapewni aby materiaty , do czasu gdy beda one potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami , zachowaly swoja jakosé i
prawidlowe wiasciwosci.

2.2. Materiaty wbudowane beda zgodne z dokumentacja i kosztorysem ofertowym.

2.3. Nie przewiduje si¢ stosowania materiatow zamiennych w trakcie budowy.

2.4. Atesty materialow , orzeczenia o jakosci materialéw , recepty robocze , kontrolne
wyniki badain Wykonawcy , bedg gromadzone w formie uzgodnionej z
Przedstawicielem Zamawiajacego. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru
rob6t , winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Certyfikaty materialow

Produkty przemystowe bgda posiadac atesty wydane przez producenta , poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawcee Przedstawicielowi Zamawiajacego.
Materialy posiadajace atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie.

3.Sprzet .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie tego sprzetu , ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych robot . Sprzet
uzywany do robdt powinien gwarantowaé przeprowadzenie robdt w terenie
przewidzianym wmowa. Uzyty sprzet bedzie zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ zgodny z kartami
technicznymi wyrobow i spelniaé wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-(,, Wymagania ogélne” punkt 3.
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4. Transport .

Srodki transportu wykorzystywanc przez Wykonawee powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oray przepisow o
ruchu drogowym. Materiaty nalezy przewozic w oryginalnych opakowaniach
producenta oraz uniemozliwiajacy ich uszkodzenie w czasie transportu.
%Félne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0

.~ Wymagania og6lne" punkt 4.

3. Wvykonanie robot .

Zalecenia dotyczace metod wykonania poszezegdlnyeh rodzaidéw robot — w
zakresie niezbednym ze wzgledu na wymagana jakosé robot.

-Kable Uklada¢ w wykopach o dnie wyréwnanym na dziesiecio centymetrowej
podsypce piaskowej z przykryciem taka samg warstwa piasku i 20cm rodzimego
gruntu nastepnie folig PCV koloru niebieskiego kable NN.

Wykop zasypaé rodzimym gruntem z lekkim naddatkiem i wyréwnaé.

6. Kontrola jako$ci robét.

6. Wyszezegolnienie odbiordw poszezegdlnyeh rodzajéow robot. ze wskazaniem
zakresow badan kontrolnveh, wymagan jakosci wykonania, dopuszczalnych
odchylen od wymagan. niezbednych dowodéw jakosci oraz warunkéw dokonania
dancgo odbioru.

6.1. Ulozenie kabli NN

- Odbidr wykonania wykopu z podsypka piaskowa ( sprawdzenie glebokosci,

uzytego materiatu na podsypke)

- Odbidr potozonych kabli poprzez sprawdzenie oznakowania kabli, uszezelnienia

przepustow.

- Odbior zasypki piaskowej i rodzimym gruntem z przykryciem folig ostrzegawcza.
Wszystkie odbiory czgdciowe muszg byé potwierdzone prze inspektora nadzoru w
dzienniku budowy

- Zgodnos¢ wykonania robot 7 dokumentacja techniczng

- Zgodnos¢ uzytych materialow

7. Obmiar robét,

Jednostki miary poszczegdlnych rodzajow robot

wykopy -m’
podsypka —m?
kable -m

stupy - sZt.

Wyszezegolnienie robdt, kidrych wykonanie nalezy uwzelednié w kalkulacji
kosztorysowej, oprocz robdt wykazanveh w czesei techniczno-ilosciowe] kosztorysu,
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W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dodatkowo:

- zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem BHP (oznakowanie , bariery
ochronne, tablice)

- uporzadkowanie obiektu po zakonczeniu robot

- koszty prob, badan i odbiorow

8. Odbidr robdot.

8.1. Wymagania ogolne.
Odbiory robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ..Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom III Instalacje elektryczne ~ oraz
stosownymi normami.
8.2.0dbiory migdzyoperacyjne
Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych
wykonanie instalacji. W szczegélnodci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie
ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy
dokonywa¢ szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikow.,
Po wykonaniu odbioru mig¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy
Jjakos¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnosé do prawidtowego
wykonania instalacji. W protokéle nalezy jednoznacznie definiowa¢ miejsca i zakres
robét objetych odbiorem.
8.3. Odbiory czgsciowe
Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementow lub
czgscel instalacji , do ktérych zanika dostep w wyniku postgpu robot. Odbidr czesciowy
przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru kofcowego (technicznego) lecz
bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:
— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie
z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian w projekcie
— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z wymogami WITWiO, a w przypadku
odstgpstw, sprawdzi¢ uzasadnienie ich koniecznosei
— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze
po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy spisaé protokdt potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robot ., zgodnos$¢ wykonania z projektem technicznym i pozytywny wynik
badan odbiorczych. W protokoéle nalezy jednoznacznie definiowad miejsca i zakres
robot objetych odbiorem.
— W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokéle nalezy
okresli¢ zakres 1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po
dokonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru czesciowego.

8.3. Odbiory techniczne koncowe.
a) Sie¢ powinna by¢ zgloszona do odbioru koficowego po spehieniu
nastepujacych warunkow:
— Zakonczono wszystkie roboty na sieci
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— Wykonano z wynikiem pozytywnym pomiary izolacji i ochrony przeciw
porazeniowej.
— Wykonane wszystkie badania odbiorcze zakonezyly si¢ wynikiem pozytywnym

b) Przy odbiorze koficowym nalezy przedstawié nastepujace dokumenty:

— Projekty techniczne powykonawcze z ewentualnie naniesionymi zmianami ( w
przypadku ich wystapienia)

— Dziennik budowy

— Potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym .
warunkami pozwolenia na budowe i obowigzujacymi przepisami

—  Wyniki badan, préb i pomiaréw odbiorezych

—  Obmiary powykonawcze

—  Protokoly odbioréw miedzyoperacyjnych

— Protokdty odbiordw technicznych czesciowych

= Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zastosowane
wyroby budowlane

— Dokumenty wymagane do odbioru urzadzen podlegajacych odbiorom
technicznym

— Gwarancje wbudowanych urzadzen i materiatéw

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przekazaniem wykonanej linii do
uzytkowania .
Protokét odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych.

9. Platnosci,

9.1. Ogolne zasady dotyczace platnosci .
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specylikacji technicznej
»Wymagania ogdlne”.
Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu
0 wyniki pomiardw i badan. Ptaci si¢ za wykonana i odebrang instalacjg wraz 7
osprzetem i zamontowanymi urzadzeniami wedtug kwoty ryczaltowe] wycenionej
w odpowicdnich pozycjach kosztorysowych. Kwota ryczaltowa wedtug pozyciji
kosztorysowych uwzglednia wszystkie czynnosci i badania skladajace si¢ na jej
wykonanic, okreslone dla tej roboty w ninicjsze] specyfikacji i Dokumentacii
Projektowe;j.
Cena ryczaltowa wykonania robdt obejmuje:

— Robocizng bezposrednia wraz z narzutami

— Wartos¢ zuzytych i wbudowanych materiatow podstawowych i

pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robdt iz
kosztami zakupu

— Wartos¢ pracy sprzetu 7 narzutami

— Koszty posrednie ogélne i zysk kalkulacyjny

— Podatki 7godnic 7 obowigzujacymi przepisami

~ Pracc przygotowawcze

— Dostawy materiatow

— Sprawdzenie kwalifikacji pracownikow

— Montaz elementow

— Usunigeic ewentualnych usterek

— Uporzadkowanie migjsca pracy
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—  Wykonanie niezbednych pomiaréw i badaia wymaganych SST lub
zleconych przez Inspektora nadzoru
— zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem BHP (oznakowanie . bariery
ochronne, tablice)
— uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét

— koszty odbioréw i dopuszczen przez wymagane shuzby zewnetrzne ( Zaklad
Energetyezny.)

10. Wykaz norm i przepiséw zwigzanvych z poszezesdlnymi rodzajami robot

PN-76 E- 05125 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe

PN-88 E - 05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa

PN-76 E- 02032 Oswietlenie drog publicznych

PN-91 - 05009 Instalacje w obiektach budowlanych

,» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych cz. III
Instalacje elektryczne.”
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