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VII. OGRODZENIE
CPV 45342000-6

2. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej {SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem ogrodzenia terenu boisk

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamu i
realizacji rob6t w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST o
1.3.1. wykonanie ogrodzenia o wys. 2,0 m_
1.3.2. wykonanie ogrodzenia o wys.1,30 m
1.3.3 wykoname bramo szer. 5,01 4 O m, oraz furtek 0 szef. 0, 70m 1, Om 1 ,25m.

1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z chowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi normamiiz
definicjami podanymi w STC- ,\Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robot
Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w OST Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoine wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST ,Wymagania
ogdline” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sa;

2.2.1. Flementy ogrodzenia:

a) bramy
b} przesla
c) furkki

3. SPRZET
3.1. Ogébine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO- \Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodine wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transporiu podano w STO- ,Wymagania ogdéine” pkt 4.

4.2. Transport pozostalych materiaiow

Transport cementu powinien sie odbywac w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa mozna
przewozié dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieezajgcych je przed zanleczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materigtami. Podczas transportu, kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne — przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéine zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST0-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Montaz ogrodzenia
Zgodnie z instrukcjg producenta
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
8.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,Wymagania ogolne” pki 6.

6.2. Sprawdzenie ustawienia slupkéw i montazu przesel
a) stupki muszg by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) przesta zamocowane na Sruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét .
Ogéine zasady obmiaru rob6t podanc w OST Wymagania ogblne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoine zasady odbioru robot
Ogbine zasady odbioru robdt podano w OST Wymagania ogbine” pki 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcie betonowe Zeibetowe i spreZone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwyKly

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbstowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06712 Kruszywa mineraine do betonu

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania
i ocena zgodnosci

7. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

8. PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubo$ci powiok metalowych
metodami nieniszczacymi

S. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnos$ci
korozyinej srodowisk

10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego
zasiosowania

11, PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno
ogbinego przeznaczenia

12. PN-H-82200 Cynk

13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

14, PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego
i ulepszania ciepinego. Gatunki

15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdinego przeznaczenia. Gatunki

16. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukeyjna. Stal do naweglania. Gatunki

18. PN-H-83010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco

19. PN-H-83401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

20. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco

21. PN-H-83403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco

23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

24, PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania. Ogoine wytyczne

25. PN-H-87053 Gchrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.

Ogéine wylyczne
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