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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji  technicznepST]
Ss3 wymagania dotyege wykonania i odbioru budowy linii napowietrzneywaetlenia
ulicznego montau opraw i przewodu na istnggej napowietrznej linii niskiego nagmia
w miejscowdci Rzasnia, Gm. Rzsnia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokumentaggaety
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot olsfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mmapstosowanie do przebudowy
napowietrznych linii energetycznych niskiego ra@ polegajcej na podwieszeniu
przewodu éwietleniowego oraz zainstalowaniu na istaogich stupach opraw stgcych
do cwietlenia drog.

1.4. Okr&lenia podstawowe

1.4.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzdzenie napowietrzne
przeznaczone do przesytania energii elektrycznej, skieelage z przewodow,
izolatorow, konstrukcji wsporczych i ospta.

1.4.2. Napiecie znamionowe linii U- napecie miedzyprzewodowe, na ktore linia jest
zbudowana.

1.4.3. Odlegtaos¢ pionowa- odlegtdé miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

1.4.4. Odlegtos¢ pozioma- odlegt@é miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

1.4.5. Przesto - czs¢ linii napowietrznej, zawarta rulzy gsiednimi konstrukcjami
wsporczymi.

1.4.6. Zwis f - odlegig¢ pionowa m¢dzy przewodem a prastigczaca punkty
zawieszenia przewodu $rodku rozpégtosci przesta.

1.4.7. Slup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bémmmio lub za
pomog fundamentu.

1.4.8. Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymaga dotyczcych linii
elektroenergetycznej na odcinku wymagsmn zwickszonego bezpiecastwa.

1.4.9. Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatorach liniowych sfoych -
zawieszenie przy ayciu dodatkowego przewodu zabezpiegzago,
zapobiegajce opadniciu przewodu roboczego w przypadku zerwania go w
poblizu izolatora. Rozrinia st bezpieczne zawieszenie przewodu: przelotowe i
odciggowe.

1.4.10.Przewdd zabezpieczajcy - przewod dodatkowy wykonany z tego samego
materiatu i 0 tym samym przekroju co przewod zabezpieczany, pcowany do
przewodu zabezpieczanego przy pomoggzek.

1.4.11.Bezpieczne zawieszenie przewodu na nleuchu izolatorow wiszacych -
zawieszenie zapobiegap opadniciu przewodu w przypadku, gdy zerwie si
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jeden rad tancucha. Rozrénia st bezpieczne zawieszenie przewodu:
przelotowe, odegowe i przelotowo-odggowe.

1.4.12.Skrzyzowanie - wyskepuje wtedy, gdy pokrywajsic lub przecingj jakiekolwiek
czesci rzutdbw poziomych dwéch lub kilku linii elektrycznych albo linii
elektrycznej i drogi komunikacyjnej, budowli itp.

1.4.13.Zbli zenie - wystpuje wtedy, gdy odlegkd rzutu poziomego linii elektrycznej od
rzutu poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowegdowli
itp. jest mniejsza ui potowa wysokéci zawieszenia najwagj potazonego
nieuziemionego przewodu zbkdijagcej st linii i nie zachodzi przy tym
skrzyzowanie.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktorych normy PN i BN
przewidup posiadanie Zaviadczenia o jakéi lub atestu, powinny l#yzaopatrzone przez
producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny kywyposaone w takie dokumenty ng/czenie Przedstawiciela
Zamawiajcego.

Przewidziano nagpujace materiaty:

- przewody napowietrzne aluminiowe — izolowane i nieizolowane

- ochronniki przepiciowe izolowane

- bezpieczniki stupowe izolowane

- wysiegniki do opraw

- oprawy @dwietlenia drogowego

2.2. Ospret

Osprzt przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych
powinien spetni@wymagania PN-78/E-06400 [13]. O ile dokumentacja projektowa nie
postanawia inaczej ospitzpowinien wykazywa sic wytrzymatagciag mechaniczg nie
mniejsz niz czesé linii, z ktdrg wspotpracuje oraz powinien bpdporny na wpltywy
atmosferyczne i korogjwg PN-74/E-04500 [3].

Czesci osprztu przewodgcego pad powinny by wykonane z materiatéw
majcych przewodn& elektryczm zblizong do przewodngci przewodu oraz powinny
mie¢ zapewnion dostatecznie dia powierzchng styku i doktadnéc pofaczenia z
przewodem lub innymi e&ciami przewodzacymi prad, ponadto powinny iy
zabezpieczone od mlawosci powstawania korozji elektrolitycznej. Do budowy linii
nalezy stosowad osprzt nie powodujcy hadmiernego powstawania ulotu oraz strat
energii.
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2.3. Przewody

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinrfydhgsowane przewody
z materiatdw o dostatecznej wytrzym@bna rozciganie i dostatecznej odpoltd na
wptywy atmosferyczne i chemiczne.

Zaleca si stosowanie w linii napowietrznej do 1 kV przewody elektroenergegycz
samonéne o zylach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego
na rozprzestrzenianie ptomienia. wg WT-92/K-396PN-HD 26,1:2002/A2. Przenaz
zastosowanie przewoddow AsXSn 2x25mm2.

2.4. Ochrona odgromowa

Do ochrony odgromowej linii natg stosowa izolowane ograniczniki przeg.

2.5. Oprawy

Oswietlenie przedmiotowej drogi z zastosowaniem oprawy typu ST500W
SITECO. W oprawach zainstalowéampy sodowe przy min. 12 000 godz. czasokresie
swiecenia i spadku strumieniavietinego maksymalnie do 20% (po 12 000 godzinach)
wykonane w technologii ceramicznej. Lampy nie magwier& w swym skfadzie ¢ci.

3. SPRZT

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtui, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na j&kovykonywanych roboét, zarbwno w
miejscu tych robot, jak feprzy wykonywaniu czynri@i pomochiczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, gpratp.

Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyskaakceptag Przedstawiciela
Zamawiajcego.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robot zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Przedstawiciela Zamawigego w terminie przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigétodkow transportu,
ktore nie wptym niekorzystnie na jakéé wykonywanych robdét.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantaiv@rowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami okstonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Przedstawiciela
Zamawiagcego, w terminie przewidzianym kontraktem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przebudowa linii napowietrznej nn

Wykonawca musi opracowai przedstawd do akceptacji Przedstawicielowi
Zamawiagcego harmonogram robot, zawie@j uzgodnione z aytkownikiem okresy
wytaczenia napicia w przebudowywanych wdzeniach oraz wykaz spgitm
I pracownikOw z uprawnieniami.

Nalezy wykona przebudow zachowujc nas¢pujaca kolejnas¢ robot:

- monta hakow wieszakowych na istruelych stupach

- monta uchwytéw przelotowych .

- podwieszenie przewodu AsXSn 2x25 mm2 przy pomocy uchwytovggaleiych.
- zainstalowanie bezpiecznikow izolowanych

- zainstalowanie wysggnikow na stupach

- zainstalowanie opraw na wyggnikach

- zainstalowanie odgromnikow izolowanych

- podhczenie przewodow opraw do przewodow sieciowych

- wykonanie pomiarow elektrycznych

Przebudow linii nalezy wykonywa zgodnie z normami i przepisami budowy oraz
z przepisami o bezpieazgwie i higienie pracy .

5.2. Montg przewodow

5.2.1. Wymagania ogolne

Przewody podlegage dziataniu sity naggu naley tak Bczye lub tak zawiesza
na konstrukcji wsporczej, aby wytrzym&toziagcza lub miejsca uchwycenia przewodu
wynosita dla przewodéw wielodrutowych co najmniej 90% wytrzyg@t@rzewodu.
Zamocowanie przewodu powinno dyakie, aby nie ostabialo jego wytrzymédo
Zaleznie od funkcji, jalg spetnia konstrukcja wsporcza oraz od jej wytrzyr@jmalezy
stosowa zawieszenie przewodu przelotowe lub adowe.

Naprzenie w przewodach nie powinno przekracza

- dopuszczalnego nagzenia normalnego - jeli przgsto linii nie podlega obostrzeniu 1
lub 2 stopnia,

- dopuszczalnego nagzenia zmniejszonego -Zeli przesto podlega obostrzeniu 3
stopnia.

Zabrania si regulow& napezenia w przewodzie przez zmigndtugasci linki
rozkrecaniem lub skycaniem. Dopuszcza ¢si stosowanie przy budowie linii
zmniejszonych zwiséw lub poddawanie przewodu przed memtazwikszonemu
napezeniu, ze wzgidu na maliwos¢ powickszenia zwisu spowodowanego petzaniem
aluminium.

Zabezpieczenie przewoddw od digde jest wymagane.

Zawieszenie przelotowe przewodu roboczego #yalestosowéd na uchwytach
przelotowych w przypadku, gdy sity nagdw przewodéw w prstach § po obu
stronach izolatora jednakowe lub gdymita nacigow jest nieznaczna.

Zawieszenie przelotowe powinnodigk wykonane, aby przy wygtieniu znaczniejszej
sity wzdtuz przewodu, mogrej grozé uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewod
przesunt sie w miejscu zawieszenia albo wggnat z uchwytu lub aby umocowanie
przewodu zerwato sj nie dopuszczag¢ w ten sposob do skutkow powstatej sity.
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Zawieszenie odggowe przewodu roboczego najestosowa w przypadku, gdy sity
nacihgu przewodow w prstach g niejednakowe. Zawieszenie ogigbwe powinno
wytrzymywa co najmniej 90% sity zrywagej przewadd.

5.3. Tablice informacyjne

Stupy powinny by zaopatrzone w trwate znaki lub tablice numeracyjne.

5.4. Ochrona odgromowa

Ochroa odgromow linii elektroenergetycznych napowietrznych riglevykona
z zastosowaniem odgromnikow izolowanych jednofazowych napowietrznych.

5.5. Ochrona przed dotykiem grednim

Ochronie przed dotykiem peednim podlegaj we wszystkich liniach metalowe
czesci urzgdzen znajdugce seé w linii , urzadzenia éwietlenia zewntrznego. Nie nabey
wykorzystywa& strun stalowych stupéw z betonu @mnego jako przewodow
uziemiagcych. W stupachzelbetowych z betonu niegponego mana zbrojenie
wykorzystyw& jako przewody uziemiage pod warunkiem ggtosci elektrycznej
| dostatecznej wytrzymadoi termicznej zbrojenia na gaty zwarcia doziemnego.

5.6. Zblgenia linii napowietrznych z drogami kotowymi

Linie elektroenergetyczne na skmwaniach i zblieniach z drogami kotowymi
nalezy tak prowadzi i wykonywa, aby nie powodowaty przeszkéd i trudoow ruchu
kolowym i pieszym oraz w natgtym utrzymaniu drog i na warunkach podanych
w zezwoleniu zardu drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym. W przypadku
skrzyzowania lub zblienia z drog kotowg w linii nalezy zastosowéaobostrzenia.

Minimalna odlegté¢ przewodow linii napowietrznej pod ngpiem od powierzchni drog
publicznych, przy najwkszym zwisie normalnym, powinna wynésidla linii
do 1kV-6,00m.

5.7. Monta opraw gwietleniowych

Montaz opraw na wysignikach naley wykona przy pomocy samochodu
z podndnikiem hydraulicznym. Oprawy nalg montowa po uprzednim rozmieszczeniu
przewodow na stupach oraz po mantavysignikOw. Naley stosowd przewody typu
YDY 3x2,5 mm2. Oprawy nakly mocowa& na wys¢gnikach w sposéb wskazany przez
producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw zasitd)
I ustawieniu ich w potzeniu pracy. Przed zamocowaniem na stupach spréawdmatanie
opraw oraz prawidlow& pofaczer. Wysiegniki i oprawy mocowa w sposoéb trwaty
uniemaliwiajacy ich obrétZrodtaswiatta zatayé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

5.8. Ochrona przed korozj

Wysiegniki map by¢ ocynkowane zanurzeniowo i dobrane zgodnie z wymogami
umazliwiajgcymi monta na stupach drewnianych. Gruiso powtoki powierzchni
zewretrznych jak i wewantrznych powinna b§ nie mniejsza i 450 g/m2 . Trwal&t
takiego zabezpieczenia gwarantuje bezobstugomgkewanie stupéw od kilkunastu
do kilkudziesgciu lat.
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6. KONTROLA JAKGZCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robot

Celem kontroli jest stwierdzenie eghiecia zat@onej jakdci wykonywanych
robot przy przebudowie napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Wykonawca ma obowkek wykonania petnego zakresu b@adaa budowie
w celu wskazania inspektorowi zgodnb dostarczonych materiatow i realizowanych
robét z dokumentagijprojektowy, SST .

Materialy posiadage atest producenta stwierdgdj ich peln zgodndé
z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogby¢ przez Przedstawiciela
Zamawiagcego dopuszczone daycia bez bada

Przed przygpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi
Przedstawiciela Zamawtglego o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia nanipi wyniki bada
do akceptacji Przedstawiciela Zamawtaggo.

Wykonawca  powiadamia  pisemnie Przedstawiciela  Zamawegp
o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktéy moze kontynuowd& dopiero po
stwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamagdago i ewentualnie przedstawiciela,
odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznegazemejgakdaci.

6.2. Badania przed przygbieniem do robot

Przed przyspieniem do robo6t, Wykonawca powinien uzyskad producentow
zaswiadczenia o jakai lub atesty stosowanych materiatow.
Na zadanie Przedstawiciela Zamawieggo, naley dokon& testowania
sprztu posiadajcego maliwos¢ nastawienia mechanizmow regulacyjnych.
W wyniku badé testupcych naley przedstawdi Przedstawicielowi
Zamawiagcego $wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robo6t

6.3.1. Zawieszenie przewodow

Podczas monta przewodow naley sprawdzté jakos¢ polgczer | osprztu oraz
przeprowadz kontrok wartasci napezen zawieszanych przewodéw.

Napkzenia nie powinny przekracZaopuszczalnych warkoi normalnych (jeeli
przesto linii nie podlega obostrzeniu albo podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia)
i zmniejszonych (przy 3 stopniu obostrzenia). Winittych nape¢zen dla poszczegolnych
rodzajow przewoddéw i typow linii natg przyja¢c z dokumentacji projektowej. Po
wybudowaniu linii naley sprawdz¢ wysokdaci zawieszonych przewoddéw nad obiektami
Krzyzujacymi.
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6.4. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalgych wynikow pomiaréw i badawykonanych przed
i w czasie wykonywania rob6t, na wniosek Wykonawcy, Inspektaremeyrazé zgod:
na niewykonywanie badgro wykonaniu robot.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokorta naleey w oparciu o dokumentagcj projektovg
i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowaez
Przedstawiciela Zamawigjego.

8. ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca
zobowgzany jest dostarczyZamawiagcemu nasfpujgce dokumenty:
- projektowy dokumentag powykonawca,
- geodezyjg dokumentagj powykonawcsi,
- protokéty z dokonanych pomiardw,
- protokéty odbioru robot zanikggych,
- ewentualg ocerg robot wydag przez Zaktad Energetyczny
- atesty na wbudowane materialy i urzadzenia.

9. PODSTAWA Pt ATNGCI

Ptatnag¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgippkasci uzytych

materiatéw i wykonanych robot na podstawie wynikéw pomiarow i fo&datrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- optaty za zajcie pasa drogowego,

- uzgodnienie projektu organizaciji ruchu,

- optaty za wydczenia linii PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6deren RE Betchatdw,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

- podiczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentggjojektows,

- Dostarczenie materiatow,

- Ulozenie rur ostonowych,

- monta wysiegnikow,

- wykonanie uziomow,

- monta opraw na stupach,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- ochrona wykonanegdswietlenia w okresie gwaranciji,

- monta osprztu elektrycznego i inne roboty towarzyse,

- przeprowadzenie niegdnych bada i pomiarow,
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10. Przepisy zwrane

10.1. Normy

PN-CEN/TR 13201-1:2005 (U)4wietlenie drog — Cg¢ 1 : Wybor klasy éwietlenia
PN-EN 13201-2:2005 (U) @vietlenie drog — Cg¢ 2 : Wymagania @wietleniowe

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiegogaapiOchrona przeciwparaniowa.
N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

10.2. Inne dokumenty

36.Przepisy budowy ugdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

37.Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montaowych i rozbidrkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

38.Rozporadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlarzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwpaeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

39.Zarzdzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatébw Budowlanych w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinna odpowiadaochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr
6, poz. 21z 1969r.

40.Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpggcz
organizaciji robot. PBE ,Elbud” Krakéw.

41.Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed karkapstrukcji stalowych za pomgc
pokry¢ malarskich - KOR-3A.

42.Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985
r.

43.Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transfoonoavych
opracowane i rozpowszechniane przez Biuro Studiéw i Projektow Energetycznych
~Energoprojekt” - Poznmalub Krakéw.



