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1. Wstp

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technic8®] § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgdanych z stawianiem stupow, moiean
opraw .

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna SST stosowshgako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionygbktyv 1.1.

1.3.Roboty ohite SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia robdt obejguyjch
wszystkie czynngci umazliwiajgce i majce na celu montastupédw dwietleniowych
wraz z poddczeniem opraw.

1.3.1.Montaz fundamentow.

* Montaz fundamentow naly wykona& zgodnie z wytycznymi monia
dla konkretnego fundamentu, podanymi przez producenta.

 Fundament powinien Iy ustawiony na 10 cm warstwie betonu B10
lub zagszczonegawiru.

* Przed jego zasypaniem nae sprawdzé rzgdne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnegmanek i poziom gornej powierzchni.

* Maksymalne odchylenie goérnej powierzchni fundamentu od poziomu
nie powinno przekroczy 1:1500, z dopuszczaln tolerancy rzednej
posadowienia +2cm. Ustawienie fundamentu w planie powingowykonane
z doktadnécig £10cm.

e W fazie montau naley zabezpieczy elementy mocug stupy przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz kogozj

* Po wykonaniu fundamentu dla&@wych stupow w linii nalgy w jego pobliu
wykona uziomy szpilkowe dtug@i 6m, poggzone w gruncie odcinkami
po 1,5m.

1.3.2.Montaz stupow.

* Montaz stlupdéw naley wykona& zgodnie z wytycznymi monia dla
konkretnego stupa, podanymi przez producenta.

* Stupy wysokie ustawiadzwigiem w uprzednio przygotowane fundamenty.

e Spod stupa powinien giopier& na catej powierzchni fundamentu. Ngstie
przykreci¢ stup do podstawy i zabezpieézyrzed koroz.

e Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nigemioy wicksza nk
0,001 wysokéci stupa.

* Shlupy naley ustawia tak, aby dosp do tabliczek nie byt utrudniony.

* Drzwiczki wrek tabliczek bezpiecznikowych wyposd w zamki.
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1.3.3.Montaz opraw i polaczenia elektryczne stupow.

» Kazda oprawe przed zamontowaniem nale podhczy¢ do sieci t sprawdzi
jej dziatanie (sprawdzenie gmiecenia s} lampy), naley rowniez sprawdzt
jej kompletnd¢.

» Oprawy naley montowa& po uprzednim wagnieciu przewodow zasilagych
do stupow i wysignikow typu 3xDY 2,5 oddzielnie do kdej z opraw.

« Oprawy naley mocowa& w sposoOb wskazany przez producenta opraw,
po wprowadzeniu do nich przewoddéw zaaitgch i ustawieniu ich w pokenie
pracy.

e Oprawy powinny by mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swojego
potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru diavil
strefy wiatrowe.

« Kazdej z opraw powinno odpowiaélasobne zabezpieczenie.

» Zacisk PE tabliczek bezpiecznikowych ostatnich w linii stupéw ayale
przylaczy¢ za pomog przewodu DY.0 10 do uziomow.

» Kable zasilajce i w/w pohczenie wprowadzi do stupa przez otwor
w fundamencie.

1.3.4. Oprawy éwietleniowe.

* Oswietlenie uliczne wykonanegtzie za pomaglamp typu LED

e Oprawy umieszczone ¢tla na stupach, ustawionych wg danych
katalogowych producenta.

e Wszystkie oprawy mocowane beZpednio na stupie.

» Kabel zasilajcy wprowadzt do stupa przez otwoér w fundamencie.

* Na stupie nalgy umiesci¢ numer zgodny ze schematem i planem.

 Polgczenia wewstrzne stupa, pomdzy oprave a tabliczk bezpiecznikow
wykona przewodem DY2,5 izolacjazyt przewodow i kabli powinna
odpowiadé kolorom zgodnym z PN.

* lzolacg w kolorze zétozielonym mana stosowa wytacznie w instalacjach
Zwigzanych z ochranod poraen.

e Zaciski PE tabliczek bezpiecznikowych gotone z instalagj ochronno-
wyréwnawca,.

» Lokalizacja stupéw wg zatznika graficznego do protokotu ZUD.

1.4.0Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Latarnia - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie rumcig, staaca
do zamocowania oprawywietleniowej na okrdonej wysokdci;

1.4.2. Oprawa oswietleniowa - urzdzenie shigce do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania
strumieniaswietinego wysytanego przezodio swiatla zawierajce wszystkie niezioline detale
do przymocowania i pgtzenia z instalagjelektrycza:

1.4.3. Wysiegnik - element rurowygtzacy stup édwietleniowy z oprawy

1.4.4. Kabel - przewdd wielaytowy izolowany, przystosowany do przewodzeniadpr
elektrycznego, magy pracowé nad i pod ziena

1.4.5. Fundament - konstrukcjazelbetowa zagbiona w ziemi, skgca do utrzymania masztu
(stupa) lub szafy@vietleniowej w pozyciji pracy;,

1.4.7. Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa- ochrona agci przewodzcych, dosfpnych

w przypadku pojawieniagsha nich nagcia w warunkach zakioceniowych.
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2. Materialy.

2.1. Materialy podstawowe.

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonywandwietlenia wg niniejszej
SST g:

2.1.1. Stup aluminiowy SAL75 z wysgnikiem WR18 zazbrojony kompletnie;

2.1.2. Oprawa @éwietleniowa LED ALFA SL 3M 1V,

2.1.3. Kabel YAKXS 4x35[mnf];

2.1.4. Przewéd DY2,5[mm;

2.2. Materialy budowlane.

2.2.1. Cement

Do wykonania ustojéw betonowych pod stup§weetleniowe zaleca sistosowanie
cementu portlandzkiego marki 25 bez dodatkow, spetregp wymagania PN-88/B-
30000;

Cement powinien ki dostarczany w opakowaniach spelpigch wymagania BN-
88/6731-08 1 skladowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych
pomieszczeniach. Cement powiniert b§wniez dostarczany luzem i przechowywany w
silosach,

2.2.2. Piasek

Piasek do ukfadania kabli w ziemi i wykonywania ustojow pod stujpyiedleniowe
powinien spetni@wymagania BN-87/6774-04.

2.2.3. Zwir.

Pod prefabrykowane fundamenty betonowe taktosowa zwir odpowiadajcy BN-
66/6774-01.

2.2.4. Woda.

Woda powinna b§ ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa
wody powinna odpowiadabarwie wody wodoggowej; woda nie powinna wydzi€la
zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierawiesiny.

2.2.5. Kit uszczelniajacy.

Do uszczelniania petzenia stupa z wysgnikiem i kapturkiem ostonowym nina
stosowa wszelkie rodzaje kitow spetnigge wymagania BN-8073112-28.

2.3. Elementy gotowe informacje ogolne.

2.3.1.Stupy prefabrykowane

Zaleca s} stosowanie stupow prefabrykowanych o wymiarach podanych
w dokumentacji lub innych wg atestowanych oblicz8tupy powinny by wykonane

wg Dokumentacji Projektowe] uwzgliniagcej parametry wytrzymasgiowe i warunki

w jakich lkpda pracowaly. Ogdlne wymagania dotyce fundamentow okéwone

sa3 w PN-80/B-03322. W zakmosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych, sktadu
woOd gruntowych, naley wykona zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z ,Instraikcj
zabezpiecze przed korozj konstrukcji budowlanych". Skladowanie prefabrykatow
powinno odbywéa sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym padio

na przektadkach z drewna sosnowego.
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2.3.2. Zrodta swiatta i oprawy.

Dla oswietlenia drogowego natg stosowa zrodia swiatta i oprawy spetniagge
wymagania PN-83/E-06305 i podanych w dokumentacji projektowej. Oprawy ppwinn
by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze rgzeping - 5 °C

I wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczagj 80%i w opakowaniach zgodnych
z PN-86/0-79100.

2.3.3. Wysiegniki.

Wysiegniki powinny by wykonane zgodnie z dokumentagrojektong. Wysiegniki
nalezy wykona z rur stalowych bez szwu o znaku R3%dnicy zewntrznej 60,3-76,1
mm. Gruba¢ scianki rury nie powinna przekracz&mm. Rami wysiggnika powinno
by¢ nachylone od poziomu podgtem zgodnym z dokumentacprojektows i mie¢
diugas¢ w niej okrdlong. Wysiegniki powinny by dostosowane do opraw i stupéw
oswietleniowych uywanych do éwietlania drég.

Wysiegniki powinny by zabezpieczone antykorozyjnie powilokami z zgwn

i wewngtrz rur. Skladowanie wysgnikow na placu budowy nate realizowa

w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.3.4. Kapturek ostonowy

Kapturek ostonowy naly wykona& zgodnie 2z dokumentacj projektowg
dla konkretnego wysgnika i typowego stupaswietleniowego.

3. Sprat.

3.1. Wykonawca powinien wykazasie mazliwoscig korzystania z nagpujacych
maszyn i sprtu, gwarantujcych wiaciwg jakos¢ Robot:

- samochodu specjalnego liniowego z platfgirbalkonem,

- zZurawia samochodowego,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym&eidremsr. 70 cm,

- spawarki transformatorowej do 500A.

4. Transport

4.1. Do transportu materiatbw nale uzywaé nastpujacych  srodkéw
transportowych:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

Samochodu specjalnego liniowego z platfgirbalkonem;

4.2. Na s$rodkach transportu przewone materiaty | elementy powinny
by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukladanie zgodnie z warunka
transportu wydanymi przez wytworcow dla poszczegdlnych elementow.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wykopy pod fundamenty

Przed przysipieniem do wykonania wykopdéw Wykonawca ma obgek sprawdzenia
zgodndci rzednych terenu z danymi w dokumentaciji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych. Metoda wykonywania robot ziemnych powinna dgbrana w zalenosci

od gkbokasci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty
prefabrykowane zaleca ¢siwykonanie wykopdw wysokoprzestrzennyclecanie.
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Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odp@m@agaaganiom
BN-83/8836-02.

Wykopy pod stupy éwietleniowe zaleca siwykona mechanicznie przy zastosowaniu
wiertnicy na podwoziu samochodowym. W obu przypadkach wykopy powinny
by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie G8/BN-
06050.

5.2. Montaz stupoéw prefabrykowanych.

Wykonanie i monta stupéw zgodnie z wytycznymi wykonania mania dla
konkretnego stupa. Fundament prefabrykowansfi(jest zastosowany) powinien by
ustawiony przy pomocy alvigu na 10cm warstwie betonu B10 spehpajgo
wymagania PN-88/B-06250 lub ubitegwiru spetniajcego wymagania BN-66/6774-
01. Przed zasypaniem fundamentu (stupa)zyasprawdzt rzedne posadowienia stan
zabezpieczenia antykorozyjnegmanek stupow i fundamentdow.

Maksymalne odchylenie od poziomu nie powinno przekiadza500 z dopuszczain
tolerancy rzednej posadowienia *2cm. Ustawienie stupa w planie powinno
by¢ wykonane z dokiladricia £10cm. Wykop naley zasypywa ziemp bez kamieni
ubijajac ja warstwami co 20cm. Stogieag:szczenia gruntu min. 0,95 wg BN-72/8932-
01.

5.3. MontaZ opraw.

Montaz opraw bezp&rednio na stupach nalg wykonywa przy pomocy samochodu
z balkonem. Kadg oprawe przed zamontowaniem najepodbczy¢ do sieci i sprawdzi
jej dziatanie (sprawdzenie @&miecenia s lampy). Oprawy montowapo uprzednim
wciggnigciu przewodow zasilagych do stupdw. Naleg stosowa przewody pojedyncze
0 izolacji wzmocnionej zzylami miedzianymi o przekrojuzyly nie mniejszej
niz 2,5mnf. llo§¢ przewodéw zatna jest od iléci opraw. Od tabliczki
bezpiecznikowej lub bezpiecznikéw sieciowych dadej oprawy nalgy prowadzé
po trzy przewody. Oprawy nalg mocow& na wysegnikach i gtowicach masztow
w sposob wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodow
zasilapcych 1 ustawieniu ich w pof@nie pracy. Oprawy powinny Bymocowane
w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego peloia pod wptywem warunkow
atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i lll strefy wiatrowe;.

6. Kontrola jakaci robot.

6.1. Wykopy pod fundamenty.

Sprawdzeniu podlega lokalizacja, wymiary i zabezpieczeft@anek wykopu.
Po ustawieniu stupéw Ilub wykonaniu ustojow, sprawdzeniu podlega stopie
zag:szczenia gruntu i uswgia nadmiaru ziemi.

6.2. Stupy i ustoje.

Program bada powinien obejmowa sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wydu
zewrgtrznegoi wytrzymatcci. Parametry te powinny Byzgodne z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami PN-80/B2233°N-88/B-
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30000. Ponadto nate sprawdzé dokladnd¢ ustawienia w planie i ezne
posadowienia.

Stupy Gwietleniowe, po ich montal podlegaj sprawdzeniu podgkem: - doktadnéci
ustawienia pionowego stupow,

- prawidtowai¢ ustawienia opraw wzglem osi jezdni,

- jakaséci polaczenr przewoddw na zaciskach oprawy,

- jakosci polgczen srubowych latati | opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

6.3. Instalacja przeciwporéeniowa.

Po wykonaniu instalacji ochrony nale wykona& pomiary ich rezystancji.
Po wykonaniu instalacji swietleniowe] naley pomierzy¢ impedancje gtli
zwarciowych dla stwierdzenia skutec#oo ochrony. Wszystkie wyniki pomiaréw
nalezy zamigcic¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwpgeaiowe).

6.4. Pomiary nakzenia gwietlenia.

Pomiary naley wykona po uptywie co najmniej 0,5 godz. odaetenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny bywyswiecone minimum 100 godz. Pomiary nale
wykonywa przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych
i jakichkolwiek obiektéw obcych magych znieksztal¢i przebieg pomiaru. Pomiaréw
nie naley przeprowadza podczas nocy kstycowych oraz w ztych warunkach
atmosferycznych (mgtaniezyca, unosgcy sk kurz itp.). Do pomiaroOw naky uzywacé
przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewsugch przy kadym pomiarze
odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.aBomatzenia
oswietlenia naley wykonywa& za pomog luksomierza wypos@anego w urzdzenie

do korekcji lgtowej a element swiattoczuly powinien posiada urzadzenia
umazliwiajgce dokladne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary przeprofvadza
dla punktow zgodnie z PN-76/E-02032.

7. Obmiar robét.

7.1. Jednostk obmiarowy dla linii jest 1 metr, a dla latarni i opraw jest
1sztuka.

7.2. Projektowana liczba jednostek obmiarowych winna ¢ bygodna
z dokumentagj projektows.

8. Odbior robot.

8.1. Przy przekazywaniu $wietlenia drogowego do eksploatacji, Wykonawca
zobowgzany jest dostarczyZamawiagcemu nasfpujgce dokumenty:

- aktualry powykonawcz dokumentacje projektayy

- geodezyjn dokumentagj powykonawcaz,

- protokoty z dokonanych pomiarow skutecgeiozerowania, zastosowanej ochrony
przeciwporaeniowej, protokot odbioru robot,

- aprobaty techniczne na wyrobow do konstrukcji betonowych, metalowych
i ceramicznych oraz¢znikow budowlanych i elementowazknych,
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- geodezyjn dokumentagj powykonawcaz,
- certyfikaty zgodnéxi CE dla lamp i stupow,
- atesty na przewody,

9. Podstawa ptatn€ti.

9.1. Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- optaty za zajcie pasa drogowego,

- uzgodnienie projektu organizacji ruchu,

- optaty za wydczenia linii PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6d@eren RE Belchatow,
- oznakowanie robot,

- wykopy punktowe i liniowe,

- zdemontowanie elementowwietlenia,

- wykonanie montau stupow,

- monta kabli,

- monta wysiegnikéw,

- monta opraw,

- podiczenie do sieci zgodnie z dokumenggmjojektows | SST,
- odtworzenie nawierzchni,

- wykonanie pomiaréw i dokumentacji powykonawczej.

10. Przepisy zwrane.

1. PN-76/E-02032  @wietlenie drog publicznych.

2. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy swaetleniowe. Typowe wymagania
I badania.

3. PN-79/E-06314  Elektryczne opraw§maetleniowe zewstrzne.

4. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw saybz
termoplastycznychpgowtoce polwinitowej na nagtie
znamionowe 0,6/1 kV.

5. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa.

6. PN-71/E-05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskogwapive. Ogolne
wymagania i badania.

7. PN-76/E/05125  Elektroenergetyczne linie kablowe - przepisy budowy.

8. PN-55/E-05021 Urmzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie
obchzalnacsci przewoddw i kabli.

9. PN-88/B-06250  Beton zwykly.

10.PN-80/B-03322 Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne
i projektowe.

11.PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

12.PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

13.PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

14.PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odp@rna naraenia mechaniczne.
Wymagania i badania.
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15.BN-91/8836-06 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

16.PN-88/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

17.PN-91/E-05009 Instalacje w obiektach budowlanych.



