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I. Część ogólna 
 
I.1. Przedmiot opracowania 

 
Przedmiotem inwestycji jest budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego wraz  

ze słupami i oprawami oświetleniowymi. 
 Zakres inwestycji obejmuje budowę: 

• linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKXS 4x35mm2, 
• słupów i opraw oświetlenia ulicznego. 

Powyższe elementy słuzyć będą dla potrzeb oświetlenia ulicznego w m-ci Rząśnia,   
dz. nr 545, obręb Rząśnia, gm. Rząśnia. 

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 703 i nr 545 (dzialka drogowa),  
obręb Rząśnia, gm. Rząśnia. 
 
 
I.2. Podstawa opracowania: 
 
• zgoda RE Bełchatów na wyprowadzenie obwodu linii kablowej oświetlenia ulicznego  
z oprawami oświetleniowymi ze słupa należącego do RE Bełchatów 
 – pismo 08-TR-000100-2012,  
• uzgodnienia z inwestorem, 
• obowiązujące normy i przepisy, 
• inwentaryzacja w terenie, 
• mapa z zaznaczonym zakresem inwestycji, 
 
 
I. 3. Stan istniejący 
 

Na terenie planowanej inwestycji (budowy) występują następujące elementy uzbrojenia  
i zagospodarowania terenu: 
• drogi publiczne z jezdniami o nawierzchni asfaltowej, 
• wodociągi, 
• kanalizacja deszczowa i sanitarna, 
• kablowe linie energetyczne, 
• tereny zagospodarowania chodnikami i trawnikami, 
• ogrodzenia, 
 

II. Zagospodarowanie terenu - opis 
 
II.1. Opis inwestycji.  
 

Przedmiotem inwestycji jest odcinek kablowej linii oświetlenia ulicznego, którą 
poprowadzić (dobudować) należy od słupa znajdującego się w dz. nr 703 przy granicy z działką 
nr 679 a następnie poprowadzić należy w działce drogowej nr 545, wzdłuż działek 703, 679, 
701/5, 701/10, 701/9, 701/7, 699/3, 699/4. Budowa  oświetlenia ulicznego spowoduje zmiany 
zarówno na powierzchni jak i pod powierzchnią terenu. Pod powierzchnią zostanie ułożony 
kabel częściowo umieszczony w rurze osłonowej, natomiast nad powierzchnię terenu wystawać 
będą słupy oświetlenia ulicznego wraz z oprawami oświetleniowymi. 

Projektowanej inwestycji nie przebiega przez tereny objęte ochroną konserwatorską  
i archeologiczną. 
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Projektowany obiekt nie będzie miał negatywnego wpływu na otaczające  
go środowisko ani też nie będzie powodował zagrożenia związanego z ochroną zdrowia  
i higieną użytkowników. Zagospodarowanie terenu zostało pokazane na załączonej  
mapie (rys. nr 1). 

III. Część budowlana 
 
III.1. Projektowane zasilanie. 
  

W oparciu o zlecenie inwestora projektuje się budowę kablowej linii oświetlenia 
ulicznego wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi. W powyższym celu należy wykonać 
linię kablową ziemną, kablem typu YAKXS 4x35mm2. Wzdłuż projektowanej trasy kablowej 
projektuje się posadowienie ośmiu stanowisk słupowych L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8 – 
aluminiowych produkcji ROSA typu SAL-75 z wysięgnikiem WR18. Słupy należy zamocować 
na fundamencie betowym prefabrykowanym typu B-60. Na wysięgnikach umieszczonych na 
słupach należy zamontować oprawy oświetleniowe typu LED ALFA SL 3M IV z LED-owym 
źródłem światła o mocy 75W.  

Połączenia pomiędzy oprawą i tabliczką przyłączeniową w słupie należy wykonać  
za pomocą przewodu YDYżo 3x2,5mm2 układanego w słupie i w wysięgniku. Każdej oprawie 
powinno odpowiadać oddzielne zabezpieczenie w tabliczce przyłączeniowej w słupie. 

W chwili obecnej obwód oświetlenia ulicznego wykonany jest jako jednofazowy. 
Jednak w celu przyszłej rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego oraz w celu zrównoważenia 
obciążenia  projektuje się lini ę oświetleniową jako trójfazową.  

Wejście kabli zasilających do słupów wykonać poprzez otwory technologiczne  
w fundamentach i słupach.  

Wzdłuż kabla zasilającego należy ułożyć taśmę stalową FeZn 30x4mm2, do której należy 
podpiąć zaciski uziemiające w projektowanych słupach oświetleniowych. 

Śruby mocujące słupy do fundamentów zabezpieczyć kapturkami ochronnymi  
z tworzywa sztucznego. Słupy przy podstawie zabezpieczyć elastomerem poliuretanowym 
wykonanym przez producenta słupa. Drzwiczki do tabliczek przyłączeniowych wyposażyć  
w zamki typu Master Key. Na słupach zamontować tabliczki z opisem obwodu i numerem 
lampy. 

Trasę projektowanej linii oświetlenia ulicznego zaznaczono na złączonym projekcie 
zagospodarowania terenu (rys. nr 1). 
 
III.2. Opis robót 
 

Z istniejącego słupa znajdującego się w działce nr 703 przy granicy z działką nr 679, na 
którym znajduje się istniejący obwód oświetlenia ulicznego, należy wyprowadzić kabel ziemny 
typu YAKXS 4x35mm2  i ułożyć w wykopie na głębokości min. 0,7m zgodnie z trasą pokazaną 
na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 1). W miejscach kolizji i zbliżeń kabla – K1, K3, K4, 
K5, K6, K8, K9, K10, K11, K13 – z istniejącymi instalacjami podziemnymi , krzewami oraz we 
wjazdach, kabel należy ułożyć w rurach osłonowych wg umieszczonej w dalszej części tabeli nr 
1. W przypadku przejścia kabla pod rowem  - K7 i K12 - kabel należy umieścić w rurach 
osłonowych tak aby odległość osłony od dolnej powierzchni rowu wynosiła minimum 1m.  
 W wykopie kabel układać na podsypce z piasku, przykryć 10-centymetrową warstwą 
piasku i 15-centymetrową warstwą rodzimego gruntu i oznaczyć folią koloru niebieskiego. W 
wykopie kabel układać linią falistą w celu skompensowania naprężeń powstałych w wyniku 
osiadania ziemi.  

Na słupie kabel osłonić rurą ochronną typu BE50 umieszczoną do wysokości 2,5m nad 
powierzchnię terenu i 0,5m pod powierzchnią. Rurę należy uszczelnić przed dostępem wody. 



 

 
PRIT s.c. A. Pietrzyk, M. Pietrzyk , Stróża 50, 98-332 Rząśnia dla GMINY RZĄŚNIA 

 

5 

Promień gięcia kabla powinien być nie mniejszy od 10-krotnej zewnętrznej średnicy kabla.  
Na kablu oraz w miejscach charakterystycznych należy co 10m umieścić oznaczniki kablowe. 

Na oznaczniku należy podać: 
• symbol i numer linii kablowej, 
• oznaczenie kabla, 
• nazwę użytkownika kabla, 
• rok ułożenia kabla. 

Treść opaski kabla wykonawca powinien uzgodnić z użytkownikiem. 
Projektowany kabel połączyć z istniejącym obwodem oświetlenia ulicznego  

po wybudowaniu całości inwestycji. 
Ze względu na zbliżenia do innych instalacji podziemnych całość prac przy zbliżeniach 

należy wykonywać sposobem ręcznym z zachowaniem szczególnej ostrożności. Kabel należy 
układać zgodnie z normą „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  
i budowa”. 

Przed zasypaniem kabel należy zgłosić do uprawnionych służb geodezyjnych celem 
inwentaryzacji. 

Po wykonaniu prac związanych z budową linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz  
ze słupami i oprawami oświetleniowymi należy odtworzyć pierwotną strukturę 
zagospodarowania terenu. 

 
Wykaz kolizji na trasie linii kablowej oświetlenia ulicznego 

Nr Rodzaj kolizji Typ zabezpieczenia Długość [m] 
K1 Skrzyżowanie z drogą dz. nr 679 SRS Ø75 10 
K2 Skrzyżowanie z wodociągiem DVK Ø75 2 
K3 Skrzyżowanie z kanalizacją sanitarną DVK Ø75 4 
K4 Kolizja z krzewami SRS Ø75 12 
K5 Kolizja z krzewami SRS Ø75 8 
K6 Kolizja z krzewem SRS Ø75 2 
K7 Kabel w rowie DVK Ø75 38 
K8 Skrzyżowanie z przyłączem elektroenergetycznym nn DVK Ø75 3 
K9 Skrzyżowanie z wjazdem na dz. nr 701/7 SRS Ø75 9 
K10 Skrzyżowanie z przyłączem elektroenergetycznym nn DVK Ø75 3 
K11 Skrzyżowanie z wjazdem na dz. nr 699/3 DVK Ø75 6 
K12 Kabel w rowie DVK Ø75 48 

K13 
Skrzyżowanie z przyłączem elektroenergetycznym nn i 

wjazdem na działkę nr 699/4 DVK Ø75 16 
Tabela nr 1: Wykaz kolizji na trasie projektowanej linii oświetlenia ulicznego 

 
III.3. Ochrona przeciwporażeniowa. 
 

Jako system ochrony przeciwporażeniowej zastosowano metodę samoczynnego 
szybkiego wyłączenia z zastosowaniem wkładek topikowych szybkich.  
 
III.4. Warunki bezpieczeństwa 

Wszystkie prace wykonywać zgodnie z PN-E-5100 oraz przestrzegając ściśle 
przepisów BHP Szczególną ostrożność zachować przy pracach na czynnych urządzeniach 
oraz w pobliżu czynnych instalacji elektrycznych  
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III. 5. Uwagi końcowe. 
 

Całość prac wykonać zgodnie z normami, przepisami bhp oraz w koordynacji  
z pozostałymi branżami procesu budowlanego obiektu. Przed przystąpieniem do robót zapoznać 
się dokładnie z niniejszym projektem technicznym.  

Prace należy prowadzić zgodnie z przedstawionym projektem technicznym oraz 
aktualnie obowiązującymi przepisami i normami. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robót 
związanych z wykonawstwem objętych niniejszym projektem instalacji, winny być uzgodnione  
z autorem opracowania. 
 

IV. Obliczenia techniczne 
 
 
IV.1. Moce zainstalowane 
 
Pobór mocy oprawy LED ALFA SL 3M IV z zasilaniem wynosi 75W : 
 
           L1-L8    -     8 x 75W = 600W 

 

 
 

IV.2. Obliczenie procentowego spadku napięcia. 
 

Spadek napięcia w projektowanym odcinku linii kablowej 
 

 
 
IV.3. Dane techniczne budowanego oświetlenia 
 
Ilość projektowanych opraw LED w linii nn - 75W, szt. 8 

Moc całkowita oprawy LED z zasilaniem - 75W  

Moc projektowanych opraw LED  - 8 · 75W = 600W  

Napięcie w linii zasilającej   - Uf = 230 V 

Prąd obliczeniowy projektowanego obwodu - Io = Popr·n· /Uf 

Prąd obliczeniowy oprawy   - Io = 75 · 1 / 230 = 0,32 A 

Prąd obliczeniowy projektowanego obwodu -  Io = 75 · 8/ 230 = 2,61 A 
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V. Zestawienie podstawowych materiałów 
 
 

1. Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35mm2 .................................................... 399/440 mb 

2. Przewód elektroenergetyczny YDYżo 3x2,5mm2 ....................................................... 100 mb 

3. Taśma stalowa FeZn 30x4mm2.................................................................................... 440 mb 

4. uziom prętowy Ø16........................................................................................................ 16 szt. 

5. Słup aluminiowy anodowany w kolorze naturalnym – ROSA – SAL75 ........................ 8 szt.  

6. Wysięgniki rurowe jednoramienne aluminiowe w kolorze naturalnym – ROSA WR18 8 szt.  

7. Oprawa oświetleniowa – LED ALFA SL 3M IV – 75W ................................................ 8 szt. 

8. Fundament prefabrykowany  - B-60 ................................................................................ 8 szt. 

9. Tabliczka przyłączeniowa – ROSA – TB-11................................................................... 8 szt. 

10. Kapturki ochronne na śruby .......................................................................................... 32 szt. 

11. Oznaczniki na kabel....................................................................................................... 43 szt. 

12. Piasek ......................................................................................................................wg potrzeb 

13. Folia niebieska ............................................................................................................. 399 mb 

14. Rura osłonowa BE50 ....................................................................................................... 3 mb 

15. Rura ochronna – AROT – DVK75 .............................................................................. 120 mb 

16. Rura ochronna – AROT – SRS75.................................................................................. 41 mb 

17. Ograniczniki przepięć .............................................................................................. 1 komplet 

18. Materiały pomocnicze.............................................................................................wg potrzeb 

 

 

Podane w dokumentacji urządzenia, aparaty i materiały są przykładowe. Zgodnie  
z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza się zastosowanie ich zamienników  
o parametrach technicznych nie gorszych niż zaprojektowane, posiadających wymagane 
certyfikaty i atesty. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LUTY 2012 
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OŚWIADCZENIE 
 
 
 

 Ja, niżej podpisany, Lucjan Walewski, zamieszkały w Kałdunach 27a, 97-400 Bełchatów, 
oświadczam, że następująca dokumentacja techniczno-prawna: 
 

    Projektowane urządzenia: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego 

 Adres obiektu: Rząśnia, obręb Rząśnia, gm. Rząśnia, dz. nr 703, 545 

 Inwestor: GMINA RZ ĄŚNIA  

 Adres Inwestora: ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia 

  

została wykonana zgodnie z aktualną wiedzą techniczną, aktualnie obowiązującymi przepisami 
prawa, Polskimi Normami i Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUTY 2012
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA  

 
 
 
 

PROJEKTANT: 
 
                             Lucjan Walewski 
                             Kałduny 27A 
                             97-400 Bełchatów 
 
 
INWESTYCJA: 

                              Budowa linii oświetlenia ulicznego w m-ci Rząśnia na dz. nr 703 i 545,  
obręb Rząśnia, gm. Rząśnia. 

 
 
INWESTOR: 
 
                            GMINA RZĄŚNIA 
                            Ul. Kościuszki 16 
                            98-332 Rząśnia 
 
 
PODSTAWA OPRACOWANIA: 
 
                            Niniejszą informację opracowano na podstawie  
                            Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23/06/2003r.  
                            poz. 1126 w sprawie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa  
                            i Ochrony Zdrowia (Dz. U. 120/2003 z dn. 10 lipca 2003r.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUTY 2012
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ZAKRES ROBÓT I KOLEJNO ŚĆ ICH REALIZACJI : 
 

Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Rząśnia na dz. nr 703 i 545 obręb Rząśnia,  
Gm. Rząśnia 
 

1. WYKAZ ISTNIEJĄCYCHOBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 
 

Projektowana inwestycja będzie realizowana w pobliżu istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej. 
 

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ 
ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI: 
 
Na zagospodarowanym terenie nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie dla 
przebywających na nim ludzi. 
 

3. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAROŻŃ PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH: 

 
Podczas realizacji robót budowlanych nie występują zagrożenia w rozumieniu 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczeństwa i  Ochrony 
Zdrowia. 
 

4. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW: 
 

Nie przewiduje się konieczności przeprowadzenia szkolenia dodatkowego  
i specjalistycznego pracowników. 

 
5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 
 

Kierownik budowy nie jest zobowiązany do opracowania planu BIOZ. 
 

6. WNIOSKI KOŃCOWE 
 

W rozumieniu w/w rozporządzenia rozpatrywany obiekt nie wymaga sporządzenia planu 
BIOZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LUTY 2012 
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Zgodnie z dyreKywq 89/106/EHS Rady Wsp6lnot Europejskich z dnia 21 grudnia 1988 roku o zblizaniu sie
pzepis6w administracyjnych i prawnych kra.j6w cz.lonkowskich, dotyczqcych produK6w budowlanych
(dyrektywa o produKach budowlanych - CPD), w bzmieniu dyreKywy 93/68/EHS Rady Wsp6lnot
Europejskich z dnia 22 lipca 1993 roku, poswiadcza sie, i2 produkt budowlany:

Slupy o6wietleniowe al uminiowe,
ptzeznaczone do przymocowania ramion lub urz4dzeh o5wietleniowych

Typ: Sal - O 114, 12o,146,176,178 a 180; Mal -t0225;
SAL Prof 174; SAL Prof 1il4; sAL Prof ELIPTYKA;
SAL Cylindryczne; sAL odwrotnie stoikowe; SAL DP
(O = Srednia pzy podstawie lub w miejscu wetkniecia slupa)

wprowadzone na rynek pJzez:

Zaktad Produkcji Sprzgtu O6wietleniowego ROSA Stanisliaw Rosa
ul. STREFOWA 1, 43 109 Tychy, PL, PL222007473

i wyprodukowane pJzez:

Zaklad Produkcji Sprzgtu O5wietleniowego ROSA Stanislaw Rosa
ul. STREFOWA {,43 109 Tychy, PL

sq u producenta poddawane sterowaniu produkcjq oraz innym badaniom pr6bek pobranych w
miejscu produkcji zgodnie z pzepisami, oraz,2e osoba znotyfikowana

Technicki a zkusebni fstav stavebni Praha, s.p.
pzeprowadzila badania wstepne odpowiednich charaKerystyk typu produKu, inspekcje wstepnq w
miejscu produkcji i systemu sterowania produkcj4 oraz ze dokonuje ciaglego dogl4du, oceny i
zatwierdzania systemu sterowania produkcjq.

Certyfikat niniejszy dokumentuje, iZ zastosowano wszystkie uslanowienia dotyczqce
udokumentowania zgodnosci i wszystkie wskazniki opisane w zalqczniku ZA normy

EN 40-6:2002
oraz, 2e produK spehia wszelkie przepisowe wymagania.
Certyfikat niniejszy zosiaf po raz pieMszy wydany 23 grudnia 2004 roku, aktualizowany 15j22009
roku i pozostaje wazny dop6ty, dop6ki nie ulegnq wyraZnej zmienie warunki okreslone
harmonizowana specyfikaciq technicznq, o K6rej byla mowa, lub nie zmieniq sie warunki produkcji
w jej miejscu lub sam system sterowania produkcjq.
Czescia certyfikatu jest ZalAcznik certyfikatu nr 1020 - cPD - 070024673.

Pieczqtka notyfikowanei osoby 1020

Ostrawa, 15 grudnia 2009
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Zalqcznlk certlflkatu nr 1020 - CPD -07002/;673

Dla slup6w typ6w: Sal o 114, 120, 146, 176, 178, 180 mm i Mal a 225 mm, wysokosci
do 12 m produkowanych w wykonaniu jako utwiertrzone, sq deklarovrane ich $dasciwosci
funkcjonalne z uwzglednieniem pasywnego bezpieczeristwa pzy udezeniu pojazdu klasyfikacji
100NE2 wedtug wymagaf EN 12767.

Niniejszy zahcznikjest integraln4 caesciq certyfikatu nr 1020 - CPD - 070024673.

Pieczaika notynkowanej osoby'1020

Ostrawa. 15.12.2009.
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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
nr 03/2009

Zaklad Prod u kcj i Sprzgtu O6wietlen i owego,, ROSA"
Stanislaw ROSA

43-109 Tychy ul. Strefowa 1

Deklaruje z pelnq odpowiedzialno6ciq, 2e produkowane pzez niego wyroby

SLUPY OSWETLENIOWE ALUMINIOWE

pzeznaczone do mocowania wysiggnikow i opraw oSwietleniowych
dla nastgpujqcych grup slup6w SAL i IVIAL okreSlonych Srednicq przy

podstawie lub gruncie
@114',  O12o',  QI46' ,  @176',  @178',  @180;4225',  oraz
SAL Prof174, SAL Prof144; SAL Prof. ELIPTYKA;

SAL Cylindryczne; SAL odwrotnie sto2kowe; SAL DP

sq zgodne z postanowieniami nastqpuj4cej dyrektywy:

oraz wymaganiami zharmonizowanej specyfikacji technicznej / normy

EN-40-6:2002

co zostalo potwierdzone przez notyfikowanq jednostkq certyfikuj4cq

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, S P.
Pobocka Ostrava, U Studia 14,700 30 Ostrava-Zabreh

wydaniem certyfikatu zgodno6ci nr

1020-cPD-070024673
wraz. z zalqcznikiem certyfikatu zgodno6ci dotyczqcego bezpieczefistwa biernego

ZPSO ROSA znakuje swoje wyroby znakiem. CE zgodnie z wymaganiami
zawanymr w normre.

Data wystawienia .  05-01-2010r


