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|. Czes¢ 0gOlna

|.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa kablowej liniswietlenia ulicznego wraz
ze stupami i oprawamiswietleniowymi.

Zakres inwestycji obejmuje budew
« linii kablowej ciwietlenia ulicznego YAKXS 4x35mm

» stupdw i opraw éwietlenia ulicznego.

Powyzsze elementy stuzybeda dla potrzeb éwietlenia ulicznego w m-ci Rgnia,
dz. nr 545, olagb Rzsnia, gm. Rzsnia.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 703ri 545 (dzialka drogowa),
obreb Rzsnia, gm. Rzsnia.

|.2. Podstawa opracowania;

 zgoda RE Beichatow na wyprowadzenie obwodu linibl&evej aswietlenia ulicznego
z oprawami  éwietleniowymi ze stupa nalgcego do RE  Belchatow
— pismo 08-TR-000100-2012,

* uzgodnienia z inwestorem,

» obowigzujace normy i przepisy,

* inwentaryzacja w terenie,

* mapa z zaznaczonym zakresem inwestycji,

|. 3. Stan istniejcy

Na terenie planowanej inwestycji (budowy) wysija nastpujace elementy uzbrojenia
I zagospodarowania terenu:
» drogi publiczne z jezdniami o nawierzchni asfaltpwe
» wodochgi,
» kanalizacja deszczowa i sanitarna,
» kablowe linie energetyczne,
» tereny zagospodarowania chodnikami i trawnikami,
e ogrodzenia,

Il. Zagospodarowanie terenu - opis

[1.1. Opis inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest odcinek kablowej linikwietlenia ulicznego, ktar
poprowadzt (dobudowa) nalezy od stupa znajdagego st w dz. nr 703 przy granicy z dziatk
nr 679 a nagpnie poprowadZi nalezy w dziatlce drogowej nr 545, wzdidziatek 703, 679,
701/5, 701/10, 701/9, 701/7, 699/3, 699/4. Budowdavietlenia ulicznego spowoduje zmiany
zarOwno na powierzchni jak i pod powierzchnérenu. Pod powierzchnizostanie utgony
kabel czsciowo umieszczony w rurze ostonowej, hatomiast pagierzchng terenu wystawa
beda stupy dwietlenia ulicznego wraz z oprawanfivaetieniowymi.

Projektowanej inwestycji nie przebiega przez terabgte ochrom konserwatorsk
i archeologicza.
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Projektowany obiekt nie dozie mial negatywnego wplywu na otaczs
go srodowisko ani te nie kegdzie powodowat zagéenia zwihzanego z ochran zdrowia
i higiem uzytkownikdw. Zagospodarowanie terenu zostalo pokezama zaczonej
mapie (rys. nr 1).

[ll. Czesé budowlana

I1l.1. Projektowane zasilanie.

W oparciu o zlecenie inwestora projektujee dudowe kablowej linii cGwietlenia
ulicznego wraz ze stupami i oprawanmiweetleniowymi. W powyszym celu naley wykona
linig kablowa ziemry, kablem typu YAKXS 4x35mf Wzduz projektowanej trasy kablowej
projektuje st posadowienie @miu stanowisk stupowych.1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8 —
aluminiowych produkcji ROSA typu SAL-75 z wygnikiem WR18. Stupy naly zamocowa
na fundamencie betowym prefabrykowanym typu B-6@. Wyskgnikach umieszczonych na
stupach naley zamontowéa oprawy dwietleniowe typu LED ALFA SL 3M IV z LED-owym
zrodtemswiatta o mocy 75W.

Pokczenia pomidzy oprawa i tabliczky przylaczeniowa w stupie naley wykona
za pomog przewodu YDY:0 3x2,5mn ukladanego w stupie i w wysjniku. Kazdej oprawie
powinno odpowiadaoddzielne zabezpieczenie w tabliczce prezgniowej w stupie.

W chwili obecnej obwod dwietlenia ulicznego wykonany jest jako jednofazowy.
Jednak w celu przysztej rozbudowy sieci &wietlenia ulicznego oraz w celu zrownowzenia
obciazenia projektuje sig lini¢ oswietleniowa jako trojfazowa.

Wejscie kabli zasilajcych do stupow wykorta poprzez otwory technologiczne
w fundamentach i stupach.

Wzdtuz kabla zasilajcego naley utozy¢ tasme stalowy FeZn 30x4mm do ktérej naley
podpk¢ zaciski uziemiajce w projektowanych stupackwietleniowych.

Sruby mocujce stupy do fundamentéw zabezpietzkapturkami ochronnymi
z tworzywa sztucznego. Stupy przy podstawie zaleezgé elastomerem poliuretanowym
wykonanym przez producenta stupa. Drzwiczki do itaek przyhczeniowych wyposa/¢
w zamki typu Master Key. Na stupach zamontéwabliczki z opisem obwodu i numerem
lampy.

Trag, projektowanej linii éwietlenia ulicznego zaznaczono naczonym projekcie
zagospodarowania terenu (rys. nr 1).

[11.2. Opis robét

Z istniepcego stupa znajdagego s¢ w dziatce nr 703 przy granicy z dziatkr 679, na
ktérym znajduje si istniepcy obwod @éwietlenia ulicznego, nahly wyprowadzé kabel ziemny
typu YAKXS 4x35mnf i utozyé w wykopie na gibokasci min. 0,7m zgodnie z trapokazan
na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 1). jstech kolizji i zblten kabla K1, K3, K4,
K5, K6, K8, K9, K10, K11, K13 - z istniejcymi instalacjami podziemnymi , krzewami oraz we
wjazdach, kabel natg utozy¢ w rurach ostonowych wg umieszczonej w dalszeg@ztabeli nr
1. W przypadku przégia kabla pod rowem K7 i K12 - kabel naley umiesci¢ w rurach
ostonowych tak aby odlegié ostony od dolnej powierzchni rowu wynosita minimubm.

W wykopie kabel uktadana podsypce z piasku, przykriO-centymetrow warstwg
piasku i 15-centymetrogvwarstwy rodzimego gruntu i oznacyolia koloru niebieskiego. W
wykopie kabel uktadalinia falista w celu skompensowania napen powstatych w wyniku
osiadania ziemi.

Na stupie kabel ostoéirura ochronm typu BE50 umieszczando wysokdci 2,5m nad
powierzchn¢ terenu i 0,5m pod powierzchniRur naley uszczelni przed dosipem wody.
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Promieh gigcia kabla powinien by nie mniejszy od 10-krotnej zewtrznej srednicy kabla.

Na kablu oraz w miejscach charakterystycznychayate 10m umigci¢ oznaczniki kablowe.
Na oznaczniku naky pod&:

* symbol i numer linii kablowej,

* o0znaczenie kabla,

* nazw uzytkownika kabla,

» rok utazenia kabla.

Tres¢ opaski kabla wykonawca powinien uzgagniuwzytkownikiem.

Projektowany kabel petzye 2z istnieajcym obwodem éwietlenia ulicznego
po wybudowaniu cakei inwestycji.

Ze wzgkdu na zbltenia do innych instalacji podziemnych cgtqrac przy zblieniach
nalezy wykonywa sposobemecznym z zachowaniem szczegOlnej ogtiasci. Kabel naley
uktad& zgodnie z norm ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kabéowProjektowanie
i budowa”.

Przed zasypaniem kabel nalezglost do uprawnionych sib geodezyjnych celem
inwentaryzaciji.

Po wykonaniu prac zwtkanych z budow linii kablowej agswietlenia ulicznego wraz
ze stupami 1 oprawami Swietleniowymi naley odtworzy pierwotra  struktug
zagospodarowania terenu.

Wykaz kolizji na trasie linii kablowej oswietlenia ulicznego

Nr Rodzaj kolizji Typ zabezpieczenia Dlugéé [m]
K1 Skrzyowanie z drog dz. nr 679 SRS @75 10
K2 Skrzyowanie z wodoaigiem DVK @75 2
K3 Skrzyowanie z kanalizagjsanitaria DVK @75 4
K4 Kolizja z krzewami SRS @75 12
K5 Kolizja z krzewami SRS @75 8
K6 Kolizja z krzewem SRS @75 2
K7 Kabel w rowie DVK @75 38
K8 | Skrzyowanie z przydczem elektroenergetycznym nn DVK @75 3
K9 Skrzyowanie z wjazdem na dz. nr 701/7 SRS @75 9
K10| Skrzyzowanie z przyczem elektroenergetycznym nn DVK @75 3
K11 Skrzyzowanie z wjazdem na dz. nr 699/3 DVK @75 6
K12 Kabel w rowie DVK @75 48

Skrzyzowanie z przydczem elektroenergetycznym nn i
K13 wjazdem na dziakknr 699/4 T DVK @75 16

Tabela nr 1: Wykaz kolizji na trasie projektowaliej oswietlenia ulicznego

[11.3. Ochrona przeciwporzeniowa.

Jako system ochrony przeciwpgeaiowej zastosowano metpdsamoczynnego
szybkiego wyiczenia z zastosowaniem wktadek topikowych szybkich.

[11.4. Warunki bezpieczstwa

Wszystkie prace wykonywagodnie z PN-E-5100 oraz przestrzagagisle
przepisow BHP Szczegdmstraznosé zachowa przy pracach na czynnych gdzeniach
oraz w pobltu czynnych instalacji elektrycznych




I1l. 5. Uwagi koicowe.

Catas¢ prac wykoné& zgodnie z normami, przepisami bhp oraz w koordynac
z pozostatymi brarami procesu budowlanego obiektu. Przed papyshiem do robdt zapozéa
si¢ doktadnie z niniejszym projektem technicznym.

Prace nalgy prowadzé zgodnie z przedstawionym projektem technicznymzora
aktualnie obowizujacymi przepisami i normami. Wszelkie zmiany w trakeealizacji robot
zwiazanych z wykonawstwem ajbych niniejszym projektem instalacji, winny dyzgodnione
Z autorem opracowania.

IV. Obliczenia techniczne

IV.1. Moce zainstalowane

Pob6r mocy oprawy LED ALFA SL 3M |V z zasilaniem mgsi 75W :

L1-L8 - 8 x75W =600W
| =990 _561A
23C

IV.2. Obliczenie procentoweqo spadku ra.

Spadek nagcia w projektowanym odcinku linii kablowej

AU% = PXI 200% 600x 440 _

AU% = -0.81
sxsxU 2 ® T 35x35%5290(

IV.3. Dane techniczne budowanegw®tlenia

llos¢ projektowanych opraw LED w linii nn-  75W, szt. 8

Moc catkowita oprawy LED z zasilaniem -  75W
Moc projektowanych opraw LED - 8:75W=600W
Napkcie w linii zasilajcej - Ui =230V

Prad obliczeniowy projektowanego obwodu- 1, = Pgprn- /Y
Prad obliczeniowy oprawy - lo=75-1/230=0,32 A
Prad obliczeniowy projektowanego obwodu- 1,=75-8/230=2,61 A
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V. Zestawienie podstawowych materiatow

1. Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4X35MML.......c.cooveeeereeeeeeeeeereessennd 399/440 mb
2. Przewdd elektroenergetyczny YR 3X2,5MM ......coveeeoreeeeeeeeseeeeeeeeeneeeeeeeens 100 mb
3. Tasma stalowa FeZn 30XANTML........coviveveeeeeeeee e se et n e, 440 mb
A, UZIOM PRIOWY D16, . iiiieeeiie ettt et e ettt a s e s e e e e e e e e e e e e e eeeeennnnneeees 16 szt.
5. Stup aluminiowy anodowany w kolorze naturalnym —320- SAL75 ........ccccceeeeeennnn. 8 szt.
6. Wysiegniki rurowe jednoramienne aluminiowe w kolorzeuratnym — ROSA WR18 8 szt.
7. Oprawa éwietleniowa — LED ALFA SL3M IV — 75W ..o 8 szt.
8. Fundament prefabrykowany - B-60............coueeemniinniieeeeeeeeeeeeeeeeiiiiiinnneee 8 szt.
9. Tabliczka przydczeniowa — ROSA — TB-11.......ccooiiiiiiiiieeiecee e e e 8 szt.
10. Kapturki 0Chronne NAUDY ........cooviiiiiee e 32 szt.
11.0znaczniki Na KaDEl....... ..o 43 szt.
L2 PIASEK ..ttt a e e e a e e e e e e e e e e e e aeeaarae wg potrzeb
13.FOlia NIEDIESKA .......uuiiiiiiiiii i 399 mb
14.RUra 0StONOWA BEDSO .....cccciiiiiiiiiiii i immmeema ettt 3 mb
15.Rura ochronna — AROT — DVKT5 ....uuuiiiiiii e e 120 mb
16.Rura ochronna — AROT — SRST75. ...t ee e 41 mb
17.0graniCZNiKi PrZEJRIC ......evveeeerrrieuniaieee e e e e e eeeeeeeeeeeeieeerereeeeesaesssn e e aaeaaaaaeeeeees 1 komiple
18.Materialy POMOCNICZE........ccceeieieeeieeeetcemmmm e e e e e e e e e e e et e e e e eeeeeeaeaeas wg potrzeb

Podane w dokumentacji uglzenia, aparaty i materialy ¢s przyktadowe. Zgodnie
z Ustawy Prawo ZamoOwié Publicznych dopuszcza ¢sizastosowanie ich zamiennikéw
o parametrach technicznych nie gorszychznzaprojektowane, posiadggych wymagane
certyfikaty i atesty.

LUTY 2012




OSWIADCZENIE

Ja, nkej podpisany, Lucjan Walewski, zamieszkaty w Kalacim27a, 97-400 Betchatow,
oswiadczamze nastpujaca dokumentacja techniczno-prawna:

Projektowane urzadzenia: Budowa linii kablowej &dwietlenia ulicznego
Adres obiektu: Rzasnia, obreb Rzasnia, gm. Rasnia, dz. nr 703, 545
Inwestor: GMINA RZ ASNIA

Adres Inwestora: ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rgsnia

zostata wykonana zgodnie z aktualmiedz techniczia, aktualnie obowizujacymi przepisami
prawa, Polskimi Normami i Przepisami Budowy htizen Elektrycznych.

LUTY 2012
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

PROJEKTANT:

Lucjan Walewski
Katduny 27A
97-400 Belchatéw

INWESTYCJA:

Budowa liniswietlenia ulicznego w m-ci Ri#nia na dz. nr 703 i 545,
obrgb Rzsnia, gm. Rzsnia.

INWESTOR:
GMINA RZSNIA

Ul. Keiuszki 16
98-332 Knia

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Niniejganformacg opracowano na podstawie
Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23/06/2003r.
poz. 1126 w sprawieommhacji dotyczcej Bezpieczéstwa

i Ochrony Zdrowia (D2. 120/2003 z dn. 10 lipca 2003r.)

LUTY 2012
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ZAKRES ROBOT | KOLEJNO SC ICH REALIZACJI

Budowa d@wietlenia ulicznego w m-ci Rgnia na dz. nr 703 i 545 oflr Rzsnia,
Gm. Rasnia

. WYKAZ ISTNIEJACYCHOBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Projektowana inwestycjagtizie realizowana w poldi istniepcej zabudowy
mieszkaniowej.

. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOQ®CE STWARZAC
ZAGROZENIA DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Na zagospodarowanym terenie nie wpsia elementy mogre stwarzézagraenie dla
przebywagcych na nim ludzi.

. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAROZN PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

Podczas realizacji rob6t budowlanych nie wpsfa zagragenia w rozumieniu
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 200n sprawie informaciji
dotyczicej Bezpieczgstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpiatdeva i Ochrony
Zdrowia.

. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW:

Nie przewiduje s konieczndéci przeprowadzenia szkolenia dodatkowego
i specjalistycznego pracownikdw.

. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAACE
NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRAENIA

Kierownik budowy nie jest zobowzany do opracowania planu BIOZ.

. WNIOSKI KONCOWE

W rozumieniu w/w rozporglzenia rozpatrywany obiekt nie wymaga spdeznia planu
BIOZ.

LUTY 2012
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Dobudowa linii oswietlenia ulicznego
oraz 8 sztuk lamp
L=399/440m

_ L=49m

~
w\ ~__ L=50m
—
~
L5 ~—
~.
L=51m
—  L=49m
—
~
L7 \\
Schemat ideowy

TemaT Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego RYS.NR 2

ADRES Obreb Rzasnia, gm. Rzasnia
INWESTYC) dz. nr 703 i 545 DATA PoDPIS

Lucjan Walewski
PROJEKTANT| upr. proj. nr UAN. IV. 8388/174/90 %:‘2’
Kalduny 26A, 97-400 Belchatw




|_Tvp stupa

Wysokosé stupa H [m]
Kolor CO - kolor naturalny

- metoda C - barwienie elektrochemiczne Kod
anodowania ¢ . parwienie interferencyjne
Malowane - poliestrowe farby proszkowe wg palety RAL
Waga netto [kg]
Orientacyjna objeto$¢ jednostkowa [m3]*
Oprawy do montazu bezposrednio na stupie
Typ stosowanych wysiegnikow
Typ fundamentu
Kod fundamentu
Typ kosza zbrojeniowego
Kod kosza zbrojeniowego
Komplet elementow ztacznych
Komplet elementéw ztacznych zrywalnych

Wymiary podstaw
(bok / rozstaw $rub / grubosé) [mm]

* Przy zamowieniach ilosci wigkszych niz 10 szt. podane objgtosci jednostkowe moga ulec zmianie ze wzgledu na sposob pakowania

Dopuszczalne obcigzenie stupow

|_Dopuszczalna masa opraw i wysiggnikow [kg]

2 | strefa, Il kategoria terenu

S = 22 m/s, (79,2 km/h)

§ H -§_ 1'i 11l strefa, Il kategoria terenu
282 1| Dla450 m n.p.m. 24 m/s, (86,4 km/h)
s mEQ .

£5 3% Il strefa, Il kategoria terenu

g 2 § 26 m/s, (93,6 km/h)

§. e Il strefa, Il kategoria terenu

(=]

Dla 750 m n.p.m. 27,9 m/s, (100,6 km/h)

I. SLUPY | MASZTY ALUMINIOWE

p>J Stupy o srednicy @146 mm przy podstawie

SAL-60

6,0
42313/C0
42313/C..

42313/Cl..

43313
26,2
0,23

0,80

0,68

0,51

0,47

SAL-65

6,5
42314/C0O
42314/C..
42314/C..

43314
28,0
0,26

OPC-1 (str. 144), OP (str. 142), OPA-1 (str. 146), ELBA (str. 156), oprawy uliczne (str. 166)
WA-5, WA-8, WA-11, WA-12, WA-14, WA-15, WA-16, WA-20 (str. 83, WR (str. 87), WN (str. 96)

0,66

0,56

0,41

0,36

Zastosowanie wysiegnikow i opraw nalezy zawsze zweryfikowac z dopuszczalnym obcigzeniem stupa dla danej strefy wiatrowej

SAL-70

7,0
42315/C0
42315/C..
42315/Cl..

43315
29,2
0,28

B-60
311160
2-60
311206
4008
4009
320/250/10

SAL-75

75
42316/C0O
42316/C..
42316/CL..

43316
30,3
0,30

0,43

0,35

0,23

0,20

SAL-80

8,0
42317/C0
42317/C..

42317/C..

43317
31,5
0,32

0,34

0,26

0,16

260

180

95

2,

[
oo a0

2146

SAL60-80

250

7| SAL60-80
l 4xM18
)
320



SAL-75

950
260 ©
. H, o7
N
N
Podstawa
320x250x10 o5 || gj
V-
2146 —
(=]
d




IIl. ZtACZA StUPOWE

» Ztacza stupowe TB
-

TB-11i TB-2

CHARAKTERYSTYKA:

e ztgcze czterotorowe do kabli
zasilajacych o przekroju: od
4 x 10 mm? do 4 x 35 mm?
(max. 3 kable),

e TB-1-do zastosowania jednej
wktadkitopikowej,

e TB-2 — do zastosowania
dwoch wktadek topikowych.

W ztaczu TB-1 z gniazdem bez-
piecznikowym zamontowanym
na fazie L1 istnieje mozliwosc
przetozenia gniazda bezpieczni-
kowego na faze L3 poprzez wy-
krecenie dwoch wkretow.
Pozwala to na podziat obcigzen
na poszczegolne fazy.

|_ Hlosé gniazt
Typ Z3cza bezpiecznikowych

TB-1 1
TB-2 2

Ztgcze stupowe

Ziacze stupowe typu TB-1

typu TB-1 (widok bez pokrywy gérnej)
N
90
Wymiary ztaczy stupowych
TB-1i TB-2 [mm]
Kod Waga [kg] —|

324010 0,71
324020 0,74

TB-111 TB-12
CHARAKTERYSTYKA:

ztgcza czterotorowe do kabli
zasilajacych o przekroju: od
4 X 10 mm? do 4 x 35 mm?
(max. 2kable),

TB-11 — do zastosowania jed-
nej wktadkitopikowej,

TB-12 — do zastosowania
dwoch wktadek topikowych.
wymiary obudowy: 274 mm
X 89 mMm x 64 mm
uproszczony montaz kabli za-
silajacych zapewniajacy
tatwiejszg i bardziej ergono-
miczna eksploatacje,
mniejszy rozmiar nowych
modeli ztaczy dajacy wieksze
mozliwosci zastosowania,
zastosowanie trzech gniazd
pod bezpieczniki topikowe
w listwie zaciskowej pozwa-
lajacych réwnomiernie obcig-
zy¢ fazy (mozliwos¢ przekta-
dania gniazd bezpieczniko-
wych w sposob adekwatny jak
w ztgczach stupowych NTB).

|_Ty|1 ziacza

TB-11
TB-12

20171 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE '@\
-

‘ 89

Ztacze stupowe

typu TB-11 (widok bez pokrywy gérnej)
ﬁ %
‘ 89
Wymiary ztaczy stupowych
TB-11i TB-12 [mm]
llos¢ gniazd

bezpiecznikowych Kod Waga [kg] —|

1 324011 0,67

2 324012 0,70

Zigcze stupowe typu TB-11

135












OPRAWY HB LED ALFA

0:@0 OPRAWY ULICZNE SL M (V180)- zaawansowane projekty oswietlenia ulicznego

A Modele:

Charakterystyka:
* SL 1M (1 modut) < Stopieri ochrony: IP 65
% SL 2M (2 moduty) < Napiecie zasilajgce: 230V
¥ SL 3M (3 moduty) < Czestotliwosé zasilania: 50Hz/60Hz
% SL 4M (4 moduty) < Wspdtczynnik znieksztatceri: THD <15%

4 Wspétczynnik mocy cos a: >0.95

%+ Czas zaptonu: <1 sek.

SL 1M SL 1M SL 2M SL 3M SL 4M
(v180) (V180T) (v180) (v180) (v180)
Pobdr mocy (wraz z
Cesilaniemn) 30 W 60 W 60 W 90 W 120 W
Strumien éwietlny (Im) 3 360 6 177 6 720 10 080 13 440
Wymiary (cm) 11 x 10 x 31 11 x 10 x 47 11 x 10 x 47 11 x 10 x 62 11 x 10 x 79
Waga (g) 2 800 2 900 2 930 3430 4210

. Zastosowanie; oswietlenie ulic, oswietlenie drog wielopasmowych, oswietlenie parkingow, oswietlenie infrastruktury

Modele: Charakterystyka:

< SL 1M (1 modut) < Stopien ochrony: IP 65

< SL 2M (2 moduty) < Napiecie zasilajace: 230V

« SL 3M (3 moduty) < Czestotliwos¢ zasilania: 50Hz/60Hz

< SL 4M (4 moduty) < Wspdtczynnik znieksztatceri: THD <15%

% Wspdtczynnik mocy cos a: >0.95

" m m m m o m ®m = ®m Em ®E = = = 8= 8= = 38383 = =% 8= 8% 8 =% =¥ 8»88s 838 =83

%+ Czas zaplonu: <1 sek.

SL 1M (V180TR) SL 2M (V180R) SL 3M (V180R) SL 4M (V180R) .
Pobér Strumien Pobér Strumien Pobér Strumien Pobér Strumien .
mocy Swietlny mocy $wietiny mocy $wietiny mocy Swietiny :
15w 2016 Im 15 W 2034 Im 15 W 2080 Im 20 W 2578 Im i
20 W 2474 Im 20W 2520 Im 30 W 3588 Im 40 W 5040 Im | -
30 W 3360 Im 30 W 3507 Im 45 W 6048 Im 60 W 7015 Im
40 W 4633 Im 40 W 4922 Im 60 W 7421 Im 80 W 9844 Im
50w 5619 Im 50 W 6057 Im 75 W 8905 Im 100 W 12114 Im
60 W 6177 Im 60 W 6720 Im 90 W 10080 Im 120 W 13440 Im

Opcje dodatkowe:

< Do 5 programowalnych poziomow oswietlenia w
wybranych odstepach czasowych (np. redukcja
mocy oprawy ze 100% do 50% w godzinach
péznonocnych zgodnie z norma PN - EN 13201)

% Doktadny dobér mocy oprawy (mozliwos¢
dopasowania poboru mocy oraz strumienia
swietlnego do indywidualnych wymagan klienta)

Regulowany przegub:

< Prosta kontrola mocy oprawy (sciemnianie 1-10V,
np. przy uzyciu czujniku ruchu - detekcja ruchu
powoduje wzrost mocy oprawy np. z 50% do
100%)

+ Miekki start (mozliwos¢ zaprogramowania odstepu
czasu (1sek. - 30sek.) od momentu wilaczenia
100%

zasilania do osiagniecia mocy oprawy)

Hermetyczna zlaczka:

* Zastosowanie; oswietlenie ulic, oswietlenie drog wielopasmowych, oswietlenie parkingéw, oswietlenie infrastruktury

. ALFA Sp. z o.0.
- www.hbled.pl



‘ PRZEDSIEBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROZENIOWE
EX ALFA SP. Z 0.0.
’ PRODUCENT OSWIETLENIA HB LED

OPRAWY ULICZNE ALFA SL M (V180)

ALFA SL 1M (V180)

: Oprawy uliczne

= Oprawy zostaty zaprojektowane i wykonane zgodnie z
norma PN-EN 60598-1:2007 oraz sprawdzone w zakresie
sprawnego dziatania i bezpieczenstwa uzytkowania.

Wzrost oszczednos$ci energii

Uproszczona konstrukcja - budowa modutowa

Znaczna redukcja kosztow utrzymania i konserwacji

Wyzsza jakos¢ i standard oswietlenia

Wzrost bezpieczenstwa

Dbatos¢ o ekologie

10 lat gwarancji

Szybki zwrot inwestycji

% Wysoka jakos$¢ wykonania

Oprawy przebadane zostaty w kooperacji z: Laboratorium

badawcze oddziat instytutu elektrotechniki w Gdansku

Laboratorium badawcze i wzorcujgce instytutu

: elektrotechniki w Warszawie. Wyréb spetnia standardy
dyrektywy niskonapieciowej (LVD) nr 2206/95/WE i

dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) nr

2004/108/WE. Oprawy zostata wyprodukowana bez

zastosowania materiatow niebezpiecznych

wyszczegdlnionych w dyrektywie (RoHS) nr 2002/95/WE,

takich jak otow, rte¢, kadm, itp.

c € ”ROIH;%“

2004/108/EC 2002/95/EC

®,
o

X3

6

®,
o

e

*

o

®,
o

K2
”

ALFA SL 1M (V180T)

®,
o

.
o
=
Q
N

NN NN NN SN EEE SN EEENEEEEEEEEEEEEEEEEEER
®,
Q

ALFA SL 2M (V180)

ALFA SL 3M (V180)

: Modele ]
: % SLIM - (1 modut- 28 diod HB LED) - 30W ]
i & SL2M - (2 moduty - 56 diod HB LED) - 60W :
: % SL3M - (3 moduty - 84 diod HB LED) - 90W :
: % SL4M - (4 moduty - 112 diod HB LED) - 120W

BN NN AN AN NSNS N AN NN NN NAA NN NS N AN NN N AN NEANNENNENNAENEEEEEEEEEEEEEEEE,

Dane techniczne

ALFA SL 4M (V180)

30 W 60 W 60 W 90 W 120 W
3 360 6177 6 720 10 080 13 440
2 800 2 900 2930 3430 4210

11 x 10 x 31 11 x10x47 | 11 x10x47 | 11 x10x62 | 11 x10x 79

*ze wzgledu na postep techniczny, dane moga ulec zmianie

OPRAWY ULICZNE ALFA SL M (V180)
’:Q LUMILEDS WL‘;?O@NO

Przedsiebiorstwo Innowacyjno-Wdrozeniowe ,ALFA” Sp. z 0.0. KRS 0000334044, kapitat zakltadowy 100.000 PLN
ul. Dobrzecka 62, 62-800 Kalisz, tel./ fax. +48 (062) 502 55 44, e-mail: biuro@hbled.pl, www.hbled.pl
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PRZEDSIEBIORSTWO INNOWACYIJNO-WDROZENIOWE

ALFA SP. Z 0.0.
PRODUCENT OSWIETLENIA HB LED

OPRAWY ULICZNE ALFA SL M (V180)

Specyfikacja techniczna

Regulowany przegub:

Typ oprawy ALFA SL M
Producent ALFA Sp. z 0.0.
: Zrédio $wiatta PHILIPS LUXEON REBEL ES (1W) :
Tlo%¢ diod 28 - 112 (1W)
: Uktad zasilajacy PHILIPS XITANIUM
Napiecie zasilajace 230V AC :
Czestotliwos¢ zasilania 50 Hz/60Hz
: Stopien ochrony IP 65
Wspotczynnik znieksztatcen THD <15%
Wspotczynnik mocy cos a >0,95
. Czas zaptonu <1sek.
Zakres temperatury pracy -40°C do +55°C :
Trwato$¢ zrédet $wiatta 100 000 h
. Gwarancja Do 10 lat :
Budowa Modutowa
Obudowa Aluminium
Uktad optyczny Poliweglan
Kolor oprawy Pelna paleta RAL

Hermetyczna zlaczka:

Przyktadowe zastosowanie

OPRAWY ULICZNE ALFA SL M (V180)

‘_ , PHILIPS ’N‘;O\‘N\\D
’ LUMILEDS AT

Przedsiebiorstwo Innowacyjno-Wdrozeniowe ,ALFA” Sp. z 0.0. KRS 0000334044, kapitat zakltadowy 100.000 PLN

ul. Dobrzecka 62, 62-800 Kalisz, tel./ fax. +48 (062) 502 55 44, e-mail: biuro@hbled.pl, www.hbled.pl
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BIURO BADAWCZE DS. JAKOSCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczystawa Pozaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

CERTYFIKAT ZGODNOSCI CE

Dostaweca:

(Nazwa i adres)
Supplier:

(Name and address)

Producent:
(Nazwa i adres)
Manufacturer:
{Name and address)

Nazwa wyrobu:

Name of the product:

CE CERTIFICATE OF CONFORMITY

nr CE/060/09
No. CE/060/09

Przedsiebiorstwo Innowacyjno-Wdrozeniowe
ALFA Sp. z 0.0.

ul. Dobrzecka 62

62-800 Kalisz, Poland

Przedsiebiorstwo Innowacyjno-Wdrozeniowe
ALFA Sp. z 0.0.

ul. Dobrzecka 62

62-800 Kalisz, Poland

Oprawy oswietleniowe drogowe z integralnymi modutami LED,
wyposazone W niezalezZne urzadzenia sterujace.

Luminaires for road lighting with a integral LED modules,
fitted with a independent controlgear.

seria series ALFA SL...
typ type: ALFA SL 1M, ALFA SL 2M, ALFA SL 2ML, ALFA SL 3M,
ALFA SL 3ML, ALFA SL 4M, ALFA SL 6M

Typ (model):
Type (model):

Dane techniczne: ~230 Vv a.c./50 Hz; klasa I class I; IP65; t.,= -20°C = +45°C

Technical data:

Wymieniony powyzej wyrdb spetnia wymagania bezpieczenstwa norm{(-y):
Aforesaid product complies with the safety requirements of the standard(s):

Normal(-y) Raport(-y) z badan nr Wydany(-e) przez
Standard(s} Test report(s) No. Issued by
Wyszczegdlnione na odwrocie 11/02/09 TEE - E6dz
Iisted on the back page 241 /NBW/2009/SEM IEL - Warszawa
144/IMC-700/26/2009 IEL - Gdansk
1500/2009 EMAG - Katowice

Spetnienie wymagan powyzszych(-ej) norm(-y) uznaje sie za potwierdzenie zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami
okreslonymi w:
Compiliance with the requirernents of the aforesaid standard(s) gives presumption of conformity with the essentials requirements
specified in:

- Dyrektywie LVD 2006/95/WE (wdrozonej do prawa polskiego rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 2007-08-21, Dz. U. nr 155,

poz. 1089)

- LVD Directive 200695EC (implemented into Folish law by MG decree of 2007-08-21, OJ No. 155, item 1089)

- Dyrektywie EMC 2004/108/WE (wdrozonej do prawa polskiego Ustawg z 2007-04-13, Dz. U. nr 82, poz. 556)

- EMC Directive 2004/108/EC (implemented info Polish fave by Act of 2007-04-13, CJ No. 82 item 556).
stanowiac niezbedny warunek dla oznakowania ge.
accomplishing mandatory terms of ce marking.
Niniejszy certyfikat dotyczy wylacznie egzemplarzy wyrobu majacych identyczne wiasciwosci (parametry) jak
przedstawiony do badan wzor i spelniajacych wymagania ww. norm(-y).

This cerlificate covers only the products with characteristics same as of the tested sample and those complying with the
requirernents of the aforesaid standerd(s).

Ponadto, znakowanie € powinno by¢é umieszczone na wyrobach po sporzadzeniu niezbednej dokumentaci
technicznej oraz wystawieniu deklaracji zgodnosci WE, zgodnie z wymaganiami ww. dyrektyw (rozporzadzen).

Moreover, _CE miarking shall be affixed on the pioducts after lechnical documentation was prepared and EC declaration
of conformifty was Issued. accorting to the aforesaid directive (decree) requilations.

Niniejszy certyfikat traci waznos¢é z data ustania domniemania zgodnosci ww. norm( y) zhannomzowanych(—ej)

z wymaganiami zasadniczymi ww. dyrektyw(-y) (rozporzadzenia/ustawy).
This certificate is valid until the date of cessation of presumption of confonmity of the aforesaid hannonized standard(s) under

Warszawa, 2009-12-18 y Kociszewski
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ES CERTYFIKAT ZGODNOSCI

nr. 1020 — CPD - 070024673

Zgodnie z dyrektywa 89/106/EHS Rady Wspélnot Europejskich z dnia 21 grudnia 1988 roku o zblizaniu sie
przepiséw administracyjnych i prawnych krajéw czlonkowskich, dotyczacych produktéw budowlanych
(dyrektywa o produktach budowlanych — CPD), w brzmieniu dyrektywy 93/68/EHS Rady Wspdinot
Europejskich z dnia 22 lipca 1993 roku, poswiadcza sig, iz produkt budowlany:

Stupy oswietleniowe aluminiowe,

przeznaczone do przymocowania ramion lub urzadzen oswietleniowych
Typ: Sal-® 114,120, 146, 176, 178 a 180; Mal - @ 225;
SAL Prof 174; SAL Prof 144; SAL Prof ELIPTYKA;
SAL Cylindryczne; SAL odwrotnie stozkowe; SAL DP
(® = $rednia przy podstawie lub w miejscu wetknigcia stupa)

wprowadzone na rynek przez:

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
ul. STREFOWA 1, 43 109 Tychy, PL, PL2220074473

i wyprodukowane przez:
Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
ul. STREFOWA 1, 43 109 Tychy, PL

sa u producenta poddawane sterowaniu produkcjg oraz innym badaniom probek pobranych w
miejscu produkgji zgodnie z przepisami, oraz, ze osoba znotyfikowana

Technicky a zkusebni Gstav stavebni Praha, s.p.

przeprowadzita badania wstepne odpowiednich charakterystyk typu produktu, inspekcje wstepng w
miejscu produkcji i systemu sterowania produkcja, oraz ze dokonuje ciggtego dogladu, oceny i
zatwierdzania systemu sterowania produkcja.

Certyfikat niniejszy dokumentuje, iz zastosowano wszystkie ustanowienia dotyczgce
udokumentowania zgodnosci i wszystkie wskazniki opisane w zatgczniku ZA normy

EN 40-6:2002

oraz, ze produkt spetnia wszelkie przepisowe wymagania.

Certyfikat niniejszy zostat po raz pierwszy wydany 23 grudnia 2004 roku, aktualizowany 15.12.2009
roku i pozostaje wazny dopoty, dopdki nie ulegng wyraznej zmianie warunki okreslone
harmonizowang specyfikacjg techniczna, o ktérej byta mowa, lub nie zmienig sie warunki produkgji
w jej miejscu lub sam system sterowania produkcja.

Czescia certyfikatu jest Zatgcznik certyfikatu nr 1020 — CPD — 070024673.
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In. Olivier Castka
zastepca kierownika notyfikowanej osoby

Pieczatka notyfikowanej osoby 1020
Ostrawa, 15 grudnia 2009

® TECHNICKY A ZKUSEBNi USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.)
Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovana zku$ebni laboratof, Autorizovana osoba, Certifikacni organ, Notifikovana osoba, Inspekéni organ

z ‘ i ‘s Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, Inspection Body
Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic
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Zatacznik certyfikatu nr 1020 — CPD - 070024673

Dla stupdéw typéw: Sal @ 114, 120, 146, 176, 178, 180 mm i Mal @ 225 mm, wysoko$ci
do 12 m produkowanych w wykonaniu jako utwierdzone, sg deklarowane ich wiasciwosci
funkcjonalne z uwzglednieniem pasywnego bezpieczenstwa przy uderzeniu pojazdu klasyfikacji
100NE2 wedtug wymagan EN 12767.

Niniejszy zatacznik jest integralng czescig certyfikatu nr 1020 — CPD - 070024673.
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Ostrawa, 15.12.2009. Inz. Olivier Céstka
zastepca kierownika notyfikowanej osoby
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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
nr 03/2009

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ,ROSA”
Stanistaw ROSA
43-109 Tychy ul. Strefowa 1

Deklaruje z petng odpowiedzialnoscia, ze produkowane przez niego wyroby

SLUPY OSWIETLENIOWE ALUMINIOWE

przeznaczone do mocowania wysiegnikoéw i opraw oswietleniowych
dla nastepujacych grup stupoéw SAL | MAL okreslonych srednicg przy
podstawie lub gruncie
@114, @120, D146, D176; @178, @180; B225; oraz
SAL Prof174; SAL Prof144; SAL Prof. ELIPTYKA,
SAL Cylindryczne; SAL odwrotnie stozkowe; SAL DP

sg zgodne z postanowieniami nastepujgce] dyrektywy:
, 89/106 EEC

oraz wymaganiami zharmonizowanej specyfikacji technicznej / normy
EN-40-6:2002

co zostato potwierdzone przez notyfikowang jednostke certyfikujacg

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, S.P.
Pobocka Ostrava, U Studia 14, 700 30 Ostrava-Zabreh

wydaniem certyfikatu zgodnosci nr

1020-CPD-070024673

wraz z zatgcznikiem certyfikatu zgodnosci dotyczacego bezpieczenstwa biernego

ZPS0O ROSA znakuje swoje wyroby znakiem CE zgodnie z wymaganiami
zawartymi w normie.

Data wystawienia : 05-01-2010r



