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1. Podstawa opracowania.
& umowa zawarta z Inwestorem na opracowanie niniejszego PB,
< warunki techniczne wydane przez PGE Dystrybucja £6dz —Teren S.A.,
& mapy Ssytuacyjno — wysokosciowa z geodezyjng inwentaryzacjg urzadzen
podziemnych w skali 1 : 500, 1:1000, 1:2000 dla projektowanej sieci,
& wizja w terenie

2. Inwestor.

Inwestorem niniejszego zadania inwestycyjnego jest:
Gmina Rzasnia
ul. Kosciuszki 16
98 - 332 Rzasnia

3. Normy i przepisy.

Ustawa prawo budowlane,

Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym,

Ustawa o materiatach budowlanych,

Norma N SEP E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

Norma PN-EN 13201-2 ,, Oswietlenie drdg, cz.2- Wymagania oswietleniowe”
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

ASENRNEN

NN

4. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt budowlany obejmuje swym zakresem:

« Budowa oswietlenia ulicznego z wykorzystaniem istniejacej podbudowy stupowej
linii napowietrznej 0,4 kV na terenie Gminy Rzasnia

5.0pis techniczny.

5.1 Budowa o swietlenia ulicznego z wykorzystaniem istniej  acej podbudowy
stupowej linii napowietrznej 0,4 kV.

Drogi gminne i powiatowe wzdtuz, ktorych projektowane jest oswietlenie uliczne
zaliczone sg do klasy Z — zbiorcza. Zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13201-2
przyjeto kategorie o$wietlenia ,E” dla ktérej srednia luminacja jezdni Lér = 1 cd/m? i
rownomiernos¢ oswietlenia Lmin/L$r >= 0,4.

Projekt zostatl poprzedzony obliczeniami luminacji i natezenia projektowanego
oSwietlenia. Obliczen dokonano przy pomocy programu komputerowego producenta
projektowanych opraw oswietleniowych tj. Siteco Lighting Poland Sp. z o.0.

Na podstawie powyzszych obliczen dokonano doboru opraw oswietleniowych.
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Dla istniejacych stanowisk stupowych linii napowietrznej projektuje sie zastosowanie
wysiegnikow S-95, 1,5m, jednoramiennych i dwuramiennych do zamocowania na
stupie opraw pod katem 15°, zgodnie z zamieszczonymi informacjami podanymi na
projektach zagospodarowania.

Projektuje sie oprawy oswietlenia ulicznego typu ST100 produkcji Siteco Lighting
Poland Sp. z o0.0. Korpus oprawy wykonany jest z tworzywa poliestrowego
wzmacnianego wioknem szklanym, klosz oprawy wykonany jest z PC. Odbtysnik
wykonany jest z kompozytu ceramicznego o bardzo wysokiej sprawnosci. Oprawa
posiada stopieh ochrony IP 65 oraz Il klase ochronnosci.

Zasilanie projektowanych stanowisk oswietleniowych wykonac¢ kablem typu AsXSn
2x25 mm2 podwieszajac projektowany kabel do podbudowy stupowej istniejacej linii
0,4 kV. Zasilanie projektowanej rozbudowy oswietlenia ulicznego realizowane jest z
istniejacych obwodoéw oswietleniowch. Po przeprowadzonych obliczeniach w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz spadkow napie¢ stwierdza sie, iz
ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna oraz spadek napiecia w projektowanych
liniach jest dopuszczalny. Projektowane oprawy oswietleniowe posiadajg Il klase
izolacji.

Montaz opraw oswietleniowych oraz przewodow zasilajgcych na istniejgcych
podbudowach stupowych realizowane bedg z wykorzystaniem samochodowych
podnosnikéw hydraulicznych ustawianych na drogach (gminne i powiatowe) bez
ingerowania i wchodzenia na dziatki prywatne.

5.2 Wyniesienie istniej gacych punktow sterowniczo pomiarowych o  swietlenia
ulicznego poza stacje transformatorowe.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz wydanymi warunkami technicznymi przez
wiasciciela sieci energetycznej tj. PGE Dystrybucja £6dz-Teren S.A. projektuje sie
wyniesienia istniejgcych punktow sterowniczo pomiarowych oswietlenia ulicznego
poza stacje transformatorowe. Projektowana jest wymiana wszystkich punktow
sterowniczo-pomiarowych  zlokalizowanych  przy  napowietrznych  stacjach
transformatorowych oraz wnetrzowych stacjach transformatorowych na terenie gminy
Rzasnia.

Schemat ideowy skrzynek sterowniczo-pomiarowych oraz ztacz sterowniczo-
pomiarowych zostat przedstawiony na rysunkach nr 9 i 10. Na rysunku nr 11 zostat
przedstawiony schemat ideowy przytgczenia projektowanych skrzynek sterowniczo-
pomiarowych z rozdzielnicami nn w poszczegolnych stacjach transformatorowych.
Na rysunku nr 12 wskazano miejsce montazu projektowanych skrzynek sterowniczo-
pomiarowych na konstrukcji stupowej w poblizu rozdzielnicy 0,4 kV.

Projekt obejmuje wymiane 45 punktow sterowniczo pomiarowych oswietlenia

ulicznego.

W zatgczniku nr 7 podano wykaz stacji elektroenergetycznych 15/04 kV na terenie Gminy Rzasnia dla
ktérych projektowana jest zabudowa nowych uktadéw zasilajgco-sterujgcych do zasilania
projektowanego oraz istniejgcego oswietlenia ulicznego

W zalgczniku nr 8 podano wykaz stacji elektroenergetycznych 15/04 kV na terenie Gminy Rzasnia dla
ktérych zostata dokonana juz przez Gmine Rzgsnia wymiana uktadoéw zasilajgco-sterujgcych badz nie
wystepuje oswietlenie uliczne zasilane z danej stacji.
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6. Zakres rzeczowy projektowanego o swietlenia ulicznego.

L.P. Dtugosc Dtugosc
PROJEKTOWANY ODCINEK OSWIETLENIA trasowa [Lt] | montazowa Uwagi
ULICZNEGO [Lm]
1 Projektowany odcinek o$wietlenia ulicznego — Biata /tory/ 411,0 442,0
2 Projektowany odcinek o$wietlenia ulicznego - Biata /droga 529,0 566,0
Peciaki/ - obwdd nr 1
3 Projektowany odcinek o$wietlenia ulicznego - Biata /droga 506,0 541,0
Peciaki/ - obwdd nr 2
4 Projektowany odcinek o$wietlenia ulicznego - Rzasnia 252,0 275,0
5 Projektowany odcinek o$wietlenia ulicznego - Suchowola 650,0 +
facznik/ - odcinek o$wietlenia zasilany z sieci nn nalezacej do 120.0
ZE Wielun !
6 Projektowany odcinek o$wietlenia ulicznego - Suchowola 651,0 695,0
facznik/ - odcinek o$wietlenia zasilany z sieci nn nalezacej do
ZE Kurnos
7 Projektowany odcinek o$wietlenia ulicznego - Augustow 147,0 155,0
8 Projektowany odcinek o$wietlenia ulicznego - kol. Broszecin 399,0 429,0
Projektowany odcinek o$wietlenia ulicznego — Gawtow /Rzéw/ 150,0 159,0
10 Projektowany odcinek o$wietlenia ulicznego - Rekle /Huby/ - 940,0 1007,0
obwdéd nr 1
1 Projektowany odcinek o$wietlenia ulicznego - Rekle /Huby/ - 1375,0 1453,0
obwdéd nr 2
tacznie: p 265820

7. Wptyw inwestycji na  srodowisko.
Budowa niniejsze inwestycji nie wptynie ani nie pogorszy stanu srodowiska
naturalnego w czasie budowy jak i eksploatacji.

8. Informacja o planie bioz.

Podczas wykonywania prac zwigzanych z budowg wykopdéw otwartych w
terenie uzbrojonym w inne obiekty budowlane, prace w poblizu czynnych linii i
urzadzen energetycznych wysokiego napiecia, wykonywanie przepustéw pod
drogami oraz wszelkie prace zwigzane z roztadunkiem i zatadunkiem materiatéw
niezbednych do wykonania realizacji zadania, wystgpig zagrozenia dla zycia i
zdrowia pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu powyzszych prac. Transport
materiatdw wielkogabarytowych na plac budowy wymusza na kierowniku budowy
operatywnego i sukcesywnego dostarczania ich na plac budowy oraz odpowiedniej
organizacji pracy. Przed przystgpieniem do budowy niezbednym bedzie opracowanie
planu bioz. Wytyczne do sporzadzenia planu bioz sg zalgczone w oddzielnym
opracowaniu zamieszczonych w czesci z dokumentami formalno-prawnymi.
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Catos¢ projektowanej inwestycji wykona¢ zgodnie z niniejszym
projektem, przepisami branzowymi oraz obowigzujacymi
przepisami BHP — wszelkie nawet nieistotne odstepstwa od
projektu wymagajq akceptacji projektanta,

Catos¢ robot ziemnych podlega tyczeniu geodezyjnemu oraz
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

Wszelkie zastosowane do budowy materialy muszg miec
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i posiadaé
stosowne certyfikaty badz deklaracje zgodnosci.

Koniec opisu



