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Projektowane podwieszenie

zasilajacej o$wietlenie uliczne na g7
istniejacej podbudowie stupowej finii 7
napowietrznej 0,4 kV, typ kabla

AsXSn 2 x 25 mm2, Lt=651m, ~
Lm=695m
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-43,0-m

projektowane podwieszenie lini zasilajacej oswietlenie uliczne
na istniejgcej podbudowie stupowej linii napowietrznej nn

projektowana oprawa oswietleniowa, montaz na

istniejgcym stupie energetycznym, oprawa nr 1 w
kolejnosci

odleglésci pomiedzy istnigjgcymi
stanowiskami oswietleniowymi, Lt=43m
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UZGODNIENIA

linii napowietrznej 0,4 kV na terenie Gminy Rzasnia

Budowa oswietlenia ulicznego z wykorzystaniem istniejacej podbudowy stupowej

. rojekt zagospodarowania projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej - Suchowola (facznik) R
Temat: lodcinek oswietlenia zasilany z sieci en nalezacej do ZE Kurnos Skala 1 : 1000
Inwestor: Gmina Rzasnia, ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzagnia Tom2 | a2
Adres inwestycji: | Biata Idroga-Peciaki/,dziatki wg wykazu zamieszczonego w PB, obr.geod. Rza$nia 200 20101,
Podpis:
Projektant: mgr inz. Tomasz Bara upr. bud.elektr.  nr 187/01MWL
Sprawdzajagy: o




