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1. Opis do projektu zagospodarowania dziatki:

Projekt obejmuje montgrzewodu éwietlenia ulicznego na istnigych stupach nakgcych
do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat tbderen RE Beflchatow w m-ci RBnia,
obreb Rzsnia, gmina Razsnia. Inwestycja bdzie polegatla na podwieszeniu przewodu
oswietlenia ulicznego na stupach istmeg) linii napowietrznej nn, zlokalizowanych na
dziatkach 703, 679, 691/3, 691/5, 691/7, 690/1 araznmontau trzech lamp @wietleniowych
typu ST 50 — 70 W SITECO. Projektowane oprawy aasilleda przewodem AsXSn 2x25nfm
Z istniepcego obwodu linii napowietrznegwietlenia ulicznego zamontowanej na istaggich
stupach. Inwestycja przebiegatadaie przez dz. 703, 679, 691/3, 691/4, 691/5, §969D/1
obrgb Rzsnia, gm. Rzsnia.

Wymienione dziatki nieaswpisane do Rejestru Zabytkéw i znajglgje poza stref wptywow
szkdd goérniczych.

Projektowanedwietlenie nie kdzie miato ztego wptywu nsrodowisko.




2. Opis techniczny:

2.1. Podstawa opracowania:

Uzgodnienia z inwestorem.

Zgoda RE Befchatbw na umieszczenie ademn o$wietlenia  ulicznego
na istniejcych stupach — pismo 08-TR-000095-2012.
Obowigzujace przepisy i normy

2.1. Zakres opracowania:

Montaz oswietlenia ulicznego na istniggych stupach w m-ci Rgnia, obeb Rzsnia gm.
Rzasnia. Inwestycja &dzie przebiegata przez dz. nr 703, 679, 691/3,4%891/5, 691/7,
690/1.

2.3. Opis robot:

Projekt obejmuje dobude@wswietlenia ulicznego na odcinku od stupa znajdapo
si¢ na dz. nr 703 do stupa znajalcggo st na dz. nr 691/5
Tras; przedstawiono na rys. nr 1.

Projektuje s podwieszenie przewodu AsXSn 2x25mm monta lamp
oswietleniowych na istniecych stupach znajdagych se¢ na dz. nr 703, 679, 691/3,
691/5, 691/7, 690/1.

Oprawy ST 50 - 70W SITECO nale zamontowd na wysggnikach WR1
z mocowaniem dla stupow drewnianych. Sterowasigietleniem, kdzie odbywa si¢

z istniepcego obwodu linii éwietlenia ulicznego. Przewdd swietlenia ulicznego
pomiedzy stanowiskami stupowymi, nale zamontowé na stupach za pomgdhakow
oraz uchwytow odagowych.




3. Obliczenia techniczne:

3.1. Moce zainstalowane

L1 - 3x70W=210W

210
| =——=0,91A
23C

3.2. Obliczenie procentowego spadku nagia.

Spadek nagcia w projektowanym odcinku liniissvietlenia ulicznego

AU% = P—xl
sxsxU 2
AU% = 200x210x177 _ 0.16
33x25%x5290(

3.3. Dane techniczne budowanegénoetlenia
llo$¢ projektowanych opraw sodowych w linii nn - 70W, szt. 3
Moc catkowita oprawy sodowej - 70W (x1,2) = 84W
Moc projektowanych opraw sodowych - 3:84=252W
Napkcie w linii zasilajcej - Us=230V
Wspotczynnik rozruchu oprawy - k=15
Prad obliczeniowy obwodu - o= Poprn-K/Us

Prad obliczeniowy opraw - l0=252-1-15/230=1,64A




4. Zestawienie materiatow:

1. Kabel ASXSN 2X25MA.......coiuieieieeierieeeeeeeees e seenaees s 169,5/177 mb.
2. HAK ST 21,116 .eiiiieiiiiiiiieee ettt e e ennene e 5 szt.
3. UChWYLY OQCEGOWE. ... ..ot e e e e e e e e e e e nn s 5.szt
4. WYSIQONIK W-OFL ..ot e e e e e e e e e eeeeneeeee 3 szt.
5. Oprawa éwietlenia ST 50 — 70W SITECO .......ccooviiiiiccceeeeeeeeeeev 3 szt.
6. Lampa SOUOWA 70W ......coovveieieeeieeee e s s s e e e e e e e e e eeseaeassssnsnnnnnn s snnnnns 3 szt.
7. Oprawa bezpieCznNiKOWa BZO .........ccoooiiiiii e 3.szt.

8. BezpieCznik tOPIKOWY BA.......cooiiiiiiiiiiii ettt e e e e e eeeeaennas 3 szt.
9. Przewdd YDY 3X2,5MM.....ciuiiiiiiiriiniieieiisieisseie s s sessess st 15 mb.
10. Ptaskownik F& Zn 20XAMIM .....oooiiiiiiiiieree e e e e 0 &b.
11.Ochronnik przeic SE 30.150BzZ.........ccccceiiiiiiiieeiieitciee e e e e e e e e e e e e eeeaanneens 2szt.
12.UZiOM PRIOWY BL8.....ciiieiiiiiiiiiee e ettt sttt aa e e e e ennraaeeaaaans 2 komplety

Podane w dokumentacji urglzenia, aparaty i materialy ¢s przykladowe.
Zgodnie z Ustaw Prawo Zaméwig Publicznych dopuszcza esi zastosowanie
ich zamiennikdéw o parametrach technicznych nie goysh ng zaprojektowane, posiadgych
wymagane certyfikaty i atesty.
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OSWIADCZENIE

Ja, nkej podpisany, Lucjan Walewski, zamieszkaty w Kalcim27a, 97-400 Betchatdw,
oswiadczam ze nastpujaca dokumentacja techniczno-prawna:

Przebudowa linii elektroenergetycznej w zatesie
montazu  przewodu | opraw  Gwietleniowych

na istniejgcych stupach linii napowietrznej nn

Projektowane urzadzenia:

Adres obiektu: Rzasnia, obreb Rzasnia, gm. Rasnia, dz. nr 703, 679,
691/3, 691/4, 691/5

Inwestor: GMINA RZ ASNIA

Adres Inwestora: ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rgsnia

zostata wykonana zgodnie z aktualmiedz techniczia, aktualnie obowizujacymi przepisami
prawa, Polskimi Normami i Przepisami Budowy htizen Elektrycznych.

LUTY 2012
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

PROJEKTANT:

Lucjan Walewski
Katduny 27A
97-400 Belchatéw

INWESTYCJA:

Przebudowa lindwoetlenia ulicznego w zakresie moataprzewodu
i opraw gwietleniowych na istniacych stupach linii napowietrznej nn
w m-ci Rz$nia, obeb Rzsnia, gm. Rasnia, dz. nr 703, 679, 691/3, 691/4,
691/5.

INWESTOR:
GMINA RZSNIA

Ul. Keiuszki 16
98-332 Knia

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Niniejganformacg opracowano na podstawie
Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23/06/2003r.
poz. 1126 w sprawieommhacji dotyczcej Bezpieczéstwa

i Ochrony Zdrowia (Dz. 120/2003 z dn. 10 lipca 2003r.)

LUTY 2012
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ZAKRES ROBOT | KOLEJNGC ICH REALIZACJI:

Budowa dwietlenia ulicznego poleggga na montau (podwieszeniu) przewodu
i opraw gwietlenia ulicznego na istnigjych stupach linii napowietrznej nn.

. WYKAZ ISTNIEJACYCHOBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Projektowana inwestycjactizie realizowana w polilu istniepcej zabudowy
mieszkaniowej.

. ELEMENTY _ ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOQ@CE STWARZAC
ZAGROZENIA DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Na zagospodarowanym terenie nie wpsia elementy mogce stwarzé& zagraenie dla
przebywagcych na nim ludzi.

. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAROZN PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

Podczas realizacji robot budowlanych nie wpsfa zagraenia w rozumieniu
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 200w~ sprawie informaciji
dotyczcej Bezpieczistwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpietteva i Ochrony
Zdrowia.

. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW:

Nie przewiduje s koniecznéci przeprowadzenia szkolenia dodatkowego
i specjalistycznego pracownikow.

. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAACE
NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRAENIA

Kierownik budowy nie jest zobowzany do opracowania planu BIOZ.

. WNIOSKI KONCOWE

W rozumieniu w/w rozporgizenia rozpatrywany obiekt nie wymaga spdeznia planu
BIOZ.

LUTY 2012
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Mapa sytuacy jno—wysokosciowa

Skala 1500
obreb Rzqgsnia
gmina Rzgsnia
powiat pajeczariski
KERG 1810-86/2011
arkusz 6.15129.15.4.4 (132.312.242)
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15-699/5

Legenda:
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o0 L1 -projektowane oprawy oswietleniowe
- trasa podwieszanego przewodu

- projektowane ograniczniki przepiec

Nie ucza sig istnienia w terenie
innywc{\k‘ przewodéw, 0 ktérych brak
informacji wynika z zasziosci histo-

rycznych lub niedopetnienia
przepisow zgloszenia do inwenta-
ryzaciji (Ustawa Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne -
- Dz U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287)

STAROSTA POWIATU W PAJECZNIE
!‘uwiatowy.Oi_rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
W obszarze oznaczonym linig -
dokonano aktualizacji trefci mapy zasadniczej.
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Montaz lamp oswietleniowych L1, L2, L3 Projektowany przewdd AsXSn 2x25mm?
na istniejgcych stupach linii napowietrznej [=169,5/177m

podwieszony na istniejgcych stupach

[3 (=21m
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e
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Legenda:

@) L1 - projektowane oprawy oswietleniowe

- trasa podwieszanego przewodu

\Y
R=10Q

- projektowane ograniczniki przepie¢

Schemat ideowy

Montaz przewodu i opraw
oswietlenia ulicznego na istniejgcych stupach linii nn RYS.NR 2

AAAAA Obreb Rzasnia, gm. Rzasgnia

WwesTYCal | dz. nr 703, 679, 691/3, 691/4, 691/5, 691/7, 690/ | O | POPPS

Lucjan Walewski
upr. proj. nr UAN. 1V. 8388/174/90 IiLéH
Kalduny 26A, 97-400 Belchatow
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PRZYKLADY ZAMOCOWANIA

ENERGOLINIA® ,
W POZNANIU OPRAWY OSWIETLENIOWEJ

Mocowanie pod
przewodami linii

Mocowanie nad
przewodami linii

i' . 1 o
S — A "
0 -% 9 ) ]
s \ linia gtéwna 3
- - 5 / lub o$wietleniowa =}
2 T
3 |
AL
szczegot A szczegot A
zasilanie z linii AsXSn O +2x25 zasilanie z linii oswietleniowej AsXSn 2x25
2 2 SO 239
3 | 3 ‘ 10
5 5
j ) . /I_M 9 Ve, , VﬁN 9
8 ' 6 8 : 6

Uwaga : Nie wymaga sie zerowania wysiegnika przy zastosowaniu oprawy |l klasy ochronnoéci i przewodu poz.8
w izolacji wzmocnionej (DYd).

S0 270 0,15 > 25 mm’
10 | Uchwyt przelotowy S0 239 szt. 0.13 1 102 <25 mm?
9 Opaska PER 15 szt. - 2 ENSTO POL
8 | Przewod izolowany DYd 2,5 mm® m - 3 -
7 Przewéd izolowany ALYd 16 mm” m - 1 - Zerowanie
6 Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 0,02 1 96 wysiegnika
5 |Zacisk odgalezny sLO szt. | O 1 106
przebijajgcy izolacje
Wkiadka topikowa ggﬁ szt. ; 1 O
4 Zacisk odgatezny sLO szt. O 1 106. 107
z oprawg bezpiecznikowg | SV 29.00 szt. 1 '
Oow -4 1,7 Do KWO -4
) Oow -3 1,2 Do KWO -3
3 Objemka oW —2 szt. 10 2 Do KWO — 2
oW -1 0,9 Do KWO -1
KWO -4 2,5 9% Dw=420
2 Konstrukcja mocujgca KWO -3 szt 2,0 2 Do Dw=263
wysiegnik oprawy KWO -2 ' 1,8 zerdzi Dw=218
KWO — 1 1,7 Dw=173
1 | Wysiegnik oprawy W-O/1 szt. | 106 | 1
oSwietlenia ulicznego
Masa Producent,
Lp. Wyszczegblnienie Jedn. | jedn. llo§¢ |dystrybutor, Uwagi
[kq] dobor str.
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office industry shopping public sports

Oprawy ST

Ekonomiczne rozwigzania
oswietlenia miast i gmin.

S i T e c o Sie werden sehen.



Opis techniczny

Oprawa uliczna o zwartej konstrukcji, odporna na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych i mecha-
nicznych, do montazu bezposrednio na maszcie lub
na wysiegniku (Srednica wysiegnika 34-60 mm, przy
montazu bezposrednio na stupie $rednica koncowki
42 - 76 mm).

Oprawa idealna do o$wietlania drog i skrzyzowan o

matym i $rednim natgzeniu ruchu, parkingéw i placéw.

Cecha wyrdzniajaca oprawy ST sposréd innych jest
unikalny odbty$nik (RFO - radial faccetted optic).

Jest to odbtysnik wykonany z bardzo odpornego
mechanicznie kompozytu ceramiczno plastycznego,
pokrytego prézniowo warstwg czystego aluminium

AL 99.98 %, ktéry pozwala os$wietla¢ jezdnie z bardzo

wysokg réwnomiernoscig przy jednoczesnym
zachowaniu réwnomiernosci i wysokiego poziomu
$redniej luminancji. Konstrukcja tego odbtys$nika jest
oryginalnym patentem firmy Siteco (Siemens).

W oprawie istnieje mozliwo$¢ regulacji pozycji
odbtysnika co pozwala na optymalizacje projektu

oswietleniowego i spetnienie wymogéw nowej normy

PN -EN 13201 dotyczacych olénienia oraz para-
metréw luminancyjnych i natezenioowych.

Dane techniczne

* Obudowa oprawy wykonana jest z poliestru
wzmacnianego wioknem szklanym.

* Stopien ochrony IP 65 dla komory lampy i
komory osprzetu.

* Klasa zabezpieczenia Il (oprawa izolowana).

* Rama nos$na wykonana z lakierowanego
cis$nieniowego odlewu aluminiowego.

* Uszczelnienie oprawy wykonane za pomoca
uszczelki z tworzywa EPDM.

* Oprawy wyposazone sg w filtr umozliwiajacy
"oddychanie oprawy" - wyréwnywanie cisnien
miedzy komorg lampy i otoczeniem.

* Szybkie otwieranie (obrotowy zamek) klosza.

* Demontaz klosza i ptyty z blokiem elektrycz-
nym bez uzycia narzedzi poprzez wyjecie z
zawiasow.

* Oprawy dostepne sa w wersji “Savelight™:
kompensacjg mocy biernej, zabezpieczeniem
termicznym statecznika i cyfrowym zapton-
nikiem impulsowym.

* Oprawa zaopatrzona jest w stabilny, uniwer-
salny zacisk do mocowania opraw na stupie
lub na wysiegniku.

* Regulowany kat nachylenia opraw w wersji
nasadzanej na stup: 2° - 10°.

oy Siteco Savelight

ST 50 z kloszem

5NA392.. Ay =010 m?

4 600 —— P €— 290 —Pp|
ST 50 z ptaska szyba
5NA392... Ay = 0,08 m?

— 290 —P|

‘47 600 —

/—ﬁ]

= =

IMU)v

Wymiary w mm

ST 100 z kloszem

5NA 393.. Ay =0,15m>
¢— 730

—

\ 270

NS

ST 100 z ptaska szyba
5NA 393...

Aw = 0,11 m?

30—
730 €— 290

<Y

v

[
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Technika swietlna

* Oprawa z wysokiej klasy odbty$nikiem
fasetonowym wykonanym z kompozytu
ceramicznego o bardzo wysokiej sprawnosci.

* Klosz przezroczysty z PMMA , z PC odporny
na promienie UV.

* Ptaska hartowana szyba do zastosowan
specjalnych i dla zmniejszenia wskaznika
ol$nienia.

* Klasa ograniczenia olénienia (KB)
- KB 1 dla zrodet tubularnych
- KB 2 dla zrodet eliptycznych

* Zalecana wysoko$¢ montazu:
-ST50: 4-9m
-8T100: 6-12m.

Moc oprawy Waga Nr zamoéwieniowy
ST 50 z kloszem
HST 50/70W 5,2 kg 5NA 392 E-1MTO01

ST 100 z kloszem
HST 100/150W 8,5 kg 5NA 393 E-1PTO01
HST 250W 10,5 kg 5NA 393 E-1ST03

ST 50 z ptaska szyba
HST 50/70W 5,5 kg 5NA 392 E-1MT02

ST 100 z ptaska szyba

HST 100/150W 8,8 kg 5NA 393 E-1PT02
HST 250W 10,8 kg 5NA 393 E-1ST02



s1Teco orting syatems

DEKLARACJA ZGODNOSCI
NR 037-AL / 03.03

Nizej podpisany, reprezentujacy nizej wymienionego producenta:

Siteco Beleuchtungstechnik GmBH
Ohmstasse 50
83301 Traunreut

Niemcy

Niniejszym deklaruje ze wyrob:
Oprawa ST 50
5NA 392.....

Jest zgodny z postanowieniami nastepujacej dyrektywy WE:
89/336/EWG — Dyrektywa Zgodnosci Elektromagnetycznej

73/23/EWG — Dyrektywa Niskonapieciowa

oraz ze zastosowano normy zharmonizowane:

PN-EN 55015: 2000 PN-EN 60598-1: 2001
PN-EN 61000-3-2: 2000 PN-EN 60598-2-3: 2001
PN-EN 61000-3-3: 2001 PN-EN 60598-1/A12: 2002

PN-EN 61547: 2000

Rok naniesienia znaku CE: 2003
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