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Rzaénia-dobudowa o$wietlenia KST OBMIAR

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1] "ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI GAWLOW
1/KNR 5-10 |Montaz | mechaniczne stawianie slupow pojedynczych zurawiem samo-  |szt.
d.1/0702-07 chodowym (bez belek ustojowych)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2/KNR 5-10 |Montaz i mechaniczne stawianie stupéw pojedynczych zurawiem samo-  |szt.
d.1/0702-08 chodowym (do 2 belek ustojowych)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 5-10 |Montaz przewodow o przekroju do 50 mm2 rozciaganych z udziatem pod- km/1
d.1|/0901-05 nosnika samochodowego dla linii niskiege napigcia przew
0.083 km/1 0.083
przew
RAZEM 0.083
4KNR 5-10 |Montaz izolatorow stojacych na stupie stojacym dla linii niskiego napigcia |szt.
d.10802-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR 5-10 | Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 15 kg na stupie szt.
d.1/1002-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
B6/KNR 5-10 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp rtgciowych (1 lampa |szt.
d.1/1005-07 w oprawie)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7IKNR 5-10 |Weciaganie przewodéw z udzialem podnoénika samochodowego w wysieg- |m-1
d.1/1004-02 nik na siupie przew
5 m-1 5.000
przew
RAZEM 5.000
8/KNR 5-08 |Podiaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski |szt.
d.1/0812-05 lub bolce (przekréj zyt do 50 mm2)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pier- |pomiar
d.1/08 0901-01 |wszy pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji pet-|pomiar
d.1/08 0902-02 |li zwarciowej - kazdy nastepny
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wyiaczenia zasilania - pomiar impedancji pgt- pomiar
d.1/08 0902-01 |li zwarciowe] - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
2 BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI WYKNO-ZARY
12/KNR 5-10 |Montaz | mechaniczne stawianie siupow pojedynczych zurawiem samo- szt
d.2|0702-07 chodowym (bez belek ustojowych)
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
13/KNR 5-10 |Montaz i mechaniczne stawianie slupéw pojedynczych zurawiem samo-  |szt.
d.2|0702-08 chodowym (do 2 belek ustojowych)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR 5-10 |Montaz przewodow o przekroju do 50 mmz2 rozcigganych z udzialem pod- |[km/1
d.2|0901-05 nosnika samochodowego dla linii niskiego napigcia przew
0.51 km/1 0.510
przew
RAZEM 0.510
15/KNR 5-10 |Montaz przewoddw o przekroju do 50 mm2 rozciaganych z udziatem pod- |km/1
d.2|0901-05 noénika samochodowego dla linii niskiego napigcia przew
0.715 km/1 0.715
przew .
RAZEM 0.715
16/KNR 5-10 |Montaz izolatoréw stojacych na stupie stojacym dla linii niskiego napigcia |szt.
d.2/0802-07
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
17/KNR 5-10 |Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 15 kg na siupie szt.
d.2{1002-01




Rzasnia-dobudowa o$wietlenia. KST OBMIAR

=L

Norma STD Wersja 4.38 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16 szt. 16.000
|RAZEM 16.000
18/KNR 5-10 |Montaz na zamontowanym wysiggniku opraw do lamp rteciowych (1 lampa szt. |
d.2|1005-07 w oprawie)
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
19(KNR 5-10 | Wciaganie przewodéw z udzialem podnosnika samochodowego w wysigeg- (m-1
d.2|1004-02 nik na stupie przew
40 m-1 40.000
przew
| RAZEM 40.000
20 KNR 5-08 |Podiaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski  |szt.
d.2|0812-05 iub bolce (przekrdj zyt do 50 mm2)
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
21|KNR-W 5- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pier- |pomiar
d.2|08 0901-01 |wszy pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalacii elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy|pomiar
d.2/08 0901-02 |nastepny pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
23/KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancii pet-|pomiar
d.2/08 0902-01 |li zwarciowej - pierwszy
1 miar 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedanciji pgt-|pomiar
d.2|08 0902-02 |li zwarciowej - kazdy nastepny
15 pomiar 15.000
RAZEM 15.000
3 ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI BIALA (REJON TORY KOLEJOWE)
25|KNR 5-10 |Montaz i mechaniczne stawianie slupow pojedynczych zurawiem samo-  [szt.
d.3/0702-07 chodowym (bez belek ustojowych)
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
26/ KNR 5-10 |Montaz i mechaniczne stawianie stupéw pojedynczych zurawiem samo- szt
d.3{0702-08 chodowym (do 2 belek ustojowych)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27/KNR 5-10 |Montaz przewodow o przekroju do 50 mm2 rozciaganych z udziatem pod- |km/1
d.3/0901-05 nosnika samochodowego dla linii niskiego napiecia przew
0.670 km/1 0.670
przew
RAZEM 0.670
28/KNR 5-10 |Montaz izolatoréw stojacych na stupie stojacym dla linii niskiego napigcia |szt.
d.3|0802-07
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
29/KNR 5-10 |Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 15 kg na stupie szt.
d.3/1002-01
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
30/KNR 5-10 |Montaz na zamontowanym wysiggniku opraw do lamp rteciowych (1 lampa |szt.
d.3/1005-07 w oprawie)
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
31|KNR 5-10 |Wciaganie przewoddw z udziatem podnosnika samochodowego w wysieg- |m-1
d.3/1004-02 nik na stupie przew
375 m-1 37.500
przew
RAZEM 37.500
32/KNR 5-08 |Podlaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski  |szt.
d.3{0812-05 lub bolce (przekrdj zyt do 50 mm2)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33/KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pier- |pomiar
d.3/08 0901-01 |wszy pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
34/KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedanciji pet-| pomiar
d.3/08 0902-01 |li zwarciowej - pierwszy




Rzaénia-dobudowa oswietlenia. KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
35 KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancii pet- pomiar
d.3|08 0902-02 |li zwarciowej - kazdy nastepny
14 pomiar 14.000
RAZEM | 14.000
4 ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI BIALA (REJON SZKOLY)
36 KNR 5-10 |Montaz i mechaniczne stawianie stupéw pojedynczych zurawiem samo-  |szt.
d.4/0702-07 chodowym (bez belek ustojowych)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
37]KNR 5-10 |Montaz i mechaniczne stawianie stupdw pojedynczych zurawiem samo- szt.
d.4|0702-08 chodowym (do 2 belek ustojowych)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNR 5-10 |Montaz przewodéw o przekroju do 50 mm2 rozciaganych z udziatem pod- |km/1
d.4/0901-05 nosnika samochodowego dla linii niskiego napigcia przew
0.210 km/1 0.210
przew
RAZEM 0.210
39|KNR 5-10 |Montaz izolatoréw stojacych na stupie stojgcym dla linii niskiego napigcia  |szt.
d.4|0802-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
40/KNR 5-10 |Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 15 kg na slupie szt.
d.4/1002-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
41/KNR 5-10 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp rteciowych (1 lampa |szt.
d.4/1005-07 W oprawie)
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
42]KNR 5-10 |Wciaganie przewodéw z udziatem podnoénika samochodowego w wysieg- m-1
d.4/1004-02 nik na stupie przew
10 m-1 10.000
przew
| RAZEM 10.000
43|KNR 5-08 | Podigczenie przewodow pojedynczych w izolaci polwinitowej pod zaciski |szt.
d.4|0812-05 lub bolce (przekrdj zyt do 50 mm2)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pier- pomiar
d.4/08 0901-01 |wszy pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR-W 5- | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancii pgt- |pomiar
d.4/08 0902-01 |li zwarciowej - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
46/KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji pgt- |pomiar
d.4/08 0902-02 |li zwarciowej - kazdy nastepny
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
5 ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI BIALA-PECIAKI
47/KNR 5-10 |Montaz i mechaniczne stawianie stupow pojedynczych zurawiem samo-  (szt.
d.5|0702-07 chodowym (bez belek ustojowych)
| 4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
48|KNR 5-10 |Montaz i mechaniczne stawianie stupéw pojedynczych zurawiem samo-  |szt.
d.5/0702-08 chodowym (do 2 belek ustojowych)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49]KNR 5-10 |Montaz przewodéw o przekroju do 50 mm2 rozciaganych z udziatem pod- |km/1
d.5(0901-05 nosnika samochodowego dla linii niskiego napigcia przew
0.216 km/1 0.216
przew
RAZEM 0.216
50/KNR 5-10 |Montaz izolatoréw stojacych na stupie stojgcym dia linii niskiego napigcia |szt.
d.5/0802-07
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.




Rzasnia-dobudowa os$wietlenia KST OBMIAR

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
51 KNR 5-10 |Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 15 kg na stupie szt.
d.5/1002-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
52|/KNR 5-10 | Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp rtgciowych (1 lampa |szt.
d.5/1005-07 w oprawie)
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
53/KNR 5-10 |Wciaganie przewodéw z udziatem podnosnika samochodowego w wysieg- |m-1
d.5/1004-02 nik na stupie przew
125 m-1 12.500
przew
RAZEM 12.500
54|KNR 5-08 |Podiaczenie przewoddéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski |szt.
d.5/0812-05 lub bolce (przekroj zyt do 50 mm2)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pier- |pomiar
d.5/08 0901-01 |wszy pomiar
pomiar 1.000
RAZEM 1.000
56/KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji pgt-|pomiar
d.5|08 0902-01 |li zwarciowe] - pierwszy
y pomiar 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedanciji pet- pomiar
d.5/08 0902-02 |li zwarciowej - kazdy nastepny
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
6 ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI BIALA (REJON SKRZYZOWANIA)
58/KNR 5-10 |Montaz i mechaniczne stawianie siupow pojedynczych zurawiem samo-  |szt.
d.6/0702-07 chodowym (bez belek ustojowych)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59/KNR 5-10 |Montaz i mechaniczne stawianie slupéw pojedynczych zurawiem samo-  |szt.
d.6/0702-08 chodowym (do 2 belek ustojowych)
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
B0/KNR 5-10 |Montaz przewodéw o przekroju do 50 mm2 rozciaganych z udziatem pod- |km/1
d.6/0901-05 nosnika samochodowego dla linii niskiego napigcia przew
0.098 km/1 0.098
przew
RAZEM 0.098
61/KNR 5-10 |Montaz izolatoréw stojacych na stupie stojacym dia linii niskiego napigcia |szt.
d.6/0802-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
62/KNR 5-10 |Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 15 kg na stupie szt.
d.6/1002-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
B63/KNR 5-10 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp rteciowych (1 lampa|szt.
d.6{1005-07 w oprawie)
szt. 3.000
RAZEM 3.000
64/KNR 5-10 |Wciaganie przewodéw z udzialem podnosnika samochodowego w wysieg- |m-1
d.6/1004-02 nik na siupie przew
8 m-1 8.000
przew
RAZEM 8.000
65/KNR 5-08 | Podiaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski  |szt.
d.6/0812-05 lub bolce (przekroj zyt do 50 mm2)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
66|KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pier- |pomiar
d.6/08 0901-01 |wszy pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji pet- pomiar
d.6/08 0902-01 [li zwarciowej - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny. 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.




Rzasnia-dobudowa oswietlenia. KST OBMIAR

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
68/ KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji pet-|pomiar
d.6/08 0902-02 |li zwarciowej - kazdy nastepny
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
7 BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI STROZA (LACZNIK DO DROGI WOJE-
WODZKIEJ)
69/KNR 5-10 |Montaz i mechaniczne stawianie stupdéw pojedynczych zurawiem samo-  (szt.
d.7/0702-07 chodowym (bez belek ustojowych)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
70/ KNR 5-10 |Montaz i mechaniczne stawianie slupdw pojedynczych zurawiem samo-  |szt.
d.7/0702-08 chodowym (do 2 belek ustojowych)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
71/KNR 5-10 |Montaz przewoddw o przekroju do 50 mm2 rozciaganych z udzialem pod- [km/1
d.70901-05 nosnika samochodowego dla linii niskiego napigcia przew |
0.509 km/1 | 0.509
przew
RAZEM 0.509
72|KNR 5-10 |Montaz izolatoréw stojacych na siupie stojgcym dla linii niskiego napigcia |szt.
d.7(0802-07
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
73|KNR 5-10  |Montaz wysiggnikéw rurowych o cigzarze do 15 kg na stupie szt
d.7/1002-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
74/KNR 5-10  |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp rtgciowych (1 lampa |szt.
d.7{1005-07 w oprawie)
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
75/KNR 5-10 |Wciaganie przewodéw z udzialem podnosnika samochodowego w wysigg- |m-1
d.7/1004-02 nik na stupie przew
25 m-1 25.000
przew
RAZEM 25.000
76/KNR 5-08 |Podigczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski  (szt.
d.7/0812-05 lub bolce (przekréj zyt do 50 mm2)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
77 KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pier- |pomiar
d.7|08 0901-01 |wszy pomiar
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
78/KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji pet- |pomiar
d.7|08 0902-01 |li zwarciowej - pierwszy
pomiar 2,000
RAZEM 2.000
79/KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji pet-|pomiar
d.7|08 0902-02 |li zwarciowej - kazdy nastepny
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
8 BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI RZASNIA - ULICA BIELSKIEGO
80/KNR 5-10 |Montaz i mechaniczne stawianie slupow pojedynczych zurawiem samo-  [szt.
d.8/0702-07 chodowym (bez belek ustojowych)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
81/KNR 5-10 |Montaz i mechaniczne stawianie stupow pojedynczych zurawiem samo- szt
d.8{0702-08 chodowym (do 2 belek ustojowych)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR 5-10 |Montaz przewodéw o przekroju do 50 mm2 rozciaganych z udziatem pod- |km/1
d.8/0901-05 no$nika samochodowego dla linii niskiego napiecia przew
0.150 km/1 0.150
przew
RAZEM 0.150
83/KNR 5-10 |Montaz izolatoréw stojacych na stupie stojacym dia linii niskiego napigcia |szt.
d.8|0802-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
84|KNR 5-10 |Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 15 kg na stupie szt.
d.8/1002-01




Rzasnia-dobudowa oswietlenia. KST OBMIAR

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
85/KNR 5-10 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp rteciowych (1 lampa |szt.
d.8|1005-07 w oprawie)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
86/KNR 5-10 |Wciaganie przewoddw z udziatem podnosnika samochodowego w wysieg- |m-1
d.8|1004-02 nik na stupie przew
8 m-1 8.000
przew.
RAZEM 8.000
87|KNR 5-08 |Podiaczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski |szt.
d.8/0812-05 lub bolce (przekréj zyt do 50 mm2)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
88/KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pier- |pomiar
d.8/08 0901-01 |wszy pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji pet-|pomiar
d.8/08 0902-01 |li zwarciowe] - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
90/KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancii pet-| pomiar
d.8/08 0902-02 |li zwarciowej - kazdy nastepny
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
9 ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI RZASNIA - REJON SKRZYZOWANIA
91/KNR 5-10 |Montaz i mechaniczne stawianie stupéw pojedynczych zurawiem samo-  [szt.
d.9/0702-07 chodowym (bez belek ustojowych)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
92/KNR 5-10 |Montaz i mechaniczne stawianie siupéw pojedynczych zurawiem samo-  |szt.
d.9/0702-08 chodowym (do 2 belek ustojowych)
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
93/KNR 5-10 |Montaz przewodéw o przekroju do 50 mm2 rozciaganych z udziatem pod- |km/1
d.9/0901-05 no$nika samochodowego dla linii niskiego napigcia przew
0.505 km/1 0.505
przew
RAZEM 0.505
94 KNR 5-10 | Montaz izolatoréw stojacych na stupie stojacym dla linii niskiego napigcia |szt.
d.9(0802-07
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
95/KNR 5-10 |Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 15 kg na siupie szt.
d.9{1002-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
96/KNR 5-10 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp rigciowych (1 lampa |szt.
d.9{1005-07 w oprawie)
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
97|KNR 5-10 |Wciaganie przewodow z udziatem podnosnika samochodowego w wysieg- |m-1
d.9/1004-02 nik na stupie przew
25 m-1 25.000
przew
RAZEM 25.000
88 KNR 5-08 |Podiaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski |szt.
d.9|0812-05 lub bolce (przekroj zyt do 50 mm2)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
99|KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pier- |pomiar
d.9/08 0901-01 |wszy pomiar
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
100|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji pet-|pomiar
d.9/08 0902-01 |li zwarciowej - pierwszy
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
101/KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedanciji pet-|pomiar
d.9/08 0902-02 |li zwarciowej - kazdy nastepny \




Rzasnia-dobudowa os$wietlenia. KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
10 BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI SUCHOWOLA (LACZNIK)
102/KNR 5-10 |Montaz i mechaniczne stawianie stupéw pojedynczych zurawiem samo-  |szt.
d.10/0702-07 chodowym (bez belek ustojowych)
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
103 KNR 5-10 |Montaz i mechaniczne stawianie stupéw pojedynczych zurawiem samo- szt.
d.10/0702-08 chodowym (do 2 belek ustojowych)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104/KNR 5-10 |Montaz przewodow o przekroju do 50 mm2 rozciaganych z udziatem pod- |km/1
d.10{0901-05 noénika samochodowego dia linii niskiego napiecia przew
0.514 km/1 0.514
przew
RAZEM 0.514
105 KNR 5-10 |Montaz izolatoréw stojacych na stupie stojacym dla linii niskiego napiecia |szt.
d.10/0802-07
12 szt 12.000|
RAZEM 12.000
106/KNR 5-10 |Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg na slupie szt.
d.10/1002-01
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
107/KNR 5-10 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp rtgciowych (1 lampa |szt.
d.10|1005-07 w oprawie)
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
108/KNR 5-10 |Wciaganie przewoddw z udzialem podnosnika samochodowego w wysieg- | m-1
d.10/1004-02 nik na stupie przew
26 m-1 26.000
przew
RAZEM 26.000
109|KNR 5-08 |Podiaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski  |szt.
d.10/0812-05 lub bolce (przekrdj zyt do 50 mm2)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
110/KNR-W 5- |Pomiar rezystangcji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy. pier- |pomiar
d.10(08 0901-01 |wszy pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
111|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancii pet-| pomiar
d.10/08 0902-01 |li zwarciowej - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
112/KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancii pgt-|pomiar
d.10|08 0902-02 |li zwarciowe] - kazdy nastgpny
12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000
1 BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI RZASNIA (DROGA W KIERUNKU MIEJSCO-
WOSCI BRUTUS)
113/KNR 5-10 |Montaz i mechaniczne stawianie slupéw pojedynczych zurawiem samo- szt.
d.11|0702-07 chodowym (bez belek ustojowych)
rd szt. 7.000
RAZEM 7.000
114/KNR 5-10 |Montaz i mechaniczne stawianie slupéw pojedynczych zurawiem samo-  (szt.
d.11/0702-08 chodowym (do 2 belek ustojowych)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
115/KNR 5-10 |Montaz przewodéw o przekroju do 50 mm2 rozciaganych z udzialem pod- [km/1
d.11/0901-05 noénika samochodowego dla linii niskiego napiecia przew
0.374 km/1 0.374
przew
RAZEM 0.374
116/KNR 5-10 |Montaz izolatoréw stojacych na stupie stojacym dla linii niskiego napigcia |szt.
d.11|0802-07
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
117|/KNR 5-10 |Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 15 kg na stupie szt.
d.11/1002-01
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
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Rzasnia-dobudowa oswietlenia. KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
118/KNR 5-10 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp rteciowych (1 lampa |szt.
d.11/1005-07 |w oprawie)
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
119|KNR 5-10 |Wciaganie przewodow z udziatem podnosnika samochodowego w wysigg- im-1
d.11/1004-02 nik na stupie przew
20 m-1 20.000
przew
RAZEM 20.000
120|KNR 5-08 |Podtaczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski |szt.
d.11/0812-05  |lub bolce (przekrdj zyt do 50 mm2)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
121|KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, pier- |pomiar
d.11|08 0901-01 |wszy pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji pet- |pomiar
d.11|08 0902-01 |li zwarciowej - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR-W 5- | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji pet-| pomiar
d.11|08 0902-02 |li zwarciowe] - kazdy nastepny [
7 pomiar | 7.000
|RAZEM 7.000
12 ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI SUCHOWOLA (SKRZYZOWANIE)
124|/KNR 5-10 |Montaz i mechaniczne stawianie stupéw pojedynczych zurawiem samo-  |szt.
d.12|0702-07 chodowym (bez belek ustojowych)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
125/KNR 5-10  |Montaz i mechaniczne stawianie siupéw pojedynczych zurawiem samo-  [szt.
d.12/0702-08 chodowym (do 2 belek ustojowych)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
126|KNR 5-10 |Montaz przewodoéw o przekroju do 50 mm2 rozcigganych z udziatem pod- |km/1
d.12|0901-05 nosnika samochodowego dla linii niskiego napiecia przew
0.171 km/1 0.171
przew
RAZEM 0171
127|KNR 5-10 |Montaz izolatoréw stojgcych na stupie stojacym dia linii niskiego napiecia |szt.
d.12/0802-07
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
128|/KNR 5-10 |Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 15 kg na stupie szt.
d.12|1002-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
129/KNR 5-10 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp rteciowych (1 lampa |szt.
d.12|1005-07 w oprawie)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
130/KNR 5-10 |Wcigganie przewoddw z udzialem podnosnika samochodowego w wysieg- (m-1
d.12/1004-02 nik na stupie przew
10 m-1 10.000
przew
RAZEM 10.000
131 KNR 5-08 |Podiaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowe] pod zaciski [szt.
d.12/0812-05 lub bolce (przekréj zyt do 50 mm2)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
132|KNR-W 5- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pier- |[pomiar
d.12/08 0901-01 |wszy pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wyltaczenia zasilania - pomiar impedancji pet-| pomiar
d.12/08 0902-01 |li zwarciowej - pierwszy
1 omiar 1.000
RAZEM 1.000
134 KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wyltaczenia zasilania - pomiar impedancji pet- pomiar
d.12/08 0902-02 |li zwarciowej - kazdy nastepny
i3 pomiar 3.000
RAZEM | 3.000
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Rzasnia-dobudowa o$wietlenia. KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
13 BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI BROSZECIN
135 KNR 5-10 |Montaz i mechaniczne stawianie siupéw pojedynczych zurawiem samo-  |szt.
d.13/0702-07 chodowym (bez belek ustojowych)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
136/KNR 5-10 |Montaz i mechaniczne stawianie slupéw pojedynczych zurawiem samo-  |szt.
d.13,0702-07 chodowym (bez belek ustojowych)
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
137/KNR 5-10 |Montaz i mechaniczne stawianie slupdw pojedynczych zurawiem samo-  |szt.
d.13/0702-08 chodowym (do 2 belek ustojowych)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
138/KNR 2-01  |(1)Reczne kopanie rowdw dla kabli, szerokos¢ dna do 0.4-m, kategoria m
d.13/0701-02 gruntu l1l, glebokos¢ rowu do 0.6:m
307 307
RAZEM 307
139|KNR 2-01  [(2)Reczne zasypywanie rowow do kabli, szerokos¢ dna wykopu do 0.4'm, |m
d.13|0704-02 kategoria gruntu 1ll, gieboko$¢ rowu do 0.6'm
307 307
RAZEM 307
140|KNR-W 5- |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokoscido 0.4 m |(m
d.13{10 0301-01
307 m 307.000
RAZEM 307.000
141/KNR-W 5- |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie m
d.13/10 0303-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
142[KNR-W 5- |Reczne uktadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na napigcie m
d.13/10 0103-02 |znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
377 m 377.000
RAZEM 377.000
143/KNR 5-10 |Montaz przewoddw o przekroju do 50 mm2 rozcigganych z udziatem pod- |km/1
d.13/0901-05 no$nika samochodowego dla linii niskiego napigcia przew
0.292 km/1 0.292
przew
RAZEM 0.292]
144 KNR 5-10 |Montaz izolatoréw stojgcych na stupie stojacym dia linii niskiego napigcia |szt.
d.13/0802-07
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
145/KNR 5-10 |Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg na slupie szt.
d.13/1002-01
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
146/KNR 5-10 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp rteciowych (1 lampa |szt.
d.13/1005-07 w oprawie)
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
147|KNR 5-10  |Weciaganie przewodéw z udziatem podno$nika samochodowego w wysieg- |m-1
d.13/1004-02 nik na stupie przew
150 m-1 150.000
przew
RAZEM 150.000
148/KNR 5-08 |Podiaczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowe]j pod zaciski  [szt.
d.13{0812-05 lub bolce (przekréj zyt do 50 mm2)
52 szt. 52.000
RAZEM 52.000
149/KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pier- |pomiar
d.13|08 0901-01 |wszy pomiar
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
150/ KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedanciji pet-|pomiar
d.13/08 0902-01 |li zwarciowej - pierwszy
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
151|KNR-W 5- [Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji pet-|pomiar
d.13/08 0902-02 |li zwarciowej - kazdy nastepny
11 pomiar 11.000
RAZEM 11.000
14 BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSC| KODRAN-KOPY

= =
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Rzasnia-dobudowa oswietlenia. KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
152[KNR 5-10  |Montaz i mechaniczne stawianie stupéw pojedynczych zurawiem samo- szt.
d.14/0702-07 chodowym (bez belek ustojowych)
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
153/KNR 5-10 |Montaz i mechaniczne stawianie stupéw pojedynczych zurawiem samo-  |szt.
d.14|0702-08 chodowym (do 2 belek ustojowych)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
154/KNR 5-10 |Montaz przewodéw o przekroju do 50 mm2 rozcigganych z udziatem pod- |km/1
d.14/0901-05 no$nika samochodowego dla linii niskiego napigcia przew
1.32 km/1 1.320
przew
RAZEM 1.320
155/ KNR 5-10 |Montaz izolatoréw stojacych na stupie stojacym dla linii niskiego napigcia |szt.
d.14|0802-07
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
156|KNR 5-10 |Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg na stupie szt.
d.14{1002-01
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
157|KNR 5-10 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp rteciowych (1 lampa |szt.
d.14/1005-07 w oprawie) |
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
158/KNR 5-10 |Wociaganie przewoddw z udzialem podnosnika samochodowego w wysieg- |m-1
d.14{1004-02 nik na stupie przew
725 m-1 72.500
przew
RAZEM 72.500
159|KNR 5-08 |Podiaczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowe] pod zaciski  |szt.
d.14/0812-05 lub bolce (przekrdj zyt do 50 mm2)
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
160|KNR-W 5- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pier- |pomiar
d.14/08 0901-01 |wszy pomiar
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
161|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedanciji pet-|pomiar
d.14|08 0902-01 |li zwarciowej - pierwszy
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
162|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji pet-| pomiar
d.14/08 0902-02 |li zwarciowej - kazdy nastepny
28 pomiar 28.000
RAZEM 28.000
15 ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI BIALA (DROGA W KIERUNKU MIEJS-
COWOSCI GAWEOW )
163/KNR 5-10 |Montaz i mechaniczne stawianie stupéw pojedynczych zurawiem samo- szt
d.15/0702-07 chodowym (bez belek ustojowych)
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
164|/KNR 2-01 |(1)Reczne kopanie rowéw dla kabli, szerokos¢ dna do 0.4-m, kategoria m
d.15|{0701-02 gruntu I, gleboko$¢ rowu do 0.6-m
381 381
RAZEM 381
165/KNR 2-01 |(2)Reczne zasypywanie rowdw do kabli, szerokos¢ dna wykopu do 0.4m, |m
d.15/0704-02 kategoria gruntu Ill, glebokos¢ rowu do 0.6:m
381 381
RAZEM 381
166/KNR-W 5- |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokoscido 0.4 m |m
d.15/10 0301-01 |Krotno$¢ =2
381 m 381.000
RAZEM 381.000
167|KNR-W 5- |Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie m
d.15{10 0303-01
57 m 57.000
RAZEM 57.000
168/KNR-W 5- |Reczne uktadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na napigcie  |m
d.15/10 0103-02 |znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
535 m 535.000
RAZEM 535.000
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Rzasnia-dobudowa oswietlenia. KST OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
169/KNR 5-10 |Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg na stupie szt.
d.15/1002-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
170/KNR 5-10 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp rtgciowych (1 lampa |szt.
d.15/1005-07 w oprawie)
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
171/KNR 5-10 |Wciaganie przewodoéw z udzialem podno$nika samochodowego w wysieg- |m-1
d.15/1004-02 nik na stupie przew
120 m-1 120.000
przew
RAZEM 120.000
172|/KNR 5-08 |Podtaczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski  |szt.
d.15(0812-01 lub boice (przekroj zyt do 2.5 mm2)
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
173|KNR 5-08 |Podiaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski |szt.
d.15/0812-056 (lub bolce (przekrdj zyt do 50 mm2)
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
174/KNR 5-03 |Umocowanie rur ochronnych do kabla na stupie, pojedynczym szt
d.15{0604-01
1 szt 1
RAZEM 1
175/KNR 5-03 |Wprowadzenie kabli do rur ochronnych szt
d.15/0605-02
1 szt 1
RAZEM 1
176/ KNR-W 5- |Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pier- |pomiar
d.15{08 0901-01 |wszy pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
177/KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji pgt-|pomiar
d.15/08 0902-01 |li zwarciowej - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
178|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedancii pet- pomiar
d.15|08 0902-02 |li zwarciowej - kazdy nastepny
9 miar 9.000
RAZEM 9.000
16 BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI STROZA (STARA DROGA WOJEWODZKA
179/KNR 5-10 |Montaz i mechaniczne stawianie stupéw pojedynczych zurawiem samo-  |szt.
d.16/0702-08 chodowym (do 2 belek ustojowych)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
180/KNR 5-10 |Montaz i mechaniczne stawianie stupéw pojedynczych zurawiem samo-  |szt.
d.16{0702-07 chodowym (bez belek ustojowych)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
181/KNR 5-10 |Montaz i mechaniczne stawianie siupow pojedynczych zurawiem samo- szt
d.16/0702-07 chodowym (bez belek ustojowych)
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
182/KNR 2-01 |(1)Mechaniczne kopanie rowow dla kabli koparkami podsigbiernymi, sze- |m
d.16/0702-02 rokosé dna rowu do 0.4-m, kategoria gruntu IlI-IV, gleboko$¢ rowu do 0.6
m
513 m 513
RAZEM 513
183|KNR 2-01 |(1)Reczne kopanie rowdw dla kabli, szerokos¢ dna do 0.4:m, kategoria m
d.16/0701-02 gruntu Ill, gleboko$¢ rowu do 0.6'-m
300 m 300
RAZEM 300
184/KNR 2-01 |(2)Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli spycharkami, szerokos¢ dnam
d.16|0705-02 wykopu do 0.4-m, kategoria gruntu IlI-IV, glebokos¢ rowu do 0.6-m
813 m 813
RAZEM 813
185/KNR-W 5- |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokoscido 0.4 m |m
d.16/10 0301-01 |Krotnos¢ = 2
813 813.000
RAZEM 813.000
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Rzaénia-dobudowa oswietlenia. KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
186/KNR-W 5- |Uktadanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 75 mm w wykopie m
d.16/10 0303-01
| 27 m 27.000
RAZEM 27.000
187/KNR 5-10 |Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $rednicy do 100 mm pod dro- |m
d.16{0306-01 gami i nasypami - za pierwsza rure
12 12.000
RAZEM 12.000
188|KNR-W 5- |Reczne uktadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na napigcie m
d.16{10 0103-02 |znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
1004 m 1004.000
| RAZEM 1004.000
189/KNR 5-10  |Montaz przewodow o przekroju do 50 mm2 rozcigganych z udziatem pod- |(km/1
d.16/0901-05 noénika samochodowego dla linii niskiego napigcia przew
0.276 km/1 0.276
przew
RAZEM 0.276
190/KNR 5-10 |Montaz izolatoréw stojacych na stupie stojgcym dla linii niskiego napigcia |szt.
d.16/0802-07
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
191/KNR 5-10  |Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 15 kg na stupie szt.
d.16/1002-01
| 23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
192/KNR 5-10 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp rteciowych (1 lampa szt.
d.16/1005-07 W oprawie)
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
193|KNR 5-10 |Wciaganie przewodéw z udziatem podnosnika samochodowego w wysieg- |m-1
d.16{1004-02 nik na stupie przew
230 m-1 230.000
przew
RAZEM 230.000
194|KNR 5-08 |Podiaczenie przewodéw pojedynczych w izolacii polwinitowej pod zaciski  (szt.
d.16/0812-01 lub bolce (przekréj zyl do 2.5 mm2)
46 szt. 46.000
RAZEM 46.000
195/KNR 5-08 |Podigczenie przewod6w pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski  |szt.
d.16|0812-05 lub bolce (przekréj zyl do 50 mm2)
72 szt. 72.000
RAZEM 72.000
196/KNR 5-03 |Umocowanie rur ochronnych do kabla na stupie, pojedynczym szt
d.16/0604-01
1 szt 1
RAZEM 1
197|KNR 5-03  |Wprowadzenie kabli do rur ochronnych szt
d.16|0605-02
1 szt 1
RAZEM 1
198|KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pier- |pomiar
d.16/08 0901-01 |wszy pomiar
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
199/KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji pet- | pomiar
d.16(08 0902-01 |li zwarciowej - pierwszy
pomiar 2.000
RAZEM 2.000
200/KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji pet-|pomiar
d.16/08 0902-02 |li zwarciowej - kazdy nastepny
21 pomiar 21.000
RAZEM | 21.000
17 BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI BEDKOW
201|KNR 5-10 |Montaz i mechaniczne stawianie stupdw pojedynczych zurawiem samo-  |szt.
d.17|0702-07 chodowym (bez belek ustojowych)
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
202|KNR 2-01  |(1)Reczne kopanie row6w dla kabli, szerokos¢ dna do 0.4-m, kategoria m
d.17|0701-02 gruntu lIl, glebokosé rowu do 0.6:m
315 315
RAZEM 315

-13-

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.




Rzasnia-dobudowa oswietlenia. KST OBMIAR
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203/KNR 2-01 |(2)Reczne zasypywanie rowow do kabli, szerokos¢ dna wykopu do 0.4-m, |m
d.17|0704-02 kategoria gruntu Ill, glebokos¢ rowu do 0.6:m
315 315
RAZEM 315
204 KNR-W 5- |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokoscido 0.4 m 'm
d.17{10 0301-01 |Krotnos¢ = 2
315 315.000
RAZEM 315.000
205/KNR-W 5- |Ukiadanie rur ochronnych z PCW o Srednicy do 75 mm w wykopie m
d.17(10 0303-01
6 6.000
RAZEM 6.000
206/KNR 5-10 |Mechaniczne przepychanie rur stalowych o rednicy do 100 mm pod dro- |m
d.17|0306-01 gami i nasypami - za pierwszg rure
11 11.000
RAZEM 11.000
207|KNR-W 5- |Reczne ukladanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na napigcie m
d.17/10 0103-02 |znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
385 385.000
RAZEM 385.000
208/KNR 5-10 |Montaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 15 kg na stupie szt.
d.17/1002-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
209/KNR 5-10 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp rteciowych (1 lampa |szt.
d.17/1005-07 w oprawie)
8 szt. 8.000
[ RAZEM 8.000
210/KNR 5-10 |Wciaganie przewodéw z udzialem podnosnika samochodowego w wysieg- |m-1
d.17,1004-02 nik na slupie przew
84 m-1 84.000
przew
RAZEM 84.000
211[KNR 5-08 |Podlgczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski |szt.
d.17/0812-01 lub bolce (przekrdj zyt do 2.5 mm2)
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
212|KNR 5-08 |Podlaczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski |szt.
d.17|0812-05 lub bolce (przekrdj zyt do 50 mm2)
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
213/KNR 5-03 [Umocowanie rur ochronnych do kabla na siupie, pojedynczym szt
d.170604-01
1 szt 1
RAZEM 1
214/KNR 5-03 |Wprowadzenie kabli do rur ochronnych szt
d.17/0605-02
1 szt 1
RAZEM 1
215/KNR-W 5- |Pomiar rezystangcji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pier- |pomiar
d.17/08 0901-01 |wszy pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
216 KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji pet- | pomiar
d.17/08 0902-01 |li zwarciowej - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
217|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji pgt-|pomiar
d.17|08 0902-02 |li zwarciowej - kazdy nastepny
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
18 BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI STROZA - DROGA W KIERUNKU ZIELECI-
NA
218/KNR 5-10 |Montaz i mechaniczne stawianie slupéw pojedynczych zurawiem samo-  (szt.
d.18(0702-07 chodowym (bez belek ustojowych)
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
219]KNR 5-10 |Montaz i mechaniczne stawianie stupéw pojedynczych zurawiem samo-  |szt.
d.18|0702-08 chodowym (do 2 belek ustojowych)
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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220/KNR 5-10 |Montaz przewoddw o przekroju do 50 mm2 rozciaganych z udziatem pod- |km/1
d.18(0901-05 noénika samochodowego dla linii niskiego napigcia przew
0.707 km/1 0.707
przew
RAZEM 0.707
221/KNR 5-10 |Montaz izolatoréw stojgcych na siupie stojacym dla linii niskiego napigcia |szt.
d.18/0802-07
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
222|KNR 5-10 |Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 15 kg na slupie szt.
d.18{1002-01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
223/KNR 5-10 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp rtgciowych (1 lampa |szt.
d.18/1005-07 w oprawie)
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
224/KNR 5-10 |Wecigganie przewoddw z udzialem podnosnika samochodowego w wysigg- (m-1
d.18/1004-02 nik na stupie przew
375 m-1 37.500
przew
RAZEM 37.500
225/KNR 5-03 |Umocowanie rur ochronnych do kabla na slupie, pojedynczym szt
d.18/0604-01
1 szt 1
RAZEM 1
226|KNR 5-03 |Wprowadzenie kabli do rur ochronnych szt
d.18/0605-02
| szt 1
RAZEM 1
227/KNR 5-10  |Montaz skrzynek o cigzarze do 30 kg z wierceniem otworéw szt.
d.18/1001-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
228/KNR 5-08  |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - wywiercenie otworéw |aparat
d.18/0401-22 w metalu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
229|KNR 2-01  [(1)Reczne kopanie rowow dia kabli, szerokos¢ dna do 0.4-m, kategoria m
d.18/0701-02 gruntu Ill, gleboko$¢ rowu do 0.6'm
1 1
RAZEM 1
230|KNR 2-01 [(2)Reczne zasypywanie rowéw do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4'm, |m
d.18/0704-02 kategoria gruntu lll, glgbokosé rowu do 0.6:m
1 1
RAZEM 1
231|KNR-W 5- |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokoscido 0.4 m |m
d.18/10 0301-01 .
1 1.000
RAZEM 1.000
232/KNR-W 5- |Reczne ukiadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na napigcie m
d.18/10 0103-02 |znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
233|KNR 5-10 |Wcigganie przewod6w z udzialem podnos$nika samochodowego w stup lub |m-1
d.18{1004-01 rury osfonowe przew
10 m-1 10.000
przew
RAZEM 10.000
234/KNR 5-08 |Podigczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski  (szt.
d.18/0812-05 lub bolce (przekrdj zyt do 50 mm2)
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
235/KNR-W 5- [Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pier- |pomiar
d.18/08 0901-01 |wszy pomiar
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
236/KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji pet-|pomiar
d. 18|08 0902-01 |li zwarciowej - pierwszy
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
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237|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancii pet- | pomiar
d.18/08 0902-02 |li zwarciowej - kazdy nastepny
13 pomiar 13.000
RAZEM 13.000
19 BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO Z WYKORZYSTANIEM PODBUDOWY LINII NN W MIEJSCO-
WOSCI BIALA (TORY)
238/KNR 5-10 |Montaz przewodéw o przekroju do 50 mm2 rozcigganych z udzialem pod- |km/1
d.19/0901-05 no$nika samochodowego dla linii niskiego napigcia przew
0.442 km/1 0.442
przew
RAZEM 0.442
239/KNR 5-10 |Montaz izolatoréw stojgcych na stupie stojagcym dla linii niskiego napiecia |szt.
d.19/0802-07
10 szt. 10.000
RAZEM | 10.000
240/KNR 5-10 |Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg na slupie szt.
d.19/1002-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
241/KNR 5-10 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp rteciowych (1 lampa |szt.
d.19/1005-07 W oprawie)
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
242|KNR 5-10 |Weciaganie przewododw z udzialem podno$nika samochodowego w wysigg- |m-1
d.19/1004-02 nik na stupie przew
25 m-1 25.000
przew
RAZEM 25.000
243|/KNR 5-08 |Podlaczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowe]j pod zaciski szt
d.19(0812-05 lub bolce (przekrdj zyt do 50 mm2)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
244|KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pier- (pomiar
d.19|08 0901-01 |wszy pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
245 KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji pet-|pomiar
d.19/08 0902-02 |li zwarciowej - kazdy nastepny
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
246 KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji pet- | pomiar
d.19|08 0902-01 |li zwarciowej - pierwszy
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
20 BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO Z WYKORZYSTANIEM PODBUDOWY LINII NN W MIEJSCO-
WOSCI BIALA-PECIAKI
247 KNR 5-10 |Montaz przewoddw o przekroju do 50 mm2 rozcigganych z udziatem pod- |km/1
d.20/0901-05 nosnika samochodowego dla linii niskiego napigcia przew
0.566 km/1 0.566
przew
RAZEM 0.566
248/KNR 5-10 |Montaz przewoddw o przekroju do 50 mm2 rozciaganych z udziatem pod- |km/1
d.20/0801-05 no$nika samochodowego dla linii niskiego napigcia przew
0.566 km/1 0.566
przew
RAZEM 0.566
249/KNR 5-10 |Montaz izolatoréw stojacych na stupie stojacym dia linii niskiego napigcia |szt.
d.20/0802-07
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
250/KNR 5-10  |Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 15 kg na stupie szt.
d.20{1002-01
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
251|KNR 5-10 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp rteciowych (1 lampa |szt.
d.20|1005-07 w oprawie)
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
252|KNR 5-10 |Wciaganie przewodow z udzialem podnosnika samochodowego w wysigg- |m-1
d.20|1004-02 nik na slupie przew
53 m-1 53.000
przew
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RAZEM 53.000
253|KNR 5-08 |Podtgczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski  |szt.
d.20|0812-05 lub bolce (przekrdj zyt do 50 mm2)
4 szl 4.000
RAZEM 4.000
254/ KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pier- |pomiar
d.20/08 0901-01 |wszy pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
255/KNR-W 5- |Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznych - obwoéd 1-fazowy, kazdy|pomiar
d.20/08 0901-02 |nastgpny pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
256/KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji pet- | pomiar
d.20(08 0902-01 |li zwarciowe] - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
257 KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji pet-|pomiar
d.20/08 0902-02 |li zwarciowe]j - kazdy nastepny
20 pomiar 20.000
RAZEM 20.000
21 BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO Z WYKORZYSTANIEM PODBUDOWY LINII NN W MIEJSCO-
WOSCI RZASNIA
258/KNR 5-10 |Montaz przewoddw o przekroju do 50 mm2 rozciaganych z udziatem pod- |km/1
d.21/0901-05 nosnika samochodowego dla linii niskiego napigcia przew
0.275 km/1 0.275
przew
RAZEM 0.275
259/KNR 5-10 |Montaz izolatoréw stojgcych na stupie stojacym dla linii niskiego napigcia [szt. |
d.21|0802-07
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
260/KNR 5-10 |Montaz wysiggnikow rurowych o ciezarze do 15 kg na siupie szt.
d.21{1002-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
261/KNR 5-10 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp rteciowych (1 lampa |szt.
d.21/1005-07 w oprawie)
i szt. 7.000
RAZEM 7.000
262|KNR 5-10 |Wciaganie przewodéw z udziatlem podnos$nika samochodowego w wysigg- |m-1
d.21|1004-02 nik na stupie przew
18 m-1 18.000
przew
RAZEM 18.000
263|KNR 5-03 |Umocowanie rur ochronnych do kabla na stupie, pojedynczym m
d.21/0604-01
10 m 10
RAZEM 10
264/ KNR 5-03 |Wprowadzenie kabli do rur ochronnych szt
d.21|0605-02
1 szt 1
RAZEM 1
265/KNR 5-10 |Montaz skrzynek o cigzarze do 30 kg z wierceniem otworéw szt.
d.21/1001-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
266 KNR 5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - wywiercenie otworow |aparat
d.21/0401-22 w metalu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
267 KNR 2-01  [(1)Reczne kopanie rowdw dla kabli, szerokosc dna do 0.4:m, kategoria m
d.21|0701-02 gruntu lll, glebokos¢ rowu do 0.6'm
1 1
RAZEM 1
268/KNR 2-01 |(2)Reczne zasypywanie rowow do kabli, szerokos¢ dna wykopu do 0.4'm, |m
d.21|0704-02 kategoria gruntu lll, gigbokos¢ rowu do 0.6-m
1 m 1
RAZEM 1
269/KNR-W 5- |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokoscido 0.4 m |m
d.21(10 0301-01 |Krotnosé =2
1 m 1.000
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RAZEM 1.000
270 KNR-W 5- |Reczne ukiadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na napigcie m
d.21/10 0103-02 |znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych '
| 125 m 25.000
' RAZEM 25.000
271/KNR 5-08 | Podigczenie przewod6w pojedynczych w izolacii polwinitowej pod zaciski  |szt.
d.21/0812-05 lub bolce (przekréj zyt do 50 mm2)
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
272|KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, pier- pomiar
d.21|08 0901-03 |wszy pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
273/ KNR-W 5- | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pier- \pomiar
d.21/08 0901-01 |wszy pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
274|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancii pet- |pomiar
d.21|08 0902-01 |li zwarciowej - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
275 KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji pet- | pomiar
d.21/08 0902-02 |li zwarciowej - kazdy nastepny
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
22 BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO Z WYKORZYSTANIEM PODBUDOWY LINII NN W MIEJSCO-
WOSC| SUCHOWOLA (LACZNIK W KIERUNKU ZACHODNIM)
276/KNR 5-10 |Montaz przewodéw o przekroju do 50 mm2 rozciaganych z udziatem pod- |km/1
d.22|0901-05 nos$nika samochodowego dla linii niskiego napigcia przew
0.650 km/1 0.650
przew
RAZEM 0.650
277/KNR 5-10 | Montaz przewodow o przekroju do 50 mm2 rozcigganych z udziatem pod- (km/1
d.22|0901-05 no$nika samochodowego dla linii niskiego napigcia przew
0.210 km/1 0.210
przew
RAZEM 0.210
278/KNR 5-10 |Montaz izolatorow stojgcych na stupie stojacym dla finii niskiego napigcia |szt.
d.22/0802-07
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
279/KNR 5-10 | Montaz wysiegnikdw rurowych o cigzarze do 15 kg na slupie szt.
d.22/1002-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
280/KNR 5-10 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp rteciowych (1 lampa |szt.
d.22{1005-07 w oprawie)
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
281|KNR 5-10 |Wciaganie przewodéw z udzialem podnosnika samochodowego w wysigg- |m-1
d.22/1004-02 nik na stupie przew
20 m-1 20.000
przew
RAZEM 20.000
282/KNR 5-08 |Podiaczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski  |szt.
d.22|0812-05 lub bolce (przekréj zyt do 50 mm2)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
283|KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pier- |pomiar
d.22|08 0901-01 |wszy pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
284/ KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancii pet- pomiar
d.22|08 0902-01 |li zwarciowe] - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
285/KNR-W 5- | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji pet-|pomiar
d.22|08 0902-02 |li zwarciowe] - kazdy nastepny
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
23 ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO Z WYKORZYSTANIEM PODBUDOWY NN W MIEJSCOWOS-
Cl SUCHOWOLA (LACZNIK W KIERUNKU WSCHODNIM)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
286/KNR 5-10 |MontaZ przewodéw o przekroju do 50 mm2 rozciaganych z udzialem pod- |km/1
d.23/0901-05 noénika samochodowego dla linii niskiego napiecia przew
0.695 km/1 0.695
przew
RAZEM 0.695
287|KNR 5-10 |Montaz izolatoréw stojacych na stupie stojacym dla linii niskiego napigcia |szt.
d.23/0802-07
19 szt. 19.000|
RAZEM 19.000
288|KNR 5-10 |Montaz wysiegnikow rurowych o cigzarze do 15 kg na stupie szt.
d.23/1002-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
289/KNR 5-10 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp rtgciowych (1 lampa |szt.
d.23/1005-07 w oprawie)
szt. 3.000
RAZEM 3.000
290/KNR 5-10 |Wcigganie przewodow z udziatem podno$nika samochodowego w wysieg- |m-1
d.23{1004-02 nik na stupie przew
10 m-1 10.000
przew
RAZEM 10.000
291 KNR 5-08 |Podiaczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski  |szt.
d.23{0812-05 lub bolce (przekréj zyl do 50 mm2)
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
292|KNR-W 5- |Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pier- |pomiar
d.23/08 0901-01 |wszy pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
293 KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji pet- [pomiar
d.23/08 0902-01 |li zwarciowej - pierwszy [
1 omiar 1.000
RAZEM 1.000
294 KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanciji pgt- | pomiar
d.23|08 0902-02 |li zwarciowej - kazdy nastepny
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
24 BUDOW% OSWIETLENIA ULICZNEGO Z WYKORZYSTANIEM PODBUDOWY NN W MIEJSCOWOSCI
AUGUSTOW
295/KNR 5-10 |Montaz przewoddw o przekroju do 50 mm2 rozcigganych z udziatem pod- |km/1
d.24/0901-05 no$nika samochodowego dia linii niskiego napigcia przew
0.155 km/1 0.155
przew
RAZEM 0.155
296 KNR 5-10 |Montaz izolatoréw stojgcych na stupie stojgcym dla linii niskiego napigcia |szt.
d.24/0802-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
297|KNR 5-10  |Montaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 15 kg na stupie szt.
d.24/1002-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
298/ KNR 5-10  |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp rteciowych (1 lampa |szt.
d.24/1005-07 w oprawie)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
299 KNR 5-10 |Wciaganie przewoddw z udziatem podno$nika samochodowego w wysieg- (m-1
d.24({1004-02 nik na stupie przew
8 m-1 8.000
przew
RAZEM 8.000
300/KNR 5-08 |Podigczenie przewodoéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski |szt.
d.24/0812-05 lub bolce (przekrdj zyt do 50 mm2)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
301/KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pier- |pomiar
d.24/08 0901-01 |wszy pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
302|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wyfaczenia zasilania - pomiar impedancji pet- | pomiar
d.24|08 0902-01 |li zwarciowej - pierwszy
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 miar 1.000
RAZEM 1.000
303 KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji pet- |pomiar
d.24/08 0902-02 |li zwarciowej - kazdy nastepny
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
25 BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO Z WYKORZYSTANIEM PODBUDOWY NN W MIEJSCOWOSCI
|KOL. BROSZECIN
304 KNR 5-10 |Montaz przewoddw o przekroju do 50 mm2 rozcigganych z udziatem pod- [km/1
d.25/0901-05 no$nika samochodowego dla linii niskiego napigcia przew
0.429 km/1 0.429
przew
RAZEM 0.429
305 KNR 5-10 |[Montaz izolatoréw stojacych na stupie stojacym dla linii niskiego napigcia |szt.
d.25/0802-07
10 szt, 10.000
RAZEM 10.000
306/KNR 5-10 |Montaz wysiegnikow rurowych o cigzarze do 15 kg na sfupie szt.
d.25/1002-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
307 /KNR 5-10 |Montaz na zamontowanym wysiggniku opraw do lamp rteciowych (1 lampa |szt.
d.25/1005-07 w oprawie)
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
308/KNR 5-10 |Wciaganie przewoddw z udzialem podnosnika samochodowego w wysigg- |m-1
d.25/1004-02 nik na stupie przew
20 m-1 20.000
przew
RAZEM 20.000
309|KNR 5-08 |Podtigczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski  |szt.
d.25/0812-05 lub bolce (przekrdj 2yt do 50 mm2)
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
310|KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pier- |pomiar
d.25/08 0901-01 |wszy pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
311|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wyiaczenia zasilania - pomiar impedancji pgt- | pomiar
d.25|08 0902-01 |li zwarciowej - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
312|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji pgt-|pomiar
d.25|08 0902-02 |li zwarciowej - kazdy nastepny
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
26 BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO Z WYKORZYSTANIEM PODBUDOWY NN W MIEJSCOWOSCI
GAWLOW-RZOW }
313/KNR 5-10 |Montaz przewodéw o przekroju do 50 mm2 rozcigganych z udzialem pod- |km/1
d.26/0901-05 nosnika samochodowego dla linii niskiego napigcia przew
0.159 km/1 0.159
przew
RAZEM 0.159
314|KNR 5-10 |Montaz izolatoréw stojacych na slupie stojgcym dla linii niskiego napiecia |szt.
d.26/0802-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
315/KNR 5-10 |Montaz wysiegnikow rurowych o cigzarze do 15 kg na stupie szt.
d.26/1002-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
316/KNR 5-10 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp rteciowych (1 lampa |szt.
d.26|1005-07 w oprawie)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
317/KNR 5-10  |Wcigganie przewoddw z udziatem podnos$nika samochodowego w wysieg- im-1
d.26/1004-02 nik na stupie przew
8 m-1 8.000
przew
RAZEM 8.000
318/KNR 5-08  |Podigczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski |szt.
d.26|0812-05 lub bolce (przekrdj zyt do 50 mm2)




Rzasnia-dobudowa o$wietlenia. KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
318/KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pier- |pomiar
d.26/08 0901-01 |wszy pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
320/KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancii pet- pomiar
d.26/08 0902-01 |li zwarciowej - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
321 KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedanciji pet- |pomiar
d.26/08 0902-02 |li zwarciowe] - kazdy nastepny
I 2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
27 ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO Z WYKORZYSTANIEM PODBUDOWY NN W MIEJSCOWOS-
Cl REKLE HUBY
322|[KNR 5-10 |Montaz przewodow o przekroju do 50 mm2 rozciaganych z udzialem pod- |km/1
d.27|0901-05 nosnika samochodowego dla linii niskiego napigcia przew
2.460 km/1 2.460
przew
RAZEM 2.460
323/KNR 5-10 | Montaz izolatoréw stojacych na slupie stojacym dla linii niskiego napigcia |szt.
d.27|0802-07
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
324/KNR 5-10 |Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 15 kg na stupie szt.
d.27(1002-01
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
325/KNR 5-10 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp rtgciowych (1 lampa |szt.
d.27(1005-07 w oprawie)
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
326|KNR 5-10 |Wciaganie przewodéw z udziatem podnosnika samochodowego w wysigg- (m-1
d.27/1004-02 nik na stupie przew
45 m-1 45.000
przew
RAZEM 45.000
327|KNR 5-08 |Podlaczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski  |szt.
d.27|0812-05 lub bolce (przekrdj zyt do 50 mm2)
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
328/KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pier- |pomiar
d.27/08 0901-01 |wszy pomiar
pomiar 2.000
RAZEM 2.000
329/KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji pet-|pomiar
d.27/08 0902-01 |li zwarciowe] - pierwszy
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
330/KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji pet- pomiar
d.27/08 0902-02 |li zwarciowej - kazdy nastepny
16 pomiar | 16.000
|RAZEM 16.000
28 WYMIANA PUNKTOW ZASILAJACO-STERUJACYCH PRZY STACJA ENERGETYCZNYCH NAPO-
WIETRZNYCH
331/KNR 5-10 |Montaz skrzynek o cigzarze do 30 kg z wierceniem otworéw szt.
d.28/1001-02 Krotnos¢ = 43
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
332]/KNR 5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - wywiercenie otworéw (aparat
d.28/0401-22 w metalu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
Krotnosé = 43
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
333|KNR 5-10 |Montaz stalowych rur ostonowych o $rednicy do 21 mm na stupach krato- 'm
d.28/1010-01 wych oswietlenia zewngtrznego
Krotnos¢ = 43
10 m 10.000
RAZEM 10.000

L

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.




Rzasnia-dobudowa oswietlenia. KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
334|KNR 5-10 |Wociaganie przewoddw z udzialem podnos$nika samochodowego w stup lub |m-1
d.28/1004-01 rury osfonowe przew
Krotnos¢ = 43
10 m-1 10.000
przew
RAZEM 10.000
335/KNR 5-08 |Podigczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski  |szt.
d.28i0812-05 lub bolce (przekroj zyt do 50 mm2)
Krotnos¢ = 43
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
336|KNR-W 4- |Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.28/03 1129-01 |Krotno$¢ = 43
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
337|KNR-W 5- |demontaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kgwrazz  |szt.
d.28/08 0404-08 |konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
Krotnos¢ = 21.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2D =

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.




Rzagnia-dobudowa oswietlenia.KST

Lp. | Podstawa

Opis

jm | Naktady | Koszt R
jedn.

ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

W MIEJSCOWOSCI GAWLOW

KNR 5-10
0702-07

gy (N

1

2%

3=

4*
5-
5*

Montaz i mechaniczne stawianie stupow po-
jedynczych zurawiem samochodowym (bez
belek ustojowych)

obmiar =1 szt.

FR
robocizna
5.62*0.955=5.367 1r-g/szt.

= M
Zerdzie zelbetowe E10,5/4,3
1szt./szt.

materialy pomocnicze
2%(od M)

-
Zzuraw samochodowy 4 t
1.4m-g/szt.

samochod skrzyniowy do 5t
0.45m-g/szt.

przyczepa diuzycowa do 4.5t
0.4m-g/szt.

szt.

r-g 5.3671| 0.000

szt. | 1.0000/ 0.000
% 2.0000, 0.000

m-g 1.4000 0.000
m-g 0.4500| 0.000
m-g 0.4000| 0.000

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Cena jednostkowa

Razem koszty bezposrednie:

2 0.00

0.000

0.000

0.000

2/KNR 5-10
d.1/0702-08

1*

2.
3*
4*

50

6*
7

8-

Montaz | mechaniczne stawianie stupow po-
jedynczych zurawiem samochodowym (do 2
belek ustojowych)

obmiar =1 szt.

R
robocizna
9.54"0.955=9.1107r-g/szt.

M-
zerdzie zelbetowe E10,5/4,3
1.szt./szt.

belki zelbetowe ustojowe B-60
1.02szt./szt.

belki zelbetowe ustojowe B-80
1.02szt./szt.

materialy pomocnicze

2%(od M)

-8

Zuraw samochodowy 4 t
1.76m-g/szt.

samochéd skrzyniowy do 5t
0.45m-g/szt.

przyczepa diuzycowa do 4.5t
0.4m-g/szt.

r-g 9.1107| 0.000

szt. 1.0000/ 0.000
szt. 1.0200{ 0.000
szt. 1.0200f 0.000
% 2.0000, 0.000

m-g 1.7600, 0.000
m-g 0.4500( 0.000
m-g 0.4000 0.000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

3/KNR 5-10
d.1/0901-05

1*

Y

3*

4*

5*

Montaz przewodéw o przekroju do 50 mm2
rozcigganych z udzialem podnosnika samo-
chodowego dla linii niskiego napiecia
obmiar = 0.083 km/1 przew

LR=
robocizna
37.4*0.955=35.717r-g/km/1 przew

=M=

warkocz AsXSn 2x25mm
1.04km/km/1 przew

uchwyt przelotowy z hakiem
20szt./km/1 przew
materiaty pomocnicze
2%(od M)

ML e
samochod skrzyniowy do 5t

0.57m-g/km/1 przew

-23
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g 29645  0.000

km 0.0863| 0.000
szt. 1.6600, 0.000

m-g 0.0473, 0.000

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00




Rzasnia-dobudowa oswietlenia. KST
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Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
6" podnos$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 0.7470 0.000 0.00
9m-g/km/1 przew
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4 KNR 5-10  |Montaz izolatoréw stojacych na stupie stoja- | szt. |
d.1/0802-07 cym dla linii niskiego napiecia
obmiar = 3 szt.
Ry -
1% robocizna r-g 0.8514 0.000 0.00
0.2838r-g/szt.
=M=
2" |uchwyt odciagowy szt. 3.0150{ 0.000 0.00
1.005szt./szt.
3| materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
el
4* samochéd dostawczy 0.9t m-g 0.0180| 0.000 0.00
0.006m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/KNR 5-10  |Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do |szt.
d.1{1002-01 15 kg na stupie
obmiar =2 szt.
iR
g robocizna r-g 1.4325| 0.000 0.00
0.75"0.955=0.71625r-g/szt.
=M=
2" wysiegnik do lamp I=1,5m, kat 15 stopni szt. 2.0000, 0.000 0.00
1szt./szt.
3* uchwyty do wysiegnikow na wirowany slup | szt 4.0000, 0.000 0.00
2szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.0000) 0.000 0.00
2%(od M)
I
o samochod skrzyniowy do 5t m-g 0.1200( 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
6* podnosénik montazowy PMH samochodowy |m-g 0.7400( 0.000 0.00
0.37m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6/ KNR 5-10  |Montaz na zamontowanym wysiegniku szt.
d.1/1005-07 opraw do lamp rteciowych (1 lampa w opra-
wie)
obmiar = 2 szt.
==
1* robocizna r-g 1.3370 0.000 0.00
(0.35+0.35=0.7)"0.955=0.6685r-g/szt.
= M-
zZ lampa oswietleniowa kompletna ST100- kpl. 1.0000 0.000 0.00
100W
1kpl.
3 lampa os$wietleniowa kompletna ST50 70W | kpl. 1.0000 0.000 0.00
1kpl.
4* zacisk izolowany szt 2.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
-y podstawa bezpiecznikowa napoweitrzna bzo | szt 2.0000{ 0.000 0.00
+wkladka 6A
1szt/szt.
6" materialy pomocnicze % 2.0000f{ 0.000 0.00
2%(od M)
gL
T samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1200| 0.000 0.00
0.06m-g/szt.




Rza$nia-dobudowa o$wietlenia. KST

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny; 4046 Uzytkownilc PRIT s.c.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
8 podnosénik montazowy PMH samochodowy |m-g 0.7000 0.000 0.00
0.35m-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7/KNR 5-10  |Wciaganie przewodow z udziatem podnosni- jm-1
d.1/1004-02 ka samochodowego w wysiegnik na slupie | prz
obmiar =5 m-1 przew ew
= -
" robocizna r-g 0.4393 0.000 0.00
(0.046+0.046=0.092)"0.955=0.08786r-g/m-1
przew
=M=
2 przewdd YDY 3x2,5mm m 5.2000/ 0.000 0.00
1.04m/m-1 przew
- materiaty pomocnicze % 2.0000f 0.000 0.00
2%(od M)
.
4* podnosnik montazowy PMH samochodowy |m-g 0.2300 0.000 0.00
0.046m-g/m-1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8/KNR 5-08 |Podiaczenie przewodow pojedynczych w izo-| szt.
d.1/0812-05 lacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
kréj zyt do 50 mm2)
obmiar =4 szt.
| B -
1™ robocizna r-g 0.1513| 0.000 0.00
0.0396*0.955=0.037818r-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elek- po-
d.1/0901-01 trycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy po- mia
miar r
obmiar =1 pomiar |
—-—R = | |
1* robocizna r-g 0.6300 0.000 0.00
0.63r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia za- | po-
d.1|0902-02 silania - pomiar impedancji petli zwarciowej - | mia
kazdy nastepny r
obmiar =1 pomiar
L. |
1* robocizna rg| 02800 0.000 0.00
0.28r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia za- | po-
d.1{0902-01 silania - pomiar impedancji petli zwarciowej - | mia
pierwszy r
obmiar = 1 pomiar
==
™ robocizna r-g 0.5000 0.000 0.00
0.5r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000/ 0.000
-25-
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ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W M!ELJSCOWO$CI GAWEOW
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
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Stownie: zeroi00/100 zt
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Rzasnia-dobudowa oswietlenia. KST

2T -

Norma STD Wersja 4.38 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2 BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOQCI WYKNO-ZARY
12/KNR 5-10  |Montaz i mechaniczne stawianie stupéw po-
d.2|0702-07 jedynczych zurawiem samochodowym (bez
belek ustojowych)
obmiar =11 szt.
=R
< robocizna r-g 59.0381 0.000 0.00
|5.620.955=5.367 1r-g/szt.
o =
2* zerdzie zelbetowe E10,5/4,3 szt. 11.0000f 0.000 0.00
1szt./szt.
a* materialy pomocnicze % 2.0000( 0.000 0.00
2%(od M)
= By
4* zuraw samochodowy 4 t m-g 15.4000 0.000 0.00
1.4m-g/szt.
5 samochdd skrzyniowy do 5t m-g 49500, 0.000 0.00
0.45m-g/szt.
6" przyczepa diuzycowa do 4.5t m-g 44000/ 0.000 0.00
0.4m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13|KNR 5-10  |Montaz i mechaniczne stawianie stupéw po- |szt.
d.2{0702-08 jedynczych zurawiem samochodowym (do 2
belek ustojowych)
obmiar = 2 szt
R
e robocizna r-g 18.2214| 0.000 0.00
9.54*0.955=9.1107r-g/szt.
o= M=
2* zerdzie zelbetowe E10,5/4,3 szt. 2.0000, 0.000 0.00
1szt./szt.
o belki zelbetowe ustojowe B-60 szt. 2.0400 0.000 0.00
1.02szt./szt.
4* belki zelbetowe ustojowe B-80 szt. 2.0400 0.000 0.00
1.02szt./szt.
5 materiaty pomocnicze Y 2.0000| 0.000 0.00
2%(od M)
28 e
6" zuraw samochodowy 4 t m-g 3.5200| 0.000 0.00
1.76m-g/szt.
) samochéd skrzyniowy do 5t m-g 0.9000, 0.000 0.00
0.45m-g/szt.
8" przyczepa diuzycowa do 4.5t m-g 0.8000 0.000 0.00
0.4m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14 KNR 5-10  |Montaz przewodéw o przekroju do 50 mm2 | km/
d.2/0901-05 rozciaganych z udziatem podnos$nika samo- | 1
chodowego dla linii niskiego napigcia prz
obmiar = 0.51 km/1 przew ew
R
h o robocizna r-g 18.2157 0.000 0.00
37.4%0.955=35.717r-g/km/1 przew
s 1
2" warkocz AsXSn 2x25mm km 0.5304| 0.000 0.00
1.04km/km/1 przew
< uchwyt przelotowy z hakiem szt. 10.2000 0.000 0.00
20szt./km/1 przew
4* materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
i
5* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0.2907 0.000 0.00
0.57m-g/km/1 przew




Rzasnia-dobudowa oswietlenia. KST

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt R M $
jedn.
6" podnos$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 4.5900{ 0.000 0.00
9m-g/km/1 przew
Razem koszty bezposrednie: ‘ l
Cena jednostkowa: 0.00 | 0.000 0.000 0.000
15/KNR 5-10  |Montaz przewodow o przekroju do 50 mm2 |km/
d.2|0901-05 rozcigganych z udzialem podnoénika samo- | 1
chodowego dla linii niskiego napigcia prz
obmiar =0.715 km/1 przew ew '
oy e
 d robocizna r-g 25.5377 0.000 0.00
37.4*0.955=35.717r-g/km/1 przew
—M -
2* warkocz AsXSn 2x25mm km 0.7436| 0.000 0.00
1.04km/km/1 przew
.l uchwyt przelotowy z hakiem szt. 14.3000 0.000 0.00
20szt./km/1 przew
4* materiaty pomocnicze % 2.0000f 0.000 0.00
2%(od M)
=l
5% samochod skrzyniowy do 5t m-g 0.4076 0.000 0.00
0.57m-g/km/1 przew
6" podnos$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 6.4350( 0.000 0.00
9m-g/km/1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16/KNR 5-10  |Montaz izolatoréw stojacych na stupie stoja- | szt.
d.2|0802-07 cym dla linii niskiego napiecia
obmiar =28 szt.
e Pe
I robocizna r-g 7.9464 0.000 0.00
0.2838r-g/szt.
—M -
2 uchwyt odciagowy szt.| 28.1400| 0.000 0.00
1.005szt./szt.
3" materialy pomocnicze % 2.0000{ 0.000 0.00
2%(od M)
MR NS
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.1680, 0.000 0.00
0.006m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17|KNR 5-10  |Montaz wysiegnikow rurowych o cigzarze do |szt.
d.2|1002-01 15 kg na stupie
obmiar = 16 szt.
=R =
i robocizna r-g 11.4600( 0.000 0.00
0.75*0.955=0.71625r-g/szt.
o 7.
& wysiegnik do lamp I=1,5m, kat 15 stopni szt. 16.0000) 0.000 0.00
1szt./szt.
3 uchwyty do wysiegnikow na wirowany slup | szt 32.0000/ 0.000 0.00
2szt/szt.
4* materialy pomocnicze % 2.0000{ 0.000 0.00
2%(od M)
e B
o samochod skrzyniowy do 5t m-g 0.9600| 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
6" podnos$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 5.9200| 0.000 0.00
0.37m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
<9B<




Rzasnia-dobudowa oswietlenia. KST

596

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
18/KNR 5-10  |Montaz na zamontowanym wysiegniku szt.
d.2/1005-07 opraw do lamp rteciowych (1 lampa w opra-
wie)
obmiar = 16 szt.
R
1* robocizna g 10.6960 0.000 0.00
(0.35+0.35=0.7)*0.955=0.6685r-g/szt.
] 7 s
2° lampa oswietleniowa kompletna ST50 70W | kpl. 16.0000 0.000 0.00
1kpl./szt.
& zacisk izolowany szt 16.0000, 0.000 0.00
1szt/szt.
4* podstawa bezpiecznikowa napoweitrzna bzo | szt 16.0000 0.000 0.00
+wkladka 6A
1szt/szt.
5" materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
=S
6" samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.9600| 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
T podnos$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 5.6000| 0.000 0.00
0.35m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00/ | 0.000 0.000 0.000
18|KNR 5-10  |Wcigganie przewodoéw z udziatem podnosni- |m-1
d.2/1004-02 ka samochodowego w wysiegnik na siupie | prz
obmiar =40 m-1 przew ew
=R=
1" robocizna r-g 3.5144| 0.000 0.00
(0.046+0.046=0.092)"0.955=0.08786r-g/m-1
przew
o W=
2" przewéd YDY 3x2,5mm m 41.6000, 0.000 0.00
1.04m/m-1 przew
3* materialy pomocnicze 2.0000, 0.000 0.00
2%(od M)
M
4" podno$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 1.8400 0.000 0.00
0.046m-g/m-1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20/KNR 5-08  |Podigczenie przewodéw pojedynczych w izo- szt.
d.2|0812-05 lacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
kréj zyt do 50 mm2)
obmiar = 8 szt.
o -
1* robocizna r-g 0.3025| 0.000 0.00
0.0396*0.955=0.037818r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elek- po-
d.2{0901-01 trycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy po- mia
miar r
obmiar = 1 pomiar
-
x robocizna r-g 0.6300| 0.000 0.00
0.63r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22| KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elek- po-
d.2/0901-02 trycznych - obwdd 1-fazowy, kazdy nastgpny | mia
pomiar r
obmiar = 1 pomiar
=R




Rzasnia-dobudowa o$wietlenia.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R ‘ M S
jedn.
1% robocizna |r~g| 04200 0.000 0.00
\ |0.42r-g/pomiar \ \
Razem koszty bezposrednie: \
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
23|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia za- | po-
d.2|0902-01 silania - pomiar impedancji petli zwarciowej - | mia
pierwszy r
obmiar =1 pomiar
&R
i robocizna r-g 0.5000 0.000 0.00
0.5r-g/pomiar
Razem koszty bezpo$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
24| KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia za- | po-
d.2|0902-02 silania - pomiar impedancji petli zwarciowej - \mia
kazdy nastepny r
obmiar = 15 pomiar
I} = R ¥
1% robocizna r-g | 4.2000( 0.000 0.00
{ 0.28r-g/pomiar | |
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI WYKNO-ZARY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z¢
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Rzasnia-dobudowa

os$wietlenia. KST

Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady | Koszt
jedn.

R

S

ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

W MIEJSCOWOSCI BIAL

A (REJON TORY KOLEJOWE)

25/KNR 5-10
d.3|0702-07

1-

2.
3'

4*
5.
6"

Montaz | mechaniczne stawianie stupéw po-
jedynczych zurawiem samochodowym (bez
belek ustojowych)

obmiar = 12 szt.

oy
robocizna
5.62*0.955=5.367 1r-g/szt.

- M=

zerdzie zelbetowe E10,5/4.3
1.szt./szt.

materialy pomocnicze
2%(od M)

=B

Zzuraw samochodowy 4 t
1.4m-g/szt.

samochéd skrzyniowy do 5t
0.45m-g/szt.

przyczepa diuzycowa do 4.5 t
0.4m-g/szt.

szt.

r-g

szt.
%

m-g
m-g

m-g

64.4052| 0.000

12.0000,  0.000
2.0000] 0.000

16.8000{ 0.000
5.4000( 0.000
4.8000| 0.000

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

0.00 .

0.000

0.000

0.000

26|KNR 5-10
d.3|0702-08

1-

o=
3t
4

5!

g*
7+

8

Montaz | mechaniczne stawianie stupéw po-
jedynczych zurawiem samochodowym (do 2
belek ustojowych)

obmiar =1 szt.

~R-
robocizna
9.54%0.955=9.1107r-g/szt.

=M=

zerdzie zelbetowe E10,5/4,3
1.szt./szt.

belki zelbetowe ustojowe B-60
1.02szt./szt.

belki zelbetowe ustojowe B-80
1.02szt./szt.

materialy pomocnicze

2%(od M)

B

Zzuraw samochodowy 4 t
1.76m-g/szt.

samochéd skrzyniowy do 5t
0.45m-gfszt.

przyczepa diuzycowa do 4.5t
0.4m-g/szt.

szt.

g

szt.

%

m-g

m-g
m-g

9.1107| 0.000

1.0000| 0.000
1.0200/ 0.000
1.0200| 0.000
2.0000/ 0.000

1.7600, 0.000
0.4500/ 0.000
0.4000, 0.000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

27|KNR 5-10
d.3/0901-05

1*

i

30

4*

50

Montaz przewodow o przekroju do 50 mm2
rozcigganych z udziatem podnosnika samo-
chodowego dla linii niskiego napigcia
obmiar = 0.670 km/1 przew

e
robocizna
37.4*0.955=35.717r-g/km/1 przew

1Y

warkocz AsXSn 2x25mm
1.04km/km/1 przew

uchwyt przelotowy z hakiem
20szt./km/1 przew
materialy pomocnicze
2%(od M)

~B=
samochoéd skrzyniowy do 5t
0.57m-g/km/1 przew

km/

prz
ew

g

km

szt

%

m-g

-31-
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23.9304| 0.000

0.6968| 0.000

13.4000| 0.000

2.0000, 0.000

0.3819| 0.000

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00




Rzaénia-dobudowa o$wietlenia. KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M s
jedn.
6" podno$nik montazowy PMH samochodowy \m-g 6.0300| 0.000 0.00
9m-g/km/1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
28/KNR 5-10  |Montaz izolatoréw stojacych na stupie stoja- | szt.
d.3|0802-07 cym dla linii niskiego napigcia
obmiar =15 szt.
I | R
" robocizna r-g 4.2570 0.000 0.00
0.2838r-g/szt.
—-M -
2" uchwyt odciagowy szt. 15.0750, 0.000 0.00
1.005szt./szt.
g materialy pomocnicze % 2.0000f 0.000 0.00
2%(od M)
-5 =
4* samochoéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0800 0.000 0.00
| 0.006m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
29/KNR 5-10  |Montaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do | szt.
d.3/1002-01 15 kg na stupie
obmiar = 15 szt.
- 5
e robocizna r-g 10.7438| 0.000 0.00
0.75"0.955=0.71625r-g/szt.
~ M=
z* wysiegnik do lamp I=1,5m, kat 15 stopni szt. 15.0000/ 0.000 0.00
1szt./szt.
3* uchwyty do wysiegnikow na wirowany slup | szt 30.0000, 0.000 0.00
2szt/szt.
4* materialy pomocnicze % 2.0000{ 0.000 0.00
2%(od M)
- -
iy samochod skrzyniowy do 5t m-g 0.9000 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
6" podnoénik montazowy PMH samochodowy |m-g 5.5500 0.000 0.00
0.37m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
30/KNR 5-10  |Montaz na zamontowanym wysiggniku szt.
d.3/1005-07 opraw do lamp rteciowych (1 lampa w opra-
wie)
obmiar = 15 szt.
i
< robocizna r-g 10.0275 0.000 0.00
(0.35+0.35=0.7)*0.955=0.6685r-g/szt.
I
2" lampa o$wietlieniowa kompletna ST50 70W | kpl. 15.0000 0.000 0.00
1kpl./szt.
3* zacisk izolowany szt 15.0000| 0.000 0.00
1szt/szt.
4* podstawa bezpiecznikowa napoweitrzna bzo | szt 15.0000 0.000 0.00
+wkladka 6A
1szt/szt.
L materiaty pomocnicze % 2.0000f 0.000 0.00
2%(od M)
e
6* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.9000| 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
7 i podnoénik montazowy PMH samochodowy |m-g 5.2500, 0.000 0.00
0.35m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

L5

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny. 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.




Rzasnia-dobudowa

oswietlenia. KST

Lp. | Podstawa Opis Nakiady | Koszt R M S
jedn.
31 KNR 5-10  |Weciaganie przewodow z udziatem podnosni-
d.3/1004-02 ka samochodowego w wysiegnik na sfupie
obmiar = 37.5 m-1 przew
=
e robocizna 3.2948| 0.000 0.00
(0.046+0.046=0.092)"0.955=0.08786r-g/m-1
przew
M=
2"| przewdd YDY 3x2,5mm 39.0000 0.000 0.00
1.04m/m-1 przew
= ip materiaty pomocnicze 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
e
4* podno$nik montazowy PMH samochodowy 1.7250 0.000 0.00
0.046m-g/m-1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
32]KNR 5-08 | Podiaczenie przewodow pojedynczych w izo-
d.310812-05 lacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
kréj zyt do 50 mm2)
obmiar = 2 szt.
-
1" robocizna 0.0756| 0.000 0.00
0.0396*0.955=0.037818r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
33[KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancii izolacji instalacji elek- |
d.3/0901-01 trycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy po-
miar
obmiar =1 pomiar
—~R=
1 robocizna 0.6300| 0.000 0.00
0.63r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
34| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia za-
d.3/0902-01 silania - pomiar impedancji petli zwarciowej -
pierwszy
obmiar =1 pomiar
o) -
1 robocizna 0.5000| 0.000 0.00
0.5r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
35/ KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia za-
d.3/0902-02 silania - pomiar impedancji petli zwarciowej -
kazdy nastepny
obmiar = 14 pomiar
R
»” robocizna 3.9200, 0.000 0.00
0.28r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI BIALA (REJON TORY KOLEJOWE)
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
=99
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Rzasnia-dobudowa oswietlenia KST

Lp. | Podstawa

Opis

jm

Nakiady

Koszt
jedn.

R

ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

W MIEJSCOWOSCI BIALA (REJON SZKOLY)

KNR 5-10
0702-07

s &|a

1

o

3+

4*

5%

1
6*|

I

Montaz i mechaniczne stawianie sfupéw po-
jedynczych zurawiem samochodowym (bez
belek ustojowych)

obmiar = 3 szt.

I - S
robocizna
5.62*0.955=5.367 1r-g/szt.

=M
zerdzie zelbetowe E10,5/4,3
1.szt./szt.

materialy pomocnicze
2%(od M)

gL

zuraw samochodowy 4 t
1.4m-g/szt.

samochod skrzyniowy do 5t
0.45m-g/szt.

przyczepa diuzycowa do 4.5t
|0.4m-g!szt.

szt.

r-g

szt.

m-g
m-g

m-g

16.1013

3.0000
2.0000

4.2000
1.3500
1.2000

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

37/KNR 5-10
d.4/0702-08

1™

&
o
&
&

6-
b

Montaz i mechaniczne stawianie stupéw po-
jedynczych zurawiem samochodowym (do 2
belek ustojowych)

obmiar = 1 szt.

= R
robocizna
9.54"0.955=9.1107r-g/szt.

—-M-

zerdzie zelbetowe E10,5/4,3
1.szt./szt.

belki zelbetowe ustojowe B-60
1.02szt./szt.

belki zelbetowe ustojowe B-80
1.02szt./szt.

materialy pomocnicze

2%i(od M)

=B
zuraw samochodowy 4 t
1.76m-g/szt.

samochéd skrzyniowy do 5t
0.45m-g/szt.

przyczepa diuzycowa do 4.5t
0.4m-g/szt.

g

szt
szt.
szt.

%

m-g

9.1107

1.0000
1.0200
1.0200
2.0000

1.7600
0.4500
0.4000

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00|
0.00

Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

d.4/0901-05

=

g

e

5*

38/KNR 5-10  |Montaz przewodéw o przekroju do 50 mm2

rozcigganych z udzialem podnosnika samo-
chodowego dla linii niskiego napigcia
obmiar = 0.210 km/1 przew

R
robocizna
37.470.955=35.717r-g/km/1 przew

—M -

warkocz AsXSn 2x25mm
1.04km/km/1 przew

uchwyt przelotowy z hakiem
20szt./km/1 przew
materialy pomocnicze
2%(od M)

PR3
samochod skrzyniowy do 5t
0.57m-g/km/1 przew

Norma STD Wersja 4.35 Nr saryjny: 4046 Uzytkownik. PRIT s.c.

rg

km

szt.

m-g

7.5006

0.2184

4.2000

2.0000

0.1197

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00




Rzasnia-dobudowa oswietlenia KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
| jedn.
6* podnosnik montazowy PMH samochodowy |m-g 1.8900, 0.000 0.00
9m-g/km/1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
39]/KNR 5-10 |Montaz izolatoréw stojgcych na siupie stojg- | szt.
d.4|0802-07 cym dla linii niskiego napigcia
obmiar = 4 szt.
- R
1* robocizna r-g 1.1352 0.000 0.00
0.2838r-g/szt.
- M=
2* uchwyt odciggowy szt. 4.0200, 0.000 0.00
1.005szt./szt.
> materiaty pomocnicze 2.0000{ 0.000 0.00
2%(od M)
M
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.0240| 0.000 0.00
10.006m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
40/KNR 5-10  |Montaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do | szt.
d.4{1002-01 15 kg na stupie
obmiar =4 szt.
R =
1* robocizna r-g 2.8650 0.000 0.00
0.75%0.955=0.71625r-g/szt.
—M--
2" wysiegnik do lamp |=1,5m, kat 15 stopni szt. 4.0000, 0.000 0.00
1szt./szt.
ki uchwyty do wysiegnikow na wirowany slup | szt 8.0000| 0.000 0.00
2szt/szt.
4* materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%{(od M)
s
5* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0.2400| 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
6* podno$nik montazowy PMH samochodowy |\m-g 1.4800, 0.000 0.00
0.37m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
41]KNR 5-10  |Montaz na zamontowanym wysiegniku szt.
d.4/1005-07 opraw do lamp rteciowych (1 lampa w opra-
wie)
obmiar = 4 szt.
) -
1* robocizna r-g 2.6740, 0.000 0.00
(0.35+0.35=0.7)"0.955=0.6685r-g/szt.
-M-=
2" lampa o$wietleniowa kompletna ST50 70W | kpl. 4.0000 0.000 0.00
1kpl./szt.
a* materialy pomocnicze % 2.0000{ 0.000 0.00
2%(od M)
4* zacisk izolowany szt 4.0000{ 0.000 0.00
1szt/szt.
o podstawa bezpiecznikowa napoweitrzna bzo | szt 40000, 0.000 0.00
+wkladka 6A
1szt/szt.
=8=
6" samochéd dostawczy 0.9t m-g 0.2400 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
i podnoénik montazowy PMH samochodowy |m-g 1.4000, 0.000 0.00
0.35m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: e.oo| I 0.000 0.000 0.000

-35-
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Rzasnia-dobudowa o$wietlenia KST

Lp. Podstawa | Opis jm | Naktady | Koszt R { M | s
| jedn.
42|KNR 5-10  |Weciaganie przewodow z udziatem podnosni- | m-1
d.4/1004-02 ka samochodowego w wysiegnik na siupie | prz
obmiar =10 m-1 przew ew
R
™ robocizna r-g 0.8786{ 0.000 0.00
(0.046+0.046=0.092)*0.955=0.08786r-g/m-1
przew
- M =
2°| przewod YDY 3x2,5mm m 10.4000, 0.000 0.00
1.04m/m-1 przew
¥ materialy pomocnicze 2.0000( 0.000 0.00
2%(od M)
= B
4 podno$nik montazowy PMH samochedowy |m-g 0.4600 0.000 0.00
0.046m-g/m-1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000! 0.000
43iKNR 5-08 |Podiaczenie przewoddw pojedynczych w izo-|szt, ;
d.4/0812-05 lacji polwinitowe] pod zaciski lub boice (prze-
kréj zyt do 50 mm2)
obmiar =2 szt.
BE- Nl
; i robocizna r-g 0.0756 0.000 0.00
0.0396"0.955=0.037818r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
44| KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancii izolacji instalacji elek- po-
d.4|0901-01 trycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy po- mia
miar r
obmiar = 1 pomiar
=R =
™ robocizna r-g 0.6300 0.000 0.00
0.63r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
45|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia za- | po-
d.4|0902-01 silania - pomiar impedancji petli zwarciowej - | mia
pierwszy r
obmiar = 1 pomiar
ey
robocizna r-g 0.5000 0.000 0.00
0.5r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
46/KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia za- | po-
d.4|0902-02 silania - pomiar impedanciji petli zwarciowej - | mia
kazdy nastepny r
obmiar = 3 pomiar
W - oS
1* robocizna g 0.8400 0.000 0.00
0.28r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOW

0SCI BIALA (REJON SZKOLY)

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Rzaénia-dobudowa o$wietlenia. KST

Lp. | Podstawa [

Opis

jm

Nakiady

Koszt
jedn.

R

ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

w M_IEJSCOWOQCI BIAL.

A-PECIAKI

5
47 KNR 5-10
d.5|0702-07

1*

2-
3&

4*
5*
B8*

Montaz i mechaniczne stawianie stupow po-
jedynczych zurawiem samochodowym (bez
belek ustojowych)

obmiar =4 szt.

e R=
robocizna
5.62°0.955=5.3671r-g/szt.

=M=

zerdzie zelbetowe E10,5/4,3
1.szt./szt.

materialy pomocnicze
2%(od M)

= on

2zuraw samochodowy 4 t
1.4m-g/szt.

samochéd skrzyniowy do 5t
0.45m-g/szt.

przyczepa diuzycowa do 4.5t
0.4m-g/szt.

szt.

g

szt.

m-g

m-g
m-g

21.4684

4.0000
2.0000

5.6000
1.8000
1.6000

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Cena jednostkowa

Razem koszty bezposrednie:
H 0.00

0.000

0.000

0.000

48/KNR 5-10
d.5/0702-08

1"

2.
kol
4*

5.

B*
™

8

Montaz i mechaniczne stawianie stupéw po-
jedynczych zurawiem samochodowym (do 2
belek ustojowych)

obmiar =1 szt.

=R =
robocizna
9.54*0.955=9.1107r-g/szt.

—_M -

zerdzie zelbetowe E10,5/4,3
1.szt./szt.

belki zelbetowe ustojowe B-60
1.02szt./szt.

belki zelbetowe ustojowe B-80
1.02szt./szt.

materiaty pomocnicze

2%(od M)

=S

zuraw samochodowy 4 t
1.76m-g/szt.

samochod skrzyniowy do 5t
0.45m-g/szt.

przyczepa diuzycowa do 4.5t
0.4m-g/szt.

rg

B

%

m-g
m-g
m-g

9.1107

1.0000
1.0200
1.0200
2.0000

1.7600
0.4500
0.4000

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

0.000

0.000

0.000

49/KNR 5-10
d.5|0901-05

1

2.

3t

4*

5*

Montaz przewodéw o przekroju do 50 mm2
rozciaganych z udziatem podnosnika samo-
chodowego dla linii niskiego napigcia
obmiar =0.216 km/1 przew

2R =
robocizna
37.4*0.955=35.717r-g/km/1 przew

-

warkocz AsXSn 2x25mm
1.04km/km/1 przew

uchwyt przelotowy z hakiem
20szt./km/1 przew
materiaty pomocnicze
2%(od M)

a8
samochod skrzyniowy do 5t
0.57m-g/km/1 przew

szt.

%

|m-g

o 2

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

7.71489

0.2246
4.3200
2.0000

0.1231

0.000

0.000
0.000
0.000

0.000

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00




Rzas$nia-dobudowa o$wietienia KST

Lp. Podstawa | Opis 'jm | Nakiady | Koszt R M | S
jedn.
6* podnos$nik montazowy PMH samochodowy \m-g 1.9440, 0.000 0.00
9m-g/km/1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
50 KNR 5-10  |Montaz izolatoréw stojacych na stupie stoja- | szt.
d.5/0802-07 cym dla linii niskiego napigcia
obmiar =5 szt
—_R -
| robocizna r-g 1.4190, 0.000 0.00
0.2838r-g/szt.
—-M=
7l uchwyt odciggowy szt. 5.0250{ 0.000 0.00
1.005szt./szt.
i materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
i
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0300( 0.000 0.00
0.006m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
51/KNR 5-10  |Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do |szt.
d.5/1002-01 15 kg na stupie
obmiar =5 szt.
=R
: iy robocizna r-g 3.5813 0.000 0.00
0.75%0.955=0.71625r-g/szt.
eriiee.
2* wysiegnik do lamp I=1,5m, kat 15 stopni szt 5.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
3 uchwyty do wysiegnikow na wirowany slup | szt 10.0000| 0.000 0.00
2szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.000 0.00
2%(od M)
=
5* samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.3000f 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
6* podnosnik montazowy PMH samochodowy | \m-g 1.8500, 0.000 0.00
0.37m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
52|KNR 5-10  |Montaz na zamontowanym wysiggniku szt.
d.5/1005-07 opraw do lamp rteciowych (1 lampa w opra-
wie)
obmiar =5 szt.
e
1 robocizna r-g 3.3425| 0.000 0.00
(0.35+0.35=0.7)"0.955=0.6685r-g/szt.
—-M -
i lampa oéwietleniowa kompletna ST50 70W | kpl. 5.0000 0.000 0.00
1kpl./szt.
E zacisk izolowany szt 5.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
4 podstawa bezpiecznikowa napoweitrzna bzo | szt 5.0000 0.000 0.00
+wkladka 6A
1szt/szt.
5" materialy pomocnicze % 2.0000( 0.000 0.00
2%(od M)
-8 -
6" samoch6d dostawczy 0.9 t m-g 0.3000{ 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
i podnosnik montazowy PMH samochodowy |m-g 1.7500 0.000 0.00
0.35m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Rzasnia-dobudowa o$wietlenia. KST

Lp. | Podstawa ‘ Opis { jm | Naktady | Koszt R M s
| jedn.
53 KNR 5-10  |Weciaganie przewoddw z udzialem podnosni- |m-1
d.5/1004-02 ka samochodowego w wysiegnik na stupie | prz
obmiar =12.5 m-1 przew ew
o
G robocizna r-g 1.0983 0.000 0.00
(0.046+0.046=0.092)"0.955=0.08786r-g/m-1
przew
~-M- [
o przewdd YDY 3x2,5mm m 13.0000f 0.000 0.00
1.04m/m-1 przew
3 materialy pomocnicze % 2.0000, 0.000 0.00
2%(od M)
S
4" podnoénik montazowy PMH samochodowy |m-g 0.5750| 0.000 0.00
0.046m-g/m-1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
54|KNR 5-08 |Podiaczenie przewodow pojedynczych w izo-| szt.
d.5/0812-05 lacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
kroj zyt do 50 mm2)
obmiar =2 szt.
R
i i robocizna r-g 0.0756 0.000 0.00
0.0396"0.955=0.037818r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
55 KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elek- po-
d.5/0901-01 trycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy po- |mia
miar r
obmiar = 1 pomiar
—-R -
b robocizna r-g 0.6300| 0.000 0.00
0.63r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
56|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia za- | po-
d.5/0902-01 silania - pomiar impedancji petli zwarciowej - | mia
pierwszy r
obmiar = 1 pomiar
-
i* robocizna r-g 0.5000 0.000 0.00
0.5r-g/pomiar |
Razem koszty bezposrednie: .
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
57| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia za- | po-
d.5/0902-02 silania - pomiar impedancji petli zwarciowej - | mia
kazdy nastepny r
obmiar =4 pomiar
R |
1 robocizna rg| 11200/ 0.000 0.00 |
0.28r-g/pomiar \
Razem koszty bezposrednie: ‘
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI BIALA-PECIAKI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Rzaénia-dobudowa o$wietlenia KST

Lp. | Podstawa | Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

R

S

ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI BIALA (REJON SKRZYZOWANIA)

6
58
d6

1*

2>
3t

4*
5*
6"

KNR 5-10

.6/0702-07

jedynczych zurawiem samochodowym (bez
belek ustojowych)

obmiar =1 szt.

SR

5.62%0.955=5.367 1r-g/szt.
==

1.szt./szt.
materialy pomocnicze
2%(od M)

-
Zuraw samochodowy 4 t
1.4m-g/szt.

samochod skrzyniowy do 5t
0.45m-g/szt.

przyczepa diuzycowa do 4.5t
0.4m-g/szt.

Montaz i mechaniczne stawianie stupow po- |szt.

robocizna g

zerdzie zelbetowe E10,5/4 3 szt.

S

133

5.3671

1.0000
2.0000

1.4000
0.4500
0.4000

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Cena

Razem koszty bezposrednie:
jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

59
d.6

G b

2*
3.
4*

51

6-
™
B-

KNR 5-10
0702-08

jedynczych zurawiem samochodowym (do 2
belek ustojowych)

obmiar =2 szt.

=
9.54%0.955=9.1107r-g/szt.
=M=

1.szt./szt.

1.02szt./szt.

1.02szt./szt.

materialy pomocnicze
2%(od M)

=5

1.76m-g/szt.

0.45m-g/szt.

0.4m-g/szt.

Montaz i mechaniczne stawianie stupdw po- |szt.

robocizna r-g

zerdzie zelbetowe E10,5/4,3 szt.
belki zelbetowe ustojowe B-60 szt.

belki zelbetowe ustojowe B-80 szt.

zuraw samochodowy 4 t m-g
samochéd skrzyniowy do 5t m-g

przyczepa diuzycowa do 4.5t m-g

18.2214

2.0000
2.0400
2.0400
2.0000

3.5200
0.9000
0.8000

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000

0.000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Cena

Razem koszty bezposrednie:
nostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

60
dé

1"

2%

3t

4

5*

KNR 5-10
0901-05

rozcigganych z udzialem podno$nika samo-

-

37.4"0.955=35.717r-g/km/1 przew
—M -

1.04km/km/1 przew

20szt./km/1 przew

materiaty pomocnicze

2%(od M)

G

0.57m-g/km/1 przew

.40 -

Norma STD Waersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

Montaz przewodow o przekroju do 50 mm2 | km/
chodowego dla linii niskiego napigcia prz
obmiar = 0.098 km/1 przew ew

robocizna -9

warkocz AsXSn 2x25mm km

uchwyt przelotowy z hakiem szt.

samochodd skrzyniowy do 5t m-g

3.5003

0.1019

1.9600

2.0000

0.0559

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00




Rzas$nia-dobudowa oswietlenia. KST
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
6" podno$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 0.8820| 0.000 0.00
9m-g/km/1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
61/KNR 5-10  |Montaz izolatoréw stojgcych na stupie stoja- | szt.
d.6|0802-07 cym dla linii niskiego napigcia
obmiar =4 szt.
=R -
s jy robocizna r-g 1.1352 0.000 0.00
0.2838r-g/szt.
(B [
2* uchwyt odciggowy szt. 4.0200 0.000 0.00
1.005szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.000 0.00
2%(od M)
.
4 samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.0240( 0.000 0.00
0.006m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
62|KNR 5-10  |Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do |szt.
d.6|1002-01 15 kg na siupie
obmiar = 3 szt.
S e
g robocizna r-g 2.1488| 0.000 0.00
0.75%0.955=0.71625r-g/szt.
—-M-
2 wysiegnik do lamp I=1,5m, kat 15 stopni szt. 3.0000f 0.000 0.00
1szt./szt.
3" uchwyty do wysiegnikow na wirowany slup | szt 6.0000, 0.000 0.00
2szt/szt.
4" materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.000 0.00
2%(od M)
=8
ol samochéd skrzyniowy do 5t m-g 0.1800 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
6" podnoénik montazowy PMH samochodowy |m-g 1.1100( 0.000 0.00
0.37m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
63/KNR 5-10  |Montaz na zamontowanym wysiegniku szt.
d.6|1005-07 opraw do lamp rteciowych (1 lampa w opra- '
wie)
obmiar =3 szt.
=R
;e robocizna r-g 2.0055| 0.000 0.00
(0.35+0.35=0.7)"0.955=0.6685r-g/szt.
=5 i
2* lampa os$wietleniowa kompletna ST100- kpl. 1.0000, 0.000 0.00
100W
1kpl.
& lampa o$wietleniowa kompletna ST50 70W | kpl. 2.0000 0.000 0.00
Zkpl.
4* zacisk izolowany szt 3.0000( 0.000 0.00
1szt/szt.
5* podstawa bezpiecznikowa napoweitrzna bzo | szt 3.0000{ 0.000 0.00
+wkladka 6A
1szt/szt.
6" materialy pomocnicze % 2.0000{ 0.000 0.00
2%(od M)
s
7l samochéd dostawczy 0.9t m-g 0.1800| 0.000 0.00
0.06m-g/szt.




Rzasnia-dobudowa oswietlenia. KST

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

Lp. | Podstawa | Opis jm | Naktady = Koszt R M s
jedn.
8* podnosnik montazowy PMH samochodowy |m-g 1.0500, 0.000 0.00
0.35m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
B84/KNR 5-10  |Wciaganie przewodéw z udzialem podnosni- |m-1
d.6/1004-02 ka samochodowego w wysiegnik na slupie | prz
obmiar =8 m-1 przew ew
AR =
1 robocizna r-g 0.7029| 0.000 0.00
(0.046+0.046=0.092)"0.955=0.08786r-g/m-1
przew
M =
z przewod YDY 3x2,5mm m 8.3200 0.000 0.00
1.04m/m-1 przew
3* materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
=
4* podnosénik montazowy PMH samochodowy |m-g 0.3680( 0.000 0.00
0.046m-g/m-1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
65 KNR 5-08 |Podigczenie przewodow pojedynczych w izo-| szt.
d.6/0812-05 lacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
kréj zyt do 50 mm2)
obmiar = 2 szt.
=) -
b robocizna r-g 0.0756| 0.000 0.00
0.0396*0.955=0.037818r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
66/ KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancii izolacji instalacji elek- po-
d.6/0901-01 trycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy po- mia
miar r
obmiar = 1 pomiar
-R -
i robocizna r-g 0.6300| 0.000 0.00
0.63r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
67|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia za- | po-
d.6|0902-01 silania - pomiar impedancji petli zwarciowej - | mia
pierwszy r
obmiar =1 pomiar
- R =
™ robocizna r-g 0.5000| 0.000 0.00
0.5r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
68|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia za- | po-
d.6/0902-02 silania - pomiar impedanciji petli zwarciowej - | mia
kazdy nastepny r
obmiar = 2 pomiar
~R-
1* robocizna r-g 0.5600 0.000 0.00
0.28r-g/pomiar
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-42-




Rzasnia-dobudowa o$wietlenia. KST PODSUMOWANIE

ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI BIALA (REJON SKRZYZOWANIA)

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z¢
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Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.



Rzaénia-dobudowa oswietlenia KST

Lp.

Podstawa

Opis

im

Nakiady | Koszt
jedn.

R

S

WODZKIEJ)

BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI

STROZA (LACZNIK DO DROGI WOJE-

69
d.7

1™

o

3*

4*
5-
6"

KNR 5-10
0702-07

Montaz | mechaniczne stawianie stupéw po-
jedynczych zurawiem samochodowym (bez
belek ustojowych)

obmiar = 4 szt.

=R
robocizna
5.62%0.955=5.367 1r-g/szt.

= Ml ==

zerdzie zelbetowe E10,5/4,3
1.szt./szt.

materiaty pomocnicze
2%(od M)

e

zuraw samochodowy 4 t
1.4m-g/szt.

samochod skrzyniowy do 5t
0.45m-g/szt.

przyczepa diuzycowa do 4.5t

0.4m-g/szt.

szt.

g

%

m-g
m-g
m-g

21.4684 0.000

4.0000| 0.000
2.0000f 0.000

5.6000, 0.000
1.8000/ 0.000
1.6000, 0.000

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

Cena

Razem koszty bezposrednie:
jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

70
d.7

1*

2-
3-'
4*

5*

6'
™

il

KNR 5-10
0702-08

IMontaz i mechaniczne stawianie stupéw po-
jedynczych zurawiem samochodowym (do 2
belek ustojowych)

obmiar = 2 szt.

=R =
robocizna
9.54*0.955=9.1107r-g/szt.

=M=
zerdzie zelbetowe E10,5/4,3
1.szt./szt.

belki zelbetowe ustojowe B-60
1.02szt./szt.

belki zelbetowe ustojowe B-80
1.02szt./szt.

materialty pomocnicze

2%(od M)

Pl

zuraw samochodowy 4 t
1.76m-g/szt.

samochod skrzyniowy do 5 t
0.45m-g/szt.

przyczepa diuzycowa do 4.5t
0.4m-g/szt.

szt.

18.2214| 0.000

2.0000, 0.000
2,0400| 0.000
2.0400( 0.000
2.0000] 0.000

3.5200, 0.000
0.9000, 0.000
0.8000, 0.000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezposrednie:
jednostkowa: 0.00

0.000

0.000|

0.000

71
d.7

L

3

4

KNR 5-10
0901-05

Montaz przewoddw o przekroju do 50 mm2
rozciaganych z udzialem podnosnika samo-
chodowego dla linii niskiego napigcia
obmiar = 0.509 km/1 przew

S
robocizna
37.4*0.955=35.717r-g/km/1 przew

=M=
warkocz AsXSn 2x25mm
1.04km/km/1 przew

uchwyt przelotowy z hakiem
20szt./km/1 przew
materiaty pomocnicze
2%(od M)

28
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km/
prz

ew

g

km
szt.
%

18.1800, 0.000

0.5294| 0.000
10.1800/ 0.000
2.0000, 0.000

0.00

0.00
0.00
0.00




Rzasnia-dobudowa oswietlenia. KST

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
5* samochéd skrzyniowy do 5t m-g 0.2901 0.000 0.00
0.57m-g/km/1 przew
6" podno$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 45810, 0.000 0.00
9m-g/km/1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
72|KNR 5-10  |Montaz izolatoréw stojacych na stupie stoja- | szt.
d.7|0802-07 cym dla linii niskiego napigcia
obmiar =12 szt.
- R
1* robocizna r-g 3.4056| 0.000 0.00
0.2838r-g/szt.
—M-
2* uchwyt odciagowy szt. 12.0600, 0.000 0.00
1.005szt./szt.
<y materialy pomocnicze % 2.0000| 0.000 0.00
2%(od M)
—-S =
4* samochoéd dostawczy 0.9t m-g 0.0720 0.000 0.00
0.006m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
73]/KNR 5-10 |Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do | szt.
d.7/1002-01 15 kg na stupie
obmiar = 10 szt.
—_—R -
b robocizna r-g 7.1625 0.000 0.00
0.75%0.955=0.71625r-g/szt.
M=
2 wysiegnik do lamp I=1,5m, kat 15 stopni szt. 10.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
3 uchwyty do wysiegnikow na wirowany slup | szt 20.0000, 0.000 0.00
2szt/szt.
4* materialy pomocnicze % 2.0000, 0.000 0.00
2%(od M)
s
5" samochoéd skrzyniowy do 5t m-g 0.6000 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
6" podnoénik montazowy PMH samochodowy | 'm-g 3.7000( 0.000 0.00
0.37m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
74/KNR 5-10 |Montaz na zamontowanym wysiegniku szt.
d.7(1005-07 opraw do lamp rteciowych (1 lampa w opra-
wie)
obmiar = 10 szt.
=R
G i robocizna r-g 6.6850 0.000 0.00
(0.35+0.35=0.7)*0.955=0.6685r-g/szt.
—_M -
2* lampa o$wietleniowa kompletna ST100- kpl. 1.0000f 0.000 0.00
100W
1kpl.
= lampa oéwietleniowa kompletna ST50 70W | kpl. 9.0000 0.000 0.00
9kpl.
4* zacisk izolowany szt 10.0000| 0.000 0.00
1szt/szt.
o podstawa bezpiecznikowa napoweitrzna bzo | szt 10.0000 0.000 0.00
+wkladka 6A
1szt/szt.
6* materialy pomocnicze % 2.0000| 0.000 0.00
2%(od M)
-8
- 45 -




Rzas$nia-dobudowa o$wietlenia. KST

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
™ samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.6000, 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
8* podnos$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 3.5000( 0.000 0.00
0.35m-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 | 0.000 0.000 0.000
75/KNR 5-10  |Weciaganie przewoddw z udziatem podnoéni- m-1
d.7/1004-02 ka samochodowego w wysiegnik na stupie | prz
obmiar =25 m-1 przew ew
=R=
e robocizna r-g 21965, 0.000 0.00
(0.046+0.046=0.092)*0.955=0.08786r-g/m-1
przew
S |
z* przewod YDY 3x2,5mm m 26.0000, 0.000 0.00|
1.04m/m-1 przew
& materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
g
4 podnos$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 1.1500| 0.000 0.00
0.046m-g/m-1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
76/KNR 5-08 |Podlgczenie przewodow pojedynczych w izo-| szt
d.7/0812-05 lacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
kréj zyt do 50 mm2)
obmiar =4 szt.
=l
1* robocizna -g 0.1513 0.000 0.00
0.0396"0.955=0.037818r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
77|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elek- po-
d.7,0901-01 trycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy po- mia
miar r
obmiar = 2 pomiar
LR =
19 robocizna r-g 1.2600, 0.000 0.00
0.63r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
78/ KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia za- | po-
d.7/0902-01 silania - pomiar impedancji petli zwarciowej - mia
pierwszy r
obmiar = 2 pomiar
R
i robocizna g 1.0000, 0.000 0.00
0.5r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
79|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia za- | po-
d.7|0902-02 silania - pomiar impedancji petli zwarciowej - | mia
kazdy nastepny r
obmiar = 8 pomiar
-R -
™ robocizna r-g 2.2400 0.000 0.00
0.28r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
- 46 -




Rzasnia-dobudowa oswietlenia. KST PODSUMOWANIE

BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI STROZA (tACZNIK DO DROGI WOJEWODZKIEJ)
RAZEM Robocizna | Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

"

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.



Rzaénia-dobudowa o$wietlenia KST

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt

R

BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI

jedn.
RZASNIA

- ULICA BIELSKIEGO

2-
3-

4*
5:

B*

KNR 5-10
0702-07

Montaz i mechaniczne stawianie stupéw po-
jedynczych zurawiem samochodowym (bez

belek ustojowych)
obmiar = 2 szt.

- -
robocizna
5.62%0.955=5.3671r-g/szt.

=
zerdzie zelbetowe E10,5/4,3
1.szt./szt.

materialy pomocnicze
2%(od M)

-G

zuraw samochodowy 4 t
1.4m-g/szt.

samochod skrzyniowy do 5t
0.45m-g/szt.

przyczepa diuzycowa do 4.5t
0.4m-g/szt.

szt.

rg

%

m-g
m-g
m-g

10.7342

2.0000
2.0000

2.8000
0.9000
0.8000

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Cena

Razem koszty bezposrednie:
jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

81
ds8

o

2-
3t
4"

5

6*
7

B

KNR 5-10
0702-08

Montaz i mechaniczne stawianie stupéw po-
jedynczych zurawiem samochodowym (do 2
belek ustojowych)

obmiar =1 szt.

=R =
robocizna
9.54*0.955=9.1107r-g/szt.

M-
zerdzie zelbetowe E10,5/4,3
1.szt./szt.

belki zelbetowe ustojowe B-60
1.02szt./szt.

belki zelbetowe ustojowe B-80
1.02szt./szt.

materiaty pomocnicze

2%(od M)

-S -

zuraw samochodowy 4 t
1.76m-g/szt.

samochdd skrzyniowy do 5t
0.45m-g/szt.

przyczepa diuzycowa do 4.5t
0.4m-g/szt.

szt.

9.1107

1.0000
1.0200
1.0200
2.0000

1.7600
0.4500
0.4000

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Cena

Razem koszty bezposrednie:
jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

82
d.8

i~

2+

3t

4*

5.

KNR 5-10
0901-05

Montaz przewoddéw o przekroju do 50 mm2
rozcigganych z udzialem podnosnika samo-
chodowego dla linii niskiego napiecia
obmiar = 0.150 km/1 przew

- 28
robocizna
37.4*0.955=35.717r-g/km/1 przew

- M=

warkocz AsXSn 2x25mm
1.04km/km/1 przew

uchwyt przelotowy z hakiem
20szt./km/1 przew
materialy pomocnicze
2%(od M)

195 %
samochéd skrzyniowy do 5t
0.57m-g/km/1 przew

km/

prz

g

km

%

m-g
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5.3576

0.1560

3.0000

2.0000

0.0855

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00




Rzasnia-dobudowa oswietienia. KST

Lp. | Podstawa Opis jm  Nakiady | Koszt R M S
jedn.
6* podnos$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 1.3500 0.000 0.00
9m-g/km/1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
83|KNR 5-10  |Montaz izolatoréw stojgcych na siupie stoja- |szt.
d.8/0802-07 cym dla linii niskiego napigcia
obmiar =4 szt.
=R =
1* robocizna r-g 1.1352 0.000 0.00
0.2838r-g/szt.
—M =
2* uchwyt odciagowy szt. 4.0200| 0.000 0.00
1.005szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
- 4%
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.0240| 0.000 0.00
0.006m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
84 KNR 5-10  |Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do | szt.
d.8|1002-01 15 kg na stupie
obmiar = 3 szt.
e R
: by robocizna r-g 2.1488 0.000 0.00
0.75*0.955=0.71625r-g/szt.
- M ==
g wysiegnik do lamp I=1,5m, kat 15 stopni szt. 3.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
* uchwyty do wysiegnikow na wirowany slup | szt 6.0000f 0.000 0.00
2szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.0000( 0.000 0.00
2%(od M)
-
a8 samochod skrzyniowy do 5t m-g 0.1800| 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
6" podno$énik montazowy PMH samochodowy |m-g 1.1100; 0.000 0.00
0.37m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
85/KNR 5-10  |Montaz na zamontowanym wysiegniku szt.
d.8/1005-07 opraw do lamp rteciowych (1 lampa w opra-
wie)
obmiar = 3 szt.
=R
L robocizna r-g 2.0055, 0.000 0.00
(0.35+0.35=0.7)"0.955=0.6685r-g/szt.
Ll =
z lampa o$wietleniowa kompletna ST50 70W | kpl. 3.0000{ 0.000 0.00
1kpl./szt.
& zacisk izolowany szt 3.0000{ 0.000 0.00
1szt/szt.
4* podstawa bezpiecznikowa napoweitrzna bzo | szt 3.0000 0.000 0.00
+wkladka 6A
1szt/szt.
5* materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
-
6" samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1800/ 0.000 0.00
0.08m-g/szt.
7 podnos$nik montazowy PMH samochodowy |m-g| 1.0500 0.000 0.00
0.35m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R ] S
jedn.
86/ KNR 5-10  |Wciaganie przewodéw z udzialem podnosni- |m-1
d.8/1004-02 ka samochodowego w wysiegnik na stupie | prz
obmiar =8 m-1 przew ew
- -
= robocizna r-g 0.7029| 0.000 0.00
(0.046+0.046=0.092)"0.955=0.08786r-g/m-1
przew
| =M~
2% przewod YDY 3x2,5mm 8.3200 0.000 0.00
1.04m/m-1 przew |
3* materialy pomocnicze | % 2.0000/ 0.000 0.00
2%(od M)
=8~
4* podnosnik montazowy PMH samochodowy |m-g 0.3680( 0.000 0.00
0.046m-g/m-1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
87/KNR 5-08 |Podigczenie przewodow pojedynczych w izo-| szt.
d.8/0812-05 lacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
kréj zyt do 50 mm2)
obmiar = 2 szt.
-R =
i robocizna r-g 0.0756| 0.000 0.00
0.03960.955=0.037818r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
88|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elek- po-
d.8/0901-01 trycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy po-  |mia
miar r
obmiar = 1 pomiar
S ¢
i robocizna r-g 0.6300 0.000 0.00
0.63r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
89/KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia za- | po-
d.8/0902-01 silania - pomiar impedancji petli zwarciowej - | mia
pierwszy r
obmiar =1 pomiar
—-R =
t i robocizna r-g 0.5000| 0.000 0.00
0.5r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
90/ KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnegoe wylaczenia za- | po-
d.8|0902-02 silania - pomiar impedancji petli zwarciowej - | mia
kazdy nastepny r
obmiar =2 pomiar
R A
: robocizna r-g 0.5600 0.000 0.00
0.28r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI RZASNIA - ULICA BIELSKIEGO
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M s
jedn.

9 ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI RZASNIA - REJON SKRZYZOWANIA
91/KNR 5-10 |Montaz i mechaniczne stawianie siupéw po- | szt.| | | [
d.9/0702-07 jedynczych zurawiem samochodowym (bez [

belek ustojowych)
obmiar =2 szt.
- - -
(g robocizna r-g 10.7342| 0.000 0.00
5.62*0.955=5.367 1r-g/szt.
=M=
= zerdzie zelbetowe E10,5/4,3 szt. 2.0000 0.000 0.00
1.szt./szt.
* materiaty pomocnicze % 2.0000/ 0.000 0.00
2%(od M)
=i
4* zuraw samochodowy 4 t m-g 2.8000, 0.000 0.00
1.4m-g/szt.
5 samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.9000( 0.000 0.00
0.45m-g/szt.
6* przyczepa diuzycowa do 4.5t m-g 0.8000( 0.000 0.00
0.4m-g/szt. |
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
92|KNR 5-10  |Montaz i mechaniczne stawianie sfupéw po- | szt.
d.9|0702-08 jedynczych zurawiem samochodowym (do 2
belek ustojowych)
obmiar = 8 szt.
= R
i robocizna r-g 72.8856| 0.000 0.00
9.54*0.955=9.1107r-g/szt.
=M ==
iz zerdzie zelbetowe E10,5/4,3 szt. 8.0000{ 0.000 0.00
1.szt./szt.
i belki zelbetowe ustojowe B-60 szt. 8.1600{ 0.000 0.00
1.02szt./szt.
4* belki zelbetowe ustojowe B-80 szt. 8.1600| 0.000 0.00
1.02szt./szt.
5" materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.000 0.00
2%(od M)
==
6* Zzuraw samochodowy 4 t m-g 14.0800 0.000 0.00
1.76m-g/szt.
™ samochod skrzyniowy do 5t m-g 3.6000 0.000 0.00
0.45m-g/szt.
8" przyczepa diuzycowa do 4.5t m-g 3.2000 0.000 0.00
0.4m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
93/KNR 5-10  |Montaz przewodow o przekroju do 50 mm2 |km/
d.9|0901-05 rozcigganych z udziatlem podnosnika samo- | 1
chodowego dla linii niskiego napiecia prz
obmiar = 0.505 km/1 przew ew
R
robocizna r-g 18.0371 0.000 0.00
37.4%0.955=35.717r-g/km/1 przew
—M=
ol warkocz AsXSn 2x25mm km 0.5252| 0.000 0.00
1.04km/km/1 przew
3 uchwyt przelotowy z hakiem szt. 10.1000, 0.000 0.00
20szt./km/1 przew
4 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
[ g
5" samochoéd skrzyniowy do 5t m-g 0.2879 0.000 0.00
0.57m-g/km/1 przew
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R ] s
jedn.
6* podnoénik montazowy PMH samochodowy m-g 4.5450| 0.000 0.00
9m-g/km/1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
94 KNR 5-10  |Montaz izolatorow stojacych na stupie stoja- | szt.
d.9|0802-07 cym dla linii niskiego napigcia
obmiar =12 szt.
R
1* robocizna r-g 3.4056| 0.000 0.00
0.2838r-g/szt.
—M -
2* uchwyt odciggowy 12.0600, 0.000 0.00
1.005szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
-
4 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0720( 0.000 0.00
0.006m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
95|KNR 5-10  |Montaz wysiggnikéw rurowych o cigzarze do | szt.
d.9/1002-01 15 kg na stupie
obmiar =10 szt.
= - |
g robocizna r-g 7.1625( 0.000 0.00
0.75%0.955=0.71625r-g/szt.
= M
2" wysiegnik do lamp I=1,5m, kat 15 stopni szt. 10.0000| 0.000 0.00
1szt./szt.
3 uchwyty do wysiegnikow na wirowany slup | szt 20.0000, 0.000 0.00
2szt/szt.
4 materialy pomocnicze % 2.0000| 0.000 0.00
2%(od M)
B
L samochod skrzyniowy do 5t m-g 0.6000, 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
6* podnosnik montazowy PMH samochodowy |(m-g 3.7000( 0.000 0.00
0.37m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
96/KNR 5-10  |Montaz na zamontowanym wysiegniku szt.
d.9|1005-07 opraw do lamp rteciowych (1 lampa w opra-
wie)
obmiar = 10 szt.
R
1™ robocizna r-g 6.6850 0.000 0.00
(0.35+0.35=0.7)"0.955=0.6685r-g/szt.
—-M -
i lampa oswietleniowa kompletna ST100- kpl. 4.0000 0.000 0.00
100W
4kpl.
* lampa o$wietleniowa kompletna ST50 70W | kp! 6.0000 0.000 0.00
Bkpl.
4" zacisk izolowany szt 10.0000| 0.000 0.00
1szt/szt.
5* podstawa bezpiecznikowa napoweitrzna bzo | szt 10.0000, 0.000 0.00
+wkladka BA
1szt/szt.
6* materialy pomocnicze % 2.0000f 0.000 0.00
2%(od M)
e S
el samochoéd dostawczy 0.9 t m-g 0.6000 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
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Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
8* podnosnik montazowy PMH samochodowy |m-g 3.5000| 0.000 0.00
0.35m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
97 KNR 5-10  |Wcigganie przewodéw z udziatem podnoéni- |m-1
d.9/1004-02 ka samochodowego w wysiggnik na stupie | prz
obmiar =25 m-1 przew ew
=R
robocizna r-g 2.1965 0.000 0.00
(0.046+0.046=0.092)"0.955=0.08786r-g/m-1
przew
=
-l przewod YDY 3x2,5mm m 26.0000| 0.000 0.00
1.04m/m-1 przew
3* materialy pomocnicze % 2.0000( 0.000 0.00
2%(od M)
=G
4* podno$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 1.1500| 0.000 0.00
0.046m-g/m-1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
98/KNR 5-08 |Podtgczenie przewodow pojedynczych w izo-|szt.
d.9/0812-05 lacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
krdj zyt do 50 mm2)
obmiar =4 szt.
W =
1* robocizna r-g 0.1513| 0.000 0.00
0.0396*0.855=0.037818r-g/szt. |
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
99 KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elek- po-
d.9/0901-01 trycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy po-  [mia
miar r
obmiar = 2 pomiar
—~R-
= robocizna r-g 1.2600| 0.000 0.00
0.63r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
100|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia za- | po-
d.9|0902-01 silania - pomiar impedanciji petli zwarciowej - | mia
pierwszy r
obmiar = 2 pomiar
I - 1
s robocizna r-g 1.0000| 0.000 0.00
0.5r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
101|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia za- | po-
d.9|0902-02 silania - pomiar impedancji petli zwarciowej - | mia
kazdy nastepny 3
obmiar = 8 pomiar
- [N
i i robocizna r-g 2.2400( 0.000 0.00
0.28r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
SBa =
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ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI RZASNIA - REJON SKRZYZOWANIA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM
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Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

Lp. | Podstawa Opis jm  Nakiady | Koszt R M S
jedn.
10 BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI SUCHOWOLA (LACZNIK)
102|KNR 5-10  |Montaz i mechaniczne stawianie stupéw po- |szt. [ [
d.10{0702-07 jedynczych zurawiem samochodowym (bez
belek ustojowych)
obmiar =9 szt.
— -
1* robocizna r-g 48.3039 0.000 0.00
5.62"0.955=5.3671r-g/szt.
i |
< zerdzie zelbetowe E10,5/4,3 [ szt. | 9.0000/ 0.000 0.00
1.szt./szt. ‘ [
3" materialy pomocnicze % 2.0000/ 0.000 0.00|
2%(od M)
_-—S -
4* Zuraw samochodowy 4 t m-g| 12.6000f 0.000 0.00
1.4m-g/szt.
o samochdd skrzyniowy do 5t m-g 4.0500 0.000 0.00
0.45m-g/szt.
6* przyczepa diuzycowa do 4.5t m-g 3.6000 0.000 0.00
0.4m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
103|KNR 5-10 Montaz i mechaniczne stawianie stupow po- | szt.
d.10/0702-08 jedynczych zurawiem samochodowym (do 2
belek ustojowych)
obmiar =1 szt.
=R =
b robocizna r-g 9.1107 0.000 0.00
9.54*0.955=9.1107r-g/szt.
= Nl =
5 zerdzie zelbetowe E10,5/4,3 szt. 1.0000( 0.000 0.00
1.szt./szt.
3" belki zelbetowe ustojowe B-60 szt. 1.0200| 0.000 0.00
1.02szt./szt.
4" belki zelbetowe ustojowe B-80 szt. 1.0200 0.000 0.00
1.02szt./szt.
5 materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
PR
6* 2uraw samochodowy 4 t m-g 1.7600 0.000 0.00
1.76m-g/szt.
i samochéd skrzyniowy do 5t m-g 0.4500 0.000 0.00
0.45m-g/szt.
8" przyczepa diuzycowa do 4.5t m-g 0.4000| 0.000 0.00
0.4m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
104/KNR 5-10  |Montaz przewodow o przekroju do 50 mm2 | km/
d.10/0901-05 rozcigganych z udzialem podnosnika samo- | 1
chodowego dla linii niskiego napigcia prz
obmiar = 0.514 km/1 przew ew
.
1* robocizna r-g 18.3585| 0.000 0.00
37.4*0.955=35.717r-g/km/1 przew
- M=
2° warkocz AsXSn 2x25mm km | 0.5346 0.000 0.00
1.04km/km/1 przew
3" uchwyt przelotowy z hakiem szt. 10.2800( 0.000 0.00
20szt./km/1 przew
4" materialy pomocnicze % 2.0000, 0.000 0.00
2%(od M)
G
¥ samochéd skrzyniowy do 5t m-g 0.2930 0.000 0.00
0.57m-g/km/1 przew




Rzasénia-dobudowa oswietlenia. KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
6" podnosnik montazowy PMH samochodowy |m-g 46260, 0.00 0.00
9m-g/km/1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
105/KNR 5-10  |Montaz izolatoréw stojgcych na stupie stoja- | szt.
d.10/0802-07 cym dla linii niskiego napigcia
obmiar = 12 szt.
-R =
i robocizna r-g 3.4056 0.000 0.00
0.2838r-g/szt.
o M =
2" uchwyt odciagowy szt. 12.0600, 0.000 0.00
1.005szt./szt.
3 materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
-
4 samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0720( 0.000 0.00
0.006m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
106/KNR 5-10  |Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do | szt.
d.10/1002-01 15 kg na stupie
obmiar = 13 szt.
P - R
i robocizna r-g 9.3113| 0.000 0.00
0.750.955=0.71625r-g/szt.
==
i wysiegnik do lamp I=1,5m, kat 15 stopni szt. 13.0000f 0.000 0.00
1szt./szt.
3 uchwyty do wysiegnikow na wirowany slup | szt 26.0000f 0.000 0.00
2szt/szt.
4" materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
.
a8 samochéd skrzyniowy do 5t m-g 0.7800 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
6* podnoénik montazowy PMH samochodowy |m-g 48100, 0.000 0.00
0.37m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
107|KNR 5-10  |Montaz na zamontowanym wysiegniku szt.
d.10{1005-07 opraw do lamp rteciowych (1 lampa w opra-
wie)
obmiar = 13 szt.
—~R-—
| i robocizna r-g 8.6905 0.000 0.00
(0.35+0.35=0.7)"*0.955=0.6685r-g/szt.
= -
2* lampa o$wietleniowa kompletna ST50 70W | kpl. 13.0000 0.000 0.00
1kpl./szt.
3 zacisk izolowany szt 13.0000f 0.000 0.00
1szt/szt.
4" podstawa bezpiecznikowa napoweitrzna bzo | szt 13.0000, 0.000 0.00
+wkladka 6A
1szt/szt.
5 materialy pomocnicze Yo 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
-8
6" samochéd dostawczy 0.9t m-g 0.7800 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
i podnoénik montazowy PMH samochodowy |m-g 4.5500 0.000 0.00
0.35m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOW

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
108/KNR 5-10  |Weciaganie przewodéw z udziatlem podnosni- |m-1
d.10{1004-02 ka samochodowego w wysiegnik na stupie | prz
obmiar =26 m-1 przew ew
o - P
1* robocizna r-g 2.2844 0.000 0.00
(0.046+0.046=0.092)"0.955=0.08786r-g/m-1
przew
- M=
i przewod YDY 3x2,5mm m 27.0400 0.000 0.00
1.04m/m-1 przew
" materialy pomocnicze % 2.0000{ 0.000 0.00
|2%(od M)
| - s -2
4" podno$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 1.1860| 0.000 0.00
0.046m-g/m-1 przew
Razem koszty bezposrednie: |
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
109/KNR 5-08  |Podtaczenie przewodow pojedynczych w izo-| szt.
d.10(0812-05 lacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
kroj zyt do 50 mm2)
obmiar = 4 szt.
N
= robocizna r-g 0.1513| 0.000 0.00
0.0396*0.955=0.037818r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
110|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elek- po-
d.10/0901-01 trycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy po- mia
miar r
obmiar = 1 pomiar
= -
i robocizna r-g 0.6300( 0.000 0.00
0.63r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
111/KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia za- | po-
d.10/0902-01 silania - pomiar impedancji petli zwarciowej - | mia
pierwszy r
obmiar =1 pomiar
e
™ robocizna r-g 0.5000| 0.000 0.00
0.5r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
112|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia za- | po-
d.10/0802-02 silania - pomiar impedancji petli zwarciowej - ' mia
kazdy nastepny r
obmiar = 12 pomiar
. - -
b robocizna r-g 3.3600, 0.000 0.00
0.28r-g/pormniar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE

0SCl SUCHOWOLA (LACZNIK)

RAZEM

Robocizna

Materialy Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z¢
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Lp.

Podstawa

Opis

jml Naktady | Koszt

R

S

1

jedn.
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI RZASNIA

COWOSCI BRUTUS)

(DROGA W KIERUNKU MIEJS-

113
d.11

1*

2%

3-

4*
50
6-

KNR 5-10
0702-07

Montaz | mechaniczne stawianie stupow po-
jedynczych zurawiem samochodowym (bez
belek ustojowych)

obmiar =7 szt.

= - .
robocizna
5.62*0.955=5.367 1r-g/szt.

= W=
zerdzie zelbetowe E10,5/4,3
1.szt./szt.

materialy pomocnicze
2%(od M)

=8
zuraw samochodowy 4 t
1.4m-g/szt.

samochod skrzyniowy do 5t
0.45m-g/szt.

przyczepa diuzycowa do 4.5t
0.4m-g/szt.

e

szt.

g

ES

m-g
m-g

37.5697 0.000

7.0000| 0.000
2.0000{ 0.000

9.8000| 0.000
3.1500{ 0.000
2.8000, 0.000

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

Cena

jednostkowa

Razem koszty bezposrednie:

3 0.00

0.000

0.000

0.000

114
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4~

2-
3"
4*

5*

sor
™

3-

KNR 5-10
0702-08

Montaz | mechaniczne stawianie stupéw po-
jedynczych zurawiem samochodowym (do 2
belek ustojowych)

obmiar =1 szt.

~R -
robocizna
9.54*0,955=9.1107r-g/szt.

—-M-

zerdzie zelbetowe E10,5/4,3
1.szt./szt.

belki zelbetowe ustojowe B-60
1.02szt./szt.

belki zelbetowe ustojowe B-80
1.02szt./szt.

materiaty pomocnicze

2%(od M)

=S
Zuraw samochodowy 4 t
1.76m-g/szt.

samochod skrzyniowy do 5t
0.45m-g/szt.

przyczepa diuzycowa do 4.5t
0.4m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

%

m-g

m-g

9.1107( 0.000

1.0000| 0.000
1.0200{ 0.000
1.0200| 0.000
2.0000( 0.000

1.7600( 0.000
0.4500 0.000
0.4000, 0.000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Cena

Razem koszty bezposrednie:
jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000
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™

2'
3*

4°

KNR 5-10
0901-05

Montaz przewoddéw o przekroju do 50 mm2
rozcigganych z udzialem podno$nika samo-
chodowego dla linii niskiego napiecia
obmiar = 0.374 km/1 przew

- .
robocizna
37.4"0.955=35.717r-g/km/1 przew

=z ==

warkocz AsXSn 2x25mm
1.04km/km/1 przew

uchwyt przelotowy z hakiem
20szt./km/1 przew
materialy pomocnicze
2%(od M)

o

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

13.3582| 0.000

0.3890, 0.000
7.4800 0.000
2.0000f 0.000

0.00

0.00
0.00

0.00




Rzasnia-dobudowa os$wietlenia. KST

Norma STD Wersja 4.38 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
6" samochod skrzyniowy do 5t m-g 0.2132| 0.000 0.00
0.57m-g/km/1 przew
6" podnosnik montazowy PMH samochodowy |m-g 3.3660 0.000 0.00
9m-g/km/1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
116/KNR 5-10  |Montaz izolatoréw stojacych na stupie stoja- |szt.
d.11({0802-07 cym dla linii niskiego napigcia
obmiar =9 szt.
=R =
™ robocizna r-g 2.5542| 0.000 0.00
0.2838r-g/szt.
- M -
2 uchwyt odciagowy szt. 9.0450, 0.000 0.00
1.005szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
B =
4* samochéd dostawczy 0.9t m-g 0.0540 0.000 0.00
0.006m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
117|/KNR 5-10  |Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do | szt.
d.11/1002-01 15 kg na siupie
obmiar = 8 szt.
=R«
4 i izna r-g 57300, 0.000 0.00
0.75"0.955=0.71625r-g/szt.
SR ¢
2* wysiegnik do lamp I1=1,5m, kat 15 stopni szt. 8.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
b id uchwyty do wysiegnikow na wirowany slup | szt 16.0000 0.000 0.00
2szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.0000f 0.000 0.00
2%(od M)
=
5* samochdéd skrzyniowy do 5t m-g 0.4800| 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
6" podno$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 2.9600( 0.000 0.00
0.37m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
118/KNR 5-10  |Montaz na zamontowanym wysiegniku szt.
d.11/1005-07 opraw do lamp rteciowych (1 lampa w opra-
wie)
obmiar =8 szt.
=R =
(i robocizna r-g 53480, 0.000 0.00
(0.35+0.35=0.7)"0.955=0.6685r-g/szt.
M ==
“.q lampa oswietleniowa kompletna ST50 70W | kpl. 8.0000f 0.000 0.00
1kpl./szt,
4 zacisk izolowany szt 8.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
4* podstawa bezpiecznikowa napoweitrzna bzo | szt 8.0000 0.000 0.00
+wkladka 6A
1szt/szt.
5 materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
- =
-y samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.4800, 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
i podnosnik montazowy PMH samochodowy |m-g 2.8000 0.000 0.00
0.35m-g/szt.
-59 -




Rzasnia-dobudowa oswietlenia. KST

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c

Lp. | Podstawa | Opis jm | Nakiady | Koszt R M 8
| jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
119]KNR 5-10  |Wecigganie przewodow z udziatem podnosni- | m-1
d.11/1004-02 ka samochodowego w wysiegnik na stupie | prz
obmiar =20 m-1 przew ew
=
™ robocizna r-g 1.7572 0.000 0.00
(0.046+0.046=0.092)"0.955=0.08786r-g/m-1
przew
M=
2* przewod YDY 3x2,5mm m 20.8000| 0.000 0.00
1.04m/m-1 przew
3 materialty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Py
4* podno$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 0.9200| 0.000 0.00
| 0.046m-g/m-1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
120/|KNR 5-08  |Podiaczenie przewodéw pojedynczych w izo-| szt.
d.11/0812-05 lacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
kréj zyt do 50 mm2)
obmiar =4 szt.
s
; robocizna r-g 0.1513| 0.000 0.00
0.0396*0.955=0.037818r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
121|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elek- po-
d.11/0901-01 trycznych - obwdd 1-fazowy, pierwszy po- mia
miar r
obmiar =1 pomiar
Sl
1* robocizna r-g 0.6300 0.000 0.00
0.63r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
122|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia za- | po-
d.11|0902-01 silania - pomiar impedancji petli zwarciowej - | mia
pierwszy r
obmiar =1 pomiar
oo
t robocizna r-g 0.5000( 0.000 0.00
0.5r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
123|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia za- | po-
d.11/0802-02 silania - pomiar impedancji petli zwarciowej - | mia
kazdy nastepny r
obmiar =7 pomiar
i S oo
T robocizna r-g 1.9600, 0.000 0.00
0.28r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-60-




Rzasnia-dobudowa oswietlenia. KST PODSUMOWANIE

BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI RZASNIA (DROGA W KIERUNKU MIEJSCOWOSCI BRUTUS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

SBl=

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c



Rzasnia-dobudowa oswietlenia. KST

Lp.

Podstawa

Opis

jm | Naktady

Koszt
jedn.

R

S

12

ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

W MIEJSCOWOS

Cl SUCHOWOLA (SKRZYZOWANIE)

124
d.12

1+

2+

3.

4*
5-

&*

KNR 5-10
0702-07

Montaz i mechaniczne stawianie stupéw po-
jedynczych zurawiem samochodowym (bez
belek ustojowych)

obmiar = 3 szt.

=P
robocizna
5.62"0.955=5.3671r-g/szt.

=M=
zerdzie zelbetowe E10,5/4,3
1.szt./szt.

materialy pomocnicze
2%(od M)

=T
zuraw samochodowy 4 t
1.4m-g/szt.

samochod skrzyniowy do 5t
0.45m-g/szt.

przyczepa diuzycowa do 4.5t
0.4m-g/szt.

szt.

g

®

m-g
m-g
m-g

16.1013

3.0000
2.0000

4.2000
1.3500
1.2000

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Cena

Razem koszty bezposrednie:
jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

125
d.12

1"

2-
3*
4"

5*

6-
T

8"

KNR 5-10
0702-08

Montaz i mechaniczne stawianie stupéw po-
jedynczych zurawiem samochodowym (do 2
belek ustojowych)

obmiar =1 szt.

=R=
robocizna
9.54%0.955=9.1107r-g/szt.

-_M-=

zerdzie zelbetowe E10,5/4,3
1.szt./szt.

belki zelbetowe ustojowe B-60
1.02szt./szt.

belki zelbetowe ustojowe B-80
1.02szt./szt.

materialy pomocnicze

2%(od M)

e

zuraw samochodowy 4 t
1.76m-g/szt.

samochéd skrzyniowy do 5t
0.45m-g/szt.

przyczepa diuzycowa do 4.5 t
0.4m-g/szt.

* F B R

& .d

9.1107

1.0000
1.0200
1.0200
2.0000

1.7600
0.4500
0.4000

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Cena

Razem koszty bezposrednie:
jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

126
d.12

i

2.

3*

4*

5*

KNR 5-10
0901-05

Montaz przewoddw o przekroju do 50 mm2
rozcigganych z udziatem podnosnika samo-
chodowego dia linii niskiego napigcia
obmiar =0.171 km/1 przew

e
robocizna
37.4%0.955=35.717r-g/km/1 przew

s Nl ==
warkocz AsXSn 2x25mm
1.04km/km/1 przew

uchwyt przelotowy z hakiem
20szt./km/1 przew
materialy pomocnicze
2%(od M)

e
samochéd skrzyniowy do 5t

0.57m-g/km/1 przew

-62

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c

km/

prz
ew

rg

=S

m-g

6.1076

0.1778

3.4200

2.0000

0.0975

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00




Rzasnia-dobudowa os$wietlenia. KST

83

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady @ Koszt R M S
jedn.
6* podnos$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 1.5390 0.000 0.00
9m-g/km/1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
127/KNR 5-10  |Montaz izolatoréw stojgcych na siupie stoja- | szt.
d.12|0802-07 cym dla linii niskiego napigcia
obmiar = 5 szt.
1Y - 2
i i robocizna r-g 1.4190 0.000 0.00
0.2838r-g/szt.
==
2" uchwyt odciagowy szt. 50250 0.000 0.00
1.005szt./szt.
o materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
i &
4* samochod dostawczy 0.9t m-g 0.0300| 0.000 0.00
0.006m-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
128/KNR 5-10  |Montaz wysiggnikéw rurowych o cigzarze do | szt.
d.12/1002-01 15 kg na stupie
obmiar =4 szt.
- R =
1 robocizna r-g 2.8650| 0.000 0.00
0.75*0.955=0.71625r-g/szt.
—-M -
2* wysiegnik do lamp [=1,5m, kat 15 stopni szt. 4.0000f| 0.000 0.00
1szt./szt.
o uchwyty do wysiegnikow na wirowany slup | szt 8.0000f 0.000 0.00
2szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.0000f{ 0.000 0.00
2%(od M)
NN
5% samochoéd skrzyniowy do 5t m-g 0.2400( 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
6" podnogénik montazowy PMH samochodowy |m-g 1.4800, 0.000 0.00
0.37m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
129/KNR 5-10  |Montaz na zamontowanym wysiegniku szt.
d.12/1005-07 opraw do lamp rteciowych (1 lampa w opra-
wie)
obmiar =4 szt.
=R=
1' robocizna r-g 2.6740| 0.000 0.00
(0.35+0.35=0.7)"0.955=0.6685r-g/szt.
-M -
2* lampa os$wietleniowa kompletna ST100- kpl. 1.0000 0.000 0.00
100W
1kpl.
K i lampa o$wietleniowa kompletna ST50 70W | kpl. 3.0000 0.000 0.00
3kpl.
4" zacisk izolowany szt 4.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
5* podstawa bezpiecznikowa napoweitrzna bzo | szt 4.0000 0.000 0.00
+wkladka 6A
1szt/szt.
6* materiaty pomocnicze Yo 2.0000| 0.000 0.00
2%(od M)
=8 =
r & samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2400 0.000 0.00
0.06m-g/szt.




Rzasnia-dobudowa oswietlenia. KST

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
jedn.
8" podnos$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 1.4000, 0.000 0.00
0.35m-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
130|KNR 5-10  |Wciaganie przewodéw z udzialem podnos$ni- |m-1
d.12/1004-02 ka samochodowego w wysiegnik na stupie |prz
obmiar = 10 m-1 przew ew
| -R-
1* robocizna g 0.8786 0.000 0.00
(0.046+0.046=0.092)"0.955=0.08786r-g/m-1
przew
- M-
. przewéd YDY 3x2,5mm m 10.4000| 0.000 0.00
1.04m/m-1 przew
3 materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
<8
4* podnosnik montazowy PMH samochodowy |m-g 0.4600| 0.000 0.00
0.046m-g/m-1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
131/KNR 5-08  |Podigczenie przewodéw pojedynczych w izo-| szt.
d.12/0812-05 lacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
kréj zyt do 50 mm2)
obmiar =2 szt.
- R =
1* robocizna -g 0.0756 0.000 0.00
0.0396*0.955=0.037818r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
132|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elek- po-
d.12{0901-01 trycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy po-  |mia
miar r
obmiar =1 pomiar
-R -
™ robocizna r-g 0.6300| 0.000 0.00
0.63r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
133|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia za- | po-
d.12|0902-01 silania - pomiar impedanc;ji petli zwarciowej - [ mia
pierwszy r
obmiar =1 pomiar
|_. R
1* robocizna r-g 0.5000/ 0.000 0.00
0.5r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
134|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia za- | po-
d.12({0902-02 silania - pomiar impedanciji petli zwarciowej - | mia
kazdy nastepny r
obmiar =3 pomiar
= Riss
1 robocizna r-g 0.8400| 0.000 0.00
0.28r-g/pomiar
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-64-




Rzasnia-dobudowa oswietlenia. KST PODSUMOWANIE

ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI SUCHOWOLA (SKRZYZOWANIIQ_
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-65-

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.



Rzasnia-dobudowa oswietlenia. KST

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
13 BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI BROSZECIN
135/KNR 5-10  |Montaz i mechaniczne stawianie stupéw po- |szt.
d.13/0702-07 jedynczych zurawiem samochodowym (bez
belek ustojowych)
obmiar =4 szt.
A -
™ robacizna r-g 21.4684 0.000 0.00
5.6270.955=5.367 1r-g/szt.
-M-
g zerdzie zelbetowe E10,5/4,3 szt. 4.0000, 0.000 0.00
1.szt./szt.
3 materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
-8 =
4* zuraw samochodowy 4 t m-g 5.6000{ 0.000 0.00
1.4m-g/szt. |
5% samochdd skrzyniowy do 5t m-g 1.8000, 0.000 0.00
0.45m-g/szt.
8 przyczepa diuzycowa do 4.5 t m-g 1.6000, 0.000 0.00
0.4m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
136|/KNR 5-10 |Montaz i mechaniczne stawianie stupéw po- | szt.
d.13/0702-07 jedynczych zurawiem samochodowym (bez
belek ustojowych)
obmiar =7 szt.
R -
b robocizna r-g 37.5697 0.000 0.00
5.62"0.955=5.367 1r-g/szt.
=7
2" zerdzie zelbetowe EOP 10,5/2,5 kpl szt. 7.0000f 0.000 0.00
1.szt./szt.
3" materialy pomocnicze % 2.0000, 0.000 0.00
2%(od M)
15 - S
4* zuraw samochodowy 4 t m-g 9.8000| 0.000 0.00
1.4m-g/szt.
5" samochdd skrzyniowy do 5t m-g 3.1500| 0.000 0.00
0.45m-g/szt.
6" przyczepa diuzycowa do 4.5t m-g 2.8000| 0.000 0.00
0.4m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
137/KNR 5-10 Montaz | mechaniczne stawianie stupéw po- |szt.
d.13/0702-08 jedynczych zurawiem samochodowym (do 2
belek ustojowych)
obmiar = 2 szt.
=
{ i robocizna r-g 18.2214 0.000 0.00
9.54*0.955=9.1107r-g/szt.
o il
2" zerdzie zelbetowe E10,5/4.3 szt. 2.0000 0.000 0.00
1.szt./szt.
i belki zelbetowe ustojowe B-60 szt. 2.0400 0.000 0.00
1.02szt./szt.
4* belki zelbetowe ustojowe B-80 szt, 2.0400, 0.000 0.00
1.02szt /szt.
5* materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
=i
6* zuraw samochodowy 4 t m-g 3.5200| 0.000 0.00
1.76m-g/szt.
i samochéd skrzyniowy do 5t m-g 0.9000 0.000 0.00
0.45m-g/szt.
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Norma STD Wersja 4,36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

-B67-

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt R M S
jedn.
8* przyczepa diuzycowa do 4.5t m-g 0.8000 0.000 0.00
0.4m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
138/KNR 2-01 (1)Reczne kopanie rowéw dla kabli, szero-
d.13/0701-02 kos¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu Ill, gle-
bokos¢ rowu do 0.6'm
obmiar =307 m
“R=
1° robocizna r-g| 171.5823| 0.000 0.00
0.5589r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
139/KNR 2-01 (2)Reczne zasypywanie rowow do kabli, sze- \
d.13/0704-02 roko$¢ dna wykopu do 0.4-m, kategoria
gruntu Ill, giebokos¢ rowu do 0.6:m
obmiar =307 m
iy - o
1" robocizna r-g 94.4946| 0.000 0.00
0.3078r-g/m
Razem koszty bezposrednie: |
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
140/ KNR-W 5-10 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kab- | m
d.13/0301-01 lowego o szerokosci do 0.4 m
obmiar =307 m
=R=
i robocizna r-g 7.7364| 0.000 0.00
0.0126+0.0126=0.0252r-g/m
M-
. piasek m3 17.1920| 0.000 0.00
0.056m3m
= materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
=8
4 samochéd samowyladowczy m-g 2.4560( 0.000 0.00
0.008m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
141/KNR-W 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o Srednicy | m
d.13/0303-01 do 75 mm w wykopie
obmiar =12 m
|
P =
1* robocizna r-g 1.5360, 0.000 0.00
0.128r-g/m
~ M=
2* rura arot fi 75 m 12.4800, 0.000 0.00
1.04m/m
< i materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
ez Syas
4* $rodek transportowy m-g 0.0660( 0.000 0.00
0.0055m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
142|KNR-W 5-10 |Reczne ukiadanie kabli wielozylowych o ma- | m
d.13/0103-02 sie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe po-
nizej 110 kV w rowach kablowych
obmiar =377 m
sl
¥ robocizna r-g 24.3542| 0.000 0.00
0.0646r-g/m
M=
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Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

Lp. | Podstawa | Opis |jm | Naktady | Koszt R 7] s
jedn.
. wazelina techniczna kg 4.1470( 0.000 0.00
0.011kg/m
3 opaski kablowe OKi szt.| 37.7000, 0.000 0.00
0.1szt./m
4% folia kalandrowana z PCW uplastycznionego | m2 | 158.3400 0.000 0.00
grub. pow. 0,4-0,6 mm gat I/l
0.42m2/m
Ly stupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm | szt. 5.6550 0.000 0.00
0.015szt./m
6* materialy pomocnicze % 4.0000| 0.000 0.00
4%(od M2+M3+M4+M5)
y j kabel YAKXs 4x25mm m | 392.0800 0.000 0.00
1.04m/m
T
8" $rodek transportowy m-g 5.6173| 0.000 0.00
0.0149m-g/m
9" przyczepa do przewozenia kabli m-g 1.6588 0.000 0.00
0.0044m-g/m
10* ciagnik kolowy \m-g 1.6588 0.000 0.00
0.0044m-g/m
11 zuraw samochodowy m-g 1.6588| 0.000 0.00
0.0044m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
143|/KNR 5-10  |Montaz przewoddéw o przekroju do 50 mm2  |km/
d.13|0901-05 rozciaganych z udziatem podnos$nika samo- | 1
chodowego dla linii niskiego napigcia prz
obmiar =0.292 km/1 przew ew
— R -
1* robocizna r-g 10.4294 0.000 0.00
37.4*0.955=35.717r-g/km/1 przew
-M -
g warkocz AsXSn 2x25mm km 0.3037| 0.000 0.00
1.04km/km/1 przew
* uchwyt przelotowy z hakiem szt. 58400, 0.000 0.00
20szt./km/1 przew
4 materialy pomocnicze % 2.0000| 0.000 0.00|
2%(od M)
e
L samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.1664| 0.000 0.00
0.57m-g/km/1 przew
6* podno$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 26280 0.000 0.00
9m-a/km/1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
144 KNR 5-10  |Montaz izolatoréw stojacych na siupie stojg- |szt.
d.13/0802-07 cym dla linii niskiego napigcia |
obmiar = 9 szt.
=R -
e robocizna r-g 2.5542| 0.000 0.00
0.2838r-g/szt.
=M=
z uchwyt odciggowy szt. 9.0450( 0.000 0.00
1.005szt./szt.
3 materialy pomocnicze % 2.0000) 0.000 0.00
2%(od M)
S
4% samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0540| 0.000 0.00
0.006m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
145/KNR 5-10  |Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do | szt.
d.13{1002-01 15 kg na stupie
obmiar = 13 szt.
- -
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Norma STD Waersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M -]
jedn.
1 robocizna r-g 9.3113| 0.000 0.00
0.75"0.955=0.71625r-g/szt.
=M=
2* wysiegnik do lamp I=1,5m, kat 15 stopni szt 13.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
3* uchwyty do wysiegnikow na wirowany slup | szt 26.0000 0.000 0.00
2szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
=
B samochéd skrzyniowy do 5t m-g 0.7800| 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
8" podnosnik montazowy PMH samochodowy |[m-g 4.8100 0.000 0.00
0.37m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
146|KNR 5-10  |[Montaz na zamontowanym wysiegniku szt.
d.13|1005-07 opraw do lamp rteciowych (1 lampa w opra-
wie)
obmiar =13 szt.
- -
e robocizna r-g 8.6905| 0.000 0.00
(0.35+0.35=0.7)"0.955=0.6685r-g/szt.
= M
2" lampa o$wietleniowa kompletna ST100- kpl. 1.0000 0.000 0.00
100W
1kpl.
3* lampa os$wietleniowa kompletna ST50 70W | kpl. 12.0000| 0.000 0.00
12kpl.
4" zacisk izolowany szt 13.0000( 0.000 0.00
1szt/szt.
5* podstawa bezpiecznikowa napoweitrzna bzo | szt 13.0000 0.000 0.00
+wkladka 6A
1szt/szt.
6" materialy pomocnicze % 2.0000{ 0.000 0.00
2%(od M)
-S -
i samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.7800 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
8 podnos$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 4.5500 0.000 0.00
0.35m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
147|KNR 5-10  [Wciaganie przewodow z udziatem podnosni- |m-1
d.13/1004-02 ka samochodowego w wysiegnik na siupie | prz
obmiar = 150 m-1 przew ew
—-—R -
Li§ robocizna r-g 13.1790( 0.000 0.00
(0.046+0.046=0.092)"0.955=0.08786r-g/m-1
przew
—-M -
2 przewod YDY 3x2,5mm m | 156.0000, 0.000 0.00
1.04m/m-1 przew
3 materialy pomocnicze % 2.0000, 0.000 0.00
2%(od M)
IS
4" podnosnik montazowy PMH samochodowy |m-g 6.8000 0.000 0.00
0.046m-g/m-1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
148/KNR 5-08  |Podigczenie przewoddéw pojedynczych w izo-| szt.
d.13{0812-05 lacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
kréj zyt do 50 mm2)
obmiar = 52 szt.




Rzasnia-dobudowa os$wietlenia KST

Lp. | Podstawa | Opis jm | Nakiady | Koszt R [ 5
| jedn.
=R=
1* robocizna r-g 1.9665 0.000 0.00
0.03960.955=0.037818r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
149/ KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elek- po-
d.13/0901-01 trycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy po- ‘mia ‘
miar r
obmiar = 2 pomiar
=R=
o robocizna r-g 1.2600, 0.000 0.00
0.63r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
150|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia za- | po-
d.13/0902-01 silania - pomiar impedanciji petli zwarciowej - | mia
pierwszy r
obmiar = 2 pomiar
o v
1™ robocizna r-g 1.0000| 0.000 0.00
0.5r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
151|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia za- | po-
d.13|0902-02 silania - pomiar impedanciji petli zwarciowej - | mia
kazdy nastepny r
|obmiar = 11 pomiar
-
3" robocizna r-g 3.0800 0.000 0.00
0.28r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI BROSZECIN
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z¢
=70
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Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny. 4046 Uzytkownik: PRIT s.c

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
14 BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI KODRAN-KOPY
152/KNR 5-10  |Montaz i mechaniczne stawianie stupéw po- | szt.
d.14/0702-07 jedynczych zurawiem samochodowym (bez
belek ustojowych)
obmiar = 26 szt.
=R
1* robocizna r-g | 139.5446| 0.000 0.00
5.62*0.955=5.3671r-g/szt.
=R
2" zerdzie zelbetowe E10,5/4,3 szt.| 26.0000 0.000 0.00
1.szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
] -
4 Zuraw samochodowy 4 t m-g| 36.4000, 0.000 0.00
1.4m-g/szt.
5* samochod skrzyniowy do 5t m-g| 11.7000 0.000 0.00
0.45m-g/szt.
8" przyczepa diuzycowa do 4.5t m-g 10.4000 0.000 0.00
0.4m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
153/KNR 5-10 Montaz i mechaniczne stawianie stupow po- | szt.
d.14/0702-08 jedynczych zurawiem samochodowym (do 2
belek ustojowych)
obmiar = 3 szt.
— -
1 robocizna r-g 27.3321 0.000 0.00
9.54"0.955=9.1107r-g/szt.
- M=
2* zerdzie zelbetowe E10,5/4,3 szt, 3.0000, 0.000 0.00
1.szt./szt.
3* belki zelbetowe ustojowe B-60 szt. 3.0600f 0.000 0.00
1.02szt./szt.
4* belki zelbetowe ustojowe B-80 szt. 3.0600, 0.000 0.00
1.02szt./szt.
5" materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.000 0.00
2%(od M)
=K
6* Zzuraw samochodowy 4 t m-g 5.2800 0.000 0.00
1.76m-g/szt.
} il samochod skrzyniowy do 5t m-g 1.3500 0.000 0.00
0.45m-g/szt.
8" przyczepa diuzycowa do 4.5t m-g 1.2000 0.000 0.00
0.4m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
154/KNR 5-10  |Montaz przewodow o przekroju do 50 mm2  (km/
d.14|/0901-05 rozciaganych z udziatem podnosnika samo- | 1
chodowego dla linii niskiego napigcia prz
obmiar = 1.32 km/1 przew ew
=R
it robocizna rg| 47.1464| 0.000 0.00
37.4*0.955=35.717r-g/km/1 przew
—-M-=
g warkocz AsXSn 2x25mm km 1.3728| 0.000 0.00
1.04km/km/1 przew
a3 uchwyt przelotowy z hakiem szt. 26.4000 0.000 0.00
20szt./km/1 przew
4* materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
e S
5" samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.7524| 0.000 0.00
0.57m-g/km/1 przew




Rzaénia-dobudowa o$wietlenia. KST

Lp. | Podstawa Opis |jm | Naktady | Koszt R M s
jedn.
6" podnos$nik montazowy PMH samochodowy m-g| 11.8800| 0.000 0.00
9m-g/km/1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
155|KNR 5-10  |Montaz izolatorow stojacych na stupie stojg- | szt.
d.14/0802-07 cym dla linii niskiego napiecia
obmiar = 33 szt.
—-R- ‘
1= robocizna r-g 9.3654 0.000 0.00
0.2838r-g/szt. ‘
- M = I
20 uchwyt odciggowy szt. 33.1650| 0.000 0.00|
1.005szt./szt.
a* materialy pomocnicze % 2.0000, 0.000 0.00
2%(od M)
i
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.1980 0.000 0.00
0.006m-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
156/KNR 5-10  |Montaz wysiegnikdw rurowych o cigzarze do | szt.
d.14/1002-01 15 kg na stupie
obmiar = 28 szt.
SR
i robocizna r-g 20.0550, 0.000 0.00
0.75%0.955=0.71625r-g/szt.
-~M-=
" wysiegnik do lamp I=1,5m, kat 15 stopni szt. 28.0000| 0.000 0.00
1szt./szt.
a* uchwyty do wysiegnikow na wirowany slup | szt 56.0000f 0.000 0.00
2szt/szt.
4* materialy pomocnicze % 2.0000{ 0.000 0.00
2%(od M)
-G
" samochéd skrzyniowy do 5t m-g 1.6800| 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
6" podno$nik montazowy PMH samochodowy |m-g| 10.3600, 0.000 0.00
0.37m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
157/KNR 5-10  |Montaz na zamontowanym wysiggniku szt.
d.14/1005-07 opraw do lamp rteciowych (1 lampa w opra-
wie)
obmiar = 28 szt.
e ¢ 35
1" robocizna r-g 18.7180| 0.000 0.00
(0.35+0.35=0.7)"0.955=0.6685r-g/szt.
—-M-=
2* lampa os$wietleniowa kompletna ST50 70W | kpl. 28.0000 0.000 0.00
1kpl./szt.
3 zacisk izolowany szt 28.0000| 0.000 0.00
1szt/szt.
4" podstawa bezpiecznikowa napoweitrzna bzo | szt 28.0000 0.000 0.00
+wkladka B6A
1szt/szt.
&* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.000 0.00
2%(od M)
=8
6" samochdéd dostawczy 0.9t m-g 1.6800) 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
(o podnos$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 9.8000 0.000 0.00
0.35m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 2=

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny. 4046 Uzytkownik: PRIT s.c




Rzasnia-dobudowa oswietlenia. KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
158/ KNR 5-10  |Wciaganie przewodéw z udziatem podno$ni- \m-1
d.14(1004-02 ka samochodowego w wysiegnik na stupie | prz
obmiar =72.5 m-1 przew ew
| ~R- !
: robocizna r-g 6.3699 0.000 0.00
(0.046+0.046=0.092)"0.955=0.08786r-g/m-1
przew
—-M-=
Vi przewdd YDY 3x2,5mm m 75.4000 0.000 0.00
1.04m/m-1 przew
3 materialy pomocnicze % 2.0000/ 0.000 0.00
2%(od M)
-
4 podnos$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 3.3350( 0.000 0.00
0.046m-g/m-1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
159|KNR 5-08  |Podigczenie przewodéw pojedynczych w izo- | szt.
d.14|0812-05 lacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
krdj zyt do 50 mm2)
obmiar = 8 szt.
—Ra
1* robocizna -g 0.3025 0.000 0.00
0.0396*0.955=0.037818r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
160|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elek- po-
d.14(0901-01 trycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy po- mia
miar r
obmiar =2 pomiar
-R - t
i robocizna r-g 1.2600 0.000 0.00
0.63r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
161 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia za- | po-
d.14/0902-01 silania - pomiar impedanciji petli zwarciowej - | mia
pierwszy r
obmiar = 2 pomiar
-
) i robocizna r-g 1.0000, 0.000 0.00
0.5r-g/pomiar
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
162|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia za- | po-
d.14/0902-02 silania - pomiar impedancji petli zwarciowej - | mia
kazdy nastepny r
obmiar = 28 pomiar
=R
| i robocizna r-g 7.8400 0.000 0.00
0.28r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI KODRAN-KOPY
RAZEM Robocizna | _ Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
= h

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.
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Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

Lp. | Podstawa | Opis jm | Naklady | Koszt R M s
jedn,
15 ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI BIALA (DROGA W KIERUNKU MIEJS-
COWOSCI GAWLOW )
163/KNR 5-10  |Montaz i mechaniczne stawianie stupéw po- |szt.
d.150702-07 jedynczych zurawiem samochodowym (bez
belek ustojowych)
obmiar = 10 szt.
] -
= robocizna r-g 53.6710, 0.000 0.00
w 5.62*0.955=5.367 1r-g/szt.
==
2" Zerdzie zelbetowe EOP 10,5/2,5 kpl szt. 10.0000, 0.000 0.00
1.szt./szt.
. i materiaty pomocnicze % 2.0000{ 0.000 0.00
2%(od M)
il
4* zuraw samochodowy 4 t m-g| 14.0000{ 0.000 0.00
1.4m-g/szt.
a" samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 4.5000| 0.000 0.00
0.45m-g/szt.
6* przyczepa diuzycowa do 4.5t m-g 4.0000, 0.000 0.00
0.4m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
164 KNR 2-01 (1)Reczne kopanie rowow dla kabli, szero- m
d.15/0701-02 koé¢é dna do 0.4-m, kategoria gruntu Ill, gle-
bokos¢ rowu do 0.6-m
obmiar =381 m
- T
L robocizna r-g | 212.9409| 0.000 0.00
0.5589r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
165 KNR 2-01 (2)Reczne zasypywanie rowow do kabli, sze-
d.15/0704-02 roko$¢ dna wykopu do 0.4-m, kategoria
gruntu lll, glebokos¢ rowu do 0.6:m
obmiar =381 m
=R+
robocizna rg | 117.2718/ 0.000 0.00
0.3078r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
166|KNR-W 5-10 [Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kab-
d.15/0301-01 lowego o szerokosci do 0.4 m
Krotno$¢ = 2
obmiar =381 m
=R
)= robocizna r-g 19.2024 0.000 0.00
(0.0126+0.0126=0.0252)*2=0.0504r-g/m
=
<z piasek m3 426720, 0.000 0.00
0.056"2=0.112m3/m
ol materialy pomocnicze 4.0000, 0.000 0.00
4% (od M)
ey -
4* samochéd samowytadowczy m-g 6.0960| 0.000 0.00
0.008*2=0.016m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
167/ KNR-W 5-10 |Ukiadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy
d.15|0303-01 do 75 mm w wykopie
obmiar =57 m
- =
= robocizna r-g 7.2960 0.000 0.00
0.128r-g/m
==




Rzagnia-dobudowa o$wietlenia. KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
===
2* rura arot fi 75 m 59.2800| 0.000 0.00
1.04m/m
> materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 | 0.00
4%(od M)
-S=
4* $rodek transportowy m-g 0.3135 0.000 0.00
0.0055m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
168/ KNR-W 5-10 |Reczne ukiadanie kabli wielozyfowych o ma- | m
d.15/0103-02 sie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe po-
nizej 110 kV w rowach kablowych
obmiar =535m
=R=
T robocizna r-g 345610, 0.000 0.00
0.0646r-g/m
o= N ==
2* wazelina techniczna kg 5.8850| 0.000 0.00
0.011kg/m
3* opaski kablowe OKi szt. 53.5000f 0.000 0.00
0.1szt./m
4* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego | m2 | 224.7000, 0.000 0.00
grub. pow. 0,4-0,6 mm gat I/l
0.42m2/m
5* stupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm | szt. 8.0250| 0.000 0.00
0.015szt./m
6" materialy pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M2+M3+M4+M5)
7™ kabel YAKXs 4x25mm m 556.4000 0.000 0.00
1.04m/m
—
8* $rodek transportowy m-g 7.9715 0.000 0.00
0.0149m-g/m
9* przyczepa do przewozenia kabli m-g 2.3540, 0.000 0.00
0.0044m-g/m
10* ciagnik kotowy m-g 2.3540, 0.000 0.00
0.0044m-g/m
b § i zuraw samochodowy m-g 2.3540 0.000 0.00
0.0044m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
169|KNR 5-10  |Montaz wysiggnikéw rurowych o cigzarze do |szt.
d.15/1002-01 15 kg na slupie
obmiar =10 szt.
s -
1* robocizna r-g 7.1625( 0.000 0.00
0.75%0.955=0.71625r-g/szt.
—-M -
2 wysiegnik do lamp I=1,5m, kat 15 stopni szt. 10.0000f 0.000 0.00
1szt./szt.
" uchwyty do wysiegnikow na wirowany slup | szt 20.0000, 0.000 0.00
2szt/szt.
4* materialy pomocnicze % 2.0000| 0.000 0.00
2%(od M)
-5 -
5" samochéd skrzyniowy do 5t m-g 0.6000 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
6" podnos$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 3.7000 0.000 0.00
0.37m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

= 7hs

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.
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Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

Lp. | Podstawa Opis | jm | Naklady & Koszt R M s
jedn.
170/KNR 5-10  |Montaz na zamontowanym wysiegniku szt.
d.15{1005-07 opraw do lamp rteciowych (1 lampa w opra-
wie)
obmiar = 10 szt.
s
7" robocizna r-g 6.6850, 0.000 0.00
(0.35+0.35=0.7)"0.955=0.6685r-g/szt.
==
2 lampa o$wietleniowa kompletna ST50 70W | kpl. 10.0000 0.000 0.00
1kpl./szt.
3" zacisk izolowany szt 10.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
4* podstawa bezpiecznikowa napoweitrzna bzo | szt 10.0000 0.000 0.00
+wkladka 6A
1szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
i
6" samochod dostawczy 0.9t m-g 0.6000 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
i podnosnik montazowy PMH samochodowy |m-g 3.5000{ 0.000 0.00
0.35m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
171|/KNR 5-10  |Wciaganie przewodéw z udziatem podnos$ni- (m-1
d.15/1004-02 ka samochodowego w wysiegnik na stupie | prz
obmiar = 120 m-1 przew ew
N - .
y = robocizna -g 10.5432 0.000 0.00
(0.046+0.046=0.092)*0.955=0.08786r-g/m-1
przew
- M-
2* przewdd YDY 3x2,5mm m | 124.8000 0.000 0.00
1.04m/m-1 przew
- of materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
=)=
4* podnoénik montazowy PMH samochodowy |m-g 5.5200 0.000 0.00
0.046m-g/m-1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
172|KNR 5-08  |Podigczenie przewoddw pojedynczych w izo-| szt.
d.15/0812-01 lacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
kroj zyt do 2.5 mm2)
obmiar = 20 szt.
R
\ b robocizna r-g 0.3152 0.000 0.00
0.0165*0.955=0.015758r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
173/KNR 5-08  |Podtgczenie przewodow pojedynczych w izo-| szt.
d.15/0812-05 lacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
kroj zyt do 50 mm2)
obmiar =40 szt.
=R
1= robocizna r-g 1.5127, 0.000 0.00
0.0396*0.955=0.037818r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
174/KNR 5-03  |Umocowanie rur ochronnych do kabla na szt
d.15/0604-01 slupie, pojedynczym
obmiar =1 szt
| -R-




Rzasnia-dobudowa oswietlenia. KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3= robocizna r-g 0.9720] 0.000 0.00
0.972r-g/szt
~M=
g rura BE 50 m 10.0000 0.000 0.00
10m/szt
- uchwyty do wysiegnikow na wirowany slup | szt 1.0000/ 0.000 0.00
1szt/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
175/KNR 5-03  |Wprowadzenie kabli do rur ochronnych szt
d.15|0605-02 obmiar =1 szt
e
1* robocizna r-g 1.0285| 0.000 0.00
| |1.0285r-g/szt | |
Razem koszty bezposrednie: |
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

176/ KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elek- po-
d.15/0801-01 trycznych - cbwod 1-fazowy, pierwszy po- mia
miar r
obmiar =1 pomiar

-
1% robocizna r-g 0.6300, 0.000 0.00
. |0.63r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
177|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia za- | po-
d.15|0902-01 silania - pomiar impedanciji petli zwarciowej - | mia
pierwszy r
obmiar =1 pomiar
=R
: o robocizna r-g 0.5000 0.000 0.00
0.5r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

178|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia za- | po-
d.15/0902-02 silania - pomiar impedancji petli zwarciowej - | mia
kazdy nastepny r

obmiar =9 pomiar

-5
1* robocizna r-g 2.5200 0.000 0.00

0.28r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI BIALA (DROGA W KIERUNKU MIEJSCOWOSCI GAWLOW-
)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
T
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Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

Lp. | Podstawa | Opis jm | Naktady | Koszt R [V 5]
jedn.
16 BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSC| STROZA (STARA DROGA WOJEWODZKA)
179/KNR 5-10 Montaz i mechaniczne stawianie stupdw po- |szt.
d.16|0702-08 jedynczych zurawiem samochodowym (do 2
belek ustojowych)
obmiar = 2 szt.
-R=
3 robocizna r-g 18.2214 0.000 0.00
9.5470.955=9.1107r-g/szt.
—M -
2 zerdzie zelbetowe E10,5/4,3 szt. 2.0000f 0.000 0.00
1.szt./szt.
3 belki zelbetowe ustojowe B-60 szt. 2.0400 0.000 0.00
1.02szt./szt.
4" belki zelbetowe ustojowe B-80 szt. 2.0400, 0.000 0.00
1.02szt./szt.
g materiaty pomocnicze % 2.0000( 0.000 0.00
2%(od M)
A
6* Zuraw samochodowy 4 t m-g 3.5200| 0.000 0.00
1.76m-g/szt.
7" samochod skrzyniowy do 5t m-g 0.9000 0.000 0.00
0.45m-g/szt.
8* przyczepa diuzycowa do 4.5t m-g 0.8000) 0.000 0.00
0.4m-a/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000  0.000_ __ 0.000
180/KNR 5-10  |MontaZz i mechaniczne stawianie stupow po- | szt. | ,
d.16/0702-07 jedynczych zurawiem samochodowym (bez
belek ustojowych)
obmiar =3 szt.
R
(= robocizna r-g 16.1013| 0.000 0.00
5.62°0.955=5.367 1r-g/szt.
== |
- zerdzie zelbetowe E10,5/4,3 szt. 3.0000 0.000 0.00
1.szt./szt.
3" materiaty pomocnicze % 2.0000( 0©.000 0.00
2%(od M)
=
4* zuraw samochodowy 4 t m-g 4.2000( 0.000 0.00
1.4m-g/szt.
<l samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.3500 0.000 0.00
0.45m-g/szt.
6" przyczepa diuzycowa do 4.5t m-g 1.2000, 0.000 0.00
0.4m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
181 rl% 5-10  |Montaz i mechaniczne stawianie slupow po- |szt.
d.16|0702-07 jedynczych zurawiem samochodowym (bez
belek ustojowych)
obmiar = 19 szt.
.
oy robocizna r-g| 101.9749 0.000 0.00
5.62"0.955=5.3671r-g/szt.
—-M -
i zerdzie zelbetowe EOP 10,5/2.5 kpl szt. 19.0000, 0.000 0.00
1.szt./szt.
k. materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.000 0.00
2%(od M)
o
4 zuraw samochodowy 4 t m-g| 26.6000| 0.000 0.00
1.4m-g/szt.
5° samochod skrzyniowy do 5 t m-g 8.5500 0.000 0.00
0.45m-g/szt.



Rzasnia-dobudowa oswietlenia KST

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny. 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
6" przyczepa diuzycowa do 4.5t m-g 7.6000 0.000 0.00
0.4m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
182/KNR 2-01  |(1)Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli ko-
d.16/0702-02 \parkami podsiebiernymi, szerokosé dna ro-
wu do 0.4-m, kategoria gruntu lll-1V, glebo-
kos¢ rowu do 0.6‘m
obmiar =513 m
B s
™ robocizna r-g 15.7491 0.000 0.00
0.0307r-g/m
-
o koparka m-g| 29.8566 0.000 0.00
0.0582m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
183|KNR 2-01 (1)Reczne kopanie rowow dla kabli, szero-
d.16/0701-02 koéc¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu lll, gle-
bokos¢ rowu do 0.6:m
obmiar =300 m
o
1 robocizna r-g | 167.6700| 0.000 0.00
0.5589r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
184|KNR 2-01 (2)Mechaniczne zasypywanie rowow dla kab-
d.16/0705-02 li spycharkami, szerokosé dna wykopu do
0.4'm, kategoria gruntu IlI-IV, gteboko$é ro-
wu do 0.6-m
obmiar =813 m
=8 =
;7 koparka m-g| 13.3332] 0.000 0.00
0.0164m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
185/KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kab-
d.16/0301-01 lowego o szerokos$ci do 0.4 m
Krotnosé = 2
obmiar =813 m
-
robocizna r-g 40.9752 0.000 0.00
0.0252*2=0.0504r-g/m
=M=
i piasek m3 91.0560, 0.000 0.00
0.056*2=0.112m3m
E materialy pomocnicze 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
S
4* samochéd samowyladowczy m-g 13.0080 0.000 0.00
0.008*2=0.016m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
186/ KNR-W 5-10 |Ukiadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy
d.16{0303-01 do 75 mm w wykopie
obmiar =27 m
B
2 robocizna r-g 3.4560| 0.000 0.00
0.128r-g/m
=il
= rura arot fi 75 28.0800, 0.000 0.00
1.04m/m
3 materialty pomocnicze 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
=78
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Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny. 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

Lp. | Podstawa | Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
| | ‘ jedn.
=
4* Srodek transportowy m-g 0.1485 0.000 0.00
0.0055m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
187/KNR 5-10 |Mechaniczne przepychanie rur stalowycho | m
d.16/0306-01 $rednicy do 100 mm pod drogami i nasypa-
mi - Za pierwsza rure
obmiar =12 m
-R=
1* robocizna r-g 19.7960 0.000 0.00
1.7274*0.955=1.649667r-g/m
—M -
= rura SRS 110 m 12.4800/ 0.000 0.00
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.0000{ 0.000 0.00
2%(od M)
L o
4* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0888 0.000 0.00
0.0074m-g/m
5* samochod skrzyniowy do 5t m-g 0.2196 0.000 0.00
0.0183m-g/m
6* firma przeciskowa m-g 54720 0.000 0.00
0.456m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
188 KNR-W 5-10 |Reczne ukladanie kabli wielozytowych o ma- | m
d.16/0103-02 sie do 1.0 kg/m na napigcie znamionowe po-
nizej 110 kV w rowach kablowych
obmiar = 1004 m
g
i robocizna r-g 64.8584| 0.000 0.00
0.0646r-g/m
~M=
= wazelina techniczna kg 11.0440 0.000 0.00
0.011kg/m
3 opaski kablowe OKi szt.| 100.4000, 0.000 0.00
0.1szt./m
4" folia kalandrowana z PCW uplastycznionego | m2 | 421.6800| 0.000 0.00
grub. pow. 0,4-0,6 mm gat I/l
0.42m2/m
g stupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm | szt. 15.0600 0.000 0.00
0.015szt./m
6* materialy pomocnicze % 4.0000) 0.000 0.00
4%(od M2+M3+M4+M5)
/A kabel YAKXs 4x25mm m | 1044.1600( 0.000 0.00
1.04m/m
— =
a8* $rodek transportowy m-g 14.9596 0.000 0.00
0.0149m-g/m
9* przyczepa do przewozenia kabli m-g 44176 0.000 0.00
0.0044m-g/m
10" ciggnik kotowy m-g 4.4176| 0.000 0.00
0.0044m-g/m
(i) Zuraw samochodowy m-g 4.4176| 0.000 0.00
0.0044m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
183|KNR 5-10  |Montaz przewoddéw o przekroju do 50 mm2 | km/
d.16/0901-05 rozcigganych z udzialem podno$nika samo- | 1
chodowego dla linii niskiego napigcia prz
obmiar = 0.276 km/1 przew ew
i
S robocizna r-g 9.8579| 0.000 0.00
37.4"0.955=35.717r-g/km/1 przew




Rzasnia-dobudowa oswietlenia KST
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Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

L I

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M s
jedn.
—M-
& warkocz AsXSn 2x25mm km 0.2870 0.000 0.00
1.04km/km/1 przew
St uchwyt przelotowy z hakiem szt. 5.5200 0.000 0.00
20szt./km/1 przew
4 materiaty pomocnicze % 2.0000/ 0.000 0.00
2%(od M)
26
5* samochod skrzyniowy do 5t m-g 0.1573| 0.000 0.00
0.57m-g/km/1 przew
6" podnos$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 2.4840 0.000 0.00
9m-g/km/1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
190/KNR 5-10  |Montaz izolatordéw stojacych na stupie stojg- |szt.
d.16/0802-07 cym dla linii niskiego napigcia
obmiar = 6 szt.
==
* robocizna r-g 1.7028) 0.000 0.00
0.2838r-g/szt.
—-M -
2 uchwyt odciagowy szt. 6.0300 0.000 0.00
1.005szt./szt.
" materialy pomocnicze % 2.0000{ 0.000 0.00
2%(od M)
o
4 samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0360| 0.000 0.00
0.006m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
191|KNR 5-10  |Montaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do |szt.
d.16/1002-01 15 kg na stupie
obmiar =23 szt.
==
i robocizna r-g 16.4738| 0.000 0.00
0.75%0.955=0.71625r-g/szt.
= Tl
2" wysiegnik do lamp I=1,5m, kat 15 stopni szt.| 23.0000f{ 0.000 0.00
1szt./szt.
" uchwyty do wysiegnikow na wirowany slup | szt 46.0000, 0.000 0.00
2szt/szt.
4* materialy pomocnicze % 2.0000| 0.000 0.00
2%(od M)
I -
5" samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.3800( 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
6" poednosnik montazowy PMH samochodowy |m-g 8.5100 0.000 0.00
0.37m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
192/KNR 5-10  |Montaz na zamontowanym wysiegniku szt.
d.16/1005-07 opraw do lamp rteciowych (1 lampa w opra-
wie)
obmiar = 24 szt.
LR
r robocizna r-g 16.0440( 0.000 0.00
(0.35+0.35=0.7)"0.955=0.6685r-g/szt.
—-M -
2 lampa o$wietleniowa kompletna ST100- kpl. 2.0000 0.000 0.00
100w
2kpl.
3 lampa o$wietleniowa kompletna ST50 70W | kpl. 22.0000 0.000 0.00




Rzaénia-dobudowa oswietlenia. KST

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M ]
jedn.
4* zacisk izolowany szt 24.0000, 0.000 0.00
1szt/szt.
i podstawa bezpiecznikowa napoweitrzna bzo | szt 24.0000 0.000 0.00
+wkladka 6A
1szt/szt.
6* materialy pomocnicze % 2,0000f 0.000 0.00
2%(od M)
-S =
/&l samochéd dostawczy 0.9 t m-g 1.4400 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
8* podnos$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 8.4000 0.000 0.00
0.35m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
183|/KNR 5-10  |Wcigganie przewodéw z udziatem podnosni- |m-1
d.16|1004-02 ka samochodowego w wysiggnik na stupie | prz
obmiar = 230 m-1 przew ew
.
T robocizna r-g 20.2078| 0.000 0.00
(0.046+0.046=0.092)*0.955=0.08786r-g/m-1
przew
e =
2* przewdd YDY 3x2,5mm m | 239.2000 0.000 0.00
1.04m/m-1 przew
3 materialy pomocnicze % 2.0000| 0.000 0.00
2%(od M)
-8 -
4* podnoénik montazowy PMH samochodowy |m-g| 10.5800| 0.000 0.00
0.046m-g/m-1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
184|KNR 5-08  |Podigczenie przewodéw pojedynczych w izo-| szt.
d.16/0812-01 lacji polwinitowe]j pod zaciski lub bolce (prze-
kréj zyt do 2.5 mm2)
obmiar = 46 szt.
—_R -
1 robocizna r-g 0.7248| 0.000 0.00
0.01650.955=0.015758r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
195/KNR 5-08  |Podtaczenie przewodéw pojedynczych w izo-| szt.
d.16/0812-05 lacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
kroj zyt do 50 mm2)
obmiar =72 szt.
R
i robocizna r-g 2.7229| 0.000 0.00
0.0396*0.955=0.037818r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
196/KNR 5-03  |Umocowanie rur ochronnych do kabla na szt
d.16/0604-01 stupie, pojedynczym
obmiar =1 szt
<R
™ robocizna r-g 0.9720| 0.000 0.00
0.972r-g/szt
- M
u rura BE 50 m 10.0000/ 0.000 0.00
10m/szt
3 uchwyty do wysiegnikow na wirowany slup | szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
197|KNR 5-03  |Wprowadzenie kabli do rur ochronnych szt
d.16|0605-02 |obmiar =1 szt
~82'=




Rzasnia-dobudowa oswietlenia. KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M ]
jedn.
o
* robocizna r-g 1.0285| 0.000 0.00
1.0285r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
198 KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elek- po-
d.16/0901-01 trycznych - obwdéd 1-fazowy, pierwszy po- mia
miar r
obmiar = 2 pomiar
iy
: b robocizna r-g 1.2600| 0.000 0.00
0.63r-g/pomiar |
Razem koszty bezposrednie: i
Cena jednostkowa: 0.00 | 0.000 0.000 0.000
199 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia za- | po-
d.16|0902-01 silania - pomiar impedancji petli zwarciowej - | mia [
pierwszy r
obmiar = 2 pomiar
=R
1 robocizna r-g 1.0000f 0.000 0.00
0.5r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
200|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia za- | po-
d.16/0902-02 silania - pomiar impedancji petli zwarciowe] - | mia
kazdy nastepny r
obmiar =21 pomiar
.
e robocizna r-g 5.8800( 0.000 0.00
0.28r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI STROZA (STARA DROGA WOJEWODZKA)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-83-

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.




Rza$nia-dobudowa oswietlenia KST

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
17 BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI BEDKOW
201/KNR 5-10  |Montaz i mechaniczne stawianie stupéw po- |szt.
d.17,0702-07 jedynczych zurawiem samochodowym (bez
belek ustojowych)
obmiar =7 szt.
—R=—
W robocizna r-g 37.5697 0.000 0.00
5.62"0.955=5.3671r-g/szt.
= M
2* zerdzie zelbetowe EOP 10,5/2,5 kpl szt. 7.0000 0.000 0.00
1.szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
P .
4* Zuraw samochodowy 4 t m-g 9.8000 0.000 0.00
1.4m-g/szt.
5* samochaéd skrzyniowy do 5t m-g 3.1500( 0.000 0.00
0.45m-g/szt.
6* przyczepa diuzycowa do 4.5t m-g 2.8000 0.000 0.00
0.4m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
202|KNR 2-01  [(1)Reczne kopanie rowow dla kabli, szero- | m
d.17|0701-02 kos¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu Il, gle-
bokos¢ rowu do 0.6-m
obmiar =315m
=R
1™ robocizna r-g | 176.05635 0.000 0.00
0.5589r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
203|KNR 2-01  [(2)Reczne zasypywanie rowow do kabli, sze-| m
d.17(0704-02 rokos¢ dna wykopu do 0.4'm, kategoria
gruntu lIl, glebokos¢ rowu do 0.6:'m
obmiar =315m
R
[ Ja robocizna r-g 96.9570| 0.000 0.00
0.3078r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
204|KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kab- | m
d.17|0301-01 lowego o szerokosci do 0.4 m
Krotnos¢ = 2
obmiar =315m
I -
f robocizna r-g 15.8760| 0.000 0.00
0.0252*2=0.0504r-g/m
N =
2t piasek m3 35.2800, 0.000 0.00
0.056*2=0.112m3m
3* materialy pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
-8 -
4* samochéd samowytadowczy m-g 5.0400, 0.000 0.00
0.008"2=0.016m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
205/KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy | m
d.17(0303-01 do 75 mm w wykopie
obmiar =6m
- R
i robocizna r-g 0.7680 0.000 0.00
0.128r-g/m




Rzasnia-dobudowa oswietlenia. KST

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M -]
jedn.
=M=
£ rura arot fi 75 m 6.2400 0.000 0.00
1.04m/m
3* materialy pomocnicze 400000 0.000 0.00
4%(od M)
i e
4* $rodek transportowy m-g 0.0330, 0.000 0.00
0.0055m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
206|KNR 5-10  |Mechaniczne przepychanie rur stalowycho | m
d.17|0306-01 $rednicy do 100 mm pod drogami i nasypa-
mi - za pierwsza rure
obmiar =11 m
P - SRS
1* robocizna r-g 18.1463| 0.000 0.00
1.727470.955=1.649667r-g/m
-M-=
.o rura SRS 110 m 11.4400 0.000 0.00
1.04m/m
a* materiaty pomocnicze % 2.0000{ 0.000 | 0.00
2%(od M)
153 =
4* samochéd dostawczy 0.9t m-g 0.0814| 0.000 0.00
0.0074m-g/m
5 samochdéd skrzyniowy do 5t m-g 0.2013| 0.000 0.00
0.0183m-g/m
6* firma przeciskowa m-g 5.0160( 0.000 0.00
0.456m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
207 | KNR-W 5-10 |Reczne ukiadanie kabli wielozylowych o ma- | m
d.17/0103-02 sie do 1.0 kg/m na napigcie znamionowe po-
nizej 110 kV w rowach kablowych
obmiar =385 m
“R=
™ robocizna r-g 24 8710 0.000 0.00
0.0646r-g/m
- M -
& wazelina techniczna kg 4.2350 0.000 0.00
0.011kag/m
o opaski kablowe OKi szt. 38.5000/, 0.000 0.00
0.1szt./m
4 folia kalandrowana z PCW uplastycznionego | m2 | 161.7000,  0.000 0.00
grub. pow. 0,4-0,6 mm gat I/ll
0.42m2/m
5 stupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm | szt. 57750 0.000 0.00
0.015szt./m
6" materialy pomocnicze 40000, 0.000 0.00
4%(od M2+M3+M4+M5)
7™ kabel YAKXs 4x25mm m | 400.4000, 0.000 0.00
1.04m/m
e
8" $rodek transportowy m-g 57365/ 0.000 0.00
0.0149m-g/m
9" przyczepa do przewozenia kabli m-g 1.6940| 0.000 0.00
0.0044m-g/m
10* ciggnik kolowy m-g 1.6940, 0.000 0.00
0.0044m-g/m
11" zuraw samochodowy m-g 1.6940, 0.000 0.00
0.0044m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-85-




Rzgsnia-dobudowa oswietlenia. KST

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

Lp. | Podstawa Opis jm  Nakiady @ Koszt R M S
jedn.
208 KNR 5-10  |Montaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do | szt.
d.17{1002-01 15 kg na stupie
obmiar = 8 szt
=R
* robocizna r-g 57300 0.000 0.00
0.75%0.955=0.71625r-g/szt.
- M =
2* wysiegnik do lamp I=1,5m, kat 15 stopni szt. 8.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
3* uchwyty do wysiegnikow na wirowany slup | szt 16.0000 0.000 0.00
2szt/szt.
4 materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.000 0.00
2%(od M)
o
5* samochdéd skrzyniowy do 5t m-g 0.4800 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
6" podnosnik montazowy PMH samochodowy 'm-g 2.9600 0.000 0.00
0.37m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
209|KNR 5-10  |Montaz na zamontowanym wysiegniku szt
d.17|1005-07 opraw do lamp rteciowych (1 lampa w opra-
wie)
obmiar = 8 szt.
-
1* robocizna r-g 5.3480 0.000 0.00
(0.35+0.35=0.7)"0.955=0.6685r-g/szt.
—M -
Z lampa oswietleniowa kompletna ST100- kpl. 2.0000 0.000 0.00
100W
2kpl.
3 lampa o$wietleniowa kompletna ST50 70W | kpl. 6.0000{ 0.000 0.00
6kpl.
4* zacisk izolowany szt 8.0000| 0.000 0.00
1szt/szt.
5* podstawa bezpiecznikowa napoweitrzna bzo | szt 8.0000 0.000 0.00
+wkladka 6A
1szt/szt.
6" materialy pomocnicze % 2.0000| 0.000 0.00
2%(od M)
B
7™ samochdéd dostawczy 0.9t m-g 0.4800, 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
8* podnosnik montazowy PMH samochodowy |m-g 2.8000 0.000 0.00
0.35m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
210/KNR 5-10  |Wcigganie przewoddw z udziatem podnos$ni- |m-1
d.17/1004-02 ka samochodowego w wysiegnik na stupie | prz
obmiar =84 m-1 przew ew
o e
1* robocizna r-g 7.3802 0.000 0.00
(0.046+0.046=0.092)*0.955=0.08786r-g/m-1
przew
-M-
2 przewéd YDY 3x2,5mm m 87.3600( 0.000 0.00
1.04m/m-1 przew
3 materialy pomocnicze % 2.0000, 0.000 0.00
2%(od M)
L8
4* podnos$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 3.8640| 0.000 0.00
0.046m-g/m-1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-86 -




Rza$nia-dobudowa oswietlenia. KST

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M s
jedn.
211|KNR 5-08 |Podiaczenie przewodéw pojedynczych w izo-| szt.
d.17|0812-01 lacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
kroj zyt do 2.5 mm2)
obmiar = 14 szt.
I=R=
1~ robocizna r-g 0.2206 0.000 0.00
0.0165%0.955=0.015758r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
212|KNR 5-08  |Podigczenie przewoddw pojedynczych w izo-| szt.
d.17/0812-05 lacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
kréj zyt do 50 mm2)
obmiar = 28 szt.
=R
{ by robocizna r-g 1.0589| 0.000 0.00
0.0396"0.955=0.037818r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
213|KNR 5-03 Umocowanie rur ochronnych do kabla na szt
d.17|0604-01 stupie, pojedynczym
obmiar =1 szt
R =
o robocizna r-g 0.9720 0.000 0.00
0.972r-g/szt
-M -
o rura BE 50 m 10.0000 0.000 0.00
10m/szt
i uchwyt odciggowy 1.0000/ 0.000 0.00
1szt./szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
214/KNR 5-0 Wprowadzenie kabli do rur ochronnych szt
d.17|0605-02 obmiar =1 szt
R =
™ robocizna r-g 1.0285 0.000 0.00
1.0285r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
215|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elek- po-
d.17/0901-01 trycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy po- mia
miar r
obmiar = 1 pomiar
AR
™ robocizna r-g 0.6300 0.000 0.00
0.63r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
216|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia za- | po-
d.17|0902-01 silania - pomiar impedancji petli zwarciowej - 'mia
pierwszy P
obmiar = 1 pomiar
=
1* robocizna r-g 0.5000{ 0.000 0.00
0.5r-g/pomiar
Razem Koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
217|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia za- | po-
d.17/0802-02 silania - pomiar impedanciji petli zwarciowej - | mia
kazdy nastepny r
obmiar =6 pomiar
o Rl
j &y robocizna r-g 1.6800, 0.000 0.00
0.28r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
-87 -




Rza$nia-dobudowa oswietlenia. KST

Lp. | Podstawa Opis fjm' Nakiady | Koszt R M | s
| jedn.
Cena jednostkowa: 0.00! | 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI BEDKOW

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt

L

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c



Rzasnia-dobudowa oswietlenia. KST

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

-89

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
18 BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI STROZA - DROGA W KIERUNKU ZIELECI-
NA
218|/KNR 5-10 Montaz i mechaniczne stawianie stupow po- |szt.
d.18({0702-07 jedynczych zurawiem samochodowym (bez
belek ustojowych)
obmiar = 11 szt.
-R -
1* robocizna r-g 59.0381 0.000 0.00
5.62"0.955=5.3671r-g/szt.
—M -
2z Zerdzie zelbetowe E10,5/4,3 szt. 11,0000/ 0.000 0.00
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
e
4 Zzuraw samochodowy 4 t m-g| 15.4000 0.000 0.00
1.4m-g/szt.
5* samochéd skrzyniowy do 5t m-g 4.9500 0.000 0.00
0.45m-g/szt.
6" przyczepa diuzycowa do 4.5t m-g 44000, 0.000 0.00
0.4m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
219|KNR 5-10  |Montaz i mechaniczne stawianie stupéw po- | szt.
d.18/0702-08 jedynczych zurawiem samochodowym (do 2
belek ustojowych)
obmiar = 4 szt.
I 53
1" robocizna r-g 36.4428 0.000 0.00
9.54*0.955=9.1107r-g/szt.
as M ==
2 zerdzie zelbetowe E10,5/4.3 szt. 4.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
kil belki zelbetowe ustojowe B-60 szt. 4.0800, 0.000 0.00
1.02szt./szt.
4* belki zelbetowe ustojowe B-80 szt. 4.0800, 0.000 0.00
1.02szt./szt.
5" materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
-
6* zuraw samochodowy 4 t m-g 7.0400| 0.000 0.00
1.76m-g/szt.
g samochod skrzyniowy do 5t m-g 1.8000 0.000 0.00
0.45m-g/szt.
8* przyczepa diuzycowa do 4.5t m-g 1.6000f 0.000 0.00
0.4m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
220|/KNR 5-10  |Montaz przewodéw o przekroju do 50 mm2 |km/
d.18|0901-05 rozcigganych z udziatem podnosnika samo- | 1
chodowego dla linii niskiego napiecia prz |
obmiar = 0.707 km/1 przew ew |
.
1* robocizna r-g 25.2519| 0.000 0.00
37.4%0.955=35.717r-g/km/1 przew
LR
2* warkocz AsXSn 2x25mm km 0.7353 0.000 0.00
1.04km/km/1 przew
>* uchwyt przelotowy z hakiem szt 14.1400( 0.000 0.00
20szt./km/1 przew
4 materialy pomocnicze % 2.0000) 0.000 0.00
2%(od M)
uRR




Rzasnia-dobudowa os$wietlenia. KST
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Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
5 samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.4030( 0.000 0.00
0.57m-g/km/1 przew
6* podnosnik montazowy PMH samochodowy |m-g 6.3630 0.000 0.00
9m-g/km/1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
221|KNR 5-10  |Montaz izolatoréw stojacych na stupie stoja- | szt.
d.18|0802-07 cym dia linii niskiego napiecia
obmiar = 18 szt.
- -
1* robocizna r-g 5.1084, 0.000 0.00
0.2838r-g/szt.
=M=
2z uchwyt odciagowy szt. 18.0900, 0.000 0.00
1.005szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.000 0.00
2%(od M)
i B
4" samochéd dostawczy 0.9t m-g 0.1080 0.000 0.00
0.006m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
222|KNR 5-10  [Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do | szt.
d.18/1002-01 15 kg na stupie
obmiar = 16 szt.
e
¥ robocizna r-g 11.4600 0.000 0.00
0.75"0.955=0.71625r-g/szt.
—-M -
2 wysiegnik do lamp I=1,5m, kat 15 stopni szt. 16.0000, 0.000 0.00
1szt./szt.
3| uchwyty do wysiegnikow na wirowany slup | szt 32.0000, 0.000 0.00
2szt/szt.
4 materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
o
g samochod skrzyniowy do 5t m-g 0.9600| 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
6* podnosnik montazowy PMH samochodowy |m-g 5.9200( 0.000 0.00
0.37m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
223[KNR 5-10 |Montaz na zamontowanym wysiegniku szt.
d.18/1005-07 opraw do lamp rteciowych (1 lampa w opra-
wie)
obmiar = 16 szt.
<
h b robocizna r-g 10.6960| 0.000 0.00
(0.35+0.35=0.7)"0.955=0.6685r-g/szt.
==
i lampa o$wietleniowa kompletna ST100- kpl. 2.0000/ 0.000 0.00
100W
2kpl.
< lampa oswietleniowa kompletna ST50 70W | kpl. 14.0000 0.000 0.00
14kpl.
4* zacisk izolowany szt 16.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
5* podstawa bezpiecznikowa napoweitrzna bzo | szt 16.0000 0.000 0.00
+wkladka BA
1szt/szt.
6" materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.000 0.00
2%(od M)
I




Rzas$nia-dobudowa oswietlenia. KST

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
™ samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.9600 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
8* podnoénik montazowy PMH samochodowy |m-g 5.6000( 0.000 0.00
0.35m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie: ‘ .
Cena jednostkowa: 0.00 | 0.000 0.000 0.000
224|KNR 5-10  |Wciaganie przewodow z udziatem podnosni- |m-1|
d.18/1004-02 ka samochodowego w wysiegnik na stupie | prz
obmiar = 37.5 m-1 przew ew
=
1" robocizna r-g 3.2948 0.000 0.00
(0.046+0.046=0.092)*0.955=0.08786r-g/m-1
przew
=M=
> przewdd YDY 3x2.5mm m | 39.0000( 0.000 0.00
1.04m/m-1 przew
3 materiaty pomocnicze % 2.0000{ 0.000 0.00
2%(od M)
o S
4* podno$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 1.7250 0.000 0.00
0.046m-g/m-1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
225/KNR 5-03  |Umocowanie rur ochronnych do kabla na szt
d.18/0604-01 stupie, pojedynczym
obmiar =1 szt
SR
= robocizna r-g 0.9720( 0.000 0.00
0.972r-g/szt
-
2 rura BE 50 m 10.0000f 0.000 0.00
10m/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
226/KNR 5-03  |Wprowadzenie kabli do rur ochronnych szt
d.18/0605-02 obmiar =1 szt
P b
1™ robocizna r-g 1.0285( 0.000 0.00
1.0285r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
227|KNR 5-10  |Montaz skrzynek o ciezarze do 30 kg z wier- | szt.
d.18(1001-02 ceniem otworéw
obmiar =1 szt.
e P
1™ robocizna r-g 4.2020( 0.000 0.00
4.4*0.955=4.202r-g/szt.
sl
gl skrzynka kablowa z wyposazeniem + funda- | szt. 1.0000{ 0.000 0.00
ment
1szt./szt,
3* materialy pomocnicze % 2.0000, 0.000 0.00
2%(od M)
RS
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.1000 0.000 0.00
0.1m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
228/KNR 5-08  |Przygotowanie podioza do zabudowania apa
d.18|0401-22 aparatéw - wywiercenie otworéw w metalu - | rat
aparat o 3-4 otworach mocujacych
obmiar =1 aparat
R
=81




Rzasénia-dobudowa oswietlenia KST

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M ]
jedn.
i robocizna g 0.0955| 0.000 0.00
0.1*0.955=0.0955r-g/aparat
—-M -
Pl Sruby,podkiadki,nakretki kg 0.2400 0.000 0.00
0.24kg/aparat
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
229 KNR 2-01 (1)Reczne kopanie rowdw dla kabli, szero- m
d.18/0701-02 kosé¢ dna do 0.4‘m, kategoria gruntu Ill, gle- .
boko§¢ rowu do 0.6'm
obmiar =1m
R e
1* robocizna r-g 0.5589| 0.000 0.00
0.5589r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
230 KNR 2-01 (2)Reczne zasypywanie rowow do kabli, sze-| m
d.18/0704-02 rokos¢ dna wykopu do 0.4:m, kategoria
gruntu |ll, glebokos¢ rowu do 0.6-m
obmiar =1m
I -
™ robocizna r-g 0.3078| 0.000 0.00
0.3078r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
231|KNR-W 5-10 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kab- | m
d.18/0301-01 lowego o szerokosci do 0.4 m
obmiar =1m
=R
1= robocizna r-g 0.0252| 0.000 0.00
0.0252r-g/m
- M=
Z piasek m3 0.0560 0.000 0.00
0.056m3/m
= materialy pomocnicze % 4.0000, 0.000 0.00
4%(od M)
=S
4* samochod samowytadowczy m-g 0.0080 0.000 0.00
0.008m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
232|KNR-W 5-10 |Reczne ukiadanie kabli wielozylowych o ma- | m
d.18/0103-02 sie do 1.0 kg/m na napigcie znamionowe po-
nizej 110 kV w rowach kablowych
obmiar =15m
o =
: robocizna r-g 0.9690| 0.000 0.00
0.0646r-g/m
—M=
2 wazelina techniczna kg 0.1650( 0.000 0.00
0.011kg/m
e opaski kablowe OKi szt. 1.5000| 0.000 0.00
0.1szt./m
4* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego | m2 6.3000f 0.000 0.00
grub. pow. 0,4-0,6 mm gat /1l
0.42m2/m
b* slupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm | szt 0.2250| 0.000 0.00
0.015szt./m
6" materiaty pomocnicze % 4.0000( 0.000 0.00
4%(od M2+M3+M4+M5)
i kabel YAKXs 4x35mm m 15.6000, 0.000 0.00
1.04m/m
i
=




Rzasn

ia-dobudowa o$wietlenia. KST

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady @ Koszt R M | s
jedn.
8* $rodek transportowy m-g 0.2235 0.000 0.00
0.0149m-g/m
g* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.0660 0.000 0.00
0.0044m-g/m
10* ciagnik kolowy m-g 0.0660, 0.000 0.00
0.0044m-g/m
= Zuraw samochodowy m-g 0.0660 0.000 0.00
0.0044m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
233/KNR 5-10  |Wecigganie przewodow z udzialem podnosni- m-1
d.18{1004-01 ka samochodowego w stup lub rury oslono- | prz
we ew
obmiar =10 m-1 przew :
~R- |
™ robocizna r-g 0.5730| 0.000 0.00
(0.03+0.03=0.06)*0.955=0.0573r-g/m-1 [
przew
—M -
2* przewod YDY 3x2,5mm m 10.4000 0.000 0.00
1.04m/m-1 przew
<y materiaty pomocnicze % 2.0000/ 0.000 0.00
2%(od M)
[P
4 podnosnik montazowy PMH samochodowy |m-g 0.3000 0.000 0.00
0.03m-g/m-1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
234|KNR 5-08 |Podtaczenie przewodow pojedynczych w izo-| szt.
d.18/0812-05 lacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
kréj zyt do 50 mm2)
obmiar = 8 szt.
LAY e |
: robocizna r-g 0.3025 0.000 0.00|
0.0396*0.955=0.037818r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
235 KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elek- po-
d.18/0901-01 trycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy po-  |mia
miar r
obmiar =2 pomiar
o -
robocizna r-g 1.2600, 0.000 0.00
0.63r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
236/ KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia za- | po-
d.18/0902-01 silania - pomiar impedancji petli zwarciowej - | mia
pierwszy r
obmiar = 2 pomiar
=R
robocizna r-g 1.0000( 0.000 0.00
0.5r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
237|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia za- | po-
d.18|0902-02 silania - pomiar impedanciji petli zwarciowej - | mia
kazdy nastepny r
obmiar = 13 pomiar
S5
1" robocizna r-g 3.6400, 0.000 0.00
0.28r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
=




Rzasnia-dobudowa oswietlenia. KST

PODSUMOWANIE
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Rzasnia-dobudowa os$wietienia. KST

g5

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c

Lp. Opis jm | Nakfady | Koszt R M S
jedn.
19 BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO Z WYKORZYSTANIEM PODBUDOWY LINII NN W MIEJSCO-
WOSCI BIALA (TORY)
238|KNR 5-10  |Montaz przewodow o przekroju do 50 mm2 |km/ |
d.19/0901-05 rozcigganych z udziatem podnosnika samo- | 1
chodowego dla linii niskiego napigcia prz |
obmiar = 0.442 km/1 przew ew [
—-R -
1* robocizna r-g 15.7869| 0.000 0.00
37.4*0.955=35.717r-g/km/1 przew
SO
v warkocz AsXSn 2x25mm km 0.4597| 0.000 0.00
1.04km/km/1 przew
3¢ uchwyt przelotowy z hakiem szt. 8.8400| 0.000 0.00
20szt./km/1 przew
4* materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
oy
6" samochod skrzyniowy do 5t m-g 0.2519 0.000 0.00
0.57m-g/km/1 przew
6" podnosnik montazowy PMH samochodowy |m-g 3.9780, 0.000 0.00
9m-g/km/1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 [ 0.000 0.000 0.000
239/KNR 5-10  |Montaz izolatorow stojacych na stupie stoja- |szt. |
d.19|0802-07 cym dia linii niskiego napiecia [
obmiar = 10 szt.
-R-—-
o robocizna r-g 2.8380| 0.000 0.00
0.2838r-g/szt.
—M -
& uchwyt odciggowy 10.0500 0.000 0.00
1.005szt./szt.
3 materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
-
4 samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0600| 0.000 0.00
0.006m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
240(KNR 5-10  |[Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do |szt.
d.19/1002-01 15 kg na stupie
obmiar =9 szt.
155, - |98
Lini robocizna r-g 6.4463| 0.000 0.00
0.75*0.955=0.71625r-g/szt.
= ==
g wysiegnik do lamp I=1,5m, kat 15 stopni szt. 9.0000( 0.000 0.00
1szt./szt.
- g uchwyty do wysiegnikow na wirowany slup | szt 18.0000, 0.000 0.00
2szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
e
o samochéd skrzyniowy do 5t m-g 0.5400| 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
6" podnosnik montazowy PMH samochodowy |m-g 3.3300 0.000 0.00
0.37m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
241/KNR 5-10  [Montaz na zamontowanym wysiegniku szt,
d.19(1005-07 opraw do lamp rteciowych (1 lampa w opra-
wie)
obmiar =9 szt.




Rzasnia-dobudowa oswietlenia KST
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R ] S
jedn.
wfR=
1* robocizna r-g 6.0165 0.000 0.00
(0.35+0.35=0.7)"0.955=0.6685r-g/szt.
==
2 lampa oswietleniowa kompletna ST50 70W | kpl. 9.0000 0.000 0.00
1kpl./szt.
3" zacisk izolowany szt 9.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
4* podstawa bezpiecznikowa napoweitrzna bzo | szt 9.0000 0.000 0.00
+wkladka 6A
1szt/szt.
{ materialy pomocnicze % 2,0000/ 0.000 0.00
2%(od M)
=8
6* samoché6d dostawczy 0.9 t m-g 0.5400{ 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
| podnosnik montazowy PMH samochodowy |m-g 3.1500 0.000 0.00
0.35m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
242|KNR 5-10  |Wcigganie przewoddw z udziatem podnosni- |m-1
d.19/1004-02 ka samochodowego w wysiegnik na stupie |prz
obmiar = 25 m-1 przew ew
I
1* robocizna r-g 2.1965 0.000 0.00
(0.046+0.046=0.092)*0.955=0.08786r-g/m-1
przew
~-M-=
Vi przewod YDY 3x2,5mm m 26.0000 0.000 0.00
1.04m/m-1 przew
S materialy pomocnicze % 2.0000({ 0.000 0.00
2%(od M)
Frr- X
4* podno$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 1.1500f 0.000 0.00
0.046m-g/m-1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
243|KNR 5-08  |Podigczenie przewodoéw pojedynczych w izo-| szt.
d.19|0812-05 lacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
kr6j zyt do 50 mm2)
obmiar = 2 szt.
oY - 2
" robocizna r-g 0.0756| 0.000 0.00
0.0396"0.955=0.037818r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
244 KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elek- po-
d.19|0901-01 trycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy po- mia
miar r
obmiar = 1 pomiar
==
3 o robocizna r-g 0.6300| 0.000 0.00
0.63r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
245/ KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia za- | po-
d.19/0902-02 silania - pomiar impedancji petli zwarciowej - | mia
kazdy nastepny r
obmiar = 1 pomiar
-R =
G b robocizna r-g 0.2800{ 0.000 0.00
0.28r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-96-

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.



Rzasnia-dobudowa oswietlenia. KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
246 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia za- | po-

d.198(0902-01 silania - pomiar impedancji petli zwarciowej -  mia
pierwszy r
obmiar = 8 pomiar
ELY -

1§ robocizna r-g 4.0000 0.000 0.00 [
I 0.5r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000| 0.000 0.000

Stownie: zero i 00/100 zt
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Rzasnia-dobudowa os$wietlenia. KST

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
20 BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO Z WYKORZYSTANIEM PODBUDOWY LINII NN W MIEJSCO-
WOSCI BIALA-PECIAKI
247/KNR 5-10  |Montaz przewodow o przekroju do 50 mm2 | km/
d.20/0901-05 rozcigganych z udzialem podnosnika samo- | 1
chodowego dla linii niskiego napigcia prz
obmiar = 0.566 km/1 przew ew
= R
i o robocizna r-g 20.2158| 0.000 0.00
37.4%0.955=35.717r-g/km/1 przew
|- M- ' ,
2* warkocz AsXSn 2x25mm km 0.5886 0.000 0.00|
1.04km/km/1 przew
< uchwyt przelotowy z hakiem szt. 11.3200 0.000 0.00
20szt./km/1 przew
4* materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
o
o samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0.3226| 0.000 0.00
0.57m-g/km/1 przew
6" podnosnik montazowy PMH samochodowy |m-g 5.0940| 0.000 0.00
9m-g/km/1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
248|KNR 5-10  |Montaz przewodéw o przekroju do 50 mm2 | km/
d.20/0901-05 rozcigganych z udzialem podnosnika samo- | 1
chodowego dla linii niskiego napigcia prz
obmiar = 0.566 km/1 przew ew
-
™ robocizna r-g 20.2158) 0.000 0.00
37.470.955=35.717r-g/km/1 przew
/1=
2* warkocz AsXSn 2x25mm km 0.5886| 0.000 0.00
1.04km/km/1 przew
& uchwyt przelotowy z hakiem szt. 11.3200 0.000 0.00
20szt./km/1 przew
4* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.000 0.00
2%(od M)
N .
5 samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0.3226| 0.000 0.00
0.57m-g/km/1 przew
6* podnosnik montazowy PMH samochodowy |m-g 5.0940 0.000 0.00
9m-g/km/1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
249|KNR 5-10  |Montaz izolatoréw stojacych na stupie stoja- | szt.
d.20(0802-07 cym dia linii niskiego napiecia
obmiar =23 szt.
-R-=
1* robocizna r-g 6.5274| 0.000 0.00
0.2838r-g/szt.
=M=
i uchwyt odciagowy szt.| 23.1150( 0.000 0.00
1.005szt./szt.
3" materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.000 0.00
2%(od M)
I 5
4" samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.1380, 0.000 0.00
0.006m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
250/KNR 5-10  |Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do | szt.
d.20|1002-01 15 kg na stupie
obmiar = 21 szt.
-98-




Rzasnia-dobudowa oswietlenia KST

kréj zyt do 50 mm2)
obmiar = 4 szt.
oy -

-99-

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R ] S
jedn.
-_R -
1™ robocizna r-g 15.0413| 0.000 0.00
0.75*0.955=0.71625r-g/szt.
-
2 wysiegnik do lamp I=1,5m, kat 15 stopni szt. 21.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
3* uchwyty do wysiegnikow na wirowany slup | szt | 42.0000] 0.000 0.00
2szt/szt.
4* materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
-
& samochod skrzyniowy do 5t m-g 1.2600 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
6" podnos$nik montazowy PMH samochodowy (m-g 7.7700 0.000 0.00
0.37m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
251/KNR 5-10  |Montaz na zamontowanym wysiegniku szt
d.20 1005-07 opraw do lamp rteciowych (1 lampa w opra-
wie)
obmiar = 21 szt.
R
1 robocizna r-g 14.0385| 0.000 0.00
(0.35+0.35=0.7)*0.955=0.6685r-g/szt.
M=
7 lampa o$wietleniowa kompletna ST50 70W | kpl. 21.0000 0.000 0.00
1kpl./szt.
3* zacisk izolowany szt 21.0000f 0.000 0.00
1szt/szt.
4* podstawa bezpiecznikowa napoweitrzna bzo | szt 21.0000 0.000 0.00
+wkladka 6A
1szt/szt.
5* materialy pomocnicze % 2.0000/ 0.000 0.00
2%(od M)
-S -
6* samochod dostawczy 0.9 t m-g 1.2600{ 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
{di podnos$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 7.3500{ 0.000 0.00
0.35m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
252|KNR 5-10  |Wciaganie przewodow z udziatem podnosni- |m-1
d.20/1004-02 ka samochodowego w wysiegnik na stupie | prz
obmiar =53 m-1 przew ew
Y . R
1* robocizna r-g 4.6566 0.000 0.00
(0.046+0.046=0.092)*0.955=0.08786r-g/m-1
przew
=M=
7 przewdd YDY 3x2,5mm m 55.1200| 0.000 0.00
1.04m/m-1 przew
3" materialy pomocnicze % 2.0000, 0.000 0.00
2%(od M)
B
4* podnos$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 2.4380 0.000 0.00
0.046m-g/m-1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
253|KNR 5-08  |Podtgczenie przewodbw pojedynczych w izo-| szt.
d.20/0812-05 lacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-




Rzasnia-dobudowa oswietlenia. KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.
™ robocizna r-g 0.1513 0.000 0.00
0.0396°0.955=0.037818r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
254 KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elek- po-
d.20/0901-01 trycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy po- mia
miar r
obmiar =1 pomiar
=R
i robocizna r-g 0.6300 0.000 0.00
0.63r-g/pomiar |
Razem koszty bezposrednie: '
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
255/KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elek- po-
d.20/0901-02 trycznych - obwdd 1-fazowy, kazdy nastepny | mia
pomiar r
obmiar =1 pomiar
=R
i i robocizna r-g 0.4200 0.000 0.00
0.42r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
256|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia za- | po-
d.20{0902-01 silania - pomiar impedanciji petli zwarciowej - | mia
pierwszy r
obmiar =1 pomiar
~R=
T robocizna r-g 0.5000/ 0.000 0.00
0.5r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
257|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia za- | po-
d.20/0902-02 silania - pomiar impedancji petli zwarciowej - | mia
kazdy nastepny r
obmiar = 20 pomiar
=
1* robocizna r-g 5.6000 0.000 0.00
0.28r-g/pomiar | |
Razem koszty bezpo$rednie: ' '
Cena jednostkowa: 0.00 l_ 0.000 0.000] 0.000
PODSUMOWANIE
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO Z WYKORZYSTANIEM PODBUDOWY LINII NN W MIEJSCOWOSCI BIALA-PECIAKI
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Rza$nia-dobudowa oswietlenia. KST

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M s
jedn,
21 BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO Z WYKORZYSTANIEM PODBUDOWY LINII NN W MIEJSCO-
WOSCI RZASNIA
258|/KNR 5-10  |Montaz przewodéw o przekroju do 50 mm2 |km/
d.21/0901-05 rozcigganych z udziatem podnosnika samo- | 1
chodowego dla linii niskiego napigcia prz
obmiar =0.275 km/1 przew ew
IR - S
i robocizna r-g 9.8222( 0.000 0.00
37.4*0.955=35.717r-g/km/1 przew
- M =
2 warkocz AsXSn 2x25mm km 0.2860( 0.000 0.00
1.04km/km/1 przew
3 uchwyt przelotowy z hakiem szt. 5.5000 0.000 0.00
20szt./km/1 przew
4 materialy pomocnicze % 2.0000f| 0.000 0.00
2%(od M)
g
5" samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0.1568 0.000 0.00
0.57m-g/km/1 przew
6" podnosnik montazowy PMH samochodowy |m-g 2.4750 0.000 0.00
9m-g/km/1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
259 KNR 5-10  [Montaz izolatorow stojacych na stupie stoja- | szt.
d.21|0802-07 cym dla linii niskiego napiecia
obmiar = 8 szt.
Y -
™ robocizna r-g 22704 0.000 0.00
0.2838r-g/szt.
-M-=
Ve uchwyt odciagowy szt. 8.0400| 0.000 0.00
1.005szt./szt.
o materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.000 0.00
2%(od M)
=B =
4* samochéd dostawczy 0.9t m-g 0.0480( 0.000 0.00|
0.006m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
260(KNR 5-10  |Montaz wysiggnikéw rurowych o ciezarze do | szt.
d.21/1002-01 15 kg na siupie
obmiar =7 szt.
5, - 7
1" robocizna r-g 50138 0.000 0.00
0.75%0.955=0.71625r-g/szt.
=K<=
-5 wysiegnik do lamp =1,5m, kat 15 stopni szt. 7.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
" uchwyty do wysiegnikow na wirowany slup | szt 14.0000/ 0.000 0.00
2szt/szt.
4* materialy pomocnicze % 2.0000{ 0.000 0.00
2%(od M)
e
5 samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0.4200{ 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
6* podno$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 25900 0.000 0.00
0.37m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
261 KNR 5-10  |Montaz na zamontowanym wysiggniku szt
d.21/1005-07 opraw do lamp rteciowych (1 lampa w opra-
wie)
obmiar =7 szt.
-101 -
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Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4048 Uzytkownikc PRIT s.c.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
I jedn.
| ~R-
™ robocizna r-g 46795  0.000 0.00
(0.35+0.35=0.7)"0.955=0.6685r-g/szt.
-M -
2" lampa os$wietleniowa kompletna ST50 70W | kpl. 7.0000 0.000 0.00
1kpl./szt.
3* zacisk izolowany szt 7.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
4* podstawa bezpiecznikowa napoweitrzna bzo | szt 7.0000 0.000 0.00
+wkladka 6A
1szt/szt.
[ materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
=G
6" samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.4200 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
T podnosnik montazowy PMH samochodowy |m-g 2.4500| 0.000 0.00
0.35m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
262|/KNR 5-10  |Wciaganie przewodow z udziatem podnosni- |m-1
d.21/1004-02 ka samochodowego w wysiggnik na stupie | prz
obmiar = 18 m-1 przew ew
=y -
™ robocizna r-g 1.5815 0.000 0.00
(0.046+0.046=0.092)*0.955=0.08786r-g/m-1
przew
-M-=
2 przewdd YDY 3x2,5mm m 18.7200/ 0.000 0.00
1.04m/m-1 przew
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
-8
4* podno$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 0.8280| 0.000 0.00
0.046m-g/m-1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
263|KNR 5-03 Umocowanie rur ochronnych do kabla na m
d.21|0604-01 stupie, pojedynczym
obmiar =10 m
=R
; o robocizna r-g 0.9720( 0.000 0.00
0.0972r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
264 KNR 5-03  |Wprowadzenie kabli do rur ochronnych szt
d.21/0605-02 obmiar =1 szt
=R
i robocizna r-g 1.0285| 0.000 0.00
1.0285r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
265/KNR 5-10  |Montaz skrzynek o ciezarze do 30 kg z wier- | szt.
d.21/1001-02 ceniem otworéw
obmiar =1 szt.
15 9
1 robocizna r-g 4.2020, 0.000 0.00
4.4"0.955=4.202r-g/szt.
M=
2 skrzynka kablowa z wyposazeniem + funda- | szt. 1.0000 0.000 0.00
ment
1szt./szt.




Rzaénia-dobudowa oswietlenia. KST

- 103

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
3 uchwyty do wysiegnikow na wirowany slup | szt 3.0000 0.000 0.00
3szt/szt.
4 materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
==
5* samochéd dostawczy 0.9t m-g 0.1000( 0.000 0.00
0.1m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
266/KNR 5-08  |Przygotowanie podioza do zabudowania apa
d.21|0401-22 aparatow - wywiercenie otworéw w metalu - | rat
aparat o 3-4 otworach mocujacych
obmiar = 1 aparat
- .
i g robocizna r-g 0.0955 0.000 0.00
0.1*0.955=0.0955r-g/aparat
M=
= $ruby, podkiadki nakretki kg 0.2400| 0.000 0.00
0.24kg/aparat
3* rozigcznik bezpiecznikowy RP00 szt 1.0000; 0.000 0.00
1szt/aparat
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
267 |KNR 2-01 (1)Reczne kopanie rowéw dla kabli, szero- m
d.21|0701-02 kos¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu I1I, gte- |
bokos$¢ rowu do 0.6:m
obmiar =1m
JEE -
i robocizna r-g 0.5589| 0.000 0.00
0.5589r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
268|KNR 2-01 (2)Reczne zasypywanie rowbw do kabli, sze-| m
d.21(0704-02 rokosé dna wykopu do 0.4'm, kategoria
gruntu I, glebokosé rowu do 0.6:m
obmiar =1m
-
1* robocizna -g 0.0308 0.000 0.00
0.03078r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
269|KNR-W 5-10 [Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kab- | m
d.21{0301-01 lowego o szerokosci do 0.4 m
Krotnos¢ = 2
obmiar =1m
- R
1 robocizna r-g 0.0252| 0.000 0.00
0.0126*2=0.0252r-g/m
e
i piasek m3 0.1120{ 0.000 0.00
0.056*2=0.112m3m
sy materiaty pomocnicze % 4.0000{ 0.000 0.00
4%(od M)
— -
4* samochéd samowyladowczy m-g 0.0160| 0.000 0.00
0.008*2=0.016m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
270|KNR-W 5-10 |Reczne ukiadanie kabli wielozylowych o ma- | m
d.21/0103-02 sie do 1.0 kg/m na napigcie znamionowe po-
nizej 110 kV w rowach kablowych
obmiar =25m
=R




Rzasnia-dobudowa oswietlenia. KST

Norma STD Wersja 4.38 Nr seryjny: 4048 Uzytkownik: PRIT s.c.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
™ robocizna g 1.6150, 0.000 0.00
0.0646r-g/m
=M - I
2z wazelina techniczna kg 0.2750 0.000 0.00
0.011kg/m
3" opaski kablowe OKi szt. 2.5000 0.000 0.00
0.1szt./m
4 folia kalandrowana z PCW uplastycznionego | m2 10.5000 0.000 0.00
grub. pow. 0,4-0,6 mm gat I/ll
0.42m2/m
5* stupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm |szt. 0.3750 0.000 0.00
0.015szt./m
6" materialy pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M2+M3+M4+M5)
7 kabel YAKXs 4x35mm m 26.0000 0.000 0.00
1.04m/m
-
8" $rodek transportowy m-g 0.3725 0.000 0.00
0.0149m-g/m
9 przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.1100 0.000 0.00
0.0044m-g/m
10* ciggnik kolowy m-g 0.1100| 0.000 0.00
0.0044m-g/m
1* Zuraw samochodowy m-g 0.1100 0.000 0.00
0.0044m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
271/KNR 5-08  |Podigczenie przewodow pojedynczych w izo-| szt.
d.21|0812-05 lacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
kréj zyt do 50 mm2)
obmiar =10 szt.
- -
1 robocizna g 0.3782 0.000 0.00
0.0396*0.955=0.037818r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
272|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elek- po-
d.21/0901-03 trycznych - obwod 3-fazowy, pierwszy po- mia
miar r
obmiar = 1 pomiar
- R~
™ robocizna r-g 0.8300 0.000 0.00
0.83r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
273|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elek- po-
d.21/0901-01 trycznych - obwoéd 1-fazowy, pierwszy po- mia
miar r
obmiar = 1 pomiar
- R -
L robocizna r-g 0.6300, 0.000 0.00
0.83r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
274|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia za- | po-
d.21/0902-01 silania - pomiar impedanc;ji petli zwarciowej - | mia
pierwszy r
obmiar = 1 pomiar
-R -
1A robocizna r-g 0.5000 0.000 0.00
0.5r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
275|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia za- | po-
d.21|0902-02 silania - pomiar impedancji petli zwarciowej - | mia
kazdy nastepny r
obmiar = 7 pomiar
-104 -




Rzasnia-dobudowa oswietlenia. KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R ] S
jedn.
. -
2 )= robocizna r-g 1.9600 0.000 0.00
0.28r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
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Norma STD Wersija 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
22 BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO Z WYKORZYSTANIEM PODBUDOWY LINII NN W MIEJSCO-
WOSCI SUCHOWOLA (EACZNIK W KIERUNKU ZACHODNIM)
276|KNR 5-10  |Montaz przewoddw o przekroju do 50 mm2 |km/
d.22{0901-05 rozcigganych z udzialem podnosnika samo- | 1
chodowego dla linii niskiego napiecia prz
obmiar = 0.650 km/1 przew ew
iR s
1" robocizna r-g 23,2161 0.000 0.00
37.4°0.955=35.717r-g/km/1 przew
=M=
2" warkocz AsXSn 2x25mm km 0.6760 0.000 0.00
1.04km/km/1 przew
I uchwyt przelotowy z hakiem szt. 13.0000 0.000 0.00
20szt./km/1 przew
4* materialy pomocnicze % 2.0000f 0.000 0.00
2%(od M)
s
g samochod skrzyniowy do 5t m-g 0.3705 0.000 0.00
0.57m-g/km/1 przew
6" podnos$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 5.8500 0.000 0.00
9m-g/km/1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
277|KNR 5-10 Montaz przewodéw o przekroju do 50 mm2 | km/
d.22|0901-05 rozciaganych z udziatem podnosnika samo- | 1
chodowego dla linii niskiego napiecia prz
obmiar =0.210 km/1 przew ew
R
L i robocizna r-g 7.5006 0.000 0.00
37.4"0.955=35.717r-g/km/1 przew
—-M -
< warkocz AsXSn 2x25mm km 0.2184| 0.000 0.00
1.04km/km/1 przew
3" uchwyt przelotowy z hakiem szt. 4.2000 0.000 0.00
20szt./km/1 przew
4" materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
i
- samochéd skrzyniowy do 5t m-g 0.1197 0.000 0.00
0.57m-g/km/1 przew
6" podnosnik montazowy PMH samochodowy |'m-g 1.8900 0.000 0.00
9m-g/km/1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
278/KNR 5-10  |Montaz izolatoréw stojacych na siupie stoja- | szt.
d.22/0802-07 cym dla linii niskiego napigecia
obmiar = 26 szt.
=R
- 5 robocizna r-g 7.3788 0.000 0.00
0.2838r-g/szt.
e i
2* uchwyt adciagowy szt.| 26.1300| 0.000 0.00
1.005szt./szt.
3 materialy pomocnicze % 2.0000( 0.000 0.00
2%(od M)
Y
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.1560 0.000 0.00
0.006m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
279/KNR 5-10  [Montaz wysiegnikow rurowych o cigzarze do | szt.
d.22|1002-01 15 kg na slupie
obmiar = 8 szt.
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Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

-107 -

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M ]
jedn.
==
s 0o robocizna r-g 5.7300 0.000 0.00
0.750.955=0.71625r-g/szt.
=W =
2* wysiegnik do lamp I=1,5m, kat 15 stopni szt. 8.0000| 0.000 0.00
1szt./szt.
¥ uchwyty do wysiegnikow na wirowany slup | szt 16.0000/ 0.000 0.00
2szt/szt,
4* materialty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
ESe
& samochodd skrzyniowy do 5 t m-g 0.4800 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
6" podnosnik montazowy PMH samochodowy |m-g 2.9600, 0.000 0.00
0.37m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
280|KNR 5-10  |Montaz na zamontowanym wysiegniku szt.
d.22|1005-07 opraw do lamp rteciowych (1 lampa w opra-
wie)
obmiar = 8 szt.
, ===
17| robocizna r-g 5.3480| 0.000 0.00
(0.35+0.35=0.7)*0.955=0.6685r-g/szt.
-M =
2 lampa oswietleniowa kompletna ST50 70W | kpl. 8.0000 0.000 0.00
1kpl./szt,
3 zacisk izolowany szt 8.0000, 0.000 0.00
1szt/szt.
4* podstawa bezpiecznikowa napoweitrzna bzo | szt 8.0000 0.000 0.00
+wkladka 6A
1szt/szt.
5" materialy pomocnicze % 2.0000{ 0.000 0.00
2%(od M)
- -
6* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.4800| 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
7 podnosnik montazowy PMH samochodowy |m-g 2.8000 0.000 0.00
0.35m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
281/KNR 5-10  Wcigganie przewodéw z udziatem podnosni- /m-1
d.22/1004-02 ka samochodowego w wysiegnik na stupie | prz
obmiar = 20 m-1 przew ew
—-R -
L robocizna r-g 1.7572| 0.000 0.00
(0.046+0.046=0.092)*0.955=0.08786r-g/m-1
przew
.
a przewod YDY 3x2,5mm m 20.8000 0.000 0.00
1.04m/m-1 przew
3" materiaty pomocnicze 2.0000| 0.000 0.00
2%(od M)
-
4" podnosnik montazowy PMH samochodowy |m-g 0.9200| 0.000 0.00
0.046m-g/m-1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
282/KNR 5-08  |Podiaczenie przewodéw pojedynczych w izo-| szt.
d.22|0812-05 lacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
kréj zyt do 50 mm2)
obmiar = 4 szt.
o N




Rzasnia-dobudowa o$wietlenia. KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1= robocizna r-g 0.1513| 0.000 0.00
0.0396"0.955=0.037818r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
283/ KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elek- po-
d.22|0901-01 trycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy po- | mia
miar
obmiar =1 pomiar
=R=
1* robocizna g 0.6300| 0.000 0.00
0.63r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
284|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia za- | po-
d.22/0902-01 silania - pomiar impedanc;ji petli zwarciowej - | mia
pierwszy r
obmiar = 1 pomiar
=R =
1" robocizna r-g 0.5000 0.000 0.00
0.5r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
285|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia za- | po-
d.22/0902-02 silania - pomiar impedancji petli zwarciowej - | mia
kazdy nastepny r
obmiar = 7 pomiar
-
T robocizna r-g 1.9600, 0.000 0.00
0.28r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO Z WYKORZYSTANIEM PODBUDOWY LINII NN W MIEJSCOWOSCI SUCHOWOLA
(EACZNIK W KIERUNKU ZACHODNIM)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z¢
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Rzasnia-dobudowa oswietlenia. KST

Norma STD Wersja 4. 36 Nr seryjny: 4046 Uzytkowriik PRIT s.c

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
23 ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO Z WYKORZYSTANIEM PODBUDOWY NN W MIEJSCO-
WOSCI SUCHOWOLA (EACZNIK W KIERUNKU WSCHODNIM)
286|KNR 5-10  |Montaz przewodow o przekroju do 50 mm2 |km/
d.23|0901-05 rozcigganych z udziatem podnosnika samo- | 1
chodowego dla linii niskiego napigcia prz
obmiar = 0.695 km/1 przew ew
-
1" robocizna r-g 24,8233/ 0.000 0.00
37.4"0.955=35.717r-g/lkm/1 przew
-M -
2* warkocz AsXSn 2x25mm km 0.7228| 0.000 0.00
1.04km/km/1 przew
E uchwyt przelotowy z hakiem szt. 13.9000 0.000 0.00
20szt./km/1 przew
4* materialy pomocnicze . % 2.0000 0.000 | 0.00
2%(od M)
=
o samochod skrzyniowy do 5t m-g 0.3962 0.000 0.00
0.57m-g/km/1 przew
6" podno$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 6.2550| 0.000 0.00
9m-g/km/1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
287|KNR 5-10  [Montaz izolatoréw stojacych na slupie stoja- | szt.
d.23/0802-07 cym dla linii niskiego napigcia
obmiar = 19 szt.
1SN
| & robocizna r-g 5.3922( 0.000 0.00
0.2838r-g/szt.
=
2* uchwyt odciagowy szt. 19.0950, 0.000 0.00
1.005szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.000 0.00
2%(od M)
=8
4* samochéd dostawczy 0.9t m-g 0.1140{ 0.000 0.00
0.006m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
288|KNR 5-10  |Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do | szt.
d.23/1002-01 15 kg na slupie
obmiar = 3 szt.
=R
T robocizna r-g 2.1488| 0.000 0.00
0.750.955=0.71625r-g/szt.
—-M -
2 wysiegnik do lamp I=1,5m, kat 15 stopni szt. 3.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
o uchwyty do wysiegnikow na wirowany slup | szt 6.0000| 0.000 0.00
2szt/szt.
4 materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
=
o* samochoéd skrzyniowy do 5t m-g 0.1800( 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
6* podno$nik montazowy PMH samochodowy |'m-g 1.1100 0.000 0.00
0.37m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
289/KNR 5-10  |Montaz na zamontowanym wysiegniku szt.
d.23|1005-07 opraw do lamp rteciowych (1 lampa w opra-
wie)
obmiar = 3 szt.
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Rzasnia-dobudowa oswietlenia. KST

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R ] s
jedn.
P -
: robocizna r-g 2.0055 0.000 0.00
(0.35+0.35=0.7)"0.955=0.6685r-g/szt.
==
z lampa oswietleniowa kompletna ST50 70W | kpl. 3.0000) 0.000 0.00
1kpl./szt.
3* zacisk izolowany szt 3.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
4* podstawa bezpiecznikowa napoweitrzna bzo | szt 3.0000 0.000 0.00
+wkladka 6A
1szt/szt.
9" materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.000 0.00
2%(od M)
il
6" samochod dostawczy 0.9t m-g 0.1800 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
o podnos$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 1.0500 0.000 0.00
0.35m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
290/KNR 5-10  |Wcigganie przewodow z udzialem podnosni- |m-1
d.23/1004-02 ka samochodowego w wysiegnik na stupie | prz
obmiar =10 m-1 przew ew
S s
™ robocizna r-g 0.8786| 0.000 0.00
(0.046+0.046=0.092)*0.955=0.08786r-g/m-1
przew
o
sl przewod YDY 3x2,5mm m 10.4000( 0.000 0.00
1.04m/m-1 przew
- materialy pomocnicze 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
=G
4 podnosnik montazowy PMH samochodowy |m-g 0.4600| 0.000 0.00
0.046m-g/m-1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
291|KNR 5-08 Podligczenie przewod6w pojedynczych w izo-| szt.
d.23/0812-05 lacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
kréj zyt do 50 mm2)
obmiar =6 szt.
=R=
1 robocizna r-g 0.2269| 0.000 0.00
0.0396"0.955=0.037818r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
292|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elek- po-
d.23|0901-01 trycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy po- |mia
miar r
obmiar = 1 pomiar
=
™ robocizna r-g 0.6300( 0.000 0.00
0.63r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
293|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia za- | po-
d.23/0902-01 silania - pomiar impedanciji petli zwarciowe;j - | mia
pierwszy i
obmiar =1 pomiar
-
1" robocizna r-g 0.5000{ 0.000 0.00
0.5r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Rzasnia-dobudowa oswietlenia. KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.

294|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia za- | po-
d.23/0902-02 silania - pomiar impedanciji petli zwarciowej - | mia
kazdy nastepny r

obmiar = 2 pomiar

==
1* robocizna r-g 0.5600 0.000 0.00
0.28r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO Z WYKORZYSTANIEM PODBUDOWY NN W MIEJSCOWOSCI SUCHOWOLA
(LACZNIK W KIERUNKU WSCHODNIM)

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 z¢
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
24 BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO Z WYKORZYSTANIEM PODBUDOWY NN W MIEJSCOWOSCI
AUGUSTOW
295/KNR 5-10  |Montaz przewoddw o przekroju do 50 mm2 | km/
d.24/0901-05 rozciaganych z udziatem podnosnika samo- | 1
chodowego dla linii niskiego napigcia prz
obmiar = 0.155 km/1 przew ew
-
™ robocizna r-g 5.5361 0.000 0.00
37.4*0.955=35.717r-g/km/1 przew
-M -
2* warkocz AsXSn 2x25mm km 0.1612 0.000 0.00
1.04km/km/1 przew
3* uchwyt przelotowy z hakiem szt. 3.1000| 0.000 0.00
20szt./km/1 przew
4 materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.000 0.00
2%(od M)
=8
T samochaéd skrzyniowy do 5t m-g 0.0884 0.000 0.00
0.57m-g/km/1 przew
6" podnos$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 1.3950 0.000 0.00
9m-g/km/1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
296/KNR 5-10  |Montaz izolatoréw stojgcych na slupie stojg- | szt.
d.24/0802-07 cym dla linii niskiego napigcia
obmiar =4 szt
SR
s b robocizna r-g 1.1352 0.000 0.00
0.2838r-g/szt.
=M=
= uchwyt odciagowy 4.0200 0.000 0.00
1.005szt./szt.
> materialy pomocnicze % 2.0000, 0.000 0.00
2%(od M)
.
4* samochoéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0240 0.000 0.00
0.006m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
297/KNR 5-10  |Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do | szt.
d.24,1002-01 15 kg na stupie
obmiar = 3 szt.
- 0
1 robocizna r-g 2.1488 0.000 0.00
0.75%0.955=0.71625r-g/szt.
==
2" wysiegnik do lamp I=1,5m, kat 15 stopni szt. 3.0000f 0.000 0.00
1szt./szt.
3" uchwyty do wysiegnikow na wirowany slup | szt 6.0000 0.000 0.00
2szt/szt.
4" materialy pomocnicze % 2.0000, 0.000 0.00
2%(od M)
-
5 samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.1800, 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
6" podnos$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 1.1100{ 0.000 0.00
0.37m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
298|KNR 5-10  |Montaz na zamontowanym wysiggniku szt.
d.24(1005-07 opraw do lamp rieciowych (1 lampa w opra-
wie)
|obmiar = 3 szt.




Rzgsnia-dobudowa oswietlenia KST

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

Lp. | Podstawa Opis | jm | Nakiady | Koszt R M s
jedn.
=R=
" robocizna r-g 2.0055 0.000 0.00
| (0.35+0.35=0.7)"0.955=0.6685r-g/szt.
—M -
2* lampa oswietleniowa kompletna ST50 70W | kpl. 3.0000( 0.000 0.00
1kpl./szt.
3" zacisk izolowany szt 3.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
4* podstawa bezpiecznikowa napoweitrzna bzo | szt 3.0000 0.000 0.00
+wkladka 6A
1szt/szt.
9" materialy pomocnicze % 2.0000f 0.000 0.00
2%(od M) w
e G
6" samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1800 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
™ podno$nik montazowy PMH samochodowy [m-g 1.0500 0.000 0.00
0.35m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
299/KNR 5-10 ‘Wciqganie przewoddw z udzialem podnosni- |m-1
d.24{1004-02 ka samochodowego w wysiegnik na slupie | prz
obmiar = 8 m-1 przew ew
=R
1* robocizna r-g 0.7029 0.000 0.00
(0.046+0.046=0.092)"0.955=0.08786r-g/m-1
przew
5 e
2* przewdd YDY 3x2,5mm m 8.3200 0.000 0.00
1.04m/m-1 przew
3" materialy pomocnicze % 2.0000, 0.000 0.00
2%(od M)
=
4* podnosnik montazowy PMH samochodowy |m-g 0.3680| 0.000 0.00
0.046m-g/m-1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
300/KNR 5-08  |Podiaczenie przewodéw pojedynczych w izo-| szt.
d.24/0812-05 lacji polwinitowe] pod zaciski lub bolce (prze-
kréj zyt do 50 mm2)
obmiar =2 szt.
e s
1 2 robocizna g 0.0756| 0.000 0.00
0.0396"0.955=0.037818r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
301 KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elek- po-
d.24/0901-01 trycznych - obwoéd 1-fazowy, pierwszy po- |mia
miar r
obmiar = 1 pomiar
s -
i robocizna r-g 0.6300{ 0.000 0.00
0.63r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
302|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wyigczenia za- | po-
d.24/0902-01 silania - pomiar impedancji petli zwarciowej - | mia
pierwszy r
obmiar =1 pomiar
R
= robocizna r-g 0.5000f 0.000 0.00
0.5r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Rzasnia-dobudowa oswietlenia. KST

Lp. | Podstawa | Opis jm | Naktady | Koszt R ] ]
jedn.
303|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia za- | po-
d.24|0902-02 silania - pomiar impedancji petli zwarciowej - | mia
kazdy nastepny r
obmiar =2 pomiar
=
1* robocizna r-g 0.5600 0.000 0.00
0.28r-g/pomiar
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 | 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO Z WYKORZYSTANIEM PODBUDOWY NN W MIEJSCOWOSCI AUGUSTOW

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Rzasnia-dobudowa oswietlenia. KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt R M S
jedn.
25 BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO Z WYKORZYSTANIEM PODBUDOWY NN W MIEJSCOWOSCI

KOL. BROSZECIN
304|KNR 5-10  |Montaz przewodéw o przekroju do 50 mm2 [km/| [
d.25/0901-05 rozcigganych z udziatem podnoénika samo- | 1 [
chodowego dia linii niskiego napiecia prz
obmiar = 0.429 km/1 przew ew

-
2 robocizna r-g 15.3226 0.000 0.00
37.4%0.955=35.717r-g/km/1 przew

=M=
> warkocz AsXSn 2x25mm km 0.4462| 0.000 0.00
1.04km/km/1 przew
3 uchwyt przelotowy z hakiem szt. 8.5800 0.000 0.00
20szt./km/1 przew
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)

IS - -
5* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2445| 0.000 0.00
0.57m-g/km/1 przew
6" podnosnik montazowy PMH samochodowy |m-g 3.8610 0.000 0.00
Sm-g/km/1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
305/KNR 5-10 | Montaz izolatoréw stojgcych na situpie stojg- |szt.
d.25/0802-07 cym dla linii niskiego napiecia

obmiar = 10 szt.
PR -
i ¥ robocizna r-g 2.8380 0.000 0.00
0.2838r-g/szt.
=K==
.l uchwyt odciagowy szt. 10.0500 0.000 0.00
1.005szt./szt.
i materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
-
4* samochéd dostawczy 0.9t m-g 0.0600| 0.000 0.00
0.006m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

306/KNR 5-10 Montaz wysiegnikow rurowych o cigzarze do |szt.
d.25|1002-01 15 kg na stupie

obmiar = 8 szt.
LR

15 robocizna r-g 5.7300| 0.000 0.00
0.750.955=0.71625r-g/szt.
= M=

2* wysiegnik do lamp I=1,5m, kat 15 stopni szt. 8.0000 0.000 0.00
1szt./szt.

3* uchwyty do wysiegnikow na wirowany slup | szt 16.0000| 0.000 0.00
2szt/szt.

4 materialy pomocnicze % 2.0000( 0.000 0.00
2%(od M)
ki

5 samochod skrzyniowy do 5t m-g 0.4800{ 0.000 0.00
0.06m-g/szt.

6* podnosnik montazowy PMH samochodowy |m-g 29600 0.000 0.00
0.37m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
307|KNR 5-10  |Montaz na zamontowanym wysiegniku szt.
d.25/1005-07 opraw do lamp rteciowych (1 lampa w opra-

wie)
obmiar = 8 szt.
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Rzasnia-dobudowa o$wietlenia. KST

Norma STD Waersja 4.36 Nr seryjny: 4048 Uzytkownik: PRIT s.c.

Lp. Opis jm | Naktady @ Koszt R m S
jedn.
=1
% i robocizna r-g 5.3480( 0.000 0.00
(0.35+0.35=0.7)"0.955=0.6685r-g/szt.
-M =
z lampa os$wietleniowa kompletna ST50 70W | kpl. 8.0000 0.000 0.00
1kpl./szt.
o zacisk izolowany [ szt | 8.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
4* podstawa bezpiecznikowa napoweitrzna bzo | szt | 8.0000 0.000 0.00
+wkladka 6A
1szt/szt.
Lol materiaty pomocnicze % 2.0000/ 0.000 0.00
2%(od M)
S
6" samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.4800| 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
F 2 podnos$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 2.8000 0.000 0.00
0.35m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
308 KNR 5-10  |Wecigganie przewoddw z udzialem podnos$ni- |m-1
d.25/1004-02 ka samochodowego w wysiegnik na siupie | prz
obmiar =20 m-1 przew ew
=R+
™ robocizna r-g 1.7572| 0.000 0.00
(0.046+0.046=0.092)"0.955=0.08786r-g/m-1
przew
M-
2 przewod YDY 3x2,5mm m 20.8000| 0.000 0.00
1.04m/m-1 przew
= i materialy pomocnicze % 2.0000| 0.000 0.00
2%(od M)
-8 -
4* podnos$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 0.9200/ 0.000 0.00
0.046m-g/m-1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
309|KNR 5-08  |Podiaczenie przewodow pojedynczych w izo-| szt.
d.25/0812-05 lacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
kréj zyt do 50 mm2)
obmiar =6 szt.
==
T robocizna r-g 0.2269| 0.000 0.00
0.0396"0.955=0.037818r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
310|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elek- po-
d.25{0901-01 trycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy po- mia
miar r
obmiar =1 pomiar
=R =
: robocizna r-g 0.6300 0.000 0.00
0.63r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
311|KNR-W Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia za- | po-
d.25/0902-01 silania - pomiar impedancji petli zwarciowej - | mia
pierwszy r
obmiar = 1 pomiar
= -
;i robocizna r-g 0.5000/ 0.000 0.00
0.5r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Rzasnia-dobudowa oswietlenia. KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
312|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia za- | po-
d.25/0902-02 silania - pomiar impedancii petli zwarciowej - mia
kazdy nastepny r
obmiar =7 pomiar
<R
1 fn robocizna r-g 1.9600 0.000 0.00
0.28r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO Z WYKORZYSTANIEM PODBUDOWY NN W MIEJSCOWOSCI KOL. BROSZECIN
RAZEM Robocizna Materiatly Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Rzasnia-dobudowa oswietlenia. KST

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

Lp. Opis | jm | Nakiady | Koszt R M | s
! jedn. |
26 BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO Z WYKORZYSTANIEM PODBUDOWY NN W MIEJSCOWOSCI
GAWLOW-RZOW
313|KNR 5-10  [Montaz przewod6w o przekroju do 50 mm2 |km/
d.26/0901-05 rozcigganych z udziatem podnosnika samo- | 1
chodowego dla linii niskiego napiecia prz
obmiar = 0.159 km/1 przew ew
JST - 1
1* robocizna r-g 5.6790 0.000 0.00
37.470.955=35.717r-g/km/1 przew
—M--
2 warkocz AsXSn 2x25mm km 0.1654 0.000 0.00
1.04km/km/1 przew
3 uchwyt przelotowy z hakiem szt. 3.1800f 0.000 0.00
20szt./km/1 przew
4* materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
A
5% samochéd skrzyniowy do 5t m-g 0.0906| 0.000 0.00
0.57m-g/km/1 przew
6" podnos$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 1.4310 0.000 0.00
9m-g/km/1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
314/KNR 5-10  |Montaz izolatoréw stojacych na stupie stojg- | szt.
d.26/0802-07 cym dla linii niskiego napigcia
obmiar = 4 szt.
e Rk
1) robocizna r-g 1.1352| 0.000 0.00
0.2838r-g/szt.
<=
= uchwyt odciggowy szt. 4.0200( 0.000 0.00
1.005szt./szt.
3 materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
=8
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.0240| 0.000 0.00
0.006m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
315/KNR 5-10  |Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do | szt.
d.26/1002-01 15 kg na stupie
obmiar =3 szt.
- R -
i [ robocizna r-g 2.1488 0.000 0.00
0.75*0.955=0.71625r-g/szt.
=M=
2* wysiegnik do lamp |=1,5m, kat 15 stopni szt. 3.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
3* uchwyty do wysiegnikow na wirowany slup | szt 6.0000 0.000 0.00
2szt/szt.
4 materialy pomocnicze % 2.0000| 0.000 0.00
2%(od M)
. -
& samochéd skrzyniowy do 5t m-g 0.1800 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
6* podnoénik montazowy PMH samochodowy |m-g 1.1100, 0.000 0.00
0.37m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
316|KNR 5-10  |Montaz na zamontowanym wysiegniku szt.
d.26 1005-07 opraw do lamp rteciowych (1 lampa w opra-
wie)
obmiar =3 szt.
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Rzasnia-dobudowa odwietlenia. KST

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
LR
i robocizna r-g 2.0055 0.000 0.00
(0.35+0.35=0.7)"0.955=0.6685r-g/szt.
—-M=
2 lampa oéwietleniowa kompletna ST50 70W | kpl. 3.0000 0.000 0.00
1kpl./szt.
3 zacisk izolowany szt 3.0000f 0.000 0.00
1szt/szt.
4* podstawa bezpiecznikowa napoweitrzna bzo | szt 3.0000 0.000 0.00
+wkladka 6A
1szt/szt.
g materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
o B
6* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.1800 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
s podno$nik montazowy PMH samochodowy |[m-g 1.0500, 0.000 0.00
0.35m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
317/KNR 5-10  |WCcigganie przewoddw z udziatem podnosni- |m-1
d.26/1004-02 ka samochodowego w wysiegnik na slupie | prz
obmiar =8 m-1 przew ew
=R
: i robocizna r-g 0.7029 0.000 0.00
(0.046+0.046=0.092)*0.955=0.08786r-g/m-1
przew
=M=
i przewéd YDY 3x2,5mm m 8.3200( 0.000 0.00
1.04m/m-1 przew
3 materialy pomocnicze % 2.0000( 0.000 0.00
2%(od M)
=B
4" podnos$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 0.3680| 0.000 0.00
0.046m-g/m-1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
318 KNR 5-08 Podigczenie przewodow pojedynczych w izo-| szt.
d.26|0812-05 lacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
krgj zyt do 50 mm2)
obmiar = 2 szt.
=
1 robocizna r-g 0.0756| 0.000 0.00
0.0396*0.955=0.037818r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
319/KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancii izolaciji instalacji elek- po-
d.26/0901-01 trycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy po- mia
miar r
obmiar =1 pomiar
- -
1 robocizna r-g 0.6300, 0.000 0.00
0.63r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
320|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia za- | po-
d.26/0902-01 silania - pomiar impedanciji petli zwarciowej - | mia
pierwszy r
obmiar =1 pomiar
S - 1
1* robocizna r-g 0.5000 0.000 0.00
0.5r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Rzasnia-dobudowa oswietlenia. KST

Lp. | Podstawa | Opis | jm | Naktady | Koszt R | M s
jedn.
321|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia za- | po-
d.26/0902-02 silania - pomiar impedanciji petli zwarciowej - | mia
kazdy nastepny ¥
obmiar = 2 pomiar
R
1 robocizna r-g 0.5600 0.000 0.00
0.28r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO Z WYKORZYSTANIEM PODBUDOWY NN W MIEJSCOWOSCI GAWEOW-RZOW
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zi
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Rzasénia-dobudowa oéwietlenia KST

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4048 Uzytkownik: PRIT s.c.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
27 ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO Z WYKORZYSTANIEM PODBUDOWY NN W MIEJSCO-
WOSCI REKLE HUBY
322|KNR 5-10 Montaz przewodéw o przekroju do 50 mm2 |km/
d.27/0901-05 rozcigganych z udziatem podnosnika samo- | 1
chodowego dla linii niskiego napiecia prz
obmiar = 2.460 km/1 przew ew
Lo~
1° robocizna r-g 87.8638 0.000 0.00
37.4"0.955=35.717r-g/km/1 przew
—M -
P warkocz AsXSn 2x25mm km 2.5584| 0.000 0.00
1.04km/km/1 przew
3 uchwyt przelotowy z hakiem szt.| 49.2000, 0.000 0.00
20szt./km/1 przew
4" materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
o B
5" samochod skrzyniowy do 5t m-g 1.4022 0.000 0.00
0.57m-g/km/1 przew
6* podnosnik montazowy PMH samochodowy |[m-gi  22.1400 0.000 0.00
9m-g/km/1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
323|/KNR 5-10  |Montaz izolatoréw stojacych na slupie stoja- | szt.
d.27(0802-07 cym dla linii niskiego napiecia
obmiar = 31 szt.
SR
T robocizna r-g 8.7978| 0.000 0.00
0.2838r-g/szt.
e ol
2" uchwyt odciggowy szt.| 31.1550, 0.000 0.00
1.005szt./szt.
3 materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
g
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.1860 0.000 0.00
0.006m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
324/KNR 5-10  |Montaz wysiegnikow rurowych o cigzarze do | szt.
d.27/1002-01 15 kg na stupie
obmiar = 18 szt.
- 1o
b i robocizna r-g 12.8925| 0.000 0.00
0.75%0.955=0.71625r-g/szt.
oflli=
2* wysiggnik do lamp I=1,5m, kat 15 stopni szt. 18.0000| 0.000 0.00
1szt./szt.
3* uchwyty do wysiegnikow na wirowany slup | szt 36.0000 0.000 0.00
2szt/szt.
4* materialy pomocnicze % 2.0000) 0.000 0.00
2%(od M)
= B
i samochod skrzyniowy do 5 t m-g 1.0800 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
6* podnosnik montazowy PMH samochodowy |m-g 6.6600| 0.000 0.00
0.37m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
325/KNR 5-10  |Montaz na zamontowanym wysiegniku szt.
d.27|1005-07 opraw do lamp rteciowych (1 lampa w opra-
wie)
obmiar = 18 szt.
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Rzasni

a-dobudowa oswietlenia. KST

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

Lp. | Podstawa Opis |jm | Nakfady | Koszt R 7] s
jedn.
w R =
: b robocizna r-g 12.0330 0.000 0.00
(0.35+0.35=0.7)"0.955=0.6685r-g/szt.
=
2 lampa oswietleniowa kompletna ST50 70W | kpl. 18.0000f 0.000 0.00
1kpl./szt.
3* zacisk izolowany szt 18.0000f 0.000 0.00
1szt/szt.
4* podstawa bezpiecznikowa napoweitrzna bzo | szt 18.0000 0.000 0.00
+wkladka 6A
1szt/szt,
5* materiaty pomocnicze % 2.0000/ 0.000 0.00
2%(od M)
-
6* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 1.0800 0.000 0.00
0.06m-g/szt.
T podnos$nik montazowy PMH samochodowy |m-g 6.3000| 0.000 0.00
0.35m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
326|KNR 5-10  |Wcigganie przewoddw z udziatem podnoéni- m-1
d.27|1004-02 ka samochodowego w wysiegnik na stupie | prz
obmiar =45 m-1 przew ew
=R =
™ robocizna r-g 3.9537| 0.000 0.00
(0.046+0.046=0.092)"0.955=0.08786r-g/m-1
przew
-M -
2" przewod YDY 3x2,5mm m 46.8000 0.000 0.00
1.04m/m-1 przew
o materiaty pomocnicze % 2.0000f 0.000 0.00
2%(od M)
=8 -
4* podnosnik montazowy PMH samochodowy |m-g 2.0700 0.000 0.00
0.046m-g/m-1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
327/KNR 5-08  |Podlaczenie przewodéw pojedynczych w izo-| szt.
d.27/0812-05 lacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
kréj zyt do 50 mm2)
obmiar =9 szt.
==
h e robocizna r-g 0.3404 0.000 0.00
0.0396"0.955=0.037818r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
328|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elek- po-
d.27/0901-01 trycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy po- | mia
miar r
obmiar = 2 pomiar
IS - ek
iy robocizna r-g 1.2600, 0.000 0.00
0.63r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
329/ KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia za- | po-
d.27,0902-01 silania - pomiar impedancji petli zwarciowej - | mia
pierwszy r
obmiar = 2 pomiar
R
i robocizna r-g 1.0000, 0.000 0.00
0.5r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Rzasnia-dobudowa oswietlenia.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
330|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia za- | po-
d.27|0902-02 silania - pomiar impedancji petli zwarciowej - | mia
kazdy nastepny r
obmiar = 16 pomiar |
~R- |
i b robocizna g 4.4800| 0.000 0.00 [
0.28r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO Z WYKORZYSTANIEM PODBUDOWY NN W MIEJSCOWOSCI REKLE HUBY

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-123-

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

OGOLEM



Rzasénia-dobudowa oéwietlenia KST
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Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4046 Uzytkownik: PRIT s.c.

Lp. Opis |jm | Naktady | Koszt R M s
| jedn.
28 WYMIANA PUNKTOW ZASILAJACO-STERUJACYCH PRZY STACJA ENERGETYCZNYCH NAPO-
WIETRZNYCH
331/KNR 5-10  |Montaz skrzynek o cigezarze do 30 kg z wier- | szt.
d.28 ceniem otworéw
Krotnos¢ = 43
obmiar =1 szt.
PN - e
o robocizna r-g | 1806860, 0.000 0.00
4.4*0.955*43=180.686r-g/szt.
=T
.l skrzynka z wyposazeniem szt. 43.0000 0.000 0.00
1*43=43szt /szt.
3* materialy pomocnicze % 2.0000, 0.000 0.00
2%(od M)
= B
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 4.3000{ 0.000 0.00
0.1"43=4.3m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
332|KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania apa
d.28|0401-22 aparatéw - wywiercenie otworéw w metalu - | rat
aparat o 3-4 otworach mocujacych
Krotnosé = 43
obmiar = 1 aparat
- -
1" robocizna r-g 41065/ 0.000 0.00
0.170.955"43=4.1065r-g/aparat
-M -
2+ Sruby, podkiadki,nakretki kg 10.3200, 0.000 0.00
0.24*43=10.32kg/aparat
3 rozigcznik bezpiecznikowy RP0O szt 43.0000( 0.000 0.00
1*43=43szt/aparat
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
333|KNR 5-10  |Montaz stalowych rur ostonowych o $rednicy | m
d.28 do 21 mm na stupach kratowych os$wietlenia
zewnetrznego
Krotno$¢ = 43
obmiar =10 m
o= -
1 robocizna r-g | 197.1120| 0.000 0.00
((0.24+0.24=0.48)"0.955)*"43=19.7112r-g/m
—M =
2" rura BE 50 m | 430.0000f 0.000 0.00
1743=43m/m
3 uchwyt do rur fi 50 szt.| 430.0000| 0.000 0.00
1*43=43szt./m
4* rura termokurczliwa do rury fi 50 szt 43.0000 0.000 0.00
0.1"43=4 3szt/m
i materialy pomocnicze % 2.0000{ 0.000 0.00
2%(od M)
B
6* samochod dostawczy 0.9 t m-g| 30.1000 0.000 0.00
0.07*43=3.01m-g/m
[ podnosnik montazowy PMH samochodowy |m-g| 103.2000| 0.000 0.00
0.24"43=10.32m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
334/ KNR 5-10  |Wcigganie przewoddw z udziatem podno$ni- |m-1
d.28|1004-01 ka samochodowego w siup lub rury ostono- | prz
we ew
Krotnosé = 43
obmiar = 10 m-1 przew
=R=




Rzgénia-dobudowa oswietlenia. KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.
: iy robocizna r-g 24,6390, 0.000 0.00
((0.03+0.03=0.06)"0.955)"43=2.4639r-g/m-1
przew
M-
Vg warkocz AsXSn 4x25mm m | 447.2000 0.000 0.00
1.04*43=44.72m/m-1 przew
3* materiaty pomocnicze 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
i S
4* podnosnik montazowy PMH samochodowy 'm-g 12.9000 0.000 0.00
| 0.03"43=1.29m-g/m-1 przew
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
335|KNR 5-08 |Podiaczenie przewoddw pojedynczych w izo-| szt.
d.28/0812-05 lacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (prze-
kréj zyt do 50 mm2)
Krotnosc = 43
obmiar =12 szt.
=R=
1 robocizna r-g 19.5141 0.000 0.00
0.0396"0.955"43=1.626174r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
336 KNR-W 4-03 | Demontaz tablic bezpiecznikowych o po- szt.
d.28/1129-01 wierzchni do 0.5 m2
Krotnosé = 43
obmiar =1 szt.
=R
L robocizna r-g 20.7690, 0.000 0.00
0.483°43=20.769r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
337|KNR-W 5-08 | demontaz skrzynek i rozdzielnic skrzynko- | szt.
d.28|0404-08 wych o masie do 20 kg wraz z konstrukcja -
mocowanie przez przykrecenie do gotowego
podioza
Krotnosé = 21.5
obmiar =1 szt
=R
| robocizna r-g 7.5250| 0.000 0.00
0.35*21.5=7.525r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
WYMIANA PUNKTOW ZASILAJACO-STERUJACYCH PRZY STACJA ENERGETYCZNYCH NAPOWIETRZNYCH
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
VAT [V] 23% od (Z(R, M, 8))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Rzasnia-dobudowa oswietlenia. KST ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosc
1.irobocizna r-g 4080.2117 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z¢
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Rzasnia-dobudowa oSwietlenia. KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jdm | llosé | llinw. | llwyk. | Ce- War- | Gru- | Do- | Ce- Ra-| Ra-
p. na tosc pa |staw-| na | ba | bat
jedn. ca do- | t | za-
staw-  ma | sto-
cy | ks | so-
ym | wa-
al- | ny
ny
1.|belki zelbetowe ustojowe B-60 szt. | 33.6600 33.6600| 0.00 0.00
2.|belki zelbetowe ustojowe B-80 szt. | 33.6600 33.6600 0.00 0.00
3.|folia kalandrowana z PCW uplas- m2 (983.220 983.220 0.00 0.00
tycznionego grub. pow. 0,4-0,6 mm 0 0
gat I/l
4. | kabel YAKXs 4x25mm m |2393.04 2393.04 0.00 0.00
00 00
5. kabel YAKXs 4x35mm m | 41.6000 41.6000, 0.00 0.00
6. lampa oswietleniowa kompletna kpl. | 15.0000 15.0000 0.00 0.00
ST100-100W
7./lampa os$wietleniowa kompletna kpl. |257.000 257.000 0.00 0.00
ST50 70W 0 0
8.|opaski kablowe OKi szt. |234.100 234.100 0.00 0.00
0 0
9. |piasek m3 |186.368 186.368 0.00 0.00
0 0
10.|podstawa bezpiecznikowa napowe- |szt |272.000 272.000 0.00 0.00
itrzna bzo +wkladka 6A 0 0
11.|przewdd YDY 3x2,5mm m |1183.52 1183.52 0.00 0.00
00 00
12.[rozigcznik bezpiecznikowy RP0O0 szt | 44,0000 440000, 0.00 0.00
13.|rura arot fi 75 m |106.080 106.080 0.00 0.00
0 0
14.|rura BE 50 m [470.000 470.000 0.00 0.00
0 0
15.|rura SRS 110 m__ | 23.9200 23.9200/ 0.00 0.00
16. | rura termokurczliwa do rury fi 50 szt | 43.0000 43.0000, 0.00 0.00
17.|skrzynka kablowa z wyposazeniem |szt. | 2.0000 2.0000f 0.00 0.00
+ fundament
18.|skrzynka z wyposaZeniem szt. | 43.0000 43.0000 0.00 0.00
19.|stupki oznaczeniowe typ SO szt. | 35.1150 35.1150 0.00 0.00
115x20x30 cm
20.|$ruby, podkiadki,nakretki kg | 10.8000 10.8000| 0.00 0.00
21.|uchwyt do rur fi 50 szt. (430.000 430.000 0.00 0.00
0 0
22.|uchwyt odciggowy szt. |316.570 316.570 0.00 0.00
0 0
23.|uchwyt przelotowy z hakiem szt. [278.540 278.540 0.00 0.00
0 1]
24, \uchwyty do wysiegnikow na wirowa- |szt [547.000 547.000 0.00 0.00
ny slup 0 0
25. \warkocz AsXSn 2x25mm km | 14.4841 14.4841| 0.00 0.00
26.|warkocz AsXSn 4x25mm m |447.200 447200 0.00 0.00
0 0
27, \wazelina techniczna kg |25.7510 25.7510|  0.00 0.00
28.|wysiegnik do lamp I=1,5m, kat 15 [szt. [271.000 271.000 0.00 0.00
stopni 0 0
29.|zacisk izolowany szt (272.000 272.000 0.00 0.00
0 0
30.|zerdzie zelbetowe E10,5/4,3 szt. |136.000 136.000 0.00 0.00
0 0
31.|2zerdzie zelbetowe EOP 10,5/2,5 kpl |szt. | 43.0000 43.0000| 0.00 0.00
32, | materialy pomocnicze zi 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Rzasnia-dobudowa os$wietlenia. KST

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1. ciggnik kolowy m-g 10.3004 0.00 0.00
2. /firma przeciskowa m-g 10.4880 0.00 0.00
3. koparka m-g 43.1898 0.00 0.00
4.|podnos$nik montazowy PMH samochodowy m-g 489.1010 0.00 0.00|
5.|przyczepa diuzycowa do 4.5 t m-g 71.6000 0.00 0.00
6.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 10.3004 0.00 0.00
7.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 52.9742 0.00 0.00
8.|samochdd samowyladowczy m-g 26.6240 0.00 0.00
9.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 105.1693 0.00 0.00
10.|$rodek transportowy m-g 35.4419 0.00 0.00
11.zuraw samochodowy m-g 10.3004 0.00 0.00
12.|2zuraw samochodowy 4 t m-g 262.4800 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z¢
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