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] I. CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt organizacji ruchu po
wykonaniu przebudowy drogi w miejscowosci Biata w gminie Rzasnia oznaczonej
numerem ewidencyjnym 646 stanowigqcej droge gminng na dtugosci 863,70 m — na
odcinku od drogi powiatowej (pkt. A) w kierunku zachodnim (pkt. I).

Projektowana droga jest droga gminng o nawierzchni asfaltowej wraz z
jednostronnym chodnikiem i zjazdami do posesji oraz poboczem i rowem. Chodnik i
zjazdy posiadajg nawierzchnie z kostki brukowej, natomiast pobocze nawierzchnie z
tlucznia kamiennego, a skarpy rowu obtozone sg betonowymi ptytami azurowymi.

1.2. Podstawa opracowania
Jako podstawe do opracowania niniejszego projektu przyjeto:
- Projekt zagospodarowania terenu
- Zalaczniki do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegbétowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181):
o Nr 1 — Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
pionowych i warunki ich umieszczania na drogach,
o Nr 2 - Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach
o Nr 4 - Szczegbdtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach,
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2003 r.
Nr 58, poz. 515, z pozniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych
(Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z pdzniejszymi zmianami).

2. STAN ISTNIEJACY
2.1. Opis istniejacej organizacji ruchu

Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni asfaltowej o szerokosci 6,00 m na odcinku
dtugosci 863,70 m. Projektuje sie po pdtnocnej stronie chodnik o nawierzchni z kostki
betonowej na szeroko$¢ 1,50 m a po potudniowej pobocze o nawierzchni z ttucznia
kamiennego na szeroko$¢ 0,50 m i réw do linii granicy pasa drogowego. Na catym
odcinku projektuje sie obustronne zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej i szerokosci
dostosowanej do istniejacych bram wjazdowych. Pozostate szczegdty planu
sytuacyjnego przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

Istniejgcq organizacje ruchu stanowi oznakowanie pionowe, gdzie przedmiotowa
droga jest drogq gminng i dochodzi do drogi powiatowej z pierwszenstwem przejazdu.
Na km 0,4+44,75 znajduje sie skrzyzowanie z drogg podporzadkowana, ktora stanowi
dojazd m.in. do szkoty.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1. Opis organizacji ruchu
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Na przedmiotowej drodze projektuje sie oznakowanie pionowe i poziome
okreSlajace zasady ruchu drogowego panujace na danym odcinku drogi. Szczegoty
oznakowania pionowego i poziomego przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjnym
organizacji ruchu.

3.2. OZNAKOWANIE PIONOWE

Projektuje sie ustawienie znakdéw pionowych $rednich, odblaskowych
zamocowanych na stupkach stalowych, ocynkowanych. Znaki muszg by¢ umieszczone w
odlegtosci 0,50 m od krawedzi jezdni, na wysokosci 2,00 m od poziomu terenu, a znaki
umieszczone w chodnikach nie dalej niz 2,00 m, przy czym znaki umieszczone w
chodnikach muszg by¢ posadowione na wysokosci minimum 2,20 m.

Zaprojektowano oznakowanie skrzyzowania drdg zgodne ze ,Szczegotowymi
warunkami technicznymi dla znakéw drogowych pionowych i warunkach ich
umieszczenia na drogach”.

3.3. 0ZNAKOWANIE POZIOME

Na przedmiotowej drodze zaprojektowano oznakowanie poziome zgodne ze
.Szczegbtowymi  warunkami technicznymi dla znakéw drogowych poziomych i
warunkach ich umieszczania na drogach”.

3.4. WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO
Wykaz znakdéw pionowych i poziomych jest zamieszczony na poszczegdinych
planach sytuacyjnych organizacji ruchu drogowego.

WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Symbol Odc. A-I Uwagi
znaku (ilos¢ sztuk)
A-6b 1 -
A-6¢ 2 -
A-7 1 Istn.
WYKAZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO
Symbol Odc. A-I Uwagi
znaku (dtugosc)
P-1b 478 m Proj.
P-le 34 m Proj.
P-4 112 m Proj.
P-6 165 m Proj.
P-13 /m Proj.




