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I. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na przebudowe drogi w
miejscowosci Biata w gminie Rza$nia oznaczonej numerem ewidencyjnym 646 stanowigcej droge
gminng na dtugosci 863,70 m - na odcinku od drogi powiatowej (pkt. A) w kierunku zachodnim
(pkt. I).

Projektowana przebudowa drogi obejmujaca jej modernizacje nie bedzie wykraczata poza
teren istniejacego pasa drogowego szerokosci do 12,00 m tj. dziatki o numerze ewidencyjnym 646,

dlatego nie przewiduje sie prowadzenia czynnosci wywilaszczeniowych.

1.2. Podstawa opracowania
Jako podstawe do opracowania niniejszego projektu przyjeto:

- umowe Nr 14/2011 z dnia 11.05.2011 roku zawartg z Gming Rza$nia.

- mapy ewidencyjne i zasadnicze projektowanego odcinka drogi pozyskane w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pajecznie

- obowigzujace przepisy, wytyczne i normatywy,

- mapa do celdw projektowych opracowana przez GEOINVEST s.c. z siedzibg w Pajecznie ul. 1
Maja 24,

- pomiary wiasne i wizje lokalng w terenie,

- badania geotechniczne gruntu opracowane przez Nowe Przedsiebiorstwo Geologiczne

s.c. z siedzibg w Czestochowie ul. Krétka

2. STAN ISTNIEJACY
2.1. Opis stanu istniejacego

Projektowana droga lokalna zlokalizowana jest w miejscowosci Biata gmina Rzasnia i
sktada sie z dwdch odcinkéw (A-I, D-K). Poczatek pierwszego odcinka drogi zlokalizowany jest od
krawedzi drogi powiatowej w kierunku zachodnim. Szeroko$¢ pasa drogowego w liniach
rozgraniczajacych (linie ogrodzen dziatek po obu stronach drogi) wynosi okoto 11,00 - 12,00 m.
Droga posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego szerokosci 4,50-4,60 m. Nawierzchnia jezdni

posiada liczne spekania i nierownosci w
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przekroju poprzecznym i podtuznym oraz liczne zatamania krawedzi. Na catej dtugosci odcinka
objetego opracowaniem droga posiada rowy po obu stronach drogi, czeSciowo niedrozne
utrudniajace odptyw wdd opadowych do istniejgcych obiektéw przepustowych. Zjazdy na posesje
oraz na okoliczne grunty rolne wykonane z rur betonowych rdznej $rednicy oraz jako przepusty
ptytowe wykonane we wiasnym zakresie gtéwnie pozamulane, niedrozne z nawierzchnig gruntowq
badz utwardzone kostkg betonowa. Obecny stan techniczny drogi kwalifikuje jg do gruntownej

przebudowy.

2.2. Urzadzenia towarzyszace.
W pasie drogowym objetym opracowaniem przebiegajga sie¢ wodociggowa,

telekomunikacyjna.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE 3.1.
Opis ogoiny

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej w miejscowosci Biata w gminie
Rzgsnia, ktory oznaczono jako odcinek A-I, tj. od krawedzi drogi powiatowej w kierunku
zachodnim.

Odcinek A-I zlokalizowano na dziatce nr 646 i obejmuje przebudowe istniejacej drogi na
odcinku 863,70 m od krawedzi drogi powiatowej w kierunku zachodnim. Do przebudowy drogi
przyjeto nastepujqce parametry:

- droga gminna klasy L

- szerokosc¢ drogi 6,00 m wraz z lewostronnym poboczem szer. 0,50 m i prawostronnym

chodnikiem na szer. 1,50 m

- predko$¢ projektowa 40 km/h.
Na odcinku A-I objetym opracowaniem zaprojektowano wykonanie przebudowy istniejgcej drogi
obejmujace:

- poszerzenie istniejacej drogi do 6,00 m

- wykonanie dolnej i gérnej warstwy podbudowy z kruszywa famanego

- mechaniczne zageszczanie i profilowanie podtoza

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 8 cm

- wykonanie lewostronnego pobocza z ttucznia kamiennego szer. 0,50 m
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- wykonanie prawostronnego chodnika szer. 1,50 m

- wykonanie obustronnych zjazdéw na posesje dostosowanych do istniejacych szerokosci
wjazdow wraz z wymiang przepustow,

- wykonanie wpustéw wraz z podtgczeniem do istniejgcego rowu,

- czyszczenie, regulacje i odtworzenie istniejgcego rowu

3.2. TRASA DROGI W PLANIE
Na odcinku A-I poza poszerzeniem jezdni nie projektuje sie korekty trasy. Istniejaca trasa

skfada sie z odcinkow prostych i tukdéw kotowych. Promienie tukdw kotowych wynoszg 190-500 m.

3.3. PROFIL PODLUZNY
Projektowang niwelete drogi nawigzano do istniejacej niwelety podnoszac jg Srednio o 0 do
12 cm. Pochylenie niwelety ksztattuje sie od 0,12 % do 3,3 %. Zmiane spadku niwelety projektuje

sie przy pomocy zatomdw niwelety.

3.4. PRZEKROJE POPRZECZNE

Na odcinku A-I zaprojektowano jezdnie szerokosci 6,00 m. Na catym odcinku
projektowanej drogi przekrdj daszkowy ze spadkami 2%. Po pétnocnej stronie chodnik szerokosci
1,50 m z jednostronnym spadkiem 2%. Po stronie potudniowej pobocze utwardzone zuzlem na
szerokosci 0,50 m ze spadkiem 7 % do projektowanego rowu. Zjazdy przejazdowe do granicy pasa
drogowego o nawierzchni z kostki betonowej ze spadkiem zmiennym dostosowanym do

istniejacego poziomu niwelety terenu przy poszczegodlnych posesjach.

3.5. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI
Konstrukcja jezdni jak dla drogi o kategorii ruchu KR-1:
- warstwa Scieralna - beton asfaltowy gr. 4 cm
- warstwa wyréwnujaca - beton asfaltowy gr. 4 cm
- gobrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 2 - 31,5 mm gr. 12 cm stabilizowanego

mechanicznie lub ttucznia kamiennego
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dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 31,5 - 63 mm gr. 15 cm stabilizowanego
mechanicznie lub ttucznia kamiennego
warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

geowtdknina

Konstrukcja chodnika:

kostka betonowa (w kolorze czerwonym) gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 2 - 31,5 mm gr. 5 cm stabilizowanego
mechanicznie lub ttucznia kamiennego

dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 31,5 - 63 mm gr. 10 cm stabilizowanego

mechanicznie lub ttucznia kamiennego

Konstrukcja zjazdow:

kostka betonowa (w kolorze szarym) gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 2 - 31,5 mm gr. 8 cm stabilizowanego
mechanicznie lub ttucznia kamiennego

dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 31,5 - 63 mm gr. 12 cm stabilizowanego
mechanicznie lub ttucznia kamiennego

warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10 cm

Konstrukcja pobocza:

warstwa wierzchnia z kruszywa famanego o frakgji 2 - 31,5 mm gr. 5 cm

warstwa dolna z kruszywa tamanego o frakgcji 31,5 - 63 mm gr. 15 cm

3.6. KRAWEZNIKI, OBRZEZA

Projektuje sie krawezniki wyokraglone 15 x 30 cm, a na zjazdach kraweznik opuszczony

pionowo. Dla wszystkich kraweznikdw projektujemy tgwe betonowg z oporem. Projektowane

obrzeza betonowe 8 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j.
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3.7. ODWODNIENIE I ROWY

Odwodnienie jezdni na odcinku A-I jest zapewnione poprzez uksztattowanie spadku
daszkowego i odprowadzenie wéd deszczowych do istniejgcego rowu po stronie potudniowej oraz
podtaczenie do istniejacego przepustu na poczatku opracowania. Projektuje sie pogtebienie i
wyprofilowanie skarp rowdw do skosu 1:1 oraz obtozenie skarp ptytami azurowymi.

Od km 0,5+37,40 projektuje sie po stronie potnocnej row stanowigcy odwodnienie drogi
podtaczony do przepustu po drugiej stronie jezdni. Row bedzie wykonany od krawedzi chodnika do
granicy pasa drogowego (linia granicy dziatek), a skarpy rowu bedg obtozone ptytami azurowymi.
Skosy oraz zagtebienie dostosowane do istniejgcych poziomoéw linii ogrodzen poszczegdinych

posesji.

4. ORGANIZACIA RUCHU
Ze wzgledu na zmiany w przebiegu sytuacyjnym drogi istniejgca organizacja ruchu ulegnie

zmianie i zostanie przedstawiona w odrebnym opracowaniu projektowym.

5. ROBOTY DODATKOWE
Przed wykonaniem robot modernizacyjnych nawierzchni nalezy wykona¢ roboty

pomiarowe zwigzane z wytyczeniem trasy drogi.

6. UWAGI KONCOWE

Zmiana wysokosci niwelety nie spowoduje utrudnien dla wjezdzajacych i zjezdzajacych z
drogi.

Przed rozpoczeciem robdt drogowych nalezy: a/ poinformowaé zainteresowane
przedsiebiorstwa i instytucje o rozpoczeciu robét drogowych i mieszkancéw o zwigzanych z tym
utrudnieniach w ruchu rogowym, b/ teren budowy oznakowa¢ i zabezpieczy¢.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ recznie i pod
nadzorem uzytkownika.

W przypadku natrafienia na elementy uzbrojenia sieci wodociagowej (zasuwy, studzienki,

hydranty) nalezy je przed rozpoczeciem robdt zinwentaryzowaé przy udziale
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uzytkownika a podczas wykonywania prac budowlanych dostosowac do rzednej projektowanej
niwelety.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania zakresu objetego opracowaniem powinny
posiadac aprobate techniczng IBDiM oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i przepiséw.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi dla
poszczegdlnych rodzajow robdt przy zachowaniu przepiséw BHP.

Do wykonania podbudowy nie nalezy uzywac kruszywa wapiennego.

Przebudowa drogi stanowi I etap inwestycji. Ze wzgledu na szeroko$¢ pasa drogowego
zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,25 mi 1,50 m stosujgc miejscowe zwezenie zgodne z § 44
ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Chodnik

przeznaczony bedzie wytgcznie dla ruchu pieszego.
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7. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
7.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Informacje z zakresu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano dla:

- przebudowa drogi $rédpolnej w miejscowosci Biata oznaczona numerem 646 Zakres
robot:

- roboty pomiarowe i geodezyjne,

- wskazanie miejsc kolizji z mediami,

- tyczenie osi i krawedzi jezdni,

oznakowanie miejsca robot,

usuniecie krzewdw i korzeni,

usuniecie skarp i nadmiaru gruzu z poboczy,

wykonanie podbudowy,

wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni,

uporzadkowanie terenu,

odbiory czesciowe robét zanikajacych i odbidr koncowy robét,

odmulenie, odtworzenie i regulacja istniejgcych rowow,

wymiana przepustow,

regulacja istniejgcych studzienek.

7.2. Wykaz istniejacych  obiektow budowlanych mogacych stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W bezposrednim otoczeniu w/w drogi $rodpolnej istniejq :

- pojedyncze budynki

- drzewa i krzewy,

- ogrodzenia posesji,

- media infrastruktury technicznej
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7.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
7.3.1. Miejsce zagrozenia: plac budowy w pasie drogi
7.3.2. Czas wystepowania zagrozenia: poczawszy od wejscia w teren do zakonczenia prac wraz z
odbiorami
7.3.3. Rodzaje zagrozen:
a. zagrozenie wypadkowe:
- zagrozenie od ruchu maszyn roboczych na placu budowy pochwycenie konczyn przez naped
(brak petnej ostony napedu), potracenie pracownikdw czescig maszyn roboczych np.: tyzkg
koparki(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), porazenie pradem elektrycznym (brak
zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia mechaniczne)
- zagrozenia od zniszczenia lub zburzenia istniejgcych obiektéw (stupdw, ogrodzen budynkdéw)
podczas pracy maszyn budowlanych.
b. zagrozenia zdrowotne
- hatas,
- wibracje,
c. zagrozenie dla Srodowiska
- pozostawienie zanieczyszczen po robotach,
- uszkodzenie drzew
Maszyny i urzadzenia powinny by¢é montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetniac wymogi dotyczace systemu oceny zgodnosci. Operatorzy koparek,
maszyn budowlanych, wdzkéw widtowych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.
Maszyny i urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji.
Wykonawca uzytkujacy maszyne i urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu powinien udostepni¢ organom kontroli ich dokumentacje techniczng-ruchowg lub

instrukcje obstugi.

7.4. Informacje na temat transportu i sktadowania materiatéw na budowie

10
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Materialy budowlane dostarcza¢é i przemieszczaé pojazdami i urzadzeniami

przystosowanymi do danego rodzaju materiatdw.

7.5. Informacja na temat zabezpieczenia p.poz. i pierwszej pomocy

Sprzet techniczny wyposazy¢ w gasnice p.poz. do gaszenia danego rodzaju pozaru i
apteczki pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujq
odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowy stosownie do zakreséw
obowigzkow.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba
kierujqca pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinny by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony

indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, opracowang przez pracodawce.

7.6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét

Instruktaz na stanowisku pracy wedtug zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z 28.05.1996r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62 poz. 285 z 1 czerwca 1996r.). Celem instruktazu jest
zapoznanie pracownikéw z zagrozeniem wystepujacymi przy okreslonych pracach, sposobami
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania robét.

Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonania robét oraz
kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu powinien by¢
uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikéw, dotychczasowego stazu pracy oraz
rodzaju robdt i wystepujacych zagrozen. Przeprowadza go osoba kierujgca pracownikami,
wyznaczona przez pracodawce, posiadajacg odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe.
Zakonczony powinien by¢ sprawdzeniem wiadomosci , stanowigcymi podstawe dopuszczenia

pracownikéw do

11
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wykonania okres$lonych prac, a takze potwierdzony przez pracodawce na piSmie wraz z
odnotowaniem tego w aktach osobowych.

Pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami: kwalifikacje i uprawnienia, badania
lekarskie, szkolenia BHP/

Kierownik robot przeprowadza z pracownikami instruktaz BHP , w tym réwniez:
a. okreslenia zasad dziatania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

- wstrzymanie pracy

ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia

zabezpieczenie miejsca zagrozenia

usuniecia zagrozenia
b. zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy pracownicy
powinni stosowac Srodki ochrony indywidualnej:
- podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z odblaskami,
- specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne.

Bezposredni nadzor nad robotami winien petni¢ uprawniony kierownik budowy, majster i
brygadzista.

Dokumentacja dotyczaca prowadzonych robdt winna znajdowac sie u kierownika budowy.
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