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Czesc¢ opisowa

1. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na przebudowe
skrzyzowania drogi $rodpolnej z drogg powiatowq nr 2311E w miejscowosci Rzasnia
gmina Rzasnia zlokalizowanego na nieruchomosci oznaczonej w ewidencji gruntéw jako
dziatka nr 340 obreb Rzasnia.

2. Podstawa opracowania
Jako podstawe do opracowania niniejszego projektu przyjeto:
- Umowa z Gming Rzasnia,
- mapy ewidencyjne i zasadnicze projektowanego odcinka drogi pozyskane w
Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pajecznie
- obowigzujace przepisy, wytyczne i normatywy,
- pomiary wiasne i wizje lokalng w terenie

3. Stan istniejacy

Droga powiatowa posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej z obustronnym
poboczem o nawierzchni utwardzonej. W pasie drogowym nie przebiegajq sieci uzbrojenia
podziemnego.

SzerokoS¢ pasa drogowego na wysokosci przedmiotowego wiaczenia wynosi
obecnie ok. 14,00 m, szerokosS¢ jezdni 6,00 m, pobocza 1,20 m. Istniejgce skrzyzowanie z
drogq powiatowg obecnie zlokalizowane jest w tym samym miejscu i posiada
nawierzchnie gruntowa. W zwigzku z przebudowg drogi $rddpolnej nalezy przebudowaé
przedmiotowe skrzyzowanie zgodnie z wytycznymi dla drdg publicznych.

W miejscu istniejagcego skrzyzowania znajduje sie przepust @ 400 mm na
istniejgcym rowie przydroznym. W zwigzku z przebudowq drogi nalezy wykona¢ remont
istniejgcego przepustu.

4. Rozwigzanie sytuacyjne

Lokalizacje przebudowy skrzyzowania z drogq powiatowg nr 2311E
zaprojektowano na dziatce numer ewidencyjny 340 obreb Rzasnia. Zaprojektowano
wiaczenie do drogi powiatowej o szerokosci jezdni 4,00 m i na dtugosci 2,80 m do linii
granicy dziatki. Na catym odcinku jezdnia o nachyleniu podtuznym 0,60 % na dtugosci
2,80 m ze spadkiem w kierunku drogi $rodpolnej (pétnocny — wschod). Przy wigczeniu do
drogi powiatowej zaprojektowano wyokraglenia tukami o promieniu 6,00 m.

W ramach remontu przewidziano wymiane istniejacego przepustu zlokalizowanego
2,00 m od krawedzi drogi powiatowej na dziatce nr ewidencyjny 340 obreb Rzasnia,
remontowany przepust nalezy wykonac z rur zelbetowych Wipro @ 400 mm na dtugosci
9,00 m. Nalezy réwniez odtworzy¢ Scianke czotowq szerokosci 0,20 m.

5. Dane techniczne skrzyzowania

szerokosc¢ jezdni 4,00 m

dtugosc jezdni 2,80 m

nachylenie podtuzne jezdni 0,6 % na odc. 2,80 m
nachylenie poprzeczne jezdni 2 % spadek daszkowy
powierzchnia jezdni 22,40 m?

6. Nawierzchnia
Nawierzchnie skrzyzowania zaprojektowano z warstwy S$cieralnej z betonu
asfaltowego gr. 4 cm na podbudowie z kruszywa tamanego o frakcji 2+-63 mm o acznej
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grubosci 27 cm stabilizowanego mechanicznie lub z ttucznia kamiennego i warstwie
odsaczajacej gr. 10 cm.

Wzdtuz skrzyzowania zaprojektowano obustronne pobocze o nawierzchni
utwardzonej z ttucznia kamiennego gr. 5 cm na podbudowie z kruszywa famanego o
frakcji 31,5+63 mm o grubosci 10 cm stabilizowanego mechanicznie lub z ttucznia
kamiennego.

Terenu wzdtuz zjazdu nalezy wyréwnac i uporzadkowad.

7. Uzbrojenie podziemne
W pasie drogowym nie przebiegajq sieci uzbrojenia podziemnego.

8. Organizacja ruchu
Ze wzgledu na brak zmian w przebiegu sytuacyjnym drogi istniejgca organizacja
ruchu nie ulegnie zmianie.

9. Uwagi koncowe

Miejsce prowadzenia robdt w trakcie realizacji powinno by¢ odpowiednio
zabezpieczone, oznakowane i nie powinno stwarzal zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi oraz pojazdow. Prace budowlane zwigzane z uktadaniem nawierzchni,
nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi dla
poszczegdinych rodzajéw robdt przy zachowaniu przepisow BHP. Roboty ziemne i
drogowe beda wykonywane przy czynnych drogach, w zwigzku z czym rejon
prowadzonych robdt wymaga zabezpieczenia barierkami ochronnymi, a przy ztej
widocznosci musi by¢ odpowiednio os$wietlony. Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na
prace ludzi przy réwnoczesnym uzywaniu maszyn. Przed przystgpieniem do robot
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wystepowania zagrozen i przepisow BHP,
wyposazeni w odziez ochronng oraz poinstruowani o koniecznosci stosowania Srodkéw
ochrony osobistej.
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Czestochowa 10.05.2012 r.
Piotr Kedzierski

mgr inz. budownictwa

uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej nr 96/02
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OSWIADCZENIE
projektanta projektu budowlanego
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, ze
projekt budowlany:
przebudowa skrzyzowania z droga powiatowa nr 2311E
w miejscowosci Rzasnia
na dziatce oznaczonej numerem ewidencyjnym 340 obreb Rzasnia

opracowany dla

Gminy Rzasnia 98-332 Rzasnia ul. Kosciuszki 16

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.




