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Droga = . L e
Nr | Podstawa |Opis robét T Jm los¢
1. Jezdnia
1 KNNR 1 'Mechaniczne scinanie drzew z karezowaniem pni o rednicy 36-45¢m - -
0101/04
e e e 8zt 2000
2 KNNR ! iMechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych powyzej 60% powierzchni 0
0102/01
102/10000 i ha 0,01
N R L o _rzem! ha 0,01
3 | KNNR1 |Wywozenic dluzyc na odleglosé Zkm ' ) T T
0107/01 ;
4 KNNR 1 Wywozenie karpiny na odleglosé 2km ‘
0107/02 !
) - mp 1(},005
5 | KNNR1 |Wywozenie gatezi na odleglodé 2km )
0107/03 :
I S N — S . op 25,00]
6 ; KNNRI1 |Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transpertu dhuzye ponad pierwsze 2km I
0107/04 .
 (Krotnogé= 8) i
A D R _ mp 20 00!
7 KNNR I |Dodatek za kazdy dalszy rozpeczety 1km transportu karpiny i gai'}é_z'i_ﬁdﬁf_id pierwsze 2km 7l
0107/05 !
(Krotnoéé= 8) i
o ] mp 35,00!
8 KNNR i |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach z{emnych na droga::h- w terenie réwninnym S o
0111701 :
911 00/1000 km 0.91
L ) razem km . 0,9]
9 KNNR 1  |Usunigeie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajne) (humusu) grubosei do 15cm N
0113/01 :
pobocze  170,98%2%0,25 n2 85 49|
jezdnia  170,98%2,00 m2 141 96!
jezdnia 740 02*1,50 m? 1 110,03
o ) razem: m2 i 537,4.8"5
10 KNNR & |Koryta o giebokesei 20cm na calej szerckode! jezdni i chodnikdw wykonywane mechanicznie w gfﬁﬁcie
0101/02  |kategorii II-VI - p/a grubos¢ 15cm
{Krotnosé=0,75)
pobocze 170,98%0.50 m2 85,49
L : o e razem | m2 8549
11 | KNNRG Koryta o gigbekosci 30em na calej szerokodci jezdni i chodnikéw @kaﬁﬁ}wane-inéc;haﬁicznie W gluncie 7
0101/03  |kategorii [I-VI - p/a grubode 41cm
{Krotaosc= 1.36} ;
jezdnia 170.98*4 00 m2 68392
jezdnia  740,02%3,00 m2 2 220,06,
S e rzem| m2 | 290398
12 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane kuparkémi przédéiébiemymi.E-pojemnosci tyzki 0,40m3 w ziemi kategorii I
0205/03  juprzednio zmagazynowane] w hatdach z transportem urobku samochodam? samowyladowezymi do 5t na
odlegtose Tkm |
darnina 1537 48*0 15 m3 230,02
koryto jezdnia  (170.98*4 00+740,02%3,00)*0,41 m3 1 190,63
koryto pobacze  170,98%0 50%0,15 m3 12,82:
- razem | m3 ! 434,0?__5
13 KNNR 1 |Naklady uzupehizjgee do tablic za kazdy dalszy rozpoczqty 1km odlegtosei transportu ponad [km samochodami : '
0208/02  |samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawigrzchni utwardzonej
(Krotnosé= 4) 1
; ; m3 1 434,07
14 ?{T\‘_R_A_T-I)E\ifar;twa wémacniajqéa grl:uftui)c_‘é -\a_fé;s_l-\;&_tééhnoiogiczne z geowlokniny o szerokesci 3m |
0101701
jezdnia 170 98%4,00 m2 68392
740,02%3.00 m2 222006
pobocze 170,98%0,50 m2 85,@
N razem . m2 298947
15 KNNR 6 Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie o grubosci warstwy po zaggszczeniu Sem - p/a: gmbosm {0cm
0105/04
" (Krotnogé= 2) ) .
jezdnia  17,98%4 00 Pom2 683 92,
i T40.02%3,00 fom2 222006
pobocze 170 98%0,50 | m2 8549:
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Droga R o . . — —_—
. Nr Podstawa  Opis robot Jm llos¢
: N ) razem | m2 298947
16 KNNR 6 'Pbdbudowy Z Kruszyw &'amanych, warstwa dolna, grubosé warst\vy po zageszezeniu 15cm - frakeji 31,5-63mm
0113/01 i
iezdnia  170,98%4,00 m2 . 683,92:
740.02*3,00 m2 2 220,06
‘ o razem . m2 2903,98
17 KNNR 6 |Pedbudowy z kruszyw tamanych warstwa deolna gru-i_aos'é warstwy po iﬁgf;szczeniu 15¢m - pla “grubos’ci 10em - o o
0113/01  !frakcji 31.5-63mm
-pobocze 170.98%0,50 m2 85,49
L . B razem ;| m2 85,49
18 | KNNR & Podbudoﬁ*y 7 kruszyw lamanych, warsiwa gdma. grubos¢ warstwy po zaggszezeniu L0cm - p/a grubodel 12em -
i 0113/05  jfrakeji 2-3),5mm
(Krotnosé= 1,2}
jezdnia 170 98%4,00 m2 683,92
740.02%3,00 m2 222006
B ) o mzem| m2 290398
19 KNNR 6 Podbudowy z krusz&'\;f {Iamanych, warstwa goma, grubos¢ warstwy po zageszezeniu 8cm - p/a grubos’ci_ Som - \
0113/04  |frakeji 2-31 5mm ‘
(Krotnosdc= 0,62) ;
pobocze  170,98%0.50 2 85,49
- razem | m2 85,49"
20 KNNR 6 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard 1 - warstwa Scieralna o grubosel po |
0309/02  izageszezeniu 4om i
jezdnia 683,92 m2 683,92!
2220,06 m2 2220,06!
pobocze 85 49 m2 85,49/
o ) razem | m2 2 589,47!
o1 KNNR 5| Ulozenie rur oslono\\;y’fc'h'z PCWo érednicy“d_omlf-io-rr{m - pfa z otuling przeciw prz_é;ﬁ;rz-é.ﬁi-u h I _____'f
0705/01
. 7 . m 4,00;
227 KNNRS Utozenie rur ostonowych z PCWo srednicy do 140mm p/a dwudzielna ‘typu Arot
0705/01
o ) , D m 5.00!
23 Kalkulacja Zabezpiéczenie robét na czas ich prowadzenié i
indywidualna
: ) . I - kpl 1,00;
24 Kalkulacja -\’.\}y.lyczenie i obmiar robét wykonany.przez uprawnionego geodete : ' -
indywidualna i
) __ B ] | &pl | 1,00
25 Ka?kulacja Inweﬁzaryzacja geoaezyjua powykoﬁz{wcza i | & 1
indywidualna I | |
B | kpl | 100!




