PRZEDMIAR 1-5-2012

przebudowa skrzyzowania z droga powiatowa nr 2311E w miejscowosci Rzasnia, gm. Rzasnia, pow. pajeczanski

Obiekt Droga

Kod CPV 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
Budowa Rzaénia dziatka numer ewidencyjny 340

Inwestor Gmina Rza$nia 98-332 Rzasnia ul. Kosciuszki 16

Biuro kosztorysowe ATTYKA

Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. Dziennik Ustaw Nr 202 Poz. 2072

Sporzadzit PIOTR KEDZIERSKI

Czestochowa 30 MAJ 2012 r.
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Zalacznik Strona 2/4
Droga

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na przebudowg skrzyzowania drogi $rédpolnej z droga powiatowa nr 2311E w miejscowosci Rzasnia
gmina Rzasnia zlokalizowanego na nieruchomosci oznaczonej w ewidencji gruntow jako dziatka nr 340 obrgb Rzasnia.

Droga powiatowa posiada jezdni¢ o nawierzchni asfaltowej z obustronnym poboczem o nawierzchni utwardzonej. W pasie drogowym nie przebiegaja sieci uzbrojenia
podziemnego.

Szerokos¢ pasa drogowego na wysokosci przedmiotowego wiaczenia wynosi obecnie ok. 14,00 m, szeroko$¢ jezdni 6,00 m, pobocza 1,20 m. Istniejace skrzyzowanie z
droga powiatowa obecnie zlokalizowane jest w tym samym miejscu i posiada nawierzchnig¢ gruntowa.

Rozwiazanie sytuacyjne

Lokalizacjg przebudowy skrzyzowania z droga powiatowa nr 2311E zaprojektowano na dziatce numer ewidencyjny 340 obr¢b Rzasnia. Zaprojektowano wlaczenie
do drogi powiatowej o szerokosci jezdni 4,00 m i na dhugosci 2,80 m do linii granicy dziatki. Na catym odcinku jezdnia o nachyleniu podtuznym 0,60 % na dtugosci
2,80 m ze spadkiem w kierunku drogi §rodpolnej (potnocny - wschod). Przy wiaczeniu do drogi powiatowej zaprojektowano wyokraglenia tukami o promieniu 6,00
m.
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Tabela przedmiaru robot Strona 3/4
Droga
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
1. Jezdnia.
1 KNR 2-01 | Reczne usunigeie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej bez darni grubosci do 15¢cm
0125/01
pobocze, jezdnia 28 m2 28,00
razem m2 28,00
2 KNR 2-31 | Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 40cm
0816/01
m 7,50
3 KNR 2-31 | Rozebranie $cianek czotowych i taw przepustow betonowych
0816/04
m3 0,98
4 KNR 4-01 | Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii IV (3km)
0108/07
m3 2,17
5 KNR 4-01 | Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/08
(Krotnosé=2)
m3 2,17
6 KNNR 6 Rury betonowe o $rednicy 40cm przepustow pod zjazdami
0605/06
m 9,00
7 KNNR 6 Scianki czotowe przepustow pod zjazdami dla rur o érednicy 40cm
0605/03
$cianka 2,00
8 KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kategorii I-I1 dostarczonego samochodami samowytadowczymi
0311/01
m3 7,50
9 KNNR 1 Zaggszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie sypkim kategorii I-11
0408/01
m3 7,50
10 KNNR 6 Koryta o glgbokoscei 30cm na calej szerokoscei jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii
0101/03 1I-VI - p/a grubosc 41cm
(Krotnos$é=1,36)
jezdnia, pobocze 28 m2 28,00
razem m2 28,00
11 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w ziemi kategorii I-I11
0205/03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na
odlegtos¢ 1km
(Krotnosé= 3)
7 m3 7,00
razem m3 7,00
12 KNR 2-31 | Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm wykonana i zaggszczana mechanicznie w korycie lub na
0104/07 catej szerokosci drogi
jezdnia, pobocze 23 m2 23,00
razem m2 23,00
13 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15¢m - frakeji 31,5-63mm
0113/01
jezdnia, pobocze 28 m2 28,00
razem m2 28,00
14 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm - p/a grubosci 12cm -
0113/05 frakeji 2-31,5mm
(Krotnos$¢=1,2)
jezdnia 28 m2 28,00
razem m2 28,00
15 KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa $cieralna o grubosci po
0309/02 zaggszcezeniu 4cm
jezdnia 28 m2 28,00
razem m2 28,00
16 Kalkulacja | Zabezpieczenie robot na czas ich prowadzenia
indywidualna
kpl 1,00
17 Kalkulacja | Wytyczenie i obmiar robot wykonany przez uprawnionego geodetg
indywidualna
kpl 1,00
18 Kalkulacja | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
indywidualna
kpl 1,00
19 KNNR 6 Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogowych
0702/01
szt 3,00
20 KNNR 6 Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2

0702/04
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Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
szt 3,00




