OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLACU ZABAW w Zielecinie

1.0.

CEL OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu placu zabaw zostat sporzadzony w celu zgtoszenia wiasciwemu
organowi administracji samorzadowej robdt zwiazanych z realizaja placu zabaw, a nie
wymagajacych pozwolenia na budowe oraz do rozpisania przetargu na ich wykonanie. Zgodnie z Art.30.1.
Ustawy Prawo Budowlane zgtoszenia wtasciwemu organowi wymaga budowa obiektéw matej architektury w
miejscach publicznych.

2.0.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem
Aktalna mapa zasadnicza
Obowigzujace normy i przepisy budowlane

3.0.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem Inwestycji jest realizacja placu zabaw, a w szczegélnosci montaz urzadzen matej architektury oraz
wykonanie podbudowy z piasku.

4.0.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana w miejscu ogélnodostepnym, na terenie bedacym czedcia dziatki
0 numerze ewidencyjnym nr 1491. Przedmiotowy teren jest niezabudowany, pokryty nawierzchnia trawiasta,
ptaski. Przez obszar objety zagospodarowaniem terenu nie przebiegajq sieci podziemne. Na terenie inwestycji
znajduje sie drzewo.

5.0.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Z dziatki budowlanej o numerze ewidencyjnym 1491 projektuje sie zagospodarowac teren o powierzchni
287,00m”. Na terenie inwestycji projektuje sie zrealizowac nastepujace obiekty budowlane: urzadzenia matej
architektury (w tym urzadzenia zabawowe, fawke, kosz i tablice informacyjng) oraz nawierzchnie amortyzujaca,
wykonana z kruszyw o powierzchni 139,30 m”,

Plac zabaw zostat umieszczony w odlegtosci od zgrupowania miejsc postojowych zgodnej z §19 pkt.1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie. Nastonecznienie placu zabaw wynosi 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21
wrzesnia) w godzinach 12-16.

Nawierzchnia amortyzujaca

Pod zes¢ urzadzen zabawowych projektuje sie nawierzchnie, przepuszczajaca wode, z piasku ptukanego,
stabilizowanego mechanicznie wg. specyfikacji umieszczonej w projekcie wykonawczym. Wykonanie nawierzchni
musi umozliwia¢ wiasciwe odprowadzanie wody. Nawierzchnie piaskowg projektuje sie ograniczy¢ palisada
betonowg, systemowa, montowana w otulinie suchego betonu.

Grubos¢ nawierzchni nalezy dostosowac¢ do maksymalnej wysokosci upadku z urzadzenia, pod ktérym sie ta
nawierzchnia znajduje. Pozostata powierzchnia placu (ok.147,70m?) jest obsadzona trawa, ktéra zapewnia
amortyzacje upadku z nizszych urzadzen.
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Nie projektuje sie zmiany istniejacego uksztattowania terenu.

6.0.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Powierzchnia nawierzchni piaskowej: 134,30 m?
Powierzchnia zieleni: 147,70 m?
Powierzchnia zajmowana przez palisade: 5,00 m’
Powierzchnia placu zabaw: 287,00 m’

Powierzchnia biologicznie czynna terenu placu zabaw wynosi 147,70 m?, co stanowi 51,46% powierzchni catego
placu zabaw.

7.0. OCHRONA ZABYTKOW | OCHRONA KONSERWATORSKA.
Przedmiotowy teren nie podlega ochronie konserwatorskiej, jak i dziatka, ktérej czescig jest przedmiotowy teren
nie jest wpisana do rejestru zabytkéw.

8.0. Przedmiotowy teren nie lezy na terenach eksploatacji gérniczej.

9.0. Przewidywana inwestycja nie wptynie negatywnie na $rodowisko naturalne oraz higiene i zdrowie
uzytkownikow.

Opracowanie:
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