KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA
I PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA

I. Zawartos$¢ opracowania:
- dane ogdlne i charakterystyka obicktu,
- wykaz rysunkéw
- opis techniczny proponowanych rozwiqzar mater ialowo-konstrukeyjnych,

Il. Dane ogdlne i charakterystyka obiektu

- powierzchnia zabudowy - 533,23 m?

- powierzchnia netto - 552,54 m?

- powierzchnia uzythowa - 467,02 m?

- Fubatura - 2895,84 m?
Wykaz_rysunkow.

- rys nr 02 - rzut parteru - skala 1 100
- rys wr 03 - rzuf poddasza - skala 1.50
-rys mr 04 - przekidj A-A - skala 1.50
-rys w05 - przekrdy B-B - skala 1 50
- rys mr 06 - elewacje - skala 1 100
- rys nr 07 - perspektywy

- rys o 08 - wizualizacje
1.0golna charakferystyka obiektu.

Komunalny budynek uzytecznosci publicznej, zlokalizowany w Zielecinie na dziakce o nr
ewid 1656 Dzialka przylega z dwéch stron do drogi publicznei powiatowej i gminnej o
nawierzchni asfaltowej, projektuje sie dwa zjazdy publiczne z drogi gminnej

Jest to budynek parferowy, bez podpiwmiczenia, w czesSci ze strychem i poddaszem
uzytkowym Budynek przekryty jest dachem wielospadowym o konstrukeji drewnianej platwiowo
- krokwiowej — w czgici ze stropem, natomiast w czesci bez stropu ( sala wielofunkeyjna),
wiqzar drewniany kratowy fqczony plytkami kolczastymi

Obiekt podzielony jest na dwie funkcje Pierwsza cze$é jest parterowa ze strychem

fechnicznym na parterze jest sala wielofunkcyina na 100 0séb z sanitariatami i zapleczem
kuchennym W czglci strychowej nad zapleczem kuchennym przewidwe sie pontieszczenie
fechniczne na wrzqdzenia techniczne (centrala wentylacyjna) Wejécie na strych przez wiaz
strychowy ze skladanymi schodkami drabiniastymi Druga cze$¢ jest z poddaszem uzytkowym na
parterze ziokalizowano garaz na woz strazacki, kotfownig, pomieszczenia gospodarcze oraz
klatke schodowq na poddaszu znajdujq sie dwa pomieszczenia biurowe 1 sanitariat

Budynek podzielony jest na dwie strefy pozarowe. Jednq stanowi sala wielofunkcyjna z
zapleczem, drugq garaz na woz strazacki, kottownia i pomieszczenia strazy

Z sali wielofunkcyinej sq dwa wyjscia ewakuacyjne na zewnagtrz oddalone od siebie
ponad Sm._Przy powierzchni sali przekraczajgeej 200 m’, w ktdrej jednoczes$nie moze przebywai
do 100 0s0b, sq one wystarczajqee

Wyniary budynku mogaq ulec zmianie po uwiglednieniu zapisow wynikajqeych z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennege lub decyzji o warunkach zabudowy.

Z uwagi na usytuowanie obiektu w terenie oddziatywania gormiczego, nalezy przewidziec
wzmocnienia konstrukcji.




2. Budynek wyposazony bedzie w instalacje.

® elekiryczng — projektowane przylqcze elekiryczne,

® wodociqgowq — projektowane przylqcze z wodociagu gminnego,

® kanalizacji sanitarnej — projektowane przylgcze kanalizacji sanitarnej,

® wenlylacyjng — ze wzgledu na brak ciqglosci uzythowania, zasiosowaé system mieszany.
projektowana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem cieplta wentylacyjnego
w sali wielofunkcyjnej | kuchni, natomiast wentylacja grawitacyjna w sanitariatach, oraz czgsci
straznicy z zapleczem techniczrym i biurowym,

® centralnego ogrzewania — projektowana kotlowania gazowa, rozwazajqe zastosowanie
odnawialnych Zrodef energii, biorqc pod uwage, ze obieki bedzie uzythowany czasowo, np. 2-3
dni w tygodniu i niekoniecznie w kazdy fydzien, mozna zastosowaé pompe ciepla z wymiennikami
pionowynti

® odgromowq

W projekcie przewidzie¢ instalacje klimatyzacji w sali wielofunkeyjnej. Szczegdlowe rozwiqzania
mstalacyine bedq okreslone na etapie projekiu

3. Opis proponowanych rozwiazati elementow konstrukcyino — materiatowyveh.

Naleiy przyjaé odpowiednie materialy i rozwiqzania spelniajqce wymagania Klasy
odpornosci pozarowej budynku.

3.1. Fundamenty — fawy i stopy zelbetowe monolityczne z betonu iwirowego wylewane na
podbudowie z chudego betonu grub 10 cm Fundamenty zaprojektowaé dla warunkow
gruntowych wynikajqcych z badan geologicznych i wytveznych okreslonych przez Urzad
Gorniczy

3.2. Sciany fundamentowe wykonane jako dwuwarstwowe bloczki betonowe 25 cm na zaprawie
cementowe], ocieplone shyvopianem gr 10 cm

3.3 Sciany zewngtrzne parteru i poddasza wykonane jako warstwowe, od wewnatrz pustaki
ceramiczne 29 cm na zaprawie cementowo - waplennej, ocieplenie ze styropianu gr 13
cm

34 S’ciany wewnelrzne konstrukcyjne parteru i poddasza wykonane z pusiakéw ceramicznych
gr 19cm i 29 cm na zaprawie cementowo - wapiennej, fragmenty $cian bezposrednio pod
belkami i podciqgami z cegly ceramicznej petney klasy 150 cm na zaprawie cementowe;,
Scianki  dziatowe z cegly ceramicznej, cegly modularnej lub bloczkéw z betonu
komorkowego

3.5 Nadproza prefabrykowane typu POROTHERM lub L-19 oraz zelbetowe Gleboko$¢ oparcia
min 20 ¢m z kazdey strony.

3.6 Stup monolityczny zelbetowy okragly Zbrojenie podiuzne stupa zakotwié w fundamencie i w
podpieranych przez niego elementach zelbetowych

3.7. Stropy — plytowe zelbetowe monolityczne Zbrojenie wykonaé zgodnie z yysunkami
szezegotowymi po przeprowadzeniu stosownych obliczen. Nad poddaszem przewiduje sie

sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych

3.8 Schody wewnetrzne z parteru na poddasze zelbetowe monolityczne




3.9. Wience w poziomach stropéw z betonu zwirowego, zbrojone pretami ze stali A-IIl zgodnie z
przeprowadzonymi obliczeniami Wience wykonac na Scianach zewnetrznych | wewnetrznych
konstrukcyjnych Wience na $Scianach zewnetrznych ocieplié styropianem grub 13 cm

3.10 Belki i podciqgi z befonu iwirowego zbrojone zgodnie z rysunkami szczegdtowymi po
przeprowadzeniu stosownych obliczenr Belki i podciqgi nalezy monolitycznie polqezyé z
wienicem Zelbetowym stropu

3.11. Balkon - plyta zelbetowa wspornikowa, zbrojenie balkonéw zakotwione w wiencach i plycie
stropowej na dlugosci min 2,0 m

3.12 Dach drewniany wielospadowy o kqcie pochylenia pofaci a=30° i 36°, wykonany z drewna
iglastego klasy C24 Konstrukcia dachu platwiowo-krokwiowa w czesci ze stropem |
wiqzary drewniane kratowe lqczone plytkami kolczastymi nad salq bankietowq Pokrycie
dachowe z blachodachéwki na deskowaniu azurowym w kolorze ceglastym lub brazowym
Konstrukcja dachu  impregnowana grzybobdjczo i ogniochronnie wedlug  instrukcji
producenta do stanu frudnozapalnosci Mocowanie elementow dachu — nurtat za pomocq
kotew stalowych do wienca polgczonego ze stropem poprzez rdzenie zelbetowe Przy
projektowaniu. konstrukcji - wiqzaréw  kratowych nalezy uwzgledni¢  przejscia  dla
przewodow wentylacji mechanicznej i klimatyzacyi

3.13 Kominy murowane z pustakow ceramicznych wentylacyinych o Srednicy otworu (7 15 ¢cm
na zaprawie cementowo- wapiennej. Komin dymowy w kottowni murowany z cegly
ceramicznej z wkiladem ze siali kwasoodpornej lub ceramicznym (szamotowym) o Srednicy
wewnelrzne) 7 18 cm Powyzey polaci dachu obudowane z cegly klinkierowej na zaprawie
cementowej. Zwienczenic komindw w postaci czapki Zelbetowey grub 5 cm

3.14 Stolarka okienna PCV [ub drewniana, drzwi drewniane Okna i drzwi typowe wykoviczone
Jabrycznie. Drzwi do fazienek z kratkami wentylacyjnymi Drzwi do kotlowni o odpornosci
ogniowej 30 minut Zaleca sig¢ stosowanie okien wyposazonych w nawiewniki okienne i
speiniajqce wymagania wentylacji pomieszczen przez odpowiedni wspbtczynnik infiltrachi
(wspdlczynnik przenikania ciepta Unwdla okien <=18W/m**K) Drzwi zewnetrzne powinny
mie¢ wspolczynnik przenikania ciepla U, <=2,6W/im**K

8. [zolagje.

5.1 Izolacje przeciwwodne | przeciwwilgociowe
- pozioma scian fundamentowych i posadzki — 2 x papa asfaltowa na lepiku na gorqco lub
folia PE,
- pionowa Scian fundamentowych — powlokowa masa bitumiczna 2 x abizol R + abizol P
fub 2 x DYSPERBIT
Uwaga: W styku ze styropianem stosowac wylqcznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania
styropianu bez wypelniacgy minerainych.

3.2 Izolacje termiczne
- S’ciafqy zewnelrzne — styropian,
- podlogi i posadzki— styropian,
- strop nad parferem — siyropian,
- strop nad poddaszem —welna mineralna




6.Elementy wykoriczeniowe.,

6.1 Rynny i rury spustowe PCV Ilub stalowe ( wg rozwigzan systemowych zgodnych z
katalogiem wybranej firmy).

6.2. Podlogi i posadzki jak na rysunkach

- Podloga powinna by¢ gladka, nienasiqkliwa, niescieralna, mie $liska i fatwa do
utrzymania w czystosci, za$ w pomieszczemach socjalnych réwniez ciepla

- Posadzki w pomieszczeniu magazynowym, na korytarzach i w przejiciach do urzqdzen
fechnicznych powinny byc trwale, nienasigkliwe, nie §liskie i fatwo zmywalne

- W miejscach uzasadnionych technologicznie podlogi powinny posiadaé kratki $cickowe
z zamknigciem wodnym oraz wstepnymi fapaczami odpadkéw

6.3. Tynki i okladziny wewngtrzne.

- Sciany i sufity powinny byé wykonane z materiatow gladkich, nienasiaqkliwych,
niepalnych i nierozprzestrzeniajqeych ognia

- We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, kuchni i zmywalni Sciany nalezy wylozyé
oktadzing ‘tatwo zmywalng, frwatq i odporng na dzialanie wilgoci i Srodkdw
dezynfekujqcych do wysokosci min 2m

- Korytarze do wysokosci 1,6m powinny posiadaé powierzchnie tatwo zmywalng

6.4 Tynki i okladziny zewneirzne

tynki zewngtrzne cienkowarstwowe systemowe np Atlas lub Ceresit o fakturze ziarna w
kolorze bezowym lub piaskowym,,

podokienniki zewnglrzne z ksztaltek klinkierowych,

opaska wokdt budynku z kostki brukowej ze spadkiem od budynku,

okladzing schodow z plytek gresowych mrozoodpornych przeciwposlizgowych,

pokrycie dachu- blachodachéwka w kolorze brazowym lub ceglastym

7. Ochrona przeciwpozatowa .

lokalizacja zapewnia dojazd sprzetu pozarniczego,

kategoria zagrozenia Iudzi: ZLIi ZL III,

klasa C odpornosci pozarowej. Sciany nosne konstrukcyjne REI 60, konstrukcja stropéw
REI 60, glowna konstrukcja nosna dachu R 60, przekrycie E 15 Dach NRO.

drewniane elementy dachu impregnowane ogniochronnie do stanu niepalnosci
odpowiednimi preparatami wedlug instrukcji producenta,

pokrycie dachu niepalne,

drzwi do kotlowni stalowe przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI 30
wyposazyé obiekt w sprzet do gaszenia poiaru i dwa hydranty wewnetrzne dn 25 w sali
wielofunkcyjnej,

odpowiednio oznakowac drogi i wyj$cia ewakuacyjne,

8. Charakterystvka ekologiczna budyvniu.

8.1 Przyjmuje sie Srednie zapotrzebowanie na wode pitng w ilosci 10m°/ 24 h w okresach

organizacji imprez okolicznosciowych, jako$¢ wody zapewnia jej dostawca w oparciu
o ustalenia normy branzowej W budynku powstajq Scieki socjalno — bytowe i jako takie
odprowadzane bedq do sieci kanalizacyjnej zbiorczej Zewnetrzng instalacje kanalizacji
sanitarnej wyposazy¢ w separator thuszczu

8.2. Obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych, nie wytwarza hataséw i wibracji  Odpady

state  socjalno-bytowe gromadzone bedq czasowo w zamykanych pojemnikach w




pomieszczeniu gospodarczym na odpady i w kontenerach usytuowanych w sqsiedztwie
miejsc postojowyeh od strony zaplecza kuchennego Odpady usuwane bedg cyklicznie przez
uprawniony podmiot

8.3 Wody opadowe i roztopowe zagospodarowane w zaleznosci od warunkéw gruntowych na
terenie dziatki inwestora poprzez np studnie chlonne, pole filtracyjne, tunele rozsqezajqce.
Urzqdzenie do rozsqczenia wod wyposazyé w separator ropopochodnych i piaskownik. Na
wprowadzenie Sciekow opadowych do ziemi nalezy uzyskaé¢ pozwolenie wodno prowne.

8.4. Projektuje si¢ ekologiczne Zrédlo ogrzewania obiektu — kociof na gaz plynny ze zhior nikiem
podziemnym na gaz Zastosowanie lego rozwiqzania umozliwi w przysziofci sprawne
podiqczenie do sieci gazu ziemnego

Niniejsze opracowanie stanowi koncepcje architektoniczng i programowo-przestrzenng, kidra
ma na celu wskazanie mozliwosci zagospodarowania dziatki obiektem o takim charakterze

Przed sporzqdzeniem projektu obowiqzkowo nalezy wykonaé badania geotechniczne grunty,
kicre okreslq warunki posadowienia | mozliwosci zagospodarowania | rozsqczenia wod
roztopowych i opadowych



