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1. WYMAGANIA OGÓLNE DLA INSTALACJI ST.SE.00.00.00 
 

1.1. WSTĘP 
 

1.1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
odnoszących się do sieci elektrycznych i niskoprądowych dla zadania: „Uzbrojenie 
terenów inwestycyjnych w gminie Rząśnia – zagospodarowanie terenu z infrastrukturą 
towarzyszącą, budowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie 
Rząśnia, obręby: Rekle, Zielęcin, Stróża”. 

 

1.1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót instalacji i sieci elektrycznych i niskoprądowych. 
Nazwy i kody CPV: 

- 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego; 
- 45315500-3 - Instalacje średniego napięcia; 
- 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 
 -45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia; 
- 45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych. 

 
 

1.1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Zakres robót obejmuje wykonanie kompletnych sieci elektrycznych i niskoprądowych, a 
w szczególności: 

 
1.1.3.1.ST.SE.01.00.00 -  Sieci elektryczne 
1.1.3.2.ST.SE.02.00.00 -  Sieci niskopr ądowe 

 
 

1.1.4. Określenia 
Biorąc pod uwagę powszechność zastosowanych określeń oraz szczegółowość opisów 
zakresu robót przedstawionego w p. 1.1.3 – nie przewiduje się stworzenia żadnych 
dodatkowych definicji i pojęć. 

 
1.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
Teren Budowy wraz z przewidzianymi przepisami prawnymi dokumentami. 

 
Dokumentacja Projektowa 
W przypadku istotnych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej, dokonanych 
podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji 
powykonawczej. 
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie 
i  autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być 
wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem. 
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Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 
1) Umowa pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą, 
2) Dokumentacja Projektowa, 
3) Specyfikacje Techniczne. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 
Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową. 

 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.  

 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach, Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe do robót będą 
miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać atesty, 
certyfikaty. 

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
Zakończenia przez Inwestora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora 
powinien rozpocząć roboty utrzymane nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
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polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w 
należytym stanie czystość nawierzchni, po których się porusza podczas wykonywania 
zadania. 

 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

 
Podstawowe wymagania podczas wykonywania robót 
Podczas wykonywania robót należy spełnić wymagania: 
-do wykonania instalacji elektrycznej należy użyć przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu 
oraz aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa, znak dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty, 
-wszystkie urządzenia, trasy kablowe powinny być tak zainstalowane aby możliwe było 
ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów i konserwacji lub 
rozbudowy 
-instalacje powinny być tak wykonane aby zapewniały ciągłą dostawę energii 
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do urządzeń, 
-należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami, 
-trasy przewodów należy układać w liniach prostych, 
-wszystkie urządzenia i kable powinny być w sposób jednoznaczny oznaczony, 
umożliwiając łatwą identyfikację, 
-instalacje powinny zapewniać ochronę środowiska przed skażeniem i nie mogą być 
źródłem zakłóceń elektromagnetycznych, 
-instalacje powinny zapewniać ochronę przeciwporażeniową, 

 
 

1.2. MATERIAŁY  
Do wykonania instalacji elektrycznych i niskoprądowych należy stosować przewody, 
kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia posiadające dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty, 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznane są wyroby dla których producent: 
-dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg 
określonego systemu oceny zgodności, 
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-wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia takimi jak przepisy 
dotyczące wymagań zasadniczych, normy opublikowane przez Międzynarodową 
Komisję Elektrotechniczną (DEC), normy krajowe opracowane z uwzględnieniem 
przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących 
Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne. 
-oznakował wyroby znakiem „CE” lub znakiem budowlanym „B”, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
- urządzenia służące ochronie ppoż. posiadają odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia 
wydane przez jednostki badawcze 
Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa i deklaracje zgodności 
z normą lub aprobatą techniczną zachowują ważność do dnia określonego w tych 
dokumentach. 
 
Do wykonania instalacji należy użyć materiałów wyspecyfikowanych w zestawieniu 
materiałów projektu wykonawczego. Wszystkie dodatkowe materiały nie uwzględnione w 
zestawieniu Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie.  
 
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej można 
zastąpić równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania 
funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami oraz 
obliczeniami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów po 
uzyskaniu akceptacji projektanta. 
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału. Wybrany i  zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
potrzebne na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inwestora. 
Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub 
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
 

1.3. SPRZĘT 
Przy wykonywaniu robót należy używać niezbędnych narzędzi ręcznych, elektrycznych w 
tym również specjalistycznego sprzętu instalacyjnego oraz maszyn. 
 
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy. 

 
 
1.4. TRANSPORT 

Urządzenia i osprzęt należy transportować na miejsce montażu samochodem. 
Załadunek i rozładunek – ręczny. 
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Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, 
segregacją, itp. Należy zapewnić stabilne ustawienie i zabezpieczenie pasami 
elementów na czas transportu. 

 
 

1.5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie robót zgodnie z zakresem podanym w p.1.1.3 i z uwzględnieniem wymagań 
p.1.1.5 powinno być realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy użyciu 
właściwego sprzętu i narzędzi i z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów 
branżowych oraz przepisów BHP. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów, wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera 
Kontraktu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                 
w Dokumentacji projektowej lub pisemnymi poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu tras 
i montażu zostaną, jeśli takie będą wymagania Inżyniera Kontraktu, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i 
ST, oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Kontraktu 
uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, tolerancje wykonania normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenie z przeszłości 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera Kontraktu będą wykonywane w ustalonym przez niego terminie pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca 

 
 

1.6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontroli jakości należy dokonać poprzez oględziny wykonanych instalacji elektrycznych, 
których należy dokonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania 
instalacji.  
Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 
- spełniają wymagania bezpieczeństwa, 
- zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 
- nie mają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na 
pogorszenie bezpieczeństwa użytkowania. 
 
Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 
- wykonania instalacji pod względem estetycznym, 
- ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
- ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 
- doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 
- wykonania połączeń obwodów, 
- doboru urządzeń zabezpieczających, 
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- rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 
- oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych i sterowniczych 
- stworzenia dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i 
konserwacji. 
 
O jakości i estetyce wykonanej instalacji decyduje również: 
- zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu 
elektroinstalacyjnego, 
- trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i 
uchwytów, 
- zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z 
zachowaniem zasad prostoliniowości mocowania, 
- właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji, narażonych na 
wpływ czynników atmosferycznych. 
 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w  Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niż jest to określone w 
ST, normach i  wytycznych.  
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej. 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań pokryje Wykonawca. 
 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą 
Dokumentacją Projektową 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, spełniają wymogi ST. 

 
Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i  Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność z prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z  obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
Protokoły przekazania terenu budowy, 
Umowy cywilno-prawne, 
Protokoły odbioru robót, 
Protokoły z narad i ustaleń, 
Korespondencja na budowie. 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
 

1.7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót polegający na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych prac, 
użytych materiałów, leży w gestii Wykonawcy a wyniki jego należy zamieścić w księdze 
obmiarów. Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Dla 
robót zakrywanych należy dokonać go przed ich zakryciem. 
Jednostkami obmiaru robót w zakresie instalacji elektrycznych są: 
� metry [m] dla kabli i przewodów, 
� metry sześcienne [m3] dla piasku 
� sztuki [szt] dla osprzętu, aparatów i urządzeń. 

 
 

1.8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy 
udziale wykonawcy: 
� odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
� odbiór częściowy, 
� odbiór ostateczny, 
� odbiór pogwarancyjny. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
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Odbioru dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy powiadomieniu Inspektora. 
Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
 

Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 
 
Odbiór ostateczny  
Zasady odbioru ostatecznego 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
wymienionych poniżej. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji 
Projektowej i ST z  uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechu 
eksploatacyjne obiektu i  bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

 
Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół 
Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 
Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne. 
Recepty i ustalenia technologiczne. 
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Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów. 
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i 
dokumentacją projektową. 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z  ST i 
dokumentacją projektową. 
Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 
i  pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i 
dokumentacją projektową. 
Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie 
istniejących sieci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom 
urządzeń. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z  uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

 
 

1.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest protokół odbioru robót potwierdzający: 
� Zrealizowanie prac nas które została zawarta umowa o roboty budowlane. 
� Zrealizowanie prac uzupełniających (dodatkowych) których konieczność wykonania 
wynika w trakcie realizacji zadania. 
Płatności podlega kwota zapisana w umowie obejmująca: 
� robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
� koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
� podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Z późniejszymi zmianami 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Z 
późniejszymi zmianami 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
� Obowiązujące przepisy i normy 
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2. SIECI ELEKTRYCZNE ST.SE.01.00.00 
 

2.1. WSTĘP 
 
2.1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
odnoszących się do zewnętrznych sieci elektrycznych dla zadania: „Budowa hali 
przemysłowej z zapleczem socjalno-biurowym, elementami zagospodarowania terenu i 
infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 
w gminie Rząśnia, obręby: Rekle, Zielęcin, Stróża”. 

 

2.1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót zewnętrznych sieci elektrycznych. 
Nazwy i kody CPV: 

- 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego; 
- 45315500-3 - Instalacje średniego napięcia; 
- 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 
 -45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia; 

 
2.1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Zakres robót obejmuje wykonanie kompletnych zewnętrznych sieci elektrycznych, a w 
szczególności: 

 
2.1.3.1. ST.SE.01.01.00 – Okablowanie zewn ętrzne  

� ułożenie kabla SN (zasilanie stacji transformatorowej ze złącza kablowego 
średniego napięcia); 

� wykonanie instalacji uziemiającej; 
� oznaczenie tras kablowych; 
� wykonanie pomiarów. 

 
2.1.3.2. ST.SE.01.02.00 – Zabudowa stacji transform atorowej 

� zabudowa i podłączenie kompletnej stacji transformatorowej,  
z podłączeniem kabli średniego napięcia, z pomiarem rozliczeniowym 
energii elektrycznej i instalacją uziemiającą; 

� wykonanie pomiarów 
 

2.1.4. Określenia 
Biorąc pod uwagę powszechność zastosowanych określeń oraz szczegółowość opisów 
zakresu robót przedstawionego w p. 4.1.3 – nie przewiduje się stworzenia żadnych 
dodatkowych definicji i pojęć. 

 
2.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  
BUDOWLANYCH - CZĘŚĆ OGÓLNA 
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2.2. MATERIAŁY  
Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  
BUDOWLANYCH - CZĘŚĆ OGÓLNA 
Parametry materiałów określono w projekcie wykonawczym, parametry urządzeń 
określono na schematach oraz w zestawieniu materiałów 

 
 

2.3. SPRZĘT 
Przy wykonywaniu robót należy używać niezbędnych narzędzi ręcznych, elektrycznych w 
tym również specjalistycznego sprzętu instalacyjnego oraz maszyn. 
 
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy. 

 
 
2.4. TRANSPORT 

Urządzenia i osprzęt należy transportować na miejsce montażu samochodem. 
Załadunek i rozładunek – ręczny. 
 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, 
segregacją, itp. Należy zapewnić stabilne ustawienie i zabezpieczenie pasami 
elementów na czas transportu. 

 
 

2.5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie robót zgodnie z zakresem podanym w p.2.1.3 i z uwzględnieniem wymagań 
p.2.1.5 powinno być realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy użyciu 
właściwego sprzętu i narzędzi i z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów 
branżowych oraz przepisów BHP. 

 
Instalowanie urządzeń 
Wszystkie urządzenia należy zamontować zgodnie z DTR producenta w miejscach 
określonych na planach projektu wykonawczego oraz zgodnie z opisem technicznym. 
 
Ochrona przeciwporażeniowa 
Ochronę przeciwporażeniową należy realizować za pomocą środków podstawowych i 
dodatkowych. Do środków ochrony podstawowych zalicza się między innymi: 

- osłonięcie i pokrycie gołych części będących pod napięciem, 
- zabezpieczenie przewodów ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym 

w miejscu ich wprowadzenia do odbiorników, 
Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z następujących środków: 

- uziemienia ochronnego, 
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- sieci ochronnej, 
- wyłącznika przeciwporażeniowego, 
- izolacji ochronnej, 
- ochronnego obniżenia napięcia dotykowego, 

 
Połączenia wyrównawcze 
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał 
elektryczny, wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja składa się z 
połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego 
(dodatkowego - dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. 
Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 
Wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe łączące przewody ochronne z 
częściami przewodzącymi innych instalacji. 
Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrze-
wania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu. 

 
Sieci zewnętrzne 

WYKOPY  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek 
sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz 
oceny warunków gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być 
dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. 
Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów wąsko 
przestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno 
odpowiadać wymaganiom normy BN-83/8836-02. 

MONTAŻ FUNDAMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 
Montaż fundamentów wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego 
fundamentu zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Przed jego zasypaniem 
należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i 
poziomu górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. Maksymalne 
odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekraczać 1:1500 
z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ±2 cm. Ustawienie fundamentu w 
planie powinno być wykonane z dokładnością  ±10 cm. Wykop należy zasypywać ziemią 
bez kamieni ubijając ją warstwami zagęszczarką wibrującą co 20 cm. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć co najmniej 0,83 wg normy BN-72/8932-01.W 
zakresie stacji transformatorowej zabudowę kontenera stacji należy zrealizować zgodnie 
z technologią producenta stacji. 
  UKŁADANIE KABLI 
Linię kablową należy układać w rowie kablowym na głębokości 0,8 m na 10 cm 
podsypce z piasku z przykryciem 10 cm piasku, 15 cm gruntu rodzimego (bez kamieni) i 
folią z tworzywa sztucznego koloru czerwonego, a następnie wypełnić wykop 
zagęszczając warstwami co 30 cm wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym. Prace 
ziemne przy układaniu kabli należy prowadzić ręcznie. Skrzyżowanie kabla z 
uzbrojeniem podziemnym istniejącym i projektowanym, należy wykonać w rurze 
ochronnej. Na początku i końcu linii kablowej należy pozostawić zapasy kablowe nie 
mniej niż po 2,5 m. Ponadto kabel powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe 
oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach 
skrzyżowań i przy wejściach do rur ochronnych. Na oznacznikach należy umieścić trwałe 
napisy identyfikacyjne kabel. Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folia 



  
AAG/12/0007 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych gmina Rząśnia, obręby: Rekle, Zielęcin, Stróża PW 

 

An Archi Group    ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032..331.16.17  biuro@a-ag.com.pl 
 

 

przeźroczystą z tworzywa sztucznego. Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek 
zaciskowych z tworzywa sztucznego. 
 
  STACJA TRANSFORMATOROWA 15/0,4 kV 
Należy dokonać zabudowy kompletnej, gotowej do pracy stacji transformatorowej - 
wykonanie kontenerowe z trzema ścianami oddzielenia pożarowego REI 120 w 
obudowie betonowej z wewnętrznym korytarzem obsługi. Kontener wykonany jako trzy 
prefabrykowane monolityczne odlewy tj. dach, fundament, bryła główna. Stolarka 
drzwiowa aluminiowa dwupłaszczowa. Stacja wyposażona w szczelne przepusty 
kablowe. Kontener betonowy ma posiadać ściany w wykonaniu ognioodpornym REI 120 
(poświadczone przez Instytut Techniki Budowlanej lub innej uprawnionej instytucji) i 
wytrzymałości mechanicznej na poziomie 20J. 
Rozdzielnia w wykonaniu szafowym, z pojedynczym układem szyn zbiorczych, 
składająca się z niezależnych pól w wykonaniu stacjonarnym: 
- 1 pole dopływowe – zasilanie stacji; 
- 1 pole pomiarowe – pomiar półpośredni; 
- 1 pole odpływowe – odpływy do transformatora 15kV/0,4 kV. 
 
Rozdzielnica powinna być wykonana z materiałów niepalnych: 
- konstrukcja stalowa  
- osłony i drzwi metalowe. 
Pola powinny być wyposażone w rozłączniki w izolacji powietrznej z zintegrowanym 
uziemnikiem dolnym. Znamionowy prąd ciągły szyn zbiorczych: 630 A. Wszystkie pola 
rozdzielni należy wyposażyć w pojemnościowe wskaźniki obecności napięcia oraz 
mechaniczne wskaźniki położenia zintegrowane bezpośrednio z napędem aparatu 
umożliwiające naoczne stwierdzenie stanu położenia łączników. Rozdzielnia powinna 
posiadać certyfikaty jednostek akredytowanych oraz spełniać wymagania norm 
podanych w pkt. 2.10. 
 
Próby montażowe 
Przed uruchomieniem danego systemu należy sprawdzić: 

- prawidłowość podłączenia wszystkich urządzeń zgodnie z DTR 
- wykonania połączeń z uziemieniem 
- wyniki pomiarów 

 
Uruchomienie systemów 
Po wykonaniu instalacji należy skonfigurować i zaprogramować wszystkie urządzenia 
(zgodnie z wytycznymi Inwestora, osób odpowiedzialnych za ochronę obiektu oraz 
rzeczoznawcą ds. ppoż,), oraz przygotować pełną i skróconą instrukcję obsługi dla 
każdego systemu. 
Wykonawca prac jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników  w zakresie 
konfiguracji, konserwacji, obsługi systemów. 
Wykonawca prac przekaże Inwestorowi dokumentację powykonawczą, oraz instrukcje i 
gwarancje zainstalowanych urządzeń. 

 
 

2.6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  
BUDOWLANYCH - CZĘŚĆ OGÓLNA 
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2.7. OBMIAR ROBÓT 

Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  
BUDOWLANYCH - CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
 

2.8. ODBIÓR ROBÓT 
Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  
BUDOWLANYCH - CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
 

2.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  
BUDOWLANYCH - CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
 

2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Z późniejszymi 
zmianami 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Obowiązujące przepisy i normy 

 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe 

 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie 
ogólnych charakterystyk 

 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 
porażeniem elektrycznym 

 PN-IEC 60364-4-
42:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego 

 PN-IEC 60364-4-
43:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
przetężeniowym 

 PN-IEC 60364-4-
442:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 
przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 

 PN-HD 60364-4-
443:2006 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-
443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 
przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi (oryg.) 

 PN-IEC 60364-4-
444:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
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elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów 
budowlanych 

 PN-IEC 60364-4-
45:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
obniżeniem napięcia 

 PN-IEC 60364-4-
473:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków 
ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony 
przed prądem przetężeniowym 

 PN-IEC 60364-4-
482:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w 
zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
przeciwpożarowa 

 PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-
51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 
Postanowienia ogólne (oryg.) 

 PN-IEC 60364-5-
52:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

 PN-IEC 60364-5-
523:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa 
długotrwała przewodów 

 PN-IEC 60364-5-
53:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza 

 PN-IEC 60364-5-
534:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony 
przed przepięciami 

 PN-IEC 60364-5-
537:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i 
łączenia 

 PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-
54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 
Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń 
ochronnych (oryg.) 

 PN-IEC 60364-5-
551:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. 
Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze 

 PN-IEC 60364-5-
559:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. 
Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

 PN-IEC 60364-5-
56:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje 
bezpieczeństwa 

 PN-HD 60364-7-
701:2007 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-
701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub 
natrysk (oryg.) 

 PN-IEC 60364-7-
702:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Baseny pływackie i inne 

 PN-IEC 60364-7-
702:1999/Ap1:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 



  
AAG/12/0007 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych gmina Rząśnia, obręby: Rekle, Zielęcin, Stróża PW 

 

An Archi Group    ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032..331.16.17  biuro@a-ag.com.pl 
 

 

Baseny pływackie i inne 
 PN-HD 60364-7-

704:2007 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- 
Instalacje na terenie budowy i rozbiórki (oryg.) 

 PN-HD 60364-7-
705:2007 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-705: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- 
Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (oryg.) 

 PN-HD 60364-7-
706:2007 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-706: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- 
Pomieszczenia przewodzące i ograniczające swobodę 
ruchu (oryg.) 

 PN-IEC 60364-7-
714:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.  
Instalacje oświetlenia zewnętrznego 

 PN-HD 60364-7-
717:2006 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-
717: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji -- Zespoły ruchome lub przewoźne (oryg.) 

   
 PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych 

 PN-E-
04700:1998/Az1:2000 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych 

   
 PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach 
 PN-EN 12464-2:2008 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: 

Miejsca pracy na zewnątrz 
 PN-EN 12464-

2:2008/Ap1:2009 
Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: 
Miejsca pracy na zewnątrz 

   
 PN-EN 12193:2008 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie w sporcie (oryg.) 
 PN-EN 12665:2008 Światło i oświetlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria 

określania wymagań dotyczących oświetlenia 
   
 PKN-CEN/TR 13201-

1:2007 
Oświetlenie dróg -- Część 1: Wybór klas oświetlenia 
 

 PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg -- Część 2: Wymagania oświetleniowe 
 PN-EN 13201-3:2007 Oświetlenie dróg -- Część 3: Obliczenia parametrów 

oświetleniowych 
 PN-EN 13201-4:2007 Oświetlenie dróg -- Część 4: Metody pomiarów parametrów 

oświetlenia 
   
 PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne 

aspekty instalacji i urządzeń 
 PN-EN 

61140:2005/A1:2008 
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- 
Wspólne aspekty instalacji i urządzeń 

 PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Ochrona przed 
porażeniem prądem elektrycznym -- Ochrona przed 
niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części 
niebezpiecznych czynnych 
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 PN-76/E-05125.  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa 

 N SEP-E-004.  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa 

 PN-EN 62271-1:2009 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- 
Część 1: Postanowienia wspólne 

 PN-EN 62271-200 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- 
Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach 
metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV 
włącznie 

 PN-EN 62271-105:2005 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- 
Część 105: Zestawy rozłączników z bezpiecznikami prądu 
przemiennego 

 PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o 
napięciu wyższym od 1 kV 
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3. Sieci niskopr ądowe ST.SE.02.00.00 
 

3.1. WSTĘP 
 
3.1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
odnoszących się do zewnętrznych sieci niskoprądowych dla zadania: „Budowa hali 
przemysłowej z zapleczem socjalno-biurowym, elementami zagospodarowania terenu i 
infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 
w gminie Rząśnia, obręby: Rekle, Zielęcin, Stróża”. 

 

3.1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót zewnętrznych sieci elektrycznych. 
Nazwy i kody CPV: 
- 45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

 
3.1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Zakres robót obejmuje wykonanie kompletnych zewnętrznych sieci elektrycznych, a w 
szczególności: 

 
3.1.3.1. ST.SE.02.01.00 – Kanalizacja kablowa  

� budowa kanalizacji kablowej 
 

3.1.4. Określenia 
Biorąc pod uwagę powszechność zastosowanych określeń oraz szczegółowość opisów 
zakresu robót przedstawionego w p. 7.1.3 – nie przewiduje się stworzenia żadnych 
dodatkowych definicji i pojęć. 

 
3.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  
BUDOWLANYCH - CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
 

3.2. MATERIAŁY  
Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  
BUDOWLANYCH - CZĘŚĆ OGÓLNA 
Parametry materiałów określono w projekcie wykonawczym, parametry urządzeń 
określono na schematach oraz w zestawieniu materiałów 

 
 

3.3. SPRZĘT 
Przy wykonywaniu robót należy używać niezbędnych narzędzi ręcznych, elektrycznych w 
tym również specjalistycznego sprzętu instalacyjnego oraz maszyn. 
 
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy. 

 
 
3.4. TRANSPORT 

Urządzenia i osprzęt należy transportować na miejsce montażu samochodem. 
Załadunek i rozładunek – ręczny lub z użyciem dźwigu. 
 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, 
segregacją, itp. Należy zapewnić stabilne ustawienie i zabezpieczenie pasami 
elementów na czas transportu. 

 
 

3.5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie robót zgodnie z zakresem podanym w p.3.1.3 i z uwzględnieniem wymagań 
p.3.1.5 powinno być realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy użyciu 
właściwego sprzętu i narzędzi i z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów 
branżowych oraz przepisów BHP. 
Instalacje powinny być wykonane przez uprawnionego instalatora, posiadającego 
udokumentowaną wiedzę. 
 
Należy wybudować studnie kablowe, ciągi kanalizacji zgodnie z projektem oraz 
zaleceniami użytkownika tych urządzeń. 
Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
Zaleca się zachować następującą kolejność robót: 

- roboty rozpocząć w sposób nie kolidujący z ruchem drogowym oraz pieszym, 
- powiadomienie właścicieli kabli prowadzonych w przebudowywanej 

kanalizacji kablowej o rozpoczęciu prac 
- wykonanie wykopów, 
- ułożenie rur oraz posadowienie studni, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

 
Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

 
Wykopy 
Głębokość ułożenia kanalizacji powinna być w zasadzie taka, aby najmniejsze przykrycie 
liczone od poziomu nawierzchni do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło dla  
a) kanalizacji magistralnej - 0,7 m, 
b) kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej - 0,6 m, 
c) kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej - 0,5 m. 
       Należy podkreślić, że głębokość ułożenia kanalizacji na poszczególnych odcinkach 
może być inna, wynikająca np. z typu zastosowanych studni kablowych lub sytuacji 
terenowej. W trakcie budowy należy stosować się w tym zakresie do szczegółowych 
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danych zawartych w zatwierdzonym projekcie budowlanym i stosować ewentualne 
wzmocnienie mechaniczne omówione niżej. 
        

 
Wyszczególnienie 

 
Głębokość wykopu, w metrach, dla kanalizacji 

 
  magistralnej rozdzielczej 

Liczba warstw w zestawie 1 2 3 4 5 1 
Kanalizacja z rur 0,85 1,0 1,1 1,25 1,4 0,65 

 
W wypadku przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny być odpowiednio 
głębsze. Dla kanalizacji zbliżeń i skrzyżowań i dla kanalizacji specjalnej należy stosować 
głębokość wykopów na poszczególnych odcinkach wg projektu. 
 
Szerokości wykopów podano poniżej. Dla zestawów o innej liczbie otworów w rzędzie 
odległość w świetle od ściany wykopu do rury w dnie wykopu nie powinna być mniejsza 
od 0,15 m. Dla kanalizacji specjalnej należy stosować szerokość wykopów wg  poniższej 
tablicy. 

 
 

Wyszczególnienie 
 

Szerokość dna wykopu, w metrach 
 

Liczba rur 1 2 3 4 5 6 7 8 
Kanalizacja z rur 0,30 0,45 0,55 0,70 0,80 0,90 1,05 1,15 
 
 
Kanalizacja kablowa powinna na odcinkach między sąsiednimi studniami przebiegać 
prostoliniowo. W uzasadnionych technicznie wypadkach rury kanalizacji mogą odchylać 
się od przebiegu prostoliniowego, jednak promień wygięcia rur nie powinien być 
mniejszy niż 6 m. W sytuacjach szczególnie trudnych terenowo dopuszcza się 
sporadycznie promień wygięcia nie mniejszy niż 2 m. Przy wprowadzeniach do studni i 
wlotów do budynków odcinek prostoliniowy powinien wynosić co najmniej 1 m. Przy 
zachowaniu powyższych zasad dopuszcza się odchylenie od prostoliniowości 
kanalizacji. 
 
W terenie usytuowanym poziomo kanalizacja powinna być układana ze spadkiem 0,1-
0,3 % w kierunku jednej ze studni. W terenie pochyłym kanalizację należy usytuować 
zgodnie z naturalnym ukształtowaniem terenu, z zachowaniem zasady spadku na 
poszczególnych odcinkach w kierunku jednej ze studni. 
 
Kanalizacja kablowa wprowadzona do komory kablowej powinna być ułożona ze 
spadkiem nie mniejszym od 2%, a do budynków nie mających komór (np. budynków 
mieszkalnych) ze spadkiem nie mniejszym od 0,5 % w kierunku studni kablowych. 
 
Wprowadzenia rur kanalizacji 
Wprowadzenia w otwory w ścianach studni powinny być wykonane przy użyciu takich 
środków, jakie zostały określone w dokumentacji studni i/lub w instrukcji montażowej. 
W studniach betonowych rury kanalizacji powinny być wmurowane przy użyciu zaprawy 
cementowej. 
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Ściana z osadzonymi rurami powinna tworzyć płaszczyznę, bez wystających końców rur, 
a otwory rur powinny tworzyć regularne, poziome warstwy. Dopuszcza się odstępstwa od 
tych zasad, np. w studniach specjalnych, jeżeli zostały one określone w dokumentacji 
uzgodnionej z odbiorcą (operatorem). 
Nie wykorzystane otwory lub części otworów w ścianach studni powinny być 
zamurowane lub zaślepione w taki sposób, aby było możliwe ewentualne późniejsze 
wprowadzenie dodatkowych rur, bez zagrożenia dla rur istniejących. 
 
Studnie 
Korpus powinien tworzyć komorę o znormalizowanych kształtach i wymiarach 
wyposażoną w gardła lub bez nich.  
Studnia magistralna w kanalizacji przewidzianej do późniejszej rozbudowy powinna mieć 
w miejscach określonych w dokumentacji otwory o wielkości docelowej albo wnęki o 
zmniejszonej grubości ścianki i bez prętów zbrojenia, ułatwiające wprowadzenie 
dodatkowych rur kanalizacji bez zagrożeń dla rur istniejących i dla konstrukcji studni. 
Korpus studni rozdzielczej powinien mieć w bocznych ścianach wnęki lub otwory dla rur 
kanalizacji zaślepione tak, aby nie pogarszały szczelności studni, a umożliwiały łatwe 
wykorzystanie jej również jako narożnej lub odgałęźnej, zależnie od potrzeb. 
Korpus studni szafkowej powinien mieć w określonym miejscu występ tworzący pionowy 
kanał i służący jako fundament dla szafki kablowej. W studni nietypowej może to być 
poziomy otwór w ścianie. Przy tym wyjściu do szafki powinny być przygotowane otwory 
dla śrub albo osadzone śruby do umocowania podstawy szafki, o wymiarach i 
rozstawieniu zgodnym z dokumentacją. 
Połączenia wzajemne elementów korpusu studni powinny być wykonane zgodnie z 
instrukcją montażu. 
 
Ściany i strop całkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciągami rur 
kanalizacji, powinny być szczelne w takim stopniu, aby nie występowały przecieki wody 
powierzchniowej ani zamulanie komory studni. 
Zewnętrzne powierzchnie studni powinny mieć uszczelniające i ochronne pokrycie 
bitumiczne wykonane zgodnie z właściwą dokumentacją. 
Otwory rur wprowadzonych do studni powinny być zaślepione (uszczelnione) w taki 
sposób, aby nie mogło nastąpić zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z 
kanalizacji do komory studni lub odwrotnie. 
Po wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji wtórnej, otwór rury pierwotnej powinien być 
ponownie uszczelniony. 
Środki użyte do zaślepiania (uszczelniania) końców rur powinny być zgodne z 
dokumentacją akceptowaną przez odbiorcę (operatora). 
 
Ramy studni kablowych zamontować w sposób dostosowany do nowych rzędnych 
terenu. Zaleca się montaż i regulację poziomu nowej ramy z pokrywą do rzędnych 
chodnika po wykonaniu robót związanych z budową chodnika. 
 
 

3.6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  
BUDOWLANYCH - CZĘŚĆ OGÓLNA 
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3.7. OBMIAR ROBÓT 
Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  
BUDOWLANYCH - CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
 

3.8. ODBIÓR ROBÓT 
Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  
BUDOWLANYCH - CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
 

3.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Określono w SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  
BUDOWLANYCH - CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
 

3.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Z późniejszymi 
zmianami 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Obowiązujące przepisy i normy Telekomunikacji Polskiej 

 ZN-96/TP S.A.- 004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urzadzeniami 
uzbrojenia terenowego 

 ZN-96/TP S.A. – 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne 
wymagania techniczne. 

 ZN-96/TP S.A. – 012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania 
 ZN-96/TP S.A.– 014  Rury z polichlorku winylu (RPCW ). Wymagania i 

badania 
 ZN-96/TPS.A.–015 Rury polipropylenowe(RPP) i polietylenowe (RPE) 

kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania 
 ZN-96/TP S.A.–018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. 

Wymagania i badania 
 ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki konców rur kanalizacji kablowej. Wymagania 

i badania 
 ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania techniczne 
 ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania 
 ZN-96/TP S.A.-027 Linie kablowe o ?yłach metalowych. Wymagania i 

badania 
 ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe. 

Wymagania i badania 
 ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce 

polietylenowej. Wypełnione. Wymagania i badania. 
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