ZAKRES ROWNOWA ZNOSCI PARAMETROW URZ ADZEN OKRE SLONYCH W
PROJEKCIE

PROJEKT WYKONAWCZY

v' 2 niskotemperaturowe pompy ciepta powietrze — wodsgypu split - . HPSU Bi-
Bloc 14Kw"o tacznej mocy 28kW np. marki ROTEX firmy DAIKIN lub
rownowazne

Przy budynku w wyznaczonym miejscu nalevykona podest betonowy pod
zamontowanie pompy ciepta.

Kaskada pomp ciepta powietrze — woda typu splitstawieniu zewgtrznym o mocy
minimalnej 20 kW w trybie pompy ciepta/A2/W35/ENSML i 17 kW w trybie
pompy ciepta /A-7/W35/EN 14511. Winnadwyposaona w zbiornik buforowy
minimum 500 | o wysokii nie wigkszej nz 2000 mm Krednicy nie wgkszej nz 790
mm z uwagi na niewielkie wymiary pomieszczenia wriin kxdzie zainstalowany.
Instalacja musi bywyposaona w elektryczny podgrzewacz pomaocniczy 2x 6kW.
Pompy ciepta mugzposiada funkcje chtodzenia. Moduty spearek musz by¢
sterowane inwerterowo. Catoinstalacji wyposzona w rozdzielri elektryczm wraz
z okablowaniem, armatgisterownicz i zabezpieczaga z przewodami
komunikacyjnymi oraz instalagprzylaczeniows do sieci z rur preizolowanych z
pompami obiegowymi.

Podstawowe wymagania techniczne:

- urzadzenia musz by¢ wyposaone w inwerter

- funkcja chtodzenia

- mazliwo$¢ podhczenia innych odnawialnycirodet ciepta w przyszkei.

- napkcie zasilania 400V

- wspOtpraca z bezgiieniowym systemem kolektorow stonecznych
COP pomp ciepta

- przy A-7/W35nie mniejszeniz 2,65

- przy A2/W35nie mniejszeniz 3,30

- przy A10/W35nie mniejszeniz 4,51

Znamionowa moc grzewcza pomp ciepta:

- przy A-7/W35nie mniejszeniz 17,00 kW

- przy A2/W35nie mniejszeniz 20,10 kW

- przy A10/W35nie mniejszeniz 29,00 kW

Znamionowa moc chtodnicza pomp cieptaie mniejsza ni:

- przy A35/W18 -32,00 kW

- przy A10/W7 — 25,00 kW

Zakres temp. zewgtrznych ogrzewanie  — min -2€/ maks +2%C
Zakres temp. zewstrznych chtodzenia - min +1@/ maks +43C
Zakres temp. zewtrznych c.w.u. - min -20C/ maks +43C



Cisnienie akustyczne ogrzewanie (mierzone w odkagibOm od modutu
zewrgtrznego)nie wigksze niz 32 dB(A)
Cisnienie akustyczne chtodzenie (mierzone w odlagtbOm od modutu
zewrgtrznego)nie wigksze niz 33 dB(A)
Instalacja grzewcza na klimakonwektorach typ RFWRXYEB
Podstawowe wymagania techniczne dotygee klimakonwektorow:
Moc grzanie 48C/4F°C —nie mniejsza ni 1,9 kW
Moc chtodzenie %/12C —nie mniejsza niz 1,6 kW
Cisnienie dwicku —nie wieksze niz 29 dB(A)
Urzadzenia powinny posiadé:
- automatyczny ruch klap
- wbudowany zegar tygodniowy oraz pilot zdalnegoat/ania
- mozliwo$¢ regulowania obrotéw wentylatora nadmuchowego
- wbudowany filtr oczyszczagy powietrze
- mozliwo$¢ bezpdredniej komunikacji klimakonwektora z pomp
ciepta

Rury wielowarstwowe KISAN
Temperatura max czynnika min“@
Cisnienie robocze nie mniejszezriiO bar w klasie 4
Budowa PEX-b/AL/PE80O

12 klimakonwektorow typu RFWXV20AVEB marki ROTEXfiny DAIKIN lub
rownowane

Podstawowe wymagania techniczne dotygee:

Moc grzanie 48C/40°C —nie mniejsza ni 1,9 kW

Moc chtodzenie %/12C —nie mniejsza niz 1,6 kW

Cisnienie dwicku —nie wigksze niz 29 dB(A)

Urzadzenia powinny posiadé:

- automatyczny ruch klap

- wbudowany zegar tygodniowy oraz pilot zdalnegoaania

- mazliwo$¢ regulowania obrotéw wentylatora nadmuchowego

- wbudowany filtr oczyszczagy powietrze

- mazliwo$¢ bezpdredniej komunikacji klimakonwektora z pompiepta

Instalacja grzejnikowa zaprojektowana na rurach X _-PE80 np. firmy KISAN
Specyfikacja grzejnikow stalowych (podane mocewrcze zgodnie z projektem):

Materiat: gkboko ttoczna blacha niskaglowa walcowana na zimno FePO1
Gruba¢ blachy: z ktérej ttoczy siptyty grzejnikow: zgodna z PN-EN 442, z ktérej
wykonuje s¢ ozebrowanie konwekcyjne: zgodna z PN-EN 442

Maksymalne dinienie robocze: minimum 10 bar
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Cisnienie probne: minimum 13 bar (podczas produkiejijimum12 bar (po
zainstalowaniu)

Maksymalna temperatura: 110°C

Kolor: RAL 9016snieznobiaty

KOSZTORYS

Ochronnik przegiciowy DEHNVentil M hybrydowy

MPSU Bi — block modut wewgirzny pompy ciepta

Sprzgto hydrauliczne AX 125 Spirotech lub rownowma
Magnetoodmulacz siatkowy FOM Bis 65 InstalMet Idlvnowany
Pompy wirowe oérodkowe MAGNA 25/60

Pompy wirowe oérodkowe MAGNA 32/60

Zawor trojdrogowy HONEYWELL 1 %"

Zawor trojdrogowy HONEYWELL 2” lub rownowany

Zawor regulacyjny ABQM

Bufor solarny do pomp ciepta HYC 544/32/0

Kolektory solarne SOLARIS V26P

Izolacja rurocigéw sr. 80 mm otulinami THERMAFLEX FRZ
Izolacja rurocigéw sr. 64 mm otulinami THERMAFLEX FRZ
Izolacja rurocigéw sr. 54 mm otulinami THERMAFLEX FRZ
Izolacja rurocigéw sr. 42 mm otulinami THERMAFLEX FRZ
Izolacja rurocigéw sr. 35 mm otulinami THERMAFLEX FRZ
Izolacja rurocigéw sr. 10 mm otulinami THERMAFLEX FRZ
Klimakovektor RFWXV20A

Regulacyjny automatyczny zawoér rownang AB-QMGZ
Zawor grzejnikowy DANFOSS

Otulina termoizolacyjna STEINONORM 300" MIPS

Otulina PUR



