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1 HPSU Bi-Bloc modut wewnetrzny pompy ciepfa (grzatka 6kW)
2 HPSU Bi-Bloc modut wewnetrzny pompy ciepta (grzatka 6kW)

3 HPSU Bi—Bloc 14kW moduf zewnetrzny pompy ciepfa
4 HPSU Bi—Bloc 14kW moduf zewnetrzny pompy ciepfa
5 Neutralizator kondensatu

6 Separator powietrza — sprzegfo hydrau

7 Manometr

8 Zawory spustowe DN20

9 Termometr
10 Zawér 2,5"

11 Naczynie przeponowe NGB0 firmy REFLEX

12 Magnetoodmulacz siatkowy FOM Bis65 InstalMet
13 Zawdr kulowy 1 1/4”

14 Zawdr zwrotny 1 1/4”

15 Filtr siatkowy 1 1/4”

16 Pompa obiegowa MAGNA 25/60

17 Zawdr tréjdrogowy HONEYWELL 1 1/4”

iczne AX1235 np. firmy SPIROTECH

18 Zawdr kulowy 2”

19 Zawdr trojdrozny HONEYWELL 27
20 Pompa obiegowa MAGNA 32-60
21 Zawdr zwrotny 2"

22 Filtr siatkowy

23 Bufor solarny do pomp ciepfa z funkcjg c.w.u. HYC 544/32/0

24 Zawdr kulowy 1"
25 Filtr siatkowy 1”
26 Zawdr zwrotny 1”
27 Pompa obiegowa Magna 32-60

28 Solaris V26P ptaski kolektor sfoneczny pow. 2,6m2
29 Solaris V26P pfaski kolektor stoneczny pow. 2,6m2
30 RPS 3 zestaw solarnej grupy pompowej z regulatorem

31 FLS 20 Solarny czujnik przepfywu

32 Solaris Flow Guard — przepfywomierz

35 Termiczne zabezpieczenie powrotu RLB 500
34 Blokada solarna BSK

35 SKS Podest do montazu jednostki zewnetrznej na ziemi - montaz wg rysunké4w nr SOl i S02
36 Zawor requlacyjny ABQM firmy Danfoss 80,86%
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2 moduty wewngtrzne pompy ciepfa

Modut zewnetrzny pompy ciepta

CV33-500 _88 33_
Grzejnik plytowy stalowy
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UWAGA:
W pomieszczeniu garazu wykonaé studnie

schiadzajacq | podigczy¢ jg za pomocg rury
PCV 110 do istniejgcej kanalizacji PCV160

Instalacje grzejnikowq zaprojektowano na rurach
PEX-b-AL-PE80 np. firmy KISAN

Instalacje klimakonwektoréw zaprojektowano

na rurach miedzianych w sztangach

Wszystkie przewody zaizolowaé zgodnie z
aktualnym rozporzgdzeniem

Skropliny z pomp ciepla a takze z kiimakonwektoréw

odprowadzié¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego

poprzez wykonanie specjalnych syfonéw.
___zasilanie z instalacji

____ powrdét z instalacji
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BIURO PROJEKTOWE INSTALACJI SANITARNYCH

TEMAT Budowa instalacj cenirainego ogrzewania, doprojekiowanie insialacy
chiodzenia z uzyclem odnawialnych zrédet clepla w budynku
Ochotniczaj Strazy Pazame] Broszecin wraz z fobudows, instalaci
elekiryczne] w zakresle zrédia clepla | cenirall weniylacyjne|

INWESTOR ZARZAD GMINY RZASNIA ul. Kocluszki 16 98-332 Rzafinia

rsimw.ie_ BROSZECNdz.ne  gm. Regina
298, 297/2

AUTORZY mgr inZ. Pawal Bam MAZ/0156/PO0OS/09

mgr in. Macie) Dybowski

in2. Katarzyna Dybowska

SPRAWDZAJACY| mgr inz. Jerzy Zabileleki 3228/58

FAZA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

RYSUNEK Schemat technologiczny Zrédia ciepla

BRANZA SANITARNA NRRYS

DATA WRZESIEN2012 |SKALA s _mm



Urząd Gminy w Rząśni
Prostokąt

Urząd Gminy w Rząśni
Prostokąt

Urząd Gminy w Rząśni
Pole tekstowe
298, 297/2

Urząd Gminy w Rząśni
Pole tekstowe
___ zasilanie z instalacji

___  powrót z instalacji

Urząd Gminy w Rząśni
Pisanie tekstu
- montaż wg rysunków nr S01 i S02


