Nazwa firmy: -

Autor: -
Telefon: -
P\

GRUNDFOS® Fax: -
Dane: -
96281020 MAGNA 50-100 F 50 Hz
H MAGNA 50-100 F, 50 Hz |eta
(m) Q = 3.92 m3/h (%)
H=1m
Tloczona ciecz = Zimna woda / woda chiodzgca
10 Temperatura cieczy = 60 °C
Gestos¢ = 983.2 kg/m3
eta pompa +silnik = 38.1 %
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Nazwa firmy:
Autor:

o Telefon: -
GRUNDFOS" 2\ rx -
Dane: -
Opis Wartosé H MAGNA 50-100 F, 50 Hz |eta
MAGNA 50-100 F (m) /é: 3.92 m3/h (%)
Nr wyrobu: 96281020 H=1m
5700830268438 o Tioczona ciecz = Zimna woda / woda chtodzgca
: 8 Temperatura cieczy = 60 °C 80
Techniczne: 7| Gestosc = 983.2 kg/m3 70
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 3.92 m3/h 6 eta pompa +silnik = 38.1 % 60
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 1m
H max: 100 dm 5 50
Klasa TF: 110 4 ° 40
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,TSE,PCT 3 30
2 20
Materiaty: 1 10
Korpus pompy: Zeliwo szare 0 [J 0
EN-JL1040 01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Q(m3/h)
ASTM 35B-40B P1
Wirnik: Kompozyt, PES (W)
Instalacja: 120 /
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C 80
Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar
Kotnierz standardowy: DIN 48 [ ] P1=275W
Przytgcze rurowe: DN 50
Cisnienie: PN 6/PN 10
Dtugos¢ montazowa: 240 mm o 165
Ciecz: ) B
Zakres temperatury cieczy: 2..95°C T
Temperatura cieczy: 60 °C NG5 i
Gestosé: 1000 kg/m3 - A . :
- = 110125
02 Tl 110/125
Dane elektryczne: -~ - "
Moc wejsciowa-P1: 10..180 W
Max. zuzycie pradu: 0.1..1.25A
Czestotliwo$¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 1x230-240V
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D
Klasa izolacji (IEC 85): F
Uktady sterowania:
Potozenie skrzynki zaciskowe;j: 3H
Inne:
Masa netto: 8.66 kg
Masa: 9.93 kg
Klasa energetyczna: A L
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Nazwa firmy:
Autor:
Telefon: -

GRUNDFOS®’\ Fax: -

Dane: -

96281020 MAGNA 50-100 F 50 Hz

Dane wejsciowe

Wynik doborut

WybierzZastosowanie Typ MAGNA 50-100 F

Tryb widoku Tak llo$¢ 1
Cieptownictwo Silniki

Przeglad danych: Wyda]nosé 3.92 m3/h

Typ instalacji Cyrkulacja Wysokose 'm

Zamiana Nie Min. cisnienie wlotowe 0.16 bar (60 °C, w

Wydajnos'é (Q) 3.92 m3/h Siosur}ku do Ciéni)enia

; atmosferycznego

wiy;é}odnoszema H) };‘( Moc P1 0.028 kW

Ciecz tloczona Zimna woda / woda Eta pompatsilnik 38.1 _%_=Eta pompy"Eta
chtodzaca . silnika

Min. temperatura cieczy 7°C Eta. ca.’fkowna ) 38.1 % =Eta w pkt pracy

Temperatura cieczy podczas pracy 60 °C Zuzycie energii 103 kWh/Rok

Max. temperatura cieczy 60 °C Emisja CO2 59 kg/Rok

Temperatura otoczenia 20 °C Cena Na zyczenie

Min. ci$nienie wiotowe 1.5 bar Koszty catkowite (1) /15Lata

Dopuszczalne niedowymiarowanie wydajnosci 2 %

Max. ci$nienie pracy Wszystko bar H | MAGNA 50-100 F, 50 Hz |eta

Tryb pracy Cisnienie (Q'=3.92 m3/h (%)
proporcjonalne H =1 \

Zmniejszenie przy matym przeptywie 50 % m . .

Stopien ochrony P20 Ttoczona ciecz = Zimna woda / woda chtodzaca

Czestotliwos¢ maksymalna 105 % Temperatura cieczy = 60 °C

Wybierz typ wirnika Pojedyncza Gestosé = 983.2 kg/m3 80

Sezon grzewczy 285 days eta pompa +silnik = 38.1 %

Cena energii 0.15PLN ! 70

Podwyzka cen energii 6 % 6 60

Czas obliczen 15 years

Kryterium oceny Cena i koszty 5 50
energii

Max. liczba pomp wg grupy produktu 2 4 [} 40

Max. liczba wynikow 8 3 30

Czestotliwosé 50 Hz

Faza 1or3 2 20

Min. granica mocy dla rozruchu 5.5 kW

gwiazda/trojkat 1 P ) 10

Napiecie 1x 230 lub 3 x 400 0 0

_ o v 01 2 3 45 6 7 8 9 10Qm3/h)

Inline z mokrym wirnikiem silnika Tak P1

Wielostopniowa in-line Tak

Jednostoponiowa inline Tak (W)

Znormalizowana z wlotem osiowym Tak 160

Monoblokowa z wlotem osiowym Tak

Pozioma monoblokowa wielostopniowa z Tak 120

wlotem osiowym

Pozioma z korpusem dzielonym Tak 80

Zaznacz dodatkowe opcje dla dobranej pompy 40

Obliczenie Catkowitych kosztéw uzytkowania  Tak 0 L P1=275W

Obliczenie Catkowitych kosztow uzytkowania

Czy chcesz wykonac poréwnanie? Brak poréwnania

Jak szczegotowa ma by¢ analiza LCC? Prosta analiza LCC

Podwyzka cen energii 6 %

Edytuj profil obciazenia

Sezon grzewczy 285 days

Profil obcigzenia Profil standardowy

Redukcja nocna Nie

Wydajnos¢ Q1 100.0 %

Wydajnos$¢ Q2 75.0 %

Wydajnos¢ Q3 50.0 %
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Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

GRUNDFOS" 2\ rx

Dane:

Wydajnos¢ Q4
Wydajnos¢ Q1
Wydajnos¢ Q2
Wydajnos¢ Q3
Wydajnos¢ Q4
Czas T1
Czas T2
Czas T3
Czas T4
Czas T5

Znormalizowana z wlotem osiowym
Ze sprzegtem demontowanym
Impeller size

P2 wg ISO 5199

Zaladuj profil

1 2 3 4
Wydajnos¢ 100 75 50 25
Wysokosc¢ 100 88 94 103
P1 0.028 0.019 0.015 0.012
Eta catkowita  38.1 36.9 33.3 21.9
Czas 410 1026 2394 3010
Zuzycie energii 11 19 35 37
llos¢ 1 1 1 1

25.0%
3.9m3/h
2.9 m3/h
2 m3/h

1 m3/h
410 h/a
1026 h/a
2394 h/a
3010 h/a
0 h/a

Tak
Energy optimized
Nie

%

%

kW

%

h/Rok
kWh/Rok
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