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PROJEKT BUDOWLANY

Temat: Budowa instalacji centralnego ogrzewania, doprojektowanie
instalacji chtodzenia z uzyciem odnawialnych zrodet ciepta w budynku
Ochotniczej Strazy

Pozarnej Broszecin wraz z rozbudowg instalacji elektrycznej w zakresie
zrodta ciepta i centrali wentylacyjnej

Inwestycja: Instalacja pomp ciepta, kolektorow stonecznych, instalacji
grzewczej i chtodzacej dla budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
Broszecin

Branza : Instalacja elektryczna

INWESTOR: ZARZAD GMINY RZASNIA ul. Kos$ciuszki 16 98-332 Rza$nia

Lokalizacja: Ochotnicza Straz Pozarna Broszecin
Broszecin nr ew. dziatek 298,297/2,297/3

Opracowat:
mgr inz. Mirostaw Konca upr. CIE 13/86

wrzesien 2012
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URZAD WOJEWODZKI Ciechanéw, dnia.1986.03.13 ___18.....r.
W CIECHANOWIE ~ ‘

Nr ewidencyjny . Gie=1 3/86

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznei w budownictwie

Na podstawie ari. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 patdziernika
A974r. ~ Prawo budowlane (Dz. U Nr 38 pozycia 229) oraz §

§.2-ustel -Pitel, §. 5. ust.l Phtel, § 7, § 13 usta.l pktel 1lit,d .

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZIAM

ze Obywatel Mirosilaw. Andrze]d KONCA
magister inzynier elektryk

urodzonyla) dniq.....lQ..lutego 1958r, w Plornsku :

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkciji

w specjalnosci ——dnatalacyinosinsyniery.ine.j
Obywatel .. Minoslaw. Andrze j KONCA

jest upowazniony: w zakresie instalacji elektrycznych:

1. Do sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych.

2, Do kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania’ wytwarzania konstrukceyjnych
elementéw instelacji oraz oceniania i badania stanmu teche

niocznego w zakresie instalacji elektryocznych,
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Warszawa, 28 grudnia 2011
Zaswiadczenie

Fan MIROSLAW ANDRZES KONCA

05, lax 22 300 4% 00, Dalal Szholer. |

miejsce zamieszkania:
ul. GRUNWALDZKA 68
05-100 PLONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZAE/2566/02

i posiada wymagans ubezpieczenie od cdpowiedzialnasci cywilngj

\el. 23 58 35 3%, 22 BEA 35 81, 2 B6A 38 B, fax T2 BB 33 A9, Wty Az i

Homisg Faalifaoyina: bl 2 878 04 03, 72 8T8 O4 04, tax 27 B2 20 67 w. 153

Zlankawskis 18l 22 &8 0= 11, 22 826 11

Miniejsze zaswiadczenie jest waine

ad dnia: 1 stycznia 2012 r. do dnia: 37 grirdia 2012 1

TR
Bigrn: ol 1 Sierpoa 350, DE-128 Warazawa,
HIP 525-72-58-203, Dzisl ©
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Konca Mirostaw
09-100 Ptonsk

ul. Grunwaldzka 68
upr.CIE 13/86
MAZ/IE/2566/02

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Stosownie do zapisOw art.20ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane( tekst
jedn.Dz.U.z 2010 nr 243 poz1623 z pOzniejszymi zmianami .) oswiadczam iz
Projekt budowlany instalacji elektryczej wewnetrznej
OBIEKT: Instalacja pomp ciepta, kolektoréw stonecznych, instalaciji
grzewczej i chtodzgcej dla budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej Broszecin

ADRES OBIEKTU: Ochotnicza Straz Pozarna Broszecin
Broszecin nr ew. dziatek 298,297/2,297/3

INWESTOR: ZARZAD GMINY RZASNIA ul. Kosciuszki 16 98-332 Rzag$nia

opracowany we wrzesniu 2012 r

Zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
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SPIS TRESCI DO PROJEKTU TECHNICZNEGO INSTALACJI EKLKTRYCZNEJ

WEWNETRZNEJ
l. Opis techniczny
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I. Rysunki .

Rzut instalacji 1

Schemat rozdzielnicy gtéwnej 2

Schemat rozdzielnicy gtéwnej cz.2 3

Schemat rozdzielnicy technologicznej 4
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Dane ogdlne .
Parametry energetyczne budynku

Napiecie zasilania 230/400 V
Moc zainstalowana 65,80 kW
Moc szczytowa 38,70 kW
Cosf 0,94

Ukfad instalacji TN-S

System ochrony od porazen szybkie wytgczenie

Srodek dodatkowej ochrony WRP.

I.OPIS TECHNICZNY PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ

- Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie :

1.Umowy ze zleceniodawcag
2.Wytycznych branzowych

3.0bowigzujgcych norm i przepisow .

-Zakres opracowania
Projekt obejmuje :

1.Instalacje zasilania odbiornikéw technologicznych
2.Tablice gtdbwng i tablice TW technologiczng
3.Instalacje ochrony od porazen

4.Instalacje uziemjajgca
Instalacje elektryczne

-Normy i przepisy zwigzane
1. PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie - o$wietlenie miejsc pracy — cze$é I:

Miejsca pracy we wnetrzachwnetrzach.
2. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres

przedmiot i wymagania podstawowe.
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PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogoinych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
.Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
.Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
.Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
.Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
.Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
.Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem

przetezeniowym.

10.PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

.Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dob6r srodkéw ochrony w

zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

11.PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

12.PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i

sterownicza.

13.PN-IEC 60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
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14.PN-IEC 60364-6-61 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenia odbiorcze.

15.PN-EN 60439-3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczgce niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do
instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

16.PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

17.PN-EN-45014:1993 Ogodlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej
przez dostawcéw (wprowadzona do obowigzkowego stosowania na mocy art.
20 ust.1 w zwigzku z art.19 ust.3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r.0 normalizaciji
Dz. U. Nr 55, poz.251 z p6zn. zm.)

18.PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

19.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 15.06.2002 nr 75);

20.Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 201 z 2008r poz. 1238);

21. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07-06-
2010 w sprawie ochrony p.poz. budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terend (Dz.U. Nr 109, poz.719).

-Zasilanie .
Zasilanie istniejgce. Istniejgcy wlz wykonany przewodem YDY5*16 .Wymagane

zwiekszenie zabezpieczenia gtbwnego przedlicznikowego do 63A

-Tablica gtéwna RG
Istniejgce elementy wyposazenia tablicy zdemontowaé .Nowg tablice wykonaé w

oparciu o istniejgcg obudowe zgodnie ze schematem rys.31i 2 .

-Tablica technologiczna TW
Tablice wykona¢ w obudowie natynkowej IP 55 zgodnie ze schematem rys.4
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Instalacja technologiczna
Instalacje technologiczng w garazu wykonaé jako natynkowg w rurach instalacyjnych

n/t. Instalacje wykonac zgodnie z DTR urzgdzen

-Instalacja potaczen wyréwnawczych
W pomieszczeniu garazu wykona¢ magistrale potgczen wyréwnawczych . Instalacje

potgczen wyrownawczych CC w obiekcie wykonac¢ zgodnie z normg PN —IEC 60364
Z szyng gtdbwng wyrdéwnawczg CC potgczony ma byé¢:

- przewdd ochronny PE

- przewdd ochronno — neutralny PEN

- czesci przewodzgce konstrukcji budynku

dostepne metalowe czesci instalacji sanitarnych, wodnych , CO i wszystkie
metalowe elementy konstrukcji budynku .

-Ochrona przeciwporazeniowa .

Ochrone przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie PN IEC 60364 . Jako system
ochrony od porazen prgdem szybkie wytgczenie . W tym celu nalezy potgczyc¢
wszystkie urzgdzenia elektryczne -ztgcze ,tablice gitébwng dodatkowym przewodem
ochronnym. Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami . Jako
wytgczniki roznicowo prgdowe stosowac urzadzenia o dziataniu bezposrednim o

pradzie réznicowym 30 mA .

-Ochrona przepieciowa.
Ochrone przepieciowg zaprojektowano jako jednostopniowg

- stopien+ C ochronniki DEHNVentil TN-S w projektowanej TG .

- Dobor zabezpieczen i wewnetrznych linii zasilajacych

Dobor linii zasilajgcych dokonano w oparciu o wartosci mocy zainstalowanej oraz
wytrzymatosci zwarciowej . Ich przekrdj podano na schemacie .WLZ wykonano jako
piecioprzewodowe zgodnie z ukladem sieci TN-S przewodami YDY .Dobor
zabezpieczen do poszczegolnych tablic oraz klas dokonano w oparciu 0 moc
zainstalowang maksymalng . Wartos¢ pozostatych zabezpieczen wynika z
stopniowania zabezpieczen .

Catos¢ prac wykonaé z dokumentacjg techniczng oraz zgodnie z obowigzujgcymi
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przepisami .

Uwagi wykonawcze
-Instalacje wewnetrzne ukfad sieci TN-S.

-Rozdziat PEN w tablicy licznikowe]

-Stosowane w instalacji wyroby winny posiadac¢ znak bezpieczenstwa zgodnie z
ustawg z 3 kwietnia 1993 (dz.U. nr.55 poz 1080 z 1993 roku) . Przed przystgpieniem
do wykonywania roboét i w trakcie ich wykonywania nalezy koordynowaé przebieg
instalacji z instalacjami sanitarnymi i rozmieszczeniem urzgdzen sanitarnych ,

zwracajgc uwage na wymogi zespotu PN-IEC 60364 .

10
05-500 Piaseczno, ul. Jana Pawta Il 24/68 kom: 664 767 007
Tel./fax: (+48 22) 409 81 16 NIP: 1230889302 maciej wskKi .pl


mailto:maciejdybowski@op.pl

