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Kosztorys nakltadczy (Slepy) na wykonanie instalacji zrodta ciepta w budynku Ochot-

niczej Strazy pozarnej w Broszecinie

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naklady

R

S

Kosztorys nakladczy (Slepy) na wykonanie instalacji zré
zarnej w Broszecinie

dia ciepta w budynku Ochotniczej Strazy po-

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 2460

1/KNR 2-15 |MPSU Bi-bloc modut wewnetrzy pompy |szt.
0424-03 |ciepta (w.g dokumentac;ji)
analogia |obmiar = 2 szt.
~-R--
1* robocizna r-g| 26.1288 0.00
13.68%0.955=13.0644r-g/szt.
M -
2" MPSU Bi-bloc modut wewnetrzy pompy |szt. 2.0000 0.00
ciepta (w.g dokumentac;ji)
1szt./szt.
3* konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej | kg | 31.0000 0.00
i blachy
15.5kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.9000 0.00
0.9%(od M)
-S--
5* samochdd dostawczy 0.9 t m- 2.1000 0.00
1.05m-g/szt. g
2|KNR 2-17 |HPSU Bi-Bloc 14 kW modut zewnetrzny |szt.
0321-09 pompy ciepta (w.g. dokumentaciji)
analogia |obmiar = 2 szt.
-R--
1* robocizna r-g, 54.7979 0.00
28.69%0.955=27.39895r-g/szt.
- M --
2* HPSU Bi-Bloc 14 kW modut zewnetrzny |szt. 2.0000 0.00
pompy ciepta (w.g. dokumentac;ji)
1szt./szt.
3* $ruby stalowe zgrubne z tbem szescio- kg 10.8000 0.00
katnym z gwintem na catej dlugosci z na-
kretkami i podktadkami M10 o dlug.do 60
mm
5.4kg/szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem szescio- kg 0.3000 0.00
katnym z gwintem na calej diugosci z na-
kretkami i podktadkami M12 o diug.do 80
mm
0.15kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.9000 0.00
0.9%(od M)
~-S-
6* samochéd skrzyniowy 5-10 t m- 0.7800 0.00
0.39m-g/szt. g
7 zuraw samochodowy 4 t m- 1.4600 0.00
0.73m-g/szt. g
3|KNR-W 2- |Neutralizatory kondensatu (w.g.doku- szt.
15 0235-01 |mentacji)
obmiar =1 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 4.2000 0.00
4.2r-g/szt.




Kosztorys nakltadczy (Slepy) na wykonanie instalacji zrodta ciepta w budynku Ochot-

niczej Strazy pozarnej w Broszecinie

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naklady

2*

3*

4*

M -
Neutralizatory kondensatu (w.g.doku-
mentaciji)

1szt./szt.

materiaty pomocnicze

1%(od M)

—-S--
$rodek transportowy
0.43m-g/szt.

szt.

%

1.0000

1.0000

0.4300

0.00

0.00

0.00

1*

2*

3*
4*
5*

6*

7*

KNR-W 2-
15 0505-03

Sprzegto hydrauliczne AX 125 Spirotech
lub réwnowazne
obmiar =1 szt.

~-R--
robocizna
15.8r-g/szt.

M -
kotnierze stalowe z szyjkg do przyspawa-
nia

4szt./szt.

uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe
4szt./szt.

konstrukcja stalowa

20kg/szt.

Sprzegto hydrauliczne AX 125 Spirotech
1szt/szt.

materialty pomocnicze

3%(od M)

~-S-
$rodek transportowy
0.22m-g/szt.

szt.

szt.

kg
szt

%

15.8000

4.0000

4.0000

20.0000

1.0000

3.0000

0.2200

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2*

3*

4*

KNR-W 2-
15 0530-03

Termometry montowane wraz z wykona-
niem tulei
obmiar =9 szt.

—-R--
robocizna
2.45r-g/szt.

M --
termometry

1szt./szt.

materiaty pomocnicze
3%(od M)

~-S-
Srodek transportowy
0.01m-g/szt.

szt.

%

22.0500

9.0000

3.0000

0.0900

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

KNR-W 2-
15 0530-04

Manometry montowane wraz z wykona-
niem tulei
obmiar =12 szt.

~-R--
robocizna
1.38r-g/szt.
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16.5600

0.00




Kosztorys nakltadczy (Slepy) na wykonanie instalacji zrodta ciepta w budynku Ochot-

niczej Strazy pozarnej w Broszecinie

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naklady

2*

3*

4*

5*

6*

M --
manometry

1szt./szt.

kurki manometrowe gwintowane
1szt./szt.

rurki syfonowe

1szt./szt.

materiaty pomocnicze

3%(od M)

-S--
$rodek transportowy
0.02m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

%

12.0000

12.0000

12.0000

3.0000

0.2400

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

~

1*

2*

3*

4*

KNR INS-
TAL 0308-
02

Zawory przelotowe spustowe gwintowane
0 $r.nom. 15 mm
obmiar =6 szt.

~-R--
robocizna
0.3r-g/szt.

M -
zawory kulowe réwnoprzelotowe mosiez-
ne do wody o $ér.nom. 15 mm

1szt./szt.

materialty pomocnicze

3%(od M)

~-S-
$rodek transportowy
0.01m-g/szt.

szt.

%

1.8000

6.0000

3.0000

0.0600

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2*

3*

4*

KNR INS-
TAL 0308-
07

Zawory przelotowe gwintowane o
§r.nom. 65 mm w instalacji
obmiar = 2 szt.

—-R--
robocizna
0.68r-g/szt.

- M --

zawory kulowe réwnoprzelotowe mosiez-
ne do wody o sr.nom. 65 mm

1szt./szt.

materiaty pomocnicze

3%(od M)

~-S--
$rodek transportowy
0.04m-g/szt.

szt.

%

1.3600

2.0000

3.0000

0.0800

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

KNR INS-
TAL 0308-
07

Zawory przelotowe gwintowane o
$r.nom. 50 mm
obmiar =4 szt.

~-R--
robocizna
0.68r-g/szt.

M --
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2.7200

0.00




Kosztorys nakltadczy (Slepy) na wykonanie instalacji zrodta ciepta w budynku Ochot-

niczej Strazy pozarnej w Broszecinie

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naklady

2*

3*

4*

zawory kulowe rownoprzelotowe mosiez-
ne do wody o $r.nom. 50 mm

1szt./szt.

materialty pomocnicze

3%(od M)

—-S--
$rodek transportowy
0.04m-g/szt.

szt.

%

m-

4.0000

3.0000

0.1600

0.00

0.00

0.00

10

1*

2*

3*

4*

KNR INS-
TAL 0308-
07

Zawory zwrotne gwintowane o $r.nom.
50 mm
obmiar = 2 szt.

~-R--
robocizna
0.68r-g/szt.

M -
zawory zwrotne o $r.nom. 50 mm
1szt./szt.

materiaty pomocnicze

3%(od M)

~-S-
$rodek transportowy
0.04m-g/szt.

szt.

szt.

%

1.3600

2.0000
3.0000

0.0800

0.00

0.00

0.00

0.00

11

1*

2*

3*

4*

KNR INS-
TAL 0308-
07

Filtr siatkowy gwintowany o $r.nom. 50
mm
obmiar =1 szt.

—-R--
robocizna
0.68r-g/szt.

- M --

Filtr siatkowy gwintowany o $r.nom. 50
mm

1szt./szt.

materiaty pomocnicze

3%(od M)

~-S-
$rodek transportowy
0.04m-g/szt.

szt.

%

0.6800

1.0000

3.0000

0.0400

0.00

0.00

0.00

0.00

12

1*

2*

3*

KNR INS-
TAL 0308-
05

Zawory przelotowe gwintowane o $r.nom.
32 mm
obmiar =4 szt.

—-R--
robocizna
0.46r-g/szt.

M -
zawory kulowe rownoprzelotowe mosiez-
ne o ér.nom. 32 mm

1szt./szt.

materialy pomocnicze

3%(od M)

~S -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 2460

szt.

%

1.8400

4.0000

3.0000

0.00

0.00

0.00




Kosztorys nakltadczy (Slepy) na wykonanie instalacji zrodta ciepta w budynku Ochot-

niczej Strazy pozarnej w Broszecinie

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naklady

4*

$rodek transportowy
0.02m-g/szt.

0.0800

0.00

13

1*

2*

3*

4*

KNR INS-
TAL 0308-
05

Filtr siatkowy gwintowany o Sr.nom. 32
mm
obmiar =1 szt.

~-R--
robocizna
0.46r-g/szt.

M -
Filtr siatkowy gwintowany 32mm.
1szt./szt.

materialty pomocnicze

3%(od M)

-S--
$rodek transportowy
0.02m-g/szt.

szt.

%

m-

0.4600

1.0000

3.0000

0.0200

0.00

0.00

0.00

0.00

14

1*

2*

3*

4*

KNR INS-
TAL 0308-
05

Zawor zwrotny gwintowany o $r.nom. 32
mm
obmiar = 2 szt.

—-R--
robocizna
0.46r-g/szt.

—-M -
zawory zwrotny o sr.nom. 32 mm
1szt./szt.

materialty pomocnicze

3%(od M)

~-S-
$rodek transportowy
0.02m-g/szt.

szt.

szt.

%

0.9200

2.0000

3.0000

0.0400

0.00

0.00

0.00

0.00

15

1*

2*

3*

4*

KNR INS-
TAL 0308-
04

Zawory przelotowe gwintowane o $r.nom.
25 mm
obmiar =5 szt.

—-R--
robocizna
0.4r-g/szt.

- M --

Zawory przelotowe gwintowane o $r.nom.
25 mm

1szt./szt.

materiaty pomocnicze

3%(od M)

-S--
$rodek transportowy
0.02m-g/szt.

szt.

%

2.0000

5.0000

3.0000

0.1000

0.00

0.00

0.00

0.00

16

KNR INS-
TAL 0308-
04

Zawory zwrotne gwintowane o $r.nom.
25 mm
obmiar =1 szt.

~-R--

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 2460

szt.




Kosztorys nakltadczy (Slepy) na wykonanie instalacji zrodta ciepta w budynku Ochot-

niczej Strazy pozarnej w Broszecinie

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naklady

1*

2*

3*

4*

robocizna
0.4r-g/szt.

M --
Zawory zwrotne gwintowane o $r.nom.
25 mm

1szt./szt.

materialy pomocnicze

3%(od M)

—-S--
$rodek transportowy
0.02m-g/szt.

r-g

szt.

%

m-

0.4000

1.0000

3.0000

0.0200

0.00

0.00

0.00

0.00

17

1*

2*

3*

4*

KNR INS-
TAL 0308-
04

Filtr siatkowy gwintowany o $r.nom. 25
mm
obmiar =1 szt.

~-R--
robocizna
0.4r-g/szt.

M -
Filtr siatkowy gwintowany o ér.nom. 25
mm

1szt./szt.

materialty pomocnicze

3%(od M)

~-S-
$rodek transportowy
0.02m-g/szt.

szt.

szt.

%

0.4000

1.0000

3.0000

0.0200

0.00

0.00

0.00

0.00

18

1*

2*
3*

4*

KNNR 4
0511-03

Naczynia wzbiorcze przeponowe NG-80
lub réwnowazne
obmiar =1 szt.

—-R--
robocizna
2.01r-g/szt.

- M --

dwuztaczki z zeliwa ciggliwego czarne
1szt./szt.

Naczynia wzbiorcze przeponowe NG-80
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

3%(od M)

szt.

szt

%

2.0100

1.0000

1.0000

3.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

19

1*

2*

3*

KNR 2-20
0417-01

Magnetoodmulacz siatkowy FOM Bis 65
InstalMet lub rbwnowazny
obmiar =1 szt.

-R--
robocizna
4.28%0.955=4.0874r-g/szt.

M -
Magnetoodmulacz siatkowy FOM Bis 65
InstalMet

1szt./szt.

elektrody stalowe

0.4kg/szt.

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 2460

szt.

szt.

kg

4.0874

1.0000

0.4000

0.00

0.00

0.00




Kosztorys nakltadczy (Slepy) na wykonanie instalacji zrodta ciepta w budynku Ochot-

niczej Strazy pozarnej w Broszecinie

Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady R M S
wa
4* materiaty pomocnicze % 10.0000 0.00
10%(od M)
—-S--
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m- 0.9800 0.00
0.98m-g/szt. g
6* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m- 1.4800 0.00
1.48m-g/szt. g
20|KNR 7-07 |Pompy wirowe odsrodkowe MAGNA 25/ |kpl.
0101-01 60
obmiar =1 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g| 15.0600 0.00
15.06r-g/kpl.
M -
2" Pompy wirowe od$rodkowe MAGNA 25/ | kpl 1.0000 0.00
60
1kpl/kpl.
-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m- 0.2200 0.00
0.22m-g/kpl. o]
21/KNR 7-07 |Pompy wirowe odsrodkowe MAGNA 32/ |kpl.
0101-01 60
obmiar = 2 kpl.
-R--
1* robocizna r-g| 30.1200 0.00
15.06r-g/kpl.
- M --
2* Pompy wirowe odsrodkowe MAGNA 32/ |kpl. 2.0000 0.00
60
1kpl./kpl.
~-S-
3* samochéd dostawczy 0.9 t m- 0.4400 0.00
0.22m-g/kpl. g
22|KNR 7-08 |Zawor tréjdrogowy HONEYWELL 1 1/4" | ukt.
0205-02  |lub rownowazny
obmiar =1 ukt.
-R--
1* robocizna r-g 7.1600 0.00
7.16r-g/ukt.
—-M -
2 Zawor trojdrogowy HONEYWELL 1 1/4" | kpl 1.0000 0.00
1kpl/ukt.
3* materiaty pomocnicze % 5.0000 0.00
5%(od M)
-5 -
4* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m- 0.2000 0.00
0.2m-g/ukt. g
5* samochdd dostawczy 0.9 t m- 0.0700 0.00
0.07m-g/ukt. g

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 2460




Kosztorys nakltadczy (Slepy) na wykonanie instalacji zrodta ciepta w budynku Ochot-

niczej Strazy pozarnej w Broszecinie

Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady R M S
wa
23/KNR 7-08 |Zawor trojdrogowy HONEYWELL 2" lub  |ukt.
0205-02  |rébwnowazny

obmiar =1 ukt.
~-R--

1* robocizna r-g 7.1600 0.00
7.16r-g/ukt.
M -

2* Zawor trojdrogowy HONEYWELL 2" kpl. 1.0000 0.00
1kpl./ukt.

3* materiaty pomocnicze % 5.0000 0.00
5%(od M)
—-S--

4* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m- 0.2000 0.00
0.2m-g/ukt. g

5* samochdd dostawczy 0.9 t m- 0.0700 0.00
0.07m-g/ukt. g

24/KNR 7-08 |Zawor regulacyjny ABQM (w.g. projektu) |ukt.

0205-02  |obmiar =1 ukt.

~-R--

1* robocizna r-g 7.1600 0.00
7.16r-g/ukt.
- M --

2* Zawor regulacyjny ABQM (w.g. projektu) |kpl. 1.0000 0.00
1kpl./ukt.

3* materiaty pomocnicze % 5.0000 0.00
5%(od M)
~-S-

4* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m- 0.2000 0.00
0.2m-g/ukt. g

5* samochdéd dostawczy 0.9 t m- 0.0700 0.00
0.07m-g/ukt.

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 2460




Kosztorys nakltadczy (Slepy) na wykonanie instalacji zrodta ciepta w budynku Ochot-

niczej Strazy pozarnej w Broszecinie

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naklady

28

1*

kalk. wias-
na

If)-(‘)rs-ié‘rr(‘;zenie i montaz kompletnej stacji
uzdatniania wody w.g. projektu.
obmiar =1 kpl.

- M -
Dostarczenie i montaz kompletnej stacji
uzdatniania wody w.g. projektu.
1kpl/kpl.

kpl.

kpl

1.0000

0.00

29

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 2-15
0509-01

Rozdzielacze do instalalacji grzewczych
80/50
obmiar =3.0m

-R--
robocizna
2.66*0.955=2.5403r-g/m

—-M -

Rozdzielacze do instalalacji grzewczych
80/50

1m/m

materiaty pomocnicze

0.2%(od M)

~-S-
samochdd dostawczy 0.9 t
0.08m-g/m

spawarka elektryczna wirujgca 300 A
1.08m-g/m

7.6209

3.0000

0.2000

0.2400

3.2400

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

KNR INS-
TAL 0301-
09

Rurociggi c.0. miedziane lutowane o
§r.zew. 64 mm (grub.scianki 2.0 mm) na
Scianach (lutowanie twarde)

obmiar =11.5m

~-R--

-10 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 2460




Kosztorys nakltadczy (Slepy) na wykonanie instalacji zrodta ciepta w budynku Ochot-

niczej Strazy pozarnej w Broszecinie

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naklady

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

robocizna
0.9452r-g/m

M --
rury miedziane, stan twardy F-37 o
8r.zew. 64mm

1.02m/m

taczniki kielichowe miedziane o $r.zew.
64mm

0.47szt./m

tuleje ochronne z PCV do rur miedzia-
nych

0.24szt./m

uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng do
rur miedzianych

0.57szt./m

materiaty pomocnicze

3%(od M)

-S--
$rodek transportowy
0.0135m-g/m

r-g

szt.

szt.

szt.

%

10.8698

11.7300

5.4050

2.7600

6.5550

3.0000

0.1553

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR INS-
TAL 0301-
09

Rurociaggi c.o. miedziane lutowane o
$r.zew. 54 mm (grub.Scianki 2.0 mm) na
Scianach (lutowanie twarde)

obmiar =22.0 m

—-R--
robocizna
0.9452r-g/m

M -
rury miedziane, stan twardy F-37 o
§r.zew. 54 mm

1.02m/m

taczniki kielichowe miedziane o $r.zew.
54 mm

0.47szt./m

tuleje ochronne z PCV do rur miedzia-
nych

0.24szt./m

uchwyty stalowe z wkiadkg elastyczng do
rur miedzianych

0.57szt./m

materiaty pomocnicze

3%(od M)

—-S -
$rodek transportowy
0.0135m-g/m

szt.

szt.

szt.

%

20.7944

22.4400

10.3400

5.2800

12.5400

3.0000

0.2970

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32

1*

KNR INS-
TAL 0301-
08

Rurociggi c.0. miedziane lutowane o
§r.zew. 42 mm (grub.scianki 1.5 mm) na
Scianach (lutowanie twarde)

obmiar =4.0m

~-R--
robocizna
0.8264r-g/m

M --
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3

3.3056

0.00




Kosztorys nakltadczy (Slepy) na wykonanie instalacji zrodta ciepta w budynku Ochot-

niczej Strazy pozarnej w Broszecinie

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naklady

2*

3*

4*

5*

6*

7*

rury miedziane, stan twardy F-37 o
$r.zew. 42 mm

1.02m/m

taczniki kielichowe miedziane o $r.zew.
42 mm

0.48szt./m

tuleje ochronne z PCV do rur miedzia-
nych

0.24szt./m

uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng do
rur miedzianych

0.67szt./m

materialy pomocnicze

3%(od M)

-S--
$rodek transportowy
0.011m-g/m

m

szt.

szt.

szt.

%

4.0800

1.9200

0.9600

2.6800

3.0000

0.0440

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR INS-
TAL 0301-
07

Rurociggi c.0. miedziane lutowane o
$r.zew. 35 mm (grub.scianki 1.5 mm) na
&cianach (lutowanie twarde)

obmiar =18.6 m

—-R--
robocizna
0.721r-g/m

- M --
rury miedziane, stan twardy F-37 o
$r.zew. 35 mm

1.02m/m

taczniki kielichowe miedziane o sr.zew.
35 mm

0.51szt./m

tuleje ochronne z PCV do rur miedzia-
nych

0.28szt./m

uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng do
rur miedzianych

0.72szt./m

materiaty pomocnicze

3%(od M)

—-S -
$rodek transportowy
0.0085m-g/m

szt.

szt.

szt.

%

13.4106

18.9720

9.4860

5.2080

13.3920

3.0000

0.1581

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34

1*

2*

KNR INS-
TAL 0301-
01

Rurociggi c.0. miedziane lutowane o
§r.zew. 10 mm (grub.scianki 1.0 mm) na
$cianach (lutowanie miekkie)

obmiar =12.0m

~-R--
robocizna
0.4711r-g/m

M --
rury miedziane, stan twardy F-37 o
$r.zew. 10 mm

1.04m/m

-12 -
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3w 3

5.6532

12.4800

0.00

0.00




Kosztorys nakltadczy (Slepy) na wykonanie instalacji zrodta ciepta w budynku Ochot-

niczej Strazy pozarnej w Broszecinie

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naklady

3*

4*

5*

6*

7*

taczniki kielichowe miedziane o $r.zew.
10 mm

0.65szt./m

tuleje ochronne z PCV do rur miedzia-
nych

0.3szt./m

uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng do
rur miedzianych

1szt./m

materiaty pomocnicze

3%(od M)

—-S--
$rodek transportowy
0.0025m-g/m

szt.

szt.

szt.

%

7.8000

3.6000

12.0000

3.0000

0.0300

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 0-34
0101-21

Izolacja rurociggdw $r.80 mm otulinami
Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.30 mm (S)

obmiar =3.0m

~-R--
robocizna
0.3067r-g/m

- M --
otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm 80
mm.

1.15m/m

klej Thermaflex 474

0.0342dm3/m

tasma Thermatape FR 3x50 mm
0.2725m/m

klipsy montazowe Thermaclips
5szt./m

materiaty pomocnicze

3%(od M)

~-S-
$rodek transportowy
0.0188m-g/m

szt.

%

0.9201

3.4500

0.1026

0.8175

15.0000

3.0000

0.0564

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 0-34
0101-20

Izolacja rurociagéw $r.64 mm otulinami
Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.30 mm (S)

obmiar =11.5m

—-R--
robocizna
0.276r-g/m

M -
otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm $r. 64
mm.

1.15m/m

klej Thermaflex 474

0.0292dm3/m

tadma Thermatape FR 3x50 mm
0.209m/m

klipsy montazowe Thermaclips

5szt./m

-13 -
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3w 3

3.1740

13.2250

0.3358

2.4035

57.5000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




Kosztorys nakltadczy (Slepy) na wykonanie instalacji zrodta ciepta w budynku Ochot-

niczej Strazy pozarnej w Broszecinie

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naklady

6*

7*

materiaty pomocnicze
3%(od M)

—-S--
$rodek transportowy
0.0117m-g/m

%

3.0000

0.1346

0.00

0.00

37

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 0-34
0101-20

Izolacja rurociggdw $r.54mm otulinami
Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.30 mm (S)

obmiar =22 m

~-R--
robocizna
0.276r-g/m

M -
otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm $ér. 54
mm.

1.15m/m

klej Thermaflex 474

0.0292dm3/m

tasma Thermatape FR 3x50 mm
0.209m/m

klipsy montazowe Thermaclips

5szt./m

materialty pomocnicze

3%(od M)

~-S-
$rodek transportowy
0.0117m-g/m

szt.

%

6.0720

25.3000

0.6424

4.5980

110.0000

3.0000

0.2574

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociggdw $r.42,0 mm otulinami
Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.30 mm (S)

obmiar =4 m

—-R--
robocizna
0.2108r-g/m

- M --

otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm $r. 42
mm.

1.1m/m

klej Thermaflex 474
0.0261dm3/m

tasma Thermatape FR 3x50 mm
0.1697m/m

klipsy montazowe Thermaclips
6szt./m

materiaty pomocnicze

3%(od M)

-S--
Srodek transportowy
0.00705m-g/m

3w 3

szt.

%

0.8432

4.4000

0.1044

0.6788

24.0000

3.0000

0.0282

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociggdw $r.35,0mm otulinami
Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.30 mm (S)

obmiar =18.6 m

-14 -
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Kosztorys nakltadczy (Slepy) na wykonanie instalacji zrodta ciepta w budynku Ochot-

niczej Strazy pozarnej w Broszecinie

152*0.955=145.16r-g/szt.weziéw

Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady R S
wa
~-R--
1* robocizna r-g 3.9209 0.00
0.2108r-g/m
M -
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm ér. 35| m 20.4600 0.00
mm.
1.1m/m
3* klej Thermaflex 474 dm 0.4855 0.00
0.0261dm3/m 3
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 3.1564 0.00
0.1697m/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt.| 111.6000 0.00
6szt./m
6 materiaty pomocnicze % 3.0000 0.00
3%(od M)
-S--
7 $rodek transportowy m- 0.1311 0.00
0.00705m-g/m g
40/KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw $r.10 mm otulinami | m
0101-10 | Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.20 mm (N)
obmiar =12 m
-R--
1* robocizna r-g 2.2776 0.00
0.1898r-g/m
- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm $ér. 10| m 13.2000 0.00
mm
1.1m/m
3* klej Thermaflex 474 dm 0.1908 0.00
0.0159dm3/m 3
4* tadma Thermatape FR 3x50 mm m 1.1760 0.00
0.098m/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt.| 72.0000 0.00
6szt./m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.00
3%(od M)
~-S-
7" $rodek transportowy m- 0.0246 0.00
0.00205m-g/m g
41/KNR 2-20 |Uruchomienie instalacji zrodta ciepta. szt.
0404-01 obmiar = 1 szt.weztéw we
zto
w
~-R--
1* robocizna r-g| 145.1600 0.00
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Kosztorys nakladczy (Slepy) na wykonanie instalacji zrédta ciepta w budynku Ochotniczej Strazy po-
Zzarnej w Broszecinie

CALY KOSZTORYS

RAZEM | Robocizna | Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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