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Odcinek A - C

Odcinek A - C zlokalizowano na dziatce nr 765/3 i obejmuje przebudowg istniejacej drogi na odcinku 180,00 m od krawedzi istniejacego zjazdu przy drodze
powiatowej w kierunku zachodnim.

Do przebudowy drogi przyjgto nastgpujace parametry:

- droga niepubliczna

- szeroko$¢ drogi 4,00 m i 6,00 m

- predkosc¢ projektowa 30 km/h.

Na odcinku A - C objgtym opracowaniem zaprojektowano wykonanie przebudowy istniejacej drogi obejmujace:
- przebudowg, istniejacej drogi:

" na odcinku A - B szeroko$¢ jezdni 4,00 m

" na odcinku B - C szerokos¢ jezdni 6,00 m

- wykonanie dolnej i gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
- mechaniczne zaggszczanie i profilowanie podtoza

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 8 cm.

Odcinek B - E

Odcinek B - E zlokalizowano na dziatce nr 765/3 i obejmuje budowg parkingu na obszarze od krawgdzi istniejacego ogrodzenia posesji nr 35 w kierunku
zachodnim. Po potudniowe;j stronie odcinka B - C zaprojektowano parking o nawierzchni z betonu asfaltowego dla 42 miejsc postojowych, w tym 28 miejsc o
wymiarach 2,50 x 5,00 m, 12 miejsc o wymiarach 2,30 x 5,00 m i 2 miejsca dla 0s6b niepelnosprawnych o wymiarach 3,60 x 5,00 m oraz plac manewrowy dla
autobuséw o wymiarach 20,00 x 23,70 m réwniez o nawierzchni z betonu asfaltowego. Do budowy parkingu przyjgto nastgpujace parametry:

- szeroko$¢ drog wewngtrznych 5,00 m i 6,00 m

- predkos¢ projektowa 30 km/h.

Wzdhuz odcinka B-C po stronie potudniowej objgtego opracowaniem zaprojektowano wykonanie zabudowy istniejacego terenu obejmujace:
- budowg parkingu:

" na odcinku B - C szeroko$¢ jezdni 6,00 m

" na odcinkach B1 - B8, B2 - B7, B3 - B6, B4 - B7 szeroko$¢ jezdni 5,00 m

" na odcinku BS5 - B8 szerokos¢ jezdni 6,00 m

- wykonanie dolnej i gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego

- mechaniczne zaggszczanie i profilowanie podtoza

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 8§ cm

- wyznaczenie miejsc postojowych

- wykonanie korytka odwodnienia liniowego

- wykonanie wpustu wraz z podtaczeniem do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Odcinek F - T

Odcinek F - I zlokalizowano na dziatkach nr 765/3, 765/5, 767 1 obejmuje przebudowyg, istniejacej drogi na odcinku 184,00 m od krawedzi istniejacego zjazdu
przy drodze powiatowej w kierunku wschodnim. Do przebudowy drogi przyjgto nastgpujace parametry:

- droga niepubliczna

- szeroko$¢ drogi 6,00 m z lewostronnym chodnikiem - deptakiem na szer. 4,00 m

- 10 miejsc postojowych o wym. 2,30 x 5,00 m,

- predkos¢ projektowana 30 km/h.

Na odcinku F - I objgtym opracowaniem zaprojektowano wykonanie przebudowy istniejacej drogi obejmujace:
- przebudowg drogi szer. 6,00 m oraz placu manewrowego do szer. 35,90 m wraz z wymiana istniejacych krawgznikow
- wykonanie dolnej i gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego

- mechaniczne zaggszczanie i profilowanie podtoza

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 8§ cm

- wykonanie chodnika szer. 4.0 m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm,

- wykonanie parkingu o nawierzchni z kostki betonowej dla 10 miejsc postojowych o wym. 2,30 x 5,00 m.

Odcinek J - M

Odcinek J - M zlokalizowano na dziatkach nr 770/1, 765/3, 765/5 1 obejmuje przebudowg istniejacej drogi na odcinku 161,00 m od krawgdzi istniejacego
zjazdu przy drodze powiatowej w kierunku pétnocnym. Do przebudowy drogi przyjgto nastgpujace parametry:

- droga niepubliczna

- szeroko$¢ drogi 5,00 m wraz z prawostronnym chodnikiem na szer. 2,00 m

- predkos¢ projektowa 30 km/h.

Na odcinku J - M objgtym opracowaniem zaprojektowano wykonanie przebudowy istniejacej drogi obejmujace:

- przebudowg drogi szer. 5,00 m

- wykonanie dolnej i gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego

- mechaniczne zaggszczanie i profilowanie podtoza

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 8 cm

- wykonanie $cieku przykrawgznikowego z dwdch rzgdow kostki betonowej szerokosci 0,20 m na tawie betonowej z oporem
- wykonanie prawostronnego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej szer. 2,00 m

- wykonanie skarp nasypu do istniejacego wyschnigtego zbiornika wodnego

- zamontowanie barierek ochronnych po zachodniej stronie chodnika wzdtuz zbiornika wodnego na odcinku dtugosci 80,00 m stosujac

Konstrukcja jezdni, jak dla drogi o kategorii ruchu KR-1, parkingu i placu manewrowego:
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- warstwa $cieralna - beton asfaltowy gr. 4 cm

- warstwa wigzaca - beton asfaltowy gr. 4 cm

- gbrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0 + 31,5 mm gr. 8 cm stabilizowanego mechanicznie lub thucznia kamiennego
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0 + 63 mm gr. 15 cm stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia kamiennego
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

Konstrukcja chodnika (deptaka):

- kostka betonowa gr. 8 cm w kolorze szarym,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

- gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0 + 31,5 mm gr. 5 cm stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0 + 63 mm gr. 10 cm stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

Konstrukcja parkingu:

- kostka betonowa gr. 8 cm w kolorze czarnym,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

- gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0 + 31,5 mm gr. 5 cm stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0 + 63 mm gr. 15 cm stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

Odwodnienie

Odcinek A - C

Odwodnienie jezdni na odcinku A - B jest zapewnione poprzez uksztattowanie spadku daszkowego do osi jezdni. Odprowadzenie wod deszczowych do
istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Odwodnienie jezdni na odcinku B - C jest zapewnione poprzez uksztaltowanie spadku jednostronnego w kierunku potudniowym i powierzchniowe
odprowadzenie wod deszczowych do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Odcinek B - E

Odwodnienie parkingu i placu manewrowego wzdtuz odcinka B - C jest zapewnione poprzez uksztaltowanie spadku jednostronnego w kierunku potudniowo -
zachodnim. Wzdtuz zachodniej (od pkt. C do pkt. D) i potudniowej (od pkt. E do pkt. D) krawgdzi placu manewrowego poprowadzono korytko odwodnienia
liniowego podtaczone do projektowanego wpustu. W pkt. D znajduje sig projektowany wpust uliczny (w1 - 198,95) wraz z przykanalikiem o 200/5,9 mm z PVC
podtaczony do istniejacej kanalizacji deszczowej.

Odcinek F - T

Odwodnienie jezdni na odcinku F - I jest zapewnione przez odprowadzenie wod deszczowych do istniejacych wpustéw ulicznych (w3 i w4) podtaczonych do
biegnacej w pasie drogowym kanalizacji deszczowej oraz zaprojektowanie na km 0,1+73,00 wpustu ulicznego (w2) z przykanalikiem o 160/4,7 mm z PVC
podtaczonego do istniejacej kanalizacji deszczowej. Istniejace wpusty uliczne wymagajq oczyszczenia.

Odcinek J - M

Odwodnienie jezdni na odcinku J - M jest zapewnione poprzez uksztattowanie spadku jednostronnego w kierunku jednostronnego $cieku przykrawgznikowego z
dwoch kostek betonowych na tawie betonowej z oporem szerokosci 0,20 m i odprowadzenie wod deszczowych powierzchniowo.




Rodos 6.8.28.3 [10816]

Przedmiar Strona 4/15
Budowa drog dojazdowych, chodnika oraz miejsc postojowych i remont zjazdéw dla obstugi kompleksu sportowego w m. Rzasénia, gm. Rzasnia, pow.
pajeczanski
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
Odcinek A-C
Roboty przygotowawcze
1 KNNR 1 |Niwelacja terenu pod parkingi
0112/01
ha 0,252
2 KNR 2-21 |Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 31-40cm
0110/03
szt 2,000
3 KNR 2-21 |Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewOw na terenie zadrzewionym
0112/02
230 m2 230,000
razem | m2 230,000
4 KNNR 1 |Wywozenie dluzyc na odlegtos¢ 2km
0107/01
mp 3,00
5 KNNR 1 |Dodatek za kazdy dalszy rozpoczgty 1km transportu dtuzyc ponad pierwsze 2km
0107/04
(Krotnosc= 8)
mp 3,00
6 KNNR 1 |Wywozenie gatgzi na odleglos¢ 2km
0107/03
mp 5,00
7 KNNR 1 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 2km
0107/02
mp 4,00
8 KNNR 1 |Dodatek za kazdy dalszy rozpoczgty 1km transportu karpiny i galezi ponad pierwsze 2km
0107/05
9 mp 9,00
razem | mp 9,00
9 KNR 2-01 |Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gatezi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem
0111/04
230 m2 230,000
razem | m2 230,000
10 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomoca spycharki
0126/01
m2 2.320,000
11 kalkulacja |obstuga geodezyjna
indywidualna
szt 1,000
Roboty rozborkowe
12 KNR 2-31 |Rozebranie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
0813/03
m 10,000
13 KNR 2-31 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
10*0,08 m3 0,800
razem | m3 0,800
14 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych o wymiarach
0815/06  |35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej Analogia robiorka nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j
m2 12,000
15 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/07
m2 12,000
16 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy
1103/01 obstudze 3 samochod6éw na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie
12*0,08+8+10%0,04+12*0,15 m3 11,160
razem | m3 11,160
17 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegto§¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 |wytadowanego
12*0,08+8+10%0,04+12*0,15 m3 11,160
razem | m3 11,160
18 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto§¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 |wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
(Krotnosc= 4)
12*0,08+8+10%0,04+12*0,15 m3 11,160
razem | m3 11,160
19 Kalkulacja |Koszt sktadowania gruzu
indywidualna
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
12*0,08+8+10%0,04+12%*0,15 m3 11,16
razem | m3 11,16
Roboty ziemne
20 KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0202/05  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km
920%*0,7 m3 644,000
razem | m3 644,000
21 KNR 2-01 |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu
0214/02  |kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych
(Krotnos¢= 18)
920%*0,7 m3 644,000
razem | m3 644,000
22 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
0301/02  |1km (30%)
0,3*920 m3 276,000
razem | m3 276,000
23 KNR 2-01 |Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/02  |kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych
(Krotnos¢= 18)
0,3*920 m3 276,000
razem | m3 276,000
24 Kalkulacja |Koszt sktadowania gruntu
indywidualna
920-30 m3 890,00
razem | m3 890,00
25 KNR 2-01 |Formowanie i zaggszczanie nasypow zapor ziemnych z ziemi kategorii I-II G1 o $redniej wysokosci do 10m
0408/01  |dostarczonej samochodami, przy uzyciu walca wibracyjnego ciagnionego i ciagnika gasienicowego (nasyp z
gruntu kategorii G1)
30 m3 30,000
razem | m3 30,000
Roboty naprawczo - konserwacyjne
26 KNR 2-31 |Regulacja pionowa wtazéw kanalowych - kanalizacja sanitarna
1406/03
szt 2,000
Konstrukcja nawierzchni
27 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04  |I-IV
2530 m2 2.530,000
razem | m2 2.530,000
28 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczana
0104/05  |mechanicznie
2530 m2 2.530,000
razem | m2 2.530,000
29 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
2520 m2 2.520,000
razem | m2 2.520,000
30 KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tfamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07
2520 m2 2.520,000
razem | m2 2.520,000
31 KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
1004/04
2520 m2 2.520,000
razem | m2 2.520,000
32 KNR 2-31 [Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
2520 m2 2.520,000
razem | m2 2.520,000
33 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o grubosci
0311/01  |po zaggszczeniu 4cm
2520 m2 2.520,000
razem | m2 2.520,000
34 KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06
2520 m2 2.520,000
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 2.520,000
35 KNR 2-31 [Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
2520 m2 2.520,000
razem | m2 2.520,000
36 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o
0311/05  |grubosci po zaggszczeniu 3cm
2520 m2 2.520,000
razem | m2 2.520,000
37 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltows - za
0311/06  |kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu
2520 m2 2.520,000
razem | m2 2.520,000
Zjazd
38 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na calej szerokosci drogi zaggszczana
0104/05  |mechanicznie
13 m2 13,000
razem | m2 13,000
39 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
13 m2 13,000
razem | m2 13,000
40 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15c¢m - za kazdy dalszy lem
0114/06
(Krotnosc= 8)
13 m2 13,000
razem | m2 13,000
41 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na podyspce
0511/03  |cementowo-piaskowej
13 m2 13,000
razem | m2 13,000
Elementy drog
42 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawgzniki
0402/04
(6+127+310)*0,06 m3 26,580
razem | m3 26,580
43 KNR 2-31 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej utozone na plask
0403/03
6 m 6,000
razem m 6,000
44 KNR 2-31 |Krawegzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej $wiatto 12 cm
0403/03
127 m 127,000
razem m 127,000
45 KNR 2-31 |Krawegzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej $wiatto 4 cm
0403/03
310 m 310,000
razem m 310,000
46 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie krawgznikéw na tukach o promieniu do 10m
0403/07
15 m 15,000
razem m 15,000
Rury ochronne
47 KNR 2-19  |Rury ochronne o $rednicy nominalnej 150mm
0119/02
26 m 26,00
razem m 26,00
48 | KNR 2-20ul |Montaz rur preizolowanych dla rurociagu o $rednicy do 48,3/110mm, grubos$¢ Scianki 2,6mm
0100/01
8 m 8,00
razem m 8,00
Odwodnienie
49 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0202/05  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km Analogia wykop pod wpust i
przykanalik
4+3,5 m3 7,500
razem | m3 7,500
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
50 KNR 2-18 |Podtoza pod kanaty z materialow sypkich o grubosci 25cm Analogia Obsypka
0501/04
(Krotnosé=2)
5 m2 5,00
razem | m2 5,00
51 KNR 2-18 |Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 10cm
0501/01
10 m2 10,00
razem | m2 10,00
52 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01
2 m3 2,00
razem | m3 2,00
53 KNR 2-18 [Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
0625/02
1 szt 1,00
razem | szt 1,00
54 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk
0408/03
17 m 17,00
razem m 17,00
55 |KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm (odcinek=proba)
0706/02
1 proba 1,00
razem | proba 1,00
56 |KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk
0421/03
2 szt 2,00
razem | szt 2,00
57 KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod krawgzniki Analogia fawa pod korytko betonowe
0402/03
94*0,06 m3 5,640
razem | m3 5,640
58 KNR 2-31 |Scieki z elementéw betonowych o gruboéci 20cm na podsypce cementowo-piaskowej( Analogia: sciek z
0606/04  |elementow prefabrykowanych)
m 94,000
prace geodezyjne
59 Kalkulacja |Wytyczenie i obmiar rob6t wykonany przez uprawnionego geodetg
indywidualna
kpl 1,00
60 Kalkulacja |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
indywidualna
kpl 1,00
Organizacja ruchu
61 KNNR 6  |Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogowych
0702/01
szt 3,000
62 KNNR 6 |Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2
0702/05
szt 3,000
63 KNNR 6 |Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
0705/06
m2 2,000
64 KNNR 6 |Strzatki i inne symbole malowane rgcznie
0705/07
m2 52,000
Odcinek F-1
Roboty przygotowawcze
65 KNNR 1 |Niwelacja terenu pod parkingi i place
0112/01
ha 0,300
66 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomoca spycharki
0126/01
m2 1.030,000
67 kalkulacja |obstuga geodezyjna
indywidualna
szt 1,000
Roboty rozborkowe
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Budowa drog dojazdowych, chodnika oraz miejsc postojowych i remont zjazdéw dla obstugi kompleksu sportowego w m. Rzasénia, gm. Rzasnia, pow.
pajeczanski
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
68 KNR 2-31 |Rozebranie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j
0813/03
m 416,000
69 KNR 2-31 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
416%0,08 m3 33,280
razem | m3 33,280
70 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych o wymiarach
0815/06  |35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej Analogia robiorka nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j
m2 30,000
71 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/07
m2 30,000
72 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy
1103/01  |obstudze 3 samochodow na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie
416*0,04+29,36+30*0,15+30%0,08 m3 52,900
razem | m3 52,900
73 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 |wytadowanego
416*0,04+29,36+30%*0,15+30*0,08 m3 52,900
razem | m3 52,900
74 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05  |wyladowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odlegtosci
(Krotnosc= 4)
416*0,04+29,36+30*0,15+30*0,08 m3 52,900
razem | m3 52,900
75 Kalkulacja |Koszt sktadowania gruzu
indywidualna
416*0,04+29,36+30*0,15+30*0,08 m3 52,90
razem | m3 52,90
Roboty ziemne
76 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0202/05  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km
600*0,7 m3 420,000
razem | m3 420,000
77 KNR 2-01 |Naktady uzupekiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/02  |kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odleglo$¢ ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych
(Krotnos¢= 18)
600*0,7 m3 420,000
razem | m3 420,000
78 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I1I z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
0301/02  |1km (30%)
0,3*600 m3 180,000
razem | m3 180,000
79 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/02  |kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odleglo$¢ ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych
(Krotnos¢= 18)
0,3*600 m3 180,000
razem | m3 180,000
80 Kalkulacja |Koszt sktadowania gruntu
indywidualna
600 m3 600,00
razem | m3 600,00
81 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemnosci zgarniaka 0,60m3
0209/03 |z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km: Analogia dowdz gruntu na
nasyp
320 m3 320,000
razem | m3 320,000
82 KNR 2-01 |Formowanie i zaggszczanie nasypow zapOr ziemnych z ziemi kategorii I-II o $redniej wysokosci do 10m
0408/01  |dostarczonej samochodami, przy uzyciu walca wibracyjnego ciagnionego i ciagnika gasienicowego
320 m3 320,000
razem | m3 320,000
Roboty naprawczo - konserwacyjne
83 KNR 2-31 |Regulacja pionowa wtazow kanatowych - kanalizacja sanitarna
1406/03
szt 1,000
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Budowa drog dojazdowych, chodnika oraz miejsc postojowych i remont zjazdéw dla obstugi kompleksu sportowego w m. Rzasénia, gm. Rzasnia, pow.
pajeczanski
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
84 KNR 2-31 |Regulacja pionowa wiazéw kanatowych - kanalizacja deszczowa
1406/03
szt 3,000
85 KNR 2-31 |Regulacja pionowa kratek $ciekowych ulicznych
1406/02
szt 2,000
Konstrukcja nawierzchni jezdni
86 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 |I-IV
2750 m2 2.750,000
razem | m2 2.750,000
87 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczana
0104/05  |mechanicznie
2090 m2 2.090,000
razem | m2 2.090,000
88 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
2090 m2 2.090,000
razem | m2 2.090,000
89 KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07
2090 m2 2.090,000
razem | m2 2.090,000
90 KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
1004/04
2090 m2 2.090,000
razem | m2 2.090,000
91 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
2090 m2 2.090,000
razem | m2 2.090,000
92 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o grubosci
0311/01  |po zaggszczeniu 4cm
2090 m2 2.090,000
razem | m2 2.090,000
93 KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06
2090 m2 2.090,000
razem | m2 2.090,000
94 KNR 2-31 [Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
2090 m2 2.090,000
razem | m2 2.090,000
95 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o
0311/05  |grubosci po zaggszczeniu 3cm
2090 m2 2.090,000
razem | m2 2.090,000
96 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltows - za
0311/06  |kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu
2090 m2 2.090,000
razem | m2 2.090,000
Deptak
97 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczana
0104/05  |mechanicznie
665 m2 665,000
razem | m2 665,000
98 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
665 m2 665,000
razem | m2 665,000
99 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03
665 m2 665,000
razem | m2 665,000
Parking
100 | KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczana
0104/05  |mechanicznie
120 m2 120,000
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Budowa drog dojazdowych, chodnika oraz miejsc postojowych i remont zjazdéw dla obstugi kompleksu sportowego w m. Rzasnia, gm. Rzasnia, pow.
pajeczanski
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 120,000
101 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
120 m2 120,000
razem | m2 120,000
102 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15c¢m - za kazdy dalszy 1cm
0114/06
(Krotnosc= 5)
120 m2 120,000
razem | m2 120,000
103 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na podyspce
0511/03  |cementowo-piaskowej
120 m2 120,000
razem | m2 120,000
Zjazd
104 | KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na calej szerokosci drogi zaggszczana
0104/05  |mechanicznie
74 m2 74,000
razem | m2 74,000
105 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
74 m2 74,000
razem | m2 74,000
106 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy lcm
0114/06
(Krotnosc= 5)
74 m2 74,000
razem | m2 74,000
107 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na podyspce
0511/03  |cementowo-piaskowej
74 m2 74,000
razem | m2 74,000
Elementy drog
108 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
(177+8+228+28+46)*0,08 m3 38,960
razem | m3 38,960
109 | KNR 2-31 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej utozone na plask
0403/03
8 m 8,000
razem m 8,000
110 | KNR2-31 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej $wiatto 12 cm
0403/03
177 m 177,000
razem m 177,000
111 KNR 2-31 |Krawegzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej $wiatto 4 cm
0403/03
228 m 228,000
razem m 228,000
112 | KNR 2-31 |Krawegzniki betonowe - dodatek za ustawienie krawgznikow na tukach o promieniu do 10m
0403/07
28 m 28,000
razem m 28,000
113 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie krawgznikéw na tukach o promieniu do 40m
0403/08
46 m 46,000
razem m 46,000
114 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
0407/05  |cementowa
153 m 153,000
razem m 153,000
115 | KNR2-31 |Lawa z pospotki pod krawegzniki
0402/01
153*0,06 m3 9,180
razem | m3 9,180
Odwodnienie
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pajeczanski
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
116 | KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0202/05  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km Analogia wykop pod wpust i
przykanalik
2+7 m3 9,000
razem | m3 9,000
117 | KNR 2-18 |Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 10cm
0501/01
4 m2 4,00
razem | m2 4,00
118 | KNR 2-18 |Podloza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 25cm Analogia Obsypka
0501/04
(Krotnosé=2)
4 m2 4,00
razem | m2 4,00
119 | KNR2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-I1I ubijakami mechanicznymi
0236/01
3 m3 3,00
razem | m3 3,00
120 | KNR 2-18 |Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
0625/02
1 szt 1,00
razem | szt 1,00
121 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na wcisk
0408/02
17 m 17,00
razem m 17,00
122 | KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 200mm (odcinek=proba)
0706/02
1 proba 1,00
razem | proba 1,00
123 | KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 160mm Iaczone na wcisk
0421/02
2 szt 2,00
razem | szt 2,00
prace geodezyjne
124 | Kalkulacja |Wytyczenie i obmiar robot wykonany przez uprawnionego geodetg
indywidualna
kpl 1,00
125 | Kalkulacja |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
indywidualna
kpl 1,00
Organizacja ruchu
126 KNNR 6  |Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogowych
0702/01
szt 3,000
127 KNNR 6 |Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2
0702/05
szt 3,000
128 KNNR 6 |Linie segregacyjne i krawedziowe ciagte malowane mechanicznie
0705/02
m2 5,000
129 KNNR 6 |Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
0705/06
m2 3,000
Odcinek J-M
Roboty przygotowawcze
130 KNNR 1 |Niwelacja terenu pod parkingi i place
0112/01
ha 0,130
131 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomoca spycharki
0126/01
m2 900,000
132 | kalkulacja |obstuga geodezyjna
indywidualna
szt 1,000
Roboty rozborkowe
133 | KNR 2-31 |Rozebranie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
0813/03
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pajeczanski
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
m 48,000
134 | KNR 2-31 |Rozebranie faw z betonu pod krawgzniki
0812/03
48%0,08 m3 3,840
razem | m3 3,840
135 | KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych o wymiarach
0815/06  |35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej Analogia robiorka nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j
m2 39,000
136 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/07
m2 39,000
137 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiodrki tadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy
1103/01  |obstudze 3 samochodéw na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie
48%0,04+3,84+39*0,23 m3 14,730
razem | m3 14,730
138 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie fadowanego i
1103/04  |wytadowanego
48%0,04+3,84+39*0,23 m3 14,730
razem | m3 14,730
139 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie fadowanego i
1103/05  |wyladowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odlegtosci
(Krotnosé= 4)
48%0,04+3,84+39*0,23 m3 14,730
razem | m3 14,730
140 | Kalkulacja |Koszt skladowania gruzu
indywidualna
48%0,04+3,84+39*0,23 m3 14,73
razem | m3 14,73
Roboty ziemne
141 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0202/05  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km
230*0,7 m3 161,000
razem | m3 161,000
142 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/02  |kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych
(Krotnos¢= 18)
230*0,7 m3 161,000
razem | m3 161,000
143 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
0301/02  |1km (30%)
0,3*230 m3 69,000
razem | m3 69,000
144 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/02  |kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odleglo$¢ ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych
(Krotnos¢= 18)
0,3*230 m3 69,000
razem | m3 69,000
145 | Kalkulacja |Koszt sktadowania gruntu
indywidualna
230 m3 230,00
razem | m3 230,00
146 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemnosci zgarniaka 0,60m3
0209/03 |z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km: Analogia dowdz gruntu na
nasyp
470 m3 470,000
razem | m3 470,000
147 | KNR 2-01 |Formowanie i zaggszczanie nasypOw zapOr ziemnych z ziemi kategorii I-II o $redniej wysokosci do 10m
0408/01 dostarczonej samochodami, przy uzyciu walca wibracyjnego ciagnionego i ciagnika gasienicowego
470 m3 470,000
razem | m3 470,000
Konstrukcja nawierzchni jezdni
148 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04  |I-IV
820+48+350 m2 1.218,000
razem | m2 1.218,000
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pajeczanski
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
149 | KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na calej szeroko$ci drogi zaggszczana
0104/05  |mechanicznie
830 m2 830,000
razem | m2 830,000
150 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
830 m2 830,000
razem | m2 830,000
151 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07
830 m2 830,000
razem | m2 830,000
152 | KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszone;j
1004/04
830 m2 830,000
razem | m2 830,000
153 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
830 m2 830,000
razem | m2 830,000
154 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o grubosci
0311/01  |po zaggszczeniu 4cm
830 m2 830,000
razem | m2 830,000
155 KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06
830 m2 830,000
razem | m2 830,000
156 | KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
830 m2 830,000
razem | m2 830,000
157 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o
0311/05  |grubosci po zaggszczeniu 3cm
830 m2 830,000
razem | m2 830,000
158 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa - za
0311/06  |kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu
830 m2 830,000
razem | m2 830,000
Chodhnik
159 | KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczana
0104/05  |mechanicznie
350 m2 350,000
razem | m2 350,000
160 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
350 m2 350,000
razem | m2 350,000
161 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowe;j
0511/03
350 m2 350,000
razem | m2 350,000
Zjazd
162 | KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczana
0104/05  |mechanicznie
50 m2 50,000
razem | m2 50,000
163 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
50 m2 50,000
razem | m2 50,000
164 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15c¢m - za kazdy dalszy 1cm
0114/06
(Krotnosé= 5)
50 m2 50,000
razem | m2 50,000
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Budowa drog dojazdowych, chodnika oraz miejsc postojowych i remont zjazdéw dla obstugi kompleksu sportowego w m. Rzasnia, gm. Rzasnia, pow.
pajeczanski
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
165 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na podyspce
0511/03  |cementowo-piaskowej
50 m2 50,000
razem | m2 50,000
Elementy drog
166 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
(158+8+32+19)*0,08 m3 17,360
razem | m3 17,360
167 | KNR 2-31 |Krawegzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej utozone na plask
0403/03
8 m 8,000
razem m 8,000
168 | KNR 2-31 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej $wiatlo 12 cm
0403/03
158 m 158,000
razem m 158,000
169 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej swiatto 4 cm
0403/03
19 m 19,000
razem m 19,000
170 KNR 2-31 |Krawgzniki betonowe - dodatek za ustawienie krawgznikow na tukach o promieniu do 10m
0403/07
32 m 32,000
razem m 32,000
171 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypehieniem spoin zaprawa
0407/05  |cementowa
197 m 197,000
razem m 197,000
172 | KNR 2-31 |Lawa z pospoiki pod krawegzniki
0402/01
197*0,06 m3 11,820
razem | m3 11,820
Rury ochronne
173 | KNR 2-19 |Rury ochronne o $rednicy nominalnej 150mm
0119/02
6 m 6,00
razem m 6,00
Odwodnienie
174 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii 11l wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0202/05  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km Analogia wykop pod wpust i
przykanalik
2+7 m3 9,000
razem | m3 9,000
175 | KNR 2-18 |Podloza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
0501/01
3,5 m2 3,50
razem | m2 3,50
176 | KNR 2-18 |Podloza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 25cm Analogia Obsypka
0501/04
(Krotnosé=2)
4 m2 4,00
razem | m2 4,00
177 | KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-I1I ubijakami mechanicznymi
0236/01
3 m3 3,00
razem | m3 3,00
178 | KNR 2-18 |Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
0625/02
1 szt 1,00
razem | szt 1,00
179 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na wcisk
0408/02
8 m 8,00
razem m 8,00
180 | KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 200mm (odcinek=proba)
0706/02
1 proba 1,00
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Budowa drog dojazdowych, chodnika oraz miejsc postojowych i remont zjazdéw dla obstugi kompleksu sportowego w m. Rzasnia, gm. Rzasnia, pow.
pajeczanski
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
razem | proba 1,00
181 | KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0421/02
2 szt 2,00
razem | szt 2,00
182 | KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki Analogia tawa pod $ciek
0402/03
112*0,02 m3 2,240
razem | m3 2,240
183 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03  |Analogia $ciek z dwoch rzgdow kostki
23 m2 23,000
razem | m2 23,000
184 | KNR 15-01 |Oczyszczenie przepustow rurowych o $rednicy 0,60m z namutu o glgbokosci zamulenia przewodu do 1/2
0108.2/02  |wysokosci $rednicy
11 m 11,00
razem m 11,00
185 | KNR 2-21 |Rgczny wysiew na skarpach o nachyleniu do 1:2 nawozéw mineralnych lub wapna nawozowego
0215/02
0,03 ha 0,03
razem | ha 0,03
186 | KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie rgcznej bez nawozenia w gruncie
0402/01  |kategorii I-II
225 m2 225,00
razem | m2 225,00
187 KNNR 6 |Porgcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur o $rednicy 60 i 38mm na stupkach z rur o $rednicy
0701/03  |60mm o rozstawie co 1,5m
m 78,000
prace geodezyjne
188 | Kalkulacja |Wytyczenie i obmiar rob6t wykonany przez uprawnionego geodetg
indywidualna
kpl 1,00
189 | Kalkulacja |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
indywidualna
kpl 1,00
Organizacja ruchu
190 KNNR 6 |Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogowych
0702/01
szt 3,000
191 KNNR 6 |Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2
0702/05
szt 3,000
192 KNNR 6 |Linie segregacyjne i krawedziowe ciagte malowane mechanicznie
0705/02
m2 5,000
193 KNNR 6 |Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
0705/06
m2 3,000




