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Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Augustow o dtugosci 1713,50 m wraz z przebudowa i budowa zjazdow gm.Rzasnia, pow. pajeczanski

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej w miejscowosci Augustow w gminie Rzasnia, ktory oznaczono jako odcinek A - G.

Odcinek A - G zlokalizowano na dziatkach nr 148 obrgb Augustéw i obejmuje przebudowg i rozbudowg drogi na odcinku 1713,50 m od krawedzi drogi
gminnej w kierunku potudniowo-zachodnim polegajaca na poszerzeniu jezdni do szerokosci 5,00 m z poboczem szerokosci 0,75 m oraz przebudoweg i budowg
zjazdow. W zwiazku z wytyczeniem pasa drogowego na szeroko$¢ okoto 10,00 m konieczne bedzie wydzielenie dziatek pod zaprojektowany pas drogowy
zgodnie z Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

Do przebudowy drogi przyjgto nastgpujace parametry:

- droga gminna klasy D

- szeroko$¢ drogi 5,00 m oraz obustronne pobocze o szer. 0,75 m

- predkosc¢ projektowa 40 km/h.

Na odcinku A - G objetym opracowaniem zaprojektowano wykonanie przebudowy drogi obejmujace:
- poszerzenie drogi do szer. jezdni 5,00 m

- wykonanie dolnej i gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego

- mechaniczne zaggszczanie i profilowanie podtoza

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 8§ cm

- wykonanie pobocza o nawierzchni z thucznia kamiennego o frakeji 2 + 63 mm na szer. 0,75 m
- przebudowa i budowa zjazdow

- regulacja 1 wykonanie rowow odwadniajacych

Konstrukcja poszerzenia jezdni jak dla drogi o kategorii ruchu KR-1:

- warstwa $cieralna - AC 118 50/70 gr. 4 cm

- warstwa wiazaca - AC 11W 50/70 gr. 4 cm

- gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 2 + 31,5 mm gr. 8 cm stabilizowanego mechanicznie lub thucznia kamiennego

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 31,5 + 63 mm gr. 15 cm stabilizowanego mechanicznie lub thucznia kamiennego
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

Konstrukeja jezdni istniejace;j:

- warstwa $cieralna - AC 118 50/70 gr. 4 cm
- warstwa wiazaca - AC 11W 50/70 gr. 2 cm
- istniejaca nawierzchnia sfrezowana

Konstrukcja pobocza:

- warstwa wierzchnia z kruszywa tamanego 2 + 31,5 mm gr. 5 cm stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia kamiennego
- warstwa dolna z kruszywa tamanego 31,5 + 63 mm gr. 10 cm stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia kamiennego

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

Konstrukcja zjazdéw do posesji zabudowanych:

- kostka betonowa gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

- warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego o frakeji 2 + 31,5 mm gr. 20 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

Konstrukcja zjazdéw do posesji niezabudowanych:

- warstwa wierzchnia z kruszywa tamanego 2 + 31,5 mm gr. 5 cm stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia kamiennego
- warstwa dolna z kruszywa tamanego 31,5 + 63 mm gr. 20 cm stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowe;:

- kostka granitowa 15 x 17 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 2 + 31,5 mm gr. 8 cm stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego
- warstwa dolna z kruszywa tamanego 31,5 + 63 mm gr. 15 cm stabilizowanego mechanicznie lub thucznia kamiennego

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

- geowloknina
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Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Augustow o dtugosci 1713,50 m wraz z przebudowa i budowa zjazdow gm.Rzasnia, pow. pajeczanski

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rOwninnym
0119/03
km 1,720
2 KNR 2-21 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20cm
0110/06
szt 1,000
3 KNR 2-21 |Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 31-40cm
0110/03
szt 10,000
4 KNR 2-21 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65cm
0110/09
szt 2,000
5 KNR 2-21 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65cm
0110/09
szt 1,000
6 KNR 2-21 |Karczowanie drzew twardych - dodatek za kazde Scm $rednicy ponad 65cm
0110/10
(Krotnosé=2)
szt 1,000
7 KNR 2-21 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65cm
0110/09
szt 1,000
8 KNR 2-21 |Karczowanie drzew twardych - dodatek za kazde Scm $rednicy ponad 65cm
0110/10
(Krotnosc= 8)
szt 1,000
9 KNNR 1 |Wywozenie dluzyc na odlegtos¢ 2km
0107/01
mp 20,00
10 KNNR 1 |Dodatek za kazdy dalszy rozpoczgty 1km transportu dtuzyc ponad pierwsze 2km
0107/04
(Krotnosé= 8)
mp 20,00
11 KNNR 1 |Wywozenie gatgzi na odleglos¢ 2km
0107/03
mp 45,00
12 KNNR 1 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 2km
0107/02
mp 37,00
13 KNNR 1 |Dodatek za kazdy dalszy rozpoczgty 1km transportu karpiny i galezi ponad pierwsze 2km
0107/05
37+45 mp 82,00
razem | mp 82,00
14 KNR 2-21 |Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewOw na terenie zadrzewionym
0112/02
20%5+27*4+60*5+80%*5 m2 908,000
razem | m2 908,000
15 KNR 2-01 |Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gatezi, korzeni, kory 1 wrzosu, z wywiezieniem
0111/02
20%5+27*4+60*5+80%*5 m2 908,000
razem | m2 908,000
16 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomoca spycharki
0126/01
m2 7.760,000
17 kalkulacja |obstuga geodezyjna
indywidualna
szt 1,000
Roboty rozborkowe
18 | KNR AT-03 |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbidrki na odlegtos¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej
0102/01 o grubosci do 4cm
(Krotnosé¢= 0,5)
4840 m2 4.840,000
razem | m2 4.840,000
19 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
m2 180,000
20 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z thucznia kamiennego na podbudowie o grubosci 15cm
0804/03




Rodos 6.8.28.3 [10816]

Przedmiar

Strona 4/8

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Augustow o dtugosci 1713,50 m wraz z przebudowa i budowa zjazdow gm.Rzasnia, pow. pajeczanski

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
m2 180,000
21 KNR 2-31 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o srednicy 50cm
0816/02
m 42,000
22 KNR 2-31 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o srednicy 30cm
0816/01
m 240,000
23 KNR 2-31 |Rozebranie §cianek czotowych i taw przepustow betonowych
0816/04
(0,4*4)+(0,8*12)+(25*0,3)+(0,25*240) m3 78,700
razem | m3 78,700
24 KNR 2-31 |Rozebranie stupkow do znakéw Analogia: rozebranie stupkow prowadzacych
0818/08
9 szt 9,000
razem | szt 9,000
25 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki fadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy
1103/01  |obstudze 3 samochodow na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie
79+2+10+4840*0,02+180%0,03+180*0,15+5 m3 225,200
razem | m3 225,200
26 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 |wytadowanego
79+2+10+4840*0,02+180%0,03+180*0,15+5 m3 225,200
razem | m3 225,200
27 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05  |wyladowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odleglosci
(Krotnosé= 4)
79+2+10+4840*0,02+180%0,03+180*0,15+5 m3 225,200
razem | m3 225,200
28 Kalkulacja |Koszt sktadowania gruzu
indywidualna
79+2+10+4840%0,02+180*0,03+180*0,15+5 m3 225,20
razem | m3 225,20
Roboty ziemne
29 KNNR 6 |Koryta o glgbokosci 20cm na calej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie
0101/02  |kategorii II-VI
(Krotnosé=2)
pobocze 3680+93+242+75+480 m2 4.570,00
razem | m2 4.570,00
30 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0202/05  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km
3590*0,7 m3 2.513,000
razem | m3 2.513,000
31 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/02  |kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odleglo$¢ ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych
(Krotnos¢= 18)
3590*0,7 m3 2.513,000
razem | m3 2.513,000
32 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I1I z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
0301/02  |1km (30%)
0,3*3590 m3 1.077,000
razem | m3 1.077,000
33 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/02  |kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odleglo$¢ ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych
(Krotnoséc= 18)
0,3*3590 m3 1.077,000
razem | m3 1.077,000
34 Kalkulacja |Koszt sktadowania gruntu
indywidualna
3590 m3 3.590,00
razem | m3 3.590,00
35 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemnosci zgarniaka 0,60m3
0209/03 |z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km: Analogia dowdz gruntu G1
na nasyp
655 m3 655,000
razem | m3 655,000




Rodos 6.8.28.3 [10816]

Przedmiar

Strona 5/8

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Augustow o dtugosci 1713,50 m wraz z przebudowa i budowa zjazdow gm.Rzasnia, pow. pajeczanski

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
36 KNR 2-01 |Formowanie i zaggszczanie nasypow zapoOr ziemnych z ziemi kategorii I-II o $redniej wysokosci do 10m
0408/01  |dostarczonej samochodami, przy uzyciu walca wibracyjnego ciagnionego i ciagnika gasienicowego (grunt
kategorii G1)
655 m3 655,000
razem | m3 655,000
Roboty naprawczo - konserwacyjne
37 KNR 2-31 |Wypeknienie (jednostronne) masa zalewowa szczelin o gigbokosci 14cm i szerokosci 2cm migdzy nawierzchnig
0315/05  |drogowa
5 m 5,000
razem m 5,000
38 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1406/05
szt 1,000
39 KNR 2-31 |Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych
1406/04
szt 7,000
Przestawienie hydrantu i studzienki wody
40 KNR 9-22 |Hydranty p.poz. nadziemne i $rednicy 80mm Analogia: Demontaz hydrantu
0104/03
szt 2,000
41 KNR 9-22 |Hydranty p.poz. nadziemne i §rednicy 80mm
0104/03
szt 2,000
42 | KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy 150mm (Analogia: Demontaz zasuwy)
0205/04
kpl 2,000
43 | KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolierzowe z obudowa o $rednicy 150mm
0205/04
kpl 2,000
Przestawienie skrzynki elektrycznej
44 | KNNR-W 5 |Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez zabetonowanie do podtoza (Demontaz
0405/01  |skrzynki)
szt 1,000
45 | KNNR-W 5 |Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez zabetonowanie do podtoza
0405/01
szt 1,000
46 | KNNR-W 5 |Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii 111
0701/02
m3 10,000
47 | KNNR-W 5 |Utlozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm
0705/01
m 10,000
48 | KNNR-W 5 |Reczne uktadanie kabli o masie do 1kg/m w tunelach
0711/02
m 10,000
49 | KNNR-W 5 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii I-11
0702/01
m3 10,000
Konstrukcja nawierzchni
50 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04  |I-IV
3780 m2 3.780,000
razem | m2 3.780,000
51 KNR 9-11 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtokning wzmocniong na gruntach o umiarkowanej no$nosci sposobem
0101/01  |mechanicznym (geowtdknina o gramaturze 200 g/mkw)
3780 m2 3.780,000
razem | m2 3.780,000
52 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczana
0104/05  |mechanicznie
3780 m2 3.780,000
razem | m2 3.780,000
53 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
3680 m2 3.680,000
razem | m2 3.680,000
54 KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubo$ci po zaggszczeniu 8cm
0114/07
3680 m2 3.680,000
razem | m2 3.680,000
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Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Augustow o dtugosci 1713,50 m wraz z przebudowa i budowa zjazdow gm.Rzasnia, pow. pajeczanski

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
55 KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
1004/04
3680 m2 3.680,000
razem | m2 3.680,000
56 KNR 2-31 [Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
3680 m2 3.680,000
razem | m2 3.680,000
57 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o grubosci
0311/01  |po zaggszczeniu 4cm
3680 m2 3.680,000
razem | m2 3.680,000
58 KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06
3680 m2 3.680,000
razem | m2 3.680,000
59 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
3680 m2 3.680,000
razem | m2 3.680,000
60 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o
0311/05  |grubosci po zaggszczeniu 3cm
3680 m2 3.680,000
razem | m2 3.680,000
61 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa - za
0311/06  |kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu
3680 m2 3.680,000
razem | m2 3.680,000
Nawierzchnia naktadki
62 kalkulacja |smarowanie nawierzchni istniejacej na potaczneniu z projektowana
indywidualna
m 1.720,000
63 KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
1004/04
4850 m2 4.850,000
razem | m2 4.850,000
64 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
4850 m2 4.850,000
razem | m2 4.850,000
65 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o grubosci
0311/01  |po zaggszczeniu 4cm
(Krotnosé= 0,5)
4850 m2 4.850,000
razem | m2 4.850,000
66 KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06
4850 m2 4.850,000
razem | m2 4.850,000
67 KNR 2-31 [Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
4850 m2 4.850,000
razem | m2 4.850,000
68 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o
0311/05  |grubosci po zaggszczeniu 3cm
4850 m2 4.850,000
razem | m2 4.850,000
69 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa - za
0311/06  |kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu
4850 m2 4.850,000
razem | m2 4.850,000
Pobocze
70 KNR 2-31 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa dolng z tlucznia o grubos$ci po zggszczeniu 10cm
0204/03
2580 m2 2.580,000
razem | m2 2.580,000
71 KNR 2-31 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa dolng z tlucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm po
0204/04  |zaggszczeniu
(Krotnosé= 5)
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Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Augustow o dtugosci 1713,50 m wraz z przebudowa i budowa zjazdow gm.Rzasnia, pow. pajeczanski

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
2580 m2 2.580,000
razem | m2 2.580,000
Zjazdy na pola
72 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczana
0104/05  |mechanicznie
480 m2 480,000
razem | m2 480,000
73 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
480 m2 480,000
razem | m2 480,000
74 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy dalszy lem
0114/06
(Krotnosc= 5)
480 m2 480,000
razem | m2 480,000
75 KNR 2-31 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorng z thucznia o grubosci po zggszczeniu 7cm
0204/05
(Krotnos¢= 0,7)
480 m2 480,000
razem | m2 480,000
Zjazdy na posesje i chodnik
76 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na calej szerokosci drogi zaggszczana
0104/05  |mechanicznie
241+75 m2 316,000
razem | m2 316,000
77 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
241+75 m2 316,000
razem | m2 316,000
78 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15c¢m - za kazdy dalszy lem
0114/06
(Krotnosé=5)
241+75 m2 316,000
razem | m2 316,000
79 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowe;j
0511/03
241+75 m2 316,000
razem | m2 316,000
Zatoka autobusowa
80 KNR 9-11 |Wzmacnianie podloza gruntowego geowlokning wzmocniong na gruntach o umiarkowanej no$nosci sposobem
0101/01  |mechanicznym (geowtdknina o gramaturze 200g/mkw)
93 m2 93,000
razem | m2 93,000
81 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczana
0104/05  |mechanicznie
93 m2 93,000
razem | m2 93,000
82 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
93 m2 93,000
razem | m2 93,000
83 KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tfamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07
93 m2 93,000
razem | m2 93,000
84 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej
0302/02
93 m2 93,000
razem | m2 93,000
85 kalkulacja |wiata przystankowa
indywidualna
szt 1,000
Elementy drog
86 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
(163+153+170+13)*0,08 m3 39,920
razem | m3 39,920




Rodos 6.8.28.3 [10816]

Przedmiar

Strona 8/8

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Augustow o dtugosci 1713,50 m wraz z przebudowa i budowa zjazdow gm.Rzasnia, pow. pajeczanski

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
87 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej utozone na plask
0403/03
175 m 175,000
razem m 175,000
88 KNR 2-31 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej $wiatto 12 cm
0403/03
160 m 160,000
razem m 160,000
89 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej $wiatto 4 cm
0403/03
175 m 175,000
razem m 175,000
90 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
0407/05  |cementowa
52 m 52,000
razem m 52,000
Rury ochronne
91 KNR 2-19 |Rury ochronne o $rednicy nominalnej 150mm (wykop, utozenie rur,zasypanie i zaggszczenie)
0119/02
125 m 125,00
razem m 125,00
92 | KNR 2-20ul [Montaz rur preizolowanych dla rurociagu o $rednicy do 48,3/110mm, grubos¢ $cianki 2,6mm (wykop, utozenie,
0100/01  |zasypanie i zaggszczenie)
65 m 65,00
razem m 65,00
Przepusty
93 KNR 2-31 |Lawy fundamentowe betonowe przepustéw rurowych pod zjazdami:
0605/02
(7*%6*0,15%2)+(230*0,15*1,6) m3 67,80
razem | m3 67,80
94 KNR 2-31 |Scianki czotowe dla rur o §rednicy 40cm przepustow rurowych pod zjazdami Analogia:Scianki czotowe dla rur o
0605/03  |$rednicy 30cm przepustow rurowych pod droga
90 $cianka 90,00
razem | $cianka 90,00
95 KNR 2-31 |Scianki czotowe dla rur o $rednicy 50cm przepustow rurowych pod zjazdami
0605/04
12 $cianka 12,00
razem | $cianka 12,00
96 KNR 2-31 |Rury zelbetowe o §rednicy 50cm przepustow rurowych pod zjazdami (wykop, utozenie)
0605/07
42 m 42,00
razem m 42,00
97 KNR 9-20 |Rurociagi instalacji grawitacyjnej z rur gladkosciennych PVC-U faczonych kielichowo o $rednicy 300mm,
0101/05  |dhugosci 3m (wykop, utozenie rur)
230 m 230,00
razem m 230,00
98 KNR 2-18 |Podtoza pod kanaty z materialow sypkich o grubos$ci 15cm Analogia: Zasypka i obsypka przepustéw (wraz z
0501/02  |zaggszczeniem)
(Krotnosé=2)
230%3+42%*3 m2 816,00
razem | m2 816,00
prace geodezyjne
99 Kalkulacja |Wytyczenie i obmiar rob6t wykonany przez uprawnionego geodetg
indywidualna
kpl 1,00
100 | Kalkulacja |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
indywidualna
kpl 1,00
Organizacja ruchu
101 KNNR 6 |Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogowych
0702/01
szt 8,000
102 KNNR 6 |Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2
0702/05
szt 9,000




