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Przebudowa drogi srodpolnej o dtugosci 494,50 m w miejscowosci Stroza gmina Rzasnia pow. pajeczanski

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi srodpolnej w miejscowosci Stréza w gminie Rzasnia, ktory oznaczono jako odcinek A - D.

Odcinek A - D zlokalizowano na dziafce nr 812, 815/3 obrgb Strdza i obejmuje przebudowg istniejacej drogi na odcinku 494,50 m od drogi wojewddzkiej nr
ewid. 742 w kierunku wschodnim. Do przebudowy drogi przyjgto nastgpujace parametry:

- droga $rodpolna

- szeroko$¢ drogi na odcinku A - D - 4,50 m wraz z obustronnym poboczem szer. 0,50 m

- predkosc¢ projektowa 30 km/h.

Na odcinku A - D objetym opracowaniem zaprojektowano wykonanie przebudowy istniejacej drogi obejmujace:
- usunigcie istniejacych ptyt betonowych

- przebudowg drogi na szer. 4,50 m

- wykonanie dolnej i gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego

- mechaniczne zaggszczanie i profilowanie podtoza

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm

- wykonanie obustronnego pobocza z thucznia kamiennego szer. 0,50 m

Projektowana niweletg drogi nawiazano do istniejacej niwelety podnoszac ja srednio o 0 do 17 cm. Pochylenie niwelety ksztattuje si¢ od 0,11 % do 4,81 %.
Zmiang spadku niwelety projektuje si¢ przy pomocy zaloméw niwelety.

Konstrukcja jezdni:

- warstwa wiazaca -AC 16W 50/70 gr. 4 cm

- gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 2+31,5 mm gr. 8 cm stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 31,5+63 mm gr. 15 cm stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia kamiennego
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

Konstrukcja pobocza:
- warstwa wierzchnia z kruszywa tamanego o frakeji 2 + 31,5 mm gr. 5 cm
- warstwa dolna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5 + 63 mm gr. 10 cm
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rOwninnym
0119/03
km 0,500
2 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomoca spycharki
0126/01
600 m2 600,000
razem | m2 600,000
3 kalkulacja |obstuga geodezyjna
indywidualna
szt 1,000
Roboty rozborkowe
4 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12cm z wypelnieniem spoin piaskiem
0811/01
m2 2.300,000
5 KNR 2-31 |Rozebranie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowe;j
0813/01
m 1.000,000
6 KNR 2-31 |Rozebranie taw z betonu pod krawegzniki
0812/03
0,06*1000 m3 60,000
razem | m3 60,000
7 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki fadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy
1103/01  |obstudze 3 samochodow na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie
0,08*1000+2255*0,12+1000* 0,04 m3 390,600
razem | m3 390,600
8 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04  |wyladowanego
0,08*1000+2255*0,12+1000* 0,04 m3 390,600
razem | m3 390,600
9 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05  |wyladowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odleglosci
(Krotnosé= 4)
0,08*1000+2255*0,12+1000* 0,04 m3 390,600
razem | m3 390,600
10 Kalkulacja |Koszt sktadowania gruzu
indywidualna
0,08*1000+2255*0,12+1000* 0,04 m3 390,60
razem | m3 390,60
Roboty ziemne
11 KNNR 6 |Koryta o glgbokosci 20cm na calej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie
0101/02  |kategorii 1I-VI
(Krotnosé= 1,4)
pobocze 2500 m2 2.500,00
razem | m2 2.500,00
12 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0202/05  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km
0,7*2000 m3 1.400,000
razem | m3 1.400,000
13 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/02  |kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odleglo$¢ ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych
(Krotnosc= 18)
0,7*2000 m3 1.400,000
razem | m3 1.400,000
14 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegltos¢ do
0301/02  |1km (30%)
0,3*2000 m3 600,000
razem | m3 600,000
15 KNR 2-01 |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu
0214/02  |kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych
(Krotnos¢= 18)
0,3*2000 m3 600,000
razem | m3 600,000
16 Kalkulacja |Koszt sktadowania gruntu
indywidualna
600+1400 m3 2.000,00
razem | m3 2.000,00
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
17 KNR 2-01 |Formowanie i zaggszczanie nasypow zapor ziemnych z ziemi kategorii I-1I o $redniej wysokosci do 10m
0408/01  |dostarczonej samochodami, przy uzyciu walca wibracyjnego ciagnionego i ciagnika gasienicowego ( grunt
kategorii G1)
1252,35 m3 1.252,350
razem | m3 1.252,350
Roboty naprawczo - konserwacyjne
18 KNR 2-31 |Regulacja pionowa wiazéw kanatowych - kanalizacja sanitarna
1406/03
szt 5,000
19 KNR 2-31 |Regulacja pionowa wiazéw kanatowych - kanalizacja deszczowa
1406/03
szt 1,000
Konstrukcja nawierzchni
20 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04  |I-IV
2500 m2 2.500,000
razem | m2 2.500,000
21 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana rgeznie
0104/01
2500 m2 2.500,000
razem | m2 2.500,000
22 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
2500 m2 2.500,000
razem | m2 2.500,000
23 KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07
2300 m2 2.300,000
razem | m2 2.300,000
24 KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
1004/04
2300 m2 2.300,000
razem | m2 2.300,000
25 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
2350 m2 2.350,000
razem | m2 2.350,000
26 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $Scieralng asfaltowa o
0311/05  |grubosci po zaggszczeniu 3cm
2350 m2 2.350,000
razem | m2 2.350,000
27 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltows - za
0311/06  |kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu
2300 m2 2.300,000
razem | m2 2.300,000
Pobocze
28 KNR 2-31 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa dolng z thucznia o grubosci po zggszczeniu 10cm
0204/03
220+275 m2 495,000
razem | m2 495,000
29 KNR 2-31 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa dolng z ttucznia - za kazdy dalszy lcm ponad 10cm po
0204/04  |zaggszczeniu
(Krotnosé=5)
220+275 m2 495,000
razem | m2 495,000
Rury ochronne
30 KNR 2-19 |Rury ochronne o $rednicy nominalnej 150mm (wykop, utozenie, zasypanie, zaggszczenie)
0119/02
m 7,00
31 | KNR 2-20ul [Montaz rur preizolowanych dla rurociagu o $rednicy do 88,9/160mm, grubos¢ $cianki 3,2mm ( wykop, utozenie
0100/02  |rur, zasypanie, zaggszczenie)
34 m 34,00
razem m 34,00
prace geodezyjne
32 Kalkulacja |Wytyczenie i obmiar robdt wykonany przez uprawnionego geodetg
indywidualna
kpl 1,00
33 Kalkulacja |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

indywidualna
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kpl 1,00
Organizacja ruchu
34 KNNR 6  [Stupki z rur stalowych do pionowych znakow drogowych
0702/01
szt 1,000
35 KNNR 6 |Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2
0702/05
szt 1,000
36 KNNR 6 |Linie segregacyjne i krawgdziowe ciagle malowane mechanicznie
0705/02
m2 4,800
37 KNNR 6 |Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
0705/06
m2 4,000




