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Zalacznik Strona 2/6
Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Bedkow,gm. Rzasnia, pow. pajeczanski

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej w miejscowosci Bedkow w gminie Rzasnia, ktory oznaczono jako odcinek A - F.

Odcinek A - F zlokalizowano na dziatkach nr 137, 326 obreb Bedkow i obejmuje przebudowg drogi na odcinku 409,18 m od wlaczenia do drogi gminnej w
kierunku pétnocnym. W zwiazku z wytyczeniem pasa drogowego na szeroko$¢ okoto 8,00 m wywlaszczono dziatki wytyczone przez geodetg zgodnie z Ustawa z
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

Do przebudowy drogi przyjgto nastgpujace parametry:

- droga gminna klasy D

- szeroko$¢ drogi 3,5+5,10 m wraz z obustronnym poboczem na szer. 0,75 m

- predkosc¢ projektowa 40 km/h.

Na odcinku A - C i D - F objetym opracowaniem zaprojektowano wykonanie przebudowy drogi obejmujace:
- budowg i przebudowg drogi szer. 5,00 m

- wykonanie dolnej i gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego

- mechaniczne zaggszczanie i profilowanie podtoza

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 8§ cm

- wykonanie obustronnego pobocza o nawierzchni z thucznia kamiennego o frakcji 063 mm na szer. 0,75 m

Na odcinku C-D objgtym opracowaniem zaprojektowano jezdni¢ jednokierunkowa o szerokosci 3,5 m wraz z obustronnymi poboczami 0,75m. W km
0,1+49,18+0,1+74,18 dodatkowo zaprojektowano mijankg. L.aczna szeroko$¢ jezdni na w/w odcinku bedzie wynosita 5,0m. Mijanka zakonczona zostata
skosami 2:1.

W km 0,0+93,21+0,1+24,18 zaprojektowano fuk poziomy o promieniu 20m. Parametry fuku na projekcie zagospodarowania terenu.

W km 0,2+36,76 projektowanej drogi gminnej projektowana jest przebudowa skrzyzowania dréog gminnych. Przebudowa ta wynika z zapewnienia ciaglosci
jazdy na przedmiotowej drodze. Przedmiotowe skrzyzowanie zaprojektowano jako zwykte. Modernizacja istniejacego skrzyzowania szczegoétowo zostata
przedstawiona w czgsci graficznej.

W zwiazku z wykonanymi badaniami geologicznymi nalezy na dtugosci catego projektowanego odcinka drogi wykona¢ warstwg odsaczajaca gr. 30 cm z
piasku, poniewaz na glgbokosci okoto 0,60 m znajduja si¢ grunty nasypu niebudowlanego o watpliwej nosnosci.

Konstrukcja jezdni:

- warstwa $cieralna - AC 11 S 50/70 gr. 4 cm

- warstwa wiazaca - AC 11 W 50/70 gr. 4 cm

- gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5 mm gr. 8 cm stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0+63 mm gr. 12 cm stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 30 cm

Uwagi: Na potaczeniu projektowanej jezdni z istniejaca jezdnia z betonu asfaltowego nalezy wykonaé wypetnienie bitumiczna masg zalewowa.

Konstrukcja pobocza:

- warstwa wierzchnia z kruszywa tamanego 0 + 63 mm gr. 15 cm stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego
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Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Bedkow,gm. Rzasnia, pow. pajeczanski
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rOwninnym
0119/03
km 0,420
2 KNR 2-21 |Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 31-40cm
0110/03
szt 11,000
3 KNR 2-21 |Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewOw na terenie zadrzewionym
0112/02
800 m2 800,000
razem | m2 800,000
4 KNNR 1 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 2km
0107/01
mp 12,00
5 KNNR 1 |Dodatek za kazdy dalszy rozpoczgty 1km transportu dtuzyc ponad pierwsze 2km
0107/04
(Krotnosc= 8)
mp 12,00
6 KNNR 1 |Wywozenie gatgzi na odleglos¢ 2km
0107/03
mp 17,00
7 KNNR 1 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 2km
0107/02
mp 15,00
8 KNNR 1 |Dodatek za kazdy dalszy rozpoczgty 1km transportu karpiny i galezi ponad pierwsze 2km
0107/05
15+17 mp 32,00
razem | mp 32,00
9 KNR 2-01 |Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gatezi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem
0111/04
800 m2 800,000
razem | m2 800,000
10 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki
0126/01
m2 1.420,000
11 kalkulacja |obstuga geodezyjna
indywidualna
szt 1,000
Roboty rozborkowe
12 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
m2 1.200,000
13 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z thucznia kamiennego na podbudowie o grubosci 15cm
0804/03
m2 1.200,000
14 KNR 2-31 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o srednicy 50cm
0816/02
m 8,000
15 KNR 2-31 |Rozebranie $cianek czotowych i faw przepustéw betonowych
0816/04
(1,6%15%2)+(0,15*1,6*R) m3 49,920
razem | m3 49,920
16 KNR 4-04 |Rozebranie stupdw betonowych o wymiarze wezszego boku do 20cm
0304/01
0,3 m3 0,300
razem | m3 0,300
17 KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych falistych nie nadajacych si¢ do uzytku
0508/05
63 m2 63,000
razem | m2 63,000
18 KNR 4-04 |Rozebranie wigzb dachowych o konstrukcji prostej
0403/04
63 m2 63,000
razem | m2 63,000
19 KNR 4-04 |Rozebranie stropow zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wience) przy grubosci ptyty do 20cm
0305/03
12,5 m3 12,500
razem | m3 12,500




Rodos 6.8.28.3 [10816]

Przedmiar Strona 4/6
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
20 KNR 4-04 |Rozebranie muréw z kamienia (powyzej terenu) o grubosci do 30cm na zaprawie cementowo-wapienne;j
0201/02
(4,5%3,9%2)+(13,4%3,9%2) m3 139,620
razem | m3 139,620
21 KNR 4-04 |Rozebranie §cian betonowych o grubosci do 20cm
0303/04
3,9%4,5%3%0,13 m3 6,845
razem | m3 6,845
22 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych
0504/01
4,5%13,4 m2 60,300
razem | m2 60,300
23 KNR 4-04 |Rozebranie zelbetowych taw, stop oraz fundamentdéw o grubosci (wysokosci) do 70cm pod maszyny
0302/04
(4,5%0,4*0,4*2)*(13,4*0,4*0,4*2) m3 6,175
razem | m3 6,175
24 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki fadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy
1103/01  |obstudze 3 samochodow na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie
100+1200*0,03+49,92+6+0,3+12,5+139,62+6,85+3,1+6,2 m3 360,490
razem | m3 360,490
25 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 |wytadowanego
100+1200*0,03+49,92+6+0,3+12,5+139,62+6,85+3,1+6,2 m3 360,490
razem | m3 360,490
26 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05  |wyladowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odlegtosci
(Krotnosc= 4)
100+1200%*0,03+49,92+6+0,3+12,5+139,62+6,85+3,1+6,2 m3 360,490
razem | m3 360,490
27 Kalkulacja |Koszt sktadowania gruzu
indywidualna
100+1200%*0,15+1200%0,03+49,92+6+0,3+12,5+139,62+6,85+3,1+6,2 m3 540,49
razem | m3 540,49
28 ZNR 1 Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci od 2,5-3,5t na odlegto$¢ do 8km materiatow sztukowych
0116/01  |(elementow cigzkich o wadze od 299-300kg) z zaladowaniem i wyladowaniem mechanicznym po nawierzchni
kategorii I-III Analogia Transport drewna z terenu rozbiorki
1 kurs 1,000
razem | kurs 1,000
29 ZNR 1 Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci od 2,5-3,5t na odlegto$¢ do 8km materiatlow sztukowych
0116/01  |(elementow cigzkich o wadze od 299-300kg) z zaladowaniem i wyladowaniem mechanicznym po nawierzchni
kategorii I-III Analogia Transport ptyt azbestowo -cemenetowych
1 kurs 1,000
razem | kurs 1,000
30 Kalkulacja |Koszt utylizacji plyt azbestowo - cementowych
indywidualna
63 m2 63,00
razem | m2 63,00
Roboty ziemne
31 KNNR 6 |Koryta o glgbokosci 30cm na calej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie
0101/03  |kategorii I1I-VI
(Krotnosé=2)
pobocze 2200 m2 2.200,00
razem | m2 2.200,00
32 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0202/05  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km
1540*0,7 m3 1.078,000
razem | m3 1.078,000
33 KNR 2-01 |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu
0214/02  |kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych
(Krotnos¢= 18)
1540%0,7 m3 1.078,000
razem | m3 1.078,000
34 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do
0301/02  |1km (30%)
0,3*1540 m3 462,000
razem | m3 462,000
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
35 KNR 2-01 |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu
0214/02  |kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych
(Krotnos¢= 18)
0,3*1540 m3 462,000
razem | m3 462,000
36 Kalkulacja |Koszt sktadowania gruntu
indywidualna
1540 m3 1.540,00
razem | m3 1.540,00
37 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemnosci zgarniaka 0,60m3
0209/03 |z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km: Analogia dowdz gruntu na
nasyp
90 m3 90,000
razem | m3 90,000
38 KNR 2-01 |Formowanie i zaggszczanie nasypow zapor ziemnych z ziemi kategorii I-II o $redniej wysokosci do 10m
0408/01  |dostarczonej samochodami, przy uzyciu walca wibracyjnego ciagnionego i ciagnika gasienicowego
90 m3 90,000
razem | m3 90,000
Roboty naprawczo - konserwacyjne
39 KNR 2-31 |Wypetnienie (jednostronne) masa zalewowa szczelin o glgbokosci 14cm i szerokosci 2cm migdzy nawierzchnig
0315/05  |drogowa
25 m 25,000
razem m 25,000
40 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1406/05
szt 2,000
Konstrukcja nawierzchni
41 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 |I-IV
2200 m2 2.200,000
razem | m2 2.200,000
42 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na calej szerokosci drogi zaggszczana
0104/05  |mechanicznie
2200 m2 2.200,000
razem | m2 2.200,000
43 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca w korycie lub na calej szerokosci drogi zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy lcm
0104/06  |ponad 10cm
(Krotnos¢= 20)
2200 m2 2.200,000
razem | m2 2.200,000
44 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
2100 m2 2.100,000
razem | m2 2.100,000
45 KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tfamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07
2050 m2 2.050,000
razem | m2 2.050,000
46 KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
1004/04
2050 m2 2.050,000
razem | m2 2.050,000
47 KNR 2-31 [Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
2050 m2 2.050,000
razem | m2 2.050,000
48 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o grubosci
0311/01  |po zaggszczeniu 4cm
2040 m2 2.040,000
razem | m2 2.040,000
49 KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06
2040 m2 2.040,000
razem | m2 2.040,000
50 KNR 2-31 [Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
2040 m2 2.040,000
razem | m2 2.040,000
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
51 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o
0311/05  |grubosci po zaggszczeniu 3cm
1990 m2 1.990,000
razem | m2 1.990,000
52 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa - za
0311/06  |kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu
1990 m2 1.990,000
razem | m2 1.990,000
Pobocze
53 KNR 2-31 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa dolng z thucznia o grubosci po zggszczeniu 10cm (kuszywa z
0204/03  |rozbidrki)
615 m2 615,000
razem | m2 615,000
54 KNR 2-31 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z thucznia o grubosci po zggszczeniu 7cm (wykonanie
0204/05  |nawierzchni o grubosci 5 cm z dowiezionego kruszywa)
(Krotnos¢= 0,75)
615 m2 615,000
razem | m2 615,000
Rury ochronne
55 | KNR 2-20ul [Montaz rur preizolowanych dla rurociagu o $rednicy do 48,3/110mm, grubos¢ $cianki 2,6mm (wykop, utozenie,
0100/01  |zasypanie i zaggszczenie)
11+15+8+8+2+14 m 58,00
razem m 58,00
Przepust drogowy
56 KNR 2-31 |Lawy fundamentowe betonowe przepustow rurowych pod zjazdami: Analogia Lawy pod przepusty pod droga
0605/02
8*0,15*1,6 m3 1,92
razem | m3 1,92
57 KNR 2-31 |Scianki czotowe dla rur o §rednicy 40cm przepustow rurowych pod zjazdami Analogia:Scianki czotowe dla rur o
0605/03  |$rednicy 30cm przepustow rurowych pod droga
2 $cianka 2,00
razem | Scianka 2,00
58 KNR 2-31 |Rury Zelbetowe o $rednicy 30cm przepustow rurowych pod droga (wykop, utozenie)
0605/06
8 m 8,00
razem m 8,00
59 KNR 2-18 |Podtoza pod kanaty z materialow sypkich o grubosci 15cm Analogia: Zasypka i obsypka przepustow
0501/02  |(zaggszczenie )
(Krotnosé=2)
8*3 m2 24,00
razem | m2 24,00
prace geodezyjne
60 Kalkulacja |Zabezpieczenie robot na czas ich prowadzenia
indywidualna
kpl 1,00
61 Kalkulacja |Wytyczenie i obmiar rob6t wykonany przez uprawnionego geodetg
indywidualna
kpl 1,00
62 Kalkulacja |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
indywidualna
kpl 1,00
Organizacja ruchu
63 KNNR 6  |Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogowych
0702/01
szt 12,000
64 KNNR 6 |Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2
0702/05
szt 15,000




