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utwardzenie czgséci dziatki nr 1491 w miejscowosci Zielgcin,gm. Rzasnia, pow. pajgczanski

Zakres opracowania obejmuje utwardzenie czgsci dziatki nr 1491 obreb Zielgein w miejscowosci Zielgcin.

Przedmiotowe utwardzenie czgs$ci dziatki zaprojektowano od granicy z droga $rédpolna niepubliczna o numerze 1542 na catej szerokosci dziatki nr 1491 i
obejmuje ono wykonanie utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni 190,00 m2. Na obszarze objgtym opracowaniem zaprojektowano
wykonanie utwardzenia obejmujace:

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm

- wykonanie dolnej i gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego

- mechaniczne zaggszczanie i profilowanie podtoza

- ulozenie wzdtuz wschodniej granicy dziatki krawgznikow betonowych 15x30 cm na tawie betonowej z oporem i opuszczonych pionowo.
Po wykonaniu krawgznikow betonowych nalezy odtworzy¢ konstrukeje istniejacej jezdni szerokosci 0,50 m na catej dtugosci dziatki nr 1491.

Konstrukcja odtworzenia jezdni istniejace;j:
- warstwa $cieralna - AC 118 50/70 gr. 4 cm
- warstwa wiazaca - AC 11W 50/70 gr. 2 cm
- istniejaca nawierzchnia sfrezowana

Konstrukcja utwardzenia terenu:

- kostka betonowa gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

- gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0 + 31,5 mm gr. 8 cm stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0 + 63 mm gr. 15 cm stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow postojowych
0121/02
ha 0,019
2 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomoca spycharki
0126/01
m2 80,000
3 kalkulacja |obstuga geodezyjna
indywidualna
szt 1,000
Roboty rozborkowe
4 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12cm z wypelnieniem spoin piaskiem
0811/01  |(Analogia: rozbiorka nawierzchni z kostki brukowej grubosci 8 cm)
m2 66,000
5 KNR AT-03 |[Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej
0102/02 |0 grubosci 4cm
22 m2 22,000
razem | m2 22,000
6 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z thucznia kamiennego na podbudowie o grubosci 15cm
0804/03
(Krotnos¢= 0,7)
m2 60,000
7 KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowe;j
0814/02
m 16,000
8 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki fadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy
1103/01  |obstudze 3 samochodow na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie
66*0,08+60*0,15+60*0,10+16*0,03 m3 20,760
razem | m3 20,760
9 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 |wytadowanego
66*0,08+60*0,15+60*0,10+16*0,03 m3 20,760
razem | m3 20,760
10 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05  |wyladowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odlegtosci
(Krotnosé= 4)
66*0,08+60*0,15+60*0,10+16*0,03 m3 20,760
razem | m3 20,760
11 Kalkulacja |Koszt sktadowania gruzu
indywidualna
66*0,08+60*0,15+60*0,10+16*0,03 m3 20,76
razem | m3 20,76
Roboty ziemne
12 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1I wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0202/04  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km
70*0,7 m3 49,000
razem | m3 49,000
13 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I1I z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
0301/02  |1km (30%)
0,3*70 m3 21,000
razem | m3 21,000
14 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/01  |kategorii I-II samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych
55 m3 55,000
razem | m3 55,000
15 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/02  |kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych
(Krotnosc= 18)
55 m3 55,000
razem | m3 55,000
16 Kalkulacja |Koszt sktadowania i utylizacji gruntu
indywidualna
55 m3 55,00
razem | m3 55,00
17 KNR 2-01 |Formowanie i zaggszczanie nasypdw zapor ziemnych z ziemi kategorii I-II o $redniej wysokosci do 10m
0408/01  |dostarczonej samochodami, przy uzyciu walca wibracyjnego ciagnionego i ciagnika gasienicowego (nasypy z
gruntow G1)
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
15 m3 15,000
razem | m3 15,000
Roboty naprawczo - konserwacyjne
18 KNR 2-31 |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
szt 1,000
19 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1406/05
szt 2,000
Konstrukcja nawierzchni
20 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04  |I-IV
200 m2 200,000
razem | m2 200,000
21 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczana
0104/05  |mechanicznie
200 m2 200,000
razem | m2 200,000
22 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
190 m2 190,000
razem | m2 190,000
23 KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07
190 m2 190,000
razem | m2 190,000
24 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce piaskowej
0511/04
190 m2 190,000
razem | m2 190,000
Odtworzenie nawierzchni
25 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazaca afaltowa o grubosci po
0310/01  |zaggszczeniu 4cm
(Krotnosé= 0,5)
30 m2 30,000
razem | m2 30,000
26 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa o grubosci po
0310/05  |zaggszczeniu 3cm
30 m2 30,000
razem | m2 30,000
27 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowq - za kazdy dalszy
0310/06  |lcm ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu
30 m2 30,000
razem | m2 30,000
Elementy drog
28 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawgzniki
0402/04
44*0,08 m3 3,520
razem | m3 3,520
29 KNR 2-31 |Krawegzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na 4 cm podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
44 m 44,000
razem m 44,000
30 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
0407/05  |cementowa
55 m 55,000
razem m 55,000
Rury ochronne
31 | KNR 2-20ul |[wykop pod rury ochronne montaz rur preizolowanych dla rurociggu o $rednicy do 48,3/110mm, grubo$¢ $cianki
0100/01  |2,6mm (zasypanie i zaggszczenie )wykopu
4 m 4,00
razem m 4,00
prace geodezyjne
32 Kalkulacja |Wytyczenie i obmiar robot wykonany przez uprawnionego geodetg
indywidualna
kpl 1,00
33 Kalkulacja |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
indywidualna
kpl 1,00




