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Zalacznik Strona 2/6
Budowa drogi gminnej wraz ze zjazdami i skrzyzowaniami w miejscowosci Kolonia Broszgcin o dlugosci 358,6 m

Zakres opracowania obejmuje projektowany odcinek drogi gminnej w miejscowosci Kolonia Broszgcin w gminie Rza$nia, ktory oznaczono jako odcinek A - G.

Odcinek A - G zlokalizowano na dziatkach nr 335, 336/1, 354/1, 355/2, 355/1, 356/1, 357/1, 357/2, 348/1, 353, 337, 338, 358/1, 359, 360, 373/1 obreb Kolonia
Broszgcin i obejmuje budowe drogi na odcinku 358,60 m od krawedzi drogi powiatowej w kierunku zachodnim. W zwiazku zaprojektowaniem drogi na
gruntach prywatnych konieczne bedzie wydzielenie dziatek pod zaprojektowany pas drogowy zgodnie z Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

Do budowy drogi przyjgto nastgpujace parametry:

- droga gminna klasy D

- szeroko$¢ drogi 5,00 m wraz z obustronnym poboczem o szer. 0,75 m

- predkosc¢ projektowa 40 km/h.

Na odcinku A - G objetym opracowaniem zaprojektowano wykonanie budowy drogi ze zjazdami obejmujace:
- budowg drogi szer. 5,00 m

- wykonanie dolnej i gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego

- mechaniczne zaggszczanie i profilowanie podtoza

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm

- wykonanie obustronnego pobocza o nawierzchni z thucznia kamiennego o frakcji 2 + 63 mm na szer. 0,75 m
- wykonanie zjazdow na posesj¢ o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm

- wykonanie zjazdow na pola uprawne o nawierzchni z thucznia kamiennego

Niweletg drogi dla odcinka A - G wytyczono w osi jezdni. Projektowang niweletg drogi na przedmiotowych odcinkach nawiazano do istniejacej niwelety
podnoszac ja w najnizszym punkcie o 75 cm. Pochylenie niwelety na danych odcinkach ksztattuje sig¢ od 0,05 % do 2,99 %. Zmiang spadku niwelety projektuje
si¢ przy pomocy zalomow niwelety i tuku pionowego o promieniu 400 m.

Konstrukeja jezdni jak dla drogi o kategorii ruchu KR-1:

- warstwa $cieralna - AC 11S 50/70 gr. 3 cm

- warstwa wiazaca - AC 11W 50/70 gr. 4 cm

- gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 2 + 31,5 mm gr. 8 cm stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 31,5 + 63 mm gr. 15 cm stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

- geowloknina

Konstrukcja pobocza:
- warstwa wierzchnia z kruszywa tamanego 2 + 31,5 mm gr. 5 cm stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia kamiennego
- warstwa dolna z kruszywa tamanego 31,5 + 63 mm gr. 10 cm stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia kamiennego

Konstrukcja zjazdéw do posesji zabudowanych:

- kostka betonowa gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

- warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego o frakeji 2 + 31,5 mm gr. 20 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

Konstrukcja zjazdéw do posesji niezabudowanych:

- warstwa wierzchnia z kruszywa tamanego 2 + 31,5 mm gr. 5 cm stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia kamiennego
- warstwa dolna z kruszywa tamanego 31,5 + 63 mm gr. 20 cm stabilizowanego mechanicznie lub thucznia kamiennego

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm
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Budowa drogi gminnej wraz ze zjazdami i skrzyzowaniami w miejscowosci Kolonia Broszgcin o dlugosci 358,6 m
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rOwninnym
0119/03
km 0,360
2 KNR 2-21 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20cm
0110/06
szt 1,000
3 KNR 2-21 |Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 31-40cm
0110/03
szt 4,000
4 KNR 2-21 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 31-40cm
0110/08
szt 1,000
5 KNNR 1 |Wywozenie dluzyc na odlegtos¢ 2km
0107/01
mp 8,00
6 KNNR 1 |Dodatek za kazdy dalszy rozpoczgty 1km transportu dtuzyc ponad pierwsze 2km
0107/04
(Krotnosc= 8)
mp 8,00
7 KNNR 1 |Wywozenie gatgzi na odleglos¢ 2km
0107/03
mp 15,00
8 KNNR 1 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 2km
0107/02
mp 12,00
9 KNNR 1 |Dodatek za kazdy dalszy rozpoczgty 1km transportu karpiny i galezi ponad pierwsze 2km
0107/05
mp 27,00
10 KNR 2-21 |Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewow na terenie zadrzewionym
0112/02
14*7+12*9+5%9+70*10 m2 951,000
razem | m2 951,000
11 KNNR 1 |Usunigcie i spalenie pozostatosci po karczunku dragowiny, karczy, galgzi i resztek z drzew bez wzglgdu na
0110/01 $rednice
mp 517,00
12 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomoca spycharki
0126/01
m2 2.600,000
13 kalkulacja |obstuga geodezyjna
indywidualna
szt 1,000
Roboty rozborkowe
14 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
m2 15,000
15 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z thucznia kamiennego na podbudowie o grubosci 15cm
0804/03
m2 15,000
16 KNR 2-31 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o srednicy 50cm
0816/02
m 10,000
17 KNR 2-31 |Rozebranie $cianek czotowych i faw przepustéw betonowych
0816/04
5 m3 5,000
razem | m3 5,000
18 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy
1103/01 obstudze 3 samochodéw na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie
15*0,03+15*0,13+5+0,59 m3 7,990
razem | m3 7,990
19 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto§¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 |wytadowanego
15*0,03+15*0,13+5+0,59 m3 7,990
razem | m3 7,990
20 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto§¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 |wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
(Krotnosc= 4)
15*0,03+15*0,13+5+0,59 m3 7,990
razem | m3 7,990
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Budowa drogi gminnej wraz ze zjazdami i skrzyzowaniami w miejscowosci Kolonia Broszgcin o dlugosci 358,6 m
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
21 Kalkulacja |Koszt sktadowania gruzu
indywidualna
15%0,03+15%0,13+5+0,59 m3 7,99
razem | m3 7,99
Roboty ziemne
22 KNNR 6 |Koryta o gigbokosci 20cm na calej szerokosci jezdni i chodnikow wykonywane mechanicznie w gruncie
0101/02  |kategorii II-VI
(Krotnosé=2)
pobocze 2967 m2 2.967,00
razem | m2 2.967,00
23 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0202/05  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km
1090%*0,7 m3 763,000
razem | m3 763,000
24 KNR 2-01 |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu
0214/02  |kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych
(Krotnos¢= 18)
1090*0,7 m3 763,000
razem | m3 763,000
25 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
0301/02  |1km (30%)
0,3*1090 m3 327,000
razem | m3 327,000
26 KNR 2-01 |Naktady uzupekniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/02  |kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych
(Krotnos¢= 18)
0,3*1090 m3 327,000
razem | m3 327,000
27 Kalkulacja |Koszt sktadowania gruntu
indywidualna
763+327 m3 1.090,00
razem | m3 1.090,00
28 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemnosci zgarniaka 0,60m3
0209/03 |z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km: Analogia dowdz gruntu na
nasyp
703 m3 703,000
razem | m3 703,000
29 KNR 2-01 |Formowanie i zaggszczanie nasypow zapor ziemnych z ziemi kategorii I-II o $redniej wysokosci do 10m
0408/01  |dostarczonej samochodami, przy uzyciu walca wibracyjnego ciagnionego i ciagnika gasienicowego (grunt
kategorii G1)
703 m3 703,000
razem | m3 703,000
Roboty naprawczo - konserwacyjne
30 KNR 2-31 |Wypetnienie (jednostronne) masa zalewowa szczelin o glgbokosci 14cm i szerokosci 2cm migdzy nawierzchnig
0315/05  |drogowa
17 m 17,000
razem m 17,000
Konstrukcja nawierzchni
31 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04  |I-IV
2249+525+133+60 m2 2.967,000
razem | m2 2.967,000
32 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczana
0104/05  |mechanicznie
2260 m2 2.260,000
razem | m2 2.260,000
33 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
2070 m2 2.070,000
razem | m2 2.070,000
34 KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubo$ci po zaggszczeniu 8cm
0114/07
1973 m2 1.973,000
razem | m2 1.973,000
35 KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
1004/04
1973 m2 1.973,000
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 1.973,000
36 KNR 2-31 [Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
1973 m2 1.973,000
razem | m2 1.973,000
37 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o grubosci
0311/01  |po zaggszczeniu 4cm
1926 m2 1.926,000
razem | m2 1.926,000
38 KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06
1926 m2 1.926,000
razem | m2 1.926,000
39 KNR 2-31 [Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
1926 m2 1.926,000
razem | m2 1.926,000
40 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o
0311/05  |grubosci po zaggszczeniu 3cm
1890 m2 1.890,000
razem | m2 1.890,000
Pobocze
41 KNR 2-31 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa dolna z thucznia o grubosci po zggszczeniu 10cm
0204/03
525 m2 525,000
razem | m2 525,000
42 KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa dolna z thucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm po
0204/04  |zaggszczeniu
(Krotnosc= 5)
525 m2 525,000
razem | m2 525,000
Zjazdy na pola
43 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczana
0104/05  |mechanicznie
133 m2 133,000
razem | m2 133,000
44 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
133 m2 133,000
razem | m2 133,000
45 KNR 2-31 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z thucznia o grubosci po zggszczeniu 7cm
0204/05
133 m2 133,000
razem | m2 133,000
46 KNR 2-31 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa gorna z thucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 7cm po
0204/06  |zaggszczeniu
(Krotnosé= 3)
133 m2 133,000
razem | m2 133,000
Zjazdy na posesje
47 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczana
0104/05  |mechanicznie
60 m2 60,000
razem | m2 60,000
48 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
60 m2 60,000
razem | m2 60,000
49 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15c¢m - za kazdy dalszy lem
0114/06
(Krotnosc= 5)
60 m2 60,000
razem | m2 60,000
50 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03
60 m2 60,000
razem | m2 60,000
Elementy drog
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
51 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawgzniki
0402/04
(25+20+27)*0,08 m3 5,760
razem | m3 5,760
52 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej utozone na plask
0403/03
5+10+15 m 30,000
razem m 30,000
53 KNR 2-31 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej $wiatto 12 cm
0403/03
7+12+6 m 25,000
razem m 25,000
54 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej $wiatto 4 cm
0403/03
5+6+13+7 m 31,000
razem m 31,000
Rury ochronne
55 | KNR 2-20ul [Montaz rur preizolowanych dla rurociagu o $rednicy do 48,3/110mm, grubos¢ $cianki 2,6mm (wykop, utozenie,
0100/01  |zasypanie i zaggszczenie)
9+7 m 16,00
razem m 16,00
56 KNR 2-19 |Rury ochronne o $rednicy nominalnej 150mm(wykop, utozenie rury, zasypanie i zaggszczenie)
0119/02
7+11 m 18,00
razem m 18,00
Przepust drogowy
57 KNR 2-31 |Lawy fundamentowe betonowe przepustow rurowych pod zjazdami: Analogia Lawy pod przepusty pod droga
0605/02
10*0,15*0,2 m3 0,30
razem | m3 0,30
58 KNR 2-31 |Scianki czotowe dla rur o $rednicy 50cm przepustow rurowych pod zjazdami
0605/04
2 $cianka 2,00
razem | $cianka 2,00
59 KNR 2-31 |Rury zelbetowe o $rednicy 50cm przepustow rurowych pod zjazdami (wykop, utozenie rur)
0605/07
10 m 10,00
razem m 10,00
60 KNR 2-18 |Podloza pod kanaty z materialow sypkich o grubosci 15cm Analogia: Zasypka i obsypka przepustow (zasypanie
0501/02  |i zaggszczenie)
(Krotnosé=2)
10*3 m2 30,00
razem | m2 30,00
prace geodezyjne
61 Kalkulacja |Wytyczenie i obmiar rob6t wykonany przez uprawnionego geodetg
indywidualna
kpl 1,00
62 Kalkulacja |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
indywidualna
kpl 1,00
Organizacja ruchu
63 KNNR 6  |Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogowych
0702/01
szt 4,000
64 KNNR 6 |Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2
0702/05
szt 4,000
65 KNNR 6 |Linie segregacyjne i krawgdziowe ciagle malowane mechanicznie
0705/02
m2 4,800
66 KNNR 6 |Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
0705/06
m2 4,000




