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] I. CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt organizacji ruchu po
wykonaniu przebudowy drogi w miejscowosci Gawtdw w gminie Rzasnia oznaczonej
numerem ewidencyjnym nr 24 obreb Gawtéw stanowigcej droge $rodpolng na dtugosci
363,30 m — na odcinku od krawedzi drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 53 (pkt. A)
w kierunku potudniowym do granicy obrebu Gawtéw (pkt. C).

Projektowana przebudowa drogi obejmujaca jej modernizacje nie bedzie
wykraczata poza teren istniejgcego pasa drogowego szerokosci okoto 8,20 + 11,70 m,
tj. dziatki o numerze ewidencyjnym nr 24 obreb Gawtdw, dlatego nie przewiduje sie
prowadzenia czynnosci wywlaszczeniowych.

1.2. Podstawa opracowania
Jako podstawe do opracowania niniejszego projektu przyjeto:
- Projekt zagospodarowania terenu
- Zalaczniki do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181):
o Nr 1 — Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
pionowych i warunki ich umieszczania na drogach,
o Nr 2 - Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach
o Nr 4 — Szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach,
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2003 r.
Nr 58, poz. 515, z pozniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
(Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z pozniejszymi zmianami).

2. STAN ISTNIEJACY
2.1. Opis istniejacej organizacji ruchu

Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni asfaltowej o szerokosci 5,00 m z
obustronnym poboczem szerokosci 0,75 m. Wigczenie drogi $rodpolnej do drogi
gminnej (nr ewid. 53) wyokraglone tukami o wymiarze 6,00 m. Pozostate szczegdty
planu sytuacyjnego przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

Obecnie na drodze gminnej i $rédpolnej nie wystepuje oznakowanie pionowe i
poziome.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1. Opis organizacji ruchu

Na przedmiotowej drodze projektuje sie oznakowanie pionowe i poziome
okreslajace zasady ruchu drogowego panujgce na danym odcinku drogi. Szczegdty
oznakowania pionowego i poziomego przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjnym
projektowanej organizacji ruchu.
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3.2. OZNAKOWANIE PIONOWE

Projektuje sie ustawienie znakdéw pionowych Srednich oraz matych, odblaskowych
zamocowanych na stupkach stalowych, ocynkowanych. Znaki muszg by¢ umieszczone w
odlegtosci 0,50 m od krawedzi jezdni, na wysokosci 2,00 m od poziomu terenu, a znaki
umieszczone w chodnikach nie dalej niz 2,00 m, przy czym znaki umieszczone w
chodnikach muszg by¢ posadowione na wysokosci minimum 2,20 m.

Zaprojektowano oznakowanie drég zgodne ze ,Szczegdtowymi warunkami
technicznymi dla znakéw drogowych pionowych i warunkach ich umieszczenia na
drogach”.

Niniejsze opracowanie obejmuje oznakowanie skrzyzowania z droga gminng
znakami A-6b i A-6¢. Podporzadkowanie drogi $rédpolnej w stosunku do drogi gminnej
zasygnalizowano znakiem B-20 (stop). Zaprojektowano ograniczenie predkosci do 40
km/h (B-33).

3.3. OZNAKOWANIE POZIOME

Na przedmiotowej drodze zaprojektowano oznakowanie poziome zgodne ze
~Szczegotowymi  warunkami technicznymi dla znakéw drogowych poziomych i
warunkach ich umieszczania na drogach”. Oznakowano wigczenie drogi $rédpolnej do
drogi powiatowej liniq P-12. Wzdluz catego opracowania zaprojektowano linie
segregacyjne.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe chemoutwardzalne.

3.4. WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO

Wykaz znakéw pionowych i poziomych jest zamieszczony na poszczegdlnych
planach sytuacyjnych organizacji ruchu drogowego.

WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Symbol ilos¢ sztuk Uwagi

znaku
A-6b 1 Proj. (S)
A-6C 1 Proj.(S)
B-20 1 Proj.(S)
B-33 1 Proj.(M)

WYKAZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO

SZEEEI dtugosc Uwagi
P-1b 294 m Proj.
P-4 20 m Proj.
P-6 50 m Proj.
P-12 9m Proj.

Przewidywany termin wprowadzenia stalej projektowanej organizacji

ruchu 12.2014 roku.




