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Obudowa EI60 stupa
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Obudowa EI60 belki
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UWAG:

1 Oznaczenia pozioméw podano w m.

2. Spoiny nieoznaczone wykonac jako czotowe lub pachwinowe ciggte o grubosci 0.7
ciefszego elementu.

&, m\_.cE\ sprezone M20 kl. 8.8
Sita sprezenia  So = 137 kN dla Srub M20 kl. 8.8
Momenty dokrecenia $rub wg PN-B-06200:2002
Kategoria potaczenia D wg PN-90/B03200

5. Styki czotowe surowe nie malowane bez zendry i rdzy
Warunki wykonania i odbioru konstrukcji wg PN-B-06200:2002

6.  Stal S235JR (St3SX),

8. Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie w systemie chlorokauczukowym na
powierzchni wypiaskowanej do Sa2. Podktad chlorokauczukowy dwie warstwy po 30
mikrondw. Emalia chlorokauczukowa dwie warstwy po 30 mikronow. Catkowita
grubosc¢ powtoki minimum 120 mikrondw.

9. Zabezpieczenie pozarowe w systemie NIDA EI60: ptyta NIDA Ogien Plus 2x12.5mm

Masa
. . ) . Dlugosé
Pozycja Przekrdj Materiat | Liczba
(mm)  |Jednostkowa Elementu (kg) [Catkowita (kg)
(kg/m)
1 HEA 240 S235JR 1 4250.00 60,320 256,36 256,36
2 HEA 240 S235JR 1 5390.00 60,320 325,12 325,12
3 HEA 200 S235JR 1 2900.00 42,260 122,55 122,55
4 BLACHA 10x116 | S235JR 4 198.00 1,80 7,21
5 BLACHA 20x220 | S235JR 3 240.00 8,29 24,88
6 BLACHA 20x270 | S235JR 2 240.00 10,18 20,35
Masa taczna elementéw (kg) 756,49
Dodatek na spoiny : 2.0 % (kg) 15,13
Masa catkowita (kg) 771,62
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Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji przez

osoby trzecie bez zgody firmy SOFTPROJECT jest prawnie zabronione.




