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] I. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na przebudowe drogi
$rodpolnej w miejscowosci Zielecin w gminie Rzasnia. Przebudowa drogi $rodpolnej oznaczonej
numerem ewidencyjnym 1542 obreb Zielecin przebiega na dtugosci 808,00 m — na odcinku od
krawedzi istniejacej nawierzchni asfaltowej na przedmiotowej drodze S$rdodpolnej (pkt. A) w
kierunku potudniowym (pkt. B).

1.2. Podstawa opracowania
Jako podstawe do opracowania niniejszego projektu przyjeto:
- Umowe z Gming Rzasnia,
- mapy ewidencyjne i zasadnicze projektowanego odcinka drogi pozyskane w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pajecznie
- obowigzujace przepisy, wytyczne i normatywy,
- pomiary wiasne i wizje lokalng w terenie

2. STAN ISTNIEJACY
2.1. Opis stanu istniejacego

Projektowana droga $rodpolna zlokalizowana jest w miejscowosci Zielecin gmina Rzgsnia i
sktada sie z odcinka (A — B). Poczatek drogi zlokalizowany jest od krawedzi istniejgcej nawierzchni
asfaltowej na przedmiotowej drodze Srédpolnej w kierunku potudniowym. SzerokoS¢ pasa
drogowego w liniach rozgraniczajacych (linie granicy dziatek) wynosi od 5,60 do 10,00 m. Obecnie
droga posiada nawierzchnie gruntowg. Obecny stan techniczny drogi kwalifikuje ja do przebudowy.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1. Opis ogdiny

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi $rddpolnej niepublicznej w miejscowosci
Zielecin w gminie Rzasnia, ktéry oznaczono jako odcinek A — B w miejscowosci Zielecin.

Odcinek A — B zlokalizowano na dziatce nr 1542 obreb Zielecin i obejmuje przebudowe
istniejacej drogi na dlugosci 808,00 m od krawedzi istniejacej nawierzchni asfaltowej na
przedmiotowej drodze Srédpolnej (pkt. A) w kierunku potudniowym (pkt. B).

Przedmiotowe opracowanie obejmuje wykonanie warstwy $cieralnej na nawierzchni
wykonanej wedtug odrebnego opracowania. Projektowana warstwa $cieralna wykonana bedzie na
szerokosci jezdni 4,50 m na drodze $rodpolnej niepublicznej.

3.5. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI
Konstrukcja naktadki jezdni:
- warstwa Scieralna — AC 11 S, 50/70 gr. 3 cm
- istniejgca nawierzchnia

4. ROBOTY DODATKOWE
Przed wykonaniem robdt modernizacyjnych nawierzchni nalezy wykonac roboty pomiarowe
zwigzane z wytyczeniem trasy drogi.

5. UWAGI KONCOWE

Zmiana wysokosci niwelety nie spowoduje utrudnien dla wjezdzajacych i zjezdzajacych z
drogi.

Przed rozpoczeciem robd6t drogowych nalezy:
a/ poinformowac zainteresowane przedsiebiorstwa i instytucje o rozpoczeciu robot drogowych i
mieszkancdw o zwigzanych z tym utrudnieniach w ruchu drogowym,
b/ teren budowy oznakowac i zabezpieczyd.
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Wszystkie materiaty uzyte do wykonania zakresu objetego opracowaniem powinny posiadac
aprobate techniczng IBDiM oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i przepisow.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi dla
poszczegdlnych rodzajow robdt przy zachowaniu przepisow BHP.

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
6.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
Informacje z zakresu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano dla:
- Przebudowy drogi $rodpolnej niepublicznej o dtugosci 808,00 m w miejscowosci Zielecin, gm.
Rzasnia, pow. pajeczanski.
Zakres robot:
- roboty pomiarowe i geodezyjne,
- wskazanie miejsc kolizji z mediami,
- tyczenie osi i krawedzi jezdni,
- oznakowanie miejsca robét,
- usuniecie krzewdw i korzeni,
- usuniecie skarp i nadmiaru gruzu z poboczy,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej,
- uporzadkowanie terenu,
- odbiory czesciowe robdt zanikajacych i odbidr korncowy robdét.
6.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
W bezposrednim otoczeniu w/w drogi $rodpolnej istniejq :
- pojedyncze budynki
- drzewa i krzewy,
- ogrodzenia poses;ji,
- media infrastruktury technicznej
6.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
6.3.1. Miejsce zagrozenia: plac budowy w pasie drogi
6.3.2. Czas wystepowania zagrozenia: poczgwszy od wejscia w teren do zakonczenia prac wraz z
odbiorami
6.3.3. Rodzaje zagrozen:
a. zagrozenie wypadkowe:
- zagrozenie od ruchu maszyn roboczych na placu budowy pochwycenie konczyn przez naped
(brak petnej ostony napedu), potracenie pracownikdw czescig maszyn roboczych np.: tyzkq koparki
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia
przewoddw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne)
- zagrozenia od zniszczenia lub zburzenia istniejacych obiektow (stupdw, ogrodzen budynkdw)
podczas pracy maszyn budowlanych.
b. zagrozenia zdrowotne
- hatas,
- wibracje,
c. zagrozenie dla srodowiska
- pozostawienie zanieczyszczen po robotach,
- uszkodzenie drzew
Maszyny i urzadzenia powinny by¢ montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcjq
producenta oraz spetnia¢é wymogi dotyczace systemu oceny zgodnosci. Operatorzy koparek,
maszyn budowlanych, woézkéw widtowych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje.
Maszyny i urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
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Wykonawca uzytkujacy maszyne i urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu powinien udostepni¢ organom kontroli ich dokumentacje technicznag-ruchowg lub
instrukcje obstugi.

6.4. Informacje na temat transportu i skladowania materiatéw na budowie

Materiaty budowlane dostarczac i przemieszcza¢ pojazdami i urzadzeniami przystosowanymi
do danego rodzaju materiatéw.

6.5. Informacja na temat zabezpieczenia p.poz. i pierwszej pomocy

Sprzet techniczny wyposazy¢ w gasnice p.poz. do gaszenia danego rodzaju pozaru i
apteczki pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujq
odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowy stosownie do zakreséw
obowigzkéw. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw,
osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatann w celu usuniecia zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinny by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkdw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, opracowang przez pracodawce.

6.6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét

Instruktaz na stanowisku pracy wedtug zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z 28.05.1996r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62 poz. 285 z 1 czerwca 1996r.). Celem instruktazu jest
zapoznanie pracownikdw z zagrozeniem wystepujacymi przy okreslonych pracach, sposobami
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania robdt.

Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonania robdt oraz
kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu powinien byc
uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikdw, dotychczasowego stazu pracy oraz
rodzaju robdt i wystepujacych zagrozen. Przeprowadza go osoba kierujgca pracownikami,
wyznaczona przez pracodawce, posiadajacg odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.
Zakonczony powinien by¢ sprawdzeniem wiadomosci , stanowigcymi podstawe dopuszczenia
pracownikdw do wykonania okreslonych prac, a takze potwierdzony przez pracodawce na pismie
wraz z odnotowaniem tego w aktach osobowych.

Pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami: kwalifikacje i uprawnienia, badania
lekarskie, szkolenia BHP/

Kierownik robot przeprowadza z pracownikami instruktaz BHP , w tym réwniez:

a. okreslenia zasad dziatania w przypadku wystapienia zagrozenia:

- wstrzymanie pracy

- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia

- zabezpieczenie miejsca zagrozenia

- usuniecia zagrozenia

b. zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy pracownicy powinni stosowac
$rodki ochrony indywidualnej:

- podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z odblaskami,

- specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne.

Bezposredni nadzér nad robotami winien petni¢ uprawniony kierownik budowy, majster i
brygadzista. Dokumentacja dotyczaca prowadzonych robdt winna znajdowac sie u kierownika
budowy.
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Czestochowa 16.07.2013 r.

Piotr Kedzierski

mgr inz. budownictwa

uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej nr 96/02

cztonek SOIIB numer SLK/BO/2251/02

OSWIADCZENIE
projektanta projektu budowlanego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt
budowlany uproszczony:

przebudowa drogi srédpolnej w m. Zielecin
na dziatce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1542 obreb Zielecin
w gminie Rzasnia
opracowany dla

Gminy Rzasnia 98-332 Rzasnia ul. Kosciuszki 16

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.




