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1. WSTEP — c&$¢ 0gdlna
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjvws/magania dotyce wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, ktore zostamykonane w ramach wykonaniazbudowy,
nadbudowy raz z przebudowg dachu na czsci budynku Gimnazjum w Rzasni.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wgahatechnicznych, okiajacych
warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, dam i ptatngci za roboty budowlane
opisane w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem:

1. przetargowym, okrgajacym zakres czynrigi i robot umdaliwiajacym prawidtowe
ustalenie ceny przy opracowaniu oferty, przez ofireiczestniccego w przetargu,

2. umownym, stanowicym zahcznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do
umowy podpisane] przez zamaweggo i wykonawe (oferenta, ktory wygrat
przetarg),

3. wykonawczym, obowizujacym z innymi dokumentami wykonawci nadzoér
zamawiagcego przy wykonywaniu, kontroli i odbiorze robat.

1.3 Uktad tematyczny ST

Specyfikacja niniejsza obejmuje c&tqroblemdéw, warunkéw i procedur, ktére Wykonawca

zobowhzany jest stosowaw trakcie prowadzenia robot budowlanych.

Niniejsza ST podzielono na:

e Ogolm Specyfikacje Technican- traktuje o ogolnych warunkach i procedurach
prowadzenia robo6t przez Wykonawc

e SzczegoOtow Specyfikacje Technican- precyzuje szczegotowe wymagania i parametry
dotycace materiatdw, sposobOw realizacji rob6t oraz kalntprocedur odbioru.

1.4. Zakres Robot ofiych S T

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoikresem wymagania ogolne, ktore rigie
rozumie i stosowé& w powigzaniu z nkej wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST B0O1:Roboty rozbiorkowe;

ST B02:Roboty ziemne, murarskie i zbrojarsko-betonowe;

ST B03:Konstrukcje drewniane;

ST B04: Pokrycie dachowe, obrébki blacharskie i orynnowanie
ST BO05: Konstrukcja stalowa zadaszenia

ST B0G Roboty dociepleniowe wiga i gzymsu;

ST B07: Stolarka okienna i/lub drzwiowa

ST B08: Schody wejciowe i podjazd z kostki brukowej

1.5 Okrdlenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe #ywane w niniejszym opracowaniua spodstawowymi
pojeciami i terminami budowlanymi aywanymi powszechnie wezyku technicznym,
Prawie Budowlanym, Polskich Normach oraz publikelejgSpecyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych”, a w szc4agéci ilekro¢ jest mowa o:

budynku — jest to obiekt budowlany, ktory jest trwale zmany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za poma@rzegrod budowlanych oraz posiada fundamentyh dac

budowie — nalery przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w o#enym
miejscu, a takie odbudawrozbudowy, nadbudow obiektu budowlanego

robotach budowlanych— nalezy przez to rozumiebudowe, a take prace polegage na
przebudowie, montal, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — naley przez to rozumiewykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowicych biezacej konserwacii.

urzadzeniach budowlanych— nalery przez to rozumieurzadzenia techniczne zezane z
obiektem budowlanym zapewniag maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak pragka i uradzenia instalacyjne, w tym shce
oczyszczaniu lub gromadzeniciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place poghietniki.

terenie budowy — nalery przez to rozumie przestrzé w ktorej prowadzoneasroboty
budowlane wraz z przestrzermajmowam przez urzdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomeécia na cele budowlane— nalery przez to rozumie
tytut prawny wynikagcy z prawa wiasnei, wzytkowania wieczystego, zadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zabawniowego, prze-
widujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budovw¢ — nalery przez to rozumie decyzg administracyja zezwalajca
na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét bubtimych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — naley przez to rozumie pozwolenie na budowwraz z
zakhczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbiorow
czgsciowych i kaacowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy shdace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i kske obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metody montau — takze dziennik montau.

dokumentacji powykonawczej — nalery przez to rozumie dokumentag budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywarnidot oraz geodezyj-
nymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknitym — nalery przez to rozumie teren zamkrity, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnéci lub bezpieczéstwa pastwa, kdacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Naredsj, Ministrowi Spraw
Wewrxtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagyaznych.

b) bezpdredniego wydobywania kopaliny ze z& kxdacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

aprobacie technicznej— nalery przez to rozumie pozytywry ocerg techniczia wyrobu.
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie wyrob w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodni, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, sé@owania
lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowia wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyhordo stosowania we wza-
jemnym pofczeniu stanovgcym integrali czes¢ uzytkowa.
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obszarze oddziatywania obiektu— naley przez to rozumie teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisowelmalych, wprowadzagych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowagi terenu.

optacie — nalery przez to rozumie kwote naleznosci wnoszoml przez zobowizanego za
okreslone ustaw obowikzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

drodze tymczasowej (montaowej) — nalezy przez to rozumie drog; specjalnie
przygotowan, przeznaczando ruchu pojazdow obstugigiych roboty budowlane
na czas ich wykonywania przewidziamo usungcia po ich zakfaczeniu.

dzienniku budowy — nalery przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ
zgodnie z obowgzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzei okolicznagci zachodacych w czasie
wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawmbot, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosica ustawow odpowiedzialnéé za prowadzombudowe.

rejestrze obmiarow — nalery przez to rozumie— akceptowam przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, shca do wpisywania przez Wykonawc
obmiaru dokonanych robot w formie wyliggeszkicéw i ewentualnie dodatkowych
zakhcznikbw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegapotwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalery przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zama-
wiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze eepiowane przez Za-
mawiapcego, niezbdne do przeprowadzania niegimych bada préb zwiazanych
z ocen jakasci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéem@dzonych
robot.

materiatach — nalery przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne wytwarzano jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezfine do wykonania robét, zgodnie
dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodndci — naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, az@di granice tolerancji nie zostaty oklene —z
przecetnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla égo rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru— nalezy przez to rozumiewszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgmih@yczce sposobu
realizacji robot lub innych spraw zagianych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalery przez to rozumie uprawnion osolg prawry lub fizyczm bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie roboty magce na celu uposzlkowane i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonggozasie realizacji budowy
lub robét budowlanych.

przedmiarze robot — nalezy przez to rozumiezestawienie przewidzianych do wykonania
robét wedtug technologicznej kolejgm ich wykonania wrazz obliczeniem i
podaniem iléci robotw ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalery przez to rozumie czg$¢ obiektu
budowlanego zdoln do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych maliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych— nalery przez to rozumie ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i specyfikacjach techniclzny
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1.6 Ogdélne wymagania dotyre materiatdow i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jgakavbudowanych materiatdow oraz za jakometody
wykonania robot, terminow6 i zgodné¢ z Dokumentagj Projektovs, Specyfikacjami i
obowigzujacymi normami. Powinien przestrzegespetnid& wymagania rysunkow, ST i
instrukcji wydanych przez Inwestora.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy, przeikaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi.
Przed rozpocxiem robot Wykonawca jest obaygany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron o terminie rozgma prac oraz o przewidywanym
terminie ich zakaczenia.

1.6.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Dokumentacja projektowa powinna by zahczona do Dokumentéw Przetargowych. Jest
ona podstawdo realizacji robot oktych umowa.

Dokumentacja powykonawczapowinna by opracowana przez Wykonagve ramach ceny
umownej i powinna obejmowacatai¢ wykonanych rob6t. Powinna ona zawieraszelkie
zmiany w stosunku do projektu budowlanego i wykoceego, wynikie w trakcie realizaciji
robot.

1.6.3 Zgodnd¢ Robot z Dokumentach

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Technicztam®vh czgs¢ przedmiotu umowy, a
wymagania, wyszczegolnione w chacjadnej z nich, $ obowhzujace dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawga maze wykorzystywa biedow lub
uproszczé w dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychshigpowiadomi
Zamawiajcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lnberpretacji tych
dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialysma by zgodne z Dokumentag)
Projektovy i Specyfikacjami.

Dane zawarte w Dokumentacji Projektowej | Specyfjieh § uwazane za wartei
docelowe, od ktérych dopuszczalna sdchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowlisna by jednorodne i wykazywiabliska
zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentadprojektove
lub Specyfikacjami i wplynie to na niezadowataj jakos¢ elementéw budowli to takie
materialy lgda niezwlocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.6.4 Zabezpieczenie terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiést@a terenu budowy w
okresie realizacji zadaniaz do kaicowego Odbioru Robot.

1.6.5 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
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Wykonawca ma obowzek zn& i stosowa wszelkie przepisy dotygze ochronyrodowiska
naturalnego.

1.6.6 Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca musi przestrzeggrzepisow ochrony przeciwparowej i musi utrzymywa
wszelki sprzt przeciwpaarowy w gotoweéci do wycia.

1.6.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie mpyy¢ dopuszczone do
uzycia.

1.6.8 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgammbot i za wszelkie materialy oraz adzenia
uzywane do realizacji robo6t, od chwili ich rozpecim & do daty wydaniaswiadectwa
przegcia przez Zamawiagego.

Wykonawca musi prowadziroboty, & do czasu kacowego ich odbioru. 3& Wykonawca,
w jakimkolwiek czasie zaprzestanie kontynuacji mpbi® na polecenie Zamawi@ego,
powinien rozpoczé kontynuacje robot, nie paiej niz w 24 godziny od otrzymania tego
polecenia.

1.6.9 Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowtany zné wszystkie przepisy wydane przez Wiadzeéddaowe i
Lokalne oraz wszelkie przepisy | wytyczne, zzane z prowadzonymi robotami i jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisowtyeznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca musi przestrzegapraw patentowych i jest w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych. Uznaje s ze wszelkie koszty, zwrane z
wypetnieniem w/w wymaga nie podlegaj odrebnej zaptacie i & uwzgkdnione w cenie
umowne;.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty, ktore Wykonawcawe do wbudowania, mugzodpowiada
warunkom okrglonym w Ustawie ,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.10% p&niejszymi
zmianami.

Wykonawca, dla potwierdzenia jaa uzytych materiatéw, przedstawi Inspektorowi nadzoru
szczegotowe informacje dotygze zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowied
aprobaty techniczn&wiadectwa potwierdzage jakéd¢ materiatow lubswiadectwa bada
laboratoryjnych. Materiaty, 2ayte do wykonania robot, muszadyowe i petnowartagciowe
Wszelkie stosowane materiaty musza posiagatyfikat zgodnéci z wymaganiami Polskich
Norm lub PN-EN.

2.2 Wymagania
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Okreslone przez projektanta wdzenia i materialy naky traktow& jako wybrane przez
autora rozwiqzania projektowego w celu uzyskania zawych parametrow dziatania
poszczegdlnych ezci budynku i instalacji oraz odpowiadaggo im zataonego standardu
technicznego, a co za tym idzie wszelkie nazwy dinra wyrobdw i materiatdw okéonych
dostawcow natey traktowa jedynie jako marki referencyjne, nie stangeé przeszkody dla
Oferenta w doborze wdze) i materialdw z zastrzeniem zataonych przez projektanta
parametrow dziatania instalacji i niezekego od zalmnego standardu technicznego i
jakosciowego inwestyciji.

2.3 Materialy nie odpowiad@ge wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarmprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy. Kady rodzaj robdt, w ktérych znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzykozde sk z jego nie przyciem i
wymiam na wtasny koszt.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu, gdy dola one
potrzebne do roboét, bylty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swgpkasé |
wiasciwosci. Miejsca czasowego sktadowaniedl zlokalizowane w olabie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Zamaw@m lub poza terenem budowy, w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.5. Wariantowe zastosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techna przewidy mazliwosé
zastosowania t@hych materiatbw do wykonywania poszczegolnych elade robot
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiaasasowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materrmeimae by pGzniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRAET

3.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robét. Spez uzywany do robot
powinien by zgodny z ofed Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji i projekcieganizacji rob6t, zaakceptowanym
przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaléakich dokumentach spitzpowinien
by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora madz

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji iskazaniach inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma by
utrzymywanyw dobrym stanie gotowgi do pracy. Bdzie on zgodny zmormami, ochrom
srodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dodmtéw potwierdzarych
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dopuszczenie spgi do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja prakya mozliwos$é wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadamspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptamied uyciem sprztu. Wybrany sprat po
akceptacji inspektora nie m® by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow umowy zostarprzez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i roapuszczone do
robot.

Sprzt powinien spetni@ wymagania BHP, jak przyktadowo ostonybatych i
pasowych urgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegolniebeupieczne
powinny by specjalnie oznaczone.

Sprzt powinien podlegakontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budovidsoby
obstugujce poszczegdblne maszyny lub adzenia powinny odpowiednio wcaeej by
przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw, ktére nie wptym
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dalzie zapewniaprowadzenie robo6t zgodnie z oanymi
w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacjwskazaniach inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetni@ wymagania dotycce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopwsngeh obcizen na osie i innych
parametrow technicznyctsrodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie mog by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnegeaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hkdzie usuwat na bigco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Prace zwizane z wykonaniem i odbiorem robét @lfh projektem naley realizowa
zgodnie z projektem budowlanym, Warunkami TechnyoznWykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montaowych oraz wiedz technicza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgitdnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, zh zgodné¢ z Dokumentagj
Projektovs, Specyfikacg Techniczi, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbygvaie zgodnie z warunkami ok§®nymi przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczaitarne, przepisy BHP i ppoa take
stosowane Polskie Normy i Normy Bramve.

Nastpstwa jakichkolwiek hidow spowodowanych przez Wykonawev realizacji robot
zostam poprawione przez niego na wtasny koszt.
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Polecenia Inspektora nadzoru, dotez realizacji robdt, dda wykonywane przez
Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggowstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rokdtakiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Atesty jakéci materiatéw i urzdzen
Kazda partia materiatdw dostarczona do robot powirosgul@ atest okréajacy jej cechy.

6.2 Dokumenty budowy

6.2.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnghgwiazujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdnca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfio za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa ha
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny bydokonywane na bigco i powinny dotyczy
przebiegu robét, stanu bezpieigeva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcstejny
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy musi &yzaopatrzony w datjego dokonania, podpis
osoby, ktéra dokonata wpisu z podaniem jej imienegwiska oraz stanowiska showego.
Zapisy musza hy czytelne, dokonane trwattechnily, w poradku chronologicznym,
bezpdrednio, jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemiusza by oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy oraz Zamavieggo.

Do Dziennika Budowy nalgy wpisa w szczegolngci:

eDate przekazania Wykonawcy placu budowy

eDate przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej

eTermin rozpocgzcia i zaka@czenia poszczegodlnych etapow robét

eZgtoszenia i daty odbioréw robot zanikeych lub ulegajcych zakryciu oraz ezciowych i
koncowych odbiorow robét

ePrzebieg robdt, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach

eDaty zaradzenia o wstrzymaniu rob6t z podaniem powodu

eUwagi i polecenia Zamawiajego

e\Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

eDane dotycace jakaci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki badan

elnne istotne informacje o przebiegu robo6t

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, wgaja
pisemnego ustosunkowanig przez Zamawiagego.

Decyzje Zamawiacego, wpisane do Dziennika Budowy, wykonawca pageisz
potwierdzeniem ich przggia lub zagciem stanowiska.

6.2.2 Dokumenty
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Atesty materiatow, orzeczenia i kontrolne wynikidaa Wykonawcy stanowizahcznik do
protokotu Odbioru Robot.

6.2.3 Dokumenty laboratoryjne

e Pozwolenie na budawlub zawiadomienie o zamiarze prowadzenia robobiadahych
e Umowy cywilnoprawne

e Protokot przekazania terenu budowy

e Protokoty odbioru rob6t zanikgjych

e Protokoty z narad i ustale

e Korespondencja

6.2.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy powinny Ry przechowywane na terenie budowy, w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7. ODBIOR ROBOT

W zalenocsci od ustalé odpowiednich Specyfikacji Technicznych roboty bwthne
podlegay nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamasiago przy udziale
Wykonawcy:

e0dbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu — polega na finalnej ocenigdio jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie reajizalegap zakryciu. Powinien on gy
dokonany w czasie unliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania pogpu robot. Gotowf&t danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoémée powiadamia Inspektora, ktory dokonuje
odbioru. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak nt w ciagu 3 dni

od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i polemienia o tym fakcie
Zamawiajcego. Jak& i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw i w oparciu o0 przeprowadzor@migry, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustalemiam

e0dbior czsciowy — polega na ocenie fla i jakosci wykonania cgsci robot. Dokonuje si
tak, jak przy Odbiorze Kecowym robét. Odbiér odcinka polega na ocenigcila jakosci
wykonanych cgsci robot i dotyczy:
- kazdego odcinka, w odniesieniu do ktorego wagahiku do Oferty ustalono osobny
Czas Wykonania,
- kazdej znaczcej czsci Robot Statych, ktéra albo zostata dkmona albo zostata zéq
lub jest uytkowana przez Zamawigjego,
- kazdej czsci Robot Statych, ktar Zamawiajcy wybrat celem zagia lub wytkowania
przed ukdéczeniem robot.

e0dbior ostateczny — polega na finalnej ocenie npsistego wykonania robot w odniesieniu
do ilosci, jakasci i wartdsci. Catkowite zakaczenie robdét oraz gotow® do odbioru

ostatecznego dolzie stwierdzone przez Wykonagvonvpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioruatesznego robot dokona komisja
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wyznaczona przez Zamawiapgo w obecni Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbieragca roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikbw bada i pomiardbw, oceny wizualnej oraz zgodob wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatego robdt komisja zapozna gi
realizacja ustale przyjetych w trakcie odbioru rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupedoigih i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania w/w robét komisja przerwie swoje czyfeioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kemisg jakad¢ wykonanych robodt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega wanaganej Dokumentacja
Projektowa i ST z uwzgtinieniem tolerancji nie ma wkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieteo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc
pomniejszon wartaé¢ wykonanych robot w stosunku do wyméageprzyjetych w
Dokumentach Umownych. Podstawowym dokumentem dmmkia odbioru k@cowego
robét jest protokdt odbioru Kmowego robot sposrizony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

e0dbidr gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na aeemykonanych rob6t zwrzanych z
usungciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznynraistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Przy odbiorze powinny l#ydostarczone nagiujace dokumenty:

edokumentacja projektowa z naniesionymi na niej maunai i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewanie uzupetniage lub zamienne)
eDokumenty dotycace jakdci wbudowanych materiatow, zainstalowanego wypesa
eDziennik Budowy i Ksgga Obmiarow — j@i zaistniata potrzeba ich spadzenia

e Protokot wszystkich prob, uruchomiebadan, wyniki pomiarow kontrolnych
eSwiadectwa jakéci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiaiGwzadzen

elnstrukcje obstugi instalacji i ugdzea

eOswiadczenie Kierownika Robot o zgodimowykonania robot z dokumentadjustalonymi
warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu aezytego stanu i porgku terenu
budowy

ePrzy odbiorze kaocowym naley sprawdzé zgodnd¢ wykonania z dokumentacja
projektows, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektanternmspektorem, wiedza
techniczna i sztuka budowlana oraz z Polskimi Nonmna

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedlug szczegotowych ustaleokreslonych w umowie zawartej pogdzy Inwestorem a
Wykonawa. Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podsiguatnaci jest warté¢ podana
przez Wykonawe. Kwota pozycji kosztorysowejedzie uwzgédniac wszystkie czynni,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie:

* robocizna wraz z jej kosztami

o wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoavatransportu

* wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami

* koszty pdrednie i zysk

9. PRZEPISY ZWIAZANE
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Specyfikacje Techniczne w mdych miejscach powotj sie na ustawy, rozposzizenia
ministerialne, Polskie Normy, przepisy brawe i instrukcje. Natey je traktow& jako
integralna czs¢ Dokumentacji Technicznej i Szczegbtowej Specyfikd@chnicznej, tak
jakby wystpowaty w catdci. Zaktada si, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z ich
tresciag oraz wymaganiami. Natg bra pod uwag ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w
Dokumentacji lub Specyfikacjach nie postanowionacirej. Wykonawca zobow#dany jest
rowniez do przestrzegania innych norm krajowych (PN),azanych z wykonywaniem prac
objetych umow i stosowania ich postanowiechocia nie zostaty bezgoednio przywotane
w Dokumentaciji, na rowni ze wszystkimi innymi nomma wymaganiami tam zawartymi.

SZCZEGOt OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Realizacg robét budowlano — montawych naley prowadzt zgodnie poriszymi
Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru @b

ST B0O1:Roboty rozbiorkowe;

ST B02:Roboty ziemne, murarskie i zbrojarsko-betonowe;

ST B03:Konstrukcje drewniane;

ST B04: Pokrycie dachowe, obrébki blacharskie i orynnowanie
ST B05: Konstrukcja stalowa zadaszenia

ST B0G Roboty dociepleniowe wiga i gzymsu;

ST B07: Stolarka okienna i/lub drzwiowa

ST B08: Schody wejciowe i podjazd z kostki brukowej

1. ST B0O1: Roboty rozbidrkowe:
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamoinie
« 45100000-8 Przygotowanie terenu pod bugow
« 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiotkektéw budowlanych;
« 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowa
« 45262110-5 Demontarusztowa
+ 45262120-8 Wznoszenie rusztawa

1.1. Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznepysmagania dotycce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z przebudaw ptaskiego stropodachu w @zi budynku
gimnazjum w Rz$ni na dach stromy dwuspadowy.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokaimeetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot:

- rozebranie rynien dachowych, rur spustowych bbbk blacharskich

- rozebranie betonowych czapek kominowych

- zdjecie istniepcych warstw ocieplenia i pokrycia do konstrukcjiogtu w miejscu

wykonania wiéca — pas 35cm

- rozebranie istnigtego podjazdu dla niepetnosprawnych i schodowéci@iych do

budynku

- wywiezienie gruzu z rozbiérki poza plac budowy;

1.2. Ogoélne wymagania dotyge robot:
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Przed przysipieniem do rob6t budowlanych wykonawca powinienodgic teren
budowy, usuwéaz placu budowy gruz w miapostpu prac rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe naly prowadzé zgodnie z przekazan wykonawcy
dokumentagj. Wykonawca robot odpowiedzialny jest za wykonarobot zgodnie z
Projektem budowlanym z zachowaniem warunkoéw BHBovgazujacymi przepisami.

Kazdorazowo przed rozpoeziem robot, ktore zakiécajnormalne funkcjonowanie
Gimnazjum Wykonawca powiadomi Dyrektora o spodzieyeh trudndéciach w
komunikacji, robotach rozbiorkowych i moatavych.

Wykonawca zabezpieczy rusztowania siatkobnooczkow PCV oraz utay petne
pomosty wzdta elewacji. Prowadg roboty na wysokiei oznakuje kolorow tasma teren
w zasggu prowadzonych roboét i utrzyma to oznakowanie Wrgim stanie przez caly czas
trwania robot.

1.3. Materiaty:
Materiaty do wykonania robot rozbiorkowych stoséway potrzeb.

1.4. Sprezt:

Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilégci wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacji robét opracowangmez Wykonawe. Sprzt do
robot rozbiérkowych:

- miotki, przecinaki, elektronagdzia,

- rynny drewniane do gruzu, taczki, liny,

- stemple, deski

1.5. Transport;
1.5.1. Gruz i materiaty uzyskane z rozbiorki mglewywiezé poza teren budowy
samochodami samowytadowczymi.
1.5.2. Drogi, po ktérych prowadzonadzie wywrotka gruzu naky na bieaco czyci¢ w
spos6b umdiwiajacy bezpieczne korzystanie innymytkownikom.

1.6. Wykonanie robot:

SzczegOlowe wymagania dotyce wykonania robdt zgodnie z projektem
budowlanym— wykonawczym — opisem technicznym i mggsumi.

Dla prawidtowego wykonania robét podstawowych mglevykona nasgpujace roboty
towarzysace:

- mont& rusztowa,

- wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowgz qlacow skiadowych

materiatdw budowlanych i materiatéw z rozbiorki dgee z wymogami BHP.

Roboty rozbiorkowe naky wykonywa zgodnie projektem zagospodarowania dziatki
oraz zasadami bezpiedmtwa. Przed przygpieniem do rozbiorek pracownikow
zapozné& z zasadami bhp i wypasg w odziez ochronm i narzdzia niezlkdne do
wykonywania robét rozbiorkowych na tym obiekcie.

1.7. Odbidr robot:
Odbiorowi podlega ocena wykonania zakresu robdé¢tptti umowe i kosztorysem
ofertowym pod wzgidem ilcci, jakadsci i kosztow.

2. ST B02: Roboty murarskie i zbrojarsko-betonowe:
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Klasyfikacja robét wg Wspdélnego Stownika Zamoinie
e 451112001 - Roboty ziemne
e 45262310-7 - Zbrojenie
e 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji
e 45262500-6 - Roboty murarskie

2.1. Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznegjyyymagania dotycce wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem wykopéw pod faw stop; fundamentow,
robét zbrojarskich zelbetowych tawy, stopy i wigy oraz roboty betoniarskie; a tak
wykonanie kominow.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktrperetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot :

- wykonanie wiéca z zamontowaniem kotew stalowych w rozstawie 1,5m

- wykonanie stopy fundamentowej i murku oporoweg@d ptupki do oparcia daszku nad
wejsciem,

- wykonanie fundamentu do oparcia schodowseiejvych na gruncie,

- wymurowanie kominéw z cegty petnej do poziomdagodachowych

- wymurowanie kominobw z cegly petnej klinkierowgjonad poziomem potaci

dachowych

- wykonanie obudowy istniggych przewodoéw wentylacyjnych ptytami OSB z
wykonaniem obrobki blacharskiej i wstawieniu krateéntylacyjnych na przestrzat

- wykonanie czapek kominowych oraz monkaatek wentylacyjnych

- omurowanie krokwi i wiaca, wykonanie ocieplenia wiea styropianem gr. 10-14cm i
gzymsu styropianem gr. 2cm.

2.2. Ogolne wymagania dotygze robot:
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za ja&kowykonania oraz za zgodfo z
Projektem budowlanym — wykonawczym, ST i obazujacymi przepisami.

2.3. Materiaty:
Materiaty do wykonania robo6t stosoévezgodnie z Projektem budowlanym —
wykonawczym — opisem technicznym i rysunkami;
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot vagad niniejszej STas
- prety stalowe @12 34GS, @6 StO,;
- drut wiazatkowy,
- cegta budowlana petna klasy 15;
- cegta Kklinkierowa;
- zaprawa cementowa-wapienna M7,
- zaprawa do Klinkieru.

2.4. Spret:

Do wykonania robot murarskich najestosowa sprzt odpowiedni do tego rodzaju
robo6t zgodny z Projektem Organizacji Robét, w sgoheaici:

- wciagarka eczna lub elektryczna;

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowychpraw;

- materiatdw drewnopochodnych;

- pojemniki na zaprawy topaty, kielnie, pace

- szalunki, ptyty OSB 5mm
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2.5. Transport:

3.5.1. Cegly natey dostarczy na plac budowy foliowanna paletach, roztadunek
materiatu powinien odbywsasi¢ przy wyciu dzwigu samochodowego.

3.5.2. Worki z cementem nale dostarczy na plac budowy foliowany na paletach,
roztadunek materialu powinien odby$vasic recznie Ilub przy #@yciu dzwigu
samochodowego, sktadowanie i przechowywanie matena sposob zapewnigy
zabezpieczenie go przed wilgaci

3.5.3.Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach
lub stojakach z podzialem wg wymiarow i gatunkow.

2.6. Wykonanie rob6t:

SzczegOlowe wymagania dotyce wykonania robd6t zgodnie z projektem
budowlanym— wykonawczym — opisem technicznym i mggumi.

2.7. Kontrola jakéci robot:
Wszystkie elementy murowane i betonowane podiegajawdzeniu w zakresie:
- zgodndci z dokumentagji przepisami,
- draznaosci przewodow kominowych,
- grubgci spoin,
- szczelnéci spoin,
- pionowa¢ i ptaszczyznowg elementéw murowanych,
- prawidtowaci utozenia zbrojenia i odpowiednie otulenie.

2.8. Odbidr robot:
Odbioru robot natey dokona& z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano — Montawych;
Przy odbiorze powinny liydostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianaanaupetnieniami w trakcie
wykonywania robot, Dziennik budowy;
- Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatdw;
- niezlzdne decyzje o dopuszczeniu materialdw do stosowartiadownictwie.

2.9. Przepisy zwizane:

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cefifymagania i badania przy odbiorze.
PN — 87/B — 03002 Konstrukcje murowe. Obliczenadysizne i projektowanie
PN — 88/B — 03004 Kominy murowaneeibetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN — 89/B — 10425 Przewody dymowe, spalinowentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne przy odbiorze

PN — 68/B — 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagabeania przy odbiorze

PN — 96/B — 12055 Wyroby budowlane ceramiczne.dkustienne, modularne

PN -90/B — 03200 Konstrukcje stalowe

PN — B- 03264:2002 Konstrukeglbetowe , betonowe

3. ST B03: Konstrukcje drewniane:
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoinie
« 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

3.1. Przedmiot i zakres stosowania ST:
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejsmagania dotycce wykonania i
odbioru robdt zwizanych z wykonaniem konstrukcji drewnianej dachulyimku przy
przebudowie ptaskiego stropodachu budynku GimnaxjuReasni na dach stromy.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktirperetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot:

- osadzenie kotew stalowych do zamocowania murtat;

- monta drewnianej konstrukcji dachu;

- wyprofilowanie (struganie kacOw krokwi z bejcowaniem).

3.2. Ogdllne wymagania dotygze robot:
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za ja&kowykonania oraz za zgodfo z
Projektem budowlanym — wykonawczym, ST i obazujacymi przepisami.

3.3. Materiaty:
Materiaty do wykonania robo6t stosoévezgodnie z Projektem budowlanym —
wykonawczym — opisem technicznym i rysunkami;
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot vagad niniejszej STas
- muritaty 14x14 cm;
- podwaliny 12x12 cm;
- stupy 12x12 cm;
- ptatwie kalenicowe 12x18 cm;
- krokwie 8x16 cm;
- grzedy 2x5/16 cm;
- deska szczytowa 3,2x20 cm,;
- naktadki perforowane gwdziowane ¢cznie i gwadzie ocynkowane kwadratowe
skretne lub hczniki systemu SPEEDY ,Multi Grip”

Do konstrukcji drewnianych stosuje ¢sidrewno iglaste, zabezpieczon@zez
producenta przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparddynasycania drewna
naleey stosowa zgodnie z instrukgj ITB — instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczania drewna budowlanegozed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Do deskowania dachu nale uzy¢ desek zabezpieczonych impregnatem .20
mocowania tat nalgy stosowa gwozdzie lub wkety ocynkowane wg. wskaza
producenta materiatdbw pokryciowych.

3.4. Sprzt:

Do wykonania konstrukcji drewnianych nayestosowa sprzt odpowiedni do tego
rodzaju robot. Sprz budowlany powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji robgtacowanym przez Wykonaw.c

3.5. Transport;
Dla potrzeb transportu materiatow na plac budowgaygprzewidzié:
- samochdd skrzyniowy;
- samochdd dostawczy.

3.6. Wykonanie robot:
Szczegotowe wymagania dotyce wykonania robét zgodnie z projektem
budowlanym— wykonawczym — opisem technicznym i mggumi.
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Ponadto:

- konstrukcje Iub elementy powinny &ywykonane 2z drewna iglastego,

zabezpieczonego przez producenta przed szkodnlkatogicznymi i ogniem;

- w konstrukcjach budowlanych nalestosowa drewno naspujacych klas jakéci
charakteryzujcych s¢ wytrzymatacia na zginanie: C 24 zgodnie z PN-81/B-03150;

- wilgotnos¢ drewna l§ciastego na wkiadki, klocki, kotki nie powinna pkracza

15%,;

- konstrukcje z drewna lub materiatdbw drewnopoclyatinpowinny by chronione

przed diugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich tdzavykonania,

- wszystkie elementy z drewna i materialtdw drewrabalnych musg by¢

zabezpieczone przed kor@zpiologiczra srodkami dopuszczonymi przez Instytut

Techniki Budowlanej (np. FOBOS M-2 lub inny o aygitznych wtaciwosciach);

- srodki do zabezpiecheprzed ogniem powinny IBydopuszczone przez Instytut

Techniki Budowlanej (np. FOBOS M-2 lub inny o arygitznych wtaciwosciach);

- wszystkie d4czniki mechaniczne powinny bylopuszczone przez Instytut Techniki
Budowlanej;

3.7. Kontrola jakéci robot:

Kontrola jakdci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgédnaykonania roboét
z Projektem budowlanym — wykonawczym i specyfigadechniczn. Wszystkie
elementy drewniane podlegaprawdzeniu w zakresie:

- jakasci wbudowanych materiatow;

- wilgotndsci drewna,;

- wykonania elementow przed ich zamontowaniem;

- jakaosci gotowej konstrukciji;

- poréwnania przekrojéw i rozmieszczenia elementdgodnie z dokumentag]

techniczna;

- stateczngxi przestrzennej poszczegolnych elementéw kongjirukc

3.8. Odbidr robaot:
Odbioru robot naley dokon& z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robd6t Budowlano — Montawych;
Przy odbiorze powinny l#ydostarczone nagiujace dokumenty;
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianamizupetnieniami w trakcie
wykonywania robét, Dziennik budowy;
- dokumentacja dotyagza jakéci wbudowanych materiatow;
- protokoty czsciowych odbioréw poprzednich faz robot;

3.9. Przepisy zvgrane:

PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiatédrewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowiegalne;

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatédrewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty;

PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i matématirewnopochodnych.

Obliczenia statyez projektowanie. Konstrukcje;

PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatédrewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowaniea@ta. Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych;

PN —89/B — 02361 Pochylenia ptaszczyzn potaci dagih;

PN — 80/B — 02010/Az1 Obg¢eniasniegiem;
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PN —77/B — 02011 Olgienia wiatrem;

4. ST B04: Pokrycia dachowe:
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoinie
e 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pdkrigonstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
e 45261210-9 Wykonywanie pokiylachowych
e 45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien
e 45261320-3 Ktadzenie rynien
045261400-8 Pokrywanie
e 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inngz daichowe
e 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowa
e 45262110-5 Demontausztowa
e 45262120-8 Wznoszenie rusztawa

4.1. Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznegjygymagania dotycce wykonania i
odbioru robét zwgzanych z wykonaniem pokrycia dachu i obrobek blesiieh przy
przebudowie ptaskiego stropodachu budynku GimnazjuReasni na dach stromy.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokanpepetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot:

- wykonanie pelnego deskowania okapu deskami jethrose struganymi

bejcowanymi

- wykonanie tacenia potaci dachowych

- wykonanie pokrycia dachowego z powlekanej blatiapezowej T30 o grulSoi

min. 0,50 mm, pétmat w kolorze zblinym do pokrycia dachowego nasgdnich
segmentach, z wykonaniem kompletu obrébek blaklddrs

- monta rynien dachowych i rur spustowych PCV

- monta wytazu dachowego otwieranego z zatn

- mont& instalacji odgromowej wg odbnej specyfikacji technicznej znajdagj sk

W czesci elektrycznej opracowania,

4.2. Ogolne wymagania dotygze robot:
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za ja&kowykonania oraz za zgodfo z
Projektem budowlanym — wykonawczym, ST i obggmjacymi przepisami.

4.3. Materiaty:
Materialy do wykonania robét stosoivazgodnie z Projektem budowlanym —

wykonawczym — opisem technicznym i rysunkami;
Do wykonania pokrycia natg uzy¢ blachy trapezowej powlekane]. Montanalezry
przeprowadz zgodnie z instrukgjproducenta oraz sztaglbudowlan.
Wszystkie materiaty do obrébek blacharskich, ryrninyury spustowe powinny gy
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjadycenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot vagad niniejszej STas

e Powlekana blacha trapezowa T30 spehc@jnastpujace wymagania:
- rdzen stalowy ze stali S320 GD gr. 0,5 mm lub o poréwalnej wytrzymatdéci;
- obustronne cynkowanie ogniowe gr. 275 g.m2
- wierzchnia powtoka antykorozyjna;
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- wierzchnia warstwa farby grunsgej;
- wierzchnia warstwa utwardzonego poliestru potmat
- spodnia warstwa epoksydowa.
e Plaska blacha powlekana spetaca nasipujace wymagania:
- rdzen stalowy ze stali S320 GD gr. 0,5 mm lub o poréwalnej wytrzymatdéci;
- obustronne cynkowanie ogniowe gr. 275 g.m2
- wierzchnia powtoka antykorozyjna;
- wierzchnia warstwa farby gruntgej;
- wierzchnia warstwa utwardzonego poliestru potmat
- spodnia warstwa epoksydowa.
e Rynny dachowe @ 150 PCV i rury spustowe @ 115 PCV
e Uszczelki poliuretanowe profilowane pogs@ry;
e Samowiergce wkety do blach powlekanych z uszczekamowulkanizujca;
e Wylaz dachowy
e Podbitka drewniana
e taty 4x5cm;

Materiaty stosowane do obrobek blacharskich, ryniem spustowych powinny méem.in.;
» Aprobaty Techniczne lub byprodukowane zgodnie z obaaujacymi normami

* Certyfikat lub Deklaracje Zgoddoi z PN lub EN

* Certyfikat na znak bezpieazstwa

» Na opakowaniach powinien znajdofzgie termin przydatnéci do stosowania.

4.4. Spret:

Do wykonania pokrycia natg stosowdé sprzt odpowiedni do tego rodzaju robot.
Absolutnie nie mgna wywa¢ do ckcia blach nargzi powodujcych efekt termiczny
(nagty wzrost temperatury), np. szlifierkitewej. Wysoka temperatura powoduje zmiany
struktury blachy, a tale wytapia warstw ochronmn, czyli cynk na szerokai 5-6 mm od
linii ciecia. Uniemaliwia to samoregeneraciej warstwy, przez co odstaty rdzen jest
naraony na szybko rozpoczyngly Sk proces korozji, jak réwnieuszkadza powtak
zewrgtrzm.

Zalecane jestzywanie nayc wibracyjnych i ¢gcznych.
Sprzt budowlany powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacji rob6t opracowampmez Wykonawe.

4.5. Transport;

Sposoéb transportu i skladowania powiniert mgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowrany jest posiada na budowie peln dokumentag dotyczca
skladowanych na budowie materiatow przeznaczongciwykonania pokr§y dachowych.
Do transportu materiatdw stosawsprawne techniczniérodki transportu: samochody
skrzyniowe o fadownii 5-10 ton oraz samochody dostawcze o tadéain@9 tony.
Blachy, deski mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Materiat nale
uktada& rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, olsidbie i zabezpieczy przed
mozliwoscia przesuwania si podczas transportulezeli diugas¢ elementéw z blachy
trapezowej jest wksza nk dtugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge przekroczy 1m.
Blachy mog by¢ przewaone w pozycji poziomej wzdigrodka transportu.
Przy zatadunku i roztadunku oraz przy przeeaza srodkach transportowych nale
przestrzegaprzepiséw obowizujacych w transporcie drogowym.
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Rynny i rury spustowe musza ¢bytransportowane samochodami o odpowiednie]
wysokasci burt oraz zabezpieczone pasami.

4.6. Wykonanie robdt:
SzczegOlowe wymagania dotyce wykonania robd6t zgodnie z  projektem
budowlanym — wykonawczym — opisem technicznym ungami.

Dla prawidtowego wykonania robo6t podstawowych maleykona nastpujace roboty
towarzysace:
- mont& rusztowa,
-zabezpieczenie waia gtdbwnego i wei bocznych do budynku tunelami foliowymi
poza stref niebezpiecza
-wykonanie oston z siatki zabezpiecgaj na powierzchniach rusztoiva
zewrgtrznych,
-wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowaz ptacéw sktadowych
materiatébw budowlanych i materiatéw z rozbidrki.

4.6.1. Wznoszenie rusztows Demontaz rusztowan.

Rusztowania przgienne z rur stalowych przeznaczoneds robot budowlanych nie
wymagajcych gromadzenia na pomostach roboczychzeduilosci materiatdw
budowlanych. Monta i demonta rusztowa powinien by wykonany przez osoby
przeszkolone w zakresie momta eksploatacji i demonta rusztowa pod
kierownictwem osoby uprawnionej i zgodnie z dokutaep techniczi (instrukcp) dla
danego typu rusztowania. Po za&peniu rob6t monteowych naley przeprowadzi
odbidr rusztowa w sposéb podany w normie fisgwowej na rusztowania, z odbioru
nalezy sporadzi¢ protokot, w ktérym powinna kiyzawarta decyzja o dopuszczeniu lub
niedopuszczeniu rusztowania dioytkowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadz&oued6t zgodnie z Umoavoraz za jakéd
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, @da zgodné¢ z Dokumentagj
Projektovs wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdétzorpoleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialidoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiaramzednymi okrelonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nénpe przez Inspektora nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek lkddu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostanjesli wymaga tego kdzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawe na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot wyznaczenia
wysokaci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawdyodpowiedzialnéci za
ich dokfadnéc.

Decyzje Zamawiagego dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatdbw i elementéw
Robét leda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakd@akumentacii
Projektowej i w ST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajcy uwzgkdni wyniki bada& materiatbw i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatbwswiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywae na rozwzam kwestk.
Polecenia Zamawiagego lda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grgba zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4.6.2. Wykonanie pokrycia z blachy trapezowej powlkanej
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Nie naley prowadzt prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchnihdagej
oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych orazgireym wietrze.
Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optyralykorzystanie materiatow.
tacenie dachu — szergkotat nie powinna by wicksza nki 2mm od zalgéonych
wymiarow, taty uktadé strory dordzeniow ku dotowi. Dluga¢ gwazdzi powinna by co
najmniej 2,5 raza wksza od grubgi tat. Czofa tat powinny si styka tylko na
krokwiach, powierzchnia tat winna byabezpieczong&odkami impregnujcymi.
Réwnd¢ powierzchni tat powinna léytaka, aby przavit pomiedzy ni, a tat kontrolra o
dtugcéci 3 m byt nie wikszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nieksezy
niz 10 mm w kierunku réwnolegtym.
Podktad powinien Ry zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji. yahalery
przybija¢ do krokwi jednym gwedziem, styki fat powinny znajdowasic na krokwiach.
Rozstaw osiowy tat natg dostosowé do rodzaju pokrycia.
Krycie blach trapezow i wszystkie akcesoria dachowe montévegodnie z instrukcjami
montau podanymi przez producenta wybranego systemu.dPmeysipieniem do
uktadania blachy powinny Bywykonane nowe obrébki blacharskie. Blacha powibya
utozona prostopadle do okapu, tak aby sznur psgeeity wzdlwz poszczegolnych
rzedow byt poziomy i jednoczaie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnyclchyla
odlegtag¢ od sznura do dolnego brzegu blachy nie powinné wigcksza nk 1 cm;
dopuszczalne odchytki wynas2 mm na 1m i 30 mm na catej diégorzedu.

Do montau blach trapezowych przygiujemy po zamontowaniu pasa podrynnowego, rynny,
pasa nadrynnowego. Uktadanie arkuszy blach zgaleozpoca¢ od prawego rogu
pozostawigic 3 cm zapasu poza daskkapowa. Wazne jest, aby pierwsza blacha zostata
utozona pod ktem prostym do krawdzi dachu. Jéi arkusze g réznej dtugdci, powinno s¢
zacz¢ od najdhiszych, uktadajc je od okapu do kalenicy.aKustawienia arkuszy musi by
sprawdzany nie rzadziej Riw co patym arkuszu. Kady arkusz po ulzeniu na pofaci
dachowej trzeba przymocowado szkieletu. Do mocowania naje uzywaé wkretow
samowiergcych z podkladk ze specjalnej gumy EPDM: ocynkowanych — do blach
ocynkowanych, ocynkowanych i powlekanych — do blaghowtoky organiczm, niklowo- -
cynkowych — do blach z powtakaluminiowo-cynkow, dopuszczonych do stosowania w
budownictwie. Mocowanie do tat wykonujemy zawszealae fali, co trzecie wgbienie na
tatach srodkowych i w kade wgtbienie przy kalenicy, okapie i w pmizeniu arkuszy.
Arkusze powinny b§ polaczone w taki sposéb, aby szersza falda zakrywadaptaszczyzin
pofaczenia. Szerok szczeliny ,g” w stykach powinna byminimalna. Styki podtne blach
trapezowych dczy sk mechanicznie przy ayciu wkrgtbw samowiergcych. Rozstaw
tacznikdw powinien wynosi okoto 3 szt. na 1 m zaktadu poghego. W przypadku, kiedy
niemazliwe jest zastosowanie blach trapezowych o ddugodpowiadajcej szerokéci potaci
dachowej, stosujemy zakilady poprzeczne blach, ossne nad tatami. Dlugé zakiadu
poprzecznego blach powinna wynogie mniej nk 150 mm dla pochylenia potaci giiszego
lub rownego 25% (14°) i nie mniejnR200 mm dla pochylenia mniejszega #5% (14°).
Zaleca st stosowanie uszczelek ptaskich wqmaleniach podienych jak i poprzecznych przy
pochyleniu potaci mniejszym n25% (14°).

4.6.3. Wykonanie obrobek blacharskich
W dachach z odwodnieniem zegtrznym w warstwach pokrycia powinny by
osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadkduaogim. Przekroje poprzeczne
rynien i rur spustowych powinny bydostosowane do wielkoi odwadnianych
powierzchni dachu.
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Rynny dachowe powinny Bymocowane do uchwytéw, spadki rynien powinny
wynosi 0,5-2%. Rynny powinny bypolczone z rurami spustowymi za pomoc
sztucerow.

Obrobki blacharskie powinny byutozone na uprzednio przygotowanych padich z
odpowiednim spadkiem.

Wiatrownica powinna licow@az gorry fala blachy, w miejscu patzenia mana p uszczelni.
Wiatrowniczc powinno s¢ zamocowda za pomog krotkich wkrtow do deski obrzewej
potaci dachowej i gornej fali pokrycia.

Pas nadrynnowy zalecagszamontowd z 3 cm zaktadem poza kragé pokrycia, obrobka
musi wchodzi do rynny. Zabezpiecza ona przed ,cofanieg vsody” pod pokrycie oraz
miedzy rynre a pokrycie. Uchwyty rynnowe natg montow& wzdiuz okapu ze spadkiem
0,5% w stroR rury spustowe;j.

Gasiory naley montow& za pomoea wkretow krotkich, co drugi grzbiet fali. Powinnogsi
stosowé odpowiednie uszczelki pagtajac 0 odpowiedniej wentylacji potaci.gSiory naley
taczy¢ na zaklad, kieruc sk maksymaln ditugdscia krycia. Gasiory naley zakaczy¢
denkami przymocowanymi na nity samozrywailne.

Obrobki naley wykona na styku potaci dachowej i wysdaych scian. Pas pragienny
mocujemy daciany i gornej fali pokrycia.

4.6.4.Wykonanie instalacji odgromowej wq odgbnej specyfikacji technicznej
znajdujacej sie w czesci elektrycznej opracowania;

4.7. Kontrola jakéci robot:

Kontrola jak@éci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgédnaykonania
robot z Projektem budowlanym — wykonawczym i spiéeyia Technicza. Wszystkie
elementy podlegajsprawdzeniu w zakresie:

- jakasci wbudowanych materiatdw;

- prostopadtéci linii blachy trapezowej do okapu;

- odpowiedniej szerokoi zamontowanych obrobek blacharskich;
- odpowiedniego wyprofilowania spadkéw rynien dagkioh;

4.8. Odbidr robdt:

Podstaw do odbioru wykonania robot — pokrycie dachu biastanowi stwierdzenie
zgodndgci ich wykonania z dokumentacjprojektows i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Podstawdo odbioru rob6t pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykormayc

- dziennik budowy z zapisem stwierdmjm odbiér czsciowy podiza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotycgce wykonywania robo6t pokrywczych i rodzaju zastosoych
materiatow,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, k&dzawieraj:

» zestawienie wynikow badani¢dzyoperacyjnych i kicowych,

* stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania rob6t pokrywczych z

dokumentaagj,

* spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. Wagkej dokumentacji powinien

wchodzé program utrzymania pokrycia.
e Odbiér kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykogapekrycia i obrébek
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blacharskich i paiczenia ich z urmzeniami odwadniagymi, a take wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieazeksploatacyjnych.

e Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji dalty pozytywne
wyniki.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie powinno by
odebrane.

W takim przypadku nalg przyjac¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

- poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwaldci
pokrycia, obnty¢ cere pokrycia,

- w przypadku, gdy nieasmazliwe podane rozwizania — rozebkapokrycie (miejsc nie
odpowiadajcych ST) i ponownie wykortaroboty pokrywcze.

4.8.1 Odbior podtaza
Badania podiga naley przeprowadza w trakcie odbioru cgciowego, podczas
suchej pogody, przed przypieniem do krycia potaci dachowej. Sprawdzenie m@en
powierzchni poditga (otacenia) nalg/ przeprowadz za pomog taty kontrolnej.

4.8.2 Odbidr rob6t pokrywczych

Roboty pokrywcze wymagaj odbioru czsciowego. Badania w czasie odbioru
czesciowego naley przeprowadza dla tych robot, do ktérych dagt p&niej jest
niemazliwy lub utrudniony. Odbiér ogciowy powinien obejmowa sprawdzenie
poditaza, jakdci zastosowanych materiatow, dokiladoio wykonania poszczegoélnych
warstw pokrycia, doktadrdei wykonania obrobek blacharskich i ich gpotenia z
pokryciem. Dokonanie odbioru @xiowego powinno by potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy. Badania koowe pokrycia naley przeprowadzi po zakaczeniu
robét, po deszczu.

4.8.3 Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
Odbiér ten powinien obejmowasprawdzenie prawidiowoi pofaczen poziomych i
pionowych, sprawdzenie mocowania elementow do palachu lubscian, sprawdzenie
prawidtowaci spadkow rynien, sprawdzenie szczétiolczen rur spustowych.

4.9. Przepisy zvizane:

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blasthiowe] ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

BN-71/B-70505. Rusztowania z rur stalowych. Waruekhniczne wykonania i odbioru.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathiowej, ocynkowanej, cynkowej i
miedzianej. Wymagania i badania techniczne przyadeb.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagai badania Oraz inne
obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.

Dz.U. nr 106 poz. 1126 z 2001r. ustawa Prawo Budowlz 07.07.1994r. z fpdiejszymi
Zmianami i powdzane rozporgdzenia.

Dz.U nr 92 poz. 881 ustawa z dnia 16.04.2004r. cobwgch budowlanych z poiejszymi
Zmianami i powdzane rozporgdzenia.

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgamna 30.08.2002r. i powkzane
rozporazdzenia
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Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002 p&niejszymi zmianami i
powiazane rozporgzenia

Dz.U. nr 169 poz.1650 rozpadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.0978 w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieggiva i higieny pracy

Dz.U. nr 47 poz. 401 rozpagidzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietteva i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlarg/€6.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozposrzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawiezegotowych
zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.02.147.1229 ustawa o ochronie przecizggowej z 24.08.1991r. z poiejszymi
Zmianami i powdzane rozporglzenia

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamd-montaowych.

Polskie Normy i instrukcje ITB pokrewne oraz ingicje producentow materiatow.
Przepisy BHP.

5. ST B05: Konstrukcja stalowa zadaszenia:

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoinie
e 45262400- 5 - Wznoszenie konstrukcji zadaszenih wagciem i podjazdem dla
niepetnosprawnych ze stali konstrukcyjnej

5.1. Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikagftecznej (SST)sgwymagania
dotyczce wykonania, monga i odbioru konstrukcji stalowych realizowanych rgbie
placu budowy dla realizacji zamierzenia inwestyego.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot :
- wykonanie i zamontowanie stalowej konstrukcjupti z rury kwadratowej 100x100x4,
murtaty z rury kwadratowej 80x80x3, krokwie z rikwadratowej tukowe 40x40x2.5,
- wykonanie pokrycia z poligglanu

5.2. OgoIne wymagania dotygze robot:
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za ja&kowykonania oraz za zgodfo z
Projektem budowlanym — wykonawczym, ST i obazujacymi przepisami.

5.3. Materiaty:
Materialy do wykonania robét stosoivazgodnie z Projektem budowlanym —
wykonawczym — opisem technicznym i rysunkami;
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wagad niniejszej STas
- profil zamkngty —rura kwadratowa 100x100x4, 80x80x3, 40x40x2eh S235JRG2;
- kotwy @12;
- blachy zwykte-stal St0OS
- elektrody ER146
- farba przeciwkorozyjna farba wykaczeniowa np. chlorokauczukowa

5.4. Sprzt:

Do wykonania robot murarskich najestosowa sprzt odpowiedni do tego rodzaju
robo6t zgodny z Projektem Organizacji Robét, w sgohsaici:

- wciagarka eczna lub elektryczna;

- spawarka elektryczna;
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- miotek, przecinak;
- pilarka tarczowa, wiertarka
- zestaw kluczy nasadowych

5.5. Transport:

Materiaty i elementy powinny lgyprzewaone odpowiednimgrodkami transportu, w
sposOb zapewnigly uniknicie trwatych odksztat@e lub zniszczé oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

Do transportu i montau konstrukcji naley uzywac zurawi, wcagarek i innych urzdzen.
Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg przepisom o dozorze
technicznym powinny hiydostarczone wraz z aktualnymi dokumentami upraacyai do
ich eksploatacji.

5.6. Wykonanie robdot:
Szczegotowe wymagania dotyce wykonania robdt zgodnie z projektem
budowlanym— wykonawczym — opisem technicznym i mggumi.

5.7. Kontrola jakéci robot:
Wszystkie elementy podlegagprawdzeniu i odbiorowi w zakresie:
-jakosci materiatdw, spoin, otworéw na kotwy,
- zgodndci z projektem,
- posiadanie atestow przez materiaty konstrukcyjne,
- jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych toleranciji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.

5.8. Odbidr robot:
Odbioru robot natey dokona& z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano — Montawych;
Przy odbiorze powinny liydostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianaanaupetnieniami w trakcie
wykonywania robot, Dziennik budowy;
- dokumentacja dotygza jakéci wbudowanych materiatéw;
- Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;
- niezlzdne decyzje o dopuszczeniu materiatdw do stosowatiadownictwie.

5.9. Przepisy zvgrane:

1.PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlanerivia wykonania i odbioru.
2. PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatomkstali

4. PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stalikiZstali

5. PN-EN 10021:1997 Ogodlne techniczne warunki degtstali i wyrobow stalowych.
6. PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

7. PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzajewo&ntéw kontroli.

8.PN —90/B — 03200 Konstrukcje stalowe

6. ST B06: ROBOTY DOCIEPLENIOWE WIE NCA | GZYMSU
Klasyfikacja robét wg Wspdélnego Stownika Zamoinie

e 45320000-6 Roboty izolacyjne

e 45321000-3 Izolacja cieplna

e 45262100-2 Wznoszenie rusztawa
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6.1. Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejs/magania dotycce wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem docieplenia wea i gzymsu w budynku
Gimnazjum w Rzsni.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokanpepetargowy przy zlecaniu i

realizacji robot:

- Montaz rusztowa,;

- Docieplenie cgci elewacji — wiécy i gzymsu (wiéca styropianem gr.10-14cm |
gzymsu styropianem gr. 2cm);

- Roboty tynkarskie;

W niniejszej specyfikacji technicznej zostalty uwalylione wymagania techniczne PN oraz
wspéitczesna wiedza i éwiadczenia praktyczne zdobyte przy wykonywaniu panym
podtazu dociepl@ scian zewwtrznych.

Warunki opisug sposob wykonywania robdét renowacyjnych, ociepleyich 2z
wykorzystaniem metody bezspoinowej, ckaga metody oceny podia wraz z niezédnymi
czynndciami przygotowawczymi oraz zawiegajymagania dotycce odbioru robat.

Zaktada s}, ze roboty lda wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i
przeszkolone zespoty robocze wypasze w niezbdny sprzt.

6.2. Ogdbine wymagania dotygze robdt:

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za ja&kowykonania oraz za zgodfo z
Projektem budowlanym — wykonawczym, ST i obazujacymi przepisami.
Przy termorenowacjiscian istniegcych budynkow, przed przygtieniem do prac
ociepleniowych musg zost& usungte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia padia
nalezy wyeliminowa ich szkodliwy wptyw na podice.
Wykonywanie ocieplenia powinno odbywasic zgodnie z dokumentacj robét
ociepleniowych. Wszelkie odgistwa od dokumentacji winny posig&dgozytywne
uzgodnienie nadzoru autorskiegos za przypadku robét wymagajych pozwolenia na
budowe musz by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Proces wykonawczy robét ociepleniowych w przypadkudt wymagajcych pozwolenia
na budow musi by rejestrowany w dzienniku budowy.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nafebezwzgtdnie przestrzedgarezimu
technologicznego a w szczeg®no
e naley stosowa wytacznie ,systemy zamkagie”. Niedopuszczalne jest mieszanie
elementow i komponentéw pochagdych z rénych systemow, gaygrozi to powstaniem
szkdd i powoduje utratgwarancji producenta;
e wszelkie materiaty wchodeze w skiad systemu ociepleniowego muby¢ stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicanymoduktow;
e W czasie wykonywania robét i w fazie wysychamimperatura otoczenia i podénie
powinna by nizsza nk +5°C, a w przypadku materiatdbw krzemianowych (silikayoh)
nie powinna by nizsza nk +8°C; zapewnia to odpowiednie warunkiazania;
e podczas wykonywania robot i w fazie awania materialy naly chront przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszdnesnastonecznienie, silny wiatr);
zagraone ptaszczyzny odpowiednio zabezpigczy
e rusztowania ustawtaz wystarczajco dwym odstpem od powierzchngcian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Wistae rusztowanie wymaga odbioru
technicznego.
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Wymagania dotycgce podiay s nastpujace ;

1) Mury ceglane i kamienne pod wzdém dokladngéci wykonania powinny odpowiada
wymaganiom normy PN-B-10020:1968. Spoiny muru powinby catkowicie
wypetnione zaprawrowno z licem muru. Przed dociepleniem wszelkigtkibw murze
powinny by uzupetnione. Mur powinien Bysuchy, a jego powierzchnia oczyszczona z
zaschngtych grudek zaprawy wystgjych poza jej obrys oraz z kurzu, tluszczu i
ewentualnych resztek starej powtoki malarskiej.

2) Powierzchnie betonowe powinnydgczyszczone z odstaych grudek zwizanego
betonu oraz tlustych plam i kurzu. Wysta@ lub widoczne elementy metalowe powinny
by¢ usunete lub zabezpieczone fartantykorozyjm. Uszkodzenia lub miejsca rakowate
betonu powinny by naprawione zaprawcementow lub specjalnymi mieszankami, na
ktére wydano aprobaty techniczne .

3) Podiae powinno by czyste, suche, zwarte, ém@, ptaskie. Wykwity, farby i inne
substancje ostabigje przyczepnid nalezy usuraé. Podiae przeznaczone do ocieplania
oczycic woda pod cknieniem i pozostawi do catkowitego wyschacia lub
mechanicznie- szczotkami drucianymi.

6.3. Materiaty:
Materiaty powinny odpowiadaaprobatom technicznym.
Podstawowymi sktadnikamas
e masa lub zaprawa kigja do przyklejania ptyt termoizolacyjnych,
e plyty styropianowe EPS 70040 Fasada lub EPS 80 Fa&&da lub inne o tych
samych parametrach o gr. 2cm, 10cm i 14cm.
e taczniki mechaniczne do mocowania materiatéw termaiagnych,
e masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapgathi zbrojcej,
e siatka zbrajca,
e srodek gruntujcy tworzcy powtoke posredni - opcjonalnie, zalanie od systemu,
e masa lub zaprawa tynkarska ozr@owanej fakturze,
e elementy uzupelniage, np. listwy cokotowe, profile natnikowe, listwy
kapinosowe itp.
Wszelkie zmiany materiatdw i technologii mgsby¢ ponownie uzgadniane przez
Wykonawe z inspektorem nadzoru, projektantem.

6.4. Sprzt:

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznejgnaley stosowa n/w. sprat :

- zaleca & stosowanie rusztowiarurowych systemowych z pomostem oraz rusztowa
kolumnowych

- wykonanie przeldisprztem elektromechanicznym

- prace wyka@czeniowe prowadzonegtla recznie przy zastosowanigaznych nargdzi
elektrycznych i pneumatycznych.

Zastosowany spet powinien by zgodny ze specyfikagjlub inny, o ile zostanie
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

6.5. Transport;
Sposob transportu i skladowania powinierg agodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producent®iyty styropianowe naky przewozé w opakowaniu z
zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego dowalrsyodkami transportowymi.

6.6. Wykonanie rob6ét:
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SzczegOlowe wymagania dotyce wykonania robdt zgodnie z projektem
budowlanym — wykonawczym — opisem technicznym ungami.
Przed przysipieniem do prac naty dokona prob odpornéci podiaza na :
- Scieranie otwar dtonia lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocerstopied
zakurzenia, piaszczenia lub pozostatavykwitéw na podiau;
- skrobanie lub zadrapanie — stegumetod siatki nact¢ lub postugujc sk twardym i
ostrym rylcem oceidi zawarté¢ i nosnos¢ podiaza oraz stopie przyczepnéci
istniejacych powtok;
- zwilzanie — szczotk lub pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza odtré stopie
chtonnaci poditaza;
- test na rowng i gladka¢ - przy pomocy taty min. 2m, pionem i poziomiokresli¢
odchyiki sciany od ptaszczyzny sprawdzej odchylenie od pionu, a naphie porowna
otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm.
W przypadku stwierdzenia niezgodood podiazry z wymaganiami przedstawionymi
nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdbw oraz sposobywaaapa celu usuetie
tych niezgodnéci. Po usurngciu niezgodnéci nalery przeprowadz ponowra kontrok
podtazy, a wyniki kontroli naley odnotowg w formie protokotu kontroli i wpisu do
Dziennika Budowy.

6.6.1 Przygotowanie powierzchni podiza do ocieplenia elewacii.

Pod pogciem ,podiaze" rozumiana jest warstwa, na ktdnaktadany jest kolejny
materiat (skladnik zestawu wyrobow do wykonywaniaiepler), mierzona od
powierzchni kontaktu na min.gdokas¢ mapca wptyw na skuteczni@ zamocowania.

- dla operacji klejenia izolacji cieplnej - podem jest warstwa przegrody w stanie przed
zamocowaniem ocieplenia, od lica dcglglkasci ewentualnego zniszczenia podczas
odrywania stwardniatej masy kiejej o minimalnej wymaganej wytrzymaio,

- dla operacji mechanicznego mocowania izolacjipltiej za pomog tacznikow
kotwiacych - podtaem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzehieznikow, od
lica izolacji cieplnej do gbokasci zakotwienia (osadzeniagdznikéw, zapewniagej ich
wymagamn nNosSNos¢,

- dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - pmaim jest warstwa przegrody (tu:
izolacji cieplnej) wstanie przed nakeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej d
gtebokasci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania dmate] masy szpachlowej
0 minimalnej wymaganej wytrzymaiai, itd.

6.6.2 Wymagania techniczne dla podiky pod mocowanie systemow ociepie
- Wymogi fizyko-chemiczne.

Podiaze powinno by stabilne, néne, suche, czyste i pozbawione elementéw
zmniejszajcych przyczepri® materiatbw mocujcych warstw izolacji termicznej (np.
kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.).

Podtaze nie mae by wykonane lub zawietamateriatu, ktérego wegie w reakaog
chemiczm z dowolnym skiladnikiem zestawu wyrobdéw do wykonwea ocieplé
spowoduje utrat jego funkcji lub skuteczrioi catego zestawu (np. w wyniku kontaktu
gips/cement).

- Wymogi geometryczne.

Podiaze powinno spetnia normatywne lub umowne kryteria tolerancji odcliyle
powierzchni i krawdzi. W przypadku niespetnienia wymogéw geometrychngodice
nalezy odpowiednio przygotowa Sposéb przygotowania podi powinna okrédac
dokumentacja techniczna.

PRZEDSEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | BUDOWNICTWA ,PROINBUD Strona 28



UWAGA: Specyfikacja odrzuca stanowczo maliwosé¢ wyrOwnania podioza poprzez
stosowanie lokalnych ,podklejek” z ptyt termoizolagyjnych.

6.6.3 Metody oceny podha.

Ogoélnymi obowizujacymi metodami oceny przydatéw podiaza pod stosowanie
bezspoinowych systemoOw ociepledtan zewrtrznych a:
- Préba odpornaici na scieranie.
Otwarty dtonia lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocesiopier zakurzenia,
piaszczenia lub pozosta wykwitdw na podtau.
- Préba odporndsci na skrobanie.
Stosujc metod siatki nace¢ lub postuguic sk twardym i ostrym rylcem ocefi
zwartas¢ i nosnos¢ podtaza oraz stopie przyczepnéci istniepcych powtok.
- Préba zwilzania
Szczothk, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza odtré stopier chtonndci podtaza.
- Test rowncci i gltadkosci.
Postugujc sk fata (zwykle 2m), pionem i poziomac okresli¢ odchytki sciany od
ptaszczyzny i sprawdgijej odchylenie od pionu, a naphie poréwné otrzymane wyniki
z wymaganiami odpowiednich norm (dotycych np. konstrukcji murowych, tynkow
zewrgtrznych, itp.)
Powyzsze proby naley przeprowadzi w kilku miejscach na podhli, aby uzyskane
wyniki byty w petni miarodajne i obiektywne dla eglo obiektu.

6.6.4 Gruntowanie podiaa.
W przypadku podtay pylacych, osypujcych st i nadmiernie nasgkliwych nalery
zastosowa odpowiedni preparat gruntigy, zgodnie z instrukgj stosowania i
zaleceniami dostawcy systemu.

6.6.5 Montaz listwy cokotowej.

Przed montzem listwy cokotowej (startowej) nalg wyznaczy wysokad¢ cokotu
oraz zaznaczyja np. przy pomocy barwionego sznura. Listmocuje st jako dolne
wykonczenie ocieplenia. Montawy facznik mechaniczny (najlepiej wbijany z
tworzywowg tuleja rozpkzna) nalezy umiescic w otworze wzdlanym z jednej strony
profilu, doktadnie wypoziomowai zakotwic w scianie. Naley montow& po 3 hczniki
na metr bieacy.

Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowe] w skyajm otworach po obu stronach
profilu. Nierbwndci scian naley wyrowna przy pomocy podktadek dystansowych z
tworzywa. Zalecane jest wzajemrggzenie listew specjalnymi klipsami moatavymi,
co utatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.

W przypadku nieregularnych ksztattdw budynku (nmylWizny) mana stosowa
specjalne listwy z poprzecznymi necami. Réwnie wszystkie widoczne powierzchnie,
do ktorych nalea oécieza utworzone z nachogizych zesciany ptyt termoizolacyjnych
czy te dolne i gorne zakiwzenia systemu, nalg w pierwszej kolejnéci zwienczye
odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadkuhidraku przyklei pasma z siatki z
wiokna szklanego, aby uzyskaiagta, szczelg i pewnie zamocowanwarstwe zbrojory
systemu. Wszystkie krawzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muggc
bezwzgtdnie tak zaprojektowane, wykonane i obrobione, algewné ochrorg przed
otwartym ogniem w przypadku paru, peta szczelné¢ przed zawilgoceniem oraz
zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

6.6.6 Zabudowa nar@nikow listwg cokotows.
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Na naranikach budynkow listw cokotowa nalezy docin&, zwykle pod ktem 45°. §
rowniez dostpne specjalne listwy z wykonanymi wghie nactciami, utatwiajce ich
monta& na naranikach.

6.6.7 Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych.
Podam nizej metodyk klejenia ptyt stosuje siw systemach klejonych oraz w
systemach z zastosowanieqnanikdw mechanicznych.

6.6.8 Przygotowanie zaprawy klejcej.

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typastypodtay budowlanych, gywa
si¢ fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na eaamentu z dodatkiem polimeru
redyspergowalnego, gotowych daygia po wymieszaniu na budowie z wodub
dyspersyjne masy klejowe, dag po wymieszaniu z cementem zapgaklejowa. Do
zastosowa specjalnych mdiwe jest réwnie uzycie odpowiednich mas klejowych do
przyklejania ptyt i wykonywania warstw izolacji m@wwilgociowych poniej poziomu
terenu. Zapraw klejowa nalezy przygotowa wedtug zalece producenta (instrukcje i
karty techniczne).

6.6.9 Naktadanie kleju (do przyklejania ptyt termoiolacyjnych ze styropianu).

e Metoda obwodowo -punktowa

Jest to najpopularniejsza metoda (zwarantetod, ,ramki i plackow"), stosowana w
przypadku nieréwnici podiaza do 10 mm.
Na plytt naley nanost taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgtiniajac nieréwndci podiaza i
mozliwa do potaenia warstw kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewhiminimum 40% efektywnej
powierzchni przyklejenia ptyty do podia (przy wikszych nierowngciach naley
stosowé zrdznicowanie grubgci izolacji). Po obwodzie piyty, wzdhjej krawedzi
naleey nanigc¢ okoto 3-5 cm szerokei pasmo zaprawy i dodatkowo svodku ptyty
naleey natazy¢ 3-6 plackow zaprawy o odpowiednigednicy - zgodnie z wytycznymi
systemodawcy.

UWAGA: Zaprawe klejaca nanosi si jedynie na powierzchaiptyt izolacyjnych,

nigdy na podiae.

e Metoda grzebieniowa

Najkorzystniejsza, ale mbwa do stosowania wygtznie na rownych podiach.
Zapraw klejaca nalezy naktadé na cad powierzchng ptyty termoizolacyjnej przy zyciu
pacy zbatej (zby ok. 10x10mm).

6.6.10 Monta ptyt termoizolacyjnych.

Przed rozpoagiem prac zwjzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych rigle
na scianie poprowad#zi linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowycelem
okreslenia ewentualnych odchyleod ptaszczyzny i w razie konieczmp podiaze
odpowiednio przygotowa Linki te beda pomocne przy biecej kontroli rowndgci
przyklejanych piyt.

Kazda ptyte termoizolacyja z natleona zapraws klejaca przyciskamy dosciany i

lekko ja przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia .klégleca si utozenie
najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokotowe|.
Piyty naley ukfada& od dolu do gory rozmieszcaaj pasami poziomymi, z
przewhzaniem na nat@ch ,na mijank" (minigcie krawedzi pionowych min. 15 cm).
Nie dotyczy to wyklejania siezy otworow. Plyty nalgy docisk& rownomiernie, np.
drewniary paa o duej powierzchni, sprawdzg na bieaco przy pomocy poziomnicy
rownas¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi Bycatkowicie przyklejony.
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Prawidtiow@¢é mocowania po zaschguiu kleju mana sprawdzi poprzez ucisk
narazy- przy prawidltowo zamocowanej ptycie nie powinnastpowa jej ugkcie.
Krawedzie ptyt dociska szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewdntuazczeliny
wynikajace z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacgjmyicksze nz 2 mm naley
wypetni¢ klinami z tej samej izolacji.

W przypadku szczelin mniejszychzn4 mm - w systemach z zastosowaniem piyt
styropianowych - do ich wypetniania gra wy¢ zalecanych przez producenta systemu
mas uszczelniagych .

W celu unikngcia powstania otwartej spoiny pionowej nglgo przycsnigciu ptyty, a
przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usain nadmiar wyptywajcego spod niej kleju.
Zabieg taki nalgy réwniez wykona& na naranikach zewntrznych budynku.

UWAGA: klej nie mo ze znaleié sig na bocznych krawedziach piyt.

Kazdorazowo naley uzywac petnych ptyt i ich potowek zachowag ich przewazanie (nie
dotyczy krawdzi oiciezy). Nie naley uzywaé¢ ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy
potamanych. Przycinanie ptyt wystaych poza nar@a scian maliwe jest dopiero po
zwigzaniu kleju. Nalgy zachowa przesunicie stykéw ptyt wzgldem kravedzi osciezy na
szerokd@¢ min. 10 cm.

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie i krawedzi plyt termoizolacyjnych z
kraw ¢dziami narozy otworéw w elewacjach.

Piyte termoizolacyja naley pozostawdé lekko wysungta poza nargnik, w celu
pézniejszego, przyecia jej wzdhié prowadnicy. Nargnikowe krawdzie piyt
termoizolacyjnych, zalecacsprzeszlifowa ptasko, wzdta prowadnicy.

6.6.11 Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych.

Nieréwnaici i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych naje zeszlifowa do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny (powierzchni). tJée istotny element procesu,
decydujcy o réwndci ocieplanej powierzchni oraz o Aiciu materiatdbw w dalszych
etapach. Szlifowanie nafg przeprowadzaw taki sposéb, aby unikazanieczyszczania
okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie agizen z odsysaniem urobku do
pojemnikéw szczelnych.

6.6.12 Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocyacznikow mechanicznych.
Informacje ogdlne:

e ilos¢ rodzaj i diugéc¢ tacznikbw mechanicznych winna byzczegoétowo okgona w
dokumentacji technicznej,
e rodzaj hcznikow zaleny jest od rodzaju podi@a, w ktorym 4czniki te mag by¢
osadzane oraz zastosowanego materiatu termoizo&gy] Do mocowania piyt
styropianowych m#iwe jest stosowanieatznikbw z trzpieniem tworzywowym lub
stalowym,
e w przypadku podiy gazobetonowych i z pustakéw ceramicznych o paarzgm
uktadzie komor powietrznych nale zachowd szczegodla ostraznos¢ przy doborze
tacznikdw i stosowa taczniki przeznaczone do tego rodzaju padio(posiadajce
dopuszczenie do stosowania ),
e w przypadku podley o watpliwej nosnosci, w szczegolngti zbudowanych z
materiatdw szczelinowych zalecane jest wykonanid pvyrywania 4cznikow,
e taczniki mechaniczne natg osadzé po stwardnieniu kleju .
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Wymagania techniczne dotycgce hcznikbw mechanicznych do mocowania izolacji
termicznej ze styropianu:
- Trzpien tacznika - Z tworzywa sztucznego wzmocnionyghbstalowy ocynkowany
Z gtdwka z tworzywa eliminujca powstawanie mostkow cieplnych
- Sposéb montai - Whicie lub wkecenie trzpienia
- Talerzyk -Srednica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otmaraapewniajca
przyczepnéc zaprawy klejcej
- Mostki cieplne - Budowatznika minimalizugca powstawanie mostkow cieplnych
- Glebokas¢ zakotwienia - Zalena od podtea i zgodna z dopuszczeniem dla danego
typu facznika
- Liczba hcznikow -Musi wynik& z obliczeé statycznych jest zataa od strefy oraz
wysokasci wbudowania gcznika. llg¢ tacznikdbw nie mae by mniejsza ni 5 szt./
m2
- Rozmieszczenieatznikow -Zgodne z projektem, wedlug wytycznych dosty
systemu

6.6.13 Wymagana dtugét tacznikow.

Zalezna jest od budowyciany oraz od gruldgi ptyt termoizolacyjnych. Istniegy
tynk naley traktow& jako niendne podiae, dlatego wymagangiebokas¢ kotwienia
tacznikow naley liczy¢ od poziomu wiéciwej, nagnej sciany i powinna ona odpowiaéla
co najmniej diugé strefy rozpeznej. Potrzebna diugé tacznikbw mechanicznych
obliczana jest poprzez dodanie rasfacych sktadnikow :

L> hef +ay +a +da

gdzie:

het - minimalna gtbokas¢ osadzenia w danym materiale budowlanym,
& - taczna grubéc¢ starych warstw np. stary tynk,

& - gruba¢ warstwy Kleju,

da- grubag¢ materiatu termoizolacyjnego,

L - catkowita dtugéc tacznika.

6.6.14 Wymagana ilé¢ i rozktad tacznikow.

Informacje o rodzaju, ikxi i rozmieszczeniuatznikdw powinien zawiekaprojekt
techniczny ocieplenia budynku. Wiella te zalene & m.in. od strefy obaizenia
wiatrem, w ktorej znajduje sinajmniej oraz od wysokaoi i miejsca wbudowania
tacznika. tacznikbw nie mae by mniejsza ni 4 szt./| m2 powierzchni elewacji. Przy
naraznikach budynku w tzw. ,strefie naioe]” wymagane jest zwkszenie ildci
tacznikdw. W pierwszej kolejrimi taczniki mechaniczne natg osadzé w nara@ach piyt.
Odlegta¢ pomedzy skrajnymi 4cznikami a krawdzia budynku powinna wyno&iw
przypadkusciany murowanej, co najmniej 10 cm, najmniej w jpagkusciany z betonu,
€O najmniej 5 cm.

6.6.15 Monta tacznikow mechanicznych.
taczniki po uprzednim nawierceniu otworusaianie poprzez piytizolacyjm zostaj
osadzone wcianie, po czym trzpie mocupcy zostaje wkgcony za pomag wiertarki z
wkretakiem (w przypadkuatznikdw wkrecanych) lub wbity (wdcznikach wbijanych).
Niedopuszczalne jest zerwanie przgzzhiki struktury izolacji. Gtowkaakcznika powinna
by¢ zlicowana z powierzchaiptyt termoizolacyjnych (w wyjtkowych wypadkach me
wystaw& maksymalnie 1 mm ponad ptaszczyphyt).
UWAGA: niedopuszczalne jest pomingcie klejenia piyt i stosowanie wyjcznie
tacznikbw mechanicznych - przyklejenie zapobiega pragiwaniu sg ich wzgledem
podtoza.
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6.6.16 Obrobki blacharskie.

Obroébki blacharskie mugzby¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapevatgj
odprowadzenie wody poza powierzchmlewacji. Naley je tak uksztattowg aby ich
krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewa@ko4 cm.

Obrobki blacharskie natg wykona& najp&niej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej,
w sposob zapewnigy we wszystkich fazach prac najés ochrore powierzchni przed
wodami opadowymi i sptywagymi.

Niedopuszczalne jest przenoszenie dr@acharki bezpaednio na cieknowarstwowy
element wykaczeniowy.

Wszelkie uszczelnienia stykOw izolacji termicznejefementami wykonanymi z
materialbw o0 innej rozszerzalim wykona& z wyciem przeznaczonych do tego celu
kitbw lub taém uszczelniajcych w sposéb podany w projekcie lub zestawieniach
rozwiazanh szczegotow podanych przez producenta systemu.

6.6.17 Ocieplenigcian w strefach narazonych na wilgat i wode rozbryzgows .

W kontynuacji ocieplenia w strefie cokotowej budynkaley uwzgkdni¢c odmienne
obciazenia mechaniczne orazesto state zawilgocenie. W strefach tych wolno siago
tylko i wytacznie wzajemnie do siebie dopasowane systemowe doempy .

Do ocieplania fundamentéw ldlsian piwnic stia specjalne odmiany styropianu EPS P o
jeszcze wikszej nk tradycyjny styropian odporgol na woa i wilgo¢. W przypadku za
uzycia pity z polistyrenu ekstrudowanego XPS, ktOrganby¢ pokryte warstw zbrojory

i ewentualnie tynkiem nawierzchniowym, nalestosowd wytacznie ptyty o powierzchni
szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R.

6.6.18 Obrdbka szczegolnych miejsc elewaciji.
Szczegblne miejsca elewacji nafeobrobié w sposéb podany w projekcie lub w
zestawieniach rozwean szczeg6tow podanych przez producenta systemu.

6.6.19 Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lubedmy nimi powinny zosta
przeniesione na ocieplarelewacg. Zwykle do wykonania szczelin stosuje; siwie
metody:
e \Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem pfilu dylatacyjnego
sciennego lub nara@nego
W warstwie materialu ociepklggego (ponad szczelinw murze) wykonuje si
rbwnomierra pionowy lub poziomy szczelim o szerokéci ok. 15 mm. Krawdzie
szczeliny naley wyréwna. Materiat ociepleniowy na szerad@ ok. 20 cm po obu
stronach szczeliny nalg ptasko zeszlifowai pokry¢ zapraw klejaca. Profil dylatacyjny
scism¢ i tasme elastycza profilu wsura¢ do szczeliny. i§towniki profilu dylatacyjnego
oraz paski z siatki zbragej utazy¢ w zaprawie klejcej natazonej uprzednio na materiale
ociepleniowym i cal& przeszpachlowa Profile scienne szczelin dylatacyjnych osadza
si¢ od dotu do gory. Siadujce profile musz nachodzt na siebie (gorny na dolny)
minimum 2 cm.
UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego
zaprawa. W tym celu profil na czas obrobki nalgy zamknaé np. wsuwapc w
szczelirg pasek styropianu.
Przebieg prac przy moria profili naraznych jest podobny jak w przypadku profili
sciennych.
e \Wykonanie szczelin dylatacyjnych bez gycia profili
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Rozwigzanie dylatacji w inny sposéb iz uzyciem specjalnych profili jest nibwe
wytacznie, jéli taki sposéb zostat podany w dokumentacji prajeldj. Projektant w tym
przypadku zobowizany jest zamigi¢ opis oraz rozwizanie w postaci szczegoétowych
rysunkow.

6.6.20 Ochrona naranikow i kraw edzi.
Do obrébki narenikdw oraz krawdzi naley stosowd rozwiazania zalecane przez
producenta systemu.
Z reguly g to:
e katowniki ze stali szlachetnej,
e katowniki ze stali szlachetnej z siatkbropca,
e katowniki z PCV z siatk zbrojpca (stosowane wykcznie w systemach zzyciem
styropianowych ptyt termoizolacyjnych),
e katowniki z tzw. siatki pancernej.

6.6.21 Warstwa zbrojona.

Warstwe zbrojora wykonuje s¢ najwczéniej po uptywie 24 godzin od moria ptyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na ptyty termaazgijne naktada sizapraw lub mas
klejaca i rozprowadza si ja rbwnomiernie pag ze stali nierdzewnej (np. ¢hat" o
wielkosci zebow 10-12 mm) tworge warstwe z materiatu klejcego na powierzchni nieco
wigkszej od przyeitego pasa siatki zbrgej.

Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktaasiatke zbropca i zatapia w
niej przy uwyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachtujna gtadko. Siatka zbema
powinna by niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie mate klejacego.
Warstwa zaprawy/masy kigej z zatopioa siatky zbropca tworzy warstw zbrojora.
Gruba¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinnacbygodna z okrdana przez
producenta systemu.

Siatke zbropca naley uklada& na zaklad o szeroka kilku cm (dokladm szerokéc
zaktadu siatki zbrarej podaje systemodawca w specyfikacji techniczegemu),
wzglednie wyprowadzi poza krawdzie otworow okiennych i drzwiowych. Po naémiu
siatki w poblizu hakdw rusztowania itp. na nacie naktada si dodatkowy pasek siatki i
zatapia 4 w masie klejcej. Przy wykaczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowe]
zatopion, siatke nalezy scia¢ po dolnej krawdzi listwy.

6.6.22 Wyprawa zewRtrzna.

e Podktad tynkarski
W niektorych systemach zalecane jest uprzedniecegmie technik malarslk podktadu
tynkarskiego.

6.6.23 Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywania zewgtrznej wyprawy tynkarskiej zywa sk fabrycznie
przygotowanych produktow, zdefiniowanych w dokumenecormatywnym dla danego
zestawu wyrobow. W opisie technicznyryto produkt:
e silikonowa masa tynkarska - gotowa mieszanka wgoopasty, wierzchaiwyprawe
tynkarslky nalezy naktadé& po doktadnym wyschaciu warstwy zbrojonej, nie wcgeiej
jednak nk po48 godzinach.
Wyprawy tynkarskie mag posiadé rézne faktury zgodne z kartami technicznymi i
prébkami producenta. Wg dokumentaciji techniczngij e faktura baranek o uziarnieniu
1,51 3,0 mm. Ze wzghtu na rozszerzaldé termiczry, gtadkie faktury powierzchni
tynkdw w systemach ociepgiaie s wskazane.
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Tynki cienkowarstwowe gtadkie (o0 uziarnieniu pog)i 1 mm), tworz zbyt cienlg
warstwe zewretrzna i dlatego ich stosowanie jako samodzielnej warstvay duych
powierzchniach nie jest zalecane.

Wyprawy tynkarskie gtadkie (o uziarnieniu do 1 mmmozna stosowa jako tynki
uzupetniagce na matych powierzchniach nie podlagggh ociepleniu (na przykfad
wnetrza ekranow balkonowych).

Malowanie elewacji (o ile wyspuje) naley wykonywa& na tynkach dobrze
wyschngtych.

BESPGREDNIO PRZED WYCIEM NALEZY SPRAWDZLC:

- Czy dostawca dostarczyt deklaracje zgadndub certyfikat zgodn&ci wyrobow z
odpowiedna normy lub Aprobai Technicza.

- Termin przydatnéci do wycia podany na opakowaniu .

- Wyglad zewrtrzny zapraw, klejow, farb w kdym opakowa

6.6.24 Wymagania w stosunku do powierzchni ocieplen
W celu unikngcia konfliktow przy odbiorze robét, w umowie o rapalociepleniowe
powinny by jasno zapisane kryteria ich odbioru z odwotaniem abownzujacych
przepisow, aktéw normatywnych i ustalelodatkowych. Przgia w umowie cena
wykonania rob6t powinna uwzglnia¢ koszty wszelkich robot (w tym wyréwnania
podiaza) tak, aby kacowy efekt tych roboét spetniat wymagania zamaxgego.
Do najwaniejszych kryteribw odbioru robét ociepleniowychlary ocena rOwngci i

jednorodnéci powierzchni utaonych wypraw tynkarskich. W tym wypadku umowa

powinna precyzowa klaz doktadndci wykonania powierzchni ufmnych wypraw
tynkarskich np. poprzez oldenie wymaganej kategorii tynku i odwotanieg silo
~warunkow technicznych wykonania ,odbioru robo6t budanych".

Wykonawca podpisag umowe powinien wnig¢ swoje uwagi dotycxce poditaa- na
podstawie oceny stanu technicznego tego padieV czsci dotyczcej oceny rowngci
powierzchni podiea utatwieniem dokonania takiej oceny molgy¢ obowhzujace dla
réznego rodzajuécian dopuszczalne odchytki wymiarow peoto stanowd kryterium dla
opisu stanu istniegego i zostaujete w umowie w postaci konkretnego zapisu.

UWAGA: Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ociepie
przy kontroli odchylen powierzchni i krawedzi powinno sk traktowa¢ jak tynki
kategorii Ill, co nalezy zapisa& w umowie o roboty ociepleniowe. Wykonanie ich jako
tynkow kategorii IV wi aze si z dodatkowym naktadem pracy i powinno by uzgadniane
oddzielnie.

6.7. Kontrola jakéci robdt:

W interesie wykonawcy jest dokonanie gmsiej oceny stanu podta oraz jakéci i
zgodndci dostarczonych materiatdw budowlanych, jak réwnprowadzenie biacej
kontroli wykonywanych robot po ukozeniu kadego etapu ocieplenigiany. Ma to na
celu prawidiowe wykonanie zleconych prac w ustalonyw umowie terminie.
Zaniedbanie tego obowaku prowadzi maze do nawarstwiania gkolejnych bédow, co
w konsekwencji skutkowabedzie zh jakaicia prac, koniecznizia dokonania poprawek i
ewentualnécia zastosowania kar umownych przez zleceniodawc
Poniej przedstawiono wykaz czynim kontrolnych:

6.7.1 Kontrola podtaza:
Sprawdzeniu i ocenie podlegaj
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- wyglad powierzchni podiza, z ktérego mina wywnioskowé& 0 jego stopniu
zabrudzenia, zniszczenia, stabdaip rownaci powierzchni, zawilgocenia i chionfm.
W przypadkach atpliwych konieczne jest wykonanie testu $nosci podiaa
przeprowadzanego wg zaléocdostawcy BSO,;

- odchytki geometryczne podia.

6.7.2 Kontrola dostarczonych na budow sktadnikéw BSO:

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgadmodokumentow dopuszczaych
poszczegdlne wyroby do obrotu z dokumentem odm&sieSprawdzeniu powinna
podlegé prawidtowa¢ oznakowania poszczegolnych materiatow.

Po stwierdzeniu formalnej przydatuoo wyrobéw, naley dokon& sprawdzenia zgodhoi
asortymentowej, jakmiowe] oraz ildciowe;.

6.7.3 Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowa prawidtowosé¢:
eprzygotowania podiea (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdéw, wamenie,
wyrownanie w zakresie koniecznym),

e przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

e osadzeniaacznikdw mechanicznych,

e wykonania warstwy zbrojonej,

e wykonania (ewentualnego) gruntowania,
e wykonania obrobek blacharskich,

e zamocowania profili,

e wykonania wyprawy tynkarskiej,

e wykonania (ewentualnego) malowania.

6.7.4 Kontrola przygotowania podi@za polega na sprawdzeniu czy pozho zostato
oczyszczone, zmyte, wyrbwnane, wzmochione, czy dako uzupetnienia ubytkéw w
zakresie koniecznym.

6.7.5 Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rOwdooi Ciagtosci
powierzchni, uktadu i szerokoi spoin.

6.7.6 Kontrola osadzenia gcznikbw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i
rozmieszczeniatznikbw mechanicznych. W przypadku pagte watpliwej nosnosci, w
szczegolnéci zbudowanych z materiatdbw szczelinowych zalegase wykona nie prob
wyrywania hcznikow).

6.7.7 Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtoéeo
zatopienia siatki zbragej w masie Kklejcej, wielkasci zakladow siatki zbrapej, grubdci
warstwy zbrojonej, rOwnimi, przestrzegania czasu i warunkow twardnieniastvar
zbrojonej przed przyspieniem do dalszych prac. Kontroli podlega rowmpeawidtowa¢
wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewdcpray zewretrznych, déciezy |
nara@y otworéw, dylatacji, podokiennikdéw, kapinoséw )tp.Sprawdzenie réwriai
warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkaggki

6.7.8 Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowanigolega na: sprawdzeniuagtosci
wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczeoo
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6.7.9 Kontrola wykonania obrébek blacharskichpolega na: sprawdzeniu zamocowania,
spadkow i zabezpieczenia blacharki przed negatywmytywem dalszych procesow
(foliowanie) oraz wysurcia poza projektowanptaszczyza sciany.

6.7.10 Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu agtosci,
rownaici i nadania wiéciwej zgodnej z projektem struktury. Wymaganiadocorowndgci
powinny by zawarte w umowie porglzy wykonaweg oraz inwestorem. e w umowie
nie ma sprecyzowanych wytycznych, co do résangowierzchni oraz kragdzi nalery
przyjag:

e odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powitnyd wicksze nk 3 mm i w liczbie
nie wigkszej nz 3 na catej diugei taty kontrolnej (tata diugai 2,0 m),

e odchylenia krawdzi od kierunku pionowego nie powinnodwyicksze nk 2 mmna 1 m
I nie wigce] niz 30 mm na catej wysokoi budynku,

e dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni iwkdzi zewrgtrznych na calej
wysokasci kondygnacji 10 mm,

e dopuszczalne odchylenie powierzchni niecksze ni 30 mm nac alej wysokoi
budynku,

e odchylenie promieni krzywizny powierzchni fasethek itp. od projektowanego
promienia nie powinny kywigksze nk 7 mm.

6.7.11 Kontrola wykonania (ewentualnego) malowanipolega na: sprawdzeniuagtosci,
jednolitasci  faktury i barwy, braku miejscowych wypukld i wklestosci, oraz
widocznych napraw i zaprawek.

6.7.12 Ocena wygldu zewrgtrznego polega na wizualnej ocenie wykerzonej powierzchni
ocieplenia. Powinna ona charakteryzovek jednorodnécia i niezmiennécia barwy i
faktury oraz brakiem miejscowych wypukén i wklgstosci stwierdzanymi wzrokowo
przy swietle rozproszonym z odlegia > 3 m.

Dopuszczalne odchylenie wykerzonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni),
pionu i poziomu powinno liyzgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznegmit
budowlanych lub z warunkami szczeg6towymi zawartymimowie.

6.8 Obmiar robot

Jednostik obmiarowa robét jest m2 powierzchni zaizolowanej.staobot okréla sk
na podstawie projektu z uwzgihieniem zmian zaaprobowanych przez inspektoraaradz
sprawdzonych w naturze.

6.9 Odbidr robot dociepleniowych.

Odbidr robét dociepleniowych napuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z
zamowieniem, ktérego przedmiot oklia@ga projekt budowlany oraz specyfikacja
techniczna wykonana i odbioru roboét, azakdokumentacja powykonawcza, w ktorej
podane s uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac
Zgodna¢ wykonania robot stwierdza esina podstawie zgoddc wynikow bada
kontrolnych z wymaganiami norm, aprobat technicbnycpodanymi w niniejszych
warunkach technicznych.

Roboty wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganianog by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odsgpstwa nie obriaja witasciwosci uzytkowych, estetycznych i
technicznych. W przeciwnym wypadku natge poprawt i przedstawd do ponownego
odbioru.

Protokot odbioru powinien zawiera
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e Ocen wynikow bada,
e Stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania robot z zamowieniem

6.10 Przepisy zwrane:

- PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji ciegj w budownictwie. Piyty
styropianowe.

- Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbiaidt elewacyjnych z zastosowaniem
zestawow wyrobow do wykonywania ocieplécian zewrtrznych metod bezspoinow
(bso).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dniag2ddnia 1988 r w sprawie zbli¢ enia
przepisow ustawowych Parfistw Cz3onkowskich odrgshtsié do wyrobowbudowlanych.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ssttgdnolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z
2003 roku z pd.niejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach hudaych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie, tekst jednolity .
aktualizacja z dn.27.05.2004.

- ETAG 004 . Wytyczne do Europejskich Aprobat Tdchnych. ,Ztazone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi”. Dz. Urz.WEC212.09.2002.

- ZUAT15/V.03/2003 ,Zestawy wyrobow do wykonywartaieple z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego iipa@anej wyprawy elewacyjnej” -
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,g¢amwa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003 r.

7. ST BO7: Stolarka drzwiowa
Klasyfikacja robét wg Wspdélnego Stownika Zamoinie

« 45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej
« 45421124-9 Instalowanie drzwi z tworzyw sztucznych
« 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

7.1. Przygotowanie otworu

Zdemontowanie istniegych drzwi. Wszystkie powierzchnie wegtrzne otworu
powinny by w miar gtadkie, bez ubytkow, a warstwa izolacji wewranej powinna
wystawa poza powierzchniéciany w gcieznicy. Dolna powierzchnia otworu powinnady
jednolita, réwna, zbudowana z warstwy przgs@nego materiatu, na ktorym stabilnie zna
oprze& okno.

7.2. Ustawienie xieznicy

W celu utatwienia manipulowania stolarka w trakebssadzania natg zdja¢ skrzydta
i postugiwa sie samy oscieznica. Po ustawieniu &@ieznicy na progu naleg/ poziomica
ustawt pion i poziom bokdéw grieznicy i we wiagciwym potlazeniu wstpnie zaklinowa.
Nalezy pamkta¢, aby odlegté¢ oscieznicy od muru z obydwu stron byla jednakowa. W
oscieznicach tynkowanych wskazane jest przerwaniewgtosci pomkdzy tynkiem
zewretrznym i wewrgtrznym, najlepiej za pomaavarstwy izolacyjnej.

7.3. Wymagania odridaie materiatu i rodzaju wypeiniestolarki
7.3.1 Drzwi:
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- drzwi zewrtrzne aluminiowe ocieplone z bezpiegzazyly i samozamykaczem w kolorze
biatym (zgodnie z rysunkiem elewacji), o wspoétcziunprzenikania do 2.5 W/m2K.

7.4. Dokumenty odniesienia

» Dokumentacja projektowa,

* Przedmiar robat,

» Kosztorys ofertowy,

* Umowa zawarta porailzy Zamawiajicym a Wykonawg,

* PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwrminologia.

8. ST B08: SCHODY WERCIOWE | PODJAZD Z KOSTKI BRUKOWEJ

8.1. Przedmiot i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclzniej & wymagania dotycce wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonaniem schodéw w@pwych i podjazdu dla
niepetnosprawnych z betonowej kostki brukowe;j.

8.2. Zakres robot obtiych specyfikag
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kobtlikowe.

8.3. Materiaty
8.3.1.Betonowa kostka brukowa — wymagania.
8.3.1.1.Aprobata techniczna.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikimsikowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wggdprzez uprawnianjednostk.
8.3.1.2. Wyglad zewrtrzny.

Struktura wyrobu powinna By warta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinnathgwna i szorstka, a krazie kostek rowne i
proste, wktsniccia nie powinny przekracz® mm dla kostek o gruko < 80 mm.
8.3.1.3 Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;j.

Do wykonania nawierzchni stosuje sletonowy kostke brukowa o grubosci 60 mm
o wymiarach 200x100 mmKostki o takiej grubéci sa produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynogz

- na dlugdci +3 mm,
- na szerokéci + 3 mm,
- na grubdci 5 mm.

Kolor kostki, obrzezy i kraw ¢znikbw ciemnobrazowy zblizony do istniejgcych ptytek na
cokole budynku.

8.3.1.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny ndéieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. Cechy Wartée
1 | Wytrzymald¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasikliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wtej niz 5

3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamiania, wg PN-B
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06250 [2: brak

a) pekniecia prébki 5
b) strata masy, %, nie gadej niz
¢) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaéo 20

prébek nie zamg#anych, %, nie wicej niz

4 | Scieralngé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, niecaj

niz 4

8.3.2.Materiaty na podsypki do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jali dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefictb naley stosowdé nastpujace
materiaty:

a) na podsypkpiaskows pod nawierzchri

— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiaclajvymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszarkobry granulowan (0,075+4) mm albo miat
(0+4) mm, odpowiadagy wymaganiom PN-B-11112:1996,

b) na podsypk cementowo-piaskoavpod nawierzchni

— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalrspetniajcego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszsghnuytku spetniagcego
wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpolapre] wymaganiom PN-B-
32250:1988 (PN-88/B-32250),

c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypeskpwej

— piasek naturalny spetnigy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,

- piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996,

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypa@entowo-piaskowe]

— zapraw cementowo-piaskoavl:4,

e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawiérama podsypce cementowo-piaskowej
— do wypetnienia gornej exci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe Iub syntetyczne masy uszczet® (np. poliuretanowe,
poliwinylowe itp.), spetniajce wymagania norm lub aprobat technicznych,

— do wypetnienia dolnej e%ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowd wilgotna mieszank
cementowo-piaskoyvl:8 z materiatdw spetnigych wymagania.

Skfadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bez@niego wbudowania po dostarczeniu
na budow, powinno odbywa sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszazenmmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Przechowywanie cementu powinné byodne z BN-88/6731-08.

8.3.3.Krawezniki, obrzeza i scieki
Jali dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustal inaczej, to do obramowania
nawierzchni z kostek nioa stosow&
a) krawezniki i obrzeza betonowe o wymiarach 300x100mmwg BN-80/6775-03/04 lub z
betonu wibroprasowanego posiag&go aprobattechnicza.

Krawezniki, obrzeza i scieki map by¢ ustawiane na tawach betonowych.

8.4. Spret
8.4.1.0g06Ine wymagania dotygeze sprztu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” .
8.4.2.Sprzt do wykonania podjazd i schodéw z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonujeg siccznie. Do zagszczenia
nawierzchni stosuje swibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.
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8.5. Transport

8.5.1.0gd6lne wymagania dotygee transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.
8.5.2.Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe didae § warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymasai betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki
przewa@one & na stanowisko, gdzie specjalne agtzenie pakuje je w fadii spina tdma
stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienarysa@tanie.

Kostki betonowe mima rownie przewoz¢é samochodami na paletach transportowych
producenta.

8.6. Wykonanie robot
8.6.1.0g0Ine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ,Wymagagine”.
8.6.2.Koryto pod podjazd

Koryto wykonane w podtal powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podiznymi i poprzecznymi. Wskaik zag:szczenia koryta nie powinien oy
mniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okleinaczej, to nawierzcheichodnika z kostki
brukowej mana wykonywa bezpadrednio na podtau z gruntu piaszczystego o VERB5 [6]

w uprzednio wykonanym korycie.
8.6.3.Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712.

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawierai¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna ldyzwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.
8.6.4.Uktadanie chodnika (podjazdu) z betonowkadstek brukowych

Z uwagi na ranorodné¢ ksztattow produkowanych kostek, atiave jest utazenie
dowolnego wzoru - wczeiej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zagkowanego
przez Irzyniera.

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalery uktad& ok. 1,5 cm wyej od
projektowane] niwelety chodnika, gdyw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zag:szczeniu.

Po ula@eniu kostki, szczeliny nalg wypeilnic piaskiem, a nagpnie zamié¢
powierzchn¢ utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i
przystpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utgonego chodnika z kostek brukowych, stosugevsbratory ptytowe z
ostora z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przedkadzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie naley prowadzé od krawdzi powierzchni ubijanej w kierunkgrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaittek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowsgh wolno uywaé
walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny materiatem do wypetnienia i
zamig¢ nawierzchng. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymalegnacji -
moze by zaraz oddany dozytkowania.

8.7. Kontrola jakéci rob6t

8.7.1.0g0Ine zasady kontroli jakoi robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” .
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8.7.2.Badania przed przygtieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien sprawgdzezy producent kostek
brukowych posiada aprokaiechnicza.

Pozostate wymagania okleno w ST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brukgwe
betonowe;j”.
8.7.3.Badania w czasie robot
8.7.3.1.Sprawdzenie podia
Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoob z dokumentagj projektows i
odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynasia:
— gkebokdsci koryta:

— 0 szerokéci do 3 m:+ 1 cm,

— 0 szerokeéci powyzej 3 m: =2 cm,
— szerokdci koryta:= 5 cm.
8.7.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie gréddd wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodoicz dokumentagj projektows i ST.
8.7.3.3.Sprawdzenie wykonania podjazdu i schodow

Sprawdzenie prawidiowoi wykonania podjazdu i schodéw z betonowych kostek
brukowych polega na stwierdzeniu zgogkiowykonania z dokumentagijprojektows oraz
wymaganiami niniejszej ST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
— sprawdzenie prawidtowéoi ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtovéoi wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przy des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
8.7.3.4.Sprawdzenie cech geometrycznych podjazdu i schodow
8.7.3.5. Sprawdzenie rowrigi podjazdu i schodow

Sprawdzenie rowrigi nawierzchni przeprowadéanalezy tata co najmniej raz na
kazde 150 do 300 mutozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej i
raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny gwaepod tat 4 m nie powinien przekraczd,0 cm.
8.7.3.6. Sprawdzenie profilu podiamego

Sprawdzenie profilu podhmego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc
pod uwag punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjaoi 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety nie mog
przekracza+ 3 cm.
8.7.3.7. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokoréymalezy szablonem z pozioni¢cco
najmniej raz na kale 150 do 300 frchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej
niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowamegblu wynosz * 0,3%.

8.8. Obmiar robot

8.8.1.0g0Ine zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,Wymagagd@ne” .
8.8.2.Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego podjazdu z brukowej
kostki betonowe.

8.9. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagidne” .
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Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty
wyniki pozytywne.

8.10. Podstawa ptatic

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kdstikkowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podi@ i wykonanie koryta,

— dostarczenie materiatow i sptua,

— wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

— utozenie i ubicie kostek,

— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnychnawierzchni,

— piekgnacg nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostkikowej nie obejmuje robdét
towarzysacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powi by ujete w innych
pozycjach kosztorysowych.

8.11. Przepisy zwiane

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawaieralngci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad,
wymagania i ocena zgodfm

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskia
01 piaskowego.
Pagczno, lipiec 2013r. Opracowat:
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