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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany instalacji odgromowej budynku
Publicznego Gimnazjum w Rzgsni, 98-332 Rzg$nia, ul. 1 Maja 37, dz. nr ewid.

766/2 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

inz. Tadeusz Szmidt

inz. Mirostaw Stanior
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.Wstep

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji odgromowej budynku
Publicznego Gimnazjum w Rzasni, 98-332 Rzgsnia, ul. 1 Maja 37, dz. nr ewid.
766/2. Inwestorem przedsiewziecia jest: Gmina Rzasnia, 98-332 Rzagsnia, ul.
Kos$ciuszki 16.

Podstawa opracowania projektu:

-zlecenie Inwestora,

-projekt architektoniczno budowlany,

-inwentaryzacja,

-obowigzujgce normy i przepisy.

1.2.Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji odgromowej w zwigzku z wykonywaniem
wymiany dachu budynku. Przewody uziemiajgce oraz uziom otokowy pozostajg
istniejace.

1.3.Charakterystyka budynku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nowego dachu budynku. W zwigzku z
projektowang wymiang dachu wykonana zostanie nowa instalacja odgromowa.
Projektowane pokrycie dachu — blacha trapezowa.

1.4.Instalacja odgromowa
Zgodnie z normg PN-EN 62305-1 wg przyjetych zalozeh budynek wymaga
wykonania instalacji odgromowej w IV klasie ochrony.
Pokrycie dachu budynku wykonane zostanie z blachy trapezowej. Pokrycie
dachu traktowac jako element instalacji odgromowej.
Na kominach murowanych wystajgcych ponad poziom dachu wykona¢ zwody
poziome drutem odgromowym Fe/Zn fi 8. Zwody poziome na kominach
montowac na wspornikach izolacyjnych i tgczyé z pokryciem dachu.
Na dachu do pokrycia dachu dotgczy¢ drutem Fe/Zn fi 8 metalowe elementy
wystajgce ponad dach, takie jak obrobki blacharskie, klapy wytazow, drabiny itp.
Istniejgce metalowe wywietrzaki dotgczy¢ do pokrycia dachu.
Przewody odprowadzajgce wykonac takze drutem odgromowym Fe/Zn fi 8 mm i
prowadzi¢ w nastepujacy sposob:

— na dachu mocowac przewody do krawedzi dachu;

- wykona¢ tuk wokaét rynny okapowej w taki sposéb, aby

drut prowadzi¢ pod wystajgcym dachem réwnolegle do pokrycia dachowego;

— po Scianie przewody utozy¢ na uchwytach dystansowych (pozostaje

istniejgce docieplenie budynku);
— na wysokosci ~ 150 cm od poditoza przewody doprowadzac¢ do zaciskow
kontrolnych (w miejscu istniejgcych).

Zaciski kontrolne wykona¢ jako skrecane srubami 4 x M6 i instalowa¢ na
wysokosci ok. 150 cm od podioza na uchwytach dystansowych, w miejscu
istniejgcych zaciskow, podlegajgcych demontazowi.
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Pozostate elementy instalacji, tj. przewody uziemiajgce i uziom otokowy
pozostawi¢ istniejgce. Przewody uziemiajgce oczysci¢ 1 pomalowac
antykorozyjnie. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN
62305-2. Zaleca sie wykonane catosci instalacji z elementéw systemowych, np.
SPINPOL, ELKO-BIS, AH HARDT, itp.

Istniejgce zwody poziome oraz przewody odprowadzajgce zdemontowac.

Uwagi ko ncowe

1.Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zeszyt D — Roboty instalacyjne
elektryczne :,Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej” z 2007 r.

2.Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary uziemien i protokoty
przekazac inwestorowi.

3.Producentow urzadzeh podano przyktadowo.

4 Wszystkie propozycje zmian rozwigzan projektowych, materiatbw oraz
sposobu wykonania instalacji nalezy konsultowac z projektantem.

2.Zestawienie podstawowych materiatow

L.p. Nazwa materiatu Jedn. | llos¢ | Producent
1 [Zwody poziome — drut odgromowy Fe/Zn [18 m 120
2 |Przewody odprowadzajgce - drut odgromowy| m 16
Fe/Zn [18, na uchwytach
3 |[Zacisk kontrolny 4xM6 kpl. 4
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
BRANZA ELEKTRYCZNA

Obiekt: Publiczne Gimnazjum w Rzgsni
98-332 Rzgsnia, ul. 1 Maja 37
dz. nr ewid. 766/2

Inwestor: Gmina Rzasnia
98-332 Rzgsnia
ul. Kosciuszki 16.

Opracowat: inz. Tadeusz Szmidt

upr. nr: FT-83861/105/1552/82
Czt. SI.O.1.1.B.: SLK/IE/1650/02
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacii
poszczegolnych obiektéw

1.1.Wykonanie zwodow poziomych, przewoddw uziemiajgcych.

1.2.Montaz zaciskow kontrolnych.

1.4.Wykonanie pomiarow instalacji.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

2.1.Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie istniejacy budynek objety
opracowaniem.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moqg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie brak elementow stwarzajgcych zagrozenie.

Na terenie objetym inwestycjg zagrozenie stwarza¢ moze istniejgce uzbrojenie
elektryczne.

4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robo6t
budowlanych elektrycznych

4.1.W trakcie prowadzenia robot budowlanych i elektrycznych:

- prowadzenie rob6t w temperaturze ponizej —10°C;

- prowadzenie robo6t w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych
4.2.W trakcie prowadzenia robét elektrycznych:

Przy wykonywaniu instalacji odgromowej na dachu i instalowaniu przewodow
uziemiajgcych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5 m.

5.Sposob prowadzenia szkolenia pracownikéw przed przystapieniem do robot
szczeqolnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest
obowigzany opracowac¢ instrukcje ich bezpiecznego wykonywania i zapoznac z
nig pracownikbw w zakresie wykonywanych przez nich rob6t. Pracownicy
powinni legitymowaé sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia szkoleh oraz
badaniami lekarskimi.

Dodatkowo pracownicy przed przystgpieniem do robot w warunkach
szczegOlnie niebezpiecznych powinni przejs¢ szkolenie zapewniajgce im
wiedze i umiejetnosci do wykonywania robot zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
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wynikajagcym z wykonywania robd6t budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:.

6.1.W trakcie prowadzenia robo6t elektrycznych przy ktérych wystepuje ryzyko
upadku z wysokosci ponad 5m.

- zabezpieczy¢ stanowiska pracy na wysokosci przez odpowiednich $rodkéw
ostroznosci z odpowiednimi zabezpieczeniami |1 dopuszczeniami do
uzytkowania oraz zastosowa¢ siatki ochronnej przed przypadkowym
uderzeniem upadajacych narzedzi i innych przedmiotow;

- prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiedniego sprzetu podsiadajgcego
wymagane dopuszczenia
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— zwéd poziomy Fe/Zn fi 8 mm
A|'|u — przewdd odprowadzajgcy fe/Zn fi 8 mm
O — zacisk probierczy
UWGtalacje wykonac zgodnie z PN—EN 62305—1 w |V klasie ochrony.
2. Jako zwody poziome wykorzystaé metalowe pokrycie dachu (blacha trapezowa)
3. Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem Fe/Zn o srednicy 8 mm. Tnwestor n ani
4. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ na uchwytach dystansowych, n.t. W\wsﬁw _MMWm:L_m Kosciuszki 16 Broinbud
5. Przewody odprowadzajgce prowadzic w miejscu istniejgcych do demontazu. . ashia, ul. P
6. Do pokrycia dachu dotgczyé za pomocq drutu Fe/Zn o srednicy 8 mm elementy wystajgce ponad dach (okucia wyatazéw, drabiny, itp.). Obiekt 5 BLICZNE GIMNAZJUM m_a_‘m_.‘_oo Branza Nr rysunku
/. Zaciski probiercze instalowaé na wysokosci 1,50 m od poziomu terenu. W RZASNI . Elekr. 1/E
8. Przewody uziemiajgce — wykorzystac istniejgce. 98-332 Rzas$nia, ul. 1 Maja 37 | "rojektant .
9. Uziom otokowy — wykorzystac istniejgcy. Dziatka nr ewid. 766/2 e e i0a

10. Metalowe wywietrzniki na dachu dotgczyc do instalacji odgromowej.
11. Na kominach murowanych wystajgcych ponad poziom dachu wykonaé zwody poziome drutem odgromowym Fe/Zn fi 8 | dotqgczy¢ do pokrycia dachu.

12. Instalacje wykonac z zastosowaniem elementow systemowych.

upr. FT-83861/105/1552/82

Tres¢ rysunku

Asystent projektanta

INSTALACJA ODGROMOWA - mgr inz. Szymon Szmidt
RZUT DACHU
Data ukonczenia opracowania Sprawdzajacy
CZERWIEC 2013r inz. Mirostaw Stanior

upr. 809/73/Kt
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