PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

I. Zawartos¢é opracowania:

- Dane techniczne,

- wykaz rysunkow,

- opis techniczny projektu,

- projekt budynku — rysunki 02 — 10,
- informacja dotyczca BIOZ.

Il. Dane techniczne

Pow. zabudowy [fh Kubatura [n]

przed| rozbudowa razem przed rozbudowa razem
segment A 792,30 17,59 809,89 3018,66 43,98 3062,63
segmentB  1133,00 - 1133,00 5666,00 - 5666,00
segment C 751,00 - 751,00 6388,00 - 6388,00

2693,89 15116,64

lll. Wykaz rysunkow
- rys.nr02 - rzut fundamentow - skala 1:50
- rys. nr 03 - rzut podjazdu dla niepetnospngeh - skala 1:50
- rys.nr04 - rzut konstrukcji zadaszenia - skala 1:50
- rys.nr05 - rzut wiby dachowej - skhiao
- rys.nr06 - rzut potaci dachu - skala 1:100
- rys.nr07 - przekroj A-A - skala 1:50
- rys.nr08 - elewacje - skala 1:100
- rys.nr09 - elewacje- inwentaryzacja - skala 1:100
- rys.nr10 - przekrdj A-A -inwentaryzacja - skala 1:50

V. Opis techniczny projektowanej rozbudowy i przebudowy dachu

1. Ogdlna charakterystyka projektowanej rozbudowy

Gimnazjum, jako obiekt stanowi jedrcatasé. Niniejszym opracowaniem @hbg jest cas¢
edukacyjna budynku Gimnazjum wgRE (segment A). Obiekt sktada @ trzech zasadniczych
Czescl.

- czsci edukacyjnej z klasami lekcyjnymi (segment A),

- zespotu socjalno-gastronomicznego (segment B),

- hali sportowej (segment C) .

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie zadaszenia magkciem do gimnazjum i
przebudowie stropodachu na dach dwuspadowy agicedukacyjnej. Obecnie nad budynkiem
znajduje st stropodach wentylowany, kryty pastropy typu DMS z ociepleniem supgemadz
zuzlem, pokryte pap termozgrzewakp Budynek wykonany w technologii tradycyjnej —
murowany.

Na bazie istnigjcego stropodachu zaprojektowano nowy dwuspadowly deswniany,
kryty blachy trapezow powlekam o nachyleniu 12 Zaprojektowano dach o konstrukcji
drewnianej, ptatwiowo-kleszczowej, kleszczeéarte z dwdch elementdéw dodatkowo usztywnione
przewgzkami. W celu przymocowania konstrukcji dachu ttuegcego stropu naky wykona
wieniec obwodowy po zajiu w pasie 35cm istniggych warstw ocieplenia i wylewki.



Nalety rozebra rury spustowe i rynny z blachy, a takcata¢ istniegcej obrobki blacharskiej.
Ze wzgédu na konieczn@ nadmurowania komindw nale rozebr&@ czapki kominowe i
dobudowd je z cegly petnej do wysokd nowego pokrycia. Wszystkie kominy ponad poknycie
nadbudowad ceghk klinkierony mrozoodporn kl. 250, spoinowanie wykofiazapravw
mrozoodporg, a nasgpnie zaimpregnowapreparatami wodochronnymi.

Cata konstrukcja dachu powinnadyabezpieczona przed ogniem do trudnozapalnej.

2. Opis projektowanych robét budowlanych.

a) roboty rozbiérkowe:

- rozebranie rynien dachowych, rur spustowych idiiek blacharskich

- rozebranie betonowych czapek kominowych

- zdgcie istniegcych warstw ocieplenia i pokrycia do konstrukcjiopu w miejscu wykonania
wierica — pas 35cm

- rozebranie istnigjcego podjazdu i schodow Weipwych do budynku

- wywiezienie gruzu na odlegtodo 3 km

b) roboty zbrojarsko-betonowe:

- wykonanie wigca z zamontowaniem kotew stalowych w rozstawie,1,5m

- wykonanie stopy fundamentowej i murku oporowegd ptupki do oparcia daszku nad

wejsciem,

- wykonanie fundamentu do oparcia schodowseiyvych na gruncie,

c) drewniana konstrukcja dachowa:

- wykonanie drewnianej konstrukcji dachowej

- wyprofilowanie (struganie kmdw krokwi z bejcowaniem)

d) roboty murarskie:

- wymurowanie kominéw z cegty petnej do poziomagbdachowych

- wymurowanie kominéw z cegty petnej klinkieropajad poziomem potaci dachowych

- wykonanie obudowy istnigjych przewodow wentylacyjnych ptytami osb z wykenan

obrébki blacharskiej i wstawieniu kratek wentylanygh na przestrzat

- wykonanie czapek kominowych oraz mgktatek wentylacyjnych

- omurowanie krokwi i wigca, wykonanie ocieplenia wiea styropianem gr.10-14cm i gzymsu

styropianem gr. 2cm

e) pokrycia dachowe:

- wykonanie petnego deskowania okapu deskami jedmose struganymi bejcowanymi

- wykonanie tacenia potaci dachowych

- wykonanie pokrycia dachowego z powlekanej bldadyyezowej T30 z wykonaniem kompletu
obrobek blacharskich

- monta rynien dachowych i rur spustowych PCV

- monta wytazu dachowego otwieranego z zetnn

- wykonanie instalacji odgromowej

f) schody wegiowe i podjazd dla niepetnosprawnych:

- wykonanie murku oporowego i stopy fundamentowej,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- wykonanie podsypki,

- zageszczenie podia,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- utazenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm

g) zadaszenie nad vfejem:

- zamontowanie stalowej konstrukcji: stupki z rlkwadratowej 100x100x4, murtaty z rury

kwadratowej 80x80x3, krokwie z rury kwadratowephvk 40x40x2.5,

- wykonanie pokrycia z poleglanu

3. Opis elementoéw konstrukcyjno — materiatowych [ktojanej rozbudowy.




3.1. Fundamenty - tawyelbetowe monolityczne i stopalbetowa z betontwirowego C12/16
(B-15), zbrojone symetrycznig#l®2 ze stali A-lll, strzemiond/ 6co 25cm ze stali A-O
wylewane na podbudowie z chudego betonu grub. 10 cm

3.2. Wieice z betondwirowego B-20 o wymiarach przekroju 25 x 18 cnoghre petami ze
stali A-lll 4012 symetryczni, strzemiorid 6co 25cm ze stali A-0. Wiee wykona po
obwodzie dachu, omurowaegh modularry 9cm i ociepl styropianem grub. 10-14 cm.

3.3. Konstrukcja stalowa zadaszenia pomalowanych dfarprzeciwkorozyjn i farbg
wykoiczeniows np. chlorokauczukow Konstrukcja stalowa przed malowaniem wymaga
oczyszczenia. Konstrukcjnaleey pomalowa na warsztacie 1 raz farba podkiadgw
wierzchniego krycia oraz pomodtavo drugi raz. zczna grubé¢ powtok malarskich nie
mniejsza i 120um.

Daszek nad wagjiem o konstrukcji stalowej: stupki z rury kwadnatg) 100x100x4, murtaty z
rury kwadratowej 80x80x3, krokwie z rury kwetdwej tukowe 40x40x2.5. Pokrycie
z poliveglanu.

3.4. Dach na bryle zasadniczej drewniany dwuspadowpatlach symetrycznych, wykonany
z drewna iglastego. Konstrukcja dachu ptatwiowokiwviowa. Pokrycie dachowe z blachy
trapezowej powlekanej, na deskowaniurawym. Konstrukcja dachu dostarczona na plac
budowy zaimpregnowana grzybobdjczo i ogniochroodgowiednimi preparatami wedtug
instrukcji producenta do stanu trudnozapalcio

3.5. Kominy murowane z cegly ceramicznej petnej naaxeip cementowo- wapiennej. Pasy
potaci dachu z cegty Kklinkierowej mrozoodpornej RB0 na zaprawie cementowe;.
Zwieiczenie kominébw w postaci czapielbetowej grub. 5 cm. Otwory wylotowe na
przestrzat, w otworach zamontaieratki wentylacyjne.

Przewody wentylacyjne z rur obudaivgtytami osb, przewody zaizolowvavetry
mineralry i zakaiczy obrdblg blacharslg. Na ptycie osb wykordaynk na siatce.

4. Wyposéaenie instalacyjne obiektu.

Projekt przewiduje instalagjodgromow na przebudowywanej ¢xi dachu. Pozostate
instalacje pozosta] bez zmian. Instalacja odgromowa jest przedmiotepracmwania
brarzowego i znajduje giw odrebnym tomie dokumentacji.

5. Izolacje.
5.1 Izolacje termiczne.
- Wieniec budynku - ocieplony styropianem ggebol0-14cm. Gzyms ocieplony
styropianem gr. 2cm.

6.Elementy wykéczeniowe.

6.1 Rynny i rury spustowe PCV ( wg. rozea: systemowych zgodnych z katalogiem wybranej
firmy) - spadki jak na rysunkach.

6.2 Podbhitka PCV w kolorze obrébek blacharskich.

6.4. Tynki i oktadziny zewtrzne:
- tynki zewantrzne cienkowarstwowe systemowe np. Baumit, AtlasCleresit o fakturze

ziarna  w kolorze h®wym lub piaskowym; (dobfakolorystycznie do istniggej
elewacji).



7. Ochrona przeciwp@rowa .

- lokalizacja zapewnia dojazd spta paarniczego,

- kategoria zagreenia ludzi ZL I,

- klasa C odpornéci pazarowej: sciany nagne konstrukcyjne R 60, konstrukcja stropéw
REI 60, konstrukcja dachu R15, przekrycie dachu E15

- drewniane elementy dachu impregnéwagniochronnie do stanu trudnozapafnD
preparatem Fobos 2M lub innym o analogicznych senaosciach wedtug instrukciji
producenta ,

- pokrycie dachu niepalne,

- rozwigzania projektowe przebudowy dachu nie zmieniajarunkow ochrony

przeciwpdgarowej budynku. W zwzku z czym, zgodnie z 84 pkt. 2 ,Rozpdrenia Ministra

Spraw Wewetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.sprawie uzgadniania

projektu budowlanego pod wzdem ochrony parowej, nie ma konieczrigi uzgadniania

projektu z Rzeczoznaydo spraw zabezpieozerzeciwpsoarowych.

8. Charakterystyka ekologiczna budynku.

8.1. Obiekt nie emituje zanieczyszcgazowych, nie wytwarza odpaddéw statych, nie wytavar
hataséw i wibraciji.

8.2. Zastosowane rozyziania przestrzenne, funkcjonalne oraz techniczeemaj; wptywu na
istniejgcy drzewostan, powierzclrziemi, wody powierzchniowe i podziemngzgodne z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

9. Obliczenia:
Oblicze: dokonano w oparciu 0 normy:
- PN -77/B — 02011- Obgienia wiatrem,
- PN/B - 03150;2000 — Konstrukcje drewniane,
- PN/B - 03264;2002 — Konstrukcjelbetowe, betonowe.
- PN/B - 03002;1999 — Konstrukcje murowe,
- PN -81/B - 03020 — Posadowienie b&rponie,
- PN -91/B — 02020 — Ochrona cieplna budynkow,
- PN -80/B — 02010/Az1 — Ohg¢eniasniegiem,
Szczegdbtowe obliczenia znajgsje w czsci ,,Obliczenia” za czscig rysunkow opracowania.

10. Wykonawstwo: systemem zleconym przez wykonawcow pogieyldy odpowiednie
daswiadczenie i kwalifikacje.

11.Uwagi i postanowienia kmowe:

11.1.Posiadanie przez inwestora dokumentacji projekioieeupowania do rozpocgzcia robot
budowlanych. Budowvdachu rozpoez' maina po uzyskaniu ostatecznej (prawomocnej)
decyzji o pozwoleniu na budew

11.2 Do budowy dachuzywaé tylko materialy petnowarkmiowe, posiadajce swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odgbweeatesty.
(art.91.2.Ustawy — Prawo budowlane - ,Kto wprowadzio obrotu lub przy
wykonywaniu rob6t budowlanych stosuje wyroby budamé niedopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie, narusz@j przepisy art. 10, podlega karze grzywny do
100.000 zt".)

11.3 Wykonanie robo6t powierZa wylgcznie wykonawcom posiadaym odpowiednie
kwalifikacje zawodowe.



