
 

Złącza kątowe : ZK 

 
Złącza BMF kątowe – zastosowanie: 

Złącza ciesielskie BMF mogą być stosowane jako połączenia we wszystkich konstrukcjach drewnianych. Zapewniają mocne, 

estetyczne i profesjonalne łączenia. Przykładowe zastosowania: domy kanadyjskie, konstrukcje dachowe, szalunki. 

Złącza BMF kątowe - charakterystyka: 

- materiał ocynkowany galwanicznie 

- stal szwedzka i niemiecka 

- optymalne rozłożenie otworów 

- wytrzymałości policzone statycznie i laboratoryjnie w ośrodkach badawczych SIMPSON STRONG-TIE 

- posiadają europejską aprobatę techniczną 

- najlepsza marka: SIMPSON STRONG-TIE 

- oznaczenie Dromet: Złącza kątowe ZK 

Spotykane nazewnictwo: 

Złącza BMF kątowe. 

Kod towaru Rozmiar (mm) 
A x B x T x C Dodatkowe Otwory 

(mm) 

Nr. 
Katalogowy 
SST 

Ilość 
szt. 
w 
op. 

ZK.70(100) 70x70x2,0x55 - 5,0 ; 9,0 07071 100 

ZK.90(100) 90x90x2,5x65 - 
5,0 ; 
11,0 

07091 100 

ZK105(50) 105x105x3,0x90 - 
5,0 ; 
11,0 

07106 50 

ZK.70wzm(50) 70x70x2,0x55 
Wzmocnione 
z żebrem 

5,0 ; 9,0 07070 100 

ZK.90wzm(50) 90x90x2,5x65 
Wzmocnione 
z żebrem 

5,0 ; 
11,0 

07090 50 

ZK105wzm(50) 105x105x3,0x90 Wzmocnione 
z żebrem 

5,0 ; 
11,0 

07105 50 

ZK150wzm(50) 150x150x2,5x65
Wzmocnione 
z żebrem 

5,0 ; 
11,0 

8059900 50 

 


