2013-07-24
Inwestor:
Urzad Gminy Rzgsnia
ul. Kosciuszki 16
98-332 Rzgsni

Przedmiar robot

Adres budowy: Rzasénia, ul. 1 Maja 37, 98-332 Rzasnia
Obiekt: Budynek gimnazjum
Rodzaj robét: Przebudowa dachu

Kody CPV:
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261400-8 Pokrywanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45443000-4 Roboty elewacyjne

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR 4-011, KNR 4-01W, KNR 4-04, KNKRB 03, KNR
2-02W, KNR 2-02, KNR 2-02U, KNR 2 02I, KNR 2-22, KNR 2-15W, KNR 00-23, KNR 5-08,
KNR S02U, KNR 00-18, KNKRB 06, KNR 2-31I, KNR 2-01, AW, KNR 00-19, KNNR 6

Sporzadzit: Sprawdzit:
Dariusz Wawrzak

UAN.VIII.7342/11/93

ul. Parkowa 8/12

98-330 Pajeczn
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Roboty rozbiérkowe
Kod CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
1 2 3 4 5

1| wg nakladow Rozebranie rynien z blachy nadajqcej sie do uzytku m 89,34
rzeczowych krotnoscé= 1,00
KNR 4-010535-03-
040

2 | wg naktadow Rozebranie rur spustowych z blachy nadajqcej si¢ do m 30,10
rzeczowych uzytku
KNR 4-010535-05- | krotnosé= 1,00
040

3 | wg naktadow Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, m2 60,75
rzeczowych okapow, koinierzy gzymsow itp.z blachy nie nadajqcej
KNR 4-0110535- | sie do uzytku
08-050 krotnos¢= 1,00

4 | wg naktadow Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do m 114,14
rzeczowych 0,040 m2 w elementach z betonu - Wykucie bruzd pod
KNR 4-01W0210- | wieniec zlebetowy. Analogia
06-040 krotnos¢é= 1,00

5 | wg naktadow Rozbiorka betonowych czapek kominowych m2 3,54
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 4-0110212-
04-050

6 | wg naktadow Reczne rozebranie kominow wolnostojqcych z cegly m3 2,24
rzeczowych przy uzyciu klinow i mtotow
KNR 4-040109-04- | krotnosé= 1,00
060

7| wg naktadow Rynny drewniane do gruzu. Wykonanie rynny m 5,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 4-040901-05-
040

8 | wg naktadow Rynny drewniane do gruzu. Ustawienie rynny m 5,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 4-040901-06-
040

9 | wg naktadow Rynny drewniane do gruzu. Rozebranie rynny m 5,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 4-040901-07-
040

10 | wg naktadow Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 8,29

rzeczowych
KNR 4-041103-04-
060

mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu. Transport

samochodem samowyladowczym na odlegtos¢ 1 km
krotnosé= 1,00
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11 | wg naktadéw Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 8,29
rzeczowych mechanicznym zatadunku i wytadunku.Naktady
KNR 4-041103-05- | uzupetniajqce na kazdy dalszy rozpoczety km
060 odl.transportu ponad 1 km
krotnosé= 1,00
12 | wg naktadow Demontaz balustrad schodowych. Balustardy przy szt 2,00
rzeczowych wejsciu
KNR 4-011306-01- | krotnosé= 1,00
020
13 | wg naktadow Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej - m2 20,88
rzeczowych schody zewnetrzne
KNKRB 030801- | krotnosé= 1,00
04-050
14 | wg naktadow Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych m3 6,09
rzeczowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - rozbiorka schodow
KNR 4-010212-01- | oraz podjazdu
060 krotnosc= 1,00
2. Roboty przygotowawcze
Kod CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
1 2 3 4 5
15 | wg naktadow Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t 0,40
rzeczowych zelbetowych elementow budynkow i budowli,pretami
KNR 2-02W0259- | stalowymi okrqglymi zebrowanymi o Srednicy 12-14 mm
0202-034 - zbrojenie wienca
krotnosé= 1,00
16 | wg naktadow Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t 0,07
rzeczowych zelbetowych elementow budynkow i budowli,pretami
KNR 2-02W0259- | stalowymi okrqglymi gtadkimi o Srednicy do 7 mm
01-034 krotnosc= 1,00
17 | wg naktadow Rygle i przekrycia scian zelbetowe w Scianach m3 5,66
rzeczowych murowanych,dwustronnie deskowane,przy szerokosci
KNR 2-020211-04- | przewiqzek do 0,3 m. -wieniec
060 krotnosé= 1,00
18 | wg naktadow Uzupelnienie scianek z cegiel lub zamurowanie m2 36,28
rzeczowych otworow w Sciankach na zaprawie cementowo-
KNR 4-010303-02- | wapiennej /wapno suchogaszone/ scianki grubosci 1/2
050 cegly - zamurowanie przestrzeni pomiedzy krokwiami
krotnosé= 1,00
19 | wg naktadow Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakow m2 25,82

rzeczowych
KNR 2-02U0163-
05-050

Sciennych ceramicznych typu "U 220" o grubosci 25 cm

- wymurowanie ogniomuréw
krotnosé= 1,00
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20 | wg naktadow Kominy wolnostojqce wieloprzewodowe o przekroju m3 4,68
rzeczowych przewodu 1/2 X 1/2 cegly klinkierowej ponad polaciami
KNR 2 0210122- dachu.
01-060 krotnosé= 1,00

21 | wg naktadow Nakrywy betonowe kominow wentylacyjnych - analogia kpl 7,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 2-220205-01-
090

22 | wg naktadow Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet szt 34,00
rzeczowych krotnoscé= 1,00
KNR 4-010322-02-
020

23 | wg naktadow Rury wywiewne z PVC Srednicy 110 mm o polqczeniu szt 13,00
rzeczowych wciskowym
KNR 2-15W0213- krotnos¢= 1,00
05-020

24 | wg naktadow Obrobki wywiewek kanalizacyjnych blachq ocynkowang szt 13,00
rzeczowych grubosci 0,50 mm w dachach krytych blachq
KNR 2 0210515- krotnos¢é= 1,00
08-020

3. Docieplenie
Kod CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
1 2 3 5

25 | wg naktadow Ocieplenie scian budynkow. Przyklejenie ptyt m2 18,76
rzeczowych styropianowych,do $cian- pas styropianu pod okapami.
KNR 00-232612- | Styropian gr 14 cm.
01-050 krotnosé= 1,00

26 | wg naktadow Ocieplenie scian budynkow. Przyklejenie plyt m2 18,76
rzeczowych styropianowych,do scian- pas styropianu pod okapami.
KNR 00-232612- | Styropian gr 10 cm.
01-050 krotnosc= 1,00

27 | wg naktadow Ocieplenie scian budynkow. Przyklejenie ptyt m2 21,44
rzeczowych styropianowych,do Scian- ocieplenie gzymsu od dotu i z
KNR 00-232612- | bocznej strony. Styropian gr 2 cm.
01-050 krotnosé= 1,00

28 | wg naktadow Ocieplenie scian budynkow systemem. Przyklejenie m2 58,96
rzeczowych warstwy siatki na Scianach
KNR 00-232612- | krotnosé= 1,00
06-050

29 | wg naktadow Ochrona naroznikow wypuklych kqtownikiem m 89,34
rzeczowych metalowym,przy ocieplaniu Scian
KNR 00-232614- krotnosé= 1,00
10-040

30 | wg naktadow Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 58,96

rzeczowych
KNR 2-02U1134-
0201-050

gruntujqcymi.
krotnosé= 1,00
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4, Konstrukcja drewniana dachu
Kod CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

1 2 3 5

31 | wg naktadow Osadzenie w podlozu kolkow metalowych kotwigcych szt 60,00
rzeczowych M12 w gotowych Slepych otworach. Kotwienie muriat
KNR 5-080809-05- | krotnosé= 1,00
020

32 | wg naktadéw Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Murlaty, m3 1,75
rzeczowych przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2
KNR 2 0210406- krotnosé= 1,00
02-060

33 | wg naktadow Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie m3 10,43
rzeczowych zwykte o diugosci ponad 4,5 m, przekroj poprzeczny
KNR 2 0210408- drewna do 180 cm2
05-060 krotnoscé= 1,00

34 | wg naktadow Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Ramy gorne i m3 0,96
rzeczowych platwie o diugosci ponad 3 m. Przekroj poprzeczny
KNR 2 0210406- drewna ponad 180 cm2
06-060 krotnos¢= 1,00

35 | wg naktadow Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Stupy o m3 0,15
rzeczowych dlugosci do 2 m, przekroj poprzeczny drewna do 180
KNR 2 0210407- cm2
03-060 krotnosé= 1,00

36 | wg naktadow Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Podwaliny m3 0,87
rzeczowych krotkie o diugosci ponad 2 m, przekroj poprzeczny
KNR 2 0210407- drewna ponad 180 cm2
02-060 krotnosé= 1,00

37 | wg naktadow Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Grzeda, m3 4,06
rzeczowych przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm?2. Analogia
KNR 2 0210408- krotnosé= 1,00
02-060

38 | wg naktadow Olacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej,tatami m2 645,55
rzeczowych 38x50 mm o rozstawie tat ponad 24 cm
KNR 2-02W0410- krotnosé= 1,00
04-050

39 | wg naktadow Olacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej,tatami m2 645,55
rzeczowych 38x50 mm o rozstawie tat ponad 24 cm - Kontriaty
KNR 2-02W0410- | krotnosé= 0,25
04-050

40 | wg naktadow Deski czotowe m 90,22

rzeczowych
KNR 4-010414-11-
040

krotnosé= 1,00
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5. Pokrycie dachu i obrébki

Kod CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

1

2

3

41 | wg naktadow Izolacje z folii polietylenowej. Folia paroizolacyjna m2 645,55
rzeczowych krotnoscé= 1,00
KNR S02U0601-
02-050

42 | wg naktadow Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci m2 62,73
rzeczowych w rozwinieciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)
KNR 2-02U0541- krotnosé= 1,00
02-050

43 | wg naktadow Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci m2 8,37
rzeczowych w rozwinieciu do 25 cm (Orgbud W-wa)
KNR 2-02U0541- krotnos¢= 1,00
01-050

44 | wg naktadow Pokrycie dachow o powierzchni ponad 100 m2 i m2 645,65
rzeczowych nachyleniu polaci do 85% blachq powlekang trapezowq
KNR 2-02U0537- | na fatach (Orgbud W-wa). Blacha T30
04-050 krotnos¢é= 1,00

45 | wg naktadow Pokrycie dachow blachq powlekang,montaz gagsiorow m 44,67
rzeczowych (Orgbud W-wa)
KNR 2-02U0539- krotnos¢= 1,00
01-040

46 | wg naktadow Pokrycie dachow blachq powlekang,montaz barier m 44,67
rzeczowych Sniegowych (Orgbud W-wa)
KNR 2-02U0539- krotnosé= 1,00
04-040

47 | wg naktadow Rynny dachowe z PCV polokragle o srednicy 150 mm m 44,67
rzeczowych tqczone na uszczelki
KNR 2-02W0524- krotnos¢= 1,00
02-040

48 | wg naktadow Rury spustowe okrqgle o srednicy 125 mm z polichlorku m 36,00
rzeczowych winylu
KNR 2-02WO0531- | krotnosé= 1,00
04-040

49 | wg naktadow Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2 503,93
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR 2 0211604-
01-050

50 | wg naktadow Montaz elementow wykonczeniowych typu m2 35,73
rzeczowych "Siding",ukladanie podsufitki przybijanej gwozdziami
KNR 00-182614- | stalowymi
01-050 krotnosé= 1,00

51 | wg naktadow Montaz profili wykonczeniowych typu "Siding" montaz m 89,34

rzeczowych
KNR 00-182614-
0201-040

listew przybijanych gwozdziami aluminiowymi
krotnosé= 1,00
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52 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe,z welny m2 9,36
rzeczowych mineralnej z plyt ukiadanych na sucho. Ocieplenie
KNR 2-020613-06- | wywietrzakow
050 krotnosé= 1,00

53 | wg naktadow Uzupetnienie elementow wyposazenia dachu. szt 13,00
rzeczowych Wywietrzaki (dymniki)
KNR 4-010415-01- | krotnosé= 1,00
020

54 | wg naktadéw Docieplenie wywietrzakow piyt.styropian. przy uzyciu m2 9,36
rzeczowych gotowej zaprawy klejqcej,z przygotow.podtoza,recznym
KNR 00-232614- | wykon.wyprawy elewacyjnej - Styropian 2 cm. Analogia
0220-050 krotnosé= 1,00

55 | wg naktadow Obsadzenie kratek wentylacyjnych. Analogia szt 26,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 4-010322-02-
020

6. Podjazd oraz schody zewnetrzne
Kod CPV: 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
1 2 3 5

56 | wg naktadow Podsypka piaskowa pod schody zewnetrzne.Sposob m3 3,44
rzeczowych zageszczania meChaniczny. Analogia
KNKRB 060102- krotnos¢é= 1,00
05-060

57 | wg naktadow Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu m3 4,02
rzeczowych taczkami.Odspojenie gruntu i przewoz na odlegtos¢ do
KNR 2-010307-01- | 10 m.Grunt kategorii I-1I. - wykopy pod mur oporowy
060 podjazdu dla niepefnosprawnych

krotnosé= 1,00

58 | wg naktadow Podktady betonowe na podtozu gruntowym,w m3 0,24
rzeczowych budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej
KNR 2-02W1101- |z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy
03-060 do betonu - chudy beton

krotnosé= 1,00

59 | wg naktadow Sciany zelbetowe budynkéw i budowli,proste o m2 9,98
rzeczowych wysokosci do 3 m,grubosci 8 cm (z zastosowaniem
KNR 2-02W0207- | pompy do betonu). Wylanie muru oporowego
01-050 krotnosé= 1,00

60 | wg naktadow Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci scian m2 9,98
rzeczowych zelbetowych budynkow i budowli (z zastosowaniem
KNR 2-02W0207- | pompy do betonu). Wylanie muru oporowego
07-050 krotnosé= 17,00

61 | wg naktadow I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe,poziome,z m2 2,01

rzeczowych
KNR 2-020602-01-
050

emulsji asfaltowej izolacyjnej.Pierwsza warstwa.
krotnosé= 1,00
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62 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,poziome,z m2 2,01
rzeczowych emulsji asfaltowej izolacyjnej.Kazda nastepna warstwa.
KNR 2-020602-02- | krotnosé= 1,00
050
63 | wg naktadow Pierwsza warstwa izolacji przeciwwilgociowej m2 19,96
rzeczowych powlokowej pionowej wykonywana na zimno z emulsji
KNR 2-02W0603- | asfaltowej - mur oporowy
01-050 krotnosé= 1,00
64 | wg naktadow Kazda nastepna warstwa izolacji przeciwwilgociowej m2 19,96
rzeczowych powlokowej pionowej wykonywana na zimno z emulsji
KNR 2-02W0603- | asfaltowej - mur oporowy
02-050 krotnosé= 1,00
65 | wg naktadow Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci m2 23,15
rzeczowych Jjezdni i chodnikow. Glebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu
KNR 2-3110101- -1V
01-050 krotnosé= 1,00
66 | wg naktadow Podbudowy tluczniowe z kruszywa naturalnego. m2 23,15
rzeczowych Warstwa dolna. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
KNR 2-3110114- cm
01-050 krotnosé= 1,00
67 | wg naktadow Warstwa odsqczajaca w korycie lub na calej szerokosci m2 23,15
rzeczowych drogi. Zageszczanie mechaniczne. Grubos¢ warstwy po
KNR 2-3110104- zageszczeniu 10 cm
05-050 krotnos¢= 1,00
68 | wg naktadow Zatoki postojowe, komunikacja i parkingi z kostki m2 23,15
rzeczowych brukowej betonowej 20x10 cm o grubosci 6 cm,na
KNR 2-3110004- podsypce cementowo-piaskowej grubosci 7 cm (zeszyt
03-050 8/9/94). Analogia
krotnosé= 1,00
69 | wg naktadow Balustrady schodowe z pretow stalowych,osadzone i m 16,60
rzeczowych zabetonowane w co trzecim stopniu,0 masie do 14 kg.
KNR 2-021207-03- | Balustrady ze stali nierdzewnej
040 krotnosé= 1,00
70 | wg naktadow Lawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 1,18
rzeczowych krotnoscé= 1,00
KNR 2-3110402-
04-060
71 | wg naktadow Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce m 19,79

rzeczowych
KNNR 60404-030-
040

piaskowej spoiny wypetniane piaskiem - Zakonczenie
stopni wejsciowych
krotnosé= 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kaosztorys Prof (wer. 2012.20)

str 8




7. Stolarka
Kod CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane

1

2

3

72 | wg naktadow Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe m2 3,67
rzeczowych obsadzone na kotwach stal.oszklone na budowie
KNR 00-190931- | szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi -
06-050 drzwi zewnetrzne, przeszklone, ocieplone z
samozamykaczem 1 szt. Analogia
krotnosé= 1,00
8. Zadaszenie z poliweglanu
Kod CPV: 45261400-8 Pokrywanie
1 2 3 5
73 | wg naktadow Zakup i montaz zadaszenia z poliweglanu oraz kpl 1,00

AW-090

rzeczowych

konstrukcji stalowej standardowej cynkowanej ogniowo
z profili pelnych ze Srubami i wkretami.
krotnosé= 1,00
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