2013-07-24
Inwestor:
Urzad Gminy Rzgsnia
ul. Kosciuszki 16
98-332 Rzgsni

Kosztorys naktadczy

Adres budowy: Rzasénia, ul. 1 Maja 37, 98-332 Rzasnia
Obiekt: Budynek gimnazjum
Rodzaj robét: Przebudowa dachu

Kody CPV:
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261400-8 Pokrywanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45443000-4 Roboty elewacyjne

Waluta: PLN
Stawka r-g:

Nazwa Wartosé R M S Kwota Razem

Koszty bezposrednie PLN

Koszty zakupu od M

Koszty posr. od R

Koszty posr. od S

Zysk od R

Zysk od KR

Zysk od KS

Koszty z narz. w
rozbiciu

Koszty z narzutami PLN
(netto)

Stawka VAT

Wartos¢ brutto PLN

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR 4-01l, KNR 4-01W, KNR 4-04, KNKRB 03, KNR
2-02W, KNR 2-02, KNR 2-02U, KNR 2 02], KNR 2-22, KNR 2-15W, KNR 00-23, KNR 5-08,
KNR S02U, KNR 00-18, KNKRB 06, KNR 2-31I, KNR 2-01, AW, KNR 00-19, KNNR 6
Waluta: PLN

Sporzadzit: Sprawdzit:
Dariusz Wawrzak

UAN.VIII.7342/11/93

ul. Parkowa 8/12

98-330 Pajeczno
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Charakterystyka robét:

Kosztorys niniejszy obejmuje wykonanie zadaszenia nad wejsciem do
gimnazjum i przebudowie stropodachu na dach dwuspadowy na czeSci edukacyjnej.
Obecnie nad budynkiem znajduje sie stropodach wentylowany, kryty papg. Stropy
typu DMS z ociepleniem supremg bgdz zuzlem, pokryte papg termozgrzewalnag.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej — murowany.

Na bazie istniejgcego stropodachu zaprojektowano nowy dwuspadowy dach
drewniany, kryty blachg trapezowg powlekang o nachyleniu 12°. Zaprojektowano
dach o konstrukcji drewnianej, ptatwiowo-kleszczowej, kleszcze ztozone z dwdch
elementow dodatkowo usztywnione przewigzkami. W celu przymocowania
konstrukcji dachu do istniejgcego stropu nalezy wykonaC wieniec obwodowy po
zdjeciu w pasie 35cm istniejgcych warstw ocieplenia i wylewki.

Nalezy rozebraC rury spustowe i rynny z blachy, a takze catoSc istniejgcej obrobki
blacharskie;.

Ze wzgledu na konieczno$¢ nadmurowania komindbw nalezy rozebra¢ czapki
kominowe | dobudowac je z cegty petnej do wysoko$ci nowego pokrycia. Wszystkie
kominy ponad pokryciem nadbudowacC cegtq klinkierowg mrozoodporng kl. 250,
spoinowanie wykonaC zaprawg mrozoodporng, a hastepnie zaimpregnowac
preparatami wodochronnymi.

Cata konstrukcja dachu powinna by¢ zabezpieczona przed ogniem do
trudnozapalnej.
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Kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis pozycji Jedn. | Nakfady | Wsp. Cena Cena Obmiar
wyceny kosztorysowych miary | najedn. | zagre jedn.
g
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Roboty rozbiérkowe
1 [ KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy m

0535-03-040 | nadajqcej sie do uzytku
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 0,2300 | 1,000
Materialy:
Sprzet:
obmiar: 89,34
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty poSrednie:
Razem
_________________ Zyski| %
Razem
2 [ KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z m

0535-05-040 | blachy nadajqcej sie do uzytku
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 0,2100 | 1,000
Materialy:
Sprzet:
obmiar: 30,10
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem

3 [ KNR 4-011 Rozebranie obrobek blacharskich m2
0535-08-050 | murow ogniowych, okapow,
kotnierzy gzymsow itp.z blachy nie
nadajqcej sie do uzytku

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 0,3000 | 1,000
Materialy:
Sprzet:
obmiar: 60,75
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:_
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem

System kosztorysowania WINBUD Kaosztorys Prof (wer. 2012.20)
str 3




2

3

10

KNR 4-01W
0210-06-040

Wykucie bruzd poziomych lub
pionowych o przekroju do 0,040
m2 w elementach z betonu -
Wykucie bruzd pod wieniec
zlebetowy. Analogia

Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

r-g

%

%

2,9500

1,000

114,14

KNR 4-011
0212-04-050

Rozbiorka betonowych czapek
kominowych
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m2

-9

%

%

1,4200

1,000

3,54

KNR 4-04
0109-04-060

Reczne rozebranie kominow
wolnostojqcych z cegly przy uzyciu
klinow i mlotow

Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Ciesla I
Robotnik budowlany |
Robotnik budowlany Il
Materialy:
Drut stalowy okragty miekki
$red.2,0-6,0mm
Gwozdzie budowlane okragle,gote
Klamry ciesielskie
Bale iglaste obrzynane gr.50-100
mm,KkLII
Deski iglaste obrzynane 25-65
mm, kL1711
Drewno okragte na
stemple,korowane,6-20cm
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m3

r-g
r-g

m3

PLN

%

%

2,4000
2,4400
2,6900
5,4700
0,3100
5,4100
0,0170
0,0090

0,0780

0,955
0,955
0,955
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

0,50 %
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KNR 4-04
0901-05-040

Rynny drewniane do gruzu.
Wykonanie rynny
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Ciesla 1T
Materialy:
Gwozdzie budowlane okragle,gote
Bale iglaste obrzynane gr.50-100
mm KL
Deski iglaste obrzynane gr.25-45
mm,KkLI11
Materiaty pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

r-g

kg
m3

m3

PLN

%

%

0,8800

0,5100
0,0020

0,0170

0,955

1,000
1,000

1,000

0,50 %

5,00

KNR 4-04
0901-06-040

Rynny drewniane do gruzu.
Ustawienie rynny
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Ciesla I
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

-9

%

%

0,2800

0,955

5,00

KNR 4-04
0901-07-040

Rynny drewniane do gruzu.
Rozebranie rynny
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

%

%

0,3500

0,955

5,00

10

KNR 4-04
1103-04-060

Wywiezienie gruzu z terenu
rozbiorki przy mechanicznym
zaladowaniu i wyladowaniu.
Transport samochodem
samowytadowczym na odleglosé¢ 1
km

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Materialy:
Sprzet:
Samochodd samowytadowcezy do 5
t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

Razem:

m3

m-g

%

0,1770

1,000
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KNR 4-04
1103-05-060

Wywiezienie gruzu z terenu
rozbiorki przy mechanicznym
zatadunku i wyladunku.Naklady
uzupelniajqce na kazdy dalszy
rozpoczety km odl.transportu
ponad 1 km

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Materialy:
Sprzet:
Samochod samowytadowezy do 5
t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m3

m-g

%

%

0,0370

1,000

8,29

12

KNR 4-01
1306-01-020

Demontaz balustrad schodowych.
Balustardy przy wejsciu
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Spawacz Il
Materialy:
Acetylen techniczny rozpuszczony
Tlen techniczny sprezony gat.l/11
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

szt

kg
m3
PLN

%

%

0,0300

0,0100
0,0300

1,000

1,000
1,000

2,00 %

2,00

13

KNKRB 03
0801-04-050

Rozebranie posadzek z plytek na
zaprawie cementowej - schody
zewnetrzne

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m2

%

%

0,9200

1,000

20,88

14

KNR 4-01
0212-01-060

Rozbiorka elementow konstrukcji
betonowych niezbrojonych o
grubosci do 15 ¢cm - rozbiorka
schodow oraz podjazdu
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu:

m3

rg

%

13,8100

1,000
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Koszty posrednie:

Zysk: %

Razem element:

Roboty przygotowawcze

KNR 2-02W | Przygotowanie i montaz zbrojenia t
0259-0202- konstrukcji Zelbetowych

034 elementow budynkow i
budowli,pretami stalowymi
okraglymi Zebrowanymi o
Srednicy 12-14 mm - zbrojenie
wiernca

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna r-g 42,9000 | 1,000
Materialy:
Prety zebrowane t 1,0200 | 1,000
D/zbrojenia.bet.$r.12-14mm
Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Pro$ciarka do pretow m-g 4,3000 | 1,000
Nozyce do pretow m-g 5,8000 [ 1,000
Gigtarka do pretow m-g 4,8000 | 1,000
Wyciag m-g 0,8000 | 1,000
Srodek transportowy (1) m-g 1,6000 [ 1,000
obmiar: 0,40
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty poSrednie:
Razem
_________________ zysk| %
Razem

KNR 2-02W | Przygotowanie i montaz zbrojenia t
0259-01-034 | konstrukcji zelbetowych
elementow budynkow i
budowli,pretami stalowymi
okrqglymi gladkimi o srednicy do
7mm

Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna r-g 35,7000 | 1,000
Materialy:
Prety okr.glad.do zbrojenia t 1,0020 | 1,000
bet.§r.do 7 mm
Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Pro$ciarka do pretow m-g 3,6000 [ 1,000
Nozyce do pretow m-g 4,7500 | 1,000
Gigtarka do pretow m-g 4,0300 | 1,000
Wyciag m-g 0,7200 | 1,000
Srodek transportowy (1) m-g 1,3000 | 1,000
obmiar: 0,07
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
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17 [ KNR 2-02 Rygle i przekrycia scian zelbetowe m3
0211-04-060 | w Scianach
murowanych,dwustronnie
deskowane,przy szerokosci
przewiqzek do 0,3 m. -wieniec
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Betoniarz I r-g 1,3500 | 1,000
Ciesla II r-g 10,0800 | 1,000
Robotnik budowlany | r-g 6,3700 | 1,000
Materialy:
Drut stalowy okragly migkki kg 2,5000 | 1,000
Gwozdzie budowlane okragle,gote kg 0,5800 | 1,000
beton z kruszywa naturalnego m3 1,0200 | 1,000
Deski iglaste obrzynane gr.19-25 m3 0,0180 | 1,000
mm,KkLI11
Deski iglaste obrzynane gr.25-45 m3 0,0090 | 1,000
mm, KL
Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,0700 | 1,000
Wyciag m-g 1,7800 | 1,000
obmiar: 5,66
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
18 [ KNR 4-01 Uzupelnienie Scianek z cegiel lub m2
0303-02-050 | zamurowanie otworéw w
Sciankach na zaprawie
cementowo-wapiennej /wapno
suchogaszone/ Scianki grubosci
1/2 cegly - zamurowanie
przestrzeni pomiedzy krokwiami
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Ciesla IT r-g 0,0800 | 1,000
Murarz 111 r-g 0,9800 | 1,000
Robotnik budowlany | r-g 1,5300 | 1,000
Materialy:
Piasek do zapraw m3 0,0320 | 1,000
Cement portlandzki zwykty "35" kg 6,3800 | 1,000
b/dodatkow
Wapno suchogaszone kg 3,5600 | 1,000
(hydratyzowane)
Cegty budowlane ceramiczne, szt 48,6000 [ 1,000
petne 25x12x6,
Woda m3 0,0150 | 1,000
Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napedem elekt m-g 0,2600 | 1,000
Betoniarka wolnospadowa m-g 0,0500 | 1,000
150dm3
obmiar: 36,28
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
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19 [ KNR 2-02U Sciany budynkow m2
0163-05-050 | wielokondygnacyjnych z pustakow
Sciennych ceramicznych typu "U
220" o grubosci 25 cm -
wymurowanie ogniomurow
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Murarz 111 r-g 1,0400 [ 1,000
Ciesla I r-g 0,1100 | 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,7500 | 1,000
Materialy:
Pustaki "U/220" 25,0x18,8x22 cm szt 23,0000 | 1,000
Zaprawa m3 0,0380 | 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Zuraw m-g 0,1400 | 1,000
obmiar: 25,82
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
20 | KNR 2 021 Kominy wolnostojqce m3
0122-01-060 | wieloprzewodowe o przekroju
przewodu 1/2 X 1/2 cegly
klinkierowej ponad polaciami
dachu.
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Ciesla I r-g 0,3600 | 1,000
Murarz 111 r-g 7,5000 | 1,000
Robotnik budowlany | r-g 5,8200 | 1,000
Materialy:
Cegly budowlane ceramiczne, szt 388,0000 [ 1,000
pelne 25x12x6,
Zaprawa m3 0,2610 | 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag m-g 1,5800 | 1,000
obmiar: 4,68
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
21 [ KNR 2-22 Nakrywy betonowe kominéw kpl
0205-01-090 | wentylacyjnych - analogia
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Monter konstrukcji zelbetowych II r-g 2,5600 [ 0,955
Monter konstrukcji zelbetowych r-g 1,2800 [ 0,955
1]
Robotnik budowlany | r-g 1,2800 | 0,955
Materialy:
Zaprawa m3 0,0500 | 1,000
Deski iglaste obrzynane gr.19-25 m3 0,0240 | 1,000
mm,KkLII
Deski iglaste obrzynane gr.25-45 m3 0,0240 | 1,000
mm,kLII
Drewno okragte iglaste n/stemple m3 0,1000 | 1,000
budowlane
Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
obmiar: 7,00
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %




2 3 4 5 6 7 8 9

Koszty posrednie:

Zysk: %

KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt
0322-02-020 | w Scianach z cegiel
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Ciesla II r-g 0,1700 | 1,000
Murarz 1l r-g 0,4700 | 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0400 | 1,000
Materialy:
Kratki wentylacyjne 14x14 cm szt 1,0000 | 1,000
Piasek do zapraw m3 0,0050 | 1,000
Cement portlandzki zwykty "35" kg 2,0700 | 1,000
b/dodatkow
Cegly budowlane ceramiczne, szt 2,0000 [ 1,000
pelne 25x12x6,
Woda m3 0,0020 | 1,000
Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:

obmiar: 34,00

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem
_________________ Zysk:_ %
Razem
KNR 2-15W | Rury wywiewne z PVC Srednicy szt

0213-05-020 | 110 mm o polqczeniu weiskowym
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna r-g 0,3400 | 1,000
Materialy:
Rury wywiewne z PVC szt 1,0000 | 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1) m-g 0,0300 | 1,000
obmiar: 13,00
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem
_________________ Zysk |
Razem
KNR 2 021 Obrobki wywiewek szt

0515-08-020 | kanalizacyjnych blachq
ocynkowang grubosci 0,50 mm w
dachach krytych blachq
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Blacharz Il r-g 1,0590 | 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,1701 | 1,000
Materialy:
Blacha stalowa ocynkowana kg 0,5400 | 1,000
plaska gr.0,50mm
Spoiwo cynowo-otowiane kg 0,0420 | 1,000
Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,0008 | 1,000
obmiar: 13,00
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
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Razem element:
3 Docieplenie
25 | KNR 00-23 Ocieplenie scian budynkow. m2
2612-01-050 | Przyklejenie ptyt
styropianowych,do scian- pas
styropianu pod okapami.
Styropian gr 14 cm.
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Tynkarz Il r-g 0,6150 | 1,000
Tynkarz Il r-g 0,6150 | 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0990 | 1,000
Materialy:
Plyty styropianowe grubosci 14 m2 0,0525 | 1,000
cm
Zaprawa klejowa-sucha kg 6,0000 | 1,000
Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,0135 | 1,000
Srodek transportowy (1) m-g 0,0100 | 1,000
obmiar: 18,76
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
26 | KNR 00-23 Ocieplenie scian budynkow. m2
2612-01-050 | Przyklejenie piyt
styropianowych,do scian- pas
styropianu pod okapami.
Styropian gr 10 cm.
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Tynkarz Il r-g 0,6150 | 1,000
Tynkarz Il r-g 0,6150 | 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0990 | 1,000
Materialy:
Plyty styropianowe grubosci 10 m3 0,0525 | 1,000
cm
Zaprawa klejowa-sucha kg 6,0000 | 1,000
Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,0135 | 1,000
Srodek transportowy (1) m-g 0,0100 | 1,000
obmiar: 18,76
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem
_________________ Zyski| %
Razem
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27 | KNR 00-23 Ocieplenie scian budynkow. m2
2612-01-050 | Przyklejenie plyt
styropianowych,do scian-
ocieplenie gzymsu od dotu i z
bocznej strony. Styropian gr 2 cm.
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Tynkarz 111 r-g 0,6150 | 1,000
Tynkarz I r-g 0,6150 | 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0990 | 1,000
Materialy:
Plyty styropianowe grubosci 20 m2 0,0525 | 1,000
mm
Zaprawa klejowa-sucha kg 6,0000 | 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,0135 | 1,000
Srodek transportowy (1) m-g 0,0100 | 1,000
obmiar: 21,44
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
28 | KNR 00-23 Ocieplenie Scian budynkow m2
2612-06-050 | systemem. Przyklejenie warstwy
siatki na scianach
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Tynkarz Il r-g 0,2750 | 1,000
Tynkarz Il r-g 0,2750 | 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0612 | 1,000
Materialy:
Zaprawa klejowa-sucha kg 4,0000 | 1,000
Tkanina techniczna szklana m2 1,1350 | 1,000
Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,0070 | 1,000
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 | 1,000
obmiar: 58,96
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem
_________________ zysk| %
Razem
29 | KNR 00-23 Ochrona naroznikow wypuktych m
2614-10-040 | kqtownikiem metalowym,przy
ocieplaniu Scian
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Tynkarz 111 r-g 0,1067 | 1,000
Tynkarz I r-g 0,1067 | 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0066 | 1,000
Materialy:
Zaprawa klejowa-sucha kg 0,9000 | 1,000
Katowniki aluminiowe ochronne m 1,1760 | 1,000
Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,0007 | 1,000
Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 | 1,000
obmiar: 89,34
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem:
Zysk: %
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Razem:
30 | KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni m2
1134-0201- pionowych preparatami
050 gruntujqcymi.
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 0,0800 | 1,000
Materialy:
Emulsja gruntujaca dm3 0,2200 | 1,000
Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0002 | 1,000
Srodek transportowy m-g 0,0003 | 1,000
obmiar: 58,96
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
Razem element:
4 Konstrukcja drewniana dachu
31 | KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw szt
0809-05-020 | metalowych kotwiqcych M12 w
gotowych slepych otworach.
Kotwienie murtat
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 0,0231 | 1,000
Materialy:
Sruby i kotki kotwiace szt 1,0000 | 1,000
Materialy pomocnicze 2,50 % PLN 2,50 %
Sprzet:
obmiar: 60,00
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
32 [ KNR 2 021 Konstrukcje dachowe z tarcicy m3
0406-02-060 | nasyconej. Murlaty, przekroj
poprzeczny drewna ponad 180
cm2
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Cieéla IT r-g 3,4700 | 1,000
Ciesla I1I r-g 3,4700 | 1,000
Robotnik budowlany | r-g 1,6700 [ 1,000
Materialy:
Sruby,podktadki,nakretki kg 5,3500 | 1,000
Ksylamit popularny kg 0,3100 | 1,000
Papa asfaltowa na tekturze m2 17,5000 | 1,000
izolacyjna
Krawedziaki iglaste m3 1,0600 | 1,000
wymiar.nasycone Kkl.11
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 1,0700 | 1,000
Wyciag m-g 0,8300 | 1,000
obmiar: 1,75
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem:
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_________________ Zysk | %
Razem
33 [ KNR 2 021 Konstrukcje dachowe z tarcicy m3
0408-05-060 | nasyconej. Krokwie zwykte o
dlugosci ponad 4,5 m, przekroj
poprzeczny drewna do 180 cm2
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Ciesla I r-g 6,2400 | 1,000
Ciesla IIT r-g 6,2400 | 1,000
Robotnik budowlany | r-g 1,5300 | 1,000
Materialy:
Gwozdzie budowlane okragle,gote kg 3,3000 | 1,000
Sruby,podktadki,nakretki kg 1,9000 [ 1,000
Ksylamit popularny kg 0,4000 | 1,000
Krawedziaki iglaste m3 1,0400 | 1,000
wymiar.nasycone Kl.11
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 1,0300 | 1,000
Wyciag m-g 0,8400 | 1,000
obmiar: 10,43
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
34 [ KNR 2 021 Konstrukcje dachowe z tarcicy m3
0406-06-060 | nasyconej. Ramy gorne i ptatwie o
dlugosci ponad 3 m. Przekrdj
poprzeczny drewna ponad 180
cm2
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Ciesla I r-g 7,4800 | 1,000
Ciesla III r-g 7,4800 | 1,000
Robotnik budowlany | r-g 1,6200 | 1,000
Materialy:
Sruby,podk%adki,naqutki kg 2,9700 [ 1,000
Ksylamit popularny kg 1,2000 | 1,000
Krawedziaki iglaste m3 1,1000 | 1,000
wymiar.nasycone Kkl.11
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 1,1000 | 1,000
Wyciag m-g 0,8900 | 1,000
obmiar: 0,96
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem
_________________ Zysk| %
Razem
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35| KNR 2 021 Konstrukcje dachowe z tarcicy m3
0407-03-060 | nasyconej. Stupy o diugosci do 2
m, przekroj poprzeczny drewna do
180 cm2
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Ciesla 1T r-g 20,3600 | 1,000
Ciesla IIT r-g 20,3600 | 1,000
Robotnik budowlany | r-g 1,6500 | 1,000
Materialy:
Sruby,podk{adki,naqutki kg 35,6900 ( 1,000
Ksylamit popularny kg 1,6300 | 1,000
Krawedziaki iglaste m3 1,0600 | 1,000
wymiar.nasycone KkL.11
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 1,1400 [ 1,000
Wyciag m-g 0,9300 | 1,000
obmiar: 0,15
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
36 | KNR 2 021 Konstrukcje dachowe z tarcicy m3
0407-02-060 | nasyconej. Podwaliny krotkie o
dlugosci ponad 2 m, przekréj
poprzeczny drewna ponad 180
cm2
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Ciesla IT r-g 3,8300 | 1,000
Ciegla III r-g 3,8300 | 1,000
Robotnik budowlany | r-g 1,6200 | 1,000
Materialy:
Sruby,podktadki,nakretki kg 5,3500 | 1,000
Ksylamit popularny kg 0,6100 | 1,000
Papa asfaltowa na tekturze m2 7,0000 | 1,000
izolacyjna
Krawedziaki iglaste m3 1,0600 | 1,000
wymiar.nasycone KI.11
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,6800 | 1,000
Wyciag m-g 0,8900 | 1,000
obmiar: 0,87
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:_
Razem:
_________________ Zysk| %
Razem
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37 | KNR 2 021 Konstrukcje dachowe z tarcicy m3
0408-02-060 | nasyconej. Grzeda, przekroj
poprzeczny drewna do 180 cm?2.
Analogia
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Ciesla I r-g 15,0000 | 1,000
Ciesla III r-g 15,0000 | 1,000
Robotnik budowlany | r-g 1,6200 | 1,000
Materialy:
Sruby,podk{adki,naqutki kg 37,1800 ( 1,000
Ksylamit popularny kg 0,2200 | 1,000
Bale iglaste obrzynane m3 1,0400 | 1,000
nasyc.gr.50mm.Kkl.11
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,7100 [ 1,000
Wyciag m-g 1,4100 | 1,000
obmiar: 4,06
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
38 | KNR 2-02W | Olacenie potaci dachowych z m2
0410-04-050 | tarcicy nasyconej,tatami 38x50
mm o rozstawie tat ponad 24 cm
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Robocizna r-g 0,2500 | 1,000
Materialy:
Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19- m3 0,0060 | 1,000
25mm,kL.111
Laty iglaste,wymiarowe nasycone m3 0,0080 | 1,000
kL1
Gwozdzie budowlane okragle,gote kg 0,0700 | 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0100 | 1,000
Srodek transportowy (1) m-g 0,0100 | 1,000
obmiar: 645,55
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
39 | KNR 2-02W | Ofacenie potaci dachowych z m2
0410-04-050 | tarcicy nasyconej,tatami 38x50
mm o rozstawie tat ponad 24 cm -
Kontrlaty
Krotnosé = 0,25
Robocizna:
Robocizna r-g 0,2500 | 1,000
Materialy:
Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19- m3 0,0060 | 1,000
25mm,KkI.111
Laty iglaste,wymiarowe nasycone m3 0,0080 | 1,000
kL1
Gwozdzie budowlane okragle,gote kg 0,0700 [ 1,000
Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0100 | 1,000
Srodek transportowy (1) m-g 0,0100 | 1,000
obmiar: 645,55
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
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__________ Koszty posrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
40 | KNR 4-01 Deski czolowe m
0414-11-040 | Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Ciesla 1T r-g 0,2300 | 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0300 | 1,000
Materialy:
Gwozdzie budowlane okragle,gote kg 0,0360 | 1,000
Deski iglaste obrzyn.nasyc.gr.25- m3 0,0060 | 1,000
38 mm, 1l
Materialy pomocnicze 2,00 % PLN 2,00 %
Sprzet:
obmiar: 90,22
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem:
_________________ Zysk | %
Razem
Razem element:
5 Pokrycie dachu i obrobki
41 | KNR S02U Izolacje z folii polietylenowej. m2
0601-02-050 | Folia paroizolacyjna
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Robocizna r-g 0,0650 | 1,000
Materialy:
Folia polietylenowa izolacyjna - m2 1,1000 | 1,000
folia paroizolacyjna
Materialy pomocnicze 2,00 % PLN 2,00 %
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0040 | 1,000
obmiar: 645,55
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem:
_________________ Zysk | %
Razem
42 | KNR 2-02U Obrobki blacharskie z blachy m2
0541-02-050 | powlekanej o szerokosci w
rozwinieciu ponad 25 cm (Orgbud
W-wa)
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Blacharz 1l r-g 0,6400 | 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,7100 | 1,000
Materialy:
Blacha stalowa powlekana,ptaska m2 1,2300 | 1,000
Wkrety stalowe samogwintujace szt 17,2000 | 1,000
do blach
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0010 | 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,0080 | 1,000
obmiar: 62,73
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem:
_________________ Zysk | %
Razem
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43 | KNR 2-02U | Obrobki blacharskie z blachy m2
0541-01-050 | powlekanej o szerokosci w
rozwinieciu do 25 cm (Orgbud W-
wa)
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Blacharz 11 r-g 1,0100 | 1,000
Robotnik budowlany | r-g 1,1400 | 1,000
Materialy:
Blacha stalowa powlekana,ptaska m2 1,2300 | 1,000
Wkrety stalowe samogwintujace szt 27,5000 | 1,000
do blach
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0020 | 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,0080 | 1,000
obmiar: 8,37
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty poSrednie:
Razem
_________________ zysk| %
Razem
44 | KNR 2-02U | Pokrycie dachéw o powierzchni m2
0537-04-050 | ponad 100 m2 i nachyleniu pofaci
do 85% blachq powlekanq
trapezowq na tatach (Orgbud W-
wa). Blacha T30
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Blacharz Il r-g 0,4000 | 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0400 | 1,000
Materialy:
Blacha stalowa trapezowa m2 1,0600 | 1,000
powlekana
Wkrety stalowe samogwintujace szt 7,2100 | 1,000
do blach
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0080 | 1,000
Srodek transportowy m-g 0,0090 | 1,000
obmiar: 645,65
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem
_________________ zysk| %
Razem
45 | KNR 2-02U Pokrycie dachow blachq m
0539-01-040 | powlekang, montaz ggsioréw
(Orgbud W-wa)
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Blacharz 11 r-g 0,4200 | 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0300 | 1,000
Materialy:
Gasiory z blach ttoczonych m 1,0600 | 1,000
powlekanych
Wkrety stalowe samogwintujace szt 6,1800 | 1,000
do blach
Uszczelki m 2,0600 | 1,000
Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0050 | 1,000
Srodek transportowy m-g 0,0060 [ 1,000
obmiar: 44,67
Koszty bezposrednie:




3

10

Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

%

%

46

KNR 2-02U
0539-04-040

Pokrycie dachow blachq
powlekang,montaz barier
sniegowych (Orgbud W-wa)
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Blacharz 11

Robotnik budowlany |
Materialy:

Bariery $niegowe z blachy
powlekanej

Wkrety stalowe samogwintujace
do blach

Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:

Wyciag

Srodek transportowy

Koszty zakupu:

obmiar:
Koszty bezposrednie:

Koszty posrednie:

PLN

m-g

%

%

0,1500
0,0100

1,0600

2,1100

0,0010
0,0010

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,50 %

44,67

47

KNR 2-02W
0524-02-040

Rynny dachowe z PCV pétokrqgte
o srednicy 150 mm lqczone na
uszczelki

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Rynny dachowe z PCV $red.150
mm
Uchwyty do rynien dachowych
Uszczelki gumowe
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

r-g

kpl
szt
PLN

m-g

%

%

0,2510
1,0400
2,0000
0,5800

0,0024

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,50 %

44,67

48

KNR 2-02W
0531-04-040

Rury spustowe okraqgte o srednicy
125 mm z polichlorku winylu
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Rury spustowe z PCV $red.110
mm
Uchwyty do rur spustowych
ocynkowane
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

Razem:

r-g

kpl

PLN

%

0,3100
1,0100

0,0056

0,0020

1,000
1,000

1,000

1,000

1,50 %
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_________________ Zysk | %
Razem
49 [ KNR 2 021 Rusztowania zewnetrzne rurowe o m2
1604-01-050 | wysokosci do 10 m
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Monter urzadzen i r-g 0,3782 [ 1,000
konst.metalow. |l
Robotnik budowlany | r-g 0,1700 | 1,000
Materialy:
Drut stalowy okragly migkki kg 0,0090 | 1,000
$red.2,0-6,0mm
Haki do muru kg 0,0120 | 1,000
Bale iglaste obrzynane gr.50-100 m3 0,00003 | 1,000
mm,KL11
Deski iglaste obrzynane gr.19-25 m3 0,00018 | 1,000
mm,KLII
Deski iglaste obrzynane gr.19-25 m3 0,00002 | 1,000
mm KL
Plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0004 | 1,000
dhugie
Plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 | 1,000
krotkie
Maty (ptyty) trzcinowe grub.3,5 m2 0,0070 | 1,000
cm
Plyty pomostowe robocze m2 0,0141 | 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Rusztowania rurowe pow.100 m2 m-g 0,1560 | 1,000
obmiar: 503,93
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:_
Razem
_________________ Zyk:| %
Razem
50 | KNR 00-18 Montaz elementéw m2
2614-01-050 | wykoriczeniowych typu
"Siding", uktadanie podsufitki
przybijanej gwozdziami stalowymi
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Dekarz Il r-g 0,3946 | 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0214 | 1,000
Materialy:
Panele winylowe typu siding m2 1,0010 | 1,000
(kolorowe)
Gwozdzie budowlane kg 0,0142 | 1,000
okragte,ocynkowane
Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0042 | 1,000
Srodek transportowy m-g 0,0031 | 1,000
obmiar: 35,73
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem
_________________ zysk| %
Razem
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51 | KNR 00-18 Montaz profili wykonczeniowych m
2614-0201- typu "Siding", montaz listew
040 przybijanych gwozdziami
aluminiowymi
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Dekarz 11 r-g 0,1780 | 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0049 | 1,000
Materialy:
Listwy winylowe m 1,0010 | 1,000
Gwozdzie aluminiowe kg 0,0020 | 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0139 | 1,000
Srodek transportowy m-g 0,0103 | 1,000
obmiar: 89,34
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
52 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i m2
0613-06-050 | przeciwdzwigkowe pionowe,z
welny mineralnej z piyt
uktadanych na sucho. Ocieplenie
wywietrzakow
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Dekarz Il r-g 0,1397 | 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0163 | 1,000
Materialy:
Plyty z welny mineralnej m2 1,0500 | 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,0089 | 1,000
Wyciag m-g 0,0059 | 1,000
obmiar: 9,36
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
53 | KNR 4-01 Uzupetnienie elementow szt
0415-01-020 | wyposazenia dachu. Wywietrzaki
(dymniki)
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Ciesla I r-g 1,2600 | 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0100 | 1,000
Materialy:
Gwozdzie budowlane okragle,gote kg 0,1000 | 1,000
Ptyta OSB gr. 22 mm m3 0,0040 [ 1,000
Materiaty pomocnicze 2,00 % PLN 2,00 %
Sprzet:
obmiar: 13,00
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem:
_________________ Zysk | %
Razem
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54 | KNR 00-23 Daocieplenie wywietrzakow m2
2614-0220- phvt.styropian. przy uzyciu gotowej
050 zaprawy klejqcej,z
przygotow.podioza,recznym
wykon.wyprawy elewacyjnej -
Styropian 2 cm. Analogia
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Tynkarz Il r-g 1,4554 | 1,000
Tynkarz Il r-g 0,9236 | 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,7834 | 1,000
Materialy:
Emulsja gruntujaca UNI-GRUNT kg 0,2000 | 1,000
Plyty styropianowe grubosci 2 cm m3 0,052751 | 1,000
Zaprawa klejowa-sucha kg 10,0300 | 1,000
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4,1600 | 1,000
Tkanina techniczna szklana m2 1,1350 | 1,000
Masa tynkarska podktadowa kg 0,3000 | 1,000
Tynk dekoracyjny kg 3,0000 | 1,000
Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,0298 | 1,000
Srodek transportowy (1) m-g 0,0276 | 1,000
obmiar: 9,36
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
55 | KNR 4-01 Obsadzenie kratek szt
0322-02-020 | wentylacyjnych. Analogia
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 0,0400 | 1,000
Materialy:
Kratki wentylacyjne 14x14 cm szt 1,0000 | 1,000
Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
obmiar: 26,00
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
Razem element:
6 Podjazd oraz schody zewnetrzne
56 | KNKRB 06 Podsypka piaskowa pod schody m3
0102-05-060 | zewnetrzne.Sposob zageszczania
mechaniczny. Analogia
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Robotnik budowlany | r-g 1,1370 | 1,000
Materialy:
Piasek m3 1,2300 | 1,000
Woda m3 0,0600 | 1,000
Materialy pomocnicze 0,50 % PLN 0,50 %
Sprzet:
Walec statyczny samojezdny m-g 0,0480 | 1,000
obmiar: 344
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem:
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57

KNR 2-01
0307-01-060

Reczne roboty ziemne z
przewozem gruntu
taczkami.Odspojenie gruntu i
przewoz na odleglosé do 10
m.Grunt kategorii I-11. - wykopy
pod mur oporowy podjazdu dla
niepetnosprawnych

Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m3

-9

%

%

1,4707

1,000

4,02

58

KNR 2-02W
1101-03-060

Podlkiady betonowe na podiozu
gruntowym,w budownictwie
mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i
uktadaniem przy zastosowaniu
pompy do betonu - chudy beton
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Mieszanka betonowa Rm=5,0MPa
(chudy beton)
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Pompa do betonu
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m3

r-g
m3

PLN

%

%

2,9000

1,0300

0,1000

1,000

1,000

1,000

1,50 %

0,24

59

KNR 2-02wW
0207-01-050

Sciany zelbetowe budynkow i
budowli,proste o wysokosci do 3
m,grubosci 8 cm (z zastosowaniem
pompy do betonu). Wylanie muru
oporowego

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materialy:

Beton zwykly z kruszywa

naturalnego

Deski iglaste obrzynane gr.19-25

mm kL1

Deski iglaste obrzynane gr.28-45

mm KLI11

Gwozdzie budowlane okragte,gote

Drut stalowy okragly migkki

Materialy pomocnicze 1,50 %

Sprzet:

Wyciag

Srodek transportowy (1)

Pompa do betonu na sam.60 m3/h
obmiar:

Koszty bezposrednie:

m2

r-g
m3
m3

m3

2,7900
0,0820
0,0070
0,0030
0,5000
0,1200

0,1598
0,0300
0,0100

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

1,50 %
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Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
60 | KNR 2-02W | Dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2
0207-07-050 | grubosci Scian zelbetowych
budynkoéw i budowli (z
zastosowaniem pompy do betonu).
Wylanie muru oporowego
Krotnos¢ = 17,00
Robocizna:
Robocizna r-g 0,0300 | 1,000
Materialy:
Beton zwykty z kruszywa m3 0,0100 | 1,000
naturalnego
Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0094 | 1,000
Pompa do betonu na sam.60 m3/h m-g 0,0010 | 1,000
obmiar: 9,98
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
61 [ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe m2
0602-01-050 | powlokowe,poziome,z emulsji
asfaltowej izolacyjnej.Pierwsza
warstwa.
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Dekarz Il r-g 0,0307 | 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0328 | 1,000
Materialy:
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,3000 | 1,000
Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,0004 | 1,000
Wyciag m-g 0,0005 | 1,000
obmiar: 2,01
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
62 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe m2
0602-02-050 | powlokowe,poziome,z emulsji
asfaltowej izolacyjnej. Kazda
nastepna warstwa.
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Dekarz Il r-g 0,0284 | 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,0303 | 1,000
Materialy:
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,2500 | 1,000
Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,0004 [ 1,000
Wyciag m-g 0,0004 | 1,000
obmiar: 2,01
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem:
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%

63

KNR 2-02W
0603-01-050

Pierwsza warstwa izolacji
przeciwwilgociowej powlokowej
pionowej wykonywana na zimno z
emulsji asfaltowej - mur oporowy
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Emulsja asfaltowa izolacyjna
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m2

rg

kg
PLN
m-g

%

%

0,0966

0,3500

0,0005

1,000

1,000

1,000

1,50 %

19,96

64

KNR 2-02wW
0603-02-050

Kazda nastepna warstwa izolacji
przeciwwilgociowej powltokowej
pionowej wykonywana na zimno z
emulsji asfaltowej - mur oporowy
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Emulsja asfaltowa izolacyjna
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m2

r-g
kg
PLN
m-g

%

%

0,0820

0,3000

0,0004

1,000

1,000

1,000

1,50 %

19,96

65

KNR 2-311
0101-01-050

Mechaniczne wykonywanie koryt
na catej szerokosci jezdni i
chodnikow. Glebokosé¢ 20 cm.
Kategoria gruntu I-1V

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany Il
Materialy:
Sprzet:
Spycharka gasienicowa 100 KM
Walec wibracyjny samojezd.7,5t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

%

%

0,0376

0,0035
0,0086

1,000

1,000
1,000
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66

KNR 2-311
0114-01-050

Podbudowy ttuczniowe z kruszywa
naturalnego. Warstwa dolna.
Grubos¢ warstwy po zageszczeniu
20cm

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany 11
Robotnik budowlany |
Materialy:
Pospoétka do nawierzchni
drogowych i kolej.
Woda
Materialy pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Roéwniarka
samojezdna74kW/100KM
Walec statyczny samojezdny 10t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m2

r-g
r-g

m3

m3
PLN

m-g

m-g

%

%

0,0021
0,0147

0,2455

0,0200

0,0026

0,0182

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,50 %

23,15

67

KNR 2-311
0104-05-050

Warstwa odsqczajaca w korycie
lub na calej szerokosci drogi.
Zageszczanie mechaniczne.
Grubosé warstwy po zageszczeniu
10cm

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Piasek
Woda
Materiaty pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Walec statyczny samojezdny 10t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

r-g
r-g

m3
PLN

m-g

%

%

0,0685
0,0141

0,1230
0,0050

0,0041

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

0,50 %

23,15

68

KNR 2-311
0004-03-050

Zatoki postojowe, komunikacja i
parkingi z kostki brukowej
betonowej 20x10 cm o grubosci 6
cm,na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 7 cm (zeszyt
8/9/94). Analogia

Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Kostki brukowe prostokatne
20x10 cm
Piasek
Cement portlandzki zwykty "35"
b/dodatkow
Materiaty pomocnicze 0,50 %
Sprzet:
Ubijak spalinowy 200 kG
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

Koszty posrednie:

m2

%

1,0900
53,1000

0,0844
0,0147

0,2720

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

0,50 %
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Razem
_________________ Zysk | %
Razem
69 | KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow m
1207-03-040 | stalowych,osadzone i
zabetonowane w co trzecim
stopniu,0 masie do 14 kg.
Balustrady ze stali nierdzewnej
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Malarz grupa Il r-g 0,4900 | 1,000
Monter urzadzen i r-g 0,6300 [ 1,000
konst.metalow.ll
Murarz 1l r-g 0,4000 | 1,000
Operator mech.sprzetu r-g 0,0300 | 1,000
budowlan. Il
Robotnik budowlany | r-g 0,3300 | 1,000
Spawacz Il r-g 0,4300 | 1,000
Materialy:
Balustrady i pochwyty stalowe kg 14,0000 | 1,000
Elektrody stalowe do spawania kg 0,0600 | 1,000
Farba olejna do gruntowania dm3 0,0500 | 1,000
0g.stosowania
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,0500 | 1,000
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0020 | 1,000
Materiaty pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,0100 | 1,000
Wyciag m-g 0,0200 | 1,000
Spawarka elektr.wirujaca 300 A m-g 0,6200 | 1,000
obmiar: 16,60
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
70 | KNR 2-311 Lawy betonowe z oporem pod m3
0402-04-060 | krawezniki
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Betoniarz I r-g 4,2800 | 1,000
Robotnik budowlany Il r-g 4,2800 | 1,000
Robotnik budowlany | r-g 0,4600 | 1,000
Materialy:
Mieszanka betonowa m3 1,0400 | 1,000
Deski iglaste obrzynane gr.19-25 m3 0,0400 | 1,000
mm,KLII
Piasek m3 0,2700 | 1,000
Woda m3 0,4700 | 1,000
Materiaty pomocnicze 0,50 % PLN 0,50 %
Sprzet:
obmiar: 1,18
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
__________ Koszty posrednie:
Razem
_________________ Zysk | %
Razem
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71

KNNR 6
0404-030-040

Obrzeza betonowe o wymiarach
30x8 cm,na podsypce piaskowej
spoiny wypelniane piaskiem -
Zakonczenie stopni wejsciowych
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Obrzeza betonowe 30x8 cm
Piasek
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

%

%

0,2400

1,0200
0,0060

1,000

1,000
1,000

0,20 %

19,79

Razem element:

Stolarka

72

KNR 00-19
0931-06-050

Wymiana stolarki na drzwi
aluminiowe jednoskrzydlowe
obsadzone na kotwach
stal.oszklone na budowie szybami
zespolonymi jednokomorowymi 2-
szybowymi - drzwi zewnetrzne,
przeszklone, ocieplone z
samozamykaczem 1 szt. Analogia
Krotnosé¢ = 1,00

Robocizna:
Monter 11
Szklarz budowlany 111
Materialy:
Drzwi aluminiowe
Kotwy stalowe
Pianka poliuretanowa opakowanie
ciknien.
Materiaty pomocnicze 3,00 %
Sprzet:
Wyciag
Srodek transportowy (1)
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

m2

rg
rg

m2

szt

dm3

PLN

m-g

%

%

2,8200
0,7400

1,0000
5,2900
0,2900

0,0500
0,0600

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000

3,00 %

3,67

Razem element:
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Zadaszenie z poliweglanu

73

AW-090

Zakup i montaz zadaszenia z
poliweglanu oraz konstrukcji
stalowej standardowej cynkowanej
ogniowo z profili petnych ze
Srubami i wkretami.

Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Materialy:
Zakup i montaz zadaszenia z
poliwgglanu oraz konstrukcji
stalowej standardowej cynkowanej
ogniowo z profili penych ze
Srubami i wkretami.
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

kpl

kpl

%

%

1,0000

1,000

1,00

Razem element:
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Tabela elementow

Lp.

Nazwa R M

S

Kw. stala

Razem

Roboty rozbiérkowe
Kod Stownika Zamowien: 45111100-9

Ilos¢ 1-g: 513,5249

Roboty przygotowawcze
Kod Stownika Zamowien: 45210000-2

Ilos¢ 1-g: 405,2531

Docieplenie
Kod Stownika Zaméwien: 45443000-4
Ilo$é r-g: 138,7658

Konstrukcja drewniana dachu
Kod Stownika Zaméwien: 45261100-5

Ilo$¢ r-g: 546,4925

Pokrycie dachu i obrobki
Kod Stownika Zaméwien: 45261210-9

Ilo$¢ r-g: 834,4172

Podjazd oraz schody zewnetrzne
Kod Stownika Zamowien: 45223000-6

Ilo$¢ r-g: 129,4082

Stolarka
Kod Stownika Zaméwien: 45421000-4

Ilos¢ r-g: 13,0652

Zadaszenie z poliweglanu
Kod Stownika Zamowien: 45261400-8

Tlosé r-g: 0,0000

Koszty bezposrednie PLN

Koszty zakupu od M

Koszty posr. od R

Koszty poér. od S

Zysk od R

Zysk od KR

Zysk od KS

Koszty z narzutami (netto) PLN
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