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S — 01 WYMAGANIA OGOLNE
S — 02 ROBOTY ZEWERTRZNE INFRASTRUKTURY SANITAREJ

* Przyhcze wodocigowe CPV 45231300-8
» Przyhcze kanalizacji sanitarnej CPV 45231300-8
» |[nstalacje zewgtrzne gazowe CPV 45231300-8
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S-01
WYMAGANIA OGOLNE
1.0 WSTEP
1.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvgymagania ogolne dotysze
wykonania i odbioru robo6t przygza wodocigowego, zewetrznej instalacji hydrantowej,
zewrgtrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i gazovadg potrzeb komunalnego budynku
uzyteczndci publicznej w miejscowaei Zielecin.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument rzeiwy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres opracowania obejmuje wykonanie preya wodocigowego, zewegtrznej
instalacji hydrantowej, przytza kanalizacji sanitarnej i gazowej dla potrzelmkoalnego
budynku uyteczndci publicznej w miejscowszi Zielecin.

1.4 DANE OGOLNE

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogolne, wspdine dla
robét obgtych szczegodtowymi specyfikacjami, dla poszczegdinyasortymentow robot
brarzy sanitarne;j.

1.5 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponej okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.5.1 Przy4cze wodocigowe — rurocag do zaopatrzenia wodnego dla celéw bytowo
gospodarczych.

1.5.2 Przy4cze kanalizacji sanitarnej rurochg do odprowadzenigciekdw z budynku.

1.5.5 Dziennik budowy- dziennik wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami przez
wiasciwy organ administracyjny, stanaygly urzdowy dokument o przebiegu robot
budowlanych oraz zdaraé okolicznagci zachodacych w toku wykonywania robot.

1.5.6 Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonaywgpowaniona do kierowania
robotami i wysgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

1.5.7 Rejestr obmiarow akceptowany przez inspektora nadzoru — zesgghmmerowanymi
stronami staacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen szkicow i ewentualnie dodatkowych gegnikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaj potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego

1.5.8 Materiaty— wszelkie tworzywa niezidne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacj
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane pinspektora Nadzoru.

1.6 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodidoz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdlonym w dokumentach umowy przeiea Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggrawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacjegtowe].

1.6.2 Zgodné’ rob6t z dokumentagijprojektowg i ST

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materi@wipny by zgodne z dokumentag]
projektowa i ST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedp w peini zgodne z
dokumentag projektows i wptynie to na niezadowakgja jakas¢ elementu budowli, to takie
materialy zostan zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponewna koszt
Wykonawcy.

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy

O przystpieniu do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem
uzgodniony termin z Inwestorem oraz ukaié tablice informacyjne, ktérych té bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezenia terenu budowy nie podlega
odrgbnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w ceq Umowrs.

1.6.4 Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowkek zna i stosowéa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

1.6.5 Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca hdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej i utrzymywa sprawny
sprzt p-paz. Odpowiedzialny jest réwnie za wszelkie straty spowodowane zpem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel Wykonawcy.

1.6.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwatya sszkodliwe dla otoczenia, niegdts dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza giuzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego, o#omnego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty uyte do robét bda miaty aprobat techniczia wydary przez uprawniomjednostk,
jednoznacznie okéjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsralowisko.

1.6.7 Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcacdhie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni tdhie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spiizi odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpista@ publicznego.
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2.0 MATERIALY

2.1 Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek
materialbw przeznaczonych do robdt Wykonawca pitzeds szczegotowe informacje
dotyczce zamawiania tych materiatow i odpowieddigiadectwa bada Inspektor mee
dopucic tylko te materiaty, ktore posiadaj

— certyfikat na znak bezpieamtwa okrélonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wégiwych przepisow i dokumentow technicznych.

— deklaracji zgodrai lub certyfikat zgodngci z Polslkk Normg lub aprobat techniczia, w
przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono RigjisNormy, jezeli nie s certyfikacg
okreslona, ktore spetniaj wymogi ST.

2.2 Materialy nie odpowiadage wymaganiom

Materiaty te zostan przez Wykonawe wywiezione z terenu budowy,atlz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzorudgaodzaj robot, w ktorym znajdugie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawcaownyje na wiasne ryzyko, lige sk z
jego nie przygciem i zwrotem poniesionych kosztow.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyerido czasu gdy doa one
potrzebne do robdt , byly zabezpieczone przed zayszczeniem, zachowaly swoja jako
wiasciwosci do robét i byty dosipne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3.0 SPRET

Wykonawca jest zobowzany do uywania takiego spetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofe Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organjizasbdét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaketakich dokumentach spitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadabigkonawca dostarczy dla Inspektora
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie spitm do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiélodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wikiwosci przewaonych
materiatdw. Liczbasrodkow transportu dmzie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okionymi w dokumentacji projektowej, ST | wskazanidnkpektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umaw Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wkasny koszt
wszelkie —zanieczyszczenia spowodowane jego pajaizae drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgitdnie z umow oraz za jaké&t
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, zh zgodné¢ z dokumentag)
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraalepeniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedziaioza doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokgi wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramrzédnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanypoleceniami na pmie przez
Inspektora Nadzoru. Nagtstwa jakiegokolwiek lkfdu spowodowanego przez Wykonawe
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostanesli wymaga® tego ledzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawcna wihasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokoi przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcyl o
odpowiedzialnéci za ich doktadn&. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub
odrzucenia materiatdw i elementow robedip oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w &Ttake w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwdgl wyniki bad& materiatéw i robot,
rozrzuty normalne wyspujace przy produkcji i przy badaniu materiatéw,sdtadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwazna kwestt.
Polecenia Inspektora Nadzorwdh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaweod gr@ba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakai robot

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazong jakas¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok i jakosé

materiatéw i zapewnia odpowiedni system kontrolaczhpc personel, laboratorium, sgtz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do pobierania probek wodydiekéw i bada

laboratoryjnych oraz robot.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeept® przez Inspektora Nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslaWwykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wgkonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3 Raporty z bada
Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami &ad
jak najszybciej.
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6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawnionystjedo
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badaniateniatow uzrodia ich wytwarzania i
zapewniona mu daizie wszelka potrzebna pomoc do tego celu ze stiiykonawcy i
producenta materiatow.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. CGiymi rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora adn zakresie i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obra bgda wpisane do rejestru
obmiaréw.

7.2 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lkeda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a take w przypadku wysgpienia dhiszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikapcych i podlegajcych zakryciu przeprowadzegsw czasie ich wykonywania.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegagtapom odbioru:
— odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

— odbiorowi robét cgsciowych,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidr robot zanikacych i ulegagcych zakryciu

Odbior zanikagcych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdb i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realjizulegry zakryciu. Odbior robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonywany w czasie umiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hammiavagolinego pogpu robét. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczénie powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbidéedaie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak nt 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budow
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

8.3 Odbidr cesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
cze$ciowego roboét dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qrdhiob6t
dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.4 Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetggo wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru
ostatecznego ddzie stwierdzana przez Wykonawownpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem nasmpie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona prZamawiajcego W obecriwi
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
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S—-02
ROBOTY ZEWN ETRZNE
INFRASTRUKTURY SANITAREJ
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1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszych Warunkow Technicznych wymagania ogolne dotygze
wykonania i odbioru robo6t przygza wodocigowego, zewetrznej instalacji hydrantowej,
instalacji kanalizacji sanitarnej i gazowej dla mreb komunalnego budynkuzyteczndgci
publicznej w miejscowsxi Zielecin.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument rzeiwy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t obfych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczzasad prowadzenia robot
wyszczegolnionych w pkt.1.1.

2.0 DANE OGOLNE

LOKALIZACJA INWESTYCJI :

ZIELECIN, GMINA RZASNIA

DZ. NR EW. 1656/1, 1544/1, OB 0018 ZIELECIN
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 100905 2 R¥SNIA

INWESTOR:
Gmina Rasnia
ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rinia

3.0 ROBOTY ZIEMNE, BUDOWLE | KOLIZJE

1. Roboty budowlane wykotazgodnie z obowizujacymi normami Dz.U.Nr 4/89,
Zarzadzenie 47 oraz BN-81/8976- 06.

2. Zabezpieczenigian wykopow zgodnie z nogrPN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.

3. Zachowd szczegOla ostraznosé na istniegce podziemne i nadziemne uzbrojenia.

4. Oprocz naniesionych kolizji magvystpic¢ takze kolizje z uzbrojeniem podziemnym nie
zinwentaryzowanym.

5. Uwagi dodatkowe:

» Przed przysipieniem do robot ziemnych nale zawiadomé zainteresowane
instytucje i tytkownikow o terminie rozpogzia robot, ktorych urmdzenia kolidug z
trasami rurocigow.

= Przy budowie ruroagow stosowé sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z
uzytkownikami uzbrojenia.

» Zachowd& szczegOla ostraznos¢ przy zblizeniach z kablami energetycznymi.
Wszystkie roboty w bezgcedniej strefie kabli wykortarecznie.

» Przed rozpocgiem wykopow trasa ruroggOw w terenie winna kiy geodezyjnie
wytyczona. Przed zasypaniem wykopow nglevykona inwentaryzagj trasy i
rzednych utaenia rurocagow.

10
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= Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane ruigidub kable traktowajako czynne
powiadamiajc o ich odkryciu ewentualnychzytkownikow i uzgodnt z nimi sposéb
zabezpieczenia lub likwidacji.

11
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PRZYt ACZE
WODOCI AGOWE

12
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4.0 INSTALACJA ZEWN ETRZNA WODOCI AGOWA
4.1 Zakres robot objych ST.
Zakres robot zawarty w niniejszej ST obejmuje wykoie robot ziemnych oraz
montaowych przy budowie:
* Przyhcza wodocigowego od sieci wodogjowej do zestawu wodomierzowego.
= [nstalacji p. paarowej zewntrznej z wewRrtrzng instalacy wody.
= Wykonanie przégia szczelnego z rury stalowegiednicy 150 mm z uszczelnieniem
koncow rury ochronne;.

4.2 Materiaty.
Przewody PE:
- rury:
rury z polietylenu typ PEHD 100 PN10 SDR17,$dnicy rurocigu 75x4,5 o
catkowitej dtugdci 50,20m
rury stalowe ochronne 108,0/5,5mm
-ksztattki:
ksztattkizeliwne cknieniowe kotnierzowe
- tuleja kotnierzowa
- zawory odcinajce osr. DN65
- wodomierzem spezony typ MWN/JS 80/2,5-S grednicy nominalnej DN65 mm
- zawor zwrotny antysk&niowy typ BA DNG65.

Inne:

- pianka uszczelniaga

- tama oznaczeniowa

- stupki stalowe z tabliczkami do oznakowania wadga.

4.3 Sktadowanie

Elementy z tworzyw sztucznycla podatne na uszkodzenia mechaniczne, vz z czym
nalezy je odpowiednio chroni Nalezy chront je przed uszkodzeniami, pochadymi od
podiaza, na ktérym s skladowane lub przewone, zawiesi transportowych, stosowania
niewtaciwych narzdzi i metod zatadunku. Rury w prostych odcinkacladawa w stosach
na rownym poditau, na podktadach drewnianych o szegmkmie mniejszej i 0,1 m. i w
odstpach 1 do 2 metrow. Nie przekraézavysokaci sktadowania ok. 1 m dla rur o
mniejszychsrednicach i 2 m dla rur o wkszychsrednicach. Rury w kigach skiadowana
ptasko na réownym podim na podktadach drewnianych, pokryw@jch co najmniej 50 %
powierzchni sktadowania. Nie przekraézmysokaci sktadowania 2 m.

Rury o r@nych srednicach skladowaoddzielnie, a gdy nie jest to mlove, to rury o
wigkszychsrednicach i grubszyckciankach powinny znajdowasic na spodzie. Kacowki
rur naley zabezpieczy krazkami ochronnymi. W miar maznosci przechowywa i
transportowd w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszczdo zrzucania elementdw.
Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rugzek lub kegdéw po podiau. Transport
powinien by wykonywany pojazdami o odpowiedniej dhégnp tak by wolne kace
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wystapce poza skrzynie tadunkawnie byly dhisze ni 1metr. Ksztattki, ziczki i inne

materiaty (uszczelki, klejgrodki do czyszczenia i odttuszczania) powinny bigtadowane w
sposob upordkowany, z zachowaniem wgj omowionychsrodkow ostrancsci. Elementy z
tworzyw sztucznych chroéi przed dlugotrwat ekspozycp stonecza i nadmiernym
nagrzewaniem odrodet ciepta.

4.4 Roboty ziemne.

Roboty przygotowawcze.

Trasa wodoceigu powinna b§ oznaczona przez uprawnionego geedst pomog kotkéw
osiowych z gwadziami. Kotki osiowe naley wbi¢c na kadym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych - co okoto 30 do 50 m. Nadkem odcinku nal&y utrwalic co najmniej 3
punkty.

4.5 Roboty ziemne.

Rurochg w wykopie uktada nalery na podsypce piaskowej o griéloo 10cm. Po utgeniu
rurociagu wykona obsypk o grubdci 20 cm ponad rurogg. Nad przewodem uhy¢ siatke
foliowa koloru niebieskiego z napisemVODA” o szerokéci 20 cm na zagszczonej ziemi.
Zaleca st monta folii z wktadka metalows utatwiapca lokalizacg przewodu. Pozostat
cze$¢ wykopu mana zasypagruntem rodzimym z eliminaggruzu i kamieni , zagzczagc
warstwami po 20cm. Tras przylacza przedstawiono na planie sytuacyjnym. Przed
zasypaniem przygtza wykond proke cisnieniowa i dezynfekcg oraz wykona
inwentaryzacgj geodezyja powykonawca.

Zewretrzna instalacja hydrantowa

Do zewrtrznego gaszenia paru zaprojektowano jeden hydrant nadziemny DN8O,
zlokalizowany w miejscu istniggego lecz nie zdolnego do dalszeggtlku hydrant.
Zewrgtrzng instalacg hydrantova wykona z rur PE100 PN10 SDR17,seednicy rurocigu
90x8,2 i catkowitej diugéci 27,10 m. Szeroko dna wykopu 1,00 m. Wykop nale
zabezpieczy przez skarpowanie o nachyleniu odpowiednim dlazayeistego rodzaju gruntu

i gtebokasci wykopu lub w szalunkach umocnionych. Po zakaeniu robét montawych na
ubitej podsypce piaskowej wynaegej 10cm i wykonaniu préby szczekod wykop
zasypywa recznie piaskiem do wysokoi 20 cm ponad rurogg.

Nad przewodem uky¢ siatke foliowa koloru niebieskiego z napisem ,WODA” o0 szeré&io
20 cm na zagpzczonej ziemi. Zalecae¢simonta folii z wkladka metalows utatwiapca
lokalizacg przewodu. Pozostat czes¢é wykopu mana zasypé& gruntem rodzimym z
eliminacp gruzu i kamieni , zagzczajc warstwami po 20cm. Trasvodochgu wykona
zgodnie z lokalizagj przedstawioa w projekcie wykonawczym. Przed zasypaniem insjalac
wykona proke cisnieniowa i dezynfekcg oraz wykona inwentaryzagj geodezyja
powykonawca.

4.6 Zasyp przewodu.

Uzyty materiatl i sposOb zasypania przewodu nie powirspowodowda uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektbw na przewodzie oraz ijblagvodochronnej,
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przeciwwilgociowej i cieplnej. Gruldé warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu lub rury powinna wyiogia przewodoéw z tworzyw sztucznych
300 mm. Materialem zasypu w @bre strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno ldgkednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypu w olbie strefy niebezpiecznej powiniendyag:szczony ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadkwpgasmateriatem sypkim. Zagzczenie
poszczegdlnych warstw powinno gia¢ min. 95 %.

Dla wykonania budowy przytza przewiduje gi wykonanie rob6t ziemnych przyzyciu
koparki kotowej wynoszce 55%, natomiast roboty budowlangzane w 45%. Wykonag
wykopy naley zachowd gigbokas¢, kierunek spadku i spadek dna zgodnie z projektem
wykonawczym. Szerokd dna wykopu 1,00 m. Wykop nale zabezpieczy przez
skarpowanie o nachyleniu odpowiednim dla rzeczygst rodzaju gruntu i gbokasci
wykopu lub w szalunkach umocnionych.

4.7 Metody i zakres kontroli jaka:

Przed przysipieniem do wiéciwych rob6t montzowych naley sprawdzé, czy roboty
pomocnicze i towarzyaze zostaly wykonane zgodnie z dokumentacj niniejszymi
warunkami. Sprawdzeniu podlega:

-wykonanie wykopu i podiaa,

-zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych wlab wykopu,

-stan deskowawykopow pod ktem bezpieczestwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy
montau,

-wykonanie niezkdnych zej¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadzieg mk. 20 m).
Drabiny powinny mié szczeble co 30-40 cm i bprzymocowane do deskowa

4.8 Zasady wykonywania robot instalacyjno-meowaych :

Montaz przewodow :

-Przewody z tworzyw sztucznych montawprzy temperaturze otoczenia o8Céo 36C
jednak z uwagi na zmniejszperlastyczné¢ tego materiatu w niskich temperaturach, male
wykonywa: policzenia w temperaturze niezakej ni +5 °C.

-Montaz przewodu za pomaczgrzewania doczotowego poszczegolnych odcinkdwzeur
soly wykonywa& na zewntrz wykopu na podkiadach drewnianych. Zgrzéwazna ze solp
tylko rury naleace do tej samej grupy wsk@ka szybkdci ptyniccia, i 0 tej samejrednicy i
grubasci scianki.

-rury naleyy ustawig wspotosiowo.

-koncowki taczonych rur powinny bydoktadnie wyréwnane fiprzed zgrzewaniem.
-temperatura w czasie zgrzewanias@w rur powinna zawietasic w granicach 210-22C.
-czas usunrkia ptyty grzejnej przed dociskiem k@owek rury powinien by mazliwie krotki
ze wzgkdu na dua wrazliwos¢ na utlenianie,

-sita docisku podczas dogrzewania byta bliska zeru,

-sita docisku w czasie chtodzeniaa@a po jego zgrzaniu byla utrzymywana na statym
poziomie. Inne parametry zgrzewania takie jak:

-sita docisku przy rozgrzewaniu i vawym zgrzewaniu powierzchni,
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-czas rozgrzewania,
-czas zgrzewania i chtodzenia powinny Kgisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakaczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniwdzenia zgrzewagego naley
skontrolow& miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzemumiarow nadlewu i
oszacowaniu wartai tych odchylé. Wartcci te nie powinny przekraczadopuszczalnych
odchyler podanych przez producenta.

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawididsiow wykonanym ziczu naley je
rozcia¢ i wykona& powtornie. Wykonane patzenie nalgy pozostawé bez zadnych
obciazen (préba szczelrfmi, nawiercanie) na minimum 1 godzimv celu ustabilizowania
napkzen wewrgtrznych.

Opuszczenie i ukladanie przewodu na dnie wykopuzemst odbywa& dopiero po
przygotowaniu podiza. Sposob monta przewoddw powinien zapewniutrzymanie
kierunku i spadkéw zgodnie z dokumengacPodi@e profiluje s¢ w miar uktadania
przewodu , a grunt z podia wykorzystuje si do stabilizacji utaonej juz czgsci przewodu
przez zagszczenie po jego obu stronach. W pierwszym etapienieszcza si przewod
wzdhuz jednej zescian wykopu nagpnie wykonuje si kolejne zhcza i uktada przewéd w
wyrobionym podtau, przygotowuje odpowiednio osypkja ubija. Zhcza powinny pozoséa
odstongte z 15 cm wola przestrzeni po obu stronach pgtzenia, do czasu przeprowadzenia
préby cknieniowej na szczeldé przewodu. Nie wolno wyrownywakierunku utgenia
przewodu przez podktadanie pod niego twardych eheowe ( kawatki drewna, kamieni itp.).
Odchylenie osi utoonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kiarumie powinno
przekracza 0,10 m., a rénica rzdnych w zadnym punkcie przewodu nie powinna
przekracz&a 0,05 m

Monta przykcza do budynku.

Przewody i uzbrojenie stanoygie pohczenie instalacji wodoggowej obiektu z przewodem
rozdzielczym naley wykona tak jak zewgtrzne przewody wodoggowe. Przy przégiu
przez elementy konstrukcyjne budowli takie fatany, posadzki -na przewodach rgle
montowa rury ostonowe stalowe z zewtrzng powtoka polietylenowa. Konce rury naley
uszczelnt pianky poliuretanow. Przewod przyicza zakaczy¢ zasuwvg kotnierzowy z
pokrettem.

Ptukanie i dezynfekcja przewodu.

Po probie szczeldoi nalezy przewdd poddaptukaniu wywajac w tym celu czystej wody
wodociagowej. Pedkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna u#iwicé usuniecie
wszystkich zanieczyszczenechanicznych wysgpujacych w przewodzie. Woda ptugza po
zakaczeniu ptukania powinna By poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym w jednostce badawczej do tegowagnionej. Jeeli wyniki bada
wskazuj na potrzeb dezynfekcji przewodu, proces ten przeprowagey wyciu roztworu
podchlorynu sodu w czasie 24 godzingtshie 1l podchlorynu sodu na 5001 wody). Po
zakaczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodezygponownie go wyptuka
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Metody i zakres kontroli jakoi:

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lubnkdcprzewodu nale przeprowadzi
odbidr techniczny kiecowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorogécibwych. Podczas
odbioréw czsciowych naley sprawdzé:

-zgodnd¢ wykonanego odcinka z dokumentaay tym w szczegoélniei zastosowanych
materiatow

-sprawdz¢ prawidtowdaci wykonania robot ziemnych a w szczegdkiopodtaza, zasypki,
gtebokaéci utozenia przewodu, odeskowania,

-sprawdzt prawidtowad¢é montau odcinka przewodu a w szczegdaiozachowania kierunku
i spadku, paiczer, zmian kierunku.

Przewod wodoagowy powinien by poddany probie szczelém. Przed rozpocziem proby
nalezy przewdd napehdiwods i doktadnie odpowietrayi pozostawd go na 12 godzin w celu
ustabilizowania. Prap szczelnéci nalezy przeprowadzi w temperaturze zewtrznej nie
nizszej ni +1°C. Cinienie prébne nie ni® by nizsze nk 1,0 MPa.

Odcinek mana uzné za szczelny , jeli przy zamkngtym doptywie wody podénieniem
prébnym w czasie 30 min niedizie spadku énienia.

Odbiér techniczny kiecowy polega na:

-sprawdzeniu protokotow z odbioréw egéziowych i realizacji postanowie dotyczcych
usungcia usterek,

-sprawdzeniu aktualdoi dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wdgagszmiany i
uzupetnienia,

-sprawdzeniu prawidtiowego i zgodnego z dokumeattaghnicza wbudowania armatury |
studzienek,

-sprawdzeniu protokotéw z przeprowadzonego ptukanigezynfekcji przewodu oraz
wynikow bada fizykochemicznych i bakteriologicznych wody phgej w odbieranym
przewodzie.
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PRZYt ACZE KANALIZACJI
SANITARNEJ
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5.0 INSTALACJA ZEWN ETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ
Odprowadzeniesciekéw sanitarnych z budynku do sieci kanalizaghitarnej poprzez
projektowane przycze kanalizacji sanitarne;j.

5.1. Zakres robot objych ST.
Zakres rob6t zawarty w niniejszej ST obejmuje wykoie robdét ziemnych oraz
montaowych przy budowie:
» Przyhcza kanalizacji sanitarnej odprowadgaggo scieki bytowe z projektowanego
obiektu do istnigjcej kanalizacji sanitarnej;

5.2 Materialy.

Przewody:

-rury:
rury PVC160mm typu efkiego klasy S SDR34 SN8 o catkowitej dhggn43,50m

-studnie:
prefabrykowane z kgow betonowychg00 posadowione w wykopie na warstwie
betonu C-8/10 o wysokoi co najmniej 10cm, z wiazemeliwnym zamykanym
przejezdnym typu eikiego kl. D 400 z wkiadk gumowy (studzienki w drogach i
parkingach) lub wtazemnieliwnym zamykanym typu lekkiego kl. A 150 z wkiadk
gumowy (studzienki w terenach zielonych). Prefabrykowastementy d4czone za
pomoa uszczelek gumowych. Przeja rurocagOw przezsciany uszczelnione za
pomoa przepé szczelnych (przégia tulejowe). Regulacja posadowienia wiazu
poprzez pieftienie dystansowea¢zone za pomaczaprawy betonowej. Elementy
studni wyposzone w stopnie wiazowe.

Sktadowanie.

Elementy z tworzyw sztucznych podatne na uszkodzenia mechaniczne, vz z czym
nalezy je odpowiednio chrodi Nalezy chront je przed uszkodzeniami, pochadymi od
podiaza, na ktérym s skladowane lub przewone, zawiesi transportowych, stosowania
niewtasciwych narzdzi i metod zatadunku. Rury w pakietach sktadéwa stosach na
rownym podiau, na podktadach drewnianych o szerkwkanie mniejszej i 0,1 m. i w
odstpach 1 do 2 metrow. Nie przekraézavysokaci skiadowania ok. 1 m dla rur o
mniejszychsrednicach i 2 m dla rur o wkszychsrednicach. Rury luzem nmina skiadowéana
przygotowanym podtau gruntowym bez kamieni, gruzu i innych zanieczgsadwardych.
Koncowki rur naley zabezpieczy krazkami ochronami. W migr maznosci przewody
przechowywa i transportowé& w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszcda zrzucania
elementdw. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedyaiczrur, wihzek lub kegdébw po
podiazu. Transport powinien ldywykonywany pojazdami o odpowiedniej dhégg tak by
wolne kaice wystajce poza skrzynie tadunkawie byty dizsze nk 1 m. Ksztaltki, zczki i
inne materialty (uszczelki, klejesrodki do czyszczenia i odtluszczania) powinny¢ by
skladowane w sposéb upadkowany w workach z folii, w zacienionych miejscagzh
zachowaniem wjej oméwionychsrodkéw ostranosci. Elementy z tworzyw sztucznych
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chroni przed dlugotrwat ekspozycj stoneczm i nadmiernym nagrzewaniem adddet
ciepta.

5.3 Roboty ziemne.

Trasa rurocigu powinna by oznaczona przez uprawnionego geedst pomosa kotkow
osiowych z gweadziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych - co okoto 30 do 50 m. Nadyan odcinku nalgy utrwali¢c co najmniej 3
punkty. Dno wykopu powinno I8y rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji technicznej. Spdd wykopu wykonywanegeehaniczne ustalaggia poziomie
ok. 20 cm wyszym od rzdnej projektowanej. Wykopy nalg wykonywa bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Tolerancja dladaych dna wykopu nie powinna przekracz&
cm dla gruntow zwiztych, +5 cm dla gruntbw wymagaych wzmocnienia. Natomiast
tolerancja szerokmi wykopu wynosi +5 cm. Przed przypteniem do wykonania podia
nalezy dokona odbioru technicznego wykopu.

Podlaze naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o zwyyiralgci nie mniejszej ri
dokumentacji technicznej. Podi powinno by wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim
jedm czwart, powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planiepmgita’a od osi przewodu
nie mae przekracza

-dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm. W syfiu&gedy nasipito tzw. przekopanie
wykopu tj. wybranie warstwy gruntu paej projektowanego poziomu uenia przewodu,
naleey uzupeiné t¢ warstwe piaskiem odpowiednio zagzczonym. Podie z materiatu
ziarnistego (piasek,wir) o max. 15% pozostadoi na sicie 0,75 mm. Grubé podsypki 200
mm. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powispowodowa uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektbw na przewodzie oraz ijblaevodochronnej,
przeciwwilgociowej i cieplnej. Gruldé warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu lub rury powinna wyrodia przewoddéw kanalizacji deszczowej
0,3 m. Materiatem zasypu w alie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno I&tednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu w olbie strefy niebezpiecznej powiniendyag:szczony ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadkwpgasmateriatem sypkim. Zagzczenie
poszczegolnych warstw powinno ggmaé¢ min. 95 %.

5.4 Metody i zakres kontroli jaka:

Przed przysipieniem do wiéciwych rob6t montzowych naley sprawdzé, czy roboty
pomocnicze i towarzyaze zostaly wykonane zgodnie z dokumentacj niniejszymi
warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

-wykonanie wykopu i podi,

-zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych wlaib wykopu,

-stan deskowawykopow pod ktem bezpieczestwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy
montau,

-wykonanie niezednych zej¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadzieg mk. 20 m).
Drabiny powinny mié szczeble co 30-40 cm i bprzymocowane do deskowa
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5.5 Zasady wykonywania robot instalacyjno-meotaych:

Montaz przewodow :

Rury docing poza wykopem na przygotowanych stojakach z obnide kravedzi, oczycic
pierwsz lub drug bruzd: z zanieczyszcze zalazy¢ uszczelg we wiaciwym kierunku,
starannie posmarowaa np. past BHR chronac ja przed zanieczyszczeniem @pi¢ rure do
wykopu chromc przed zanieczyszczeniem, wprowgdkgoniec rury z uszczedkw mufe i
metod, wciskowg wprowadzé do mufy do uzyskania oporu wykorzysitjdzwigni¢ reczm.
Opuszczenie i ukfadanie przewodu na dnie wykopuzemst odbywa& dopiero po
przygotowaniu podiza. Sposéb monta przewodow powinien zapewniutrzymanie
kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacPodiae profiluje s¢ w miar uktadania
przewodu , a grunt z podita wykorzystuje si do stabilizacji utaonej juz czsci przewodu
przez zagszczenie po jego obu stronach.zKa rura po uteniu zgodnie z osii niwelety
powinnascisle przyleggé do podiga na calej swej diugoi, na co najmniej 1/4 obwodu,
symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza irzewod wzdha jednej zescian wykopu nasgpnie
wykonuje s¢ kolejne zhcza i uktada przewdd w wyrobionym podinp przygotowuje
odpowiednio osypki nastpnie st ja ubija. Zhcza powinny pozoséaodstongte z 15 cm
wolna przestrzeni po obu stronach pgdzenia, do czasu przeprowadzenia probgieniowej
na szczelng& przewodu. Nie wolno wyréwnywa kierunku utaenia przewodu przez
podktadanie pod niego twardych elementéw (kawatkeha, kamieni itp.). Odchylenie osi
utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kiarumk powinno przekracéaD,10
m., a r@nica rzdnych wzadnym punkcie przewodu nie powinna przekracgs 05 m.

Monta studni:

Zmiany kierunku oraz petzenia naley wykonywa& za pdrednictwem studni
kanalizacyjnych z kigdéw betonowych DN 600 mm, prefabrykowanych dostamgzh w
gotowych elementach na bud@wStudzienki wykonywa rownolegle z budow przewodéw
kanalizacyjnych. Naley je budowa w wykopie jamistym o wymiarach w planie 2,50x2,50m
z dnem wzmocnionym zagzczom warstwy zwiru lub tlucznia grubgci 15cm. Na warstw
zwiru wyla¢ podto ze z chudego betonu grudmd 10cm wystajce o ok. 15 cm poza obwaod
studni. Do podnoszenia elementow ngleuzy¢é specjalnych zawiesi zapewrgaych
wlasciwe zawieszenie i rOwnomierne rozémie sit na poszczegollneegna, hakéw o
szerokdci ,gardzieli” 25-30 mm i uédwigu 1000 —1500 kg na haku. ¢§i betonowe dczyt
za pomog uszczelek gumowych. Kompprzeptywows oprze€ na wylewce. Kggi taczye z
komor i migdzy sola za pomog uszczelek gumowych . Do jej montanaley uzy¢ smaru
paslizgowego. Smarem nalg pokry¢ zewretrzng powierzchng uszczelki umieszczonej na
dolnym elemencie studni i wewtnzna powierzchng ,zamka” gornego elementu studni
nakltadanego na uszczelkW scianach komory umieszczone zostaprzez wytwore
gumowe zicza rurowe. W otworze praejowym przezsciarg komory umieszczona jest
fabrycznie uszczelka gumowa. Prgenie kanatu do studni za pomqarefabrykowanego
elementu przegubowego.

Sciany komér roboczych powinny bywewmtrz gtadkie i nieotynkowane. Zewzna
powierzchn¢ scian zarapow&i posmarowdé abizolem R+P. Komory przykrywaptytami
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zelbetowymi nastudziennymi. Wiazy kanatoweeliwne typu cgzkiego wg PN-87/H-
74051/02 usytuowanad stopniami ztazowymi. Podwszenie wiazu w razie koniecziu
naleey wykona przez zastosowanie péereni dystansowychatzonych za pomaczaprawy
betonowej grubgci do 10 mm.

5.6 Metody i zakres kontroli jakai:

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lubnkdcprzewodu nale przeprowadzi
odbidr techniczny kicowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréwéciowych. Odbiory
czesciowe dokond przed zakaczeniem budowy kolejnych odcinkow przewodu.

Podczas odbiorow ezciowych naley sprawdzé:

-zgodnad¢ wykonanego odcinka z dokumentagy tym w szczegoélnii zastosowanych
materiatow,

-sprawdzt prawidtowaci wykonania robot ziemnych a w szczegdkiopodiaza, zasypki,
glebokdsci utozenia przewodu, odeskowania,

-sprawdzt prawidtowad¢ montau odcinka przewodu a w szczegdaiozachowania kierunku
i spadku, paiczer, zmian kierunku,

-sprawdz¢ prawidtowa¢ | zgodnd¢ z dokumenta@j zamontowania studzienek i innych
elementow.

Przewod kanalizacyjny powinien bypoddany badaniom w zakresie szczébnona
eksfiltracg $ciekbw do gruntu. Przed rozpeczem proby nalgy zamkmé wszystkie
odgatzienia i przewdd napelfiiwoda. Poziom zwierciadla wody w studzience agy
potozonej, powinien mié rzedng nizsza co najmniej o 0,5 m w stosunku deadnej terenu w
miejscu studzienki aej potazone;.

Odbioru studzienek dokoti@godnie z norm PN-92/B-10729. Odbidr techniczny tapwy
polega na:

-sprawdzeniu protokotow z odbioréw ¢gziowych i realizacji postanowie dotyczcych
usungcia usterek,

-sprawdzeniu aktualgoi dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wdgagszmiany i
uzupetnienia,

-sprawdzeniu prawidiowego i zgodnego z dokumeat@ghnicza wbudowania studzienek,
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INSTALACJE ZEWN ETRZNE
GAZOWE
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6.0 INSTALACJA ZEWN ETRZNA GAZOWA
Doprowadzenie gazu z budynku poprzez projektowateEmenty instalacji gazowej,
podziemny zbiornik gazowy.

6.1. Zakres robot objych ST.
Zakres rob6t zawarty w niniejszej ST obejmuje wykoie robdét ziemnych oraz
montaowych przy budowie:

= [nstalacji zewntrznej gazu ar. 25x3,0

6.2 Materialy.
Przewody:
-rury:
rury PE 100 DN25x3,0 o catkowitej diugo 10,30m

-zbiornik:
Glebokas¢ wykopu pod zbiornik wynosi 2,20 - 2,40m. Zbiorniktawia s¢ na ptycie
o wymiarach 4.5 x 1.3 x 0,3m wykonanej z betonutaw®nej na warstwie
wyrownawczej chudego betonu i podsypce piaskawimewej. Minimalne przykrycie
zbiornika gruntem — 0.5m.

Sktadowanie.

Elementy z tworzyw sztucznych podatne na uszkodzenia mechaniczne, vz z czym
nalezy je odpowiednio chrodi Nalezy chront je przed uszkodzeniami, pochadymi od
podiaza, na ktérym s skladowane lub przewone, zawiesi transportowych, stosowania
niewtasciwych narzdzi i metod zatadunku. Rury w pakietach sktadéwa stosach na
rownym poditau, na podktadach drewnianych o szerkwkanie mniejszej i 0,1 m. i w
odstpach 1 do 2 metrow. Nie przekraézavysokaci skiadowania ok. 1 m dla rur o
mniejszychsrednicach i 2 m dla rur o wkszychsrednicach. Rury luzem mina skladowana
przygotowanym podtau gruntowym bez kamieni, gruzu i innych zanieczgsadwardych.
Koncowki rur naley zabezpieczy krazkami ochronami. W migr maznosci przewody
przechowywa i transportowé& w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszcda zrzucania
elementow. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedyiczrur, wazek lub kegoéw po
podiazu. Transport powinien ldywykonywany pojazdami o odpowiedniej dhégg tak by
wolne kaice wystajce poza skrzynie tadunkawie byty dizsze nk 1 m. Ksztaltki, zczki i
inne materialty (uszczelki, klejesrodki do czyszczenia i odtluszczania) powinny¢ by
skladowane w sposéb upadkowany w workach z folii, w zacienionych miejscagzh
zachowaniem wjej oméwionychsrodkéw ostranosci. Elementy z tworzyw sztucznych
chroni przed dlugotrwat ekspozycj stoneczm i nadmiernym nagrzewaniem adddet
ciepta.

6.3 Roboty ziemne.

Trasa rurocigu powinna by oznaczona przez uprawnionego geedst pomog kotkow
osiowych z gwadziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na
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odcinkach prostych - co okoto 30 do 50 m. Nadyan odcinku nalgy utrwali¢c co najmniej 3
punkty. Dno wykopu powinno I8y rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji technicznej. Spod wykopu wykonywanegezhaniczne ustalagsna poziomie
ok. 20 cm wyszym od rzdnej projektowanej. Wykopy nalg wykonywa bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Tolerancja dladaych dna wykopu nie powinna przekracz&
cm dla gruntow zwiztych, +5 cm dla gruntbw wymagaych wzmocnienia. Natomiast
tolerancja szerokmi wykopu wynosi +5 cm. Przed przypteniem do wykonania podia
nalezy dokon& odbioru technicznego wykopu.

Podlaze naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o zwyyiratgci nie mniejszej ri
dokumentacji technicznej. Podk powinno by wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim
jedm czwarty powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planiepmsitaza od osi przewodu
nie mae przekracza

-dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm. W syfiu&eedy nasipito tzw. przekopanie
wykopu tj. wybranie warstwy gruntu paej projektowanego poziomu uenia przewodu,
naleey uzupeiné t¢ warstwe piaskiem odpowiednio zagzczonym. Podie z materiatu
ziarnistego (piasek,wir) o max. 15% pozostadoi na sicie 0,75 mm. Grubé podsypki 200
mm. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powispowodowd uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektbw na przewodzie oraz ijblagvodochronnej,
przeciwwilgociowej i cieplnej. Gruldé warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu lub rury powinna wyrodia przewodow kanalizacji deszczowej
0,3 m. Materiatem zasypu w @lie strefy niebezpiecznej powiniendogrunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno I&tednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu w olbie strefy niebezpiecznej powiniendyag:szczony ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadkwgasmateriatem sypkim. Zagzczenie
poszczegdlnych warstw powinno gaia¢ min. 95 %.

6.4 Metody i zakres kontroli jaka:

Przed przysipieniem do wiéciwych robot montzowych naley sprawdzé, czy roboty
pomocnicze i towarzyagze zostaly wykonane zgodnie z dokumengtacj niniejszymi
warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

-wykonanie wykopu i podiaa,

-zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych wlab wykopu,

-stan deskowawykopow pod Ktem bezpieczestwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy
montau,

-wykonanie niezkdnych zej¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadzieg mk. 20 m).
Drabiny powinny mié szczeble co 30-40 cm i bprzymocowane do deskowa

6.5 Zasady wykonywania robét instalacyjno-meovaych:

Montaz przewodow :

Rury docing poza wykopem na przygotowanych stojakach z obnidme kravedzi, oczycic
pierwsz lub drug bruzd: z zanieczyszcze zalay¢ uszczelk we wiagciwym kierunku,
starannie posmarowaga np. past BHR chronic ja przed zanieczyszczeniem @pi¢ rure do
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wykopu chromc przed zanieczyszczeniem, wprowagdkgoniec rury z uszczedkw mufe i
metod, wciskowg wprowadzé do mufy do uzyskania oporu wykorzysitjdzwigni¢ reczm.
Opuszczenie i ukladanie przewodu na dnie wykopuzemsk odbywa& dopiero po
przygotowaniu podiza. Sposob monta przewoddw powinien zapewniutrzymanie
kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacPodi@e profiluje s¢ w miar uktadania
przewodu , a grunt z podia wykorzystuje si do stabilizacji utaonej juz czgsci przewodu
przez zagszczenie po jego obu stronach.zla rura po utgeniu zgodnie z osii niwelety
powinnascisle przylegg do podiaa na catej swej diugoi, na co najmniej 1/4 obwodu,
symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza girzewod wzdha jednej zescian wykopu nagpnie
wykonuje st kolejne zhcza i uklada przewdd w wyrobionym podinp przygotowuje
odpowiednio osypk i nastpnie st ja ubija. Zhcza powinny pozostaodstongte z 15 cm
wolna przestrzeni po obu stronach pgdzenia, do czasu przeprowadzenia prokgieniowej
na szczelng przewodu. Nie wolno wyréwnywa kierunku utadenia przewodu przez
podktadanie pod niego twardych elementéw (kawatkmeha, kamieni itp.). Odchylenie osi
utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kiarumk powinno przekracza,10
m., a r@nica rzdnych wzadnym punkcie przewodu nie powinna przekracZs05 m.

Monta studni:

Zbiornik powinien by lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze weniydmym, przy
zachowaniu odlegkezi bezpiecznych. Zbiorniki nie mady¢ umiejscawiane w zagbieniach
terenowych, na terenie podmokitym, w pablrowéw oraz w odlegkei mniejszej nt 5m od
studzienek i wlotow kanalizacyjnych.

Zaleca st dla celéw ochrony ppo zapewnienie dostarczenia wody zédta znajdujcego
si¢ w odlegtaci nie wickszej nz 500m od zbiornika w ilici nie mniejszej i 5 litréw/m3/s.
Zbiornik mazna instalowd w odlegi@dci od napowietrznych linii energetycznych w
odlegtaci 3,0 m od linii 0o nagiciu do 1,0kV i 15 m dla wyszych napi¢. Odlegiaé
zbiornika podziemnego o pojemiwd powyzej 3nT od budynku, granicy dziatki (ogrodzenia)
powinna wynosi co najmniej 2,50m.

Warunki lokalizacji zbiornikagzgodne z ww. opisem i przepisami:

— odlegté¢ do budynku wynosi: ok. 4,66m

— odlegta¢ od granicy dziatki: 2,5m

— dojazd i plac dla zawracania cysterny

Zbiorniki nie wymagaj zadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosfarymi poza
opisanym w projekcie pogitzeniem do uziemienia otokowego. Uktad komunikagyjn
zapewni dostawy zbiornika oraz gazu bez utruglnizagraen. Lokalizacja zbiornikdw jest
zgodna z Rozposdlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002.. 75 poz. 690 z
pézniejszymi  zmianami oraz Rozpadzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i
Administracji z dnia 16.06.2003 Dz. U. nr 121 pd&& Wymaganiami Technicznymi i
Uzytkowymi dla Instalacji Zbiornikowych zawartych wytycznych Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z 30.09.1993 UM-6/1937raz przyto jako zasady wiedzy
technicznej 875 ust. 5, Rozpadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wézia 2000 r. ,w
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sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpad& bazy i stacje paliw
ptynnych......” (Dz. U. Nr 98, poz. 1067 — akt utdry).

6.6 Metody i zakres kontroli jaka:

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lulinkdcprzewodu nalg przeprowad#
odbidr techniczny kicowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorégéciowych. Odbiory
czesciowe dokond przed zakaczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

Podczas odbioréw egciowych naley sprawdzé:

-zgodn@d¢ wykonanego odcinka z dokumentaay tym w szczegélriei zastosowanych
materiatow,

-sprawdzt prawidtowaci wykonania robot ziemnych a w szczegdkiopodiaza, zasypki,
gkebokdsci utozenia przewodu, odeskowania,

-sprawdzt prawidtowad¢ montau odcinka przewodu a w szczegdlaiozachowania kierunku
i spadku, paiczer, zmian kierunku,

-sprawdz¢ prawidtowaé | zgodnd¢ z dokumentag) zamontowania studzienek i innych
elementow.

Przewdd kanalizacyjny powinien &ypoddany badaniom w zakresie szczéthona
eksfiltracg $ciekbw do gruntu. Przed rozpeczem proby nalgy zamkmé wszystkie
odgatzienia i przewod napelfiiwoda. Poziom zwierciadla wody w studzience agy
potozonej, powinien mié rzedm nizsza co najmniej o 0,5 m w stosunku dadnej terenu w
miejscu studzienki aej potazonej.

Po ustabilizowaniu sizwierciadta wody w studzienkach -nie powinna: mpytku wody w
studzience potmnej wyzej, w czasie:

-30 min. na odcinku o dtugoi do 50 m.,

-60 min. Na odcinku o dtugoi ponad 50 m.

Odbioru studzienek dokodagodnie z norm PN-92/B-10729. Odbior techniczny dapwy
polega na:

-sprawdzeniu protokotdw z odbiorow gziowych i realizacji postanowhe dotyczcych
usunecia

usterek,

-sprawdzeniu aktualdoi dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wdgagstzmiany i
uzupetnienia,

-sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumeati@ghniczia wbudowania studzienek,

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 Wykonanie robo6t

Winno by zgodne z zakresem roboétetyich w przedmiarze i (ST) oraz obaaujacymi
przepisami i normami, ktorych wykaz przedstawioadkmcu rozdziatu.
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7.2 Roboty ujte w Specyfikacji Technicznej (ST)
Odpowiadaj uktadowi przedmiaru rob6t wykonanego wg. KNR w2osysieslepym.

7.3 Jednostki obmiaréw robot ;

m3 (metr sz&cienny) wykonanych i odebranych robdét ziemnych wrazywozem na
dalsze odlegkxi i dowozem pospoiki, drewno i stemple, zaprawymieszanki
betonowe;

m2 (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych umetnician wykopdw,
nawierzchnie asfaltowe, chodniki, powierzchnie gowania studzien;

t. (ton) grodzice stalowe, ttuczé&amienny, mieszanka mineralno asfaltowa, cement;
kg. ( kilogram) rozpory i podinice stalowe, roztwér asfaltowy Abizol R i P, lepik
asfaltowy, nasiona traw;

m-g ( motogodziny) praca koparki, spycharki, trargp wibromiotow, pompy
odwadniajcej, agregat pdotwoérczy, spgzarki powietrza, rowniarki, zrywarka i
walca statycznego samojezdnego, skrapiarka i rdakka mas bitumicznych;

m. (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji, keaniki, obrzeza chodnikowe;
kpl.(komplet) wykonanych i odebranych studzienekwizgjnych i wpustow
sciekowych;

szt. (sztuk) whazyeliwne, wpustysciekowe, kegi betonowe, pigcienie odcizajace,
uszczelki gumowe;

r-g (roboczogodzina) wykonanych i odebranych rabétnych i mechanicznych;

8.0 ODBIOR ROBOT
Odbidr robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu podlegaj

roboty montaowe wykonania instalacji zewtrznych wodocigowych

roboty montaowe wykonania blokéw oporowych do proBrieniowych

roboty montaowe wykonania instalacji zewtrznych kanalizacji ogélnosptawnej
roboty montaowe wykonania odwodnienia terenu

wykonanie préb énieniowych wodocigowych i kanalizacyjnych

wykonanie normatywnej podsypki, obsypki i nasypkistalacji zewntrznych
wodochgowej i kanalizacyjnych, wykonanie studzienek kaaayjnych

wykonana izolacja studzienek

zasypany zaggzczony wykop

Odbiér robot zanikagpych powinien by wykonany, w czasie umbwiajacym
dokonanie korekt i poprawek, bez hamowania robat.

Dlugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddanych odbiorowi nie pma by mniejsza od
50 m lub obejmowacatac¢ robot.

9.0 PRZEPISY ZWIAZANE
9.1 Normy

PN-B—-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-1111 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowygtvir i mieszanka
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PN-B-1112 Kruszywa mineralne.

Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

BN-83/8836—02 Roboty ziemne, wykopy otwarte poctmwady wod-kan.
PN-69/B—06050 Zabezpieczekman wykopow

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonggKibetonowe elbetowe.
PN-88/B—06250 Beton zwykty

. BN-81/8976—-06 Roboty budowlane
. PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne
. PN-94/H-74051-2 Wiazy kanatowe klasy B.C.D.

PN-64/H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

PN-C-96177 Roztwor asfaltowy ABIZOL R i P

DIN Rury kanalizacyjne zewttrzne PVC 200-250 klasy N 8 kN/m2

DIN Wtazy zeliwne sferoidalne typ eiki typ PURATOR POLSKA

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlovkinylu

PN-85/C—-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoagmpolichlorku winylu
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplagtyfvanego polichlorku winylu
PN-87/B—01060 Séewodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wyposania
PN-81/B—10725 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-74/B-10733 Wodoggi. Przewody dinieniowe 2z tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/C-89204 Rury @iieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-76/C—-89202 Ksztattki @nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
ZN-71/MPCH/G-Sa-9 Gumowe pieienie uszczelniage do rur z PVC do pgtzen
cisnieniowych.

BN-74/6366-03/04 Rury polietylenowe typ 50 Wymagateichniczne i wymiary
BN-81/9122-05 Wodoggi. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.

DIN EN ISO 9001 System zapewnienia j&gigorzy produkcji rur Wavin.

9.2 Inne dokumenty:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwd — montzowych. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Tom II.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurmgdw z tworzyw sztucznych —
wydawca Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, @], Gazowej i Klimatyzacji
— Warszawa 1994 r.

Instrukcja zabezpieczenia przed kosokpnstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.

Instrukcja montaowa ukladania w gruncie ruragdow z rur PVC produkowanych
przez Wavin Buk.

Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie ruragdw z rur PE produkowanych przez
Wavin Buk.
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