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l. WSTEP
1. Przedmiot specyfikacji technicznej

* Przedmiotem niniejszej ST jest ollenie wymagéa ogolnych dotyczcych sposobu wykonania i
odbioru robot budowlanych zw#anych z realizagjinwestycji pn: Budowa komunalnego budynku
uzyteczndci publicznej wraz z infrastruktartowarzyszca w miejscowdci Zielgcin, gmina Rzsnia,
dz. nrew. 1656/1, 1544/1, aitwr 0018 Zietcin.

» Podstawa opracowania specyfikacji

- zalazenia od inwestora

- projekt budowlany

- wizja lokalna

2. Zakres stosowania ST

ST jest jedn z podstaw do opracowania kosztorysu inwestorskiagmnadto stanowi istotne
przyblizenie przedmiotu zaméwienia.

* ST jako integralna ¢&¢ zamowienia stanowi rownigedry z podstaw zawarcia umowy o roboty
budowlano — montawe, a zatem jest rowrelokumentem odniesienia w ewentualnych sporach
powstatych w trakcie realizacji kontraktu.

3. Zakres robot budowlanych

Niniejsza specyfikacja stosowana jest do calegoezakwszystkich prac zedanych z realizagj
zamierzenia budowlanego Budowa komunalnego budynkaydeczndgci publicznej wraz z
infrastruktup towarzyszca w miejscowdci Zielecin, gmina Rasnia, dz. nr ew. 1656/1, 1544/1, gbr
0018 Zietcin.

4. Nazwy i kody prac wg Wspodlnego Stownika Zamowie (CPV)

CPV: 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie bydolwektow budowlanych zwkanych z
edukacy i badaniami; 45100000-8 Przygotowanie terenu pabiae; 45200000-9 Roboty budowlane
w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budoydhriub ich czsci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej.

5. Okreslenia podstawowe:

* Okretlenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaeggodne z normami i okikeniami
podanymi w opracowaniu pt. ,0golne specyfikacjehtéczne wykonania i odbioru robot - Wymagania
ogolne".

ll. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT DLA POSZCZEGOLNYCH BRAN Z

6. Postanowienia ogoélne

» Wykonawca jest zobowzany do spetnienia wszystkich czysoiowykonawczych -
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych skdagleh s¢ na kompletn& robdt wynikajcych
Z norm, przepiséw technicznych, warunkow technichnyiniejszej specyfikacji, przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy, kodeksu pracy oraz zasacksbtwdowlane;.

» Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jg&kach wykonania oraz ich zgodéioz dokumentaagj
projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.




* Nie wywiazywanie st, z jakiegokolwiek z wyej wymienionych warunkéw me by podstaw do
zerwania kontraktu z winy wykonawcy z gddonsekwengj skutkow wynikagcych z umowy.

» Wykonawca nie mie wykorzystywa biedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a w
razie ich wykrycia winien natychmiast powiad@nmwestora, ktory w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

» Wykonawca zobowizany jest do wykonania projektu organizacji i zadieezenia rob6t w czasie
trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego proj@kganizacji ruchu w celu zapewnienia
bezpieczastwa publicznego i 0s6b zatrudnionych na terenaoiby, Wykonawca zainstaluje
tymczasowe urglzenia zabezpieczgie oraz przedstawi harmonogram i terminarz wykaneosbot —
zaakceptowany przez Inwestora.

7. Branza architektoniczna.

7.1. Organizacja robot budowlanych

» Organizacja robot musi uwzglni¢ specyfik; obiektu i wynikajce std ograniczenia.

» Roboty zorganizowai oznakowa tak, aby ucizliwos¢ wykonywanych prac, dla miesak@w byta
jak najmniejsza, lecz jednoczee zapewniata bezpiearg#wo osobom wykonagym roboty drogowe i
bezpieczastwo os6b postronnych.

7.2. Organizacji placu budowy.

» Zamawiagcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych przekavykonawcy teren
budowy ze wskazaniem punktéw poboru wodyador.

» Wykonawca powinien uzgodnz wytkownikiem obiektu sposéb degtu i rozliczenia za media
niezlezdne do prowadzenia prac.

* Wykonawca we wiasnym zakresie zapewnia pomieszazsvazane z dziatalniecia wykonawcy, np.
skorzystanie z sanitariatow.

» Wykonawca zapewnia przechowywanie oraz skltadosvensizelkich materialéw zgodnie i instrukcj
ich sktadowania i przechowywania.

» Wykonawca zobowgzany jest do zabezpieczenia placu budowy, np. agrud itp.

» Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia i utrzymania w agigm porzdku placu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktw; do zak@éczenia i odbioru ostatecznego robot.

» Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cerg umowry, chybaze strony umowy postanowinaczej.

7.3.0chrona i utrzymanie robot

» Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materialy i uidzenia aywane do
robot od daty ich rozpoegegia do daty ich zakazenia.
» Wykonawca hdzie utrzymywa ochrorg robét do czasu odbioru ostatecznego.

7.4 Zabezpieczenie interesow 0s0b trzecich.

» W przypadku przypadkowego uszkodzenia mienia ¢a@zich. Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oedzib z nimi wspotpracowat dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw

* Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowanie przez jego dziataniaagzénia.

» Wykonawca jest zobowzany dostosowasie do ograniczé obchzen osi pojazdow podczas
transportu materiatow i spgt na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzigrza uszkodzenie drég
i dojazdéw w czasie trwania budowy.




7.5.0chrona Srodowiska

» Wykonywane prace nie magistotnego wptywu narodowisko.

* Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy datye
ochronysrodowiska.

» Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakealizacji robot norm i przepiséw dotycych
ochronysrodowiska naturalnego olagaja wykonawe.

» W okresie trwania budowy i rob6t Wykonawcalbie podejmowawszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska na terenie i wokot
terenu budowy orazehzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb i mienia wynikagych ze
skazen, hatasu lub innych przyczyn powstatych w gpstwie dziatania Wykonawcy.

* Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoélny wzgll na:

- zanieczyszczenie odpadami

- rozprzestrzenianie hatasu

- mazliwo$¢ powstania paaru.

7.6.Warunki bezpieczaistwa pracy

* Podczas realizacji rob6t Wykonawogdbie przestrzegaprzepiséw dotyczrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

* Wykonawca zapewni igolzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie ofdazzdpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

» W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca zapewrida@nia zabezpieczge komunikacje dla
mieszkacow.

» Uznaje st, ze wszystkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

7.7.0chrona przeciwpazarowa

» Wykonawca hdzie przestrzegat przepisow ochrony przecizgoowe;.

» Wykonawca hdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy w czasie prac moatavych.

» Materialy tatwopalne d1la sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone
przed dosfpem o0sob trzecich.

7.8 Materiaty

» Wykonawca jest zobowzany aby wszystkie materiaty dostarczone na bgdmgiadaty odpowiednie
atesty i certyfikaty.

» Wszystkie materiaty powinny spetdisvymagania Polskich Norm.

» Wszystkie materiaty i wyroby dostarczane na bugbyda posiadaty fabryczne opakowania z
oznaczeniami producenta.

» Wszystkie materiaty natg przechowywa i transportowé& w sposob zgodny z zaleceniami
producenta lub dostawcy.

» Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych
materiatéw, z jakiegokolwiekrodta.

» Wykonawca ponosi wszelkie koszty awane z dostarczeniem materiatow.

» Zastosowany materiat winien dygodny z PN-EN 1338:2005 - prefabrykaty budowlane.

» Zastosowane kruszywo na podsypkinno odpowiadawymogom PN -B-06712

* Piasek stosowany do wykonywania warstwagdapcych i odcinagcych powinien spetnia
wymagania normy PN-B-11113

» Obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01

* Cement wg PN-B-19701

* Piasek do zapraw wg PN-B-06711




* Roboty betonowe wg PN-72/B-06270
» Cegta wg PN-73/B-12004
* Papa wg PN-B-27620:1998

7.9 . Sprat

» Wykonawca stosuje spitzi narzdzia budowlane zgodnie z przig technily i technologa wykonania
poszczegoblnych robot.

 Stosowany spez musi odpowiadaokresleniom zawartym w PN dotygzym warunkow wykonania i
odbioru lub odpowiednio warunkom podanym w Instjakh producentéw, co do technik i warunkow
stosowania materiatow.

» Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot, zarowno w miejscu tych rolék, tez przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgadunku materiatow,
sprz:tu itp.

* Sprzt uzywany przez wykonawgcpowinien uzyskéakceptagj osoby petnicej funkcg nadzoru
inwestorskiego.

7.10. Transport

» Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj kaszelki konieczny transport zgziany z
niniejszy budows, zaréwno w zakresie wywozu demontowanych elemenjaini dostarczania
materiatow.

» Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktdre nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robo6t i wkgiwosci przewaonych materiatow.

» Przewaone materiaty powinny ldyzabezpieczone przed ich przemieszczeniem i skiadewa
budowie wg zaleaeProducenta.

» Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazaacteren budowy.

7.11Wykonanie robot

» Wykonawca jest zobowzany do spetnienia wszystkich czysoowykonawczych -
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych skéagleh sé na kompletné& i fachowa¢ robot
wynikajacych z dokumentacji projektowej, norm, przepiséehtecznych, Warunkéw Technicznych
niniejszej Specyfikacji Technicznej i Zasad SztBkdowlane;.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie tagdédnie z umoworaz za jaké&t
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét,chezigodné¢ z dokumentaagj projektova
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

» Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie wszystkich elerenobot
zgodnie z wymiarami okénymi w dokumentacji projektowe;.

» Wyposay¢ budowe w sprzt mechaniczny do robét ziemnych odpowiedni dédianas ziemnych,
gtebokasci wykopu, czasu, okresu robot ziemnych, zmian@ivibosci sSrodkow transportu i odlegioi
wywozu urobku.

» Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jg&kech wykonania oraz zgodé®©z dokumentagj
techniczia, Specyfikacj i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie robaiezy wykona w sposob
i z zachowaniem tolerancji zawartych w odpowiedmidrmach i przepisach szczegotowych.

» Betonowanie fundamentu - wykana deskowaniu, stosag deskowanie systemowe, pozwata na
uzyskanie gtadkiej powierzchni, robot nie prowadeizamarznitym gruncie oraz przy temperaturze
powietrza poniej - 5 C;

« Sciany boczne oraz powierzckrpoziomy fundamentu zaizolowgprzeciwwilgociowo - izolagj
uktada na wyschnitym fundamencie i zasyp@runtem piaszczystym;

* Roboty murarskie - z pustakow silikatowych, npraavie do cienkich spoin; roboty rivea prowadzi
w temperaturze min. + 7 Gwiezy mur naley chront przed deszczem i stoem przez min. 7 dni.
Pustaki naley uktada& z zachowaniem prawidtowego azania, z zachowaniem zgodeoz rysunkiem,
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co do odsadzek, wyskokow i otworéw. Wykénapregnaci catej powierzchni muru w celu ochrony
przed wilgoci i zabrudzeniem za pomwodpowiedniego preparatu, (preparat nakiaslatkiem
malarskim do momentuzgrzestanie byywchtaniany przez powierzchy)i

B. PIELEGNACJA | ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI A
7.12. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej\( BJR) &1 wymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwizanych z budowterendw zieleni i ich piegnach na terenie zwizanych z realizagj
inwestycji pn: Budowa komunalnego budynkiyteczndci publicznej wraz z infrastruktar
towarzyszca w miejscowdci Zielecin, gmina Rzsnia, dz. nr ew. 1656/1, 1544/1, @br0018 Zietcin.

7.13. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot z@anych z:
- przygotowaniem terenu

- zaktadaniem trawnikow na terenie ptaskim,

- zakupem i transportem ziemi

- hasadzeniami.

7.14. Okr&lenia podstawowe

Ziemia urodzajna - podtaze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabieg@notechnicznych,
zapewnigjce ralinom prawidtowy rozwéj, posiadage wymagane wigiwosci sktadu mechanicznego,
zawartdci materiatu organicznego, zawaitosktadnikow pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia
Opornik betonowy - prefabrykowany element betonowy, drogowy.

Materiat ro slinny —drzewa, krzewy.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z paséagcymi ja korzeniami
rosliny.

Forma krzewiasta- forma wigciwa dla krzewow utworzona w szkotce przez niskigypiecie
przewodnika celem uzyskania wiet@lmwasci.

System korzeniowy- zespét korzeni uformowany przezlioe.

Wysokas¢ rosliny - dlugas¢ mierzona od nasady pnia do napsgej czsci rosliny.

Szerokdci rosliny - odlegtéé mierzona w najszerszym miejsculnoy.

Szkoétkowanie- zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szk@tgpace gtownie na cyklicznym
przesadzaniu szkotkowanegliay lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

7.15. Materiaty

* Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zatacsci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
- ziemia do sadzenia krzewodw i zaktadania trawnikdsvpowinna zawietawiecej niz 7% materii
organicznej, optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8; ziemi@maze by zasolona,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalaa budowy - nie m by zagruzowana,
przerdgnicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chereicZiemia stosowana do zaprawy
dotéw musi by przygotowana w specjalistycznym zaktadzie ¢ hyieszank mineralno-organiczp

- ziemia musi ponadto spetdisvarunki okrélone w dokumentacji projektowej, kg podane
wiasciwosci powinny by udokumentowane przez wykonawarzed dostawziemi urodzajnej na teren
budowy.

* Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mogby¢ stosowane komposty, powste¢ w wyniku rozktadu rinych odpadkéw
roslinnych i zwierzcych (np. torfu, kory drzewnej, chwastow, plewowpadkow organicznych ki i
organicznych odpadkéw komunalnych), przy kompostow&h na otwartym powietrzu w pryzmach,




w sposéb i w warunkach zapewnigjch utrzymanie wymaganych cech i waki&kOw jakasci
kompostu.

* Zr ¢bki drzewne

Materialy wykaiczeniowe powierzchni terenu wgptija w otoczeniu nasada&rzewow. Wykaczenie
powierzchni terenu powinno zoétarykonane po zakwzeniu sadzenia étin. Do sciétkowania mis
nalezy uzy¢ przekompostowanych gvkow drzewnych (70 % drzewsdiastych), o frakcji 20 - 40 mm
lub zmielonej kory sosnowej.

* Nasiona traw

Nasiona traw najezciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomgich gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna fhi@znaczony procentowy skiad gatunkowy, klagimer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdddadietkowania.

* Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (za&@ezotu,
fosforu, potasu - N.P.K)

Nawozy stosowane przedsiewnie, wigsizotowe, jesienibez azotu.

Nawozy naley zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpoprzechowywania.
Nawozy przedsiewnie do trawnikow.

» Materiat ro §linny sadzeniowy

Krzewy - dostarczone sadzonki powinnylagodne z normmPN-R-67023, wiéciwie oznaczone, tzn.
musz miet etykiety, na ktérych podana jest nazwanaka, forma, producent.

* Wymagania ogolne:

Sadzonki krzewdw powinny Byprawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju cheaistycznego
dla gatunku i odmiany oraz posig&dsastpujace cechy:

. pak szczytowy przewodnika powinien bywyraznie uformowany, przyrost ostatniego roku powinien
wyraznie i prosto przediac przewodnik,

. system korzeniowy powinien Bgkupiony i prawidtowo rozwinty, na korzeniach szkieletowych
powinny wystpowa liczne korzenie drobne,

. pedy korony u drzew i krzewdw nie powinnybpgrzyckte.

7.16. Sprat

* Sprzet do wykonywania prac przy zieleni

Wykonaweca przyspujacy do wykonania zieleni powinien wykazsic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:

. glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleBiewnika, topat, grabi, taczek, sgiz do
podlewania rélin,

. kosiarki mechanicznej do pignacji trawnikéw,

. Sprztu do pozyskiwania i rozktadania ziem urodzajniepparko - tadowarka z otwieramprzedni
tyzka.

7.17. Transport

* Transport materiatow do wykonania nasadzé

Transport materiatdw do zieleni @by dowolny pod warunkieny,e nie uszkodzi, ani tenie
pogorszy jakéci transportowanych materiatow.

Szczegdla uwag; nalezy zwrocié juz w szkétce i podczas transportu na zabezpieczgsterau
korzeniowego i pdéw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzeniamatsia powinny b§
oczyszczone, a rany zabezpieczone odpowiedrongkiem. Raliny kopane z gotym korzeniem
powinny posiadadobrze uksztalttowany system korzeniowy, a jegaksiira nie mee zosta
naruszona. Korzenie mushy¢ zabezpieczone od momentu wykopanidimov szkoétce do czasu
sadzenia. Przed posadzenierflinokorzenie nalgy zabezpieczyprzed wyschriciem i przemraeniem
poprzez zadotowanie, okrycie stariub innym odpowiednim materiateRosliny z uprawy
kontenerowej - rdiny powinny rosa¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w &oatach, z
ktorych kzda sadzone, miedobrze wyksztatcony, ale nie przémgty system korzeniowy i prawidtowo
rozwinigta czes¢ naziemn. Przergnigty, zbyt zagszczony system korzeniowy najeprzed




posadzeniem odpowiednio rozhi¢. Nalezy zwrdcic szczegdla uwag: na ewentualne skrajace sé
korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przetrsaiem réliny w kontenerach naiy dobrze
nawodné. Czas pongidzy wykopaniem materiatu §linnego a jego posadzeniem powiniert by
skrécony do minimum. Naky dopilnow&, aby materiat zapakowany w szkotce nie przesusgyt
podczas transportu, oraz sktadowania na placu bydieeli rosliny nie mog by¢ posadzone w dniu
ich dostarczenia materiat powinien¢bydpakowany i przechowywany w ngstijacy sposob:

rosliny w kontenerach powinny Byprzechowywane w miejscu zacienionym zaiwoscia podlewania,
wszystkie inne powinny ldyzadotowane lub korzenie powinny zastdbsypane substratem idy
przechowywane w ocienionym miejscu.

UWAGA:

Od wykonawcy wymaga s zaswiadczenia wystawionego przez szkogkdostarczapca rosliny, w
ktorym potwierdza si¢ zgodndaé¢.

W czasie transportu krzewy muadzy¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzenidwegeni i
pedow. Raliny z bryla korzeniowa musz mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub bw pojemnikach.

7.18. Wykonanie robét

» Ogolne zasady wykonania robot

Sadzenie powinno odbywaic w chtodne, wilgotne dni. Sadzenie nalevstrzyma jezeli warunki
zewrgtrzne mog niekorzystnie odidisic na wzrdcie raslin lub powoduj degradagj gleby. Naley
unikat warunkéw, ktore utrudniajprzyjecie sk roslin takich jak:

-zalane doty przeznaczone do sadzenia,

-zbite podtae,

-zalegajca woda w miejscach sadzenia,

-mocno zamarzita ziemia.

* Trawniki

. teren powinien by wyréwnany i wyprofilowany,

. trawniki na projektowanym terenie zosdaratazone na dostarczonej ziemi urodzajnej warstwa o
grubgci 7 cm, ktora nie powinna zawiéraviecej ankeli 7% materii organicznej,

. rozécielom ziemk urodzajma nalezy wzbogaat w nawozy mineralne i wymiesga ziema, przed
siewem nasion traw, ziemnalery watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatkb zagrahi,

. siew powinien b¥ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - termin zaktadania trawnika pgplerzewidzi€ na p&ne lato (przetom VIII/IX) lub
wczesn jesian,

ewentualnie drugi termin - wiosrfod 15 IV do 15 V),

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewam@/slosci od 4 kg na 100 m

. W celu rbwnomiernego wysiewu nasion rglezy¢ siewnika do trawy,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczadk

. po wysiewie nasion ziemia powinnacbyatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréviaan
stworzenia dobrych warunkow dla padsinia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez
watowanie kolczatk, mazna nie stosowawatu gtadkiego,

. po wysianiu nasiona powinny znatesie na gebokasci 0.5- 1 cm pod powierzchneiemi,

. kraweznik powinien znajdowasi¢ 2 do 3 cm nad terenem trawnika,

. mieszanka nasion trawnikowych peoby¢ gotowa

Propozycja mieszanki traw o cechach wspomnianyctejvivlietlica pospolita (Agrostis vulgaris) —
30%,Kostrzewa owcza ( Vestuca ovina) 30 %, Kostezererowna (Vestuca rubra) — 2@ggica
trwata ( Lolium perenne) — 20%.

Termin zakladania trawnikow — najkorzystniejszymer do wykonywania prac zazanych z
zaktadaniem trawnikéw to okres wczesno wiosennyigkign) lub jesienny (padziernik — listopad) z
uwagi na sprzyjace warunki do kietkowania nasion. Dopuszczalny jégmiez termin p&nowiosenny
zwykle przypadajcy na pocatek maja. Z uwagi na nagiujace po nim wysokie temperatury i brak
opadow jest to okres mniej korzystny, jednak dopestny przy odpowiednim poziomie nawadniania.
Najwazniejszym zabiegiem w pignacji trawnikow jest koszenie:

. pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokac okoto 10 cm,




nastpne koszenia powinnygsodbywa w takich odstpach czasu, aby wysodwtrawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysékiol5 cm, wysoke&t trawy po skoszeniu nie me przekracza3
cm,

. ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdéw powinnéwykonane z 1- miestznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (diankaw klimatycznych Polski nmima przyjaé
pierwsz potowe pazdziernika), koszenia trawnikow w catym okresie gi@lacji powinny si odbywa
czesto i w regularnych odgbach czasu, przy czymgstas¢ koszenia i wysok@ cigcia, naley
uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy, chwasty trwate nglasuwa recznie.

Trawniki wymagag nawaenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1G0mnciagu roku. Mieszanki
nawozdéw nalgy przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegolnych
porach roku wiosqy trawnik wymaga mieszanki z przewsaagotu, od potowy lata natg ograniczy
azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu, ostatnie naxgaie nie powinno zawieéaazotu, lecz tylko
fosfor i potas.

» Wymagania dotyczce sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotycce sadzenia krzewovy sastpujace:

. rosliny rozmieszcza gina podstawie dokumentacji projektowej.sRoy powinny by usytuowane w
pozycjach i iléci wskazanej na rysunku oraz powinnylbgzmieszczone (60 x 60 cm) rbwnomiernie i
dopasowane ksztattami, tak aby uzyskareslony efekt. Pozostawiamy 5 cm wargtwa dosypanie
zrebkoéw drzewnych.

. sadzenie nalgy przeprowadz niewielkimi partiami, na ghbokadsci podobnej do tej na jakiej krzewy
rosty w szkotce/w pojemnikach,

. po posadzeniu &in nalezy ugnie¢ ziemk wokot posadzonych gbin, po posadzeniu krzewy nale
obficie podl& (minimum 5 | wody/réling),

. teren wokot rélin nalezy sciotkowat warstwa zrebkdéw drzewnych o gruldai 5 cm.

* Pielegnacja po posadzeniu

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wagu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu, (nowo posadzone drzewa i krzewy pawim¢ nawadniane 3 razy w tygodniu wagu
dwéch pierwszych tygodni po posadzeniu agmase co tydzié lub dwa przez pierwszy sezon
wegetacji), w razie potrzeby.

- utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwgnzi wokot krzewow,

- usuwaniu odrostow korzeniowych, kontrolowaniu rdioi szkodnikow,

- poprawy struktury i wygidu krzewow,

- wymianie uschritych i uszkodzonych krzewow,

- przyckciu ztamanych, chorych lub krzyjacych s¢ gakzi (cigecia piekgnacyjne i formujce),

- leczeniu uszkodze

» Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, yiecéw, parkingow itp. wasiedztwie istnigjcych
drzew:

. pnie drzew na czas trwania prac budowlanychayatabezpieczydeskami i elementami gumowymi,
amortyzujcymi ewentualne uderzenia, deskowaniem skrzyniowymanym do drzewa powrozami,
stomg oraz jut, wszystkie prace zwzane z budownawierzchni w olgtbie systemu korzeniowego
drzew powinny b§ wykonane ¢cznie z jak najwiksz ostraznoscia, wymiarg gornej warstwy gleby,
ksztattowanie podbudowy, zmianawierzchni chodnikow natg wykonywa recznie, podczas suchej
pogody, odstorita powierzchnia w zagju korzeni (przy zdejmowaniu nawierzchni, usuwaniu
kraweznikOw itp.) naley koniecznie przykr§ wilgotna juta do czasu ponownego moateelementow,
w przypadku wymiany nawierzchni na npw obrbie trzykrotnej szerokii rzutu korony nalgy po
zdjeciu starej nawierzchni natychmiast pnfé nowa, nie wskazane jest olxainie lub podwyszanie
poziomu gruntu w olgbie rzutu korony drzewa, me to spowodowaznaczne pogorszenie kondycji
rosliny a nawet jegmieré, wszystkie ingerencje w system korzeniowy, kerdreewa oraz zmiana
poziomu gruntu wokot drzewa musidlgonsultowana z chirurgiem drzew i zgtoszona do IN,

- CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowanmeni@w zieleni przez Inwestora i Projektanta.
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C. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU (KOD WSZ 45112210-0)
7.19.Wstep

* Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngyjsmagania dotycce wykonania i odbioru Robot
zwiagzanych ze zdriem warstwy humusu dla zadania: Budowa komunalheglynku uyteczndgci
publicznej wraz z infrastruktartowarzyszaca w miejscowdci Zielecin, gmina Rzsnia, dz. nr ew.
1656/1, 1544/1, okb 0018 Zietcin.

» Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teclnij stanowi wymagania dotyecge Robot
zwiagzanych ze zdgiem warstwy humusu w ramach rob6t przygotowawczych

Przewiduje si zdjgcie humusu z powierzchni terenu przeznaczonegorpeeistycy.

» Materiaty

Materiaty nie wystpuja.

* Sprzet

Do wykonania Robot zwrzanych ze zdciem humusu naky wykorzyst&: réwniarke, spychark,
koparle i drobny sprzt reczny — topaty, szpadle inne.

Zastosowanie innego spta nalety uzgodné z Kierownikiem Projektu.

* Transport

Humus naley przemieszczaz zastosowaniem réwniarek lub spycharek lub przeétoansportem
samochodowym.

Wybdér srodka transportu zatg od warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

7.20. Wykonanie robét

» Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akiaeji projekt organizacji i harmonogram Robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgolzie wykonywane usugtie humusu.

* Zakres wykonywanych Robot:

Humus naley zdja¢ na gebokas¢ jego zalegania, to jestednio 60 cm. W miejscach, gdzie warstwa
humusu jest grubszaz60 cm naley ja zdja¢ na petr gigbokas¢ zalegania.

Zdjety humus naley sktadowd w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania hunpmuinny by
przez Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przei@eayszczeniem,
zag;szczaniem, najelzaniem przez pojazdy. Przewiduje sdwiezienie na wysypisko humusu nie
przewidzianego do dalszego wykorzystania.

Nie naley zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadow i bémgminio po nich, aby unikid
zanieczyszczenia ghrlub innym gruntem nieorganicznym.

D. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH W GRUNTACH (KOD WSZ 451 12000-5)
7.21.Wsep

» Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngyjsmagania dotycce wykonania i odbioru Robot
zwiazanych z wykonaniem rob6t ziemnych w gruntach didania: Budowa komunalnego budynku
uzyteczndci publicznej wraz z infrastruktartowarzyszca w miejscowdci Zielgcin, gmina Rzsnia,
dz. nrew. 1656/1, 1544/1, eitwr 0018 Zietcin.

» Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DoktirRezetargowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

 Zakres Rob6t ujetych w Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teclangj dotyca prowadzenia rob6t ziemnych
w gruntach kategorii I-V w zakresie:
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Profilowania poditaa pod warstwy konstrukcyjne elementéw komunikacginy
* Okreslenia podstawowe
Budowla ziemna
budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo robdionych odpadéw przemystowych, spetaca
warunki stateczniei i odwodnienia.
Korpus drogowy
nasyp lub ta ag¢ wykopu, ktdra jest ograniczona koeotrogi i skarpami rowéw.
Wysokas¢ nasypu lub gebokosé wykopu
roznica rzdnej terenu i rednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypuiykopu.
Ukop
miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéwgzoole poza pasem robot ziemnych, jednak w
obrebie pasa rob6t drogowych.
Dokop
miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypowgzonle poza pasem robot drogowych
Odktad
miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezieniangdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a niewykorzystanych do budowy nasypow amagch prac zwizanych z trasdrogow.
Wskaznik zageszczenia gruntu
wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélna wg wzoru:
Is=Pd /Pds
gdzie:
Pd - g:stas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, [Mg/m3]
Pds - maksymalnaggtci¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej, okrédona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-0448%aca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12 [Mg/m3 ]
Wskaznik r6 znoziarnistosci
wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntow niespoistych, ok§iena wg wzoru:
U= d60/d10
gdzie:
d60 -srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm]
d10 -érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm]
» Materiaty
Nie wysepuja.
* Sprzet
Do wykonania wykopdw naky stosowa:
koparki,
topaty, szpadle i drobny sgitzrgczny,
samochody samowytadowcze do transportu gruntu kiadd
drobny sprzt do zagszczania tj. ubijaki i mate walce wibracyjne,
inny sprzt do wykonania umocniei przewiertdw wymagany w robotach pod kanalizacj
* Transport
Do transportu gruntu naig stosowa samochody samowytadowcze, transport ha miejsciemo
odbywa sie taczkami.
Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwgtilieniem wymogow bezpieczstwa,
zar6wno w obgbie pasa rob6t drogowych, jaki poza nBrodki transportowe poruszgie st po
drogach poza pasem drogowym powinny spéto@dpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujcych pojazdy, w szczego6lém w odniesieniu do gabarytéw i obgéenia na 6.
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikgje z niedotrzymania wymienionych paiey warunkow obecizaja
Wykonawe.
Zwigkszenie odlegiei transportu ponad wao zatwierdzone nie nmie by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ileggzone odlegkxi nie zostaty
wczesniej zaakceptowane naspiie przez Kierownika Projektu.
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7.22.Wykonanie robot

» Odwodnienie Rob6t ziemnych

Odwodnienie pasa Robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzen stanowicych elementy systeméw odwada@jch ugtych

w projekcie przebudowy ugdzen, Wykonawca powinien wykoraurzadzenia, ktére zapewdi
odprowadzenie wod opadowych poza obszar robot zielmtak, aby zabezpieazgrunty przed
nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonania Robot, aby
powierzchniom wykopow i nasypow nada catym okresie trwania Robot spadki poprzeczne

i podiuzne zapewniace prawidtowe odwodnienie.

Jeili wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntow i zagpienie ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dédatych optat ze strony Zamawagego za te
czynndaci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnaglych zbiornikéw naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi wiadzami.

Wody opadowe i gruntowe naleodprowadzt poza teren pasa robot ziemnych.

Wykopy w gruntach nieskalistych

Zasady prowadzenia Robot

Wykopy naley wykona z zachowaniem wymagalotyczicych doktadnéci, okrelonych w p. 5.3.4.
Sposob wykonania skarp wykopdéw powinien gwarantolisia stateczn@ w catym okresie
prowadzenia Robot, a naprawa uszkadzeynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podcicia lub innych odsgpstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe robo6t
ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimopnbye bezpdrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. Odspajanie i transgamtéw przydatnych, przewidzianych do budowy
nasypow g dopuszczalne tylko wéwczas, gdy w miejscu wbuddosvaapewniono pracsprztu
gwarantugcego roztaenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami dokumengaojektowe]

i specyfikacji technicznej. O ile Kierownik Projektlopuci czasowe skladowanie gruntow nglge
odpowiednio zabezpiecéyrzed nadmiernym zawilgoceniemzgk grunt jest zamarzety nie naley
odspaja go do gtbokadici okoto 0,5 metra powagj projektowanych ranych robot ziemnych.

» Wymagania dotyczce zagszczenia

Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyclbraiemnych powinno spetriavymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (Is), podane w paszej tablicy.

Strefa korpusu Minimalna waiéls
Gorna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od

. ) e 0,97
powierzchni korony robot ziemnyclh

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowydd maj wymaganego wskaika
zag:szczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci Is, podanych
w tablicy j.w.

Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w powyszej tablicy nie magby¢ osihgnigte przez
bezpdrednie zagszczenie gruntdw rodzimych, to nafgpodp¢ srodki w celu ulepszenia gruntow
poditaza, umaliwiajace uzyskanie wymaganych waitowskanika zagszczenia. Maliwe do
zastosowaniarodki, o ile nie g okreslone w Specyfikacji Technicznej, proponuje Wykonawc
przedstawia do akceptacji Kierownikowi Projektu.

* Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczado ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile gét¢hearstwy gruntu
(nadktadu) powyej rzezdnych robot ziemnych jest mniejsza 63 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapea si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych & czynndé¢ budowlan. Moze odbywa si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktore nie spowodygjuszkodzé powierzchni korpusu.
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Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikagych z niedotrzymania podanych powy
warunkéw obciza Wykonawe robot ziemnych.

» Doktadnos¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osjgktowanej nie mee przekracza+ 2 cm.
Szerokd¢ korpusu nie mze sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm, a krawdzie
dna wykopu nie powinny méewyraznych zatama.

Pochylenie skarp nie me sk rézni¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalna gbokas¢ wklgsnig¢ na powierzchni skarp wykopu nie peoprzekracza
10 cm przy pomiarze taB8 metrow, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce rowndci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lubstzkre przez Kierownika Projektu.

» Odkfady

Warunki ogdlne

Odktad stanowi nadmiar aftpsci gruntow w stosunku do afipsci gruntdw przewidzianych do
wbudowania.

Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaj na to wiaciwosci materialdw przeznaczonych do przewiezienia ridaot] materiaty te
powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypaniawatsztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypbwa odktad. Roboty powinny &yykonane
zgodnie ze wskazowkami Kierownika Projektu.

Lokalizacja odktadu powinna byvskazana przez Kierownika Projektuzdlemiejsce odktadu zostato
wybrane przez Wykonawcmusi ono by zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Niezage od
tego Wykonawca musi uzyskagod; witasciciela terenu.

Jezeli nie okr&lono inaczej, natey przestrzegaustalé podanych w normie BN-72/8932-0l, to znaczy
odktad powinien b§ uformowany w pryzra o wysokdci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku
korony od 2 do 5%.

Odktady powinny by uksztattowane, aby harmonizowatly z otagezgin terenem. Powierzchnie
odkiadéw powinny by obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacraneytki
rolne lub léne.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewieaiani odktad powinno yprzerwane o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny unietfiwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w Specyfikacji Technicznej lub poglam przez Kierownika Projektu.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawcaipiew uzyska akceptag Kierownika Projektu.
Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu naadiirzez Wykonawgczajdzie koniecznig
dowiezienia gruntu do wykonania nasypow, to kogezh ttzynndci w cataci obchza Wykonawe.

E. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM PODLO ZA
(KOD WSZ 45233300-2)

7.23.WSTEP

* Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegyj\ymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowanienaggzczeniem podia dla zadania: Budowa
komunalnego budynkuzyteczndci publicznej wraz z infrastruktatowarzysaca w miejscowdaci
Zielecin, gmina Rzsnia, dz. nr ew. 1656/1, 1544/1, ebr0018 Zietcin.

» Zakres robot objetych Specyfikacp Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotycz zasad prowadzenia Robdét zawanych

z wykonaniem koryta przeznaczonego dazetoa poszczegolnych warstw konstrukcji nawierzchni,
pobocza i zjazdow, wykonaniem umoahieakmczer przepustéw wedtug Dokumentacji Projektowe;j
oraz profilowaniem i zagzczaniem podi@.

 Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmje:

wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zggczeniem podi@ pod warstwy konstrukcyjne jezdni,
chodnikow sciezek, parkingow.

MATERIALY

- pospoika
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SPRZET

» Do wykonywania Robot naleéy stosowé:

réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne @sole ustawionym lemieszem, (Kierownik
Projektu mae dopuyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podita z zastosowaniem spycharki

z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunkuypnaaszyny), walce statyczne, wibracyjne lub
ptyty wibracyjne.

W miejscach trudno daginych roboty natey wykona recznie. Stosowany spgznie mae
spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

TRANSPORT

Nie wystpuje.

7.24. WYKONANIE ROBOT

» Warunki przyst gpienia do Robot

Wykonawca powinien przygpi¢ do profilowania i zagszczania podiea bezpérednio przed
rozpoczciem Robot zwgzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wieteejsze wykonanie tych
Robot z wyprzedzeniem jest aliove wytacznie za zgoglKierownika Projektu, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

» Wykonanie koryta

Rodzaj sprgtu, a w szczegOlrioi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzonesroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku roboéym zakresie. Sposéb wykonywania must by
zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powindg¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicztjepvbudowany w nasyp lub odwieziony na
odkiad w miejsce wskazane przez Kierownika Projektu

W wykonanym korycie nie me odbywa si¢ ruch budowlany, niezwrzany bezpgrednio

z wykonaniem dolnej warstwy podbudowy.

* Profilowanie podtoza

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszystkich zanieczysacze
Nalezy usura¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoaeni

Po oczyszczeniu powierzchni pogdo ktore ma b§ profilowane naley sprawdzt, czy istniegce
rzedne terenu umdiwiaja uzyskania po profilowaniu zaprojektowanychdrych podiga. Zaleca si
aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniepdwyzsze ni projektowane radne
podiaza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtija zanizenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania Wykonawca powinien spulclmpiodiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez
Kierownika Projektu, dowig dodatkowy grunt spetnigy wymagania obowrzujace dla gornej strefy
korpusu, w ildci koniecznej do uzyskania wymaganychdizych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe
do uzyskania wartei wskanika zagszczenia okidonego w normie.

Jezeli rzedne podiga przed profilowaniem nie wymagajowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przygbieniem do profilowania oczyszczonego padigego powierzchrinalery
wstepnie dogscic¢ 3 - 4 przejciami sredniego walca stalowego gtadkiego lub w inny sposé
zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Do profilowania podtea mazna stosowaréwniarki. Sciety grunt mae byé wykorzystany w robotach
ziemnych przy formowaniu nasypow pod zjazdy lulnwi sposob zaakceptowany przez Kierownika
Projektu.

» Zageszczanie podiaa

Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przystpic¢ do jego dogszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nierowngi powstate przy zagzczaniu powinny hiynaprawione przez Wykonawc

w sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
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Zagzszczanie podia naley kontrolowa& wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzagefinie

z PN-88/B-04481(metoda | lub I1).Wskak zag;szczenia naley okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Minimalna warta¢ wskaznika zagszczenia Is powinna wynasi,00.

Wilgotnasé gruntu podtaga przy zagszczeniu nie powinna #0i¢ sig od wilgotndgci optymalnej

0 wigcej niz 20% jej wartdci.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat padtainiemaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrole zagzczenia nalgy oprze& na metodzie obgzen ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pogdowg BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekrac2g.

 Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno dyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa

w Robotach i Wykonawca nie przgpuje natychmiast do ukladania warstw nawierzclinpdwinien

on zabezpieczypodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, w sposob zaa@woeyuty przez

Kierownika Projektu.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podtee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystpieniem do ukfadania kolejnej warstwy najle@dczekd do czasu jego naturalnego osuszenia. Po
osuszeniu podi@a Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualraéeci wykonanie niezilnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkoweraay

wykona on na wiasny koszt.

F. WARSTWY ODSACZAJACE (kod wsz 45233200-1)
7.25.WSEP

* Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaghteécznej (SST)aswymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zwkanych z wykonaniem warstw adzapcych i odcinajcych dla
zadania: Budowa komunalnego budynkyteczndgci publicznej wraz z infrastruktaitowarzysaca w
miejscowdci Zielecin, gmina Rzsnia, dz. nr ew. 1656/1, 1544/1, ebr0018 Zietcin.

* Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokitmpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach miejskich i gminnych.

» Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét az@nych z wykonaniem
warstw odgczapcych i odcinaicych, stanowicych czs$¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy
podiaze stanowi grunt wysadzinowy lubatpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

» Rodzaje materiatow

Materialem zastosowanym przy wykonywaniu warstwsaodapcej jest geowtoknina.

* Wymagania dla geowtokniny

Geowldkniny przewidziane dazycia jako warstwy odcinage i odgczapce powinny posiada
aproba¢ technicza wydara przez uprawnionjednostk.

» Skltadowanie materiatow

Geowldkniny przeznaczone na warstwy ggsaca lub odcinagca nalery przechowywa w
opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystsyabhych i wentylowanych.

* Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcirgej lub odgczapcej powinien wykazasig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

rowniarek,

walcow statycznych,

ptyt wibracyjnych lub ubijakdw mechanicznych.

*Transport geowtoknin

Geowtokniny mog by¢ transportowane dowolnyndfodkami transportu pod warunkiem:
opakowania bel (rolek) falj brezentem lub tkanartechnicza,
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zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszsnasi w czasie przewozu,

ochrony geowt6knin przez zawilgoceniem i nadmierrggrzaniem,

niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliamgzizami oraz przedmiotami mgymi przebé lub
rozcia¢ geowtokniny.

Kazda bela powinna l#yoznakowana w sposob uitiviajacy jednoznaczne stwierdzenig, jest to
materiat do wykonania warstwy agzapcej lub odcinajcej.

» Wykonanie robdt

Przygotowanie podiaza

Poditaze gruntowe powinno spetrdiavymagania okrdone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@a”.

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w sposob umliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacprojektows, z tolerancjami okigonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w osi drogi i w gdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utiwiia¢ nacagnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

Rozktadanie geowtdknin

Warstwe geowtokniny naley rozktad& na wyprofilowanej powierzchni podta, pozbawionej ostrych
elementow, ktére magspowodowé uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzehzew i
krzewdw). W czasie rozkladania warstwy z geowtégmalezy speiné wymagania producenta
dotyczce szerokéci na jak powinny zachodzina siebie gsiednie pasma geowtdkniny lub zasad ich
taczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwyodiopa gruntowego.

Zabezpieczenie powierzchni geowtoknin

Po powierzchni warstwy odcingej lub odgczapcej, wykonanej z geowtdknin nie ro® odbywa sie
ruch jakichkolwiek pojazdow.

Lezaca wyzej warstwe nawierzchni naley wykonywat rozktadagc materiat ,,od czota”, to znaczy tak,
ze pojazdy dowce materiat i wykonujce czynnéci technologiczne poruszasic po juz utozonym
materiale.

Utrzymanie warstwy odsiczajacej i odcinajacej

Warstwa odsczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed aeniem nasfpnej warstwy powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odaicgjlub odgczapcej z
geowioknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejy
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe robot.

G. PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO STABILIZOWANEGO ME CHANICZNIE
(kod WSZ 45233200-1)

7.26.WSTEP

» Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegyjsmagania dotycce wykonania i odbioru Robét
zwiagzanych z wykonaniem warstw z kruszywa tamanego,b/81n stabilizowanego mechanicznie dla
zadania: Budowa komunalnego budynkytaeczndci publicznej wraz z infrastruktaitowarzysaca w
miejscowdci Zielgcin, gmina Rzsnia, dz. nr ew. 1656/1, 1544/1, ebr0018 Zietcin.

» Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokurRezretargowy i Kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

 Zakres Robot obgtych Specyfikacp Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teclnigj stanowi wymagania dotycge Robot
zwiazanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanégulzowanego mechanicznie.

* Okreslenia podstawowe
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Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny polegey na odpowiednim zagzczeniu kruszywa o wdaiwie dobranym
uziarnieniu, przy wilgotn€ci optymalnej.

* MATERIALY

* Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tangargabilizowanego mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszeniavgta skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakow albo ziaresawiru wigkszych od 8 mm. Dopuszcza séwniez stosowanieguzla jako
materiatu do wykonania podbudowy.

Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczysaateych.

* Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa okilena wg normy PN-91/B-06714/15 powinnadé pomidzy
krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa tamanegaitla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie do
podbudowy pomocniczej

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie przebiegaod dolnej do gornej krzywej

grqnic_zngj Sito kwadratowe [mm] Uziarnienie 0/63 mm Uziarnienie 0/31,5 mm
uziarnienia na Przechodzi przez sito [%] Przechodzi przez sito [%]
\S/?/illr?]?;rwh sitach. 63 100 _
najwickszego 315 76-100 100
. K 16 57-93 77-100
ﬁ'izmmaczguszy""a 8 42-75 52-75
4 28-58 37-58
prZﬁqucza 28 |5 19-42 26-42
o Warstwy | o, s 10-24 14-24
uktadane; 0,075 312 4-12
jednorazowo.

Frakcje kruszywa przechogtz przez sito 0,075 mm nie powinny stanbwiccej niz 65% frakcji
przechodzcej przez sito 0,5 mm. Wdeiwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w poniszej tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wdaiwosci kruszywa

L.p. | Wiasciwosci badane wedtug: Wymagania s —
Kruszywo tamane Zuzel
1 Zawartd¢ nadziarna, %, nie wtej niz 10 10
2 Zawart@¢ ziaren nieforemnych, % nie gaej niz 40 -
3 Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, %, nie wtej niz 1 1
4 Wskanik piaskowy po 5-krotnym zagzczeniu metagdl lub Il | 30-70 -
Scieralngé w bebnie Los Angeles, 50 50
5 - ubytek masy po petnej liczbie obrotow, %, niekszy niz
: . 35 35
- po 1/5 liczby obrotéw
6 Nasgkliwos¢, %, nie wecej niz 5 6
7 Mrozoodpornéc¢ ziaren wekszych od 2mm, po 25 cyklach
zamraania i odmraania, ubytek masy, %, nie ggej niz 10 10
8 Rozpad krzemianowyzelazawy 4cznie, nie wgcej niz [%] - 1
9 Zz_nlwartci_é zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3, %, nie 1 5
wigcej niz
10 \rﬁ\ilzskaz’nik nasnosci wnos mieszanki kruszywa, %, nie mniejszgO 60

o Zrodta materiatow
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Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodzylko zezrédet uzgodnionych

i zatwierdzonych przez Kierownika Projektu.

Zrédta materiatow powinny iywybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem, przed rozpgciem
robot. Wykonawca powinien dostarézgierownikowi Projektu wyniki badalaboratoryjnychdcznie z
projektowan krzywa uziarnienia i reprezentatywne prébki materiatow.

Materialy z zaproponowanego przez Wykonawddta kzda zaakceptowane do wbudowania przez
Kierownika Projektu, jeeli dostarczone przez Wykonagwyvyniki bada laboratoryjnych i ewentualne
wyniki bada laboratoryjnych prowadzonych przez Kierownika Bkbjyi wykaa zgodndé cech
materialowych z wymaganiami.

Zatwierdzaniezrodia materiatow nie oznaczze wszystkie materiaty z tegoodta kpda przez
Kierownika Projektu dopuszczone do wbudowania. Malg ktére nie spetniajwymaga zostam
odrzucone.

* Sprzet do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudow z kruszyw tamanych stabilizoych mechanicznie nalestosowa:
mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankiZns wyposaone w uradzenia dozujce wod,
rowniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania erédtu,

walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoeagszczania. W miejscach trudnodgstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgbracyjne.

* Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbyiévaie w sposob przeciwdziakgy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu.

Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podio drogi powinien b§ tak zorganizowany by nie dofmi¢ do
jego uszkodzei tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinmstsiac wymagania dotycge przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gitati osi i innych parametréw technicznych.

7.27. WYKONANIE ROBOT

* Przygotowanie poditaga

Poditaze pod podbudowz kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczarmosvi warstwa gruntu
naturalnego.

Jezeli podiaze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny dgne usurite wedtug zasad akceptowanych
przez Kierownika Projektu.

» Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowdnzywa uziarnienia i wilgotnéci
optymalnej naley wytwarza w mieszarkach stacjonarnych gwaramtygch otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzghlu na konieczni@ zapewnienia jednoroddc materiatu nie dopuszczasi
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblfrgicji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna léyod razu transportowana na miejsce wbudowania wé&po
przeciwdziatagcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

» Rozktadanie mieszanki kruszywa

Podbudowa powinna bywytyczona w sposob unlbwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacj
Projektow lub wedtug zaleaeKierownika Projektu z tolerancjami oktenymi w niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztalttowania wanspowinny by wczeniej, odpowiednio zamocowane
i utrzymywane w czasie robot przez WykonawRozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umazliwia¢ nacagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia Robot i nieypano by wieksze nk co

10 m.

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej aby jej
ostateczna grulsé po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grukig pojedynczo uktadanej
warstwy nie mae przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwy kruszywa powinnydapzktadane

W sposOb zapewnigy osiagniccie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych. Jeeli
podbudowa skfadask wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna by
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdimzch wysokéciowych.
Rozpoczcie uktadania nagpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
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Kierownika Projektu. Kruszywo w miejscach, w ktdnywidoczna jest jego segregacja powinné by
przed zagszczeniem zagpione materiatem o odpowiednich \édavosciach.

 Zageszczanie

Natychmiast po keacowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naieprzystpic¢ do jej zagszczenia
przez watowanie. Watowanie powinno pgmiwa: stopniowo od dolnej do gérnej kradzi podbudowy
przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwigkowndci lub zagkbienia powstate w czasie
zag:szczania powinny iywyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywadadoe lub usurtie
materiatu, a do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach oghnych dla walcow podbudowa
powinna by zag:szczona zagszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnynoid ubijakami
mechanicznymi.

Zageszczenie nalgy kontynuowd do osagnigcia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego
od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, zgodniéz88/B-04481.

Wilgotnaos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna lByrowna wilgotndci optymalnej, okréonej
wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88B8&1. Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zost&osuszony przez mieszanie rozaej warstwy i napowietrzenie. Natomiastgk
wilgotnos¢ materiatu jest misza od optymalnej, materiat w rozémej warstwie powinien lédyzwilzony
woda i rownomiernie wy-mieszany. Wilgot&é przy zagszczaniu powinna ldyréwna wilgotndci
optymalnej z tolerangj+1%, -2%.

* Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowiizany jest do przeprowadzeniadieych napraw podbudowy uszkodzonej przez
ruch budowlany jak réwniewskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznyetkjch jak opady
deszczugniegu i mroz.

Wykonawca zobowizany jest wstrzymaruch budowlany po okresie intensywnych opadéw casz
jezeli wystapi mazliwos$¢ uszkodzenia podbudowy.

H. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

7.28. WSTEP

* Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreywmagania dotycce wykonania i odbioru
nawierzchni kostki betonowej na parkingach oraddeomanewrowej dla zadania: Budowa
komunalnego budynkuzyteczndci publicznej wraz z infrastruktatowarzysaca w miejscowdaci
Zielecin, gmina Rzsnia, dz. nr ew. 1656/1, 1544/1, ebr0018 Zietcin.

 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokurRezetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

* Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych

z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betwep

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadaamvierzchni miejsc parkingowych, azak
drogi manewrowej.

* Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzanatere metod wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaitka jednowarstwowa lub w dwoch warstwpohczonych ze saptrwale w fazie produkciji.
Do produkciji ptyt drogowych betonowych najestosowa beton klasy B 25 i B 30

MATERIALY

» Betonowa kostka brukowa - wymagania

» Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikiosikowej, trylinki oraz ptyt aurowych w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty exnej.

* Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu kostki powinna bywarta, bez rys,gkni¢é, plam i ubytkow. Powierzchnia gorna
kostek powinna byrowna i szorstka, a krayzie kostek rowne i proste, wkhiccia nie powinny
przekracz&
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2 mm, dla kostek o gruboi < 80 mm,
3 mm, dla kostek o grubo > 80 mm.
Powierzchnie ptyt powinny liybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej. Krglzie
ptyt powinny by rowne i proste. Dopuszczalne wady, uszkodzenidgyasohni i kravedzi ptyt nie
powinny przekraczawartasci podanych w normie BN-80/6775-03/01 [24].
Sposéb pobierania probek, badania i ocena wynikasabpowinny by zgodne z BN-80/6775-
03/01 [24].
» Ksztalt, wymiary i kolor
W kraju produkowaneaskostki o dwoch standardowych wymiarach gridio
60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przezmych do ruchu samochodowego,
80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosz
na diugdci £ 3 mm,
na szerokgci + 3 mm,
na grubdci £ 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju tpasy, ceglany, klinkierowy, grafitowy i hzowy.
» Wytrzymato$¢é na sciskanie
Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniacBreédnio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najmsza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza nt 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
» Nasikliwo ¢
Nashkkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowigdagymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynési
nie wigcej niz 5%.
» Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odporndg¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnalgdana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 [2].
Odporndg¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zanamaia i odmraania probek jest wystarcaap,
jezeli:
prébka nie wykazujeghkniec,
strata masy nie przekracza 5%,
obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaes prébek niezamranych
nie jest weksze nk 20%.
« Scieralnosé
Scieralngé kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosk nie wicej niz 4 mm.
» Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
Cement
Do produkcji kostki brukowej naky stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niespéj
niz "32,5". Zaleca sistosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiada
wymaganiom PN-B-19701 [4].
Kruszywo
Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byistalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki b, przy
zatlazonych parametrach wymaganych dla produkowanegolwyro
Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonawkostek brukowych powinny
odpowiadé wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, zinoe
Z recepd laboratoryjn.
Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksza wytrzymata¢, mniejsz nasakliwosé
i wigksza odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
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Stosowane barwniki powinny zapewkiostce trwate zabarwienie. Powinny tatkparwniki
nieorganiczne.

« SPRZET

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie. Jéli powierzchnie g
duze, a kostki brukowe majednolity ksztailt i kolor, mzna stosowa&mechaniczne usgizenia
uktadapce. Uradzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezatago do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejscetietenia. Uradzenie to, po skiczonym
uktadaniu kostek, mima wykorzysta do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje giibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku tra stosowamechaniczne uggzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kreimikach.

* TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukidaelg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatdci betonu min. 0,7 R, kostki przewane g na stanowisko, gdzie specjalneaglzenie
pakuje je w fol¢ i spina tama stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysmon
stanie. Kostki betonowe moa réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych
producenta.

7.29. WYKONANIE ROBOT

* Podtaze

Podtaze pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowd grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WWR5 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepawierzchng z kostki brukowej
przeznaczomdla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiegthrusamochodowego, mta
wykonywa bezpdrednio na podtzu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym ¢iery
Grunt podtga powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przaediskmi
przemarzania.

Podtaze gruntowe pod nawierzclnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami oitoaymi
w ST D-04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem podia".

*Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podemie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentagcprojektows.

Podbudow, w zalenosci od przeznaczenia, olagenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,z@o
stanow¢:

grunt ulepszony pospakodpadami kamiennymipuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane meicaare podbudowa ttuczniowawirowa

lub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy oktenej w dokumentaciji projektowe;j.

Podbudowa powinna byprzygotowana zgodnie z wymaganiami gkwaymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

» Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek tmgglch mana stosowékrawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy keanikdw zgodne z dokumentagprojektova lub
zaakceptowane przezzyniera.

* Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadgy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

» Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowgh

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, #iave jest utazenie dowolnego
wzoru - wczéniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagtowanego przez #iyniera.
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Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kosgknalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gd¥ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaggagzeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypeinic piaskiem, a nagbnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy ayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosujeveibratory ptytowe z ostan

z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przedagzsniem i zabrudzeniem. Wibrowanie rigle
prowadz¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczanie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny piaskiem i zami€ nawierzchni. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga piglacji — mae by zaraz oddana do ruchu.

|. KRAW EZNIKI BETONOWE (kod WSZ 45233252-0)
7.30.WSTEP

* Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngyjsymagania dotyege wykonania i odbioru
kraweznikdw betonowych 15x30 cm na tawie betonowej di#zarnia:Budowa komunalnego
budynku uyteczndci publicznej wraz z infrastruktatowarzyszca w miejscowdci Zielecin,
gmina Rasnia, dz. nr ew. 1656/1, 1544/1, @br0018 Zietcin.
* Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargoigontraktowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach.
Zaleca si wykorzystanie ST przy zlecaniu robét na drogaatjskich i gminnych.
* Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych
Z ustawieniem kragznikow:
betonowych 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem
Okreslenia podstawowe
* Kraw ¢zniki betonowe
Prefabrykowane belki betonowe ogranigzajchodniki dla pieszych, pasy dzad, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.
MATERIALY
Materiatami stosowanymas
krawezniki betonowe,
piasek na podsygk do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,
materiaty do wykonania tawy pod kraimiki.
» Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kragznikdw betonowych powinny ldybez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Kragzie elementow powinny byowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchamviddazi elementéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracxeartasci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krankow betonowych
Dopuszczalna wielkg wad i

Rodzaj wad i uszkodze uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2
WKklestasé lub wypukia¢ powierzchni 2 3

kraweznikbw w mm
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ograniczajcych niedopuszczalne
powierzchnie goérne
(scieralne), mm

Szczerby i -
uszkodzeni ograniczajcych
a pozostate
krawedzi i powierzchnie:
narazy - liczba max 2 >
- dtugas¢, mm, max 20 40
- glkgbokas¢, mm, max 6 10

*Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegrage
wedtug typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wielio

Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
wymiarach: grub& 2,5 cm, szerol&d 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm weksza ni szerokéc
kraweznika.

SPRZET

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwiowania podsypki cementowo-
piaskowej, wibratoréw ptytowych, ubijakowaznych lub mechanicznych.

TRANSPORT

* Transport kraw eznikow

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymérodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe ukfadanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemusizkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wységueaascianysrodka transportowego wgej
niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

* Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinierg @idbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaih je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innyminagtmi. Podczas transportu kruszywa
powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropraed rozpyleniem.

Mas: zalewowy nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@mini
odbywa sic w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemlmow i beczek.

7.31.WYKONANIE ROBOT

» Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w
szerokdci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta podgaewinien wynosi co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

* Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno liyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

» Lawa zwirowa

Lawy zwirowe o wysokéci do 10 cm wykonuje sijednowarstwowo przez zasypanie koryta
zwirem i zagszczenie go polewsg wod.

Lawy o wysokdci powyzej 10 cm nalgy wykonywa dwuwarstwowo, starannie zggczajc
poszczegllne warstwy.

24



* Lawa tluczniowa

tawy naley wykonywa przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Tluczen nalezy starannie uldipolewajic wodh. GOrmy powierzchng fawy ttuczniowej naley
wyréwna klincem i ostatecznie zegic.

Przy grubéci warstwy tlucznia w tawie wynoseej powyzej 10 cm nalgy tawe wykona
dwuwarstwowo, starannie zggczajc poszczegolne warstwy.

* Lawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykorsigdoez szalowania, przy gruntach
sypkich naley stosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje 8¢ szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien lgwyrownywany warstwami. Betonowanie taw rigle
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czyrtehastosowad, co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumigamag zalewovd.

Ustawienie krawznikow betonowych

» Zasady ustawiania kraneznikow

Swiatto (odlegtéé¢ gérnej powierzchni kragznika od jezdni) powinno yzgodne z ustaleniami
dokumentaciji projektowej, a w przypadku braku thkistalé powinno wynosi od 10 do 12
cm, a w przypadkach watkowych (np. ze wzghu na ,wyrobienie’scieku) mae by
zmniejszone do 6 cm lub zsgszone do 16 cm.

Zewrxtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadyyo ustawieniu kragznika
obsypana piaskiemwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushkuoza, starannie
ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

Ustawienie krawznikbéw na tawiezwirowej lub ttuczniowej

Ustawianie krawznikdw na tawiezwirowej i thuczniowej powinno byywykonywane na
podsypce z piasku o gridmbwarstwy od 3 do 5 cm po zgzczeniu.

+ Ustawienie krawgznikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikbéw na tawie betonowej wykonujezsha podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o griddi@ do 5 cm po zagzczeniu.

Wypelnianie spoin

Spoiny kraveznikdw nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic

zwirem, piaskiem lub zaprawcementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie
spoin kraveznikbéw zapraw cementowo-piaskomstosuje s wytacznie do krawznikow
ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny kravgznikdw przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia
przed wptywami temperatury krawaniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0
spoinach zalanych zaprawalery zalewa co 50 m bitumicznmas zalewow nad szczelin
dylatacyjm tawy.

J. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ (kod WSZ 45233222-1)

7.32.WSTEP

 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejigmagania dotyece wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonaniem chodnikow z kostki betonowdjreprasowanej dla zadania:
Budowa komunalnego budynkayieczndci publicznej wraz z infrastruktatowarzyszaca w
miejscowdci Zielgcin, gmina Rzsnia, dz. nr ew. 1656/1, 1544/1, ebr0018 Zietcin.

« Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DoktiPeetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.
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« Zakres Robot objtych Specyfikacph Techniczm

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie Robafyzane z wykonaniem, konteol

i odbiorem konstrukcji chodnika z kostki brukowejdnowej szarej wibroprasowanej o gréddo
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm .

* Okreslenia podstawowe

Obramowanie chodnikow

umochienie bocznych kragzi chodnika, wykonane z obezebetonowych.

Koryto chodnika

element uformowany w podta w celu utaenia w nim konstrukcji chodnika.

Podsypka

warstwa wyrdwnawcza - utona bezpgrednio na podtzu.

* MATERIALY

Kruszywo do wykonania podsypki

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej pod kolsdtonowy nalezy stosowa piasek
tamany 0.075/2 mm lub mieszanttrobry granulowan 0.075/4 mm oraz cement wg PN-B-
19701.

Kostka betonowa wibroprasowana

Rodzaj kostki brukowej betonowej

Do wykonania Robét natg zastosowakostke betonowy wibroprasowas ktéra powinna
posiada aprobat techniczn wydary przez upowanione do tego jednostki.

Wymiary kostki brukowej betonowej

Wymiary i ksztalt kostki betonowej wibroprasowapeyvinien ustati Kierownik Projektu.
Grubai¢ kostki betonowej wibroprasowanej wynosi 6 cm.

Wymagania jakosciowe

Kostka betonowa wibroprasowana powinna spékwamagania zawarte w BN-80/6775-03/01
"Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdrog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania" oraz88M6775-03/02 "Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, plekingdw, i torowisk tramwajowych.
Ptyty drogowe."

 Sktadowanie

Kostka betonowa wibroprasowana powinné $ktadowana w pozycji jak przy ich transporcie
na paletach drewnianych na otwartej przestrzepodézu wyrownanym i odwodnionym.

* Kontrola

Do kazdej partii kostki sprowadzonej przez Wykonawlokczona powinna kiyaprobata
techniczna lub inny dokumentyvaadczajcy jej jaka¢ na podstawie przeprowadzonych
badah.

Przy odbiorze partii kostki na budowie, Wykonawosvimien przeprowadzibadania w zakresie
wygladu zewrtrznego. Pobor probek partii niegkszych ni 10 000 kostek powinien By
przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi wzppaj tabeli:

Lp. | Liczba partii | Licznéc¢ probki | Liczba kwantyfikujca | Liczba dyskwalifikujca
sztuk

1 Do 90 8 1 2

2 91-150 8 1 2

3 151-280 13 2 3

4 281-500 20 3 4

5 501-1200 32 5 6

6 1200-3200 50 7 8

7 3201-10000 80 10 11

Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeyskpujacych na powierzchniach i krg@dziach elementu.
Pomiary dtugéci i gicbokasci uszkodza nalery wykona& za pomog przymiaru stalowego lub
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suwmiarki z doktadngeia do 1 mm.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow maalerzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm
przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubntg. Sprawdzenieddw prostych w
narazach elementow wykonujecsdrzez przytaenie ktownika do badanego nami zmierzenia
odchytek z doktadnaia do 1 mm.

» Woda

Woda stosowana do podsypki powinna bgimiany "1" i odpowiadawymaganiom PN-88/B-
32250.

Barwa wody powinna odpowiagldarwie wody wodoggowej. Woda nie powinna wydziéla
zapachu gnilnego i nie powinna zawéezawiesiny np. grudek, klaczkow.

Badania wody nafgy wykonyw&:

w przypadku nowegerodta poboru wody,

w przypadku podejrzedotyczcych zmiany parametrow wody np. @mienie, zapach, barwa.
* Piasek

Piasek stosowany do podsypki powinien odpowdadanaganiom zawartym w PN-79/B-
06711.

« SPRZET

Roboty zwizane z ukladaniem kostki brukowej nglevykon& recznie. Do zagszczania
poditaza i podbudowy mina stosowazag;szczarki wibracyjne, walce statyczne i ubijaki
mechaniczne lub inny spitzzag:szczajcy zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

* TRANSPORT

Transport kostki brukowej

Kostki brukowe mogby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po agjnigciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymakxi projektowane;.

Kostka powinna by zabezpieczona przed przemieszczeniemusizkodzeniami w czasie
transportu, a gorna jej warstwa nie powinna wystgweaascianysrodka transportu wcej niz
1/3 wysokdci palety.

7.33. WYKONANIE ROBOT

» Podbudowa

Podbudow dla chodnika stanowi warstwa kruszywa famanegdilgiawanego mechanicznie
o grubgciach okrélonych w Dokumentacji Projektowej wykonana wedtigis04.04.02

 Podsypka

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna wyndaséd cm. Podsypka powinna dywilzona wod,
zag:szczona i wyprofilowana.

 Uktadanie kostki brukowej

Sposob uktadania kostek

Kostki przy krawgznikach naley uktada& w ten sposob, aby ich gérna kegls znajdowata si 1 cm
powyzej gornej krawdzi kraweznika.

Uktadanie nagpuje "od czota", tzn. ukltadgjy stoi naswiezo utazonej warstwie kostki. W zatacsci
od geometrii i wymiaréw uktadanych powierzchni sfjesst elementy brzegowe i potéwki. Do podziatu
kostek na agci o nietypowych wymiarach stosuje specjalne urglzenia przycinage.

Do uktadania magby¢ stosowane kleszcze, ktére poza podnoszeniem wekestki i utazeniem jej na
przygotowanym podiat mog ukfadam warstwe dodatkowo dosuwa do warstwy poprzednio
potozonej. Zapewnia to wagzy stopi@ mechanizacji i zmniejsza naklad praggzne;.

* Spoiny

Spoiny pomgdzy kostkami powinny kiyzamulone piaskiem na petgrubd¢ kostki. Naley stosowa
drobny ostry piasek odpowiadey BN-79/B-06711.

* Pielegnacja chodnika/bezpiecznika

Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiemzma odda do wytku bezpérednio po wykonaniu.

» Obramowanie chodnikéw/bezpiecznikdw
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Do obramowania chodnikéw powinnybgtosowane obrza zgodnie z warunkami okdlenymi
w Specyfikacji Technicznej D.08.03.01.

Obrzeze mare znajdowa sig na poziomie chodnika lub 3 cm w8j w zalenosci od pochylenia
poprzecznego i sposobu odwodnienia chodnika.

K. OBRZE ZA BETONOWE (kod WSZ 45233222-1)

7.34. WSTEP

* Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneyjsymagania dotycice wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem chodnikowych ohtydetonowych dla zadania: Budowa komunalnego
budynku uyteczndci publicznej wraz z infrastruktaitowarzyszca w miejscowdci Zielecin, gmina
Rzasnia, dz. nr ew. 1656/1, 1544/1, ebr0018 Zietcin.

« Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DoktrRezetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w p. 1.1.

* Zakres robot objetych Specyfikach Techniczm

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie Robetywzane z wykonaniem, kontepi odbiorem
chodnikowych obrzey betonowych.

Zakres Robot obejmuje:

wykonanie fawy z oporem z betonu B-15 pod obazeetonowe,

ustawienie obrzgy betonowych 8 x 30 cm, na tawie betonowej i podsypementowo — piaskowe]
grubdci 3 cm z zamkriciem spoin piaskiem.

* Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe

prefabrykowane belki betonowe rozgraniazajjednostronnie lub dwustronniegi komunikacyjne od
terendw nie przeznaczonych dla komunikaciji.

MATERIALY

* Obrzeza betonowe

* Typ obrzezy betonowych

Zastosowanie majobrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 o wymiarach 8 X130 ¢
* Wymiary obrzezy

Wymiary obrzey podano w tablicy 1.

Tabela 1. Wymiary obrzg

_ Wymiary obrzey, cm
Rodzaj obrzea Diugosé L Grubcé b Wysokaé h
ow 100 8 30

*Dopuszczalneodchytki wymiaréw obrzey
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow oliyge

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka mm
Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 +12
b, h +3 +3

» Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzg
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Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknigé i ubytkow betonu o fakturze z formy lub zatartej,
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej.Wadzie elementéw powinny Byéwne i proste.
Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchniwkozi elementdéw nie powinny przekraéza
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia oty.ze

Dopuszczalna wielksg wad i
Rodzaj wad i uszkodze uszkodzé

Gatunek 1 Gatunek 2

2 3

Wklegstos¢ lub wypukias¢ powierzchni obrzey
W mm
ograniczajcych powierzchnie
gorne gcieralne) mm
ograniczajcych pozostate
powierzchnie

niedopuszczalne

Elementy | Szczerbyi
betonowe | uszkodzenia

krg:;chm : liczba max. 2 2
y dlugas¢ mm max. 20 40
gtebokas¢ mm max. 6 10

« Sktadowanie
Obrzeza betonowe powinny léysktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przesti na podtéu
wyrownanym i odwodnionym, przy czym obgzeposzczegodlnych typdw, rodzajow, klas i gatunkow
nalezy uktad& oddzielnie z zastosowaniem podktadek i przektadekonych w pionie jedna nad
drug.
Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i prze&kadie powinny b§ mniejsze ni gruba¢ 2.5
cm, szerok& 5 cm a dtugéc przektadek powinna lByminimum 5 cm wiksza ni szeroké¢ obrzezy.
* Kontrola
Do kazdej partii obrzey sprowadzonej przez Wykonagdofaczona powinna kiyaprobata techniczna
lub inny dokument potwierdzgy jej jaka¢ na podstawie przeprowadzonych hada
Przy odbiorze partii obrzg na budowie, Wykonawca powinien przeprowéadmdania w zakresie
wygladu zewrtrznego. Pobor probek partii niegkszych nk 10000 powinien by przeprowadzony
zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.

Tablica 4. Pobor prébek do badania cech z¢snych

Lp. | Liczba partii | Liczné¢ probki | Liczba kwantyfikujca | Liczba dyskwalifikujca
sztuk

1 Do 90 8 1 2

2 91-150 8 1 2

3 151-280 13 2 3

4 281-500 20 3 4

5 501-1200 32 5 6

6 1200-3200 50 7 8

7 3201-10000 80 10 11

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeystpujacych na powierzchniach i kr@dziach elementu.
Pomiary dtugéci i giebokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadniia do 1 m, zgodnie z PN-80/B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow aglprzeprowadz z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrntey. Sprawdzeniedtdéw prostych w nareach
elementow wykonuje siprzez przytaenie ktownika do badanego nami zmierzenia odchytek z
doktadndciag do 1 mm.

W razie wysipienia watpliwosci Kierownik Projektu mee zmiené sposob pobierania probek lub
poszerzy zakres kontroli obrzs o inny rodzaj badg ktére Wykonawca wykona na swoj koszt.
» Woda
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Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowejipanby odmiany "1" i odpowiada
wymaganiom PN-88/B-32250.

Barwa wody powinna odpowiaéldarwie wody wodoaigowej. Woda nie powinna wydzi€élaapachu
gnilnego i nie powinna zawietaawiesiny np. grudek ktaczkow.

Badania wody nalgy wykonywat:

w przypadku nowegarodta poboru wody,

w przypadku podejrzedotyczicych zmiany parametréw wody np. gmienia, zapachu, barwy.

* Beton

Do produkcji obrzey nalery stosowa beton klasy B25 lub B30 wg PN-B-06250.

Do taw fundamentowych pod obrzenaley uzywaé betonu B15.

* Kruszywo do wykonania podsypki

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej nglestosowdé piasek tamany 0.075/2 mm
lub mieszank drobra granulowan 0.075/4 mm oraz cement wg PN-B-19701.

 Zaprawa do wypetniania spoin

Cement ayty do wytwarzania zaprawy cementowe] do zalaniairsgpowinien odpowiada PN-B-
19701.

SPRZET

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz pomocniczego.

TRANSPORT

Obrzeza betonowe magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu po agjnigciu przez beton
wytrzymataci min. 0.7R.

Obrzeza uktadé@ nalery nasrodkach transportowych wg zaléceroducenta.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu
a gorna warstwa nie powinna wystawrozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej
warstwy.

Przy przewozie obrzg wagonami kolejowymi sposob tadowania i zabezpmgaczich przed
przesungciem powinien by zgodny z przepisami o tadowaniu i wytadowaniu wage kolejowych.

7.35.WYKONANIE ROBOT

» Wykonanie koryta
Wykop koryta pod tawy wykonywanalezy zgodnie z PN-68/B-06050.
» Wykonanie tawy
tawe pod obrzee naley wykona z betonu B-15 o wymiarach wynikajych z Dokumentacji
Projektowej. Czs¢ oporupca obrzeza naley wykona po jego ustawieniu.
 Ustawienie obrzey
* Podtoze obrzeza
Obrzera ustawid nalezy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4cgdonej na tawie o gru3oi
warstwy 3 cm po zagzczeniu.
* Niweleta obrzera
Niweleta obrzea powinna b§ zgodna z projektowamiwelet chodnika.
* Tylna $ciana obrzera
Tylnasciana obrzga powinna by po ustawieniu obsypana piaskietwjrem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materiat ktorym zostanie obsypgina $ciana obrzea naley ubic.
* Spoiny
Spoiny nie powinny przekrac&azerokéci 1 cm i zosté wypetnione zaprawcementowa .
Spoiny przed zalaniem naleoczyci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na
petm glebokas¢ i grubas¢ obrzeza.

L. ROBOTY W ZAKRESI E PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOW E | ROBOTY
ZIEMNE (Kod CPV 45000000-7)

7.36. WSTEP
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Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrej¥ymagania dotycce wykonania i odbioru robot
ziemnych w obgbie placu budowy w zakresie Budowa komunalnegyikd wzyteczndgci publicznej
wraz z infrastruktuy towarzyszca w miejscowdci Zielecin, gmina Rzsnia, dz. nr ew. 1656/1, 1544/1,
obreb 0018 Zietcin.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokuimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t ziemnych przy wykonywaniu w/w rabé
Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w agasi
przebudowy obiektu i obejmaj
- wykonanie wykopow pod nowe fundamenty,
- odkopanie istnigcych fundamentow,
- zasypanie wykopow piaskiem stopniowo g&gzanym,
Okreslenia podstawowe
1. Gkbokas¢ wykopu — ra@nica rzdnej terenu i rednej dna robét ziemnych po wykonaniu g
warstwy ziemi urodzajne;.
2. Wykop ptytki — wykop, ktorego ghokas¢ jest mniejsza @il m.
3. Wykopsredni — wykop, ktorego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
4. Wykop geboki — wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.
5. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lubggany o nieprzesusiych blokach, ktdrego probki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymaitac¢
nasciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymagagycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.
6. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonangypghki lub nasypow, pofmny w obebie obiektu
kubaturowego.
7. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonaagypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potgone poza placem budowy.
8. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (edignia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budaayektu oraz innych prac zgzianych z tym
obiektem.
9. Wskanik zag;szczenia gruntu — wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okikna wg
wzoru:

|s= Pd/ Pds
gdzie:
Pq — gestai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mg/m3),
Pg4s —maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwo optymalnej, okrdona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-0448148Faca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badania zgodnie z npBN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).
10. Wskanik réznoziarnistéci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:
gdzie:

U= dso/ tho
dso — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr¢mm),
d;o — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr¢mm).
11. Pozostate okékenia podstawowe i definicje wynikgge z polskich norm, przepisow i literatury
technicznej:
— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowii@tdgan nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarza i okoliczngci zachodzcych w czasie wykonywania robot.
— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykarawpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua
— kshzka obmiaru — kaizka z ponumerowanymi stronami, sdea do wpisywania przez Wykonagvc
obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliggzeszkicoOw i ewentualnie dodatkowych gagnikow;
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wpisy w ksihzki obmiarow podegaj potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptewazez Zamawiagego, niezbdne do
przeprowadzania wszelkich badeaprob zwihzanych z ocenjakaosci materiatow oraz robot,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polegerziekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej, dotyaze sposobu realizacji robot lub innych sprawazanych z prowadzeniem
budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizydzgaca autorem dokumentacji projektowej.
Ogolne Wymagania dotycace robdt

Ogolne Wymagania dotygee robot zawarteasv ST kod CPV 45000000-7 “Wymagania ogoélne”.
MATERIALY (GRUNTY) — OGOLNE WYMAGANIA

Ogo6lne Wymagania dotycace materiatow

Ogodlne Wymagania dotygee materialtdow zawarte sv ST kod CPV 45000000-7 “Wymagania
ogolne”.

Zrodia uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje daiyezproponowanegarodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednweadectwa badalaboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane
z dopuszczalnegorodia w sposéb ggly spetniag Wymagania ST w czaspostpu robot.

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny lpyzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatnbuttowy nasypow magby¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stangwiadmiar ohjtosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie [gdac nadmiarem olkjosci robot
ziemnych, zostaty za zgednspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawoza teren budowy z
przeznaczeniem innym:nbudowa nasypéw lub wykonanie pracetpgh kontraktem, Wykonawca jest
zobowhzany do dostarczenia rownoimej obgtosci gruntdw przydatnych zerddet wkasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppoawinny by wywiezione przez Wykonawma
odkiad.

Zapewnienie terenéw na odktad nglelo obowazkdéw Zamawiajcego, o ile nie okkdono tego inaczej
w kontrakcie. Inspektor nadzoru teonakazé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych
czasowa nieprzydatddwynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.

SPRZET

Ogolne Wymagania dotycace sprztu

Ogolne Wymagania dotygee sprztu zawarte sw ST kod CPV 45000000-7 “Wymagania ogolne”.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i mapuszczone do robot.

Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéas& mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (n@zia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarkiakkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania @nutgpycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia
do hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samady skrzyniowe, tmocigi itp.),

— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

TRANSPORT

Ogo6lne Wymagania dotycgce transportu

Ogolne Wymagania dotygee transportu zawartg & ST kod CPV 45000000-7 “Wymagania ogolne”.
Transport gruntow

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powtig dostosowany do kategorii gruntu
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(materiatu), jego olkjosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlgégtransportu. Wydajrig
srodkéw transportowych powinna bponadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglxi transportu ponad wada zatwierdzone nie nie by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycacych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegszone odleghxi nie zostaty
wczesniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora nadzoru.

7.37. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne Wymagania dotygeze wykonania robot zawarte & ST kod CPV 45000000-7 “Wymagania
0ogolne”.

Doktadnosé¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopggdace p&niejszemu zasypaniu naie
wyznaczy przed przysipieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéwagiicze linie budynkéw i kraazi
wykopdw powinny by wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych levp@za obszarem
wykonywanych roboét ziemnych. Wytyczenie zasadnibzZydi na tawach powinno ysprawdzane
przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzorgszesn w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno &wykonane z doktadrdcia do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogjarie powinno b§ wigksze nk +/— 10 cm.
Rdznice w stosunku do projektowanyclednych robot ziemnych nie me przekroczg+1 cmi— 3
cm. Szeroké&¢ wykopu nie mae r@zni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +/— 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny méewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnoad¢ sig od projektowanego o weej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemd&ta. Maksymalna gbokas¢ nierdwndci na powierzchni skarp nie powinna przekrack@
cm przy pomiarze tat3-metrowa.

Odwodnienia rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzen, stanowacych elementy systemow odwada@jch, ugtych w
dokumentaciji projektowej. Wykonawca powinien, ovlgmagag tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktére zapewnbdprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absaot ziemnych,
tak aby zabezpieczygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykwona ma obovizek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powiérziom, gruntu nadaweaw catym okresie
trwania robot spadki, zapewniag prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dédatych optat ze strony Zamawagego za te
czynndaci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnaglych zbiornikéw naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ugtivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresi
trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek poditny rowkow odwadniajcych,
umazliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstorite przy wykonywaniu wykopdw, nalg uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa robot ziemnych.

lll. KONTROLA JAKO SCI ROBOT | MATERIALOW
» Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignac¢

zalazom jakos¢ robot.
» Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i materiatow.
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» Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét oraz za ich zgodaa niniejsz ST i
poleceniami rozstrzygagymi Inspektora Nadzoru wypasmego przez Inwestora w odpowiednie
petnomocnictwa.

» Wykonawca jest odpowiedzialny ustawowo za wykaaaobot wg Prawa Budowlanego i przepisow
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy ,Prawdolane™ oraz przepiséw o ochronie i
bezpieczastwie pracy (bhp).

» Wykonawca odpowiada za stosowanieagyhie materialdw posiadgjych swiadectwa do
powszechnego lub indywidualnego stosowania w budziwie - to jest certyfikatow na znak
bezpieczastwa (wg Rozporgizenia Rady Ministrow z 9.11.1999 r. Dz.U.Nr 5. 5&2) lub
certyfikatdbw na znak zgodici z PN albo odpowiedaiAprobat, Techniczia - ewentualnie w
wybranych przypadkach -deklaraggodndci z PN lub Aprobat Technicza.

» Kopie atestow powinny léyprzediaone Inspektorowi przed wbudowaniem materiatow.

» Stosowanie innych materiatéw - nieopatrzonycls@stmymi dokumentami jest zabronione pod
rygorem wstrzymania robot z winy wykonawcy. Matsrigowinny by oznaczone wg zasad
okreslonych Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie:

- projektu organizacji budowy,

- projektu organizacji robo6t i ich etapowania,

- harmonogram robat,

- planu kontroli jakéci robét,

- planu zapewnienia bezpiedstwa ludzi i mienia oraz zdrowia i bezpiefigkva paarowego - wg
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku.

» Przedmiotem kontroli jaksiowe] kgdzie zgodn&é wykonanych robot i iytych materiatéw z
niniejsz Specyfikacy Techniczr, poleceniami Inspektora Nadzoru i PN oraz pitzyni do
stosowania instrukcjami.

* Wyklucza s¢ prowadzenie rob6t bez odbioréw robot zanikowyelykonanie poprawne tych robot
musi by udokumentowane i potwierdzone przez Inspektorazisiad

» Poprawné¢ wykonania robot oceniangdrie na podstawie powotanych w Polskich Norm i
przyjetych do stosowania oraz akceptowanych przez Inepeladzoru Instrukcji dostawcow
materiatéw i systemow.

* Na zlecenie Inspektora Wykonawca powinien przepdric dodatkowe badania materiatéw, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgnzez Wykonawe usungte
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszt dodatkowychdbgabkrywa Wykonawca tylko w przypadku
potwierdzenia wtpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamegxay.

IV. OBMIAR ROBOT, JEDNOSTKA OBMIAROWA

» Wykonawca zapoznagst przedmiotem prac i dokumentacja projekioWszystkie uwagi dotyeaze
zakresu iléciowego prac naley zgtasza przed rozstrzygrciem przetargu. Ze wzglu na koniecznig
dostosowania sido istniegcej zabudowy wymiary z dokumentacji natgotwierdzé w naturze.

» Obmiary poszczegoélnych robot z doktaéirig i tolerancy okreslona przez PN w jednostkach
wiasciwych dla danej roboty lub elementu wg przedmiatoot.

V. ODBIOR ROBOT
8.0g0lIne zasady odbioru robot.

» Ogolne zasady odbioru robot wspdlne dla zadaviestycyjnego ok umowa.

» Sposbb odbioru prac zostanie uzgodniony gday inwestorem a wykonawghie przewiduje si
zadnych specyficznych rozgaan.

» Odbior odbywat si bedzie w obecnséri zamawiajcego, wykonawca przedstawi pracerskaone
catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowied atestami i dokumentami.

* Przed odbiorem wykonawca wyazyi posprata po sobie caty plac robét wraz z zapleczem,
pozostawiac po sobie miejsce w stanie jakim je zastat.

* Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru:

34



- odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
- odbiorowi czéciowemu-zakaczone elementy robot
- odbiorowi ostatecznemu

9.Warunki szczegétowe odbioru robot.

» W trakcie odbioru nalsy:

- sprawdz¢ zachowanie wymagaumownych, przy uwzgtnieniu wprowadzonych zmian, zgodaae
stanem faktycznym wynikagym z dokumentow dotyazych jakdci materiatow i wyrobdéw gytych do
robot, wynikdéw pomiardw i bada

- sprawdz¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji yjammawczej,

- dokon& szczego6towych ogtzin robat,

- ocené gotowa¢ obiektu do odbioru i podgia eksploatacii,

- sprawdz¢ kompletnd¢ dokumentacji do odbioru - w szczeg@loobada i sprawdzé oraz
dokumentow legalizarych zastosowane materialy ( certyfikaty, deklagacjodnéci)

» Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonywany w czasie umiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlnego posgpu robot.

» Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniespektora. Odbior
bedzie prowadzony niezwiocznie, niegmiej niz w ciagu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

« Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o prze@dzone pomiary,
konfrontacji z dokumentagjprojektows i uprzednimi ustaleniami.

* W przypadku stwierdzenia przezymiera w czasie odbiorae wystpuja odchylenia od przgtych
wymaga i innych wczéniejszych poleag inspektor ustala zakres robot poprawkowych lutbepmouje
decyzje dotyczce zmian i korekt. W wygkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu
potracen z wynagrodzenia.

* Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzoaaprzez zamawiggego w obecriei
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiegea roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie
przedtazonych dokumentéw i pomiaréw, ocenie wizualnej argadndgci wykonania robot z
dokumentagj projektows.

» W toku odbioru ostatecznego robot komisja zap@ina realizacja ustateprzyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i poprawkowych.

» W przypadkach niewykonania wyznaczonych robotraagowych, rob6t uzupetniggych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydoid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

» W przypadku stwierdzenia przez komijsje jakag¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega od
wymaganej z uwzgbnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne, komisja
dokonuje poticen, oceniagc pomniejszamwartas¢ wykonanych robét w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

» Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru estatgo robot jest protokot odbioru
ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez zamaggego.

» Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowadokumenty wymagane przez
zamawiagcego.

» Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzimgggacych wyznaczy komisja.

10.0cena jakdci odbieranych robot.

 Oceny jakéci odbieranych robét odniesione zostaio:

- wymaga okreslonych projektem i Polskimi Normami oraz prayjmi do stosowania Instrukcjami,
- ustalé umownych,

- decyzji Inspektora Nadzoru
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VI. PODSTAWY PLATNO SCI

» Podstawy ptatrii i rozliczen okresli umowa o roboty budowlane. Ptatiwd dotyczy beda robot
podstawowych i czynrici pomocniczych olatfych cerm wykonania za cakg prac hcznie z pracami
dodatkowymi nie oljtymi dokumentagj projektowa oraz niniejsz specyfikacgy.

* Pfatng¢ za wykonane wszystkich prac edlzie s¢ po odbiorze i przekazaniu inwestorowi obiektu do
uzytku. Prace nie dua rozliczane etapowo lecz jegltransa za wykonanie wszystkich prac.

» Szczegdtowe warunki ptatéd ustali umowa zawarta pogaizy inwestorem a wykonawc

* Roboty tymczasowe i towarzys= nie § rozliczane osobno, mussic zawier& w catgciowej

ofercie sktadanej na wykonanie prac.

VIl.  DOKUMENTY ODNIESIENIA

» Dokumentacja projektowa.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t bwtimo-montaowych.

» Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. ze zmianami z drm2rca 2003r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony
- Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z dn. 10 maj 2003r.)

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 winga 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectariych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego. (Dz. U. poz. 2072 z 2004r.).

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przyiadbe.

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-80/M-47340,02 Betonowanie. Ogolne wymaganiadaina.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cbghjowlane.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddvaa przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyék&obieranie prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-EN-1342:2003 Kostka brukowa z kamienia natuigdngo zewatrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badania.

PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budowriet Ogoblne zasadyzytkowania, konserwaciji
i napraw.

PN-1SO 10005 Zarglzanie jakécia - Wytyczne planow jakii

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budanwd-Montaowych

PN-84/B-03264 — Konstrukcje betonowe igme. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-63/B-06251 — Roboty betonowedlbetowe.

Wymagania techniczne.

BN-73/6736-01 — Beton zwyktly. Metody bada

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. BN-73/0522-01 Kompost

Normy:

PN-R-67022

PN-R-67022

Katalogi norm:

KNR 2-21

Kod wg Wspdlnego Stownika Zamowia (CPV)

- CPV 45112710-5 ,Roboty w zakresie ksztattowaaranow zieleni przez Inwestora i Projektanta
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budanwd — Montaowych tom Il Wymagania
Techniczne COBRTI Instal - zeszyt 7 ,Warunki teclzmie wykonania i odbioru instalaciji
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wodochgowych” \Warunki Techniczne Wykonania i Odbioruthiacji centralnego Ogrzewania
COBRI INSTAL Wytyczne Projektowania i Stosowaniathdaciji z Rur Miedzianych COBRI
INSTAL
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoegm polichlorku winyluPN-81/C-89203
Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego pblarku winyluPN-81/B-10700/00 Instalacje
wewrgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odt@PN-86/B-02421
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne rarggow, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania PN-EN/1886:2001Wentylacjaybiudw. Centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjnePN-EN1506:2001 Wentylacja budynkoweewody proste i ksztattki
wentylacyjnePN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatygad-iltry powietrzaPN-73/B-03431
Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymaganiaf8\B-10440 Wentylacja mechaniczna.
Urzadzenia wentylacyjnePN-B-76001:1996 Wentylacja. Romyy wentylacyjne. Szczeld&PN-
83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, izaakania zbiorowego
i uzyteczndci publicznej. WymaganiaPN-B03434:1999 WentylaBjezewody wentylacyjnePN-B-
02414: 1999. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zaberzpenie instalacji ogrzewiavodnych
systemu zamkrtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.PN-88/&121. Ogrzewnictwo i
cieptownictwo. 1zolacja cieplna ruragiow, armatury i urgdzen.PN-79/H-74244. Rury stalowe ze
szwem przewodowePN-B-76001: 1996. Wentylacja. Podgwventylacyjne. Szczelda
Wymagania i badaniaPN-92/B-01706 Instalacje wagmive. WWymagania w projektowaniu.
PN-B-02865: 1997. Ochrona przeciwpaoowa budynkow. Przeciwparowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodoaigowa przeciwpgarowa
PN-7 1/B-10420 Urzdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalgnzy odbiorze.
PN-81/B-10800/00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania.
Norma PN-IEC 60364

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w old@ektbudowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczgtwa. Ochrona przeciwparaniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed qggtem przegzeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieazgtwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami

atmosferycznymi lubatzeniowymi.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczgtwa. Stosowanigrodkoéw ochrony zapewnigych bezpiecaestwo.

Postanowienia og6In&rodki ochrony przed pozaniem padem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpiectstwa. Stosowanigrodkéw ochrony zapewnigych bezpiecaestwo.

Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne wektach budowlanych.

Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne wektach budowlanych.

Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne wektach budowlanych.

Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steroran

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych.

Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steroran Uradzenia

do odhczania izolacyjnego atzenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne wektsch budowlanych.
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Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych.

Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpidrstea.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych.

Wymagania dotycice specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomie=saua wyposzone

w wanre lub/i basen natryskowy.

PN-EN 60446:2002 (V) Zasady podstawowe i bezpiestrea przy wspotdziataniu cztowieka z

maszymn, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identydijae
przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-EN 61140:2002 (V) Ochrona przed pamsiem padem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji i uradzen.

PN-EN 60529:2002 (V) Stopnie ochrony zapewnianezpabudowy (Kod IP)

PN-HD 625.1S1:2002 (U)  Koordynacja izolacji anizen

elektrycznych w
niskiego nagicia. Zasady, wymagania i badania.

N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i syzawjjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
PN-EN 50146:2002 (U) Wyposganie do mocowania kabli w instalacjach elektrycimyc
PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych:
Arkusz 01 Wymagania ogoélne 1986 r.
Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r.
Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasadyragol
Apl:2002

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych.

Az1:2000 Wytyczne przeprowadzania pomoitaych bada odbiorczych.

N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczsigago nagjicia. Ochrona
przeciwporaeniowa.

N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne wldbch

budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkacbszkalnych.
Podstawy planowania.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpierstesa.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtiznych z dnia 3 listopada 1992 r. w spewi
ochrony przeciwpzarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i tere.

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow shiacych do ochrony przeciwparowej, ktére mag by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wydznie na podstawie certyfikatu zgodaoio

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy.

* Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlaniazilg.44.92.881).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 rsprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanijghnU.03.47.401).
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Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w
sprawie wyrobow stiacych do ochrony przeciwparowej, ktore mog by
wprowadzane do obrotu i stosowaneagghie na podstawie certyfikatu zgodoo
(Dz.U.98.55-362).

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanyehdze i materiatdw. przeznaczonych
do statego przebywania ludzi.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poaidduGiK, 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, G{&983.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G&J 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK, 1979.

Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna inwentaryzaci uzbrojenia terenu, GUGIK
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjnetogeaficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pézniejszymi zmianami).

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminalogi

PN-N-99310 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazokré&slenia.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagaadania.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni i
poditaza przez obeaizenie piyh.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prajyaktéw do celéw drogowych
i lotniskowych.

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wika ngnosci gruntu jako
poditaza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wika zagszczenia gruntu.

BN-74/8935-04 Przepusty kolejowe i drogowe nig@aty prefabrykowane.
BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izflpczeciwwilgociowych.

PN-87/S- Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzawy
02201 i okreslenia.

PN-88/B- Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

04481

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badan
PN-B- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgé&tno
06714-17

BN- Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
64/8931-02 nawierzchni podatnych i podta przez obeazenia piyh.

BN- Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw doveel
75/8931-03 drogowych i lotniskowych.

BN- Drogi samochodowe. Pomiar rowdednawierzchni
68/8931-04 planografem i fai.

BN- Oznaczanie wskaika ngnosci gruntu jako podia
70/8931-05 nawierzchni podatnych.

BN- Drogi samochodowe. Oznaczanie wakia zagszczenia
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77/8931-12

gruntu.

* Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robot drawgoh i mostowych
realizowanych na drogach zamiejskich krajowych jemadzkich, GDDP W-wa

1989.
PN-B-04481
PN-B-06714-17

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Ozrnaieza
wilgotnosci

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturaloe
nawierzchni drogowychZwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-77/8931-12

PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701
PN-B-32250

BN-80/6775-03/04

nawierzchni drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie ptyt

Drogi samochodowe. Pomiar régano
nawierzchni planografem i tat

Oznaczanie wgkaka zagszczenia gruntu

Materiaty kamienne. Oznaczeduieralngci na tarczy Boehmego

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
Materialty budowlane. Woda do betondagraw

i torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza

BN-68/8931-01
BN-68/8931-04
PN-EN 1342:2003

Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar rovanmawierzchni planografem i tat
Kostka brukowa z kamienia natugdndo zewatrznych nawierzchni

Prefabrykaty budowlane z betorententy nawierzchni drég, ulic, parkingow

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwyktly

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfoomiaru cech
geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamanadaierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechneqgyoku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéagpraw

BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betd@iamenty nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymaganbadania

Prefabrykaty budowlane z betd@iamenty nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraymniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02
PN-88/B-04320

Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odiio
Cement. Odbiorcza statystyczna ktajadkasci.
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PN-54/S-30001 Masy zalewowe

PN-59/B-06711 Kruszywo budowlane. Piasek do betornzapraw.

PN-68/B-06050 Beton zwykly.

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe.

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. eigfmomiaru cech geometrycznych.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betomnaaprawa.

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola j&&io Losowy wybor jednostek do prébki.

BN-80/6775-03/1 Prefabrykaty budowlane z betonantgnty nawierzchni drog, ulic, parkingdéw
i torowisk tramwajowych. Wspoélne wymagania i ba@dani

BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z betonemienty nawierzchni drog, ulic, parkingdbw
i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonemienty nawierzchni drog, ulic, parkingdbw
i torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe.

BN-80/6776-03/03  Krawezniki i obrzeza betonowe
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