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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Projektowany budynek jest 2-kondygnacyjny, z dachem wielospadowym oraz z 1 wewnetrzng klatkg schodowa. Obiekt petni¢ bedzie fun-
kcje komunalnego budynku uzytecznosci publicznej. Sciany i przegrody zewnetrzne oraz stropy wg rozwigzan zamieszczonych w czesci
budowlanej projektu. Na parterze zaprojektowano pomieszczenie kottowni, w ktérym umieszczono kociot gazowy dwufunkcyjny oraz
gtéwny rozdzielacz C.O. z pompami obiegowymi.

Szczytowe zapotrzebowanie ciepta (dla warunkéw obliczeniowych) wynosi:

a. centralne ogrzewanie - 30,50 kW;

b. ciepto technologiczne (zasilanie nagrzewnicy wodnej) - 32,30 kW;

c. ciepta woda uzytkowa - 9 kW.

Calkowite zapotrzebowanie na ciepto dla projektowanego budynku wynosi 71,80 kW.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- projektowang wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania - uniwersalne ptytowe grzejniki z podtaczeniem dolnym oraz grzejniki de-
koracyjne na sali bankietowej oraz holl. Piony oraz poziome elementy instalacji z miedzianych;

- instalacje wody zimnej z rur polipropylenowych PN10;

- instalacje C.W.U. i cyrkulacyjng z rur polipropylenowych PN16;

- instalacje kanalizacji sanitarnej, piony oraz poziome elementy instalacji utozone w $cianach z rur PP, instalacja utozona w ziemi z rur
PVC;

- wentylacji mechaniczng nawiewno- wywiewng w sali bankietowej oraz pomieszczeniach WC;

- wentylacje grawitacyjng w pozostatych pomieszczeniach.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ:

Istniejacy pobor wody z miejskiej sieci wodociggowej o srednicy DN160. Instalacje wewnetrzng wodociggowa projektuje sie z zastoso-
waniem rur polipropylenowych PP klasy PN10 w zakresach srednic DN 16 - 40mm. Potgczenie rur zostanie wykonane poprzez zgrzewa-
nie polifuzyjne. Przewody rozprowadzane poziome prowadzone beda w suficie podwieszanym. Rury powinny by¢ kotwione do przegréd
budowlanych z zastosowaniem obejm, zapewniajacych mozliwos¢ swobodnego przesuwania sie rur. Ze wzgledu na to, iz opomiarowane
bedzie zuzycie wody na cele bytowe i p. pozarowe wewnatrz budynku oraz na zewnatrz budynku na cele p. pozarowe dobrano wodo-
mierz sprzezony MWN/JS 80/2,5 - S. Pobor cieptej wody uzytkowej poprzez kociot gazowy, dwufunkcyjny z wbudowanym wewnetrznym
zasobnikiem cieptej wody. Instalacje C.W.U. wykona¢ w tym samym systemie co wody zimnej, przewodami z zastosowaniem rur z poli-
propylenu PP klasy PN16. Poziomy wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy uktada¢ réwnolegle do rur zimnej wody.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z norma PN-EN12056(1,2):2002 "Systemy kanalizacji grawitacyj-
nej wewnatrz budynkéw". Scieki z nowoprojektowanego obiektu odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ? 250. Ca-
tos¢ instalacji zewnetrznej wykona¢ z rur PVC-U SDR34. Piony, poziome elementy kanalizacji sanitarnej oraz podejscia do przyboréw
sanitarnych wykona¢ z rur PVC. Poziome elementy kanalizacji sanitarnej umieszczone w ziemi wykonac z rur PVC-U kI.S SDR 34.
Srednice podej$¢ kanalizacyjnych dla przyboréw sanitarnych wynosza odpowiednio dla:

" Umywalka -PVC 50mm

" Zlewozmywak -PVC 50mm

" Natrysk -PVC 75mm

" Miska ustepowa -PVC 100mm

INSTALACJA C.O.

Instalacje nalezy wykonaé z rur miedzianych taczonych na lut miekki i twardy. Do mocowania przewodéw stosowaé typowe uchwyty sta-
lowe z wktadkg gumowa. Kompensacja wydtuzen liniowych przewodéw instalacji C.O. odbywac sie bedzie na zatamaniach trasy i kom-
pensatorach U-ksztattkowych. Potgczenie rur miedzianych z armaturg i grzejnikami wykonaé przy pomocy specjalnych ksztattek przej-
$ciowych Cul/stal.

Rury poziome rozprowadzajace prowadzi¢ w suficie podwieszanym. W bruzdach $ciennych prowadzi¢ piony oraz podtaczenia do grzej-
nikéw. Przejscia rur przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz sama rura. W miejscach przej$¢ przez
przegrody nie moga wystepowac potaczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatlem plastycznym nie-
oddziatujgcym na przewody. Kompensacja wydtuzen cieplnych rurociggéw naturalna. Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-
02420.

System Inox oparty jest na technice wykonywania potaczen zaprasowywanych.

Instalacje ogrzewcza prowadzong od gtéwnego rozdzielacza do projektowanego kotta gazowego nalezy wykonac¢ z rur miedzianych, bez
SZwu.

ZRODLO CIEPLA:

Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji jest jeden dwufunkcyjny kociot gazowy o mocy 72,42 kW. W celu uniknigcia zamrozenia ins-
talacji grzewczej nalezy kociot wraz z catg instalacjg C.O. napei¢ mieszankg wody i roztworu glikolu 30%.

Zaproponowany w projekcie kociot wyposazony jest w zasobnik C.W.U. wykonany ze stali chromoniklowej o pojemnosci 3301 wody, dwa
10l naczynia wzbiorcze do C.W.U. wraz z zaworem bezpieczenstwa, panelem sterowniczym z wytacznikiem gtdwnym, manometr, termo-
metr, regulator MCBA- regulator elektryczny z funkcjg ograniczania temperatury i modulacjg palnika. Do kotta dostarczany bedzie gaz
LPG ze zbiornika podziemnego o poj. 4850m3, umieszczonego 25,50m od kottowni.

WENTYLACJA GRAWITACYJINA | MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA

W projektowanym budynku zostata przewidziana wentylacja grawitacyjna oraz wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna z odzys-
kiem ciepta i funkcja chtodzenia.

Nawiew powietrza zewnetrznego do pomieszczen z wytaczeniem sali bankietowej oraz sanitariatéw przynaleznych i hollu zapewni¢ po-
przez montaz nawiewnikéw higrosterowanych w ramach okiennych. Wywiew powietrza zuzytego z pomieszczen poprzez istniejace ka-
naly wentylacji grawitacyjnej, wykonane z rur typu Spiro i obudowac¢ ptytami k-g. Nawiew powietrza miedzy pomieszczeniami poprzez
podcigcia w stolarce drzwiowej lub tuleje.

Zaprojektowano pie¢ wentylatoréw mechanicznych:

1) Na parterze, zaplecze socjalne (1.11), toaleta (1.19)- zamontowac¢ wentylatory tazienkowe o wydajnosci 95 [m3/h] i srednicy DN100,
wyposazony w czujnik wilgoci oraz funkcje opéznienia czasowego regulowanego od 2 do 30min.

2) Na pietrze, tazienka (2.02) - zamontowa¢ wentylatory tazienkowe o wydajnosci 180 [m3/h] i srednicy DN125, wyposazony w czujnik
wilgoci oraz funkcje opéznienia czasowego regulowanego od 2 do 30min.

3) Na dachu (z okapu) - zamontowaé wentylator o wydajnosci 1420[m3/h] i $srednicy DN450. Obudowa wykonywana jest z aluminium od-
pornego na korozje. Wentylatory wyposazone sg w podstawe ze zintegrowang dysza wlotowg z galwanizowanej blachy stalowe;.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ze wzgledu na to, iz w pomieszczeniu wydawalni bedg podgrzewane positki otrzymane od firmy cateringowej, zaprojektowano okap ku-
chenny wyspowy do odprowadzenia pary. Okap wykonany w wersji zgrzewano-spawanej. Standardowo wyposazony w filtry szczelinowe
tzw. "tapacze tluszczu" oraz krécce przytgczeniowe do instalacji wyciggowej. Uzupetniajagcym wyposazeniem okapu jest: oswietlenie ja-
rzeniowe, wentylator wyciaggowy. Srednica krééca wylotowego fi 450 mm.

Zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta przy uzyciu wymiennika krzyzowego oraz funkcjg chtodzenia. Cen-
trala zostata zlokalizowana nad salg balowa. Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta zaprojektowano dla potrzeb sali bankietowej oraz
pomieszczen przynaleznych, tj. sanitariaty, holl. Agregat skraplajacy dla projektowanej centrali zlokalizowany zostanie na poziomie tere-
nu, przy potudniowej elewacji projektowanego budynku. Agregat nalezy posadowi¢ na fundamencie. Agregat powinien reprezentowac
najnowsze rozwigzania techniczne charakteryzujace sie wysokg oszczednoscia energii elektrycznej w stosunku do wytwarzanej energii
chiodniczej. Urzadzenia winny zosta¢ uruchomione przez autoryzowany serwis producenta wraz ze sporzadzeniem protokotu z charakte-
rystycznymi parametrami urzadzen. Chtodnice z agregatem skraplajagcym nalezy potaczy¢ instalacjg wykonang z rur miedzianych chtod-
niczych w izolacji zimnochronnej tgczonych przez lutowanie.

INSTALACJA KLIMATYZACJI

Zaprojektowano jednostki wewnetrzne typu Multi Split. Jednostki zewnetrzne zamontowac zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na rys.
13. Uktad pracowac bedzie w oparciu o czynnik chtodniczy R410A.

Sterowanie chwilowa wydajnoscig uktadéw chtodzacych przy wykorzystaniu sterownikéw $ciennych dla jednostek kasetonowych oraz za
pomoca zdalnych .

Na rurociggi czynnika chtodniczego stosowac rury miedziane do celéw chtodniczych, bez szwu, odttluszczone, odtlenione, typu Cu DHP
zgodnie z 1ISO 1337.

Potgczenia rurociagéw wykonywaé¢ metoda lutowania twardego lub przy wykorzystaniu dociskowych potaczen kielichowych. Rurociagi in-
stalacji chtodniczych nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego. Rurociagi i armature zaizolowa¢ prefabrykowanymi otulinami z
czarnego kauczuku syntetycznego o grubosci co najmniej 13mm. Otuliny rurociggéw prowadzonych na zewnatrz budynku musza by¢
wyposazone w systemowg powloke aluminiowg zabezpieczajacq przed promieniowaniem UV i uszkodzeniami mechanicznymi.
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
1 Instalacja wodoci agowa
1|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. ze- |m 65.00
d.1/0112-01 wnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scia-
nach w budynkach niemieszkalnych
2|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. ze- |m 1.90
d.1/0112-02 wnetrznej 25mm o potaczeniach zgrzewanych, na Scia-
nach w budynkach niemieszkalnych
3/KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. ze- |m 51.30
d.1/0112-03 wnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scia-
nach w budynkach niemieszkalnych
4/ KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. ze- |m 8.40
d.1/0112-04 wnetrznej 40 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scia-
nach w budynkach niemieszkalnych
5/KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. ze- |m 2.70
d.1/0112-07 wnetrznej 75 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scia-
nach w budynkach niemieszkalnych
6/KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. ze- |m 83.70
d.1/0112-01 wnetrznej 16 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scia-
analogia nach w budynkach niemieszkalnych
7|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $ér. ze- |m 5.50
d.1/0112-01 wnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na Scia-
nach w budynkach niemieszkalnych
8/ KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $ér. ze- |m 46.20
d.1/0112-02 wnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych, na Scia-
nach w budynkach niemieszkalnych
9/KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. ze- |m 2.30
d.1/0112-03 wnetrznej 32 mm o potaczeniach zgrzewanych, na Scia-
nach w budynkach niemieszkalnych
10|KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm |m 32.80
d.1/0107-02 0 pofaczeniach gwintowanych, w samoczynnych sie-
ciach przeciwpozarowych
11|KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm |m 12.60
d.1/0107-03 0 pofaczeniach gwintowanych, w samoczynnych sie-
ciach przeciwpozarowych
12|KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm |m 35.40
d.1/0107-05 o pofaczeniach gwintowanych, w samoczynnych sie-
ciach przeciwpozarowych
13|KNR 0-34 0103- |Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami Thermaflex FRM|{m 84.00
d.1|07 gr.20 mm (N)
14|KNR 0-34 0101- |1zolacja rurociagéw $r.22 mm otulinami Thermaflex FRZ |m 59.00
d.1/01 - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
15/KNR 0-34 0103- |Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami Thermaflex FRM|{m 6.00
d.1|07 gr.20 mm (N)
16|KNR 0-34 0101- |1zolacja rurociagéw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ |m 2.00
d.1/02 - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
17|KNR 0-34 0103- |Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRM|{m 47.00
d.1]/08 gr.20 mm (N)
18|KNR 0-34 0101- |1zolacja rurociagéw $r.35 mm otulinami Thermaflex FRZ |m 85.00
d.1/02 - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
19/KNR 0-34 0103- |Izolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami Thermaflex FRM|{m 3.00
d.1]16 gr.30 mm (S)
20|KNR 0-34 0102- |Izolacja rurociagéw $r.42 mm otulinami Thermaflex ZZ |m 21.00
d.1/02 gr.6 mm (C)
21|KNR 0-34 0101- |1zolacja rurociggéw $r.60 mm otulinami Thermaflex FRZ |m 36.00
d.1]05 - jednowarstwowymi gr.10 mm (E)
22|KNR 0-34 0101- |lzolacja rurociagéw $r.76 mm otulinami Thermaflex FRZ |m 3.00
d.1/05 - jednowarstwowymi gr.10 mm (E)
23|KNR-W 2-15 Zawory odcinajgce ¢wiercobrotowe instalacji wodociggo- |szt. 14
d.1/0132-03 wych z rur z tworzyw sztucznych DN15
analogia << umywalki - 11 szt.>>
<<zl
24|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt. 12
d.1/0132-01 rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
25|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt. 3
d.1)/0132-02 rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
26|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt. 3
d.1/0132-03 rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
27|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt. 2
d.1/0132-07 rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 65 mm
analogia
28|KNR-W 2-15 Wodomierze $rubowe o $r. nominalnej 50 mm kpl. 1
d.1/0141-01
analogia
29|KNR 0-35 0131- |Urzadzenia zabezpieczajace wode przed wtérnym za-  |szt. 1
d.1]/06 nieczyszczeniem, typ BA; $r. nominalna przylaczy 2"
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cenajedn. | Warto $¢
30|KNNR 4 0134- |Elektromagnetyczny zawor odcinajacy instalacji ppoz o |szt. 1
d.lj11 $r. nominalnej 40 mm
analogia
31|KNNR 4 0132- |Termostatyczny zawor cyrkulacyjny o $r. nominalnej 15 |szt. 2
d.1/01 mm
analogia
32|KNR-W 7-07 Pompy instalacji C.W.U. kpl 1
d.1/0101-01
analogia
33|KNNR 4 0137- |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt. 11
d.1/02
34|KNR-W 2-15 Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm - w |szt. 2
d.1/0137-02 kuchni
35|KNR-W 2-15 Baterie zmywakowe stojgce z korkiem automatycznym o|szt. 1
d.1)/0137-02 $r. nominalnej 15 mm - do kottowni
36|KNR-W 2-15 Baterie natryskowe $cienne, jednouchwytowe szt. 1
d.1/0137-09
37|KNNR 4 0135- |Zawory czerpalne do misek ustepowych o $r. nominalnej|szt. 9
d.1j01 15 mm
38|KNNR 4 0135- |Zawory czerpalne z/ztaczkg do weza, o ér. nominalnej  |szt. 4
d.1/01 15 mm
39|KNNR 4 0135- |Automatyczny zawdr pisuarowy, o $r. nominalnej 15 mm |szt. 2
d.1j01
40|KNNR 4 0138- |Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany |szt. 5
d.1/01 na scianie
41/KNNR 4 0142- |Szafki hydrantowe wnekowe kpl. po0z.40 =
d.1]02 5.000
42|KNNR 4 0116- |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z two-  |szt. 15
d.1lj01 rzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mie-
analogia szaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 16 mm
<zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem - 2 szt.>
<zlew w kottowni - 1 szt.>
<umywalka - 11 szt.>
<basen piytki pod natrysk - 1 szt.>
43|KNNR 4 0115- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalo- szt. 5
d.1/03 wych do hydrantéw potaczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 25 mm
44|/KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two-  |szt. 11
d.1/06 rzyw sztucznych do ptuczek ustepowych o potgczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
<Miski ustepowe - 9 szt.>
<Pisuar - 2 szt.>
45|KNR 4-01 0333- | Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt. 2
d.1|21
46|KNR 4-01 0206- | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do |szt poz.45 =
d.1/02 0.1 m2 przy gtebok. ponad 10 cm 2.000
47|KNR 4-01 0208- | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- |m3 0.15
d.1]/08 tach z betonu gruzowego o grubosci do 40 cm
48|KNR 4-01 0206- | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do |[m3 poz.47 =
d.1/02 0.1 m2 przy giebok. ponad 10 cm 0.150
PODSUMOWANIE
Instalacja wodociggowa
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis |Jedn.obm. | llo $¢ | Cenajedn. | Warto $¢
2 instalacja kanalizacji sanitarnej
-5-

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 18887 dla *




KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cenajedn. | Warto $¢
49|KNNR 4 0208- |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach |m 31.50
d.2|01 w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wcisko-

wych
50|KNNR 4 0203- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w goto- m 87.10
d.2|03 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
51|KNNR 4 0203- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 20 mm , odprowa- |m 13.00
d.2|01 dzenie skroplin, wewnatrz budynkéw
analogia
52|KNNR 4 0222- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm o potg-  |szt. 9
d.2|02 czeniach wciskowych
<<na pionach kanalizacyjnych - 6 szt.>>
<<na gléwnych ciggach - 3 szt.>>
53|KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. szt. 6
d.2|0213-05 110 mm
54|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. |szt. 17
d.2|03 110 mm o potgczeniach wciskowych
<< miski ustepowe - 9 szt.>>
<< kratki $ciekowe - 8 szt.>>
55|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. |szt. 17
d.2|01 50 mm o potgczeniach wciskowych
<< umywalki - 11 szt.>>
<< zlewozmywaki - 3 szt. >>
<< natryski - 1 szt.>>
<< pisuary - 2 szt.>>
56|KNNR 4 0230- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszko- |kpl. 6
d.2|02 wym
57|KNNR 4 0230- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszko- |kpl. 4
d.2|02 wym
58/KNNR 4 0230- |Postument porcelanowy do umywalek kpl. poz.57 =
d.2|05 4.000
59|KNNR 4 0230- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszko- |kpl. 1
d.2|02 wym - wiszgce
60|KNNR 4 0229- |Zlewozmywaki naszafkowe, ze stali szlachetnej, 2- ko- |szt. 2
d.2|04 morowy z ociekaczem
61|KNNR 4 0229- |Zlewozmywaki z blachy na $cianie (kottownia) szt. 1
d.2|04
62|KNR-W 2-15 Brodziki natryskowe w sanitariatach kpl. 1
d.2/0232-02
63| KNR-W 2-15 Ustepy z zaworem sptukujgcym kpl. 8
d.2|0233-05
64|KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczka ustgpowa typu "kompakt" kpl. 1
d.2|0233-03
analogia
65 Porecz prosta dla niepetnosprawnych WC $cienna, tuko- | szt 2
d.2|kalk. wiasna wa stata o di. ok. 700mm
66 Porecz prosta dla niepetnosprawnych WC $cienna, tuko-|szt 2
d.2|kalk. wiasna wa uchylna o dt. ok. 600mm
67|KNR-W 2-15 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym kpl. 2
d.2|0234-02
68| KNNR 4 0218- |Wpusty podtogowy ze stali nierdzewnej o $r. 110 mm szt. 8
d.2|01
analogia
69|KNNR 4 0218- |Syfon z lejkiem do skroplin 21 DN 32, z blokadg zapa- |szt. 2
d.2|02 chow.
analogia
70|KNR 4-01 0333- | Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt. 8
d.2|21
71|KNR 4-01 0206- | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do |szt poz.70 =
d.2|02 0.1 m2 przy gtebok. ponad 10 cm 8.000
72|KNR 4-01 0208- | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- |m3 0.30
d.2|08 tach z betonu gruzowego o grubosci do 40 cm
73|KNR 4-01 0206- | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do |m3 poz.72 =
d.2|02 0.1 m2 przy gtebok. ponad 10 cm 0.300
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instalacja kanalizacji sanitarnej

RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis |Jedn.obm. | llo $¢ | Cenajedn. | Warto $¢
3 Instalacja centralnego ogrzewania
74|KNNR 4 0405- |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o ér. zewnetrz- |m 118.60
d.3|02 nej 12 mm o potaczeniach lutowanych na $cianach w
budynkach
75/KNNR 4 0405- |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o ér. zewnetrz- |m 33.70
d.3|03 nej 15 mm o potaczeniach lutowanych na $cianach w
budynkach
76|KNNR 4 0405- |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o ér. zewnetrz- |m 51.70
d.3|04 nej 18 mm o potaczeniach lutowanych na $cianach w
budynkach
77/KNNR 4 0405- |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o ér. zewnetrz- |m 92.30
d.3|05 nej 22 mm o potaczeniach lutowanych na $cianach w
budynkach
78/KNNR 4 0405- |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o ér. zewnetrz- |m 21.20
d.3|06 nej 28 mm o potaczeniach lutowanych na $cianach w
budynkach
79|KNNR 4 0405- |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o ér. zewnetrz- |m 76.70
d.3|08 nej 42 mm o potaczeniach lutowanych na $cianach w
budynkach
80|KNNR 4 0405- |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o ér. zewnetrz- |m 6.40
d.3|09 nej 54 mm o potaczeniach lutowanych na $cianach w
budynkach
81|KNR 0-34 0103- |1zolacja rurociggéw $r.12 mm otulinami Thermaflex FRM|m 119.00
d.3|07 gr.20 mm (N)
82|KNR 0-34 0103- |Izolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami Thermaflex FRM|m 34.00
d.3|07 gr.20 mm (N)
83|KNR 0-34 0103- |1zolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami Thermaflex FRM|m 52.00
d.3|07 gr.20 mm (N)
analogia
84|KNR 0-34 0103- |Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami Thermaflex FRM|m 93.00
d.3|07 gr.20 mm (N)
85|KNR 0-34 0103- |1zolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami Thermaflex FRM|m 22.00
d.3|16 gr.30 mm (S)
86|KNR 0-34 0103- |Izolacja rurociagéw $r.42 mm otulinami Thermaflex FRM|m 77.00
d.3|16 gr.40 mm (S)
analogia
87|KNR 0-34 0103- |1zolacja rurociggéw $r.54 mm otulinami Thermaflex FRM|m 7.00
d.3|17 gr.50 mm (S)
analogia
88|KNNR 4 0411- |Zawory odcinajace katowe o potgczeniach gwintowa- szt. 7
d.3|01 nych o $r. nominalnej 15 mm
analogia
89|KNNR 4 0411- |Zawory odcinajgce proste o potaczeniach gwintowanych |szt. 20
d.3|01 o $r. nominalnej 15 mm
analogia
90|KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowa- |szt. 4
d.3|02 nych o $r. nominalnej 20 mm
analogia
91|KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowa- |szt. 4
d.3|03 nych o $r. nominalnej 25 mm
analogia
92|KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowa- |szt. 2
d.3|04 nych o $r. nominalnej 32 mm
analogia
93|KNNR 4 0429- |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 16 kpl. 27
d.3|01 mm do grzejnikdw
analogia
94|KNNR 4 0412- |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 21
d.3|01
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cenajedn. | Warto $¢
95|KNNR 4 0412- |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - do grzejni-|szt. 6
d.3/01 kéw z podtgczeniem dolnym
96|KNNR 4 0412- |Gtlowice termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm szt. 27
d.3|01
analogia
97|KNNR 4 0412- |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 27
d.3|01
98| KNR-W 7-07 Pompy instalacji C.O. kpl 4
d.3/0101-01
analogia
99|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 1800 mm i szer. szt. 1
d.3|05 450 mm
analogia
100|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 1800 mm i szer. szt. 1
d.3|05 300 mm
analogia
101|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 1800 mm i szer. szt. 5
d.3|05 600 mm
analogia
102|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 400 mm i szer. 900 |szt. 1
d.3|05 mm
103|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 500 mm i dtug. 400 |szt. 4
d.3|05 mm
104|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 500 mm i dtug. 700 |szt. 2
d.3|05 mm
105|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 500 mm i dtug. 600 |szt. 3
d.3|05 mm
106|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 500 mm i dtug. 800 |szt. 1
d.3|05 mm
107 |KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 680 mm szt. 2
d.3|0425-02
108 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 900 mm szt. 1
d.3|0425-02
109|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 710 mm szt. 1
d.3|0425-02
110|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 500 mm i dtug. 600 |szt. 2
d.3|05 mm
111|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 500 mm i dtug. 700 |szt. 2
d.3/05 mm
112|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 500 mm i dtug. 900 |szt. 1
d.3|05 mm
113|KNR 0-31 0212-|Rozdzielacz gtéwny do centralnego ogrzewania (3 obie- |kpl. 1
d.3|02 gowy)
analogia
114|KNR 0-31 0216- |Kotty grzewcze gazowe stojgce dwufunkcyjne o mocy  |kpl. 1
d.3/04 100 kW
analogia
115 Sprzegto hydrauliczne o $r. nominalnej do 80 mm szt 1
d.3kalk. wtasna
116/ KNR INSTAL Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj.catk. 80 dm3 szt. 1
d.3|0311-02
117|KNR 2-15 0113- | Zawory bezpieczenstwa o $r.nom. 25 mm szt. 1
d.3/03
118 Zawor trojdrogowy mieszajgcy C.W. o $r.nom. 25 mm  |szt. 1
d.3|kalk. wiasna
119|KNR 9-07 0208- |[Kominy spalinowe o $r. przewodu 16cm i dt. 10 m - typ | kpl. 1
d.3|06 TURBO
120|KNR 4-01 0333- | Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt. 4
d.3|21
121|KNR 4-01 0206- | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do |szt poz.120 =
d.3/02 0.1 m2 przy gtebok. ponad 10 cm 4.000
122|KNR 4-01 0208- | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- |m3 0.05
d.3|08 tach z betonu gruzowego o grubosci do 40 cm
123|KNR 4-01 0206- | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do |m3 poz.122 =
d.3/02 0.1 m2 przy gtebok. ponad 10 cm 0.050
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Stownie:

PODSUMOWANIE

Instalacja centralnego ogrzewania

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

KOSZTORYS

RAZEM

Podstawa

Opis |Jedn.obm. | llo $é

Cenajedn. | Warto $¢

Instalacja wentylacji mechanicznej

KNR 2-17 0110-
06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m?2 162.70
typ A/l o obwodzie do 4400 mm tgczone profilami kotnie-
rzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35 %

125|KNR 2-17 0113- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/ |m2 24.10
d.4|02 | 0 $r.do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
126|KNR 2-16 0305- |Izolacja kanatow wentylacyjnych matami z welny mine- |m?2 poz.124+
d.4|04 ralnej o grub. 30 mm na folii aluminiowej poz.125 =
186.800

127|Wycena indy- |Centrala wentylacyjna C1 z automatyka i falownikami kpl 1
d.4|widualna
128|KNR 2-17 0141-|Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwo- |szt. 1
d.4|05 dzie do 3200 mm
129|KNR 2-17 0205- | Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssacego do 450 |szt. 1
d.4|02 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewo-

analogia dowej (masa do 125 kg)
130|KNR 2-17 0153- | Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego |szt. 8
d.4|02 do przewoddw kotowych o $r.do 200 mm
131|KNR 2-17 0153- | Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego |szt. 6
d.4|02 do przewodéw prostokatnych o $r.do 600 mm

analogia
132|KNR 2-17 0140- |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 280 mm szt. 7
d.4|02
133|KNR 2-17 0139- | Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 800 mm  |szt. 12
d.4|01
134|KNR 2-17 0205- | Wentylatory tazienkowe DN100 szt. 2
d.4|01

analogia
135|KNR 2-17 0205- | Wentylatory tazienkowe DN125 szt. 2
d.4|01

analogia
136|KNR 2-17 0148- |Cokot dachowy stalowy prostokatny typ A o obwodzie do|szt. 2
d.4|01 1000 mm, w uktadach kanatowych
137|KNR 2-17 0143- |Czerpnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do |szt. 1
d.4|01 1300 mm
138|KNR 2-17 0143-|Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do |szt. 1
d.4|01 1300 mm
139|Wycena indy- |Prébne uruchomienie zmontowanej instalacji wentylacyj- | kpl 1
d.4|widualna nej wraz z regulacjg
140|KNR 4-01 0333- | Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt. 19
d.4[21
141|KNR 4-01 0206- | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do |szt. poz.140 =
d.4|02 0.1 m2 przy giebok. ponad 10 cm 19.000

-9-
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PODSUMOWANIE

Instalacja wentylacji mechanicznej

RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis |Jedn.obm. | llo $é Cenajedn. | Warto $¢
5 Instalacja klimatyzacyjna
142 Dostawa i montaz jednostki zewnetrznej typu kpl. 1
d.5|wycena indywi- [ERQ250AW1 o mocy chtodniczej 28,00 kW, wraz z ze-
dualna stawem sterujacym typu Z, zaworem rozpreznym oraz
sterownikiem nasciennym.
143|KNR-W 2-15 Rurociagi miedziane, izolowane, o $r. zewnetrznej 10 m 25.00
d.5|0405-02 mm o potagczeniach lutowanych na scianach w budyn-
analogia kach - od agregatu zewnetrznego do centrali wentylacyj-
nej
144|\KNR-W 2-15 Rurociagi miedziane, izolowane, o $r. zewnetrznej 22 m 25.00
d.5|0405-05 mm o potaczeniach lutowanych na $cianach w budyn-
kach - od centrali wentylacyjnej do agregatu zewnetrz-
nego
145 Dostawa i montaz jednostki wewnetrznej o wymiarach | kpl. 2
d.5|wycena indywi- |(wys.145/ szer.950/ gteb.950)
dualna - moc chtodnicza 12,00 kW
- moc grzewcza 13,50 kW
oraz jednostki zewnetrznej o wymiarach (wys.990 /
szer.940 /gteb.320)
146 KNR-W 2-15 Rurociagi miedziane, izolowane, o $r. zewnetrznej 10 m 21.00
d.5|/0405-02 mm o potaczeniach lutowanych na $cianach w budyn-
analogia kach - od jednostek zewnetrznych do klimatyzatoréw ka-
setonowych
147|KNR-W 2-15 Rurociagi miedziane, izolowane o $r. zewnetrznej 15 m 21.00
d.5/0405-03 mm o potagczeniach lutowanych na scianach w budyn-
kach - od klimatyzatoréw kasetonowych do jednostek
zewnetrznych.
148|KNR 7-24 0240- | Potaczenia lutem zigczy rur miedzianych i stalowych w |szt. 10
d.5|05 instalacji obiegu freonu o ér. 15 mm
149|KNR 7-24 0513- | Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodni- kpl. 1
d.5/07 czych freonowych o wydajnosci 10.0 tys.kcal/h
150|KNR 7-24 0514- |Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. | kpl. 1
d.5|05 0 wydajnosci 5.0 tys.kcal/h
151|KNR 7-24 0515- |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podob- |kpl. 1
d.5/05 nych czynnikéw czynnikiem chtodniczym - R410A
152|KNR 7-24 0516- |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl. 1
d.5/05
PODSUMOWANIE
Instalacja klimatyzacyjna
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
6 Instalacja gazowa
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cenajedn. | Warto $¢
153|KNNR 4 0302- |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potacze- |m 2.00
d.6/01 niach gwintowanych o $r.nom. 15 mm na $cianach w bu-
dynkach niemieszkalnych
154|KNNR 4 0307- |Prdba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i  |lokal. 1
d.6/01 dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach niemiesz-
analogia kalnych
155|KNNR 4 0312- |Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o potaczeniach szt. 1
d.6|02 gwintowanych
156|KNNR 4 0142- |Szafki gazowe nascienne 60x60x25, kolor popielaty kpl. 1
d.6|01
analogia
157|KNR 7-08 0403- | Uktady sygnalizacji awaryjnego wyptywu gazu MAG-3 szt 1
d.6|02
analogia
158|KNR 7-08 0403- |Uktady sygnalizacji awaryjnego wyptywu gazu DEX ukt. 1
d.6|02
analogia
159 Modut alarmowy MD2-Z ukt. 1
d.6|kalk. wiasna
160|KNR 7-28 0207- | Przebijanie otwordw $r 40 mm o dt. 30 cm w stropach z|otw. 1
d.6/04 gazobetonu
161|KNR 2-19 0216- | Tuleja dla rur 50 mm 1=0,5 m szt 1
d.6/01

PODSUMOWANIE
Instalacja gazowa

RAZEM

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
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RAZEM
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RAZEM
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.|maty z wetny mineralnej o grub. 30 mm na folii |m2 196.1400 196.1400
aluminiowej
2.|Kolano ci$n.90 st.do wody z PVC fi 90 mm szt 11.0000 11.0000
3. |ksztattki kanalizacyjne z PVC o0 $r. 110 mm szt 45.2920 45.2920
4.|zawory kulowe z p6tsrubunkiem o $r. nominalnej |szt 14.0000 14.0000
15 mm
5.|czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm szt 9.0000 9.0000
6. otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm fi 22 m 64.9000 64.9000
7.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z  |kg 24.0910 24.0910
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
8.|zawory wodne przelotowe proste o $r. nominal- |szt. 3.0000 3.0000
nej 20 mm'
9.|podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 |szt 30.4000 30.4000
mm
10. |ksztaltki z PVC cisnieniowe taczone na klej o $r. |szt. 11.0000 11.0000
zewnetrznej 20 mm
11./tasma Thermatape FR 3x50 mm m 79.9124 79.9124
12. klej Thermaflex 474 dm3 2.3259 2.3259
13. |ksztaltki z PVC cisnieniowe(gwintowane)sr.20 szt 6.0000 6.0000
mm
14.|Kklipsy montazowe Thermaclips szt 1197.0000 1197.0000
15.|Uchwyt do rurocigg.fi 20-25 mm szt 25.0000 25.0000
16.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o |szt 56.9430 56.9430
$r. zewnetrznej 32 mm
17.|zawory wodne przelotowe proste o $r. nominal- |szt. 12.0000 12.0000
nej 15 mm
18.|drut stalowy okragty miekki ocynkowany sr. 1.2 |kg 14.9440 14.9440
mm
19. |rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane |m 12.9780 12.9780
ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm
20.|ksztaltki z polipropylenu (gwintowane) o $r. nomi- |szt 28.0000 28.0000
nalnej 15 mm
21.|ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 mm |szt 31.2930 31.2930
22.|ksztattki przej$ciowe mosiezne 54x2" szt. 3.1500 3.1500
23.|Uchwyt do rurociag.fi 10-15 mm szt 15.0000 15.0000
24.|konstrukcja wsporcza kpl 3.0000 3.0000
25.|rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane |m 33.7840 33.7840
ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm
26.|taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. no-|szt. 8.3160 8.3160
minalnej 32 mm
27.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o |szt 2.3750 2.3750
$r. zewnetrznej 25 mm
28.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o szt 8.4000 8.4000
$r. zewnetrznej 40 mm
29.|ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 mm |szt 1.2540 1.2540
30. taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. no-|szt. 41.3200 41.3200
minalnej 25 mm
31.|uchwyty stalowe pojedyncze z wkladkg elastycz- [kpl. 2.0000 2.0000
ng do rur miedzianych dwudzielne skrecane
wkretami z kotkiem rozporowym z tw. sztuczne-
go
32.|klej Thermaflex 474" dm3 0.0810 0.0810
33. |ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm |szt. 86.2460 86.2460
34.|Uchwyt do rurociag.fi 20-25 mm szt 217.0410 217.0410
35.|Rury z polipropylenu PN-16 $r. 20x2,8 mm m 5.9400 5.9400
36.|Rury z polipropylenu PN-10 $r. 40x3,7 mm m 9.0720 9.0720
37.|uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o  |szt. 2.5530 2.5530
$r. zewnetrznej 32 mm
38. | ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 mm |szt. 1.4030 1.4030
39.|Kolano 90 st.PE zacisk.fi 25 mm szt 30.4920 30.4920
40.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o |szt. 57.7500 57.7500
$r. zewnetrznej 25 mm
41. |ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 40 mm |szt. 3.9480 3.9480
42.|Rury z polipropylenu PN-10 $r. 32x2,9 mm m 55.4040 55.4040
43.|Rury z polipropylenu PN-10 $r. 25x2,3 mm m 2.0520 2.0520
44.|Rury z polipropylenu PN-16 $r. 32x4,4 mm m 2.4840 2.4840
45.|Rury z polipropylenu PN-16 $r. 25x3,5 mm m 49.8960 49.8960
46.|Rury z polipropylenu PN-16 $r. 16x2,2 mm m 92.0700 92.0700
47.|syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze |szt 9.0000 9.0000
spustem
48.|spusty do brodzikéw natryskowych szt. 1.0000 1.0000
49. ksztaltki kanalizacyjne z PVC o ér. 110 mm' szt 51.0000 51.0000
50.|Uchwyt do rur PVC fi 110 mm szt 17.0000 17.0000
51.|rury wywiewne z PCV o $r. 110 mm szt 6.0000 6.0000
52.|rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm |m 83.6160 83.6160
-12 -




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 18887 dla *

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
53.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.2010 0.2010
54.|piasek do betonéw zwyktych m3 0.3015 0.3015
55.|zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0.5360 0.5360
56.|drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.0905 0.0905
57.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KkL.III m3 0.0603 0.0603
58.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6700 0.6700
59.|woda z rurociggu m3 1.6750 1.6750
60.|szafki hydrantowe wnekowe szt. 5.0000 5.0000
61.|zawory hydrantowe mosiezne o $r. nominalnej  |kpl 5.0000 5.0000
25 mm
62.|termostatyczny zawor cyrkulacyjny MTCV(A) DN |szt 1.0000 1.0000
15 mm
63. |ksztaltki z polipropylenu (gwintowane) o $r. nomi-|szt 4.0000 4.0000
nalnej 15 mm
64.|Zawér odcinajagcy ELEKTROMAGNETYCZNY  |szt 1.0000 1.0000
65.| Sterownik zaworu odcinajacego przy spadku cis- |szt 1.0000 1.0000
nienia w instalacji ppoz. - RT200
66.|Cewka do zawordw elektromagnetycznych 230V |szt 1.0000 1.0000
50Hz typ BE230AS
67.|Wtyczka IP65 do cewki zaworu elektromagne-  |szt 1.0000 1.0000
tycznego
68.|Zespot recznego otwierania do zaworéw EV220B |szt 1.0000 1.0000
- stal nierdzewna
69.|Rury z polipropylenu PN-10 $r. 75x6,8 mm m 2.8620 2.8620
70. |ksztattki z polipropylenu o ér. zewnetrznej 75 mm |szt. 1.2150 1.2150
71.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o |szt. 1.4850 1.4850
$r. zewnetrznej 75 mm
72.|Rury z polipropylenu PN-10 $r. 20x1,9 mm m 71.5000 71.5000
73.|klucze stalowe do kurkéw gazowych szt 1.0000 1.0000
74.|rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane |m 36.1080 36.1080
ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm
75.|taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o s$r. no-|szt. 25.1340 25.1340
minalnej 50 mm
76.|uchwyty do rur o $r. nominalnej 50 mm szt. 14.8680 14.8680
77.|uchwyty do rurociggéw stalowych o §r.nominal- |szt. 1.5800 1.5800
nej 15 mm
78.|taczniki z zeliwa ciggliwego czarne o sr.nominal- |szt. 1.4800 1.4800
nej 15 mm
79.|rury ze stali nierdzewnej 18x1,0 m 2.0800 2.0800
80. |tarczki ochronne szt 27.0000 27.0000
81.|cokoty dachowe stalowe prostokatne typ A o ob- |szt. 2.0000 2.0000
wodzie do 1000 mm
82.|Uszczelka gum.do przew.prostok.1000-2500mm |szt 4.1600 4.1600
83.|wyrzutnie dachowe prostokatne typ A o obwo- szt. 1.0000 1.0000
dzie do 1300 mm
84.|czerpnie dachowe prostokatne typ A o obwodzie |szt. 1.0000 1.0000
do 1300 mm
85.|uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych |szt. 2.1000 2.1000
prostokatnych o obwodzie do 1300 mm
86. kausze stalowe ocynkowane szt. 25.0000 25.0000
87.|Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm kg 2.5000 2.5000
88. |linka stalowa ocynkowana $r.5 mm kg 12.4800 12.4800
89.|uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z plyty |szt. 2.0600 2.0600
gumowej o gr. 5 mm
90.|sruby fundamentowe z gwintem na catej dtugosci |szt 31.2000 31.2000
z nakretkami szesciokatnymi sredniodoktadnymi
M 12x160 mm
91.|anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do szt. 12.0000 12.0000
800 mm
92.|uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych|szt. 12.4800 12.4800
prostokatnych o obwodzie do 600 mm
93.|otwory kontrolne systemu zasuwowego typ Ao |szt. 6.0000 6.0000
$r.do 200 mm
94.|uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych |szt. 23.9200 23.9200
kotowych o ér.do 250 mm
95. |spoiwo srebrne do lutowania kg 0.0400 0.0400
96.|azot gazowy sprezony techniczny osuszony m3 1.6800 1.6800
97.|Podchloryn sodowy kg 0.0220 0.0220
98.|Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.5700 0.5700
99.|Tlen sprezony techniczny m3 1.5800 1.5800
100. | ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 10 mm szt. 14.9100 14.9100
101.|czysciwo bawetniane kg 0.1700 0.1700
102. |baterie zlewozmywakowe stojace o $r. nominal- |szt 1.0000 1.0000
nej 15 mm'
103.|Modut alarmowy MD2-Z szt 1.0000 1.0000
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104.|szafka gazowa na zawor elektromagnetyczny szt 1.0000 1.0000
MAG-3
105.|DEX-12 detektor gazu o konstrukcji przeciwwy-  |ukt. 1.0000 1.0000
buchowej umieszczony
pod stropem kuchni (nie nizej niz 30cm od
poziomu stropu)
106.|Przewdd do odprowadzania skroplin sztywny m 13.1300 13.1300
20mm, rura PVC 20mm
107.|ksztaltki kanalizacyjne z PVC o $r. 20 mm szt 8.0600 8.0600
108.|zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nomi- |szt. 20.0000 20.0000
nalnej 15 mm
109.|zaprawa m3 0.0270 0.0270
110.|Tuleja dla rur 40 mm |1=0,5 m' m 0.3500 0.3500
111.|tlen techniczny' m3 0.0800 0.0800
112.|acetylen techniczny rozpuszczony' kg 0.0200 0.0200
113.|cement portlandzki zwykly 35' kg 3.5000 3.5000
114.|sznur konopny krecony czesankowy pojedynczy (kg 2.7000 2.7000
smotowany'
115.|asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80,IW-100" kg 5.0000 5.0000
116. |rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane |m 0.0100 0.0100
czarne $r.15 mm'
117.|kurki gazowe mosiezne $r.15 mm' szt 0.0040 0.0040
118. [taczniki z Zzeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm' szt 0.0100 0.0100
119.|okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o |szt. 1.0000 1.0000
obwodzie do 3200 mm
120.|Wentylator dachowy wyciagowy. szt 1.0000 1.0000
Wydatek - 1420 m3/h
Hatas na wylocie (4 m) - 67 dB
Predkos$¢ obrotowa - 920 obr/min
Zasilanie - 230 V
Prad-2,5A
Moc - 190 W
121. |podkiadki stalowe okragte zgrubne do $rub M8- |kg 0.0300 0.0300
M16
122.|Syfon z lejkiem do skroplin 21 DN 32, z blokadg |szt. 2.0000 2.0000
zapachéw. Materiat:
Polipropylen, odporny na uderzenia
123.|Miska ustepowa porcelanowa gat.| szt 8.0000 8.0000
124.|stelaz do ustepéw wiszacych szt 8.0000 8.0000
125. |lejki do misek ustepowych szt. 8.0000 8.0000
126.|Sedes (deska sedesowa)gat.| szt 8.0000 8.0000
127.|zawory sptukujace do misek ustepowych szt. 8.0000 8.0000
128.|rury PVC kanalizacyjne kielichowe o §r. 50 mm |m 32.7600 32.7600
129. |ksztaltki kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm szt 62.3400 62.3400
130. |rury PVC przepustowe o $r. 50 mm m 4.4100 4.4100
131. |uchwyty do rurociggéw z PVC o $r. 50 mm szt 48.5000 48.5000
132. |ksztaltki z polipropylenu o $ér. zewnetrznej 63 mm |szt. 4.0000 4.0000
133. |kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm szt. 1.0000 1.0000
134. |otuliny Thermaflex FRZ gr. 10 mm, fi 76mm m 3.4500 3.4500
135. |otuliny Thermaflex FRM gr. 20 mm, fi 25 mm m 51.7000 51.7000
136.|Otulina z pianki poliur.gr.20 mm fi 22 mm m 37.4000 37.4000
137.|Otulina z pianki poliur.gr.20 mm fi 18 mm' m 130.9000 130.9000
138. |ksztaltki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $r. no- |szt. 6.0000 6.0000
minalnej 25 mm
139.|zawory wodne przelotowe proste o $r. nominal- |szt. 3.0000 3.0000
nej 25 mm
140. |ksztaltki z PVC cisnieniowe(gwintowane)sr.15 szt 24.0000 24.0000
mm
141.|otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm" m 41.4000 41.4000
142.|otuliny Thermaflex ZZ gr. 6 mm, fi 42 mm m 23.1000 23.1000
143.|otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm, fi 35 mm m 93.5000 93.5000
144.|otuliny Thermaflex FRM gr. 30 mm, fi 35 mm m 3.3000 3.3000
145.|otuliny Thermaflex FRM gr. 20 mm fi 22 m 6.6000 6.6000
146.|otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm, fi 25 mm m 2.2000 2.2000
147.|Zawoér zwrotny,przelot.mosiezny,gw fi 32mm szt 2.0000 2.0000
148.|Zawoér zwrotny,przelot.mosiezny,gw fi 25mm szt 4.0000 4.0000
149.|otuliny Thermaflex FRM gr. 20 mm, fi 16 mm m 92.4000 92.4000
150. | spirytus dm3 0.6500 0.6500
151.|mydto maziste (szare) 65 % kg 0.7000 0.7000
152.|Uchwyt do rurocigg.fi 10-15 mm' szt 40.9400 40.9400
153. |wpusty podtogowy ze stali nierdzewnej o $r. 110 |szt 8.0000 8.0000
mm
154.|Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego szt 1.0000 1.0000
155. |Brodzik natryskowy z tw.sztucz.900x900mm szt 1.0000 1.0000
156.|Zawor spustowy petny z przelewem szt 8.0000 8.0000
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157.|zawory grzejnikowe VKO o $r. nominalnej 15 mm|szt 6.0000 6.0000
- do grzejnikéw z podtaczeniem dolnym

158.|ztaczki mosiezne do grzejnikéw o ér. zewn. 16 |szt 27.0000 27.0000
mm

159. |ksztaltki z polietylenu(gwintowane)$r.16 mm szt 54.0000 54.0000

160. |ksztaltki z polietylenu o ér. zewnetrznej 16 mm_ |szt 162.0000 162.0000

161. |uchwyty do rurociagéw stalowych o $r.nominal- |szt. 5.0000 5.0000
nej 25 mm

162.|Automatyczny zawor pisuarowy, chrom 6V (zasi- |szt. 2.0000 2.0000
lanie z baterii)

163.|Zawor kulowy czerp.z/ztaczka do weza fi 15 szt 4.0000 4.0000

164.|Zestaw natryskowy przesuwny - drgzek 650mm_ |szt 1.0000 1.0000

165. |baterie natryskowe $cienne termostatyczne szt 1.0000 1.0000

166. |baterie zlewozmywakowe stojace o $r. nominal- |szt 2.0000 2.0000
nej 15 mm

167.|Bateria umywalkowa, stojaca, z korkiem automa- |szt 11.0000 11.0000
tycznym

168. |ksztaltki Hep20 z gwintem 22x3/4" szt. 2.0600 2.0600

169. |ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm szt. 16.5000 16.5000

170.|Uchwyt do rurocigg.fi 10-156mm szt 18.6900 18.6900

171.|Tréjnik miedziany gtadki réwnoprz. fi 12mm szt 31.2800 31.2800

172.|rury miedziane, izolowane, o $r. zewnetrznej 22, |m 26.0000 26.0000
22x1,0

173.|rury miedziane, izolowane, o $r. zewnetrznej 15, |m 21.8400 21.8400
88 x1,0 mm

174.|rury miedziane izolowane, o $r. zewnetrznej 9,52 |m 47.8400 47.8400
x0,8

175.|POMPY OBIEGOWE DLA C.W.U.: szt 1.0000 1.0000
H = 5,75 [kPa]; Q = 0,042 [dm3/s]

176.|umywalki porcelanowe dla niepethosprawnych szt 1.0000 1.0000

177.|stelaz do umywalek szt 1.0000 1.0000

178.|Porecz prosta dla niepetnosprawnych WC $cien- |szt 2.0000 2.0000
na, tukowa uchylna o dt. ok. 600mm

179.|Porecz prosta dla niepetnosprawnych WC $cien- |szt 2.0000 2.0000
na, tukowa stata o dt. ok. 600mm

180.|urzadzenia sanitarne porcelanowe dla oséb nie- |szt 1.0000 1.0000
petnosprawnych

181.|Sedes (deska sedesowa) KOMPAKT gat.I' szt 1.0000 1.0000

182.|zlewozmywaki zeliwne emaliowane szt. 1.0000 1.0000

183.|Zlewozmywak dwukomorowy ze stali szlachetnej |szt 2.0000 2.0000
wraz z ociekaczem

184.|umywalki porcelanowe szt. 4.0000 4.0000

185.|Postument porcelanowy do umywalki szt 4.0000 4.0000

186.|syfony umywalkowe mosiezne ze spustem szt. 4.0000 4.0000

187.|umywalki porcelanowe nablatowe szt. 6.0000 6.0000

188.|Rura z CPVC do potaczen klejonych fi 15 mm m 30.0000 30.0000

189.|zawory wodne o sr. nominalnej 15 mm do misek |szt. 9.0000 9.0000
ustepowych

190.|Wodomierz do wody zimnej sprzezony fi 50mm_ |szt 1.0000 1.0000

191.|Zawor zwr.grzyb.z/spr.kot.1,6MPa fi 50mm szt 2.0000 2.0000

192.|Zawor przelot.z Zel.cigg.ocynk.fi 65 mm szt 2.0000 2.0000

193.|Podpora kanatu wen.typA ,przew.do 600mm szt 54.9480 54.9480

194.|Podpora kanatu wen.typA ,przew.do 600mm szt 9.8810 9.8810

195. |Ksztattka wentyl. Spiro do fi 200mm m2 6.7480 6.7480

196. |Przewod wentyl. Spiro fi 100-200mm m2 17.8340 17.8340

197.|profile kotnierzowo-nasuwkowe typ ‘Nasielsk' do |szt. 55.3180 55.3180
przewodéw prostokatnych o obwodzie do 4400
mm

198.|Uszczelka gum.do przew.prostok.2500-4500mm |szt 66.1300 66.1300

199.|Podpora kanatu wen.typA,przew.2600-4000mm  |szt 24.7980 24.7980

200. |Ksztattka went.A/l 1800-4400mm z bl.ocynk m2 45.5560 45.5560

201.|Przewod went.A/l 1800-4400mm z bl.ocynk. m2 120.3980 120.3980

202.|Kominy spalinowe o $r. przewodu 16cm i dt. 10  |kpl. 1.0000 1.0000
m - typ TURBO

203.|Tréjdrogowy zawdr mieszajacy C.O. o ér. 1" szt. 1.0000 1.0000

204.|zawory bezpieczenstwa,ciezarkowe z korpusem |szt. 1.0000 1.0000
mosieznym o $r.nom. 25 mm

205.|Naczynie wzbiorcze typu NG80 szt 1.0000 1.0000

206. | zlgczki przejsciowe mosiezne szt. 1.0000 1.0000

207.|sprzegto hydrauliczne DN80 m 1.0000 1.0000

208. |kotly grzewcze gazowe, atmosferyczne, stojgace |kpl. 1.0000 1.0000
0 mocy 100 kW, z zestawem montazowym

209.|grzejniki dekoracyjne FCV22-500/900 z komple- |szt. 1.0000 1.0000
tem zawieszen
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210.|grzejniki dekoracyjne FCV22-500/700 z komple- |szt. 2.0000 2.0000
tem zawieszen

211.|grzejniki dekoracyjne FCV22-500/600 z komple- |szt. 2.0000 2.0000
tem zawieszen

212.|wsporniki do grzejnikéw szt. 16.0000 16.0000

213.|grzejniki dekoracyjne C22-500/800 z kompletem |szt. 1.0000 1.0000
zawieszen

214.|grzejniki dekoracyjne C22-500/600 z kompletem |szt. 3.0000 3.0000
zawieszen

215.|grzejniki dekoracyjne C22-500/700 z kompletem |szt. 2.0000 2.0000
zawieszen

216.|grzejniki dekoracyjne C22-500/400 z kompletem |szt. 4.0000 4.0000
zawieszen

217.|grzejniki dekoracyjne FAV/22/600 z kompletem |szt. 5.0000 5.0000
zawieszen

218.|grzejniki dekoracyjne FAV/22/300 z kompletem |szt. 1.0000 1.0000
zawieszen

219.|grzejniki dekoracyjne FAV/21/450 z kompletem |szt. 1.0000 1.0000
zawieszen

220.|zawory grzejnikowe mosiezne o $r. nominalnej |szt 27.0000 27.0000
15 mm

221.|Zawor grzej.termostat. fi 15 mm szt 27.0000 27.0000

222.|zawory katowe mosiezne o $r. nominalnej 15 szt 7.0000 7.0000
mm

223.|Zawor zwrotny,przelot.mosiezny,gw fi 20mm szt 4.0000 4.0000

224.|urzadzenia zabezp. wode przed wtérnym zanie- |szt. 1.0000 1.0000
czyszczeniem typu BA 295

225.|rozdzielacz do centralnego ogrzewania /6 obie- |szt 1.0000 1.0000
gowy

226.|grzejniki stalowe tazienkowe drabinkowe lakiero- |szt. 1.0000 1.0000
wane SAN 07 710

227.|grzejniki stalowe tazienkowe drabinkowe lakiero- |szt. 1.0000 1.0000
wane MUN 09 500

228.|grzejniki stalowe tazienkowe drabinkowe lakiero- |szt. 2.0000 2.0000
wane MUN 07 1000

229.|grzejniki dekoracyjne FAH/22/400 z kompletem |szt. 1.0000 1.0000
zawieszen

230.|zawory grzejnikowe mosiezne o $r. nominalnej |szt 21.0000 21.0000
15 mm - do grzejnikdw fazienkowych i z podta-
czeniem bocznym

231.|POMPY OBIEGOWE: szt 4.0000 4.0000
I - H=20,9 [kPa]; V= 0,746 [m3/h]
Il - H=11,1 [kPa]; V= 1,480 [m3/h]
Il - H=16,3 [kPa]; V= 0,585 [m3/h]
IV - H= 0,9 [kPa]; V= 2,810 [m3/h]

232. |ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 12 mm szt. 80.6480 80.6480

233.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur szt. 105.5540 105.5540
miedzianych o $r. zewnetrznej 12 mm

234.|rury miedziane o $r. zewnetrznej 12 mm m 123.3440 123.3440

235. |otuliny Thermaflex FRM gr. 20 mm m 102.3000 102.3000

236.|otuliny Thermaflex FRM gr. 30 mm m 8.0500 8.0500

237.|otuliny Thermaflex FRM gr. 30 mm" m 84.7000 84.7000

238.|otuliny Thermaflex FRM gr. 30 mm' m 24.2000 24.2000

239. |otuliny Thermaflex FRM gr. 20 mm' m 57.2000 57.2000

240.|rury miedziane o $r. zewnetrznej 54 mm m 6.5920 6.5920

241. ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 54 mm szt. 2.8800 2.8800

242.|Uchwyt do rurociggow fi 50-65mm szt 1.8560 1.8560

243. ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm szt. 12.9320 12.9320

244. ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 42 mm szt. 34.5150 34.5150

245, |uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur szt. 26.0780 26.0780
miedzianych o $r. zewnetrznej 42 mm

246. |rury miedziane o $r. zewnetrznej 42 mm m 79.0010 79.0010

247.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur szt. 9.7520 9.7520
miedzianych o $r. zewnetrznej 28 mm

248.|rury miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm m 21.8360 21.8360

249. | ksztalttki miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm szt. 60.9180 60.9180

250.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur szt. 51.6880 51.6880
miedzianych o $r. zewnetrznej 22 mm

251.|rury miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm m 95.9920 95.9920

252. |ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm szt. 39.8090 39.8090

253.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur szt. 38.2580 38.2580
miedzianych o $r. zewnetrznej 18 mm

254.|rury miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm m 53.7680 53.7680

255. | ksztalttki miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm szt. 23.9270 23.9270

256.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur szt. 29.9930 29.9930
miedzianych o $r. zewnetrznej 15 mm
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
257.|rury miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm m 35.0480 35.0480
258. |otwory kontrolne systemu zasuwowego typ Ao |szt. 8.0000 8.0000
$r.do 200 mm'
259. |ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm kg 3.4600 3.4600
260.|Wentylator tazienkowy szt 2.0000 2.0000
o wydatku 95 [m3/h] ; DN100
261.|Szafki gazowe nascienne 60x60x25, kolor popie- |szt. 1.0000 1.0000
laty
262.|MAG-3 DN32 zawor elektromagnetyczny szt 1.0000 1.0000
umieszczony na zewnetrznej $cianie budynku
263.|Dostawa i montaz jednostki wewnetrznej i ze- kpl. 2.0000 2.0000
wnetrznej o mocy chtodniczej 12,00 KW.
264.|Dostawa i montaz jednostki zewnetrznej typu kpl. 1.0000 1.0000
ERQ250AW1 o mocy chtodniczej 28,00 kW,
wraz z zestawem sterujacym typu Z, zaworem
rozpreznym oraz sterownikiem nasciennym.
265.|Wentylator tazienkowy szt 2.0000 2.0000
o wydatku 180 [m3/h] ; DN125
266.|anemostaty kotowe typ D o $r.do 280 mm szt. 7.0000 7.0000
267.|Uszczelka gum.do przew.prostok.2500-4500mm |szt 12.4800 12.4800
268.|Centrala wentylacyjna naiewno-wywiewna z szt 1.0000 1.0000
odzyskiem ciepta i funkscjg chtodzenia wraz z
automatyka i falownikami o wydatku:
nawiew: 5182,00 [m3/h] ; sprez: 360 [Pa]
wywiew: 5182,00 [m3/h] ; sprez: 280 [Pa]
269. | ztgczki sptukujace do pisuaréw szt. 2.0000 2.0000
270.|syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego szt. 2.0000 2.0000
271.|pisuary porcelanowe szt. 2.0000 2.0000
272.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 24.4410
2.|ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 9.3400
3.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 9.3400
4.|$rodek transportowy m-g 2.6145
5.|$rodek transportowy m-g 4.4455
6.$rodek transportowy"""""" m-g 0.1120
7.$rodek transportowy' m-g 0.1231
8.|$rodek transportowy""" m-g 0.0140
9.|$rodek transportowy"" m-g 0.1100

10.|$rodek transportowy""" m-g 0.0034
11.|samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0.1400
12.|$rodek transportowy" m-g 0.1800
13.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.0050
14.|zuraw okienny przenosny m-g 3.6850
15.|samochdd dostawczy 0.9 """ m-g 0.0700
16.|$rodek transportowy™ m-g 0.4500
17.|wycigg budowlany m-g 0.4900
18.|Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 1.0800
19.|zuraw samochodowy do 4,0 t m-g 0.5200
20.|Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 0.7000
RAZEM
Stownie:
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