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Dane wyjsciowe do kosztorysowania
Kosztorys inwestorski spardzono metod kalkulacji szczeg6towej na podstawie Projektu widmego, braim
technologiczna. Kosztorys opracowano zgodnie z aaapzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.maja
2004r. w sprawie okékenia metod i podstaw spadzenia kosztorysu inwestorskiego. Wahi&k narzutow
kosztéw pdrednich wynoszcy 63,3 % oraz st@pzysku kalkulacyjnego w wysoko 12,2 % przygto na
podstawie wysipujacych aktualnie cen na rynku produkcji budowlanegnby technologicznej na poziomie cen
srednich. Koszty jednostkowe materiatow i wypiesaia technologicznego zawiezdjoszt ich dostawy na plac
budowy. Stawk podatku VAT w wysokéci 23 % ustalono na podstawie ustawy o podatkwwa@itow i ustug.

CHARAKTYRYSTYKA OBIEKTU

OczyszczalniasciekdOw stanowi zblokowany obiekt Apnieryjny, w celu ograniczenia powierzchni
zabudowy. Zbiorniki technologiczne oczyszczasoiekéw takie jak zbiornik reaktora, zbiornik osadp.
wykonane z betonu odpornego na kogoBeaktor biologiczny w bezpedniej bliskdci budynku technicznego
nie wiecej niz 2 m i pohczony jest kanalem technologicznym, ktéry pagttdwniez jako pomost weégiowy do
reaktora. Reaktor biologiczny obsypany skgupinica role izolacji termicznej.

Budynek techniczny wykonany w metpdradycyjra. W budynku wydzielone pomieszczenia dla
obslugi oczyszczalni, szatni brudnej, szatni cjysteaz z zapleczem socjalnym. Antresola budynku
technicznego wykorzystana do réwhido umiejscowienia uedzeir technologicznych. Wszelkie podstawowe
urzadzenia technologiczne wraz z armatuechnologicza usytuowane w budynku technicznym w celu
eliminacji oddziatywania oczyszczalni s&i@dowisko oraz umdiwiac tatwy dosgp obstugi.

Zbiornik osadu nadmiernego usytuowany w pablieaktora i budynku technicznego, wyniesiony nad
teren oczyszczalni, obsypany skargoptyw osadu nadmiernego powinien odbysi& grawitacyjnie.

Podstawowe elementy oczyszczalni:
1. Punkt zlewnysciekéw dowagonych
* Szybkozicze do odbiordciekéw
* Wstgpne mechaniczne podczyszczefurkow
e Pomiar ilgci sciekéw dowaonych
* Modut rejestracyjny, wydruk danych
2. Zbiornik wredniajcy $ciekéw dowaonych - modernizacja istnigjego zbiornika
¢ Uklad napowietrzania / mieszania
* Porcjowe dozowanigciekow
3. Wstgpne mechaniczne podczyszczedurkow




¢ Krata hakowa
4. Piaskownik pionowy
¢ Pompa pulpy piaskowej
e Separator piasku
5. Pompownia giéwna
* Stacja pomp zatapialnyckiekow
*  Pompa nadmiarowgiekéw deszczowych
6. Oczyszczanie mechaniczé@ekdw pohczonych:
* Automatyczne sito skratkowe z przénikiem skratek
e Separator zawiesiny fatwo opadalnej
7. Oczyszczanie biologiczrgiekdw pokczonych:
* Selektor — warunki nie dotlenione stosowane dlzgsa
¢ Komora denitryfikacji/nitryfikacji
¢ Osadnik wtérny pionowy — separacja osadéadkow
8. Pomieszczenie dmuchaw
e Stacja dmuchaw
* Uklad dystrybucji powietrza
9. Pomiar ilagci sciekbw oczyszczonych
* Przeplywomierz elektromagnetyczny
10. Zbiornik osadu nadmiernego - adaptacja istoégjo reaktora
¢ Uklad napowietrzania
* Uklad zagszczania osadu
¢ Ukiad odprowadzania osadu
11. Mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego
* Prasa témowa z mieszaczem
e Stacja przygotowania i dozowania flokulantu
* Przendénik osadu odwodnionego
12. Stacja wapnowania osadu odwodnionego
e Zbiornik wapna
* Przendgnik wapna
13. Dzialanie oczyszczalnigblzie calkowicie zautomatyzowane poprzez zastos@\gterowania z
mozliwoscia przesytania wiadomeoi tekstowych SMS stanéw alarmowych z oczyszczaliekow.

Podstawowe elementy retencjonowania nadmiar§ciekow

1. Zbiornik retencyjny wod opadowych - adaptactaiegacego reaktora
¢ Uklad napowietrzania/mieszania
* Porcjowe dozowaniéciekéw do cagu technologicznego

ZAKRES DOSTAWY | WYPOSA ZENIA TECHNOLOGICZNEGO

Ponizej przedstawiono zakres prac oraz parametry tezheizastosowanych materiatow i agzen.
Zamawiajicy dopuszcza mitiwosé ztozenia ofert rGwnowznych w zakresie zaproponowanych materiatow i
urzadzeh wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikéeghnicznej wykonania i odbioru robét oraz w
przedmiarach robét. Zamawaay dopuszcza wgie w ofercie, a nagbnie zastosowanie innych materiatow i
urzadzehr niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkiermpezenienia parametréw nie gorszyclr ni



okreslonych w Projekcie budowlano — wykonawczym , lmarTechnologia pkt 5 i 7. W takiej sytuaciji
Zamawiajcy wymaga zieenia stosownych dokumentéw potwierdzgich parametry tych materiatéw lub
urzadzeh oraz przedigenia listy referencyjnej z obiektami, gdzie wbudowazostaly zaproponowane
zamienniki. W sytuacji, gdy wykonawca zamierza @sstv& inne materialy i urgdzenia nt podane w
dokumentacji projektowej (materialy i wdzenia rownowzne) winien dojczy¢ do oferty wykaz zawieragy
materialy i uradzenia zawarte w dokumentacji projektowej oraz pada rownowaniki (nazwy materiatow i
urzadzen zaproponowanych w ofercie). Do wykazu woéwczas ayattolczy¢ stosowne dokumenty zawiegeg
parametry techniczne zaproponowanych réwnimyaeh materiatéw i urgdzer. Nie umieszczenie w zestawieniu
zamiennych, réwnowaych materiatow i urmdzer oznaczé bedzie, ze w trakcie realizacji prac zastosowane
beda materialy i uradzenia wynikajce z dokumentacji projektowe;j.

Lp. Charakterystyka techniczna llosé
STACJA ODBIORU SCIEKOW DOWO ZONYCH 1 kpl.
Separator zanieczyszézstatychSZ-01, Q = 40 ni’h, Wykonanie - stal nierdzewna, a = 16 mm 1 kpl.
Szybkozhcze do podiczenia wozu asenizacyjnego DN100gAélastyczny DN100, L = 3 m,

2. | Zestaw montawy i instalacyjny do separatora 1 kpl.
3. | Zasuwa nzowa z sitownikiem elektrycznyrdA-4.01, DN100, U = 230 V 1 kpl.
4. | Zestaw przeplywomierZaM-4.C1, Czujnik przeptywu Q = O - 401, DN100, Przetwornik 1 kpl.
pomiarowy U = 230 V, Wyjcie analogowe
5. | Szafka elektryczno-sterownicRa -04 dla uradzer technologicznych stacji odbiotaiekéw wraz 1 kpl.
ze sterowaniem
- Modut rejestracyjny przeptywu, rejestracjasgoi dostawcysciekow, wydruk danych, karta
magnetyczna / 1 kpl.
- Instalacje elektryczno - sterownicze adzer i wyposaenia technologicznego (kable zasits i
sterownicze, mocowanie i uenie kabli) / 1 kpl.
6. | Zestaw monteowy i instalacyjny do urglzea stacji - komplet 1 kpl.
7. | Dmuchawa rotacyjnBM-4.01+DM-4.02,Q = 38 m/h, p=0,3bar, P=1,85 kW, B=1,1 kW 2 kpl.
8. | Zestaw montawy i instalacyjny do dmuchawy - komplet 2 kpl.
2. | ZBIORNIKI U SREDNIAJ ACE - §cieki dowazone 1 kpl
1. | Pompa zatapialna do pulpy piasko®&j5.02,Q = 18 ni/h, H = 4,5 m, P = 1,23 kW, DN65, 0 = 1 kpl.
1450 min'
2. | Zestaw montewy i instalacyjny do PS-02, ruragi technologiczne, Czujnik poziomu PL-5.03 1 kpl.
3. | Uktad mieszania hydraulicznego zbiornika, Mate®vVC DN32, p = 4 bar, Zawory 3 kpl.
elektromagnetyczngM-5.05+ZM-5.07
4. | Rozdzielnica serwisowRS-5.02dla uradzei technologicznych wraz z zestawem mantaym i 1 kpl.
instalacyjnym - komplet
5. | Uktad dystrybuciji powietrzelD-04, Q = 80 ni’h PE/PVC, p = 1 bar, Zawory odcineg 1 kpl.
DN32/PVC | = 4 szt., Wze elastyczne DN32/PVC, L =40 m
6. | Uktad dyfuzoréw membranowydbR-4.01+ DR-4.04,Q =20 ni/h, L=2x1,0m, c = 20 4 kpl.
gO,/m*m
. | Zestaw montawy i instalacyjny do uktadu napowietrzania - kogtpl 4 kpl.
8. | Pompa zatapialras-1.03,Q = 15 nih, H=5,0 m, P= 1,1 kW, B= 0,75 kW, Wirnik typ F, 0 = 1 kpl.
2900 miri*
9. | Zestaw montawy i instalacyjny do PS-01, ruragii technologiczne, Czujnik poziomu PL-1.05 1 kpl.

10. | Rozdzielnica serwisowRS-1.02dla uradzei technologicznych wraz z zestawem mantaym i 1 kpl.

instalacyjnym - komplet
. | WSTEPNE MECHANICZNE PODCZYSZCZENIE SCIEKOW 1 kpl
1. | Krata mechaniczna hakoudad -5.01, Q = 80 nih, S = 400 mm, Wysokoé spustu H = 1200 mm, 1 kpl.
Wysokai¢ kraty L = 4.460 mm, Prwit d = 3 mm, Kat nachylenia a = 9QMoc silnika P = 0,3
KW / 400V, Ogrzewanie tny P = 1,2 KW / 230V, Wykonanie - rama /stal zatiezpona farh
chemo odporg Czsci/ tworzywo sztuczne - stal nierdzewna
2. | Zestaw montawy i instalacyjny do KH-01, system mocowania, CaujpoziomuPL-5.01 1 kpl.
3. | Mobilny pojemnik na skratki V = 100 |, wykonartigorzywo konstrukcyjna 2 kpl.




4. | Szafka elektryczno-sterownicza kraty hako®R€}05.1wraz ze systemem sterowania 1 kpl.

4. | PIASKOWNIK PIONOWY 1 kpl.

1. | Pompa zatapialna do pulpy piasko®&j5.01,Q = 18 ni/h, H = 8,0 m, P = 2,56 kW, DN65, 0 = 1 kpl.
1450 min*

2. | Zestaw monteowy i instalacyjny do PS-01, ruragi, armatura, instalacja - komplet, Czujnik 1 kpl.
poziomuPL-5.02

3. | Pompa zatapialna do pulpy piasko®epas magazynowyQ = 18 ni/h, H=8,0 m, P = 2,56 kW 1 kpl.
DN65, 0 = 1450 mif

4. | Rozdzielnica serwisowa pomp zatapialnR$5.01 wraz z zestawem moriawym - komplet 1 kpl.

5. | zbiornik hydroforowy z presostatem i pogrmsilajca HF-5.01, Q = 1,6 nh, p = 4 bar, P = 0,74 1 kpl.
kw, V=200

6. | Zestaw montawy i instalacyjny do HF-5.01, ruragji, armatura, instalacja - komplet 1 kpl.

7. | Uktad mieszania hydraulicznego piaskownika, Maté&VC DN32, p = 4 bar, Zawory 3 kpl.
elektromagnetyczngM-5.02+ZM-5.04

8. | Instalacja technologiczna piaskownika / Ukid&aumanie przeptywu - deflektor L=1,20 m, H = 1 kpl.
1,70 m, Wykonanie stal A2

5. | SEPARATOR PIASKU 1 kpl.

1. | Separator piask®F-5.01,Qnax= 18 m/h, P = 0,75 kW, DN200, Wykonanie - stal nierdzayn 1 kpl.
Sruba - stal konstrukcyjna

2. | Zestaw montawy i instalacyjny do SP-01, ruragji, armatura, instalacja - komplet 1 kpl.

3. | Mobilny pojemnik na piasek V =750 |, wykonastal, lakierowanym lub tworzywo sztuczne 2 kpl.

4. | Szafka elektryczno-sterownicRT -05dla uradzenr technologicznych wgpnego mechanicznegqg 1 kpl.
podczyszczaniéciekdw wraz ze systemem sterowania / Instalacjemlezno - sterownicze
urzadzen i wyposaenia technologicznego (kable zasita i sterownicze, mocowanie i aknie
kabli)

6. | POMPOWNIA GEOWNA 1 kpl.

1. | Pompa zatapialn&iekdwPS-1.0%PS-1.02,Q = 20 ni/h, H =10 m, P= 4,0 kW, B = 1,5 kW, 2 kpl.
Wirnik typ F, o = 2900 mif}, Przelot 65 mm

2. | Zestaw montaowy i instalacyjny do PS-01, ruragi technologiczne, Czujnik poziomu PL- 2 kpl.
1.01+PL-1.02

3. | Podnénik reczny do wycigania pompgPP<-01, wykonanie stal A2, udvig m = 100 kg 1 kpl.

4. | Rozdzielnica serwisowRS-1.01dla uradzei technologicznych wraz z zestawem mantaym i 1 kpl.
instalacyjnym - komplet

5. | Pompa nadmiarowaiekéwPS-2.01,Q = 60 ni/h, H = 3,5 m, P= 4,0 kW, B = 1,8 kW, Wirnik 1 kpl.
typ F, 0 = 2900 mit, Przelot 65 mm

6. | Zestaw montawy i instalacyjny do PS-01, ruragii technologiczne, Czujnik poziomu PL-2.01 1 kpl.

7. | Rozdzielnica serwisowRS-2.01dla uradzer technologicznych wraz z zestawem maotaym i 1 kpl.
instalacyjnym - komplet

7. | STACJA MECHANICZNEGO PODCZYSZCZENIA 2 kpl.

1. | Sito skratkowesI-01, Q = 25 nih, ¢ = 3 mm, P = 0,12 kW, Wykonanie - stal nierdzewna 1 kpl.

2. | Wanna dolna sital-01,Q = 25 m/h, DN160/PE, Konstrukcja ¥pa sita, Wykonanie - Stal 1 kpl.
nierdzewna

3. | Zestaw montaowy i instalacyjny do SI-01 - komplet 1 kpl.

4. | Przenénik srubowy skratelSL-01,Q =2 m/h, L=8m, DN = 160 mm, P = 2,2 kW, Wykonanig¢ 1 kpl.
obudowadruba - stal nierdzewna / stal konstrukcyjna

5. | Uktad odprowadzania skratek, mobilny pojemnilskeatki V = 750 |, tworzywo sztuczne 1 kpl.

6. | Zestaw montawy i instalacyjny do SL-01 - komplet 1 kpl.

8. | REAKTOR BIOLOGICZNY - separator zawiesiny 2 kpl.

1. | Separator zawiesirBP-01, D = 1000 mm, k& = 5,0 m, Wykonanie PE, System BT-flowmix lub 1 kpl.
réwnowany, Uktad mieszania hydrauliczne/pneumatyczne @ #stth, DN500; Uktad dyfuzord
DR-01, Efektywna dtugé napowietrzaniaL =2 0,5 m

2. | Pompa powietrzna pulpy zawiesiRi-04, Q = 5 ni/h, p = 0,1 bar, DN100/PVC/PE 1 kpl.

3. | Zestaw montewy i instalacyjny do PP-01 1 kpl.

9. | REAKTOR BIOLOGICZNY - selektor 2 kpl.

1. | Selektor beztlenow$E-01+-SE-03 D = 1000 mm, K, = 5,0 m, Wykonanie PE, System BT- 3 kpl.
flowmix lub réwnowany, Uktad mieszania hydrauliczne/pneumatyczne @ #tth, DN150,
Uktad dyfuzorowDR-02+DR-04, Efektywna dtugé¢ napowietrzania L =2 x 0,5 m, Ho
wprowadzonego tlenu E < 1 kg@

2. | Zestaw monteowy i instalacyjny do SE-GISE-03 3 kpl.

10. | REAKTOR BIOLOGICZNY - k. Den./Nitr. 2 kpl.




1. | Uktad dystrybucji powietrzelD-02, systemBT-airmix lub réwnowany, Uktad 1 kpl.
napowietrzanie/mieszanie, Q = 67&/mPE/PVC, p = 1 bar, Zawory odciae¢ DN32/PVC | = 16
szt., Weze elastyczne DN32/PVC L =300 m
2. | Zestaw montawy i instalacyjny do UD-02 1 kpl.
3. | Zestaw tlenomierz8C-01, czujka tlenu Z = 0 - 10 ppm, przetwornik pomiayomyjscie cyfrowe i 1 kpl.
analogowe U =230V
4. | Zestaw montawy i instalacyjny do SO-01 1 kpl.
3. | Uktad dyfuzorowDP-01+ DP-08 L = 2,0 mx = 23 gQ/m’m, Q, nax= 28 ni/h.szt., H = 2 cm, 8 kpl.
Materiat - elastomer/silikon
4. | Uktad dyfuzorowDP-09+ DP-16, L = 4,0 mx = 23 gQ/m’m, Q, nax= 56 ni/h.szt. H =2 cm, 8 kpl.
Materiat - elastomer/silikon
5. | Zestaw montawy i instalacyjny do DP-GIDP-016 1 kpl.
6. | Osadnik wtérny pionow@®W-01, D = 6,2 m, A =30 M V = 55 ni, wyposaony w systenBT- 1 kpl.
flowl lub réwnowany w sktad ktérego wchodzi:
- Zatopione koryto zbiorcze DN100, Q = 36/m
- Komora zhiorcza regulacji poziomu, Q = 3&mH = 10 cm
- Uktad odprowadzania egci plywajacych DN100, Q = 0 - 30 #h
Pompa powietrzna do recyrkulacji osada -01, DN100/PVC/PE, Q = 0 - 30, p = 0,1 bar 1 kpl.
Pompa powietrzna do odprowadzania osadu nadegieMA -02, DN100/PVC/PE, Q =0 - 30 1 kpl.
m*h, p = 0,1 bar
9. | Pompa powietrzna do transportgitz ptywajacych MA -03, DN100/PVC/A2, Q =0 - 30 ith, p = 1 kpl.
0,1 bar
10. | Zestaw montawy i instalacyjny do OW-01 1 kpl.
11. | Konstrukcja néna przykrycia, instalacji technologicznej, gnizen i wyposaenia, pomost 1 kpl.
technologiczny, barierki, kraty - komplet @&-31, D = 11,5 m, Materiat - stal ocynkowana
12. | Lekkie przykrycie reaktora - komplet @&-31, D = 11,5 m, Materiat zywica poliestrowa 1 kpl.
wzmocniona wtoknem szklanym
13. | Zestaw montawy i instalacyjny do TE-31 1 kpl.
11. | POMIESZCZENIE DMUCHAW - stacja dmuchaw 2 kpl.
1. | Szafka elektryczno-sterownicRa -01 lub RT-02 dla uradzei technologicznych wraz ze 1 kpl.
sterownikiem przemystowym oraz systemem sterowBii@autoecolub rownowany z
mozliwoscia przesytania systemow alarmowych poprzez SMS weersatu strukturalnego
2. | Instalacje elektryczno - sterowniczeastzeh i wyposaenia technologicznego zgodnie ze 1 kpl.
"Schemat strukturalny instalacji elektrycznej iauaatyki", rys. TE-51.00+TE-53-00 (kable
zasilajce i sterownicze, mocowanie i unie kabli)
3. | Dmuchawy rotacyjne typu Root’s w obudowiavitkochtonnej DM -01+ DM-03,Q = 145 nih, p 3 kpl.
=0,6bar,P=55kW,dT <9C, Lo <76 dB
4. | Uktad dystrybucji powietrza systemu BT-airn-01, DN100, Q = 435 fih, p = 1 bar, Materia 1 kpl.
- stal ocynkowana / Wyposganie:
- Napowietrzanie selektor6&M-01/ 1szt.
- Pompa odprowadzenia osadM-02 / 1szt.
- Pompa odprowadzenie@zi ptywajacychZM-03 /1szt.
- Pompa odprowadzenie pulpy piaskow®)-04 /1szt.
- Odprowadzenie kondensai-05 /1szt.
- Pompa recyrkulacji zewgtrznejZR-01 /1szt.
5. | Zestaw montawy i instalacyjny do UD-01 1 kpl.
12. | POMIAR PRZEPLYWU 1 kpl.
1. | Zestaw przeplywomierzaM-1.01, Czujnik przeptywu Q = 0 - 60h, DN150, Przetwornik 1 kpl.
pomiarowy U = 230 V, wyjcie A/C
2. | Zestaw montewy i instalacyjny do PM-01 1 kpl.
13. | ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO 1 kpl.
1. | Uklad dystrybucji powietrzelD-03, Q = 120 n¥h PE/PVC, p = 1 bar, Zawory odcineg 1 kpl.
DN32/PVC, | = 6 szt., \Bze elastyczne DN32/PVC, L =60 m
2. | Uktad dyfuzoréw membranowyddR-3.03+3.06,Q = 20 ni/h, p = 1 bar, L = 1,0 m,x = 20 6 kpl.
gO,/m®m, Membrana EPDM, Ve elastyczne DN32/PVC, L = 60 m, Materiat PE/PVC
3. | Zestaw montawy i instalacyjny do uktadu napowietrzania - kdetp 6 kpl.
4. | System do zagzczania osadu nadmierneg©-3.01, Q = 20 nih, L = 2 m, Materiat 1 kpl.
DN200/PVC/PE
5. | Zestaw montawy i instalacyjny do ZO-01 1 kpl.




6. | System do odbioru osadu zagczoneg®0-3.01, Q = 20 nih, L = 4 m, DN100/PVC, 1 kpl.
Szybkozhcze do podiczenia wozu asenizacyjnego DN100/Al.
7. | Zestaw monteowy i instalacyjny do O0-01 1 kpl.
8 Pompa zatapialna osag§-3.01,Q = 10 m/h, H=5m, R=1,23 kW, B=0,4 kW, DN65, 0 = 1 kpl.
1450 min'
9. | Zestaw montawy i instalacyjny do PS-01, ruragji technologiczne, Czujnik poziomu PL-3.01 1 kpl.
10. | Rozdzielnica serwisowRS-3.01dla uradzei technologicznych wraz z zestawem mantaym i 1 kpl.
instalacyjnym - komplet
14. | MECHANICZNE ODWADNIANIE OSADU 1 kpl.
1. | Prasa tanowa do odwadniania osadu z mieszacBan8.01, Szeroké¢ tasmy L = 800 mm, Qm 3 1 kpl.
20 - 90 kgq/h / Moc silnika tamy P = 0,55 kW /, Moc silnika mieszacza P = 0,37 i®¥mpa
ptuczca odrodkowaPS-3.02Q = 4 m/h, P = 2,2 kKW, p =5 bar / SgiarkaK0O-01, Q = 100
I/min, P =7 bar, P =1,1 KW
2. | Uktad hydrauliczny podawania nadawi-01 z pompa osadBD-3.0z, Q = 6,0 nh, P = 1,5 KW 1 kpl.
3. | Uktad odzysku wodfW-3.01, s = 0,2 mm z pompPS-3.01, Q =4 ni/h, P = 0,55 kW, p = 0,5 1 kpl.
bar, Ukfad filtrow - 2 szt.
4. | Zestaw montawy i instalacyjny do PT-01 - komplet 1 kpl.
5. | Stacja przygotowania i dozowania flokula®+3.01, V = 1 nt, P = 0,75 kW, Pompa doazgj 1 kpl.
PD-3.01 Q = 0,30 nith, P = 0,37 kW
6. | Zestaw montawy i instalacyjny do SF-01 - komplet 1 kpl.
7. | Przenénik srubowy osadiSL-3.01,DN160, | =4,0 m, P = 1,5 kW, Wykonanie - obuddinatia - 1 kpl.
stal nierdzewna/konstrukcyjna
8. | Zestaw montewy i instalacyjny do przerfaika SL-01 - komplet 1 kpl.
9. | Szafka elektryczno-sterownicRa -03 dla uradzei technologicznych gospodarki osadowej wrgz 1 kpl.
ze sterowaniem / Instalacje elektryczno - steromi&able zasilape i sterownicze, mocowanie
utozenie kabli)
10. | Uradzenie specjalistyczne - przyczepa jednoosiowapwads¢ 2.400 kg, Wymiary 2700 x 2000 1 kpl.
x 1650 mm, Gjzar 1.080 kg, tadownié 2.400 kg, Rozstaw osi 1.400 mm
15. | STACJA WAPNOWANIA OSADU 1 kpl
1. | Zbiornik wapn&Ww-3.01z komog opré&niania, P = 0,37 kW, V = 0,4 inWykonanie A2 / 1 kpl.
Dozowniksrubowy wapn&L-3.03 Q = 30 kg/h, P = 0,55 kW, L = 3,5 m, DN80, Wykaiea-
obudowadruba - stal nierdzewna/stal konstrukcyjna
2. | Konstrukcja néna do zbiornika wapna o wymiarach 2,2x1,5x0,55 matKwema - wykonanie stal 1 kpl.
OC / Zestaw montawy i instalacyjny do ZW-01
16. | ZBIORNIK RETENCYJNY WOD OPADOWYCH 1 kpl
1. | Pompa zatapialna wod opadowye®2.02,Q = 25 m/h, H=2m, P = 1,1 kW, DN65/Wirnik F, d 1 kpl.
= 2900 mirt
Zestaw montawy i instalacyjny do PS-02, ruragji technologiczne, Czujnik poziomu PL-2.02 1 kpl.
3. | Rozdzielnica serwisowa pomRB-2.0Zz wraz z zestawem moravym i instalacyjnym - komplet 1 kpl.
4. | Strumienica napowietrzgiaST-2.01, R = 240 nivh, Q = 120 mih, P = 6,7 kW / Zwzka 1 kpl.
VenturiJet DN150
5. | Zestaw monteowy i instalacyjny do ST-01 - komplet (prowadnigtalacja technologiczna, 1 kpl.
Czujnik poziomu PL-2.03, PL-2.04)
6. | Rozdzielnica serwisowa dla strumieRi§-2.0% wraz z zestawem morawym i instalacyjnym - 1 kpl.

komplet




