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Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 6906 Uzytkownik: ZUIE Piotrkéw Tryb. Zbigniew Kociotek

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Bioreaktory
1.1 Roboty ziemne
1.1.\KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m?2
1/0113-01 spycharek
730 m?2 730.000
RAZEM 730.000
1.1.\KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag balami drewnianymi w m2
2|0312-02 gruntach suchych kat.I-1V; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 6.0 m
(29+12)*2*3.65 m?2 299.300
RAZEM 299.300
1.1.\KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkg do |szt.
3/0605-06 gtebokosci 8 m.
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
1.1.\KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 godz.
4/0603-01 mm
72 godz. 72.000
RAZEM 72.000
1.1.\KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
5/0204-04 gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
29*12*3.45 m3 1200.600
RAZEM 1200.600
1.1.\KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
6/0214-01 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-11
1200.60-11.5*11.5*3.14/4*3.45 m3 842.434
RAZEM 842.434
1.1.\KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasyp6w zapér ziemnych o wys.do 10 m z ziemi  |m3
7/0402-01 dostarczonej samochodami; kat.gr.I-1l
278 m3 278.000
RAZEM 278.000
1.1.\KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow zapér ziemnych o wys.do 10 m z ziemi  |m3
8/0402-01 dostarczonej samochodami; kat.gr.I-1l
896 m3 896.000
RAZEM 896.000
1.1.\KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasyp6w zapér ziemnych o wys.do 10 m z ziemi  |m3
9/0402-01 dostarczonej samochodami; kat.gr.I-1l
298 m3 298.000
RAZEM 298.000
1.1.\KNNR 1 Okrycie skarp i grobli torfowych ziemig mineralng sktadowana na koronie m2
10/0523-01 grobli, grubosé okrywy 10 cm
304 m?2 304.000
RAZEM 304.000
1.2 Roboty budowlane
1.2.|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m2
1/0101-01
3.14*12.5*0.1*2 m?2 7.850
RAZEM 7.850
1.2.|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym |m3
2|0106-01
3.14*6.25%6.25*0.1*2 m3 24.531
RAZEM 24.531
1.2.|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
3|202 0618-01
3.14*6.25*6.25*2 m?2 245.313
RAZEM 245.313
1.2.|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m2
4/0101-01
3.14*12.4*0.35*2 m?2 27.255
RAZEM 27.255
1.2.|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
5/0104-04 mi o $r. do 14 mm
12.553 t 12.553
RAZEM 12.553
1.2.|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych tasma uszczelniajaca m
6|0601-05
3.14*11.5*2 m 72.220
RAZEM 72.220
1.2.|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
7/0107-01
3.14*6.2*6.2*0.35*2 m3 84.491
RAZEM 84.491
1.2.|KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe scian prostych betonowych lub zel- |m2
8/0103-03 betowych
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(3.14*11.5*5.8+3.14*12.1*5.8)*2 m?2 859.606
RAZEM 859.606
1.2.|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimio |t
9/0104-01 $r. do 14 mm
0.176 t 0.176
RAZEM 0.176
1.2.|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
10/0104-04 mi o $r. do 14 mm
11.574 t 11.574
RAZEM 11.574
1.2.|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych tasma uszczelniajaca m
11|0601-05
5.8*3*2 m 34.800
RAZEM 34.800
1.2.|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z |m3
12|0110-02 transportem betonu pompg
(3.14*6.05*6.05*5.8-3.14*5.75*5.75*5.8)*2 m3 128.941
RAZEM 128.941
1.2.|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni poziomych konstrukcji betono- |m?2
13/0302-04 wych
3.14*5.75*5.75*2 m?2 207.633
RAZEM 207.633
1.2.|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych, skosnych i cylin-  |m2
14/0302-05 drycznych konstrukcji betonowych - robota z drabin lub rusztowan przestaw-
2.0.3.2. nych - robota w pasach ochronnych - wnetrze zbiornikdw zamknietych
z.0.3.3.
z.52.5.3.
3.14*5.75*5.7*5.8*2 m?2 1193.797
RAZEM 1193.797
1.2.|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych wewnetrznych preparatem |m2
15|0601-02 MAXEPOX FLEX
3.14*5.75*5.75*2 m?2 207.633
RAZEM 207.633
1.2.|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych wewnetrznych preparatem |m2
16|0601-06 MAXEPOX FLEX
3.14*11.5*5.8*2 m?2 418.876
RAZEM 418.876
1.2.|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powlokowe bitumiczne wy- |m2
17/0601-06 konywane na goraco dwuwarstwowe
3.14*12.1*2*2 m?2 151.976
RAZEM 151.976
1.2.|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych pod nasyp powtokowe bitu- |m?2
18/0601-06 miczne wykonywane na gorgco dwuwarstwowe
3.4*12.1*3.8*2 m?2 312.664
RAZEM 312.664
1.2.|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diugos$¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
19|1008-06 wnetrzna rury do 250 mm pust.
prze- 4.000
pust.
RAZEM 4.000
1.2.|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diugos$¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
20/1008-05 wnetrzna rury do 110 mm pust.
4 prze- 4.000
pust.
RAZEM 4.000
1.2.\KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
21|0404-01 petnione zaprawg cementowag,
69 m 69.000
RAZEM 69.000
1.2.\KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce m2
22|0503-04 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg,
340 m?2 340.000
RAZEM 340.000
1.2.\KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
23|0606-04
3.4*3*2 m 20.400
RAZEM 20.400
1.2.\KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa o | m?2
24|0111-02 grubosci po zageszczeniu 15 cm
3.4*1*2 m?2 6.800
RAZEM 6.800
1.2.|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m2
25/0101-01
(0.3*2*3.4+0.2*1*8)*2 m?2 7.280
RAZEM 7.280
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.2.|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
26|/0104-01 $r. do 14 mm
0.063 t 0.063
RAZEM 0.063
1.2.|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
27|0107-01
9.89*2 m3 19.780
RAZEM 19.780
1.2.|KNNR 2 Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste m
28/1301-04
3.4*2 m 6.800
RAZEM 6.800
1.2.|KNNR 2 Pochwyty stalowe na wspornikach m
29/1301-02
3.4*2 m 6.800
RAZEM 6.800
2 Budynek techniczny
2.1 Roboty ziemne
2.1./KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
1/0605-06 gtebokosci 8 m.
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
2.1..KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 godz.
2|0603-01 mm
48 godz. 48.000
RAZEM 48.000
2.1./KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag balami drewnianymi w m2
3/0312-01 gruntach suchych kat.I-1V; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
8*(13+16)*2 m?2 464.000
RAZEM 464.000
2.1..KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
4/0204-04 gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
153*2.25 m3 344.250
RAZEM 344.250
2.1..KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
5/0214-01 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-11
960-319 m3 641.000
RAZEM 641.000
2.2 Fundamenty
2.2.|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m2
1/0101-01
47.2 m?2 47.200
RAZEM 47.200
2.2.|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym |m3
2|0106-01
9.03 m3 9.030
RAZEM 9.030
2.2.|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m2
3/0101-01
128.84*0.3 m?2 38.652
RAZEM 38.652
2.2.|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
4/0104-01 $r. do 14 mm
0.144 t 0.144
RAZEM 0.144
2.2.|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
5/0104-04 mi o $r. do 14 mm
0.381 t 0.381
RAZEM 0.381
2.2.|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
6/0107-01
11.96 m3 11.960
RAZEM 11.960
2.2.|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco |m2
7|0601-04 dwuwarstwowe
39.9 m?2 39.900
RAZEM 39.900
2.2.|KNR-W 2-02 |Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw " |m?2
8/0107-03 Alfa" grubosci 24 cm
68.63*1.62 m?2 111.181
RAZEM 111.181
2.2.|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne scian prostych betonowych lub zelbetowych m2
9/0101-03
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1.75*0.25*31 m?2 13.563
RAZEM 13.563
2.2.|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
10|0104-04 mi o $r. do 14 mm
0.352 t 0.352
RAZEM 0.352
2.2.|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
11/0106-03
1.75*0.14*0.18*31 m3 1.367
RAZEM 1.367
2.2.|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne 11l kategorii $cian i stupéw m2
12/0801-03
68.63*1.75*2 m?2 240.205
RAZEM 240.205
2.2.|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powlokg ochronng SEPER- |m2
13|0601-05 FLEX 10 + EUROLAN 3K
68.63*1.75*2 m?2 240.205
RAZEM 240.205
2.2.|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw, $cian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu i|m2
14/1901-01 1 warstwy siatki - metoda lekka "ISPO"
68.63*1.75 m?2 120.103
RAZEM 120.103
2.2.|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diugos$¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
15/1008-06 wnetrzna rury do 250 mm pust.
1 prze- 1.000
pust.
RAZEM 1.000
2.2.|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diugos¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
16|/1008-06 wnetrzna rury do 150 mm pust.
4 prze- 4.000
pust.
RAZEM 4.000
2.2.|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diugos$¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
17|/1008-05 wnetrzna rury do 110 mm pust.
prze- 3.000
pust.
RAZEM 3.000
2.2.|KNNR 2 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
18/1201-03
96.34*1.62 m3 156.071
RAZEM 156.071
2.2.]KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
19|1201-01
96.34*0.1 m3 9.634
RAZEM 9.634
2.2.NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
20/202 0618-01
3.14*9.15*9.15*2 m?2 525.777
RAZEM 525.777
2.3 Sciany
2.3./[KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw " |m2
1/0107-03 Alfa" grubosci 24 cm
187.67 m?2 187.670
RAZEM 187.670
2.3./KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych m2
2|0101-03
2.8*0.25*2*61 m?2 85.400
RAZEM 85.400
2.3.]KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
3/0104-04 mi o $r. do 14 mm
0.959 t 0.959
RAZEM 0.959
2.3.|KNR-W 2-02 |Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw " |m?2
4/0107-03 Alfa" grubosci 24 cm
11.6*2.8 m?2 32.480
RAZEM 32.480
2.3.]KNNR 2 Scianki dzialowe z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2 cegly m2
5/0701-02
16.1*2.8 m?2 45.080
RAZEM 45.080
2.3./KNNR 2 Scianki dziatowe z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/4 cegly m2
6/0701-01
5.3*2.8 m?2 14.840
RAZEM 14.840
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2.3./KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggdw i wiencow m2
7/0101-05
5.04+0.38+4.68+1.96+1.73 m?2 13.790
RAZEM 13.790
2.3.]KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimio |t
8/0104-01 ér. do 14 mm
0.070 t 0.070
RAZEM 0.070
2.3./KNNR 2 Betonowanie stupéw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
9/0107-05
1.45 m3 1.450
RAZEM 1.450
2.3.]KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
10|1104-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
2.3./KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
11|0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.4 Elementy zelbetowe
2.4.]/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggéw i wiencéw m2
1/0101-05
68.63*0.3*2+5*4*0.3*2 m?2 53.178
RAZEM 53.178
2.4./KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
2/0104-01 $r. do 14 mm
0.096 t 0.096
RAZEM 0.096
2.4.]/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
3/0104-04 mi o $r. do 14 mm
0.442 t 0.442
RAZEM 0.442
2.4./KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |m3
4/0107-06 nym
68.63*0.3*0.24+5*4*0.3 m3 10.941
RAZEM 10.941
2.4.]/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyt stropowych i dachowych m2
5/0101-07
41.59 m?2 41.590
RAZEM 41.590
2.4./KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
6/0104-01 $r. do 14 mm
0.108 t 0.108
RAZEM 0.108
2.4.]/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
7|0104-04 mi o $r. do 14 mm
0.544 t 0.544
RAZEM 0.544
2.4./KNNR 2 Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
8/0107-07
41.59*0.3 m3 12.477
RAZEM 12.477
2.4.]/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych uktadanych na m2
9/0602-02 wierzchu konstrukcji na zaprawie
5.36*7.76 m?2 41.594
RAZEM 41.594
2.4.\KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
10|1201-01
5.36*7.76*0.05 m3 2.080
RAZEM 2.080
2.4.]/KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. ponad m2
11/1203-02 15x15 cm na zaprawie klejowej
5.36*7.76 m?2 41.594
RAZEM 41.594
2.5 Dach - konstrukcja i polrycie
2.5.|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z  |m3
1/0407-01 tarcicy nasyconej drew.
0.533 m3 0.533
drew.
RAZEM 0.533
2.5.|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
2/0408-05 Z tarcicy nasyconej
1.788 m3 1.788
RAZEM 1.788
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2.5.|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
3/0408-03 tarcicy nasyconej
0.722 m3 0.722
RAZEM 0.722
2.5.|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarci-|m2
4/0410-04 cy hasyconej
194 m?2 194.000
RAZEM 194.000
2.5.|KNR 2-02 Kontriaty o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej m2
5/0410-04
194 m?2 194.000
RAZEM 194.000
2.5./KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - rozstaw kontrtat 1,00 |m2
6/0102-03 m
194 m?2 194.000
RAZEM 194.000
2.5./KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej uktadane na sucho m2
7/0602-05 jednowarstwowo
194 m?2 194.000
RAZEM 194.000
2.5./KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci | m2
8/0802-03 do 85% i pow. do 50 m2
194 m?2 194.000
RAZEM 194.000
2.5./KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe |m?2
9/0802-08 - obrébki o szer. ponad 25 cm w rozwinieciu
51 m?2 51.000
RAZEM 51.000
2.5./KNR 2-02 Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
10/2006-04 stropach na rusztach
7.5%7.76 m?2 58.200
RAZEM 58.200
2.5.|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - p6tokragte o $r. 150 mm m
11|0524-02
41 m 41.000
RAZEM 41.000
2.5.|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe szt
12|0524-03
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
2.5.|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
13|0531-04
22 m 22.000
RAZEM 22.000
2.6 Stolarka i $lusarka
2.6.|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |m?2
1/1103-01
4.05 m?2 4.050
RAZEM 4.050
2.6.|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych i przegréd petnych m2
2|1302-03
7.14+14.7 m?2 21.840
RAZEM 21.840
2.6.|KNR 2-02 Wrota do garazy przyspawanych do obetonowanych oscieznic podnoszone m2
3|1205-07 stalowe
7.3 m?2 7.300
RAZEM 7.300
2.6.|[KNNR 2 Okna poddaszy potaciowe fabrycznie wykonczone m2
4/1105-01
5.36 m?2 5.360
RAZEM 5.360
2.6.|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 szt
5/1018-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.6.|KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe o dtugosci do 3 m m
6/1213-01
4.3 m 4.300
RAZEM 4.300
2.6.|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $rubamijm
7/1207-01 lub spawane
1.65 m 1.650
RAZEM 1.650
2.6.|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkow $rubamijm
8/1207-01 lub spawane
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1.45+5.5 m 6.950
RAZEM 6.950
2.6.|KNNR 2 Pochwyty stalowe na wspornikach m
91301-02
1.45+5.5 m 6.950
RAZEM 6.950
2.6.|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 szt.
10|1219-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.6.|KNR AT-09 |Parapet z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - obrébki o szer. po- |m?2
11/0802-08 nad 25 cm w rozwinieciu
0.36 m?2 0.360
RAZEM 0.360
2.6.|NNRNKB (z.11) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtdo 1 m szt
12|202 0161-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.6.|KNR 2-02 Kraty otwierane odchylnie stalowe pretowe o powierzchni do 2 m2 m2
13|1211-02
1.44 m?2 1.440
RAZEM 1.440
2.7 Posadzki
2.7.\KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
1/1201-01
93.64*0.15 m3 14.046
RAZEM 14.046
2.7.]KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych uktadanych na m2
2|0602-03 wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
5.24*3.8+5.24*3.8 m?2 39.824
RAZEM 39.824
2.7.\KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
3/1201-01
39.83*0.5 m3 19.915
RAZEM 19.915
2.7.]KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m2
4/1111-07 prawie klejowej uktadane metoda nieregularng
5.24*3.8+5.24*3.8 m?2 39.824
RAZEM 39.824
2.7.\KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
5/1201-01
55.4*0.5 m3 27.700
RAZEM 27.700
2.7.]KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m2
6/1111-07 prawie klejowej uktadane metoda nieregularng
26.38+9.13+6.45 m?2 41.960
RAZEM 41.960
2.8 Tynki i roboty wewn etrzne
2.8.|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne 11l kategorii stropéw i podciggow m2
1/0801-04
36.23 m?2 36.230
RAZEM 36.230
2.8.]KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne 11l kategorii $cian i stupéw m2
2/0801-03
447.2 m?2 447.200
RAZEM 447.200
2.8.|NNRNKB (z.XI) oktadziny jednowarstwowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusz- |m?2
3|202 2028-04 |tach metalowych mocowanych bezposrednio do stropu
109.65 m?2 109.650
RAZEM 109.650
2.8.|KNR 0-23 Docieplenie Scian z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m?2
412614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
26.36 m?2 26.360
RAZEM 26.360
2.8.]KNNR 2 Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zapra- |m?2
5/0805-02 wie klejowej
146.47 m?2 146.470
RAZEM 146.470
2.8.|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg syntetyczna dwukrotnie z m2
6/1401-03 dwukrotnym poszpachlowaniem
336.98+109.65 m?2 446.630
RAZEM 446.630
2.9 Elewacje i roboty zewn etrzne
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2.9./KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m?2
1/2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
181.78 m?2 181.780
RAZEM 181.780
2.9./KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian i elementéw zewnetrznych m2
2|1002-01
27.09 m?2 27.090
RAZEM 27.090
2.9./KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
3/1201-01
0.962 m3 0.962
RAZEM 0.962
2.9./KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
4/1501-01
213 m?2 213.000
RAZEM 213.000
3 Punkt zlewny i taca najazdowa
3.1 Roboty ziemne
3.1.,KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m?2
1/0113-01 spycharek
88 m?2 88.000
RAZEM 88.000
3.1.,KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
2|0209-02 0.15 m3 w gr.kat. Il
13*1.5+72*0.5 m3 55.500
RAZEM 55.500
3.1.,KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
3/0214-04 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-11
23 m3 23.000
RAZEM 23.000
3.1.,KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw lezacej wzdtuz krawedzi; |m3
4/0504-02 grunt kat.!ll
38 m3 38.000
RAZEM 38.000
3.2 Punkt zlewny
3.2.|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym |m3
1/0106-01
3.7*2.3*0.2 m3 1.702
RAZEM 1.702
3.2.|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m2
2|0101-01
(5.6+8.8)*0.3 m?2 4.320
RAZEM 4.320
3.2.|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
3/0104-04 mi o $r. do 14 mm
0.045 t 0.045
RAZEM 0.045
3.2.|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
4/0107-01
1.05 m3 1.050
RAZEM 1.050
3.2.|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw " |m?2
5/0107-03 Alfa" grubosci 24 cm
68.63*1.62 m?2 111.181
RAZEM 111.181
3.2.|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw, $cian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu i|m2
6/1901-01 1 warstwy siatki - metoda lekka "ISPO"
8.2*1.3 m?2 10.660
RAZEM 10.660
3.2.|KNNR 2 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
7|1201-03
0.8*1.55*1.55 m3 1.922
RAZEM 1.922
3.2.|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
8/1201-01
1.55*1.55*0.1 m3 0.240
RAZEM 0.240
3.2.|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
9|202 0618-01
2.05*2.05 m?2 4.203
RAZEM 4.203
3.2.|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw " [m2
10/0107-03 Alfa" grubosci 24 cm
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24.42 m?2 24.420
RAZEM 24.420
3.2.|KNNR 2 Sciany murowane - oscieza otworéw w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. |otw.
11|0302-05
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
3.2.|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
12|1104-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2.|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych i przegréd petnych m2
13/1302-03
2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
3.2.|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty i podwaliny m
14|0402-01
Obmiar dodatkowy - tgczna objeto$¢ elementow
0.25 m3 0.250
5 m 5.000
RAZEM 5.000
3.2.|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykle m
15|0402-05
Obmiar dodatkowy - tgczna objeto$¢ elementow
0.35 m3 0.350
9 m 9.000
RAZEM 9.000
3.2.|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - rozstaw kontrtat 1,00 |m?2
16|0102-03 m
2.85*2.65 m?2 7.553
RAZEM 7.553
3.2.|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarci-|m2
17/0410-04 cy hasyconej
7.56 m?2 7.560
RAZEM 7.560
3.2.|KNR 2-02 Kontriaty o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej m2
18/0410-04
7.56 m?2 7.560
RAZEM 7.560
3.2.|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci|m?2
19|0802-01 do 60% i pow. do 50 m2
7.56 m?2 7.560
RAZEM 7.560
3.2.|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe |m?2
20|0802-07 - obrébki o szer. do 25 cm w rozwinieciu
2.75 m?2 2.750
RAZEM 2.750
3.2.|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej uktadane na sucho m2
21|/0602-05 jednowarstwowo
2.06 m?2 2.060
RAZEM 2.060
3.2.|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m?2
22|2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
107 m?2 107.000
RAZEM 107.000
3.2.|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne 11l kategorii $cian i stupow m2
23/0801-03
14.64 m?2 14.640
RAZEM 14.640
3.2.|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
24/1201-01
1.55*1.55*0.15 m3 0.360
RAZEM 0.360
3.2.|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci|m2
25/1202-03 010 mm
1.55*1.55*0.5 m?2 1.201
RAZEM 1.201
3.2.|KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. ponad m2
26|1203-02 15x15 cm na zaprawie klejowej
1.55*1.55 m?2 2.403
RAZEM 2.403
3.2.|NNRNKB (z.XI) oktadziny jednowarstwowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusz- |m?2
27|202 2028-04 |tach metalowych mocowanych bezposrednio do stropu
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1.55*1.55 m?2 2.403
RAZEM 2.403
3.2.|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
28/0322-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2.|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r.do 200 mm z pionowym wylotem |szt.
29|0145-01 powietrza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2.|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diugo$¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
30/1008-06 wnetrzna rury do 160 mm pust.
4 prze- 4.000
pust.
RAZEM 4.000
3.3 Taca najazdowa
3.3.|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
1/0604-01
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
3.3.|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym |m3
2|0106-01
(26+3)*0.2 m3 5.800
RAZEM 5.800
3.3.|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw be- |m
3/0403-04 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
33 m 33.000
RAZEM 33.000
3.3.|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m2
4/0101-01
21*0.15 m?2 3.150
RAZEM 3.150
3.3.|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
5/0104-04 mi o $r. do 14 mm
0.455 t 0.455
RAZEM 0.455
3.3.|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
6/0107-01
(6.5*4+1*2)*0.15 m3 4.200
RAZEM 4.200
3.3.|KNNR 2 Wykonanie nadbetonu z wyprofilowaniem m3
7/0107-03
(6.5*4+1*2)*0.15 m3 4.200
RAZEM 4.200
3.3.|KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem szt.
8|1424-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.3.|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
9/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
6.32 m?2 6.320
RAZEM 6.320
4 Studnia pomiarowa
4.1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Il
3*3*3.55 m3 31.950
RAZEM 31.950
4.2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
0201-07 gr.kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi
135 m3 13.500
RAZEM 13.500
4.3|/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
0214-04 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-11
12.2 m3 12.200
RAZEM 12.200
4.4/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami m3
0408-03
13.5 m3 13.500
RAZEM 13.500
4.5/KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym |m3
0106-01
0.98 m3 0.980
RAZEM 0.980
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4.6|/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
0604-01
4.9 m?2 4.900
RAZEM 4.900
4.7/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni|m3
1413-08 betonowa
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
4.8/KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie szt.
0405-07 (bez murowania podstawy studni); gtebokos$¢ 2 m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.9/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne wy- |m2
0601-06 konywane na goragco dwuwarstwowe
18.6 m?2 18.600
RAZEM 18.600
4.10/KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diugos$¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
1008-06 wnetrzna rury do 150 mm pust.
4 prze- 4.000
pust.
RAZEM 4.000
4.11/KNNR 4 Ptyty zelbetowe przejsciowe na studniach o $r.2000/600 mm kpl.
1421-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Pompownia $ciekéw
5.1 Roboty ziemne
5.1.,KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m?2
1/0113-01 spycharek
5*5 m?2 25.000
RAZEM 25.000
5.1./KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw balami drewnianymi na gt. do 6,0 m pod komory, |m?2
2|0315-02 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
rozbiorkg
3.5%6*4 m?2 84.000
RAZEM 84.000
5.1./KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
3/0605-06 gtebokosci 8 m.
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
5.1.,KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 godz.
4/0603-01 mm
48 godz. 48.000
RAZEM 48.000
5.1./KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
5/0204-04 gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
3.5*3.5*6.5 m3 79.625
RAZEM 79.625
5.1./KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
6/0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |-
79.63-3.14*1.65*1.65*6.5 m3 24.064
RAZEM 24.064
5.2 Roboty budowlane
5.2.|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m2
1/0101-01
3.14*3.5*0.2 m?2 2.198
RAZEM 2.198
5.2.|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym |m3
2/0106-01
3.14*1.75*1.75*0.2 m3 1.923
RAZEM 1.923
5.2.|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
3|202 0618-01
3.14*1.75*1.75 m?2 9.616
RAZEM 9.616
5.2.|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni|m3
4/1413-08 betonowa
3.14*1.65*1.65*0.25 m3 2.137
RAZEM 2.137
5.2.|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 3000 mm w gotowym wykopie szt.
5/0405-07 (bez murowania podstawy studni); gtebokos¢ 2 m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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5.2.|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie szt.
6/0405-08 (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m r6znicy gtebokoscéi
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5.2.|KNNR 2 Izolacja z folii uszczelniajgca Hydrolite CJ pozioma podposadzkowa m2
7|0604-01
3.14*1.65*1.65 m?2 8.549
RAZEM 8.549
5.2.|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powlokowe bitumiczne wy- |m2
8/0601-06 konywane na goraco dwuwarstwowe
3.14*1.65*6 m?2 31.086
RAZEM 31.086
5.2.|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diugo$¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
9/1008-06 wnetrzna rury do 350 mm pust.
1 prze- 1.000
pust.
RAZEM 1.000
5.2.|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diugo$¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
10/1008-06 wnetrzna rury do 150 mm pust.
2 prze- 2.000
pust.
RAZEM 2.000
5.2.|KNNR 4 Rury wywiewne zeliwne uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg lub folig |szt.
11/0212-03 aluminiowg o $r. 100 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Zbiornik u $redniaj acy $ciekéw dowo z. (5A)
6.1 Roboty ziemne
6.1./KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m?2
1/0113-01 spycharek
4*4 m?2 16.000
RAZEM 16.000
6.1.KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw balami drewnianymi na gt. do 3,0 m pod komory, |m?2
2|0315-01 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
rozbiérkg
3.5*4.35*4 m?2 60.900
RAZEM 60.900
6.1.KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
3/0204-04 gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
3.5*3.5*4.35 m3 53.288
RAZEM 53.288
6.1.KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
410214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-11
53.288-3.14*1.65*1.65*4.35 m3 16.101
RAZEM 16.101
6.2 Roboty budowlane
6.2.|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym |m3
1/0106-01
3.14*1.75*1.75*0.2 m3 1.923
RAZEM 1.923
6.2.|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni|m3
2|1413-08 betonowa
3.14*1.65*1.65*0.25 m3 2.137
RAZEM 2.137
6.2.|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 3000 mm w gotowym wykopie szt.
3/0405-07 (bez murowania podstawy studni); gtebokos¢ 2 m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.2.|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie szt.
4/0405-08 (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m r6znicy gtebokoscéi
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6.2.|KNNR 2 Izolacja z folii uszczelniajgca Hydrolite CJ pozioma podposadzkowa m2
5/0604-01
3.14*1.65*1.65 m?2 8.549
RAZEM 8.549
6.2.|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powlokowe bitumiczne wy- |m2
6/0601-06 konywane na goraco dwuwarstwowe
3.14*1.65*4 m?2 20.724
RAZEM 20.724
6.2.|KNNR 2 Wykonanie nadbetonu z wyprofilowaniem m3
7/0107-03
5.12 m3 5.120
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RAZEM 5.120
6.2.|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diugos¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
8/1008-06 wnetrzna rury do 250 mm pust.
prze- 1.000
pust.
RAZEM 1.000
6.2.|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diugos$¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
9/1008-05 wnetrzna rury do 110 mm pust.
5 prze- 5.000
pust.
RAZEM 5.000
6.2.|KNNR 4 Rury wywiewne zeliwne uszczelnione sznurem i zaprawag cementowa lub folig |szt.
10/0212-03 aluminiowg o $r. 100 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 Studnie Ski PS
7.1 Roboty przygotowawcze
7.1..KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m?2
1/0113-01 spycharek
116 m?2 116.000
RAZEM 116.000
7.2 Piaskownik Ps
7.2. Roboty ziemne
1
7.2./KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw balami drewnianymi na gt. do 9,0 m pod komory, |m?2
1.1/0315-03 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
rozbiorkg
6.3*2*4 m?2 50.400
RAZEM 50.400
7.2./KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
1.2/0605-03 do gtebokosci 8 m.
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
7.2./KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 godz.
1.3/0603-01 mm
48 godz. 48.000
RAZEM 48.000
7.2./KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
1.4/0204-04 gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
6.5%2*2 m3 26.000
RAZEM 26.000
7.2./KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
1.5/0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |-
26-3.14*1*1*6.3 m3 6.218
RAZEM 6.218
7.2. Roboty budowlane
2
7.2.|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym |m3
2.1/0106-01
33.14*1.1*1.1*0.2 m3 8.020
RAZEM 8.020
7.2.|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1600 mm w gotowym wykopie o |stud.
2.2|1413-05 gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
7.2.|KNNR 2 Izolacja z folii uszczelniajgca Hydrolite CJ pozioma podposadzkowa m2
2.3/0604-01
3.14*1.1*1.1 m?2 3.799
RAZEM 3.799
7.2.|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne wy- |m2
2.4/0601-06 konywane na goragco dwuwarstwowe
3.14*2*6.3 m?2 39.564
RAZEM 39.564
7.2.|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diugos¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
2.5/1008-06 wnetrzna rury do 350 mm pust.
2 prze- 2.000
pust.
RAZEM 2.000
7.2.|KNNR 2 Wykonanie nadbetonu z wyprofilowaniem m3
2.6/0107-03
0.29 m3 0.290
RAZEM 0.290
7.3 Krata hakowa Sk
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7.3. Roboty ziemne
1
7.3./KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw balami drewnianymi na gt. do 6,0 m pod komory, |m?2
1.1/0315-02 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
rozbiorkg
4.7*1*1*4 m?2 18.800
RAZEM 18.800
7.3./KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
1.2/0204-04 gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
4.7%2*%2 m3 18.800
RAZEM 18.800
7.3./KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
1.3/0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |-
18.8-3.14*1*1*4.55 m3 4.513
RAZEM 4.513
7.3. Roboty budowlane
2
7.3./KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym |m3
2.1/0106-01
33.14*1.1*1.1*0.2 m3 8.020
RAZEM 8.020
7.3./KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1600 mm w gotowym wykopie o |stud.
2.2|1413-05 gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
7.3.]KNNR 2 Izolacja z folii uszczelniajgca Hydrolite CJ pozioma podposadzkowa m2
2.3/0604-01
3.14*1.1*1.1 m?2 3.799
RAZEM 3.799
7.3.]KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne wy- |m2
2.4/0601-06 konywane na goragco dwuwarstwowe
3.14*2*4.5 m?2 28.260
RAZEM 28.260
7.3./KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diugos$¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
2.5/1008-06 wnetrzna rury do 350 mm pust.
prze- 2.000
pust.
RAZEM 2.000
7.4 Budynek mech. oczyszczania
7.4. Roboty ziemne
1
7.4./KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
1.1/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l
32.76*1.4*2.2 m3 100.901
RAZEM 100.901
7.4./KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
1.2/0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-11
(100.901-27.29)/2 m3 36.806
RAZEM 36.806
7.4. Roboty budowlane
2
7.4./KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m2
2.1/0101-01
32.76*0.2*2 m?2 13.104
RAZEM 13.104
7.4./KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym |m3
2.2/0106-01
32.76*0.8*0.2 m3 5.242
RAZEM 5.242
7.4..NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
2.3/202 0618-01
32.76*0.8 m?2 26.208
RAZEM 26.208
7.4./KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m2
2.4/0101-01
32.76*0.3*2 m?2 19.656
RAZEM 19.656
7.4./KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimio |t
2.5/0104-01 $r. do 14 mm
0.097 t 0.097
RAZEM 0.097
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7.4./KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
2.6/0104-04 mi o $r. do 14 mm
0.224 t 0.224
RAZEM 0.224
7.4./KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
2.7/0107-01
32.76*0.6*0.3 m3 5.897
RAZEM 5.897
7.4.\KNR-W 2-02 |Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw " |m?2
2.8/0107-03 Alfa" grubosci 24 cm
32.76*1.95 m?2 63.882
RAZEM 63.882
7.4./KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimio |t
2.9/0104-01 $r. do 14 mm
0.055 t 0.055
RAZEM 0.055
7.4./KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
2.10/0104-04 mi o $r. do 14 mm
0.147 t 0.147
RAZEM 0.147
7.4./KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci do 4 m; obwéd do 1 m -z za- |m3
2.11/0209-01 stosowaniem pompy do betonu
0.14*0.18*1.95*29 m3 1.425
RAZEM 1.425
7.4./KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powlokg ochronng SEPER- |m2
2.12|/0601-05 FLEX 10 + EUROLAN 3K
32.76*1.9 m?2 62.244
RAZEM 62.244
7.4./KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw, $cian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu i|m2
2.13(1901-01 1 warstwy siatki - metoda lekka "ISPO"
32.76*1.95 m?2 63.882
RAZEM 63.882
7.4.\KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diugos$¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
2.14/1008-05 wnetrzna rury do 110 mm pust.
prze- 3.000
pust.
RAZEM 3.000
7.4.\KNNR 4 Whpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt.
2.15/0216-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7.4./KNNR 2 Deskowanie tradycyjne fundamentu pod hydrofor m2
2.16/0101-01
(1.2+0.5)*2*0.3 m?2 1.020
RAZEM 1.020
7.4.\KNNR 2 Betonowanie fundamentu pod hydrofor m3
2.17|0107-01
1.2*0.5*0.3 m3 0.180
RAZEM 0.180
7.4. Sciany
3
7.4.]KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw " |m2
3.1/0107-03 Alfa" grubosci 24 cm
(8.5+4.5)*3.5+3.8*4*3+8*4.1-3.96 m?2 119.940
RAZEM 119.940
7.4./KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci do 4 m; obwdéd do 1 m -z za- |m3
3.2/0209-01 stosowaniem pompy do betonu
2.65*3.14*0.125*0.125 m3 0.130
RAZEM 0.130
7.4./KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimio |t
3.3/0104-01 $r. do 14 mm
0.005 t 0.005
RAZEM 0.005
7.4./KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
3.4/0104-04 mi o $r. do 14 mm
0.093 t 0.093
RAZEM 0.093
7.4./KNNR 2 Betonowanie stupéw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
3.5/0107-05
0.14*0.18*4.1*29 m3 2.996
RAZEM 2.996
7.4./KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
3.6/1104-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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7.4./KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
3.7/0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.4./KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggéw i wiencéw m2
3.8/0101-05
4*0.3*2+4*0.25 m?2 3.400
RAZEM 3.400
7.4./KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
3.9/0104-04 mi o $r. do 14 mm
0.023 t 0.023
RAZEM 0.023
7.4./KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |m3
3.10/0107-06 nym
4*0.3*0.25 m3 0.300
RAZEM 0.300
7.4./KNNR 2 Montaz drzwi stalowych i przegréd petnych m2
3.11/1302-03
1.2*2 m?2 2.400
RAZEM 2.400
7.4.\KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 m2
3.12/1018-01
0.96 m?2 0.960
RAZEM 0.960
7.4./KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m?2
3.13/2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
115.4 m?2 115.400
RAZEM 115.400
7.4./KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne 11l kategorii $cian i stupow m2
3.14/0801-03
118.4 m?2 118.400
RAZEM 118.400
7.4./KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian i elementéw zewnetrznych m2
3.15/1002-01
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
7.4.\KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm szt.
3.16/0146-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.4./KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- |szt.
3.17/0138-01 wych i aluminiowych
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.4. Posadzki
4
7.4.\KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
4.1/1201-03
8*7*0.2 m3 11.200
RAZEM 11.200
7.4./KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
4.2/1201-01
8*7*0.1 m3 5.600
RAZEM 5.600
7.4./KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, |m2
4.3/1202-01 gr. 20 mm
8*7*0.2 m?2 11.200
RAZEM 11.200
7.4..NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
4.4/202 0618-01
8*7 m?2 56.000
RAZEM 56.000
7.4./KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych uktadanych na m2
4.5/0602-03 wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
5.6 m?2 5.600
RAZEM 5.600
7.4./KNNR 2 Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gtadko, gr. 25 mm m2
4.6/1202-06
5.6 m?2 5.600
RAZEM 5.600
7.4. Dach
5
7.4.\KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z  |m3
5.1/0407-01 tarcicy nasyconej drew.
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32.8*0.24*0.12 m3 0.945
drew.
RAZEM 0.945
7.4.\KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
5.2/0408-05 Z tarcicy nasyconej
4.7*19*0.175*0.075 m3 1.172
RAZEM 1.172
7.4./KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarci-|m2
5.3|0410-04 cy hasyconej
96 m?2 96.000
RAZEM 96.000
7.4./KNR 2-02 Kontriaty o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej m2
5.4/0410-04
96 m?2 96.000
RAZEM 96.000
7.4..KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - rozstaw kontrtat 1,00 |m2
5.5/0102-03 m
96 m?2 96.000
RAZEM 96.000
7.4./KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej uktadane na sucho m2
5.6/0602-05 jednowarstwowo
96 m?2 96.000
RAZEM 96.000
7.4.\KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci |m2
5.7/0802-03 do 85% i pow. do 50 m2
96 m?2 96.000
RAZEM 96.000
7.4./KNNR 2 Okna poddaszy potaciowe fabrycznie wykonczone m2
5.8/1105-01
2*1.4 m?2 2.800
RAZEM 2.800
7.4./KNR 2-02 Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
5.9/2006-04 stropach na rusztach
3.5*8 m?2 28.000
RAZEM 28.000
7.4.\KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 mm m
5.10/0524-02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
7.4.]/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe szt
5.11/0524-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7.4.\KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
5.12|/0531-04
35 m 3.500
RAZEM 3.500
8 Wiata
8.1 Konstrukcja
8.1.\KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykony- |stud.
1/1414-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - glebokos¢ 2,3 m
8 stud. 8.000
RAZEM 8.000
8.1.|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - |m3
2/0106-01 betonowanie studzienek
3.14*0.5*0.5*2.3 m3 1.806
RAZEM 1.806
8.1.,KNNR 7 Wiata - stupy t
3/0104-04
1.083 t 1.083
RAZEM 1.083
8.1..KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na $ruby - masa ele- |t
410209-07 mentu 200 kg
0.789 t 0.789
RAZEM 0.789
8.1.,KNNR 7 Lekka metalowa obudowa dachéw o nachyleniu powyzej 10 % z blachy fatdo- |m?2
5/0603-01 wej bez ocieplenia
201.3 m?2 201.300
RAZEM 201.300
8.2 Roboty budowlane
8.2.|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
1/1201-03
193*0.3 m3 57.900
RAZEM 57.900
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8.2.|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
2|1201-01
193*0.1 m3 19.300
RAZEM 19.300
8.2.|KNR 2-22 Elementy $cian oporowych rampowych typu ‘L' lub odwrécone 'T' o masie 0.2- |elem.
3/0309-01 05t
34 elem. 34.000
RAZEM 34.000
8.2.|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m2
4/0112-03 30cm
193*0.3 m?2 57.900
RAZEM 57.900
8.2.|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m?2
5/0302-05 ce cementowo-piaskowej - Ut OZENIE PO WYKONANIU WPUSTOW DE-
SZCZOWYCH.
193*0.3 m?2 57.900
RAZEM 57.900
8.2.|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 mm m
6|0524-02
18.5 m 18.500
RAZEM 18.500
8.2.|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe szt
7|0524-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
8.2.|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
8|0531-04
35 m 3.500
RAZEM 3.500
8.2.|KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych o wym. do 15x15 |m2
9/1203-01 cm na zaprawie klejowej
8*3.5 m?2 28.000
RAZEM 28.000
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1 Bioreaktory
1.1 Roboty ziemne
1.2 Roboty budowlane

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
1 Bioreaktory
11 Roboty ziemne
1.1./KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 730.000
101 ci do 15 cm za pomoca spycharek
1.1./KNNR 1 0312- |Peine umocnienie $cian wykopdw wraz z rozhiorka bala- |m?2 299.300
2|02 mi drewnianymi w gruntach suchych kat.l-1V; wykopy o
szer. 1 migteb.do 6.0 m
1.1./KNNR 1 0605- |lgtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 32.000
306 posrednio z obsypka do gtebokosci 8 m.
1.1.|KNNR 1 0603- |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z godz. 72.000
4/01 otworéw o $r. 150-500 mm
1.1./KNNR 1 0204- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o|m3 1200.600
5104 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V z transportem urobku na
odlegto$é do 1 km samochodami samowytadowczymi
1.1.|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, pun- |m3 842.434
6/01 ktowych, rowéw, wykop6w obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
wy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1I
1.1.|KNNR 1 0402- |Formowanie i zaggszczanie nasypow zapor ziemnych o |m3 278.000
7|01 wys.do 10 m z ziemi dostarczonej samochodami;
kat.gr.I-1l
1.1.|KNNR 1 0402- |Formowanie i zaggszczanie nasypow zapor ziemnych o |m3 896.000
8|01 wys.do 10 m z ziemi dostarczonej samochodami;
kat.gr.I-1l
1.1.|KNNR 1 0402- |Formowanie i zaggszczanie nasypow zapor ziemnych o |m3 298.000
9|01 wys.do 10 m z ziemi dostarczonej samochodami;
kat.gr.I-1l
1.1.|KNNR 1 0523- |Okrycie skarp i grobli torfowych ziemig mineralng skta- |m2 304.000
10|01 dowang na koronie grobli, grubo$¢ okrywy 10 cm
1.2 Roboty budowlane
1.2.|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betono- m2 7.850
1|01 wych lub zelbetowych
1.2./KNNR 2 0106- |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w de- |m3 24,531
2|01 skowaniu tradycyjnym
1.2.|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z |m2 245.313
3/0618-01 papy zgrzewalnej
1.2.|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betono- m?2 27.255
401 wych lub zelbetowych
1.2.\KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 12.553
5|04 okraglymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
1.2.|KNNR 2 0601- |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych tas- |m 72.220
6|05 ma uszczelniajacg
1.2./KNNR 2 0107- |Betonowanie faw fundamentowych zbrojonych w desko- |m3 84.491
7|01 waniu tradycyjnym
1.2.|KNNR 2 0103- |Deskowanie systemowe wielkowymiarowe $cian pros- |m2 859.606
8|03 tych betonowych lub zelbetowych
1.2.\KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.176
9|01 okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
1.2./KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 11.574
10|04 okraglymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
1.2.|KNNR 2 0601- |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych tas- |m 34.800
11|05 ma uszczelniajacg
1.2./KNNR 2 0110- |Betonowanie $cian prostych w deskowaniu systemowym |m3 128.941
12|02 wielkowymiarowym z transportem betonu pompg
1.2.|[KNR-W 7-12 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pozio-  |m2 207.633
13|0302-04 mych konstrukcji betonowych
1.2.|KNR-W 7-12 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni piono-  |m?2 1193.797
14|0302-05 wych, skosnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych
z.0.3.2. - robota z drabin lub rusztowan przestawnych - robota w
7.0.3.3. pasach ochronnych - wnetrze zbiornikéw zamknietych
z.52.5.3.
1.2.\KNNR 2 0601- |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych wew- |m2 207.633
15|02 netrznych preparatem MAXEPOX FLEX
1.2.|KNNR 2 0601- |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych wew- |m?2 418.876
16|06 netrznych preparatem MAXEPOX FLEX
1.2.|KNNR 2 0601- |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych po- |m2 151.976
17|06 wiokowe bitumiczne wykonywane na gorgco dwuwarst-
wowe
1.2.\KNNR 2 0601- |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych pod |m2 312.664
18|06 nasyp powtokowe bitumiczne wykonywane na goraco
dwuwarstwowe
1.2.|KNR 4-03 1008- |Montaz przepustow rurowych w $cianie - dtugos$¢ prze- |przepust. 4.000
19|06 pustu do 1 m - ér.zewnetrzna rury do 250 mm
1.2.|KNR 4-03 1008- |Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dtugosc prze- |przepust. 4.000
20|05 pustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 110 mm
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1.2 Roboty budowlane
2 Budynek techniczny
2.1 Roboty ziemne
2.2 Fundamenty

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢é Cena jedn. | Warto $¢
1.2.|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 69.000
21|01 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowag,
1.2.|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na|m2 340.000
22|04 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione za-
prawa cementowg
1.2.|KNNR 6 0606- |Scieki z elementéw betonowych gr. 20 cm na podsypce |m 20.400
23|04 cementowo-piaskowej
1.2./KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci |m2 6.800
24|02 25 kg/m2, warstwa o grubos$ci po zageszczeniu 15 cm
1.2.|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betono- m2 7.280
25|01 wych lub zelbetowych
1.2./KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.063
26|01 okraglymi gtadkimi o $r. do 14 mm
1.2.\KNNR 2 0107- |Betonowanie faw fundamentowych zbrojonych w desko- |m3 19.780
27|01 waniu tradycyjnym
1.2./KNNR 2 1301- |Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste m 6.800
28|04
1.2.|KNNR 2 1301- |Pochwyty stalowe na wspornikach m 6.800
29|02
Razem dziat: Bioreaktory
2 Budynek techniczny
2.1 Roboty ziemne
2.1.|KNNR 1 0605- |Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 15.000
1|06 posrednio z obsypka do glebokosci 8 m.
2.1.|KNNR 1 0603- |Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace z godz. 48.000
2|01 otworéw o $r. 150-500 mm
2.1.|/KNNR 1 0312- |Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg bala- |[m2 464.000
3|01 mi drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o
szer. 1 migleb.do 3.0 m
2.1.|KNNR 1 0204- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o|m3 344.250
4104 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V z transportem urobku na
odlegto$é do 1 km samochodami samowytadowczymi
2.1.|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, pun- |ms3 641.000
5|01 ktowych, rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
wy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1I
2.2 Fundamenty
2.2.|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betono- m2 47.200
1/01 wych lub zelbetowych
2.2.|KNNR 2 0106- |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w de- |m3 9.030
2|01 skowaniu tradycyjnym
2.2.|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betono- m2 38.652
3|01 wych lub zelbetowych
2.2.|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.144
4|01 okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
2.2.|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.381
5|04 okraglymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
2.2.|KNNR 2 0107- |Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w desko- |m3 11.960
6/01 waniu tradycyjnym
2.2.|KNNR 2 0601- |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z pa- |m2 39.900
7/04 py na lepiku na goragco dwuwarstwowe
2.2.|KNR-W 2-02 Sciany budynkdw jednokondygnacyjnych o wysokosci  |m2 111.181
8/0107-03 do 4.5 m z pustakéw "Alfa" grubosci 24 cm
2.2.|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne Scian prostych betonowych lub |m2 13.563
9|03 zelbetowych
2.2.|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.352
10|04 okragltymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
2.2.|KNNR 2 0106- |Betonowanie $cian prostych niezbrojonych w deskowa- |m3 1.367
11|03 niu tradycyjnym
2.2.|/KNNR 2 0801- |Tynki zwykte wewnetrzne IIl kategorii $cian i stupow m?2 240.205
12|03
2.2.|KNNR 2 0601- |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych po- |m?2 240.205
13|05 wioka ochronng SEPERFLEX 10 + EUROLAN 3K
2.2.|/KNNR 2 1901- |Docieplenie $cian budynkéw, $cian bocznych loggi z m?2 120.103
14|01 przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lek-
ka "ISPO"
2.2.|KNR 4-03 1008- |Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dtugos¢ prze- |przepust. 1.000
15|06 pustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 250 mm
2.2.|KNR 4-03 1008- |Montaz przepustow rurowych w $cianie - dtugos¢ prze- |przepust. 4.000
16|06 pustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 150 mm
2.2.|KNR 4-03 1008- |Montaz przepustow rurowych w $cianie - dtugos¢ prze- |przepust. 3.000
17|05 pustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 110 mm
2.2./KNNR 2 1201- |Podktady z ubitych materiatdw sypkich pod podtogi i po- |m3 156.071
18|03 sadzki

-22-

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 6906 Uzytkownik: ZUIE Piotrkéw Tryb. Zbigniew Kociotek




2.2 Fundamenty
2.3 Sciany

2.4 Elementy zelbetowe

2.5 Dach - konstrukcja i polrycie

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
2.2./KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3 9.634
19(01
2.2.|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z |m?2 525.777
20/0618-01 papy zgrzewalnej
2.3 Sciany
2.3.|KNR-W 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci  |m2 187.670
1/0107-03 do 4.5 m z pustakéw "Alfa" grubosci 24 cm
2.3./KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub |m?2 85.400
2|03 zelbetowych
2.3.|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.959
3104 okraglymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
2.3.|KNR-W 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci  |m2 32.480
4/0107-03 do 4.5 m z pustakéw "Alfa" grubosci 24 cm
2.3.|KNNR 2 0701- |Scianki dziatowe z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2 |m2 45.080
502 cegly
2.3.|KNNR 2 0701- |Scianki dzialowe z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/4 |m?2 14.840
6|01 cegly
2.3./KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne belek podciggéw i wiencow m?2 13.790
7|05
2.3.|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.070
801 okraglymi gtadkimi o $r. do 14 mm
2.3.|KNNR 2 0107- |Betonowanie stupéw prostokatnych zbrojonych w desko-|m3 1.450
9|05 waniu tradycyjnym
2.3./KNNR 2 1104- |Montaz oscieznic stalowych szt. 12.000
10{01
2.3.|KNR 4-01 0322-|Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet |szt. 1.000
1102
2.4 Elementy zelbetowe
2.4.|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne belek podciggéw i wiencow m?2 53.178
1/05
2.4.|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.096
2|01 okraglymi gtadkimi o $r. do 14 mm
2.4.|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.442
3104 okraglymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
2.4./KNNR 2 0107- |Betonowanie belek podciggéw i wiencow zbrojonychw |m3 10.941
4106 deskowaniu tradycyjnym
2.4./KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne ptyt stropowych i dachowych m?2 41.590
5|07
2.4.|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.108
6|01 okraglymi gtadkimi o $r. do 14 mm
2.4.|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.544
7|04 okraglymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
2.4.|KNNR 2 0107- |Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu |m3 12.477
8|07 tradycyjnym
2.4./KNNR 2 0602- |lzolacje poziome przeciwdzwigkowe z piyt styropiano-  |m?2 41.594
9|02 wych uktadanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie
2.4./KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3 2.080
10{01
2.4.|KNNR 2 1203- |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucz- |m?2 41.594
11|02 nych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej
2.5 Dach - konstrukcja i polrycie
2.5.|KNR 2-02 0407-|Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny |m3 drew. 0.533
1/01 drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej
2.5.|KNR 2-02 0408- |Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekr6j poprze- |m3 1.788
2|05 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
2.5.|KNR 2-02 0408-|Krokwie zwykte, dlugos¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny |m3 0.722
3/03 drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej
2.5.|KNR 2-02 0410- | Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm, o rozsta- |m?2 194.000
4104 wie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
2.5.|KNR 2-02 0410-|Kontrtaty o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej |m?2 194.000
504
2.5.|KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu |m?2 194.000
6/0102-03 - rozstaw kontrtat 1,00 m
2.5.|KNNR 2 0602- |lzolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m?2 194.000
7|05 uktadane na sucho jednowarstwowo
2.5.|KNR AT-09 Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - da- |m2 194.000
8/0802-03 chy o nachyleniu potaci do 85% i pow. do 50 m2
2.5.|KNR AT-09 Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - ele-|m?2 51.000
9/0802-08 menty wykonczeniowe - obrébki o szer. ponad 25 cm w
rozwinieciu
2.5.|KNR 2-02 2006-|Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gip- |m?2 58.200
10|04 sowe) pojedyncze na stropach na rusztach
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2.5 Dach - konstrukcja i polrycie
2.6 Stolarka i $lusarka

KOSZTORYS INWESTORSKI

2.7 Posadzki
2.8 Tynki i roboty wewnetrzne
9F je i
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
2.5.|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW lgczone na uszczelki - potokrag- | m 41.000
11/0524-02 te 0 $r. 150 mm
2.5.|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spus-|szt 6.000
12/0524-03 towe
2.5.|KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m 22.000
13|0531-04
2.6 Stolarka i $lusarka
2.6.|KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fa- |m2 4.050
101 brycznie wykonczonych
2.6.|KNNR 2 1302- |Montaz drzwi stalowych i przegrod petnych m?2 21.840
2|03
2.6.|KNR 2-02 1205-|Wrota do garazy przyspawanych do obetonowanych m?2 7.300
3|07 oscieznic podnoszone stalowe
2.6.|KNNR 2 1105- |Okna poddaszy potaciowe fabrycznie wykonczone m?2 5.360
4|01
2.6.|KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o po- |szt 1.000
5/1018-03 wierzchni 1.0-1.5 m2
2.6.|KNR 2-02 1213-|Drabiny wewnetrzne pionowe o dtugosci do 3 m m 4.300
6/01
2.6.|KNR 2-02 1207-|Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowa- |m 1.650
7|01 ne do policzkéw $rubami lub spawane
2.6.|KNR 2-02 1207-|Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowa- |m 6.950
801 ne do policzkéw $rubami lub spawane
2.6.|KNNR 2 1301- |Pochwyty stalowe na wspornikach m 6.950
9102
2.6.|KNR 2-02 1219-|Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 szt. 2.000
10({03
2.6.|KNR AT-09 Parapet z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe |m?2 0.360
11|/0802-08 - obrébki o szer. ponad 25 cm w rozwinieciu
2.6.|[NNRNKB 202 |(z.Il) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dt |szt 1.000
12/0161-01 dolm
2.6.|KNR 2-02 1211-|Kraty otwierane odchylnie stalowe pretowe o powierzch- |m?2 1.440
13|02 ni do 2 m2
2.7 Posadzki
2.7./KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3 14.046
1/01
2.7.|/KNNR 2 0602- |lzolacje poziome przeciwdzwigkowe z piyt styropiano-  |m?2 39.824
2|03 wych uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jed-
nowarstwowo
2.7.|KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod podiogi i posadzki m3 19.915
3|01
2.7.|KNR-W 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucz- |m?2 39.824
4/1111-07 nych 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane metodg
nieregularng
2.7./KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3 27.700
5/01
2.7.|KNR-W 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucz- |m?2 41.960
6/1111-07 nych 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane metoda
nieregularng
2.8 Tynki i roboty wewn etrzne
2.8.|KNNR 2 0801- |Tynki zwykte wewnetrzne IIl kategorii stropéw i podcia- |m?2 36.230
1|04 gow
2.8.|KNNR 2 0801- |Tynki zwykte wewnetrzne IIl kategorii $cian i stupow m?2 447.200
2|03
2.8.|NNRNKB 202 |(z.XI) oktadziny jednowarstwowe z ptyt gipsowo-kartono- |m2 109.650
3|2028-04 wych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bez-
posrednio do stropu
2.8.|KNR 0-23 2614-|Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - sys- |m?2 26.360
4102 tem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz
z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki
2.8.|KNNR 2 0805- |Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 |m2 146.470
502 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej
2.8.|KNNR 2 1401- |Malowanie tynkdéw wewnetrznych gtadkich farbg synte- |m?2 446.630
6|03 tyczng dwukrotnie z dwukrotnym poszpachlowaniem
2.9 Elewacje i roboty zewn etrzne
2.9.|KNR 0-23 2614-|Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - sys- |m?2 181.780
1|02 tem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz
z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki
2.9./KNNR 2 1002- |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cianiele- |m?2 27.090
2|01 mentéw zewnetrznych
2.9./KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3 0.962
3|01
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2.9 Elewacje i roboty zewnetrzne

3 Punkt zlewny i taca najazdowa
3.1 Roboty ziemne
3.2 Punkt zlewny

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
2.9./KNNR 2 1501- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m |m?2 213.000
4/01
Razem dziat: Budynek techniczny
3 Punkt zlewny i taca najazdowa
3.1 Roboty ziemne
3.1.|KNNR 1 0113- |Usunigecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 88.000
101 ci do 15 cm za pomoca spycharek
3.1.|KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odkfad koparkami przed- |ms3 55.500
2|02 siebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Ill
3.1.|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, pun- |ms3 23.000
3|04 ktowych, rowéw, wykop6w obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1I
3.1.|KNNR 1 0504- |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow le- |m3 38.000
4102 zacej wzdtuz krawedzi; grunt kat.lll
3.2 Punkt zlewny
3.2.|KNNR 2 0106- |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w de- |m3 1.702
1/01 skowaniu tradycyjnym
3.2.|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betono- m?2 4.320
2|01 wych lub zelbetowych
3.2.|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.045
3104 okraglymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
3.2.|KNNR 2 0107- |Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w desko- |m3 1.050
4101 waniu tradycyjnym
3.2.|KNR-W 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci  |m2 111.181
5/0107-03 do 4.5 m z pustakéw "Alfa" grubosci 24 cm
3.2.|KNNR 2 1901- |Docieplenie scian budynkdw, $cian bocznych loggi z m?2 10.660
6|01 przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lek-
ka "ISPQO"
3.2.|/KNNR 2 1201- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i po- |m3 1.922
7|03 sadzki
3.2.|KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod podiogi i posadzki m3 0.240
8|01
3.2.|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z |m2 4.203
9/0618-01 papy zgrzewalnej
3.2.|KNR-W 2-02 Sciany budynkdw jednokondygnacyjnych o wysokosci  |m2 24.420
10/0107-03 do 4.5 m z pustakéw "Alfa" grubosci 24 cm
3.2./[KNNR 2 0302- [Sciany murowane - o$cieza otworéw w $cianach muro- |otw. 2.000
11|05 wanych grubosci 1 ceg.
3.2.|KNNR 2 1104- |Montaz oscieznic stalowych szt. 1.000
12/01
3.2.|KNNR 2 1302- |Montaz drzwi stalowych i przegréd petnych m2 2.100
13|03
3.2.|KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty i m 5.000
14/01 podwaliny
3.2.|KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwy- |m 9.000
15|05 kie
3.2.|KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu |m?2 7.553
16/0102-03 - rozstaw kontrtat 1,00 m
3.2.|KNR 2-02 0410-|Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm, o rozsta- |m?2 7.560
17|04 wie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
3.2.|KNR 2-02 0410-|Kontrtaty o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej |m2 7.560
18|04
3.2.|KNR AT-09 Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - da- |m2 7.560
19/0802-01 chy o nachyleniu potaci do 60% i pow. do 50 m2
3.2.|KNR AT-09 Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - ele-|m2 2.750
20|0802-07 menty wykonczeniowe - obrébki o szer. do 25 cm w roz-
winieciu
3.2.|KNNR 2 0602- |lzolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m?2 2.060
21|05 ukladane na sucho jednowarstwowo
3.2.|KNR 0-23 2614-|Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - sys- |m?2 107.000
22|02 tem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz
z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki
3.2.|KNNR 2 0801- |Tynki zwykle wewnetrzne IIl kategorii $cian i stupow m?2 14.640
23|03
3.2./KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3 0.360
24|01
3.2.|KNNR 2 1202- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod po- |m?2 1.201
25|03 sadzki - zmiana grubosci 0 10 mm
3.2.|KNNR 2 1203- |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucz- |m?2 2.403
26|02 nych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej
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3.2 Punkt zlewny
3.3 Taca najazdowa
4 Studnia pomiarowa

5 Pompownia $ciekow

KOSZTORYS INWESTORSKI

0 1 Robaty ziemne
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
3.2.|NNRNKB 202 |(z.XI) oktadziny jednowarstwowe z ptyt gipsowo-kartono- |m2 2.403
27|2028-04 wych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bez-
posrednio do stropu
3.2.|KNR 4-01 0322-|Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet |szt. 1.000
28|02
3.2.|KNR 2-17 0145-| Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r.do 200 mm |szt. 1.000
29|01 z pionowym wylotem powietrza
3.2.|KNR 4-03 1008- |Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dlugos$¢ prze- |przepust. 4.000
30|06 pustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 160 mm
3.3 Taca najazdowa
3.3.|KNNR 2 0604- |lzolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa |m?2 26.000
101
3.3.|KNNR 2 0106- |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w de- |m3 5.800
2|01 skowaniu tradycyjnym
3.3.|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm |m 33.000
3|04 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
3.3.|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betono- m?2 3.150
4101 wych lub zelbetowych
3.3.|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.455
5104 okraglymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
3.3./KNNR 2 0107- |Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w desko- |m3 4.200
6|01 waniu tradycyjnym
3.3.|KNNR 2 0107- |Wykonanie nadbetonu z wyprofilowaniem m3 4.200
7|03
3.3.|KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe 0 $r.500 mm z  |szt. 2.000
801 osadnikiem i syfonem
3.3.|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na |m?2 6.320
9|03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
Razem dziat: Punkt zlewny i taca najazdowa
4 Studnia pomiarowa
4.1|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 31.950
01 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.
-1
4.2|KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |ms3 13.500
07 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l z transportem urobku
na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczy-
mi
4.3|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, pun- |m3 12.200
04 ktowych, rowéw, wykop6w obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1I
4.4|KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il za- m3 13.500
03 geszczarkami
4.5|KNNR 2 0106- |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w de- |m3 0.980
01 skowaniu tradycyjnym
4.6|KNNR 2 0604- |lzolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa |m?2 4.900
01
4.7|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wy- |m3 1.000
08 kopie - podstawa studni betonowa
4.8|KNNR 11 0405- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1500 mm |szt. 1.000
07 w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni);
gtebokosé 2 m
4.9|KNNR 2 0601- |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych po- |mz2 18.600
06 wiokowe bitumiczne wykonywane na gorgco dwuwarst-
wowe
4.10|KNR 4-03 1008- |Montaz przepustow rurowych w cianie - dtugos¢ prze- |przepust. 4.000
06 pustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 150 mm
4.11/KNNR 4 1421- |Plyty zelbetowe przejsciowe na studniach o $r.2000/600 |kpl. 1.000
03 mm
Razem dziat: Studnia pomiarowa
5 Pompownia $ciekow
5.1 Roboty ziemne
5.1.|KNNR 1 0113- |Usunigecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 25.000
1/01 ci do 15 cm za pomoca spycharek
5.1.|KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopow balami drewnianymi na gt. |m?2 84.000
2|02 do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach ze-
wnetrznych w gruntach suchych kat.l-1V wraz z rozbiér-
ka
5.1.|KNNR 1 0605- |lgtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 15.000
3|06 posrednio z obsypka do gtebokosci 8 m.
5.1.|KNNR 1 0603- |Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace z godz. 48.000
4|01 otworéw o $r. 150-500 mm
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5.1 Roboty ziemne

5.2 Roboty budowlane
6 Zbiornik usredniajacy $ciekéw dowoz. (5A)
6.1 Roboty ziemne

KOSZTORYS INWESTORSKI

2 Robhaty budowlane
7Lptudnid’ Sistpga Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
5.1.|KNNR 1 0204- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o|m3 79.625
5/04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V z transportem urobku na
odlegto$é do 1 km samochodami samowytadowczymi
5.1.|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, pun- |m3 24.064
6|04 ktowych, rowéw, wykop6w obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il
5.2 Roboty budowlane
5.2.|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betono- m2 2.198
1/01 wych lub zelbetowych
5.2.|KNNR 2 0106- |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w de- |m3 1.923
2|01 skowaniu tradycyjnym
5.2.|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z |m2 9.616
3/0618-01 papy zgrzewalnej
5.2./KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wy- |m3 2.137
4|08 kopie - podstawa studni betonowa
5.2.|KNNR 11 0405- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 3000 mm |szt. 1.000
5|07 w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni);
gtebokosé 2 m
5.2.|KNNR 11 0405- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm |szt. 8.000
6|08 w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni);
za kazde nast. 0.5 m réznicy gtebokoséi
5.2.|KNNR 2 0604- |lzolacja z folii uszczelniajgca Hydrolite CJ pozioma pod- |m2 8.549
7|01 posadzkowa
5.2.|KNNR 2 0601- |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych po- |m2 31.086
8|06 wiokowe bitumiczne wykonywane na gorgco dwuwarst-
wowe
5.2.|KNR 4-03 1008- |Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dtugos¢ prze- |przepust. 1.000
9|06 pustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 350 mm
5.2.|KNR 4-03 1008- |Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dtugos¢ prze- |przepust. 2.000
10|06 pustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 150 mm
5.2./KNNR 4 0212- |Rury wywiewne zeliwne uszczelnione sznurem i zapra- |szt. 1.000
1103 wag cementowg lub folig aluminiowg o $r. 100 mm
Razem dziat: Pompownia s$ciekéw
6 Zbiornik u $redniaj acy $ciekéw dowo z. (5A)
6.1 Roboty ziemne
6.1.|KNNR 1 0113- |Usunigecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 16.000
101 ci do 15 cm za pomocg spycharek
6.1.|KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopow balami drewnianymi na gt. |m?2 60.900
2|01 do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach ze-
wnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z rozbiér-
ka
6.1.|KNNR 1 0204- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o|m3 53.288
3|04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V z transportem urobku na
odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
6.1.|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 16.101
4|04 ktowych, rowéw, wykop6w obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il
6.2 Roboty budowlane
6.2.|KNNR 2 0106- |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w de- |m3 1.923
1|01 skowaniu tradycyjnym
6.2.|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wy- |m3 2.137
2|08 kopie - podstawa studni betonowa
6.2.|KNNR 11 0405- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 3000 mm |szt. 1.000
3|07 w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni);
gtebokosé 2 m
6.2.|KNNR 11 0405- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm |szt. 4.000
4108 w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni);
za kazde nast. 0.5 m réznicy gtebokoséi
6.2.|KNNR 2 0604- |lzolacja z folii uszczelniajgca Hydrolite CJ pozioma pod- |m2 8.549
5|01 posadzkowa
6.2.|KNNR 2 0601- |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych po- |m?2 20.724
6|06 wiokowe bitumiczne wykonywane na gorgco dwuwarst-
wowe
6.2.|KNNR 2 0107- |Wykonanie nadbetonu z wyprofilowaniem m3 5.120
7|03
6.2.|KNR 4-03 1008- | Montaz przepustow rurowych w $cianie - dtugos¢ prze- |przepust. 1.000
8|06 pustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 250 mm
6.2.|KNR 4-03 1008- | Montaz przepustow rurowych w $cianie - dtugos¢ prze- |przepust. 5.000
9|05 pustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 110 mm
6.2.|KNNR 4 0212- |Rury wywiewne zeliwne uszczelnione sznurem i zapra- |szt. 1.000
10(03 wag cementowg lub folig aluminiowg o $r. 100 mm

Razem dziat: Zbiornik u $redniaj acy sciekéw dowo z. (5A)
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7 Studnie Sk i PS
7.1 Roboty przygotowawcze
7.2 Piaskownik Ps

721

Roboty ziemne

KOSZTORYS INWESTORSKI

7 2 2 Raboty budowlane

71D K ratePosladavmeSk Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
7 Roboty ziemne | Studnie Sk i PS
7.1[Roboty budowlan Rohoty przygotowawcze
7.1.|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m?2 116.000
101 ci do 15 cm za pomocg spycharek
7.2[FOPOY DUUOWIIT Biaskownik Ps
7.2. Roboty ziemne
1
7.2.|KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopow balami drewnianymi na gt. |m?2 50.400
1.1/03 do 9,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach ze-
wnetrznych w gruntach suchych kat.l-1V wraz z rozbiér-
ka
7.2.|KNNR 1 0605- |Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 15.000
1.2/03 posrednio bez obsypki do giebokosci 8 m.
7.2.|KNNR 1 0603- |Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace z godz. 48.000
1.3/01 otworéw o $r. 150-500 mm
7.2.|KNNR 1 0204- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o|m3 26.000
1.4/04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V z transportem urobku na
odlegto$é do 1 km samochodami samowytadowczymi
7.2./KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, pun- |m3 6.218
1.5/04 ktowych, rowdw, wykop6w obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il
7.2. Roboty budowlane
2
7.2.|KNNR 2 0106- |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w de- |m3 8.020
2.1/01 skowaniu tradycyjnym
7.2.|/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1600 mm |stud. 1.000
2.2|05 w gotowym wykopie o gtebok. 3m
7.2.|KNNR 2 0604- |lzolacja z folii uszczelniajgca Hydrolite CJ pozioma pod- |m2 3.799
2.3]01 posadzkowa
7.2.|KNNR 2 0601- |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych po- |m?2 39.564
2.4|06 wiokowe bitumiczne wykonywane na gorgco dwuwarst-
wowe
7.2.|KNR 4-03 1008- |Montaz przepustow rurowych w $cianie - dtugosc prze- |przepust. 2.000
2.5|06 pustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 350 mm
7.2.|KNNR 2 0107- |Wykonanie nadbetonu z wyprofilowaniem m3 0.290
2.6/03
7.3 Krata hakowa Sk
7.3. Roboty ziemne
1
7.3.|KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopow balami drewnianymi na gt. |m?2 18.800
1.1/02 do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach ze-
wnetrznych w gruntach suchych kat.l-1V wraz z rozbiér-
ka
7.3./KNNR 1 0204- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o|m3 18.800
1.2/04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V z transportem urobku na
odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
7.3./KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, pun- |ms3 4513
1.3/04 ktowych, rowdéw, wykop6w obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il
7.3. Roboty budowlane
2
7.3.|KNNR 2 0106- |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w de- |m3 8.020
2.1/01 skowaniu tradycyjnym
7.3.|/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1600 mm |stud. 1.000
2.2|05 w gotowym wykopie o giebok. 3m
7.3.|KNNR 2 0604- |lzolacja z folii uszczelniajgca Hydrolite CJ pozioma pod- |m2 3.799
2.3]01 posadzkowa
7.3.|KNNR 2 0601- |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych po- |m2 28.260
2.4|06 wiokowe bitumiczne wykonywane na gorgco dwuwarst-
wowe
7.3.|KNR 4-03 1008- |Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dtugos¢ prze- |przepust. 2.000
2.5|06 pustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 350 mm
7.4 Budynek mech. oczyszczania
7.4. Roboty ziemne
1
7.4./KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 100.901
1.1/01 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.
-1
7.4./KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, pun- |ms3 36.806
1.2/04 ktowych, rowdéw, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il
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7.4.2 Roboty budowlane

KOSZTORYS INWESTORSKI

7.4.3 Sciany
Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
7.4. Roboty budowlane
2
7.4.|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betono- m?2 13.104
2.1/01 wych lub zelbetowych
7.4./KNNR 2 0106- |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w de- |m3 5.242
2.2|01 skowaniu tradycyjnym
7.4.INNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z |m?2 26.208
2.3/0618-01 papy zgrzewalnej
7.4.|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betono- m?2 19.656
2.4|01 wych lub zelbetowych
7.4.|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.097
2.5|01 okraglymi gtadkimi o $r. do 14 mm
7.4.|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.224
2.6|04 okraglymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
7.4./KNNR 2 0107- |Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w desko- |m3 5.897
2.7|01 waniu tradycyjnym
7.4.|KNR-W 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci  |m2 63.882
2.8/0107-03 do 4.5 m z pustakéw "Alfa" grubosci 24 cm
7.4.|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.055
2.9/01 okraglymi gtadkimi o $r. do 14 mm
7.4.|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.147
2.10|04 okraglymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
7.4./KNR 2-02 0209- | Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci do 4 m; |m3 1.425
2.11|01 obwdd do 1 m - z zastosowaniem pompy do betonu
7.4./KNNR 2 0601- |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych po- |m2 62.244
2.12/05 wioka ochronng SEPERFLEX 10 + EUROLAN 3K
7.4./KNNR 2 1901- |Docieplenie $cian budynkdw, $cian bocznych loggi z m?2 63.882
2.13|01 przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lek-
ka "ISPQO"
7.4.|KNR 4-03 1008- |Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dlugos$¢ prze- |przepust. 3.000
2.14|05 pustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 110 mm
7.4./KNNR 4 0216- |Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt. 2.000
2.15/02
7.4.|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne fundamentu pod hydrofor m2 1.020
2.16/01
7.4./KNNR 2 0107- |Betonowanie fundamentu pod hydrofor m3 0.180
2.17/01
7.4. Sciany
3
7.4.|KNR-W 2-02 Sciany budynkdw jednokondygnacyjnych o wysokosci  |m2 119.940
3.1/0107-03 do 4.5 m z pustakéw "Alfa" grubosci 24 cm
7.4.|KNR 2-02 0209-|Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci do 4 m; |m3 0.130
3.2|01 obwdd do 1 m - z zastosowaniem pompy do betonu
7.4.|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.005
3.3/01 okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
7.4.|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.093
3.4/04 okragltymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
7.4./KNNR 2 0107- |Betonowanie stupéw prostokatnych zbrojonych w desko- |m3 2.996
3.5/05 waniu tradycyjnym
7.4.|KNNR 2 1104- |Montaz oscieznic stalowych szt. 3.000
3.6/01
7.4./KNR 4-01 0322-|Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet |szt. 1.000
3.7|02
7.4./KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne belek podciagdw i wiencow m2 3.400
3.8|05
7.4.|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.023
3.9/04 okragltymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
7.4./KNNR 2 0107- |Betonowanie belek podciagéw i wiencéw zbrojonych w |m3 0.300
3.10|06 deskowaniu tradycyjnym
7.4./KNNR 2 1302- |Montaz drzwi stalowych i przegréd petnych m?2 2.400
3.11/03
7.4.|KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o po- |m?2 0.960
3.12/1018-01 wierzchni do 0.6 m2
7.4./KNR 0-23 2614-|Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - sys- |m2 115.400
3.13|02 tem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz
z przyg. poditoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki
7.4./KNNR 2 0801- |Tynki zwykte wewnetrzne IIl kategorii $cian i stupow m2 118.400
3.14/03
7.4.]KNNR 2 1002- |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian i ele- |m2 6.000
3.15/01 mentéw zewnetrznych
7.4.|KNR 2-17 0146-|Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ A o ob- |szt. 1.000
3.16/03 wodzie do 2060 mm
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7.4.3 Sciany KOSZTORYS INWESTORSKI
7.4.4 Posadzki
7.4.5 Dach
8 Wiata
1 Konstrukeja
BL.» RobdRpdsidsvdane Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
7.4.|KNR 2-17 0138-|Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - |szt. 1.000
3.17|01 do przewodéw stalowych i aluminiowych
7.4. Posadzki
4
7.4./KNNR 2 1201- |Podktady z ubitych materiatdw sypkich pod podtogi i po- |m3 11.200
4.1/03 sadzki
7.4./KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3 5.600
4.2]01
7.4./KNNR 2 1202- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod po- |m?2 11.200
4.3/01 sadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm
7.4.INNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z |m?2 56.000
4.4/0618-01 papy zgrzewalnej
7.4./KNNR 2 0602- |lzolacje poziome przeciwdzwigkowe z piyt styropiano-  |m?2 5.600
4.5/03 wych uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jed-
nowarstwowo
7.4.]KNNR 2 1202- |Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gtadko, gr. |m2 5.600
4.6]06 25 mm
7.4. Dach
5
7.4.|KNR 2-02 0407-|Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny |m3 drew. 0.945
5.1/01 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
7.4.|KNR 2-02 0408- |Krokwie zwykte, dtugos$¢ ponad 4.5 m przekr6j poprze- |m3 1.172
5.2|05 czny drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej
7.4./KNR 2-02 0410-|Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm, o rozsta- |m?2 96.000
5.3|04 wie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
7.4./KNR 2-02 0410-|Kontrtaty o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej |m2 96.000
5.4/04
7.4.|\KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu |m?2 96.000
5.5/0102-03 - rozstaw kontrtat 1,00 m
7.4./KNNR 2 0602- |lzolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m2 96.000
5.6|05 uktadane na sucho jednowarstwowo
7.4.|\KNR AT-09 Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - da- |m2 96.000
5.7/0802-03 chy o nachyleniu potaci do 85% i pow. do 50 m2
7.4./KNNR 2 1105- |Okna poddaszy potaciowe fabrycznie wykonczone m2 2.800
5.8/01
7.4./KNR 2-02 2006-|Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gip- |m2 28.000
5.9|04 sowe) pojedyncze na stropach na rusztach
7.4.|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokrag- |m 20.000
5.10/0524-02 te 0 $r. 150 mm
7.4.|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spus-|szt 2.000
5.11/0524-03 towe
7.4.|KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m 3.500
5.12/0531-04
Razem dziat: Studnie Ski PS
8 Wiata
8.1 Konstrukcja
8.1.|KNNR 4 1414- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych i zelbetowych o |stud. 8.000
1|05 $r. 1000 mm wykonywane metodg studniarskg w grun-
cie kat.lll - gteboko$¢ 2,3 m
8.1.|KNNR 2 0106- |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w de- |m3 1.806
2|01 skowaniu tradycyjnym - betonowanie studzienek
8.1.|KNNR 7 0104- |Wiata - stupy t 1.083
3|04
8.1.|KNNR 7 0209- |Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych |t 0.789
4107 na sruby - masa elementu 200 kg
8.1.|KNNR 7 0603- |Lekka metalowa obudowa dachéw o nachyleniu powyzej|m?2 201.300
5/01 10 % z blachy fatdowej bez ocieplenia
8.2 Roboty budowlane
8.2.|/KNNR 2 1201- |Podktady z ubitych materiatdw sypkich pod podtogi i po- |m3 57.900
1103 sadzki
8.2.|/KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3 19.300
2|01
8.2.|KNR 2-22 0309-|Elementy $cian oporowych rampowych typu ‘L' lub od- |elem. 34.000
3|01 wrécone 'T' o masie 0.2-0.5 t
8.2.|KNNR 6 0112- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o gru- |m2 57.900
4103 bosci po zageszczeniu 30 cm
8.2.|KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m?2 57.900
505 kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ULO-
ZENIE PO WYKONANIU WPUSTOW
DESZCZOWYCH.
8.2.|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokrag- | m 18.500
6/0524-02 te 0 $r. 150 mm
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8.2 Roboty budowlane KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
8.2.|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spus-|szt 2.000
7/0524-03 towe
8.2.|KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m 3.500
8/0531-04
8.2.|KNNR 2 1203- |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucz- |m?2 28.000
9|01 nych o wym. do 15x15 cm na zaprawie klejowej
Razem dzial: Wiata
Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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1 Bioreaktory
1.1 Roboty ziemne

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
1 Bioreaktory
11 Roboty ziemne
1.1.1)/KNNR 1 0113-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2
0 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
-- Robocizna --
999 r-g 0.0049
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0023
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.1.1
1.1.2|KNNR 1 0312-02 |Peilne umocnienie $cian wykopdw wraz z roz- m2
biérkg balami drewnianymi w gruntach su-
chych kat.I-1V; wykopy o szer. 1 m i gteb.do
6.0m
-- Robocizna --
999 r-g 0.7500
-- Materiaty --
2640020 bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0034
kI
2645050 drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.0012
1341200 klamry ciesielskie kg 0.1200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.1.2
1.1.3/KNNR 1 0605-06 |lgtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w szt.
grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 8
m.
-- Robocizna --
999 r-g 6.6000
-- Materialy --
6303103 Filtr iglowy ze stali nierdzew.fi 2" szt 0.1020
5765107 waz gumowy $r. 50 mm m 0.2000
6380209 kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych m 0.0500
$r. 200 mm
1602620 zwir 5 mm m3 0.1040
1601799 piasek m3 0.0560
6801599 Sruby M 16 z nakretkami kg 0.4000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 8.0000
-- Sprzet --
14253 pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 0.5400
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.5700
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.1.3
1.1.4|KNNR 1 0603-01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczysz- godz.
czajgce z otworéw o $r. 150-500 mm
-- Robocizna --
999 r-g 1.0000
-- Sprzet --
14411 pompa gtebinowa - elektryczna do 240 m3/ m-g 1.0000
godz.
81122 zespot pradotworczy przewozny 10,0 kVA m-g 1.0000
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.1.4
1.1.5/KNNR 1 0204-04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwy- m3
takowymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km sa-
mochodami samowytadowczymi
-- Robocizna --
999 r-g 0.1770




1.1 Roboty ziemne
1.2 Roboty budowlane

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Sprzet --
11163 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.0680
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.1930
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.1.5
1.1.6/KNNR 1 0214-01 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuz- m3
nych, punktowych, rowéw, wykopéw obiekto-
wych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie
luznym 30 cm) - kat. gruntu I-II
-- Robocizna --
999 r-g 0.0610
-- Sprzet --
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.0284
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.1.6
1.1.7/KNNR 1 0402-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow zapor m3
ziemnych o wys.do 10 m z ziemi dostarczonej
samochodami; kat.gr.1-II
-- Robocizna --
999 r-g 0.2200
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m- 0.0330
12521 zageszczarka spalinowa 70-90 m3/h m-g 0.0160
12314 walec wibracyjny samojezdny 9 t m-g 0.0160
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.1.7
1.1.8/KNNR 1 0402-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow zapor m3
ziemnych o wys.do 10 m z ziemi dostarczonej
samochodami; kat.gr.I-II
-- Robocizna --
999 r-g 0.2200
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m- 0.0330
12521 zageszczarka spalinowa 70-90 m3/h m-g 0.0160
12314 walec wibracyjny samojezdny 9 t m-g 0.0160
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.1.8
1.1.9/KNNR 1 0402-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow zapor m3
ziemnych o wys.do 10 m z ziemi dostarczonej
samochodami; kat.gr.1-Il
-- Robocizna --
999 r-g 0.2200
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m- 0.0330
12521 zageszczarka spalinowa 70-90 m3/h m-g 0.0160
12314 walec wibracyjny samojezdny 9 t m-g 0.0160
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.1.9
1.1.1/KNNR 1 0523-01 |Okrycie skarp i grobli torfowych ziemig mine- m?2
0 ralng sktadowana na koronie grobli, grubos¢
okrywy 10 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.3000
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.1.10
1.2] |Roboty budowlane
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1.2 Roboty budowlane

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
1.2.1/KNNR 2 0101-01 |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych m?2
betonowych lub zelbetowych
-- Robocizna --
999 r-g 1.0800
-- Materiaty --
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.0040
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.0030
3950010 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0030
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.2000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.2.1
1.2.2|/KNNR 2 0106-01 |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojo- m3
nych w deskowaniu tradycyjnym
-- Robocizna --
999 r-g 1.9500
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.0150
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.2.2
1.2.3NNRNKB 202 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw funda- m?2
0618-01 mentowych z papy zgrzewalnej
-- Robocizna --
999 r-g 0.1000
-- Materiaty --
2302502 Papa zgrzew.modyf. podktad m2 1.1500
1020100 gaz propan-butan kg 0.1000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.0030
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.2.3
1.2.4/KNNR 2 0101-01 |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych m?2
betonowych lub Zzelbetowych
-- Robocizna --
999 r-g 1.0800
-- Materialy --
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0040
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm KL.111 m3 0.0030
3950010 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0030
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.2000
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.2.4
1.2.5|KNNR 2 0104-04 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14
mm
-- Robocizna --
999 r-g 40.2000
-- Materialy --
1101599 prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane t 1.0060
$r.do 14 mm'
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
71250 prosciarka do pretow m-g 4.3000
71231 nozyce do pretéw m-g 5.8000
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000
34000 wyciag m-g 0.8000

Koszty po srednie od (R+S)
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-- Sprzet --
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.2.5
1.2.6/KNNR 2 0601-05 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni piono- m
wych tasma uszczelniajgcg
-- Robocizna --
999 r-g 0.1990
-- Materiaty --
156290401 tasma PENTAFLEX m 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.2.6
1.2.7/KNNR 2 0107-01 |Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych m3
w deskowaniu tradycyjnym
-- Robocizna --
999 r-g 2.1500
-- Materialy --
237061010 Masa betonowa B-37 m3 1.0150
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.2.7
1.2.8/KNNR 2 0103-03 |Deskowanie systemowe wielkowymiarowe m?2
Scian prostych betonowych lub zelbetowych
-- Robocizna --
999 r-g 0.9850
-- Materiaty --
2670199 sklejka wodoodporna m3 0.0015
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
47670 deskowanie systemowe wielkowymiarowe m-g 0.2810
31100 zuraw samochodowy m-g 0.0150
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.2.8
1.2.9/KNNR 2 0104-01 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
-- Robocizna --
999 r-g 36.7000
-- Materialy --
1101399 prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. t 1.0060
do 14 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
71250 prosciarka do pretow m-g 2.6000
71231 nozyce do pretéw m-g 4.7500
71212 gietarka do pretow m-g 4.0300
34000 wyciag m-g 0.7200
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.2.9
1.2.1/KNNR 2 0104-04 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
0 stalowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 14
mm
-- Robocizna --
999 r-g 40.2000
-- Materiaty --
1101599 prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane t 1.0060
$r. do 14 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
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0.1757*1.2=
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
71250 prosciarka do pretow m-g 4.3000
71231 nozyce do pretéw m-g 5.8000
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000
34000 wyciag m-g 0.8000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.2.10
1.2.1/KNNR 2 0601-05 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni piono- m
1 wych tasma uszczelniajgcg
-- Robocizna --
999 r-g 0.1990
-- Materiaty --
156290401 tasma PENTAFLEX m 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.2.11
1.2.1/KNNR 2 0110-02 |Betonowanie scian prostych w deskowaniu m3
2 systemowym wielkowymiarowym z transpor-
tem betonu pompg
-- Robocizna --
999 r-g 0.4990
-- Materiaty --
237061010 Masa betonowa B-37 m3 1.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
44141 pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 0.0970
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.2.12
1.2.1|KNR-W 7-12 0302- |Czyszczenie strumieniowo-Scierne powierzchni| m?2
3|04 poziomych konstrukcji betonowych
-- Robocizna --
999 r-g 0.3990
-- Materiaty --
160180207 Piasek kwarcowy suszony o uziarnieniu 0,1 - kg 38.1000
0,3 mm opak. 25 kg
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
-- Sprzet --
77161 piaskarnia m-g 0.1575
83111 sprezarka powietrza przewozna spalinowa m-g 0.1575
39116 ciagnik kotowy m-g 0.0137
39611 przyczepa skrzyniowa m-g 0.0137
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.2.13
1.2.1|KNR-W 7-12 0302- |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni| m?2
4105 z.0.3.2. z.0.3.3. |pionowych, skosnych i cylindrycznych kons-
z.52.5.3. trukcji betonowych - robota z drabin lub ruszto-
wan przestawnych - robota w pasach ochron-
nych - wnetrze zbiornikéw zamknietych
-- Robocizna --
999 0.444*1.1*1.4*1.2= r-g 0.8205
-- Materialy --
160180207 Piasek kwarcowy suszony o uziarnieniu 0,1 - kg 38.1000
0,3 mm opak. 25 kg
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
-- Sprzet --
77161 piaskarnia m-g 0.2108
0.1757*1.2=
83111 sprezarka powietrza przewozna spalinowa m-g 0.2108




1.2 Roboty budowlane

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
39116 ciagnik kotowy m-g 0.0184
0.0153*1.2=
39611 przyczepa skrzyniowa m-g 0.0184
0.0153*1.2=
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.2.14
1.2.1/KNNR 2 0601-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozio- m2
5 mych wewnetrznych preparatem MAXEPOX
FLEX
-- Robocizna --
999 r-g 0.2190
-- Materialy --
1040499 preparat MAXEPOX FLEX kg 2.8000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0034
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.2.15
1.2.1/KNNR 2 0601-06 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni piono- m2
6 wych wewnetrznych preparatem MAXEPOX
FLEX
-- Robocizna --
999 r-g 0.3090
-- Materiaty --
1040499 preparat MAXEPOX FLEX kg 2.8000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.2.16
1.2.1/KNNR 2 0601-06 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni piono- m2
7 wych powtokowe bitumiczne wykonywane na
gorgco dwuwarstwowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.3090
-- Materiaty --
1040499 preparat MAXEPOX FLEX kg 2.8000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.2.17
1.2.1/KNNR 2 0601-06 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni piono- m?2
8 wych pod nasyp powtokowe bitumiczne wyko-
nywane na gorgco dwuwarstwowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.3090
-- Materiaty --
1040600 Lepik asfalt.stos.na gorgco b/wypetniacza kg 2.8000
2302099 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0.3500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.2.18
1.2.1/KNR 4-03 1008-06 |Montaz przepustow rurowych w $cianie - diu- prze-
9 gos¢ przepustu do 1 m - §r.zewnetrzna rury do | pust.
250 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.2184
-- Materialy --
563010142 Rury z kielichem z PVC Klasa B - SN 8 250/ m 1.0400
2000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.2.19
1.2.2|KNR 4-03 1008-05 |Montaz przepustow rurowych w $cianie - diu- prze-
0 gos¢ przepustu do 1 m - §r.zewnetrzna rury do | pust.
110 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.1785
-- Materialy --
7580029 rury winidurowe o $r.zewnetrzna rury do 110 m 1.0400
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.2.20
1.2.2|/KNNR 6 0404-01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
1 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione zapra-
wg cementowg
-- Robocizna --
999 r-g 0.2080
-- Materiaty --
2223520 obrzeza betonowe 20x6 cm m 1.0200
1601799 piasek m3 0.0047
1700310 cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.0001
3930000 woda z rurociggu m3 0.0004
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.2.21
1.2.2/KNNR 6 0503-04 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach m?2
2 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
-- Robocizna --
999 r-g 0.5390
-- Materialy --
2221420 ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt. 4.0800
1601799 piasek m3 0.0849
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.0185
3930000 woda z rurociggu m3 0.0510
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.2.22
1.2.2|KNNR 6 0606-04 |Scieki z elementéw betonowych gr. 20 cm na m
3 podsypce cementowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.4190
-- Materialy --
2220702 prefabrykaty Sciekowe 60x50x20 cm szt. 2.0600
1601799 piasek m3 0.0123
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.0051
3930000 woda z rurociggu m3 0.0080
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.2.23
1.2.2|/KNNR 6 0111-02 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cemen- m?2
4 tem w ilosci 25 kg/m2, warstwa o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.2510
-- Materiaty --
1700310 cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.0253
2600810 krawedziaki iglaste kl. II m3 0.0005




1.2 Roboty budowlane

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
1602299 pospotka m3 0.0512
1601799 piasek m3 0.0412
3930000 woda z rurociggu m3 0.1000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
-- Sprzet --
12521 Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 0.0000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.2.24
1.2.2|/KNNR 2 0101-01 |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych m2
5 betonowych lub Zzelbetowych
-- Robocizna --
999 r-g 1.0800
-- Materialy --
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0040
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm KL.111 m3 0.0030
3950010 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0030
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.2000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.2.25
1.2.2|KNNR 2 0104-01 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
6 stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
-- Robocizna --
999 r-g 36.7000
-- Materiaty --
1101399 prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. t 1.0060
do 14 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
71250 prosciarka do pretow m-g 2.6000
71231 nozyce do pretéw m-g 4.7500
71212 gietarka do pretow m-g 4.0300
34000 wyciag m-g 0.7200
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.2.26
1.2.2|/KNNR 2 0107-01 |Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych m3
7 w deskowaniu tradycyjnym
-- Robocizna --
999 r-g 2.1500
-- Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.0150
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.2.27
1.2.2|/KNNR 2 1301-04 |Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym m
8 proste
-- Robocizna --
999 r-g 2.7500
-- Materialy --
1320099 balustrady kg 13.5000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0300
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.2.28
1.2.2|/KNNR 2 1301-02 |Pochwyty stalowe na wspornikach m
9

-- Robocizna --
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2 Budynek techniczny
2.1 Roboty ziemne
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
999 r-g 0.9800
-- Materiaty --
1320199 pochwyty stalowe kg 4.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0200
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1.2.29
2 Budynek techniczny
2.1 Roboty ziemne
2.1.1|KNNR 1 0605-06 |Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w szt.
grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 8
m.
-- Robocizna --
999 r-g 6.6000
-- Materialy --
6303103 Filtr iglowy ze stali nierdzew.fi 2" szt 0.1020
5765107 waz gumowy $r. 50 mm m 0.2000
6380209 kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych m 0.0500
$r. 200 mm
1602620 zwir 5 mm m3 0.1040
1601799 piasek m3 0.0560
6801599 Sruby M 16 z nakretkami kg 0.4000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 8.0000
-- Sprzet --
14253 pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 0.5400
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.5700
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.1.1
2.1.2|KNNR 1 0603-01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczysz- godz.
czajace z otworéw o $r. 150-500 mm
-- Robocizna --
999 r-g 1.0000
-- Sprzet --
14411 pompa gtebinowa - elektryczna do 240 m3/ m-g 1.0000
godz.
81122 zespot pradotworczy przewozny 10,0 kVA m-g 1.0000
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.1.2
2.1.3|[KNNR 1 0312-01 |Petne umocnienie scian wykopow wraz z roz- m2
biérkg balami drewnianymi w gruntach su-
chych kat.I-1V; wykopy o szer. 1 m i gteb.do
3.0m
-- Robocizna --
999 r-g 0.5700
-- Materiaty --
2640020 bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0037
kI
2645050 drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.0011
1341200 klamry ciesielskie kg 0.1200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.1.3
2.1.4|KNNR 1 0204-04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwy- m3
takowymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V z
transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km sa-
mochodami samowytadowczymi
-- Robocizna --
999 r-g 0.1770
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Sprzet --
11163 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.0680
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.1930
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.1.4
2.1.5|KNNR 1 0214-01 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuz- m3
nych, punktowych, rowéw, wykopéw obiekto-
wych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie
luznym 30 cm) - kat. gruntu I-II
-- Robocizna --
999 r-g 0.0610
-- Sprzet --
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.0284
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.1.5
2.2 Fundamenty
2.2.1/KNNR 2 0101-01 |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych m2
betonowych lub Zzelbetowych
-- Robocizna --
999 r-g 1.0800
-- Materialy --
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0040
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm KL.111 m3 0.0030
3950010 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0030
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.2000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.2.1
2.2.2|KNNR 2 0106-01 |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojo- m3
nych w deskowaniu tradycyjnym
-- Robocizna --
999 r-g 1.9500
-- Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.0150
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.2.2
2.2.3|KNNR 2 0101-01 |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych m?2
betonowych lub Zzelbetowych
-- Robocizna --
999 r-g 1.0800
-- Materialy --
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0040
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm KL.111 m3 0.0030
3950010 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0030
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.2000
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.2.3
2.2.4|KNNR 2 0104-01 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
-- Robocizna --
999 r-g 36.7000
-- Materiaty --
1101399 prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. t 1.0060
do 14 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
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wych lub Zzelbetowych

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
71250 prosciarka do pretow m-g 2.6000
71231 nozyce do pretéw m-g 4.7500
71212 gietarka do pretow m-g 4.0300
34000 wyciag m-g 0.7200
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.2.4
2.2.5|KNNR 2 0104-04 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14
mm
-- Robocizna --
999 r-g 40.2000
-- Materialy --
1101599 prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane t 1.0060
$r. do 14 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
71250 prosciarka do pretow m-g 4.3000
71231 nozyce do pretéw m-g 5.8000
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000
34000 wyciag m-g 0.8000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.2.5
2.2.6/KNNR 2 0107-01 |Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych m3
w deskowaniu tradycyjnym
-- Robocizna --
999 r-g 2.1500
-- Materialy --
237061010 Masa betonowa B-37 m3 1.0150
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.2.6
2.2.7/KNNR 2 0601-04 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozio- m2
mych z papy na lepiku na gorgco dwuwarstwo-
we
-- Robocizna --
999 r-g 0.4300
-- Materialy --
2300100 lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na kg 2.9000
gorgaco
2302099 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0.3000
2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 2.3000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0160
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.2.7
2.2.8|KNR-W 2-02 0107- | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wy-| m?2
03 sokosci do 4.5 m z pustakéw "Alfa" grubosci
24 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.5700
-- Materialy --
2201100 pustaki Alfa zuzlobetonowe 49x24x24 cm szt. 8.1000
2380899 zaprawa m3 0.0250
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.2.8
2.2.9/KNNR 2 0101-03 |Deskowanie tradycyjne $cian prostych betono- | m?2
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Robocizna --
999 r-g 1.3000
-- Materiaty --
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.0040
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.0030
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.8000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.1400
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.2.9
2.2.1/KNNR 2 0104-04 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
0 stalowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 14
mm
-- Robocizna --
999 r-g 40.2000
-- Materiaty --
1101599 prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane t 1.0060
ér. do 14 mm'
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
71250 prosciarka do pretow m-g 4.3000
71231 nozyce do pretéw m-g 5.8000
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000
34000 wyciag m-g 0.8000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.2.10
2.2.1|KNNR 2 0106-03 |Betonowanie $cian prostych niezbrojonych w m3
1 deskowaniu tradycyjnym
-- Robocizna --
999 r-g 2.9000
-- Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.8700
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.2.11
2.2.1/KNNR 2 0801-03 |Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii $cian i m?2
2 stupow
-- Robocizna --
999 r-g 0.5920
-- Materiaty --
2380802 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.0027
2380813 zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0.0206
2380815 zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0021
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0383
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.2.12
2.2.1/KNNR 2 0601-05 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni piono- | m?2
3 wych powtokg ochronng SEPERFLEX 10 +
EUROLAN 3K
-- Robocizna --
999 r-g 0.1990
-- Materialy --
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
1040499 emulsja SUPERFLEX 10 + EUROLAN 3K kg 1.5500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.2.13
2.2.1|KNNR 2 1901-01 |Docieplenie scian budynkéw, $cian bocznych m?2
4 loggi z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy
siatki - metoda lekka "ISPO"
-- Robocizna --
999 r-g 2.7000
-- Materialy --
1561299 ptyty styropianowe M-20 m?2 1.0300
1554199 zaprawa taczaca "Ispo” kg 6.0000
1569700 kotki rozprezne plastikowe kg 0.0800
3900600 siatka z widkna szklanego m2 1.1000
1502499 podktad pod tynk "Ispo” dms3 0.3575
2380199 tynk cienkowarstwowy mineralny kg 4.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0279
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.2.14
2.2.1|KNR 4-03 1008-06 |Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dhu- prze-
5 gos¢ przepustu do 1 m - §r.zewnetrzna rury do | pust.
250 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.2184
-- Materialy --
563010142 Rury z kielichem z PVC Klasa B - SN 8 250/ m 1.0400
2000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.2.15
2.2.1|KNR 4-03 1008-06 |Montaz przepustéw rurowych w $cianie - du- prze-
6 gos¢ przepustu do 1 m - ér.zewnetrzna rury do | pust.
150 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.2184
-- Materiaty --
7580029 rury winidurowe o $r.zewnetrzna rury do 150 m 1.0400
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.2.16
2.2.1|KNR 4-03 1008-05 |Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diu- prze-
7 gos¢ przepustu do 1 m - §r.zewnetrzna rury do | pust.
110 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.1785
-- Materialy --
7580029 rury winidurowe o $r.zewnetrzna rury do 110 m 1.0400
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.2.17
2.2.1|KNNR 2 1201-03 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod m3
8 podtogi i posadzki
-- Robocizna --
999 r-g 5.0000
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2.3 Sciany
Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Materialy --
1602099 piasek do zapraw m3 1.0600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 1.1300
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.2.18
2.2.1/KNNR 2 1201-01 |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
9
-- Robocizna --
999 r-g 5.9500
-- Materialy --
2370399 beton lekki zwarty i potzwarty m3 1.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 1.5300
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.2.19
2.2.2|NNRNKB 202 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw funda- m2
0/0618-01 mentowych z papy zgrzewalnej
-- Robocizna --
999 r-g 0.1000
-- Materialy --
2302502 Papa zgrzew.modyf. podktad m2 1.1500
1020100 gaz propan-butan kg 0.1000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.0030
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.2.20
2.3 Sciany
2.3.1|KNR-W 2-02 0107- | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wy-| m?2
03 sokosci do 4.5 m z pustakéw "Alfa" grubosci
24 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.5700
-- Materialy --
2201100 pustaki Alfa zuzlobetonowe 49x24x24 cm szt. 8.1000
2380899 zaprawa m3 0.0250
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.3.1
2.3.2|KNNR 2 0101-03 |Deskowanie tradycyjne $cian prostych betono- | m?2
wych lub Zzelbetowych
-- Robocizna --
999 r-g 1.3000
-- Materialy --
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0040
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 0.0030
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.8000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.1400

Koszty po $rednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))

%
%

Razem pozycja 2.3.2
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
2.3.3|KNNR 2 0104-04 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14
mm
-- Robocizna --
999 r-g 40.2000
-- Materialy --
1101599 prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane t 1.0060
$r. do 14 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
71250 prosciarka do pretow m-g 4.3000
71231 nozyce do pretéw m-g 5.8000
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000
34000 wyciag m-g 0.8000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.3.3
2.3.4/KNR-W 2-02 0107- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wy-| m2
03 sokosci do 4.5 m z pustakéw "Alfa" grubosci
24 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.5700
-- Materiaty --
2201100 pustaki Alfa zuzlobetonowe 49x24x24 cm szt. 8.1000
2380899 zaprawa m3 0.0250
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.3.4
2.3.5|KNNR 2 0701-02 |Scianki dziatowe z cegiet petnych lub dziura- m?2
wek gr.1/2 cegly
-- Robocizna --
999 r-g 1.2000
-- Materiaty --
1800299 cegta dziurawka pojedyncza szt. 48.6000
2380815 zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.1600
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.3.5
2.3.6/KNNR 2 0701-01 |Scianki dziatlowe z cegiet petnych lub dziura- m?2
wek gr.1/4 cegly
-- Robocizna --
999 r-g 1.0100
-- Materialy --
1800199 cegta budowlana petna szt. 28.6000
2380815 zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0110
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.1000
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.3.6
2.3.7/KNNR 2 0101-05 |Deskowanie tradycyjne belek podciagow i m?2
wiencow
-- Robocizna --
999 r-g 1.9100
-- Materiaty --
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.0120
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.0110
3950010 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0030
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.2400
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.3.7
2.3.8|KNNR 2 0104-01 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
-- Robocizna --
999 r-g 36.7000
-- Materiaty --
1101399 prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. t 1.0060
do 14 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
71250 prosciarka do pretow m-g 2.6000
71231 nozyce do pretéw m-g 4.7500
71212 gietarka do pretow m-g 4.0300
34000 wyciag m-g 0.7200
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.3.8
2.3.9|KNNR 2 0107-05 |Betonowanie stupéw prostokatnych zbrojonych| m3
w deskowaniu tradycyjnym
-- Robocizna --
999 r-g 3.1000
-- Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 1.0300
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.3.9
2.3.1/KNNR 2 1104-01 |Montaz os$cieznic stalowych szt.
0
-- Robocizna --
999 r-g 1.5400
-- Materiaty --
8990499 kotki rozporowe szt. 6.0000
1322400 oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na kg 14.5000
budowie
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0400
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.3.10
2.3.1/KNR 4-01 0322-02 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach | szt.
1 Z cegiet
-- Robocizna --
999 r-g 0.6800
-- Materialy --
1800199 cegta budowlana petna szt. 2.0000
1700310 cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.0021
1602099 piasek do zapraw m3 0.0050
1350309 kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg | szt. 1.0000
surowe 14x14 cm
3930000 woda z rurociggu m3 0.0020
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000

Koszty po srednie od (R+S)
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2.3 Sciany
2.4 Elementy zelbetowe

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.3.11
2.4 Elementy zelbetowe
2.4.1/KNNR 2 0101-05 |Deskowanie tradycyjne belek podciagow i m?2
wiencow
-- Robocizna --
999 r-g 1.9100
-- Materiaty --
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.0120
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.0110
3950010 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0030
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.2400
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.4.1
2.4.2|KNNR 2 0104-01 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
-- Robocizna --
999 r-g 36.7000
-- Materiaty --
1101399 prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. t 1.0060
do 14 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
71250 prosciarka do pretow m-g 2.6000
71231 nozyce do pretéw m-g 4.7500
71212 gietarka do pretow m-g 4.0300
34000 wyciag m-g 0.7200
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.4.2
2.4.3|[KNNR 2 0104-04 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14
mm
-- Robocizna --
999 r-g 40.2000
-- Materialy --
1101599 prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane t 1.0060
$r. do 14 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
71250 prosciarka do pretow m-g 4.3000
71231 nozyce do pretéw m-g 5.8000
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000
34000 wyciag m-g 0.8000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.4.3
2.4.4/KNNR 2 0107-06 |Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbro- | m3
jonych w deskowaniu tradycyjnym
-- Robocizna --
999 r-g 3.2800
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.9000

Koszty po srednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))

%
%

Razem pozycja 2.4.4
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2.4 Elementy zelbetowe

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

ropianowych uktadanych na wierzchu kons-
trukcji na zaprawie

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
2.4.5|KNNR 2 0101-07 |Deskowanie tradycyjne piyt stropowych i da- m?2
chowych
-- Robocizna --
999 r-g 1.3000
-- Materiaty --
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.0040
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.0020
3950010 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0030
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 15.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.1200
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.4.5
2.4.6|KNNR 2 0104-01 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
-- Robocizna --
999 r-g 36.7000
-- Materiaty --
1101399 prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. t 1.0060
do 14 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
71250 prosciarka do pretow m-g 2.6000
71231 nozyce do pretéw m-g 4.7500
71212 gietarka do pretow m-g 4.0300
34000 wyciag m-g 0.7200
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.4.6
2.4.7/KNNR 2 0104-04 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14
mm
-- Robocizna --
999 r-g 40.2000
-- Materialy --
1101599 prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane t 1.0060
$r. do 14 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
71250 prosciarka do pretow m-g 4.3000
71231 nozyce do pretéw m-g 5.8000
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000
34000 wyciag m-g 0.8000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.4.7
2.4.8/KNNR 2 0107-07 |Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w de-| m3
skowaniu tradycyjnym
-- Robocizna --
999 r-g 2.2500
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.8800
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.4.8
2.4.9/KNNR 2 0602-02 |lzolacje poziome przeciwdzwiekowe z piyt sty- | m?2
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2.4 Elementy zelbetowe
2.5 Dach - konstrukcja i polrycie

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Robocizna --
999 r-g 0.2350
-- Materiaty --
1561099 ptyty styropianowe m2 1.0500
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.0110
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0200
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.4.9
2.4.1/KNNR 2 1201-01 |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
0
-- Robocizna --
999 r-g 5.9500
-- Materialy --
2370399 beton lekki zwarty i potzwarty m3 1.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 1.5300
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.4.10
2.4.1/KNNR 2 1203-02 |Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni| m?2
1 sztucznych o wym. ponad 15x15 cm na zapra-
wie klejowej
-- Robocizna --
999 r-g 1.0300
-- Materiaty --
2500299 ptytki podtogowe z kamieni sztucznych m2 1.0400
1554299 zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 3.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0435
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.4.11
25 Dach - konstrukcja i polrycie
2.5.1|KNR 2-02 0407-01 |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj po- | m3
przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-| drew.
nej
-- Robocizna --
999 r-g 12.3700
-- Materiaty --
2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 1.0600
1412206 xylamit popularny dms3 0.5586
2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 12.0000
1343599 Sruby,podktadki,nakretki kg 8.9200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.9100
39599 Srodek transportowy m-g 0.6900
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.5.1
2.5.2|KNR 2-02 0408-05 |Krokwie zwykte, dlugos¢ ponad 4.5 m przekréj | m3
poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej
-- Robocizna --
999 r-g 14.0100




2.5 Dach - konstrukcja i polrycie KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

03

skowaniu - rozstaw kontrtat 1,00 m

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Materialy --
2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1.0400
1412206 xylamit popularny dm3 0.3920
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.3000
1343599 Sruby,podktadki,nakretki kg 1.9000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.8400
39599 $rodek transportowy m-g 1.0300
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.5.2
2.5.3|KNR 2-02 0408-03 |Krokwie zwykte, dlugos¢ do 4.5 m przekr6j po- | m3
przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej
-- Robocizna --
999 r-g 17.9500
-- Materiaty --
2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 1.0400
1412206 xylamit popularny dms3 0.4900
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.3000
1343599 Sruby, podktadki,nakretki kg 1.9000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.8400
39599 Srodek transportowy m-g 0.6600
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.5.3
2.5.4|KNR 2-02 0410-04 |Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm, m2
0 rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
-- Robocizna --
999 r-g 0.2500
-- Materiaty --
2640702 deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone m3 0.0060
gr. 25 mm kLIl
2641900 taty iglaste nasycone 38-50 mm Kl.II m3 0.0080
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0700
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0100
39599 Srodek transportowy m-g 0.0100
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.5.4
2.5.5|KNR 2-02 0410-04 |Kontrtaty o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy m?2
nasyconej
-- Robocizna --
999 r-g 0.2500
-- Materiaty --
2640702 deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone m3 0.0060
gr. 25 mm kLIl
2641900 taty iglaste nasycone 38-50 mm Kl.II m3 0.0080
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0700
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0100
39599 Srodek transportowy m-g 0.0100
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.5.5
2.5.6|KNR AT-09 0102- |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na de-| m?2
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Robocizna --
999 r-g 0.2000
-- Materiaty --
1560399 folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego m2 1.2000
2642012 taty iglaste nasycone 24x48 Kl.II m3 0.0012
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0060
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0030
39000 $rodek transportowy m-g 0.0020
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.5.6
2.5.7|KNNR 2 0602-05 |lzolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny m2
mineralnej uktadane na sucho jednowarstwo-
wo
-- Robocizna --
999 r-g 0.0907
-- Materiaty --
231150307 Piyty z welny mineralnej grub. 70 mm m2 1.0500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0077
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.5.7
2.5.8|/KNR AT-09 0802- |Blachodachéwka STANDARD z blachy powle- | m?2
03 kanej - dachy o nachyleniu potaci do 85% i
pow. do 50 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.7200
-- Materialy --
1357050 blachodachéwka STANDARD z blachy powle- | szt. 2.2100
kanej 1340x420 mm
1332109 gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.0500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0070
39000 Srodek transportowy m-g 0.0080
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.5.8
2.5.9|KNR AT-09 0802- |Blachodachéwka STANDARD z blachy powle- | m?2
08 kanej - elementy wykonczeniowe - obrébki o
szer. ponad 25 cm w rozwinieciu
-- Robocizna --
999 r-g 2.8700
-- Materialy --
1357060 blacha powlekana ptaska 0,55 mm m2 1.2400
1332109 gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.0600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0070
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.5.9
2.5.1|KNR 2-02 2006-04 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche m?2
0 tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na
rusztach
-- Robocizna --
999 r-g 0.7039
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2.6 Stolarka i $lusarka
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Materialy --
1750801 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m?2 1.0400
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0.00098
1343799 wkrety do ptyt gipsowych kg 0.0321
3901000 tasma papierowa perforowana szer.50 mm m 1.2580
gr.0.2 mm
3930000 woda z rurociggu m3 0.00064
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0100
39599 $rodek transportowy m-g 0.0096
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.5.10
2.5.1|KNR-W 2-02 0524- |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - m
1/02 pétokragte o $r. 150 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.2510
-- Materialy --
1565120 rynny dachowe 150 mm m 1.0400
1353099 uchwyty rynnowe szt 4.0000
1565600 uszczelki gumowe szt 0.5800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.0024
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.5.11
2.5.1/KNR-W 2-02 0524- |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - | szt
2|03 leje spustowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.1810
-- Materialy --
1565500 leje spustowe szt. 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.0020
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.5.12
2.5.1|KNR-W 2-02 0531- |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
3|04
-- Robocizna --
999 r-g 0.3100
-- Materialy --
1565220 rury spustowe 110 mm m 1.0100
1353199 uchwyty do rur spustowych szt 0.5600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0020
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.5.13
2.6 Stolarka i $lusarka
2.6.1/KNNR 2 1103-01 |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych m?2
petnych fabrycznie wykonczonych
-- Robocizna --
999 r-g 0.5100
-- Materiaty --
2710299 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szt 0.5000




2.6 Stolarka i $lusarka

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0400
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.6.1
2.6.2|KNNR 2 1302-03  |Montaz drzwi stalowych i przegréd petnych m2
-- Robocizna --
999 r-g 3.3600
-- Materiaty --
2710203 Skrzydto pt.drzwi gr.40mm,petne,malow.D9-C szt 0.4000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0300
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.6.2
2.6.3|KNR 2-02 1205-07 |Wrota do garazy przyspawanych do obetono- m?2
wanych oscieznic podnoszone stalowe
-- Robocizna --
999 r-g 3.3300
-- Materiaty --
1321599 elementy otworowe stalowe ocieplane r6zne kg 63.0000
1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0.3500
1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.3300
3920099 papier scierny ark. 1.8300
1330299 elektrody 100 4.0000
szt.
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
72211 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.3000
39599 Srodek transportowy m-g 0.0600
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.6.3
2.6.4|KNNR 2 1105-01 |Okna poddaszy potaciowe fabrycznie wykon- m?2
czone
-- Robocizna --
999 r-g 7.4000
-- Materiaty --
1311031 Okno Al uchyl.b/przegr.term.szkl.szyb.zesp m?2 1.0000
1470900 pianka poliuretanowa kg 0.0500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 15.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0800
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.6.4
2.6.5|KNR-W 2-02 1018- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego szt
03 PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 2.7300
-- Materialy --
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz in- szt 1.0000
ne przegrody
1341099 kotwy elastyczne kpl. szt. 6.1100
1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe | dm3 0.3300
1478101 silikon dms3 0.0100
0000000 materiaty pomocnicze(od M3+M4+M5) % 15.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0300
39000 Srodek transportowy m-g 0.0400
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-- Sprzet --
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.6.5
2.6.6|KNR 2-02 1213-01 |Drabiny wewnetrzne pionowe o dtugosci do 3 m
m
-- Robocizna --
999 r-g 1.3934
-- Materiaty --
1320499 drabiny stalowe kg 7.1900
1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0.0307
1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0288
2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0030
3920099 papier scierny ark. 0.1560
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.0058
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.6.6
2.6.7|KNR 2-02 1207-01 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych przy-| m
mocowane do policzkéw $rubami lub spawane
-- Robocizna --
999 r-g 1.8300
-- Materiaty --
1320199 balustrady i pochwyty stalowe kg 9.0000
1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0.0400
1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0400
1330299 elektrody 100 3.0000
szt.
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m- 0.0100
72211 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.4500
39599 Srodek transportowy m-g 0.0100
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.6.7
2.6.8|KNR 2-02 1207-01 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych przy-| m
mocowane do policzkéw srubami lub spawane
-- Robocizna --
999 r-g 1.8300
-- Materiaty --
1320199 balustrady i pochwyty stalowe kg 9.0000
1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0.0400
1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0400
1330299 elektrody 100 3.0000
szt.
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m- 0.0100
72211 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.4500
39599 Srodek transportowy m-g 0.0100
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.6.8
2.6.9/KNNR 2 1301-02 |Pochwyty stalowe na wspornikach m
-- Robocizna --
999 r-g 0.9800
-- Materialy --
1320199 pochwyty stalowe kg 4.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
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2.7 Posadzki
Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
34000 wyciag m-g 0.0200
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.6.9
2.6.1/KNR 2-02 1219-03 |Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 szt.
0
-- Robocizna --
999 r-g 1.7710
-- Materialy --
1365099 wyroby stalowe rézne t 0.0180
2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0070
1512299 lakier asfaltowy dm3 0.2992
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.0070
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.6.10
2.6.1/KNR AT-09 0802- |Parapet z blachy powlekanej - elementy wy- m2
1|08 konczeniowe - obrébki o szer. ponad 25 cm w
rozwinieciu
-- Robocizna --
999 r-g 2.8700
-- Materiaty --
1357060 blacha powlekana ptaska 0,55 mm m2 1.2400
1332109 gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.0600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.0070
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.6.11
2.6.1/NNRNKB 202 (z.I) Obsadzenie prefabrykowanych podokien- | szt
2|0161-01 nikbw o dtdo1m
-- Robocizna --
999 r-g 1.5700
-- Materialy --
1990099 podokienniki prefabrykowane szt. 1.0000
2380899 zaprawa m3 0.0090
0000000 materiaty pomocnicze(od M3) % 1.5000
-- Sprzet --
31000 zuraw do 5t m-g 0.0300
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.6.12
2.6.1|KNR 2-02 1211-02 |Kraty otwierane odchylnie stalowe pretowe o m?2
3 powierzchni do 2 m2
-- Robocizna --
999 r-g 4.0592
-- Materiaty --
1325099 kraty stalowe otwierane m 29.4400
2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0040
1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0.0520
1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0490
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.0081
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.6.13
2.7 Posadzki
2.7.1 KNNR 2 1201-01 |Podkiady betonowe pod podtogi i posadzki | m3
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Robocizna --
999 r-g 5.9500
-- Materiaty --
2370399 beton lekki zwarty i p6tzwarty m3 1.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 1.5300
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.7.1
2.7.2|KNNR 2 0602-03 |Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z piyt sty- | m?2
ropianowych uktadanych na wierzchu kons-
trukcji na sucho jednowarstwowo
-- Robocizna --
999 r-g 0.0891
-- Materialy --
1561099 ptyty styropianowe m?2 1.0500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0032
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.7.2
2.7.3/KNNR 2 1201-01 |Podkiady betonowe pod podtogi i posadzki m3
-- Robocizna --
999 r-g 5.9500
-- Materiaty --
2370399 beton lekki zwarty i pétzwarty m3 1.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 1.5300
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.7.3
2.7.4|KNR-W 2-02 1111- |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamie-| m?2
07 ni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej
uktadane metodg nieregularng
-- Robocizna --
999 r-g 0.9500
-- Materialy --
2500299 ptytki podtogowe z kamieni sztucznych m?2 1.0500
1554200 zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 3.0000
2380699 zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 0.2500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0435
39000 Srodek transportowy m-g 0.0369
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.7.4
2.7.5|KNNR 2 1201-01 |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
-- Robocizna --
999 r-g 5.9500
-- Materialy --
2370399 beton lekki zwarty i potzwarty m3 1.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 1.5300

%

Koszty po srednie od (R+S)
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.7.5
2.7.6|KNR-W 2-02 1111- |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamie-| m?2
07 ni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej
uktadane metodg nieregularng
-- Robocizna --
999 r-g 0.9500
-- Materialy --
2500299 ptytki podtogowe z kamieni sztucznych m?2 1.0500
1554200 zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 3.0000
2380699 zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 0.2500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0435
39000 Srodek transportowy m-g 0.0369
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.7.6
2.8 Tynki i roboty wewn etrzne
2.8.1/KNNR 2 0801-04 |Tynki zwykte wewnetrzne Ill kategorii stropéwi| m?2
podciggéw
-- Robocizna --
999 r-g 0.7150
-- Materiaty --
2380802 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.0027
2380813 zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0.0173
2380815 zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0040
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.0108
2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0022
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0362
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.8.1
2.8.2|KNNR 2 0801-03 |Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii $cian i m?2
stupow
-- Robocizna --
999 r-g 0.5920
-- Materiaty --
2380802 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.0027
2380813 zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0.0206
2380815 zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0021
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0383
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.8.2
2.8.3|NNRNKB 202 (z.XI) oktadziny jednowarstwowe z plyt gipso- m?2
2028-04 wo-kartonowych Rigips na rusztach metalo-
wych mocowanych bezposrednio do stropu
-- Robocizna --
999 r-g 1.7900
-- Materialy --
1750809 Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 1.0400
1324941 Profil kapeluszowy do rusztu pod pt. g-k m 1.5300
202x104 wkrety szt. 15.3000
202x098 taczniki rozporowe kpl. szt. 6.2000
202x099 masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 0.4700
202x100 tasma spoinowa m 1.7300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0450
39599 Srodek transportowy m-g 0.0130
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.8.3
2.8.4|KNR 0-23 2614-02 |Docieplenie Scian z cegly ptytami styropiano- m?2
wymi - system STOPTER - przy uzyciu got.
zapraw klejacych wraz z przyg. poditoza i recz-
ne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
-- Robocizna --
999 r-g 3.1624
-- Materiaty --
1552327 emulsja gruntujgca UNI-GRUNT kg 0.2000
1562600 ptyty styropianowe 5 cm m3 0.0528
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- kg 10.0300
nowych K-20
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4.1600
3900600 siatka z wtokna szklanego m?2 1.1350
1552328 podkiadowa masa tynkarska kg 0.3000
2350012 sucha mieszanka tynkarska mineralna SN 30 kg 4.0000
lub DR 30
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0298
39500 $rodek transportowy m-g 0.0276
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.8.4
2.8.5/KNNR 2 0805-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych| m?2
20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej
-- Robocizna --
999 r-g 1.6500
-- Materialy --
2520299 ptytki Scienne m2 1.0500
1554299 zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 4.1200
2380699 zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 0.2700
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0435
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.8.5
2.8.6|KNNR 2 1401-03 |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich far- m?2
ba syntetyczng dwukrotnie z dwukrotnym po-
szpachlowaniem
-- Robocizna --
999 r-g 0.7160
-- Materiaty --
1511100 farba syntetyczna nawierzchniowa dm3 0.0953
1511220 farba syntetyczna podktadowa dm3 0.0985
1510710 szpachléwka olejno-zywiczna dm3 0.5174
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.8.6
2.9 Elewacje i roboty zewn etrzne
2.9.1/KNR 0-23 2614-02 |Docieplenie $cian z cegly ptytami styropiano- m?2
wymi - system STOPTER - przy uzyciu got.
zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i recz-
ne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
-- Robocizna --
999 r-g 3.1624
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Materialy --
1552327 emulsja gruntujgca UNI-GRUNT kg 0.2000
1562600 ptyty styropianowe 5 cm m3 0.0528
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropia- kg 10.0300
nowych K-20
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4.1600
3900600 siatka z widkna szklanego m2 1.1350
1552328 podktadowa masa tynkarska kg 0.3000
2350012 sucha mieszanka tynkarska mineralna SN 30 kg 4.0000
lub DR 30
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0298
39500 Srodek transportowy m-g 0.0276
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.9.1
2.9.2|KNNR 2 1002-01 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm m?2
Scian i elementéw zewnetrznych
-- Robocizna --
999 r-g 4.0800
-- Materiaty --
1842599 ptytki klinkierowe m2 0.8600
1554299 zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 3.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0593
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.9.2
2.9.3/KNNR 2 1201-01 |Podkiady betonowe pod podtogi i posadzki m3
-- Robocizna --
999 r-g 5.9500
-- Materiaty --
2370399 beton lekki zwarty i potzwarty m3 1.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 1.5300
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.9.3
2.9.4/KNNR 2 1501-01 |Rusztowania zewnetrzne rurowe 0 wysokosci m?2
do 20 m
-- Robocizna --
999 r-g 0.5840
-- Materiaty --
2791199 ptyty pomostowe robocze m2 0.0148
2600611 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm k. 11 m3 0.0002
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 18.0000
-- Sprzet --
48110 rusztowania rurowe m-g 0.1660
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2.9.4
3 Punkt zlewny i taca najazdowa
3.1 Roboty ziemne
3.1.1{KNNR 1 0113-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m?2
0 grubosci do 15 cm za pomocag spycharek
-- Robocizna --
999 r-g 0.0049
-- Sprzet --




3.1 Roboty ziemne
3.2 Punkt zlewny
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0023
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.1.1
3.1.2|KNNR 1 0209-02 |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad kopar- m3
kami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w
gr.kat. 11l
-- Robocizna --
999 r-g 0.1320
-- Sprzet --
11111 koparka 0.15 m3 m-g 0.0820
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.1.2
3.1.3|/KNNR 1 0214-04 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuz- m3
nych, punktowych, rowéw, wykopéw obiekto-
wych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luz-
nym 35 cm) - kat. gruntu |-l
-- Robocizna --
999 r-g 0.1340
-- Sprzet --
12622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.0700
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.0117
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.1.3
3.1.4/KNNR 1 0504-02 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wy- m3
kopéw lezacej wzdtuz krawedzi; grunt kat.lll
-- Robocizna --
999 r-g 0.3200
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.1.4
3.2 Punkt zlewny
3.2.1|KNNR 2 0106-01 |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojo- m3
nych w deskowaniu tradycyjnym
-- Robocizna --
999 r-g 1.9500
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.0150
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.2.1
3.2.2|KNNR 2 0101-01 |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych m?2
betonowych lub zelbetowych
-- Robocizna --
999 r-g 1.0800
-- Materiaty --
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.0040
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.0030
3950010 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0030
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.2000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.2.2
3.2.3|KNNR 2 0104-04 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
stalowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 14
mm
-- Robocizna --
999 r-g 40.2000
-- Materiaty --
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
1101599 prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane t 1.0060
$r. do 14 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
71250 prosciarka do pretow m-g 4.3000
71231 nozyce do pretéw m-g 5.8000
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000
34000 wyciag m-g 0.8000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.2.3
3.2.4|KNNR 2 0107-01 |Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych m3
w deskowaniu tradycyjnym
-- Robocizna --
999 r-g 2.1500
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.0150
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.2.4
3.2.5|KNR-W 2-02 0107- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wy-| mz2
03 sokosci do 4.5 m z pustakéw "Alfa" grubosci
24 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.5700
-- Materialy --
2201100 pustaki Alfa zuzlobetonowe 49x24x24 cm szt. 8.1000
2380899 zaprawa m3 0.0250
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.2.5
3.2.6/KNNR 2 1901-01 |Docieplenie $cian budynkéw, $cian bocznych m2
loggi z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy
siatki - metoda lekka "ISPO"
-- Robocizna --
999 r-g 2.7000
-- Materiaty --
1561299 ptyty styropianowe M-20 m?2 1.0300
1554199 zaprawa taczaca "Ispo" kg 6.0000
1569700 kotki rozprezne plastikowe kg 0.0800
3900600 siatka z wtokna szklanego m?2 1.1000
1502499 podkiad pod tynk "Ispo" dm3 0.3575
2380199 tynk cienkowarstwowy mineralny kg 4.0000
1525110 farba silikonowa dm3 0.5200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0279
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.2.6
3.2.7/KNNR 2 1201-03 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich pod m3
podtogi i posadzki
-- Robocizna --
999 r-g 5.0000
-- Materiaty --
1602099 piasek do zapraw m3 1.0600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 1.1300

Koszty po $rednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
Razem pozycja 3.2.7
3.2.8|KNNR 2 1201-01 |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
-- Robocizna --
999 r-g 5.9500
-- Materialy --
2370399 beton lekki zwarty i potzwarty m3 1.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 1.5300
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.2.8
3.2.9|NNRNKB 202 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw funda- m2
0618-01 mentowych z papy zgrzewalnej
-- Robocizna --
999 r-g 0.1000
-- Materialy --
2302502 Papa zgrzew.modyf. podktad m2 1.1500
1020100 gaz propan-butan kg 0.1000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.0030
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.2.9
3.2.1|KNR-W 2-02 0107- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wy-| mz2
0/03 sokosci do 4.5 m z pustakéw "Alfa" grubosci
24 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.5700
-- Materialy --
2201100 pustaki Alfa zuzlobetonowe 49x24x24 cm szt. 8.1000
2380899 zaprawa m3 0.0250
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.2.10
3.2.1|KNNR 2 0302-05 |Sciany murowane - o$cieza otworéw w $cia- otw.
1 nach murowanych grubosci 1 ceg.
-- Robocizna --
999 r-g 2.2100
-- Materialy --
1906199 nadproza prefabrykowane szt 1.3300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0200
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.2.11
3.2.1|KNNR 2 1104-01 |Montaz oscieznic stalowych szt.
2
-- Robocizna --
999 r-g 1.5400
-- Materialy --
8990499 kotki rozporowe szt. 6.0000
1322400 oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na kg 14.5000
budowie
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0400

Koszty po $rednie od (R+S)
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.2.12
3.2.1/KNNR 2 1302-03 |Montaz drzwi stalowych i przegrdd petnych m?2
3
-- Robocizna --
999 r-g 3.3600
-- Materiaty --
1322099 drzwi stalowe petne kg 4.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0300
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.2.13
3.2.1|KNNR 2 0402-01 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - m
4 murtaty i podwaliny
-- Robocizna --
999 r-g 0.1700
-- Materiaty --
2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0.0530
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 13.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0200
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.2.14
3.2.1|KNNR 2 0402-05 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - m
5 krokwie zwykte
-- Robocizna --
999 r-g 0.2200
-- Materiaty --
2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0.0404
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 13.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0100
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.2.15
3.2.1/KNR AT-09 0102- |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na de-| m2
6/03 skowaniu - rozstaw kontrtat 1,00 m
-- Robocizna --
999 r-g 0.2000
-- Materiaty --
1560399 folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego m2 1.2000
2642012 taty iglaste nasycone 24x48 Kl.II m3 0.0012
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0060
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0030
39000 $rodek transportowy m-g 0.0020
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.2.16
3.2.1|KNR 2-02 0410-04 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm, m?2
7 0 rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
-- Robocizna --
999 r-g 0.2500
-- Materialy --
2640702 deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone m3 0.0060
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
2641900 taty iglaste nasycone 38-50 mm KI.II m3 0.0080
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0700
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0100
39599 $rodek transportowy m-g 0.0100
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.2.17
3.2.1|KNR 2-02 0410-04 |Kontrtaty o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy m2
8 nasyconej
-- Robocizna --
999 r-g 0.2500
-- Materialy --
2640702 deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone m3 0.0060
gr. 25 mm kLIl
2641900 taty iglaste nasycone 38-50 mm Kl.II m3 0.0080
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0700
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0100
39599 $rodek transportowy m-g 0.0100
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.2.18
3.2.1/KNR AT-09 0802- |Blachodachéwka STANDARD z blachy powle- | m2
9|01 kanej - dachy o nachyleniu potaci do 60% i
pow. do 50 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.6200
-- Materiaty --
1357050 blachodachéwka STANDARD z blachy powle- | szt. 2.2100
kanej 1340x420 mm
1332109 gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.0500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0070
39000 $rodek transportowy m-g 0.0080
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.2.19
3.2.2|KNR AT-09 0802- |Blachodachéwka STANDARD z blachy powle- | m2
0|07 kanej - elementy wykonczeniowe - obrobki o
szer. do 25 cm w rozwinieciu
-- Robocizna --
999 r-g 3.6100
-- Materiaty --
1357060 blacha powlekana ptaska 0,55 mm m2 1.2300
1332109 gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.0600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.0070
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.2.20
3.2.2|KNNR 2 0602-05 |lzolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny m?2
1 mineralnej uktadane na sucho jednowarstwo-
wo
-- Robocizna --
999 r-g 0.0907
-- Materiaty --
231150307 Piyty z welny mineralnej grub. 70 mm m2 1.0500
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0077
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.2.21
3.2.2|KNR 0-23 2614-02 |Docieplenie $cian z cegty ptytami styropiano- m?2
2 wymi - system STOPTER - przy uzyciu got.
zapraw klejacych wraz z przyg. poditoza i recz-
ne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
-- Robocizna --
999 r-g 3.1624
-- Materiaty --
1552327 emulsja gruntujgca UNI-GRUNT kg 0.2000
1562600 ptyty styropianowe 5 cm m3 0.0528
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- kg 10.0300
nowych K-20
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4.1600
3900600 siatka z wtokna szklanego m?2 1.1350
1552328 podkiadowa masa tynkarska kg 0.3000
2350012 sucha mieszanka tynkarska mineralna SN 30 kg 4.0000
lub DR 30
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0298
39500 $rodek transportowy m-g 0.0276
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.2.22
3.2.2|KNNR 2 0801-03 |Tynki zwykie wewnetrzne Il kategorii $cian i m2
3 stupow
-- Robocizna --
999 r-g 0.5920
-- Materialy --
2380802 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.0027
2380813 zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0.0206
2380815 zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0021
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0383
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.2.23
3.2.2|KNNR 2 1201-01 |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
4
-- Robocizna --
999 r-g 5.9500
-- Materialy --
2370399 beton lekki zwarty i potzwarty m3 1.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 1.5300
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.2.24
3.2.2|KNNR 2 1202-03 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej | m2
5 pod posadzki - zmiana grubosci 0 10 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0716
-- Materialy --
2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0105
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0158
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.2.25
3.2.2|KNNR 2 1203-02 |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni| m2
6 sztucznych o wym. ponad 15x15 cm na zapra-
wie klejowej
-- Robocizna --
999 r-g 1.0300
-- Materiaty --
2500299 ptytki podtogowe z kamieni sztucznych m2 1.0400
1554299 zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 3.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0435
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.2.26
3.2.2|NNRNKB 202 (z.XI) oktadziny jednowarstwowe z piyt gipso- m2
7|2028-04 wo-kartonowych Rigips na rusztach metalo-
wych mocowanych bezposrednio do stropu
-- Robocizna --
999 r-g 1.7900
-- Materiaty --
1750809 Piyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 1.0400
1324941 Profil kapeluszowy do rusztu pod pt. g-k m 1.5300
202x104 wkrety szt. 15.3000
202x098 taczniki rozporowe kpl. szt. 6.2000
202x099 masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 0.4700
202x100 tasma spoinowa m 1.7300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0450
39599 Srodek transportowy m-g 0.0130
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.2.27
3.2.2|KNR 4-01 0322-02 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach | szt.
8 Z cegiet
-- Robocizna --
999 r-g 0.6800
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt. 2.0000
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.0021
1602099 piasek do zapraw m3 0.0050
1350309 kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg | szt. 1.0000
surowe 14x14 cm
3930000 woda z rurociggu m3 0.0020
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.2.28
3.2.2|KNR 2-17 0145-01 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r.do| szt.
9 200 mm z pionowym wylotem powietrza
-- Robocizna --
999 1.69*0.955= r-g 1.6140
-- Materiaty --
6523499 wyrzutnie dachowe z pionowym wylotem po- szt. 1.0000
wietrza kotowe typ D o $r.do 200 mm
6582299 uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj- szt. 1.0500
nych kotowych o $r.do 200 mm
7830199 kausze stalowe ocynkowane szt. 12.5000
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
1342306 $ciggacze srubowe stalowe ocynkowane z kg 0.1872
gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwy-
tem widetkowym stalowym ocynkowanym z
gwintem lewym i prawym
1120001 kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej kg 0.1125
1331200 linka stalowa ocynkowana $r.5 mm kg 0.3120
6801405 $ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym kg 0.1900
z gwintem na catej dtugosci z nakretkami i
podktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0900
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.2.29
3.2.3/KNR 4-03 1008-06 |Montaz przepustéw rurowych w $cianie - du- prze-
0 gos¢ przepustu do 1 m - ér.zewnetrzna rury do | pust.
160 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.2184
-- Materiaty --
7580029 rury winidurowe o $r.zewnetrzna rury do 160 m 1.0400
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.2.30
3.3 Taca najazdowa
3.3.1/KNNR 2 0604-01 |lzolacja z folii polietylenowej pozioma podpo- m2
sadzkowa
-- Robocizna --
999 r-g 0.3600
-- Materiaty --
1560311 folia uszczelniajaca m2 1.2000
2302099 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 3.5000
2300100 lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na kg 0.1800
goraco
2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1.1300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0100
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.3.1
3.3.2|KNNR 2 0106-01 |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojo- m3
nych w deskowaniu tradycyjnym
-- Robocizna --
999 r-g 1.9500
-- Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.0150
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.3.2
3.3.3|KNNR 6 0403-04 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m
20x30 cm z wykonaniem taw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.7550
-- Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.0390
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.111 m3 0.0009
2223099 kraweznik drogowy betonowy 20x30 cm m 1.0200
1601799 piasek m3 0.0260
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.0049
3930000 woda z rurociggu m3 0.0219
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.3.3
3.3.4|KNNR 2 0101-01 |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych m2
betonowych lub Zzelbetowych
-- Robocizna --
999 r-g 1.0800
-- Materialy --
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0040
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm KL.111 m3 0.0030
3950010 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0030
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.2000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.3.4
3.3.5|KNNR 2 0104-04 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14
mm
-- Robocizna --
999 r-g 40.2000
-- Materialy --
1101599 prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane t 1.0060
$r. do 14 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
71250 prosciarka do pretow m-g 4.3000
71231 nozyce do pretéw m-g 5.8000
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000
34000 wyciag m-g 0.8000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.3.5
3.3.6|KNNR 2 0107-01 |Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych m3
w deskowaniu tradycyjnym
-- Robocizna --
999 r-g 2.1500
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.0150
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.3.6
3.3.7|KNNR 2 0107-03  |Wykonanie nadbetonu z wyprofilowaniem m3
-- Robocizna --
999 r-g 2.5400
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.0150
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.3.7
3.3.8/KNNR 4 1424-01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o szt.
$r.500 mm z osadnikiem i syfonem
-- Robocizna --
999 r-g 13.0500
-- Materiaty --
5471001 osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 1.0000
5470622 nadstawka betonowa Sciekowa o $r. 500mm I=| szt. 1.0000
1,0m
5470500 pierscienie odcigzajace zelbetowe szt. 1.0000
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
5470510 pierscienie podtrzymujace wpust szt. 1.0000
5522010 syfon kanalizacyjny kamionkowy $r. 200 mm szt. 1.0000
poziomy
6331001 wpusty uliczne zeliwne sciekowe typ ciezki szt. 1.0000
650x450 mm
6831830 sznur konopny smotowany kg 0.4300
1440500 pak famany migkki kg 0.3200
1010199 smota surowa gazownicza lub koksownicza kg 0.7600
1701100 cement portlandzki "25" z dodatkami t 0.0070
1601799 piasek m3 0.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 1.0400
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.3.8
3.3.9|KNNR 6 0502-03 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci| m2
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 1.2300
-- Materialy --
2222011 kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, sza- | m?2 1.0200
ra
1601870 piasek uszlachetniony m3 0.0818
1700310 cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.0117
3930000 woda z rurociggu m3 0.0270
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
-- Sprzet --
45110 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3.3.9
4 Studnia pomiarowa
4.1/KNNR 1 0210-01 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na| m3
odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki
0.15 m3 w gr.kat. I-lll
-- Robocizna --
999 r-g 0.1820
-- Sprzet --
11111 koparka 0.15 m3 m-g 0.0625
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 4.1
4.2|KNNR 1 0201-07 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przed-| m3
siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z
transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km sa-
mochodami samowytadowczymi
-- Robocizna --
999 r-g 0.1020
-- Sprzet --
11163 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.0290
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.1160
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 4.2
4.3|[KNNR 1 0214-04 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuz- m3
nych, punktowych, rowéw, wykopéw obiekto-
wych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luz-
nym 35 cm) - kat. gruntu I-II
-- Robocizna --
999 r-g 0.1340
-- Sprzet --
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Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 6906 Uzytkownik: ZUIE Piotrkéw Tryb. Zbigniew Kociotek

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
12622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.0700
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.0117
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 4.3
4.4|KNNR 1 0408-03 |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego m3
kat.l-1l zageszczarkami
-- Robocizna --
999 r-g 0.0900
-- Sprzet --
12522 zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 0.0250
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 4.4
4.5/KNNR 2 0106-01 |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojo- m3
nych w deskowaniu tradycyjnym
-- Robocizna --
999 r-g 1.9500
-- Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.0150
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 4.5
4.6/KNNR 2 0604-01 |lzolacja z folii polietylenowej pozioma podpo- m2
sadzkowa
-- Robocizna --
999 r-g 0.3600
-- Materialy --
1560311 folia uszczelniajaca m?2 1.2000
2302099 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 3.5000
2300100 lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na kg 0.1800
gorgaco
2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1.1300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0100
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 4.6
4.7|KNNR 4 1413-08 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w go- m3
towym wykopie - podstawa studni betonowa
-- Robocizna --
999 r-g 5.2600
-- Materialy --
2370602 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- m3 1.0500
ralnego B-10
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0570
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 0.0170
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 0.3100
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 4.7
4.8/KNNR 11 0405-07 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. szt.
1500 mm w gotowym wykopie (bez murowania
podstawy studni); gteboko$¢ 2 m
-- Robocizna --
999 r-g 30.1000
-- Materialy --
5420000 kregi betonowe fi 1500 wys.500 mm szt. 4.2000




4 Studnia pomiarowa
5 Pompownia $ciekow
5.1 Roboty ziemne
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mi na gt. do 6,0 m pod komory, studzienki itp.
na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-1V wraz z rozbiérkg

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
2370604 beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 m3 0.9460
6330799 stopnie wtazowe zeliwne szt. 6.0000
6330199 wiazy kanatowe Zeliwne ciezkie 600 mm szt. 1.0000
5470899 pokrywy nastudzienne zelbetowe szt. 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 2.6800
31000 zuraw do 5t m-g 2.0000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 4.8
4.9/KNNR 2 0601-06 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni piono- m2
wych powtokowe bitumiczne wykonywane na
gorgco dwuwarstwowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.3090
-- Materiaty --
1040499 asfalt przemystowy izolacyjny kg 2.8000
2302099 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0.3500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 4.9
4.10|KNR 4-03 1008-06 |Montaz przepustow rurowych w $cianie - diu- prze-
gos¢ przepustu do 1 m - §r.zewnetrzna rury do | pust.
150 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.2184
-- Materialy --
7580029 rury winidurowe o $r.zewnetrzna rury do 150 m 1.0400
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 4.10
4.11|KNNR 4 1421-03 |Piyty zelbetowe przejsciowe na studniach o kpl.
$r.2000/600 mm
-- Robocizna --
999 r-g 1.4700
-- Materialy --
5470899 pokrywy nastudzienne zelbetowe szt. 1.0000
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.0100
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 0.3600
31100 zuraw samochodowy m-g 0.5200
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 4.11
5 Pompownia $ciekéw
5.1 Roboty ziemne
5.1.1|KNNR 1 0113-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m?2
0 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
-- Robocizna --
999 r-g 0.0049
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0023
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 5.1.1
5.1.2|KNNR 1 0315-02 |Umocnienie $cian wykopdéw balami drewniany- | m2
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Robocizna --
999 r-g 1.2300
-- Materiaty --
2640020 bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0045
kI
2645050 drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.0078
1341200 klamry ciesielskie kg 0.1860
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 5.1.2
5.1.3|KNNR 1 0605-06 |Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w szt.
grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 8
m.
-- Robocizna --
999 r-g 6.6000
-- Materialy --
6303103 Filtr iglowy ze stali nierdzew.fi 2" szt 0.1020
5765107 waz gumowy $r. 50 mm m 0.2000
6380209 kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych m 0.0500
$r. 200 mm
1602620 zwir 5 mm m3 0.1040
1601799 piasek m3 0.0560
6801599 Sruby M 16 z nakretkami kg 0.4000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 8.0000
-- Sprzet --
14253 pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 0.5400
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.5700
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 5.1.3
5.1.4|KNNR 1 0603-01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczysz- godz.
czajace z otworéw o $r. 150-500 mm
-- Robocizna --
999 r-g 1.0000
-- Sprzet --
14411 pompa gtebinowa - elektryczna do 240 m3/ m-g 1.0000
godz.
81122 zespot pradotworczy przewozny 10,0 kVA m-g 1.0000
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 5.1.4
5.1.5|KNNR 1 0204-04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwy- m3
takowymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km sa-
mochodami samowytadowczymi
-- Robocizna --
999 r-g 0.1770
-- Sprzet --
11163 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.0680
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.1930
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 5.1.5
5.1.6/KNNR 1 0214-04 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuz- m3
nych, punktowych, rowow, wykopéw obiekto-
wych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luz-
nym 35 cm) - kat. gruntu I-II
-- Robocizna --
999 r-g 0.1340
-- Sprzet --
12622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.0700
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.0117
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 5.1.6
5.2 Roboty budowlane
5.2.1|KNNR 2 0101-01 |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych m2
betonowych lub Zzelbetowych
-- Robocizna --
999 r-g 1.0800
-- Materialy --
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0040
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm KL.111 m3 0.0030
3950010 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0030
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.2000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 5.2.1
5.2.2|KNNR 2 0106-01 |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojo- m3
nych w deskowaniu tradycyjnym
-- Robocizna --
999 r-g 1.9500
-- Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.0150
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 5.2.2
5.2.3|NNRNKB 202 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw funda- m2
0618-01 mentowych z papy zgrzewalnej
-- Robocizna --
999 r-g 0.1000
-- Materialy --
2302502 Papa zgrzew.modyf. podktad m2 1.1500
1020100 gaz propan-butan kg 0.1000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.0030
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 5.2.3
5.2.4/KNNR 4 1413-08 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w go- m3
towym wykopie - podstawa studni betonowa
-- Robocizna --
999 r-g 5.2600
-- Materiaty --
2370602 mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natu- m3 1.0500
ralnego B-10
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.0570
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.0170
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.3100
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 5.2.4
5.2.5|KNNR 11 0405-07 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. szt.
3000 mm w gotowym wykopie (bez murowania
podstawy studni); gtebokos$é 2 m
-- Robocizna --
999 r-g 30.1000
-- Materiaty --




5.2 Roboty budowlane
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350 mm

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
545103004 Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi szt 2.0500
3000 mm - beton C45/55 Krag posredni fi
3000/1000 (mm)
2370604 beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 m3 0.9460
6330799 stopnie wtazowe zeliwne szt. 6.0000
6330053 Wiaz kanat. zel.typ lekki fi 600mm szt 3.0000
5470899 pokrywy nastudzienne zelbetowe fi 3000 szt. 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 2.6800
31000 zuraw do 5t m-g 2.0000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 5.2.5
5.2.6|KNNR 11 0405-08 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. szt.
1500 mm w gotowym wykopie (bez murowania
podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m r6znicy
gtebokoséi
-- Robocizna --
999 r-g 2.7000
-- Materiaty --
545103004 Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi szt 0.5200
3000 mm - beton C45/55 Krag posredni fi
3000/1000 (mm)
6330799 stopnie wtazowe zeliwne szt. 1.5000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.4300
31000 zuraw do 5t m-g 0.5000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 5.2.6
5.2.7/KNNR 2 0604-01 |lzolacja z folii uszczelniajgca Hydrolite CJ po- m?2
zioma podposadzkowa
-- Robocizna --
999 r-g 0.3600
-- Materiaty --
1560311 folia uszczelniajaca m2 1.2000
2302099 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 3.5000
2300100 lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na kg 0.1800
goraco
2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 1.1300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0100
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 5.2.7
5.2.8/KNNR 2 0601-06 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni piono- | m?2
wych powtokowe bitumiczne wykonywane na
gorgco dwuwarstwowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.3090
-- Materialy --
1040499 emulsja intertol - poxitar F kg 2.8000
2302099 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0.3500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 5.2.8
5.2.9/KNR 4-03 1008-06 |Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diu- prze-
gos¢ przepustu do 1 m - ér.zewnetrzna rury do | pust.

-- Robocizna --
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5.2 Roboty budowlane
6 Zbiornik usredniajacy $ciekéw dowoz. (5A)
6.1 Roboty ziemne
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
999 r-g 0.2184
-- Materiaty --
563010149 Rury z PVC Klasa B - SN 4 KGEM 315/2000 szt 0.3000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 5.2.9
5.2.1/KNR 4-03 1008-06 |Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diu- prze-
0 gosc¢ przepustu do 1 m - ér.zewnetrzna rury do | pust.
150 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.2184
-- Materiaty --
7580029 rury winidurowe o $r.zewnetrzna rury do 110 m 1.0400
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 5.2.10
5.2.1/KNNR 4 0212-03 |Rury wywiewne zeliwne uszczelnione sznurem | szt.
1 i zaprawa cementowg lub folig aluminiowg o
$r. 100 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.7700
-- Materialy --
6328720 rury wywiewne zeliwne o $r. 100 mm szt. 1.0000
6830199 folia aluminiowa kg 0.1400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 5.2.11
6 Zbiornik u $redniaj gcy $ciekéw dowo z. (5A)
6.1 Roboty ziemne
6.1.1/KNNR 1 0113-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2
0 grubosci do 15 cm za pomocag spycharek
-- Robocizna --
999 r-g 0.0049
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0023
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 6.1.1
6.1.2/KNNR 1 0315-01 |Umocnienie $cian wykop6w balami drewniany-| m?2
mi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp.
na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-1V wraz z rozbiérkg
-- Robocizna --
999 r-g 1.0500
-- Materialy --
2640020 bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0046
kL1
2645050 drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.0071
1341200 klamry ciesielskie kg 0.1860
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 6.1.2
6.1.3|KNNR 1 0204-04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwy- m3
takowymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z
transportem urobku na odlegtosé do 1 km sa-
mochodami samowytadowczymi
-- Robocizna --
999 r-g 0.1770




6.1 Roboty ziemne
6.2 Roboty budowlane

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Sprzet --
11163 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.0680
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.1930
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 6.1.3
6.1.4|KNNR 1 0214-04 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuz- m3
nych, punktowych, rowéw, wykopéw obiekto-
wych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luz-
nym 35 cm) - kat. gruntu |-l
-- Robocizna --
999 r-g 0.1340
-- Sprzet --
12622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.0700
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.0117
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 6.1.4
6.2 Roboty budowlane
6.2.1/KNNR 2 0106-01 |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojo- m3
nych w deskowaniu tradycyjnym
-- Robocizna --
999 r-g 1.9500
-- Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.0150
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 6.2.1
6.2.2|KNNR 4 1413-08 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w go- m3
towym wykopie - podstawa studni betonowa
-- Robocizna --
999 r-g 5.2600
-- Materialy --
2370602 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- m3 1.0500
ralnego B-10
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0570
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm KL.111 m3 0.0170
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 0.3100
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 6.2.2
6.2.3|KNNR 11 0405-07 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. szt.
3000 mm w gotowym wykopie (bez murowania
podstawy studni); gteboko$¢ 2 m
-- Robocizna --
999 r-g 30.1000
-- Materialy --
545103004 Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi szt 2.0500
3000 mm - beton C45/55 Krag posredni fi
3000/1000 (mm)
2370604 beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 m3 0.9460
6330799 stopnie wtazowe zeliwne szt. 6.0000
6330053 Wiaz kanat. zel.typ lekki fi 600mm szt 2.0000
5470899 pokrywy nastudzienne zelbetowe fi 3000 szt. 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 2.6800
31000 zuraw do 5t m-g 2.0000

Koszty po $rednie od (R+S)
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 6.2.3
6.2.4/KNNR 11 0405-08 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. szt.
1500 mm w gotowym wykopie (bez murowania
podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m r6znicy
gtebokoséi
-- Robocizna --
999 r-g 2.7000
-- Materiaty --
545103004 Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi szt 0.5200
3000 mm - beton C45/55 Krag posredni fi
3000/1000 (mm)
6330799 stopnie wtazowe zeliwne szt. 1.5000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.4300
31000 zuraw do 5t m-g 0.5000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 6.2.4
6.2.5|KNNR 2 0604-01 |lzolacja z folii uszczelniajgca Hydrolite CJ po- m?2
zioma podposadzkowa
-- Robocizna --
999 r-g 0.3600
-- Materiaty --
1560311 folia uszczelniajaca m2 1.2000
2302099 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 3.5000
2300100 lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na kg 0.1800
goraco
2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1.1300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0100
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 6.2.5
6.2.6|KNNR 2 0601-06 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni piono- | m?2
wych powtokowe bitumiczne wykonywane na
gorgco dwuwarstwowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.3090
-- Materialy --
1040499 emulsja intertol - poxitar F kg 2.8000
2302099 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0.3500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 6.2.6
6.2.7/ KNNR 2 0107-03 |Wykonanie nadbetonu z wyprofilowaniem m3
-- Robocizna --
999 r-g 2.5400
-- Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.0150
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 6.2.7
6.2.8|KNR 4-03 1008-06 |Montaz przepustéw rurowych w $cianie - du- prze-
gosc¢ przepustu do 1 m - ér.zewnetrzna rury do | pust.
250 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.2184




6.2 Roboty budowlane
7 Studnie Sk i PS

7.1 Roboty przygotowawcze
7.2 Piaskownik Ps

7 2 1 Robhoty ziemne.
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Materialy --
563010142 Rury z kielichem z PVC Klasa B - SN 8 250/ m 1.0400
2000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 6.2.8
6.2.9|KNR 4-03 1008-05 |Montaz przepustéw rurowych w $cianie - du- prze-
gosc¢ przepustu do 1 m - ér.zewnetrzna rury do | pust.
110 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.1785
-- Materiaty --
7580029 rury winidurowe o $r.zewnetrzna rury do 110 m 1.0400
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 6.2.9
6.2.1/KNNR 4 0212-03 |Rury wywiewne zeliwne uszczelnione sznurem | szt.
0 i zaprawa cementowg lub folig aluminiowg o
$r. 100 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.7700
-- Materialy --
6328720 rury wywiewne zeliwne o $r. 100 mm szt. 1.0000
6830199 folia aluminiowa kg 0.1400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 6.2.10
7 Studnie Ski PS
7.1 Roboty przygotowawcze
7.1.1/KNNR 1 0113-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2
0 grubosci do 15 cm za pomocag spycharek
-- Robocizna --
999 r-g 0.0049
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0023
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.1.1
7.2 Piaskownik Ps
7.2.1 Roboty ziemne
7.2.1.|\KNNR 1 0315-03 |Umocnienie $cian wykop6w balami drewniany-| m?2
1 mi na gt. do 9,0 m pod komory, studzienki itp.
na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-1V wraz z rozbiérkg
-- Robocizna --
999 r-g 1.5500
-- Materialy --
2640020 bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0044
kL1
2645050 drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.0083
1341200 klamry ciesielskie kg 0.1860
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.2.1.1
7.2.1.]KNNR 1 0605-03 |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w szt.
2 grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci
8 m.
-- Robocizna --
999 r-g 5.6200




7.2.1 Roboty ziemne
7.2.2 Roboty budowlane

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Materialy --
6303103 Filtr iglowy ze stali nierdzew.fi 2" szt 0.1020
5765107 waz gumowy $r. 50 mm m 0.2000
6380209 kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych m 0.0500
$r. 200 mm
6801599 Sruby M 16 z nakretkami kg 0.4000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 8.0000
-- Sprzet --
14253 pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 0.4500
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.3900
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.2.1.2
7.2.1.\KNNR 1 0603-01 |Pompowanie probne pomiarowe lub oczysz- godz.
3 czajace z otworéw o $r. 150-500 mm
-- Robocizna --
999 r-g 1.0000
-- Sprzet --
14411 pompa gtebinowa - elektryczna do 240 m3/ m-g 1.0000
godz.
81122 zespot pradotworczy przewozny 10,0 kVA m-g 1.0000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.2.1.3
7.2.1.|\KNNR 1 0204-04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwy- m3
4 takowymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V z
transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km sa-
mochodami samowytadowczymi
-- Robocizna --
999 r-g 0.1770
-- Sprzet --
11163 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.0680
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.1930
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.2.1.4
7.2.1.|\KNNR 1 0214-04 |Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuz- m3
5 nych, punktowych, rowow, wykopéw obiekto-
wych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luz-
nym 35 cm) - kat. gruntu I-II
-- Robocizna --
999 r-g 0.1340
-- Materiaty --
1602212 Pospotka - uziarnienie 0-63 mm m3 1.0000
-- Sprzet --
12622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.0700
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.0117
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.2.1.5
7.2.2 Roboty budowlane
7.2.2./KNNR 2 0106-01 |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojo- m3
1 nych w deskowaniu tradycyjnym
-- Robocizna --
999 r-g 1.9500
-- Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.0150
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000

Koszty po srednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 7.2.2.1

%
%
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7.2.2 Roboty budowlane

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
7.2.2./KNNR 4 1413-05 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. stud.
2 1600 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
-- Robocizna --
999 r-g 30.0000
-- Materiaty --
Kalk. wk. Zbiornik piaskownika P-1600-2-Dn315-6250 szt 1.0000
2370601 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- m3 0.4200
ralnego B 7,5
2370602 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- m3 0.9600
ralnego B-10
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.0700
2301501 roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-| kg 5.4000
ZOLR
2301551 roztwér asfaltowy 'Abizol P* kg 9.9200
6330799 stopnie wtazowe zeliwne szt. 20.0000
6330053 Wiaz kanat. zel.typ lekki fi 600mm szt 1.0000
5470899 pokrywy nastudzienne zelbetowe szt. 1.0000
5470500 pierscienie odcigzajace zelbetowe szt. 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 2.8400
31100 zuraw samochodowy m-g 4.2900
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.2.2.2
7.2.2.]KNNR 2 0604-01 |Izolacja z folii uszczelniajgca Hydrolite CJ po- m2
3 zioma podposadzkowa
-- Robocizna --
999 r-g 0.3600
-- Materialy --
1560311 folia uszczelniajaca m?2 1.2000
2302099 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 3.5000
2300100 lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na kg 0.1800
goraco
2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1.1300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0100
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.2.2.3
7.2.2.]KNNR 2 0601-06 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni piono- m?2
4 wych powtokowe bitumiczne wykonywane na
gorgco dwuwarstwowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.3090
-- Materiaty --
1040499 emulsja intertol - poxitar F kg 2.8000
2302099 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0.3500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.2.2.4
7.2.2.|KNR 4-03 1008-06 |Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diu- prze-
5 gos¢ przepustu do 1 m - §r.zewnetrzna rury do | pust.
350 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.2184
-- Materialy --
563010149 Rury z PVC Klasa B - SN 4 KGEM 315/2000 szt 0.3000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000

Koszty po $rednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 7.2.2.5

%
%
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7.2.2 Roboty budowlane
7.3 Krata hakowa Sk
7.3.1 Roboty ziemne
7.3.2 Roboty budowlane

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
7.2.2.|KNNR 2 0107-03 |Wykonanie nadbetonu z wyprofilowaniem m3
6
-- Robocizna --
999 r-g 2.5400
-- Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.0150
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.2.2.6
7.3 Krata hakowa Sk
7.31 Roboty ziemne
7.3.1.|\KNNR 1 0315-02 |Umocnienie $cian wykop6w balami drewniany-| m?2
1 mi na gt. do 6,0 m pod komory, studzienki itp.
na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-1V wraz z rozbiérkg
-- Robocizna --
999 r-g 1.2300
-- Materialy --
2640020 bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0045
kL1
2645050 drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.0078
1341200 klamry ciesielskie kg 0.1860
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.3.1.1
7.3.1.|KNNR 1 0204-04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwy- m3
2 takowymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z
transportem urobku na odlegtosé do 1 km sa-
mochodami samowytadowczymi
-- Robocizna --
999 r-g 0.1770
-- Sprzet --
11163 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.0680
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.1930
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.3.1.2
7.3.1.|KNNR 1 0214-04 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuz- m3
3 nych, punktowych, rowéw, wykopéw obiekto-
wych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luz-
nym 35 cm) - kat. gruntu |-l
-- Robocizna --
999 r-g 0.1340
-- Materialy --
1602212 Pospotka - uziarnienie 0-63 mm m3 1.0000
-- Sprzet --
12622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.0700
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.0117
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.3.1.3
7.3.2 Roboty budowlane
7.3.2./KNNR 2 0106-01 |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojo- m3
1 nych w deskowaniu tradycyjnym
-- Robocizna --
999 r-g 1.9500
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.0150
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000

Koszty po $rednie od (R+S)
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.3.2.1
7.3.2./KNNR 4 1413-05 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. stud.
2 1600 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
-- Robocizna --
999 r-g 30.0000
-- Materiaty --
Kalk. wk. Zbiornik kraty P-1600-2-Dn315-4300 szt 1.0000
2370601 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- m3 0.4200
ralnego B 7,5
2370602 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- m3 0.9600
ralnego B-10
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.0700
2301501 roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-| kg 5.4000
ZOLR
2301551 roztwér asfaltowy 'Abizol P* kg 9.9200
6330799 stopnie wtazowe zeliwne szt. 13.0000
6330053 Wiaz kanat. zel.typ lekki fi 600mm szt 1.0000
5470899 pokrywy nastudzienne zelbetowe szt. 1.0000
5470500 pierscienie odcigzajace zelbetowe szt. 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 2.8400
31100 zuraw samochodowy m-g 4.2900
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.3.2.2
7.3.2.|KNNR 2 0604-01 |Izolacja z folii uszczelniajgca Hydrolite CJ po- m2
3 zioma podposadzkowa
-- Robocizna --
999 r-g 0.3600
-- Materialy --
1560311 folia uszczelniajaca m?2 1.2000
2302099 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 3.5000
2300100 lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na kg 0.1800
goraco
2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1.1300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0100
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.3.2.3
7.3.2.|KNNR 2 0601-06 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni piono- m?2
4 wych powtokowe bitumiczne wykonywane na
gorgco dwuwarstwowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.3090
-- Materiaty --
1040499 emulsja intertol - poxitar F kg 2.8000
2302099 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0.3500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.3.2.4
7.3.2.|KNR 4-03 1008-06 |Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diu- prze-
5 gos¢ przepustu do 1 m - §r.zewnetrzna rury do | pust.
350 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.2184
-- Materialy --
563010149 Rury z PVC Klasa B - SN 4 KGEM 315/2000 szt 0.3000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000

%

Koszty po $rednie od (R+S)
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7.3.2 Roboty budowlane
7.4 Budynek mech. oczyszczania
7.4.1 Roboty ziemne

7.4.2 Roboty budowlane

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.3.2.5
7.4 Budynek mech. oczyszczania
7.4.1 Roboty ziemne
7.4.1.|\KNNR 1 0210-01 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na| m3
1 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.15 m3 w gr.kat. |-l
-- Robocizna --
999 r-g 0.1820
-- Sprzet --
11111 koparka 0.15 m3 m-g 0.0625
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.1.1
7.4.1.|\KNNR 1 0214-04 |Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuz- m3
2 nych, punktowych, rowow, wykopéw obiekto-
wych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luz-
nym 35 cm) - kat. gruntu I-II
-- Robocizna --
999 r-g 0.1340
-- Materiaty --
1602212 Pospotka - uziarnienie 0-63 mm m3 1.0000
-- Sprzet --
12622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.0700
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.0117
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.1.2
7.4.2 Roboty budowlane
7.4.2./KNNR 2 0101-01 |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych m?2
1 betonowych lub zelbetowych
-- Robocizna --
999 r-g 1.0800
-- Materiaty --
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.0040
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.0030
3950010 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0030
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.2000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.2.1
7.4.2./KNNR 2 0106-01 |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojo- m3
2 nych w deskowaniu tradycyjnym
-- Robocizna --
999 r-g 1.9500
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.0150
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.2.2
7.4.2..NNRNKB 202 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw funda- m?2
3[0618-01 mentowych z papy zgrzewalnej
-- Robocizna --
999 r-g 0.1000
-- Materiaty --
2302502 Papa zgrzew.modyf. podktad m?2 1.1500
1020100 gaz propan-butan kg 0.1000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.0030
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.2.3
7.4.2./KNNR 2 0101-01 |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych m?2
4 betonowych lub zelbetowych
-- Robocizna --
999 r-g 1.0800
-- Materiaty --
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.0040
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.0030
3950010 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0030
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.2000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.2.4
7.4.2./KNNR 2 0104-01 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
5 stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
-- Robocizna --
999 r-g 36.7000
-- Materialy --
1101399 prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. t 1.0060
do 14 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
71250 prosciarka do pretow m-g 2.6000
71231 nozyce do pretéw m-g 4.7500
71212 gietarka do pretow m-g 4.0300
34000 wyciag m-g 0.7200
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.2.5
7.4.2./KNNR 2 0104-04 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
6 stalowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 14
mm
-- Robocizna --
999 r-g 40.2000
-- Materiaty --
1101599 prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane t 1.0060
$r. do 14 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
71250 prosciarka do pretow m-g 4.3000
71231 nozyce do pretéw m-g 5.8000
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000
34000 wyciag m-g 0.8000
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.2.6
7.4.2./KNNR 2 0107-01 |Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych m3
7 w deskowaniu tradycyjnym
-- Robocizna --
999 r-g 2.1500
-- Materiaty --
237061010 Masa betonowa B-37 m3 1.0150
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.2.7
7.4.2.|KNR-W 2-02 0107- | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wy-| m2
8(03 sokosci do 4.5 m z pustakéw "Alfa" grubosci
24 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.5700
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Materialy --
2201100 pustaki Alfa zuzlobetonowe 49x24x24 cm szt. 8.1000
2380899 zaprawa m3 0.0250
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.2.8
7.4.2./KNNR 2 0104-01 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
9 stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
-- Robocizna --
999 r-g 36.7000
-- Materialy --
1101399 prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. t 1.0060
do 14 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
71250 prosciarka do pretow m-g 2.6000
71231 nozyce do pretéw m-g 4.7500
71212 gietarka do pretow m-g 4.0300
34000 wyciag m-g 0.7200
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.2.9
7.4.2./KNNR 2 0104-04 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
10 stalowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 14
mm
-- Robocizna --
999 r-g 40.2000
-- Materiaty --
1101599 prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane t 1.0060
ér. do 14 mm'
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
71250 prosciarka do pretow m-g 4.3000
71231 nozyce do pretéw m-g 5.8000
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000
34000 wyciag m-g 0.8000
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.2.10
7.4.2.|KNR 2-02 0209-01 |Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci| m3
11 do 4 m; obwod do 1 m - z zastosowaniem
pompy do betonu
-- Robocizna --
999 r-g 54.3506
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.0200
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.2370
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.2930
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.6000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m- 1.7202
39599 Srodek transportowy m-g 0.2700
44141 pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 0.0900
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.2.11
7.4.2.|\KNNR 2 0601-05 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni piono- | m?2
12 wych powtokg ochronng SEPERFLEX 10 +
EUROLAN 3K
-- Robocizna --
999 r-g 0.1990
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Materialy --
1040499 emulsja SUPERFLEX 10 + EUROLAN 3K kg 1.5500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.2.12
7.4.2./\KNNR 2 1901-01 |Docieplenie $cian budynkéw, $cian bocznych m?2
13 loggi z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy
siatki - metoda lekka "ISPO"
-- Robocizna --
999 r-g 2.7000
-- Materialy --
1561299 ptyty styropianowe M-20 m?2 1.0300
1554199 zaprawa taczaca "Ispo” kg 6.0000
1569700 kotki rozprezne plastikowe kg 0.0800
3900600 siatka z widkna szklanego m2 1.1000
1502499 podktad pod tynk "Ispo” dms3 0.3575
2380199 tynk cienkowarstwowy mineralny kg 4.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0279
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.2.13
7.4.2.|KNR 4-03 1008-05 |Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diu- prze-
14 gos¢ przepustu do 1 m - §r.zewnetrzna rury do | pust.
110 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.1785
-- Materialy --
7580029 rury winidurowe o $r.zewnetrzna rury do 110 m 1.0400
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.2.14
7.4.2./KNNR 4 0216-02 |Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt.
15
-- Robocizna --
999 r-g 0.6700
-- Materialy --
6328410 Odwodnienie liniowe L=1000 mm szt. 1.0000
6830199 folia aluminiowa kg 0.1400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.2.15
7.4.2./KNNR 2 0101-01 |Deskowanie tradycyjne fundamentu pod hydro-| m?2
16 for
-- Robocizna --
999 r-g 1.0800
-- Materialy --
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0040
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm KL.111 m3 0.0030
3950010 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0030
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.2000
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.2.16
7.4.2.|\KNNR 2 0107-01 |Betonowanie fundamentu pod hydrofor m3
17
-- Robocizna --
999 r-g 2.1500




7.4.2 Roboty budowlane
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7.4.3 Sciany
Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Materialy --
237061010 Masa betonowa B-37 m3 1.0150
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.2.17
7.4.3 Sciany
7.4.3. [KNR-W 2-02 0107- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wy-| m?2
1|03 sokosci do 4.5 m z pustakéw "Alfa" grubosci
24 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.5700
-- Materialy --
2201100 pustaki Alfa zuzlobetonowe 49x24x24 cm szt. 8.1000
2380899 zaprawa m3 0.0250
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.3.1
7.4.3./KNR 2-02 0209-01 |Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci| m3
2 do 4 m; obwéd do 1 m - z zastosowaniem
pompy do betonu
-- Robocizna --
999 r-g 54.3506
-- Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.0200
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.2370
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm KL.111 m3 0.2930
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.6000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m- 1.7202
39599 Srodek transportowy m-g 0.2700
44141 pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 0.0900
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.3.2
7.4.3./KNNR 2 0104-01 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
3 stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
-- Robocizna --
999 r-g 36.7000
-- Materialy --
1101399 prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. t 1.0060
do 14 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
71250 prosciarka do pretow m-g 2.6000
71231 nozyce do pretéw m-g 4.7500
71212 gietarka do pretow m-g 4.0300
34000 wyciag m-g 0.7200
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.3.3
7.4.3./KNNR 2 0104-04 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
4 stalowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 14
mm
-- Robocizna --
999 r-g 40.2000
-- Materiaty --
1101599 prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane t 1.0060
$r. do 14 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Sprzet --
71250 prosciarka do pretow m-g 4.3000
71231 nozyce do pretéw m-g 5.8000
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000
34000 wyciag m-g 0.8000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.3.4
7.4.3.|\KNNR 2 0107-05 |Betonowanie stupéw prostokatnych zbrojonych| m3
5 w deskowaniu tradycyjnym
-- Robocizna --
999 r-g 3.1000
-- Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 1.0300
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.3.5
7.4.3./KNNR 2 1104-01 |Montaz oscieznic stalowych szt.
6
-- Robocizna --
999 r-g 1.5400
-- Materiaty --
8990499 kotki rozporowe szt. 6.0000
1322400 oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na kg 14.5000
budowie
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0400
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.3.6
7.4.3./KNR 4-01 0322-02 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach | szt.
7 Z cegiet
-- Robocizna --
999 r-g 0.6800
-- Materialy --
1800199 cegta budowlana petna szt. 2.0000
1700310 cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.0021
1602099 piasek do zapraw m3 0.0050
1350309 kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg | szt. 1.0000
surowe 14x14 cm
3930000 woda z rurociggu m3 0.0020
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.3.7
7.4.3.|\KNNR 2 0101-05 |Deskowanie tradycyjne belek podciagow i m2
8 wiencow
-- Robocizna --
999 r-g 1.9100
-- Materialy --
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0120
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 0.0110
3950010 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0030
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.2400

Koszty po srednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 7.4.3.8

%
%
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

zapraw klejacych wraz z przyg. poditoza i recz-
ne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
7.4.3.|\KNNR 2 0104-04 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
9 stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14
mm
-- Robocizna --
999 r-g 40.2000
-- Materialy --
1101599 prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane t 1.0060
$r. do 14 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
71250 prosciarka do pretow m-g 4.3000
71231 nozyce do pretéw m-g 5.8000
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000
34000 wyciag m-g 0.8000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.3.9
7.4.3.|\KNNR 2 0107-06 |Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbro- | m3
10 jonych w deskowaniu tradycyjnym
-- Robocizna --
999 r-g 3.2800
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.9000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.3.10
7.4.3.|KNNR 2 1302-03 |Montaz drzwi stalowych i przegroéd petnych m2
11
-- Robocizna --
999 r-g 3.3600
-- Materialy --
2710203 Skrzydto pt.drzwi gr.40mm,petne,malow.D9-C szt 0.4000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0300
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.3.11
7.4.3.|KNR-W 2-02 1018- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego m?2
12|01 PCW o powierzchni do 0.6 m2
-- Robocizna --
999 r-g 5.0000
-- Materialy --
1341099 kotwy elastyczne kpl. szt. 12.6000
1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe | dm3 0.5300
1478101 silikon dm3 0.0100
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+M4) % 15.0000
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz in- szt 1.5000
ne przegrody
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0500
39000 Srodek transportowy m-g 0.0800
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.3.12
7.4.3.|KNR 0-23 2614-02 |Docieplenie $cian z cegly ptytami styropiano- m?2
13 wymi - system STOPTER - przy uzyciu got.

-90 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 6906 Uzytkownik: ZUIE Piotrkéw Tryb. Zbigniew Kociotek




7.4.3 Sciany

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

wych

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Robocizna --
999 r-g 3.1624
-- Materiaty --
1552327 emulsja gruntujgca UNI-GRUNT kg 0.2000
1562600 ptyty styropianowe 5 cm m3 0.0528
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- kg 10.0300
nowych K-20
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4.1600
3900600 siatka z wtokna szklanego m?2 1.1350
1552328 podkiadowa masa tynkarska kg 0.3000
2350012 sucha mieszanka tynkarska mineralna SN 30 kg 4.0000
lub DR 30
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0298
39500 $rodek transportowy m-g 0.0276
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.3.13
7.4.3./KNNR 2 0801-03 | Tynki zwykie wewnetrzne Il kategorii $cian i m2
14 stupow
-- Robocizna --
999 r-g 0.5920
-- Materialy --
2380802 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.0027
2380813 zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0.0206
2380815 zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0021
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0383
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.3.14
7.4.3./KNNR 2 1002-01 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm m?2
15 $cian i elementéw zewnetrznych
-- Robocizna --
999 r-g 4.0800
-- Materialy --
1842599 ptytki klinkierowe m2 0.8600
1554299 zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 3.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0593
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.3.15
7.4.3.|KNR 2-17 0146-03 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne szt.
16 typ A o obwodzie do 2060 mm
-- Robocizna --
999 3.89*0.955= r-g 3.7150
-- Materialy --
6520799 czerpnie powietrza scienne prostokatne typ A szt. 1.0000
0 obwodzie do 2060 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1200
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.3.16
7.4.3./KNR 2-17 0138-01 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do | szt.
17 800 mm - do przewodoéw stalowych i aluminio-
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Robocizna --
999 0.92*0.955= r-g 0.8786
-- Materiaty --
652990602 Kratka wentylacyjna scienna KSH z kierowni- szt 1.0000
cami poziomymi, wymiar otworu montazowego
125/125 mm
6582699 uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- szt. 1.0400
nych prostokatnych o obwodzie do 800 mm
6802734 wkrety stalowe samogwintujace do blach z kg 0.0030
tbem stalowym $r.6.3 mm o diug.do 45 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0200
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.3.17
7.4.4 Posadzki
7.4.4.|\KNNR 2 1201-03 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod m3
1 podtogi i posadzki
-- Robocizna --
999 r-g 5.0000
-- Materiaty --
1602099 piasek do zapraw m3 1.0600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 1.1300
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.4.1
7.4.4.|\KNNR 2 1201-01 |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
2
-- Robocizna --
999 r-g 5.9500
-- Materiaty --
2370399 beton lekki zwarty i potzwarty m3 1.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 1.5300
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.4.2
7.4.4.\KNNR 2 1202-01 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej | m?2
3 pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.3560
-- Materiaty --
237060108 Beton zwykly C30/37 (B-37) PN-EN 206-1 m3 0.0206
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0309
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.4.3
7.4.4..NNRNKB 202 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw funda- m?2
4(0618-01 mentowych z papy zgrzewalnej
-- Robocizna --
999 r-g 0.1000
-- Materiaty --
2302502 Papa zgrzew.modyf. podktad m2 1.1500
1020100 gaz propan-butan kg 0.1000




7.4.4 Posadzki

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

7.4.5 Dach
Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.0030
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.4.4
7.4.4.|\KNNR 2 0602-03 |lzolacje poziome przeciwdzwigkowe z piyt sty- | m?2
5 ropianowych uktadanych na wierzchu kons-
trukcji na sucho jednowarstwowo
-- Robocizna --
999 r-g 0.0891
-- Materialy --
1561099 ptyty styropianowe m?2 1.0500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0032
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.4.5
7.4.4./KNNR 2 1202-06 |Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na m2
6 gtadko, gr. 25 mm
-- Robocizna --
999 r-g 1.1000
-- Materialy --
2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0272
390060145 Siatka elewacyjna TO-S145 opak. 50 m2 m2 1.0500
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.0011
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0395
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.4.6
7.45 Dach
7.4.5.|KNR 2-02 0407-01 |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj po- | m3
1 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-| drew.
nej
-- Robocizna --
999 r-g 12.3700
-- Materiaty --
2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 1.0600
1412206 xylamit popularny dms3 0.5586
2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 12.0000
1343599 Sruby,podktadki,nakretki kg 8.9200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.9100
39599 Srodek transportowy m-g 0.6900
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.5.1
7.4.5.|KNR 2-02 0408-05 |Krokwie zwykte, dlugos¢ ponad 4.5 m przekréj | m3
2 poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej
-- Robocizna --
999 r-g 14.0100
-- Materialy --
2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1.0400
1412206 xylamit popularny dm3 0.3920
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.3000
1343599 Sruby, podktadki,nakretki kg 1.9000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.8400
39599 Srodek transportowy m-g 1.0300
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.5.2
7.4.5.|KNR 2-02 0410-04 |Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm, m2
3 0 rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
-- Robocizna --
999 r-g 0.2500
-- Materiaty --
2640702 deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone m3 0.0060
gr. 25 mm kLIl
2641900 taty iglaste nasycone 38-50 mm Kl.II m3 0.0080
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0700
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0100
39599 Srodek transportowy m-g 0.0100
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.5.3
7.4.5.|KNR 2-02 0410-04 |Kontrtaty o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy m?2
4 nasyconej
-- Robocizna --
999 r-g 0.2500
-- Materiaty --
2640702 deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone m3 0.0060
gr. 25 mm kLIl
2641900 taty iglaste nasycone 38-50 mm Kl.II m3 0.0080
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0700
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0100
39599 Srodek transportowy m-g 0.0100
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.5.4
7.4.5.|\KNR AT-09 0102- |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na de-| m?2
5/03 skowaniu - rozstaw kontrtat 1,00 m
-- Robocizna --
999 r-g 0.2000
-- Materiaty --
1560399 folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego m?2 1.2000
2642012 taty iglaste nasycone 24x48 Kl.II m3 0.0012
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0060
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0030
39000 $rodek transportowy m-g 0.0020
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.5.5
7.4.5./KNNR 2 0602-05 |lzolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny m?2
6 mineralnej uktadane na sucho jednowarstwo-
wo
-- Robocizna --
999 r-g 0.0907
-- Materiaty --
231150307 Piyty z welny mineralnej grub. 70 mm m2 1.0500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0077
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.5.6
7.4.5.|KNR AT-09 0802- |Blachodachéwka STANDARD z blachy powle- | m?2
7|03 kanej - dachy o nachyleniu potaci do 85% i
pow. do 50 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.7200
-- Materiaty --
1357050 blachodachéwka STANDARD z blachy powle- | szt. 2.2100
kanej 1340x420 mm
1332109 gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.0500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0070
39000 $rodek transportowy m-g 0.0080
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.5.7
7.4.5./KNNR 2 1105-01 |Okna poddaszy potaciowe fabrycznie wykon- m2
8 czone
-- Robocizna --
999 r-g 7.4000
-- Materialy --
1311031 Okno Al uchyl.b/przegr.term.szkl.szyb.zesp m?2 1.0000
1470900 pianka poliuretanowa kg 0.0500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 15.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0800
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.5.8
7.4.5.|KNR 2-02 2006-04 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche m?2
9 tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na
rusztach
-- Robocizna --
999 r-g 0.7039
-- Materialy --
1750801 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m?2 1.0400
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0.00098
1343799 wkrety do ptyt gipsowych kg 0.0321
3901000 tasma papierowa perforowana szer.50 mm m 1.2580
gr.0.2 mm
3930000 woda z rurociggu m3 0.00064
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0100
39599 $rodek transportowy m-g 0.0096
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.5.9
7.4.5. KNR-W 2-02 0524- |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - m
10(02 pétokragte o $r. 150 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.2510
-- Materialy --
1565120 rynny dachowe 150 mm m 1.0400
1353099 uchwyty rynnowe szt 4.0000
1565600 uszczelki gumowe szt 0.5800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
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8 Wiata
8.1 Konstrukcja

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.0024
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.5.10
7.4.5.|[KNR-W 2-02 0524- |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - | szt
1103 leje spustowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.1810
-- Materialy --
1565500 leje spustowe szt. 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.0020
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.5.11
7.4.5. | KNR-W 2-02 0531- |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
12|04
-- Robocizna --
999 r-g 0.3100
-- Materialy --
1565220 rury spustowe 110 mm m 1.0100
1353199 uchwyty do rur spustowych szt 0.5600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0020
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7.4.5.12
8 Wiata
8.1 Konstrukcja
8.1.1|KNNR 4 1414-05 |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych i zel- | stud.
betowych o $r. 1000 mm wykonywane metodg
studniarskg w gruncie kat.ll - glteboko$¢ 2,3 m
-- Robocizna --
999 r-g 20.2000
-- Materialy --
543010144 Kregi zelbetowe o wymiarach 1000/1000 mm szt 2.0000
543010111 Kregi zelbetowe o wymiarach 1000/250 mm szt 1.0000
2370602 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- m3 0.4700
ralnego B-10
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.3600
6330799 stopnie wtazowe zeliwne szt. 8.0000
1600699 kruszywo kamienne tamane zwykte sortowane | m3 0.1800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 3.4700
34400 wycigg wolno stojgcy z napedem spalinowym m-g 6.7900
0.75t
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 8.1.1
8.1.2|KNNR 2 0106-01 |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojo- m3
nych w deskowaniu tradycyjnym - betonowanie
studzienek
-- Robocizna --
999 r-g 1.9500
-- Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.0150
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000

Koszty po srednie od (R+S)
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8.1 Konstrukcja
8.2 Roboty budowlane

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 8.1.2
8.1.3/KNNR 7 0104-04 |Wiata - stupy t
-- Robocizna --
999 r-g 26.9000
-- Materialy --
2600602 deski iglaste obrzynane kl.I o grub. 28-45 mm m3 0.0080
2600801 krewedziaki iglaste kl.| o dtug.2,4-3,6 m m3 0.0030
112341601 Profil zamkniety, kwadratowy, zimnogiety t 1.0830
140x140x5 stal S235JR 52,4 mb
1330140 elektrody do spawania stali niskoweglowych o | 100 0.2500
Srednicy $r. 3,25 mm szt.
1540499 tlen techniczny sprezony m3 1.8000
1540001 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.6000
6801599 Sruby M 16 z nakretkami kg 0.2500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
-- Sprzet --
31100 zuraw samochodowy m-g 3.7200
39100 ciagnik kotowy m-g 2.0200
39650 przyczepa diuzycowa m-g 2.0200
72100 spawarka m-g 1.1200
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 8.1.3
8.1.4|KNNR 7 0209-07 |Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji t
skrecanych na $ruby - masa elementu 200 kg
-- Robocizna --
999 r-g 180.0000
-- Materiaty --
1100999 ksztattowniki stalowe walcowane na goraco kg 1050.0000
1540499 tlen techniczny sprezony m3 13.0000
1540001 acetylen techniczny rozpuszczony kg 4.3000
1330140 elektrody do spawania stali niskoweglowych o | 100 2.5300
Srednicy $r. 3,25 mm szt.
1511201 farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna | dm3 12.5000
miniowa
6801599 Sruby M 16 z nakretkami kg 25.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
-- Sprzet --
31100 zuraw samochodowy m- 1.1000
39000 Srodek transportowy m-g 1.9000
72100 spawarka m-g 9.0000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 8.1.4
8.1.5/KNNR 7 0603-01 |Lekka metalowa obudowa dachéw o nachyle- m?2
niu powyzej 10 % z blachy fatdowej bez ociep-
lenia
-- Robocizna --
999 r-g 1.0700
-- Materiaty --
2600602 deski iglaste obrzynane kl.I o grub. 28-45 mm m3 0.00002
1121399 Blachy stalowe ocynkowane - trapezowe kg 0.0500
1330140 elektrody do spawania stali niskoweglowych o | 100 0.0028
$rednicy $r. 3,25 mm szt.
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
-- Sprzet --
31100 zuraw samochodowy m-g 0.0571
39000 Srodek transportowy m-g 0.0441
48400 mechaniczny pomost roboczy m-g 0.1340
72100 spawarka m-g 0.0215
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 8.1.5
8.2] |Roboty budowlane
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8.2 Roboty budowlane

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

8 cm, szara
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
8.2.1/KNNR 2 1201-03 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich pod m3
podtogi i posadzki
-- Robocizna --
999 r-g 5.0000
-- Materiaty --
160220101 Kruszywo naturalne niekruszone - pospé6tka 0- | m3 1.0600
31,5mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 1.1300
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 8.2.1
8.2.2|KNNR 2 1201-01 |Podktady betonowe pod podiogi i posadzki m3
-- Robocizna --
999 r-g 5.9500
-- Materiaty --
2370399 beton lekki zwarty i potzwarty m3 1.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 1.5300
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 8.2.2
8.2.3|KNR 2-22 0309-01 |Elementy $cian oporowych rampowych typu ‘L' | elem.
lub odwrécone 'T' 0 masie 0.2-0.5 t
-- Robocizna --
999 0.53*0.955= r-g 0.5062
-- Materiaty --
2380806 zaprawa cementowa M 50 m3 0.0220
0000000 materiaty pomocnicze(od M2) % 1.5000
222002 elementy prefabrykowane szt. 1.0000
-- Sprzet --
31000 zuraw do 5t m-g 0.1600
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 8.2.3
8.2.4|KNNR 6 0112-03 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw natural- m?2
nych o grubosci po zageszczeniu 30 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0174
-- Materialy --
1602299 pospotka m3 0.3690
3930000 woda z rurociggu m3 0.0300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0036
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0.0222
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 8.2.4
8.2.5|KNNR 6 0302-05 |Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej | m2
0 wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - ULOZENIE PO WYKONANIU
WPUSTOW DESZCZOWYCH.
-- Robocizna --
999 r-g 1.0500
-- Materialy --
222214600 Kostka brukowa betonowa - standardowa grub.| m2 1.0300




8.2 Roboty budowlane

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
1601799 piasek m3 0.1186
1700310 cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.0332
3930000 woda z rurociggu m3 0.0870
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 8.2.5
8.2.6|KNR-W 2-02 0524- |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - m
02 pétokragte o $r. 150 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.2510
-- Materiaty --
1565120 rynny dachowe 150 mm m 1.0400
1353099 uchwyty rynnowe szt 4.0000
1565600 uszczelki gumowe szt 0.5800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0024
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 8.2.6
8.2.7|KNR-W 2-02 0524- |[Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - | szt
03 leje spustowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.1810
-- Materiaty --
1565500 leje spustowe szt. 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0020
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 8.2.7
8.2.8/ KNR-W 2-02 0531- |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
04
-- Robocizna --
999 r-g 0.3100
-- Materiaty --
1565220 rury spustowe 110 mm m 1.0100
1353199 uchwyty do rur spustowych szt 0.5600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.0020
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 8.2.8
8.2.9|KNNR 2 1203-01 |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni| m2
sztucznych o wym. do 15x15 cm na zaprawie
klejowej
-- Robocizna --
999 r-g 1.3500
-- Materiaty --
2500299 ptytki podtogowe z kamieni sztucznych m?2 1.0300
1554299 zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 3.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0432

Koszty po srednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))

%
%

Razem pozycja 8.2.9
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RZASNIA-BUD-3

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|robocizna

15734.4245

RAZEM

Stownie:
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RZASNIA-BUD-3

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 6906 Uzytkownik: ZUIE Piotrkéw Tryb. Zbigniew Kociotek

L Nazwa Jm | llo s¢é Il inw. |ll. wyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 4.0425 4.0425
2.|asfalt przemystowy izolacyjny kg 52.0800 52.0800
3.|bale iglaste obrzynane nasycone m3 3.6892 3.6892
gr.50-64 mm KL.III
4. balustrady kg 91.8000 91.8000
5.|balustrady i pochwyty stalowe kg 77.4000 77.4000
6.|beton lekki zwarty i potzwarty m3 |101.833 101.833
7 7
7.|Beton zwykty C30/37 (B-37) PN-EN  |m3 0.2307 0.2307
206-1
8.|beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 |136.579 136.579
9 9
9.|beton zwykty z kruszywa naturalnego |ms3 1.5861 1.5861
10.|beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 2.8380 2.8380
B 15
11.|blacha powlekana ptaska 0,55 mm m2 | 67.0689 67.0689
12.|blachodachéwka STANDARD z blachy|szt. |657.607 657.607
powlekanej 1340x420 mm 6 6
13.|Blachy stalowe ocynkowane - trapezo- |kg 10.0650 10.0650
we
14.|cegta budowlana petna szt. |430.424 430.424
0 0
15.|cegta dziurawka pojedyncza szt. |2190.88 2190.88
80 80
16.|cement portlandzki "25" z dodatkami |t 0.0140 0.0140
17.|cement portlandzki 35 zwykly bez do- |t 8.7432 8.7432
datkéw
18.|czerpnie powietrza scienne prostokat- |szt. 1.0000 1.0000
ne typ A o obwodzie do 2060 mm
19.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl |m3 2.7922 2.7922
20.|deski iglaste obrzynane 38 mm Kkl.IIl  |m3 2.2144 2.2144
21.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. |m3 0.0426 0.0426
Il
22.|deski iglaste obrzynane kl.I o grub. 28-|m3 0.0127 0.0127
45 mm
23.|deski iglaste obrzynane wymiarowe m3 3.5707 3.5707
nasycone gr. 25 mm kLI
24.|drabiny stalowe kg 30.9170 30.9170
25.|drewno iglaste, okragte nasycone na |m3 2.5210 2.5210
stemple
26.|drewno okragte na stemple budowlane |m3 0.8509 0.8509
27.|drzwi stalowe petne kg 8.4000 8.4000
28.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt. |1791.04 1791.04
64 64
29.|elektrody 100 | 55.0000 55.0000
szt.
30. |elektrody do spawania stali niskoweg- [100 2.8306 2.8306
lowych o $rednicy $r. 3,25 mm szt.
31.|elementy otworowe stalowe ocieplane |kg |459.900 459.900
rézne 0 0
32.|elementy prefabrykowane szt. | 34.0000 34.0000
33.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg |364.370 364.370
3 3
34.|emulsja gruntujgca UNI-GRUNT kg 86.1080 86.1080
35.|emulsja intertol - poxitar F kg |334.975 334.975
2 2
36.|emulsja SUPERFLEX 10 + EUROLAN |kg |468.796 468.796
3K 0 0
37.|farba ftalowa do gruntowania przeciw- [dm3 | 9.8625 9.8625
rdzewna miniowa
38.|farba olejna do gruntowania dm3| 3.1059 3.1059
39.|farba olejna nawierzchniowa dm3| 2.9474 2.9474
40. |farba silikonowa dm3| 5.5432 5.5432
41.|farba syntetyczna nawierzchniowa dm3 | 42.5638 42.5638
42.|farba syntetyczna podktadowa dm3 | 43.9931 43.9931
43.|Filtr iglowy ze stali nierdzew.fi 2" szt 7.8540 7.8540
44.|folia aluminiowa kg 0.5600 0.5600
45. |folia dachowa (FWK) z tworzywa m2 | 357.063 357.063
sztucznego 6 6
46. folia uszczelniajgca m2 | 66.7152 66.7152
47./gaz propan-butan kg 86.7117 86.7117
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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L Nazwa Jm | llo s¢é Il inw. |ll. wyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
48.|gips budowlany szpachlowy t 0.0845 0.0845
49.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 64.3023 64.3023
50.|gwozdzie budowlane okragte ocynko- (kg 18.1246 18.1246
wane
51.|kausze stalowe ocynkowane szt. | 12.5000 12.5000
52.|klamry ciesielskie kg [131.418 131.418
6 6
53.|kolektor ssacy z rur stalowych kotwi- |m 3.8500 3.8500
czonych $ér. 200 mm
54. | koiki rozporowe szt. | 96.0000 96.0000
55. |kolki rozprezne plastikowe kg 15.5716 15.5716
56.|Kostka brukowa betonowa - standar- |m2 | 59.6370 59.6370
dowa grub. 8 cm, szara
57.|kostka brukowa betonowa grubosci 8 |m?2 6.4464 6.4464
cm, szara
58. | kotwy elastyczne kpl. szt. | 18.2060 18.2060
59.|kotwy mocujace z bednarki ocynkowa- (kg 0.1125 0.1125
nej
60.|Kratka wentylacyjna scienna KSH z  |szt 1.0000 1.0000
kierownicami poziomymi, wymiar
otworu montazowego 125/125 mm
61.|kratki wentylacyjne z blachy stalowej z |szt. 3.0000 3.0000
zaluzjg surowe 14x14 cm
62. | kraty stalowe otwierane m 42.3936 42.3936
63. | krawedziaki iglaste K. 11 m3 0.0034 0.0034
64.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasy- |m3 6.0250 6.0250
cone KL.11
65.|kraweznik drogowy betonowy 20x30 |m 33.6600 33.6600
cm
66.|krewedziaki iglaste Kkl.l o diug.2,4-3,6 |m3 0.0032 0.0032
m
67.|kregi betonowe fi 1500 wys.500 mm  |szt. 4.2000 4.2000
68.|Kregi zelbetowe o wymiarach 1000/ [szt | 16.0000 16.0000
1000 mm
69.|Kregi zelbetowe o wymiarach 1000/  |szt 8.0000 8.0000
250 mm
70.|kruszywo kamienne tamane zwykite m3 1.4400 1.4400
sortowane
71.|Kruszywo naturalne niekruszone - po- [m3 | 61.3740 61.3740
spo6tka 0-31,5 mm
72.|ksztattowniki stalowe walcowane na  |kg |828.450 828.450
goraco 0 0
73.|lakier asfaltowy dm3 | 0.5984 0.5984
74.|leje spustowe szt. | 10.0000 10.0000
75.|Lepik asfalt.stos.na goraco b/wypet- |kg |875.459 875.459
niacza 2 2
76.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy stoso- |kg |125.717 125.717
wany ha gorgco 3 3
77.|linka stalowa ocynkowana $r.5 mm kg 0.3120 0.3120
78. |faty iglaste nasycone 24x48 Kl.II m3 0.3571 0.3571
79. |faty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II  |m3 4.7610 4.7610
80.|taczniki rozporowe kpl. szt. |694.728 694.728
6 6
81.|Masa betonowa B-37 m3 | 235.585 235.585
7 7
82.|masa szpachlowa - sucha mieszanka |kg 52.6649 52.6649
83.|mieszanka betonowa zwykta z kruszy- |[m3 | 11.2177 11.2177
wa naturalnego B-10
84.|mieszanka betonowa zwykta z kruszy- |m3 0.8400 0.8400
wa naturalnego B 7,5
85.|nadproza prefabrykowane szt 2.6600 2.6600
86.|nadstawka betonowa sciekowa o $r.  |szt. 2.0000 2.0000
500mm [=1,0m
87.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 70.3800 70.3800
88.|Odwodnienie liniowe L=1000 mm szt. 2.0000 2.0000
89.|okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. |szt 2.4400 2.4400
oraz inne przegrody
90.|Okno Al uchyl.b/ m2 8.1600 8.1600
przegr.term.szkl.szyb.zesp
91.|osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 2.0000 2.0000
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L Nazwa Jm | llo s¢é Il inw. |ll. wyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
92.|oscieznice stalowe malowane dwu- kg |232.000 232.000
krotnie na budowie 0 0
93.|pak tamany miekki kg 0.6400 0.6400
94.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna |m2 |172.329 172.329
5 5
95.|Papa zgrzew.modyf. podktad m2 |997.184 997.184
6 6
96.|papier $cierny ark. | 14.0298 14.0298
97.|pianka poliuretanowa kg 0.4080 0.4080
98.|pianka poliuretanowa-opakowanie cis- [dm3 | 0.8388 0.8388
nieniowe
99.|piasek m3 | 40.9583 40.9583
10|piasek do zapraw m3 | 179.359 179.359
0. 6 6
10|Piasek kwarcowy suszony o uziarnie- |kg |53394.4 53394.4
1./niu 0,1 - 0,3 mm opak. 25 kg 830 830
10|piasek uszlachetniony m3 0.5170 0.5170
2.
10| pierscienie odcigzajace zelbetowe szt. 4.0000 4.0000
3.
10|pierscienie podtrzymujgce wpust szt. 2.0000 2.0000
4.
10|Piyta gips. karton. wodoodporna 12, |m2 |116.535 116.535
5./5mm 1 1
10| plytki klinkierowe m2 | 28.4574 28.4574
6.
10| ptytki podtogowe z kamieni sztucznych|m2 | 160.470 160.470
7. 1 1
10| plytki Scienne m2 | 153.793 153.793
8. 5 5
10| ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 |szt. |1387.20 1387.20
9./cm 00 00
11 |plyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm |m2 | 89.6480 89.6480
0.
11 |ptyty pomostowe robocze m2 3.1524 3.1524
1.
11| plyty styropianowe m2 | 91.3689 91.3689
2.
11 |ptyty styropianowe 5 cm m3 | 22.7110 22.7110
3.
11 |plyty styropianowe M-20 m2 |200.484 200.484
4. 4 4
11|Piyty z welny mineralnej grub. 70 mm |m2 | 306.663 306.663
5. 0 0
11|pochwyty stalowe kg 55.0000 55.0000
6.
11|podkiad pod tynk "Ispo" dm3 | 69.5856 69.5856
7.
11|podktadowa masa tynkarska kg ]129.162 129.162
8. 0 0
11|podokienniki prefabrykowane szt. 1.0000 1.0000
9.
12|pokrywy nastudzienne zelbetowe szt. 4.0000 4.0000
0.
12|pokrywy nastudzienne zelbetowe fi szt. 2.0000 2.0000
1./3000
12|pospotka m3 | 21.7133 21.7133
2.
12|Pospéika - uziarnienie 0-63 mm m3 | 47.5370 47.5370
3.
12 |prefabrykaty sciekowe 60x50x20 cm  |szt. | 42.0240 42.0240
4.
12|preparat MAXEPOX FLEX kg ]2179.75 2179.75
5. 80 80
12 |prety okragte do zbrojenia betonu, t 0.8189 0.8189
6.|gtadkie $r. do 14 mm
12|prety okragte do zbrojenia betonu, ze- |t 14.8284 14.8284
7./browane $r. do 14 mm
12|prety okragte do zbrojenia betonu, ze- |t 13.1303 13.1303
8.|browane $r. do 14 mm'
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L Nazwa Jm | llo s¢é Il inw. |ll. wyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
12|Profil kapeluszowy do rusztu pod pt. g-|m | 171.441 171.441
9.1k 1 1
13| Profil zamkniety, kwadratowy, zimno- |t 1.1729 1.1729
0.|giety 140x140x5 stal S235JR 52,4 mb
13|pustaki Alfa zuzlobetonowe 49x24x24 |szt. |5271.10 5271.10
1..cm 74 74
13|roztwér asfaltowy 'Abizol P* kg 19.8400 19.8400
2.
13|roztwor asfaltowy do gruntowania i izo-|kg 10.8000 10.8000
3.|lacji ABIZOL R
13|rury spustowe 110 mm m 29.2900 29.2900
4.
13|rury winidurowe o $r.zewnetrzna rury |m 17.6800 17.6800
5./do 110 mm
13|rury winidurowe o $r.zewnetrzna rury |m 8.3200 8.3200
6./do 150 mm
13|rury winidurowe o $r.zewnetrzna rury |m 4.1600 4.1600
7./do 160 mm
13|rury wywiewne zeliwne o $r. 100 mm |szt. 2.0000 2.0000
8.
13|Rury z kielichem z PVC Klasa B - SN |m 6.2400 6.2400
9.|8 250/2000
14|Rury z PVC Klasa B - SN 4 KGEM szt 1.5000 1.5000
0./315/2000
14|rynny dachowe 150 mm m 82.6800 82.6800
1.
14|Siatka elewacyjna TO-S145 opak. 50 |m2 5.8800 5.8800
2.\m2
14|siatka z wtdékna szklanego m2 | 702.772 702.772
3. 4 4
14|silikon dm3| 0.0196 0.0196
4.
14|sklejka wodoodporna m3 1.2894 1.2894
5.
14|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrz- |szt 2.0250 2.0250
6./ne
14|Skrzydto pt.drzwi gr.40mm,petne,ma- |szt 9.6960 9.6960
7./low.D9-C
14|smota surowa gazownicza lub kok- kg 1.5200 1.5200
8.|sownicza
14|stopnie wtazowe zeliwne szt. |133.000 133.000
9. 0 0
15|sucha mieszanka tynkarska mineralna |kg |1722.16 1722.16
0.|SN 30 lub DR 30 00 00
15|syfon kanalizacyjny kamionkowy $r.  |szt. 2.0000 2.0000
1./200 mm poziomy
15|sznur konopny smotowany kg 0.8600 0.8600
2.
15|szpachléwka olejno-zywiczna dm3 | 231.086 231.086
3. 4 4
15|s8ciggacze $rubowe stalowe ocynko-  |kg 0.1872 0.1872
4.|wane z gwintem lewym i prawym M16-
A/0.63 z uchwytem widetkowym stalo-
wym ocynkowanym z gwintem lewym i
prawym
15|8ruby M 16 z nakretkami kg 50.7958 50.7958
5.
15|$ruby stalowe zgrubne z them sze$-  |kg 0.1900 0.1900
6.|ciokatnym z gwintem na catej dtugosci
z nakretkami i podktadkami M8 o
dlug.do 50 mm
15|sruby,podkiadki,nakretki kg 20.1796 20.1796
7.
15/tasma papierowa perforowana szer.50 |/m | 108.439 108.439
8./mm gr.0.2 mm 6 6
15|tasma PENTAFLEX m 0.0000 0.0000
9.
16/tasma spoinowa m |193.851 193.851
0. 7 7
16|tlen techniczny sprezony m3 | 12.2064 12.2064
1.
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L Nazwa Jm | llo s¢é Il inw. |ll. wyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
16/|tynk cienkowarstwowy mineralny kg |778.580 778.580
2. 0 0
16|uchwyty do rur spustowych szt | 16.2400 16.2400
3.
16|uchwyty rynnowe szt |318.000 318.000
4. 0 0
16|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt |kg |4318.31 4318.31
5.|styropianowych K-20 62 62
16|uszczelki gumowe szt | 46.1100 46.1100
6.
16|uszczelki gumowe do przewoddéw wen-|szt. 1.0400 1.0400
7.|tylacyjnych prostokatnych o obwodzie
do 800 mm
16|uszczelki z gumy do przewodéw wen- |szt. 1.0500 1.0500
8. |tylacyjnych kotowych o $r.do 200 mm
16|waz gumowy $r. 50 mm m 15.4000 15.4000
9.
17|wkrety szt. |1714.41 1714.41
0. 09 09
17|wkrety do piyt gipsowych kg 2.7670 2.7670
1.
17|wkrety stalowe samogwintujgce do kg 0.0030 0.0030
2.|blach z tbem stalowym $r.6.3 mm o
dtug.do 45 mm
17|Wiaz kanat. zel.typ lekki fi 600mm szt 7.0000 7.0000
3.
17|wtazy kanatowe zeliwne ciezkie 600  |szt. 1.0000 1.0000
4..mm
17|woda z rurociggu m3 | 25.9396 25.9396
5.
17|wpusty uliczne zeliwne sciekowe typ  |szt. 2.0000 2.0000
6.|ciezki 650x450 mm
17|wyroby stalowe r6zne t 0.0360 0.0360
7.
17|wyrzutnie dachowe z pionowym wylo- |szt. 1.0000 1.0000
8.|tem powietrza kotowe typ D o $r.do
200 mm
17 |xylamit popularny dm3 | 2.3397 2.3397
9.
18|zaprawa m3 16.2689 16.2689
0.
18|zaprawa m3 0.0090 0.0090
1.
18|zaprawa cementowa M 12 m3 0.2446 0.2446
2.
18|zaprawa cementowa M 50 m3 0.7480 0.7480
3.
18|zaprawa cementowa M 7 m3 3.8788 3.8788
4.
18|zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0327 0.0327
5.
18|zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 | 17.5279 17.5279
6.
18|zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 3.3835 3.3835
7.
18|zaprawa do spoinowania-sucha mie- |kg 59.9929 59.9929
8.|szanka
18|zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg |245.352 245.352
9. 0 0
19|zaprawa klejowa - sucha mieszanka |kg |918.717 918.717
0. 4 4
19|zaprawa faczaca "Ispo” kg [1167.87 1167.87
1. 00 00
19|zaprawa wapienna M 0.6 m3 2.3130 2.3130
2.
19| Zbiornik kraty P-1600-2-Dn315-4300 |szt 1.0000 1.0000
3.
19| Zbiornik piaskownika P-1600-2- szt 1.0000 1.0000
4./Dn315-6250
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ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
19| Zelbetowe elementy studni kanaliza- |szt | 10.3400 10.3400
5.|cyjnych fi 3000 mm - beton C45/55
Krag posredni fi 3000/1000 (mm)
19|zwir 5 mm m3 6.4480 6.4480
6.
19| materiaty pomocnicze zt
7.
RAZEM
Stownie:
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RZASNIA-BUD-3 ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|ciggnik kotowy m-g 24.7627
2.|ciggnik kotowy m-g 2.1877
3.|deskowanie systemowe wielkowymiarowe m-g 241.5493
4.|gietarka do pretéw m-g 136.6820
5. koparka 0.15 m3 m-g 12.8542
6. koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 117.5258
7./mechaniczny pomost roboczy m-g 26.9742
8./nozyce do pretéw m-g 165.0601
9. piaskarnia m-g 284.4024

10.|pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 12.6472
11.|pompa gtebinowa - elektryczna do 240 m3/godz. m-g 216.0000
12.|pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 40.2300
13.|prosciarka do pretéw m-g 121.6220
14.|przyczepa diuzycowa m-g 2.1877
15.|przyczepa skrzyniowa m-g 24.7627
16.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.2084
17.]rusztowania rurowe m-g 35.3580
18.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2300
19.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 334.0207
20.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 52.3725
21.|spawarka m-g 12.6419
22.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 6.0600
23.|sprezarka powietrza przewozna spalinowa m-g 284.4024
24.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 43.5675
25.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 50.8185
26.|$rodek transportowy m-g 16.3764
27.|$rodek transportowy m-g 19.8142
28.|$rodek transportowy m-g 48.7354
29.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 8.6031
30.|walec statyczny samojezdny m-g 1.2854
31.|walec wibracyjny samojezdny 9 t m-g 23.5520
32.|wibrator powierzchniowy m-g 0.8216
33.|wyciag m-g 587.4360
34.|wycigg wolno stojacy z hapedem spalinowym 0.75 t m-g 54.3200
35.|Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 0.0000
36.|zageszczarka spalinowa 70-90 m3/h m-g 23.5520
37.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 0.3375
38.|zesp6t pradotwdérezy przewozny 10,0 kVA m-g 216.0000
39.|zuraw do 5t m-g 17.4700
40.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 12.8301
41.|zuraw samochodowy m-g 38.3850
RAZEM
Stownie:
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