CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

TYTUL PROJEKTU: )
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni  $ciekdw w RZ ASNI

wraz z uzbrojeniem i infrastruktur g - czesé elektryczna.
Wydajnoé¢: Qd,$r. = 2 x 250 m3/d = 500 m */d

Adres inwestycji: m. Rzasnia, gm. Rz gsnia

numer dziatki:1014/1, 1016

INWESTOR: Gmina RZASNIA

ul. Ko sciuszki 16

97-332 Rzashia

Etap: Docelowy

Dane wyjsciowe do kosztorysowania

Kosztorys inwestorski spagdzono metod kalkulacji szczeg6towej na podstawie Projektu buldowego,
brarra elektryczna.

Kosztorys opracowano zgodnie z rozpgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.maja 2Q04v sprawie
okreslenia metod i podstaw sp@dzenia kosztorysu inwestorskiego.

Wskaznik narzutéw kosztévposrednich wynosacy 65% oraz stap zysku kalkulacyjnego w wysokai 10,8%
przyjeto na podstawievystepujgcych aktualnie cen na rynku produkcji budowlanegrby budowlanej na
poziomie cersrednich.

Koszty jednostkowe materiatéw zawiegdjoszt ich dostawy na plac budowy.

Stawle podatku VAT ustalono na podstawie ustawy z dni®3.2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

CHARAKTYRYSTYKA OBIEKTU

Oczyszczalnigciekow powinna stanowizblokowany obiekt iaynieryjny, w celu ograniczenia powierzchni
zabudowy. Zbiorniki technologiczne oczyszczabuiekdéw takie jak zbiornik reaktora itp. powinny dy
wykonane z betonu odpornego na koeoReaktor biologiczny powinien KByw bezpdredniej blisk&ci
wzgledem budynku technicznego nieeeej niz 2 m i pogczony powinien b§ kanatem technologicznym, w
ktorym usytuowanegswszelkie ruro@gi i instalacje technologiczne, zasilanie i sterniga

Wszelkie podstawowe ugdzenia technologiczne wraz z armattechnologiczg powinny by usytuowane w
budynku zamkrgtym w celu eliminacji oddziatywania oczyszczalnistadowisko.

Bliskos¢ obiektéw utatwia zasilanie i sterowanie agizeniami.

Podstawowe elementy budowlane oczyszczaitiekOw:

Lp. Charakterystyka techniczna llogé

1. ZASILANIE | O SWIETLENIE 1 kpl.

Zasilanie poprowadzono od istniegj stacji trafo. Na trasie kabla zasitz@go przewidziano agregatfdotworczy.
Oswietlenie terenu obiektu sterowane z rozdzidiinvge] sktada si z czterech lamp podwdjnych s@ietlenie tacy
najazdowej bdzie wyposaone w czujnik ruchu.

2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA O SWIETLENIA 1 kpl.
Instalacja éwietlenia wewRtrznego i instalacja gniazd zabezpiecza techniqaraeidtowy eksploatagj budynku.
Zabezpiecza g&¢ techniczi budynku oraz jego &¢ socjalm.

3. ROZDZIELNIA TA-01 1 kpl.
Rozdzielnia zabezpiecza zasilanie sterowania i rmongu, zabezpiezpiecza zasilanie wszystkich admen
technologicznych wevatrz budynku i wszystkich aparatéw elektrycznycheaktorach i pompowniach.

4. INSTALACJA ODGROMOWA 1 kpl.
Instalacja odgromowa zabezpiecza budynek. Wrasgtalacjy zerowania zabezpiecza rowhnigrzed poraeniem.



